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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

1 Introduzione e riferimenti normativi

Al fini della compilazione dei piani di manutenzione, si deve fare riferimento alla UNI 7867, 9910, 10147, 10604 ¢

10874, nonché alla legge 11 febbraio 1994 n°109 ed il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n°554 del 21/12/1999
- art.40).

Vengono di seguito riportate le definizioni pil significative:

Manutenzione (UNI 9910) “Combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di
supervisione, volte a mantenere o a riportare un’entita in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.

Piano di manutenzione (UNI 10874) “Procedura avente lo scopo di controllare e ristabilire un rapporto
soddisfacente tra lo stato di funzionalitd di un sistema o di sue unitd funzionali ¢ lo standard qualitativo per esso/a
assunto come riferimento. Consiste nella previsione del complesso di attivitd inerenti la manutenzione di cui si
presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di attuazione nel medio lungo periodo”.

Unita tecnologica (UNI 7867) — Sub sistema — “Unita che si identifica con un raggruppamento di funzioni,
compatibili tecnologicamente, necessarie per I’ottenimento di prestazioni ambientali”.

Componente (UN] 10604) “Elemento costruttivo o aggregazione funzionale di pili elementi facenti parte di un
sistema”.

Elemento, entita (UNI 9910) — Scheda — “Ogni parte, componente, dispositivo, sottosistema, unita funzionale,
apparecchiatura o sistema che pud essere considerata individualmente™:

Facendo riferimento alla norma UNI 10604 si sottolinea che I’obiettivo della manutenzione di un immobile € quello
di “garantire I’utilizzo del bene, mantenendone il valore patrimoniale e le prestazioni iniziali entro limiti accettabili per

tutta la vita utile e favorendone I’adeguamento tecnico e normativo alle iniziali o nuove prestazioni tecniche scelte dal
gestore o richieste dalla legislazione”.

L’art. 40 del succitato D.P.R. 554/99 prevede che sia redatto, da parte dei professionisti incaricati della
progettazione, un Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti, obbligatorio secondo varie decorrenze. Tale piano
¢, secondo quanto indicato dall’articolo citato, un “documento complementare al progetto esecutivo e prevede, pianifica
e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, I’attivita di manutenzione”.

1l Piano di Manutenzione, pur con contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificita
dell’intervento, deve essere costituito dai seguenti documenti operativi:

¢ il programma di manutenzione
¢ il manuale di manutenzione
* il manuale d’uso

oltre alla presente relazione generale.

1.1 Programma di manutenzione
I programma di manutenzione ¢ suddiviso nei tre sottoprogrammi:

s sottoprogramma degli Interventi
e sottoprogramma dei Controlli

e sottoprogramma delle Prestazioni

1.1.1 Sottoprogramma degli Interventi

Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

1.1.2 Sottoprogramma dei Controlli

H sottoprogramma dei controlli di manutenzione definisce il programma di verifiche e dei controlli al fine di rilevare
il livello prestazionale nei successivi momenti di vita utile dell’opera, individuando la dinamica della caduta di
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma.
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

1.1.3 Sottoprogramma delle Prestazioni

11 sottoprogramma delle prestazioni prende in considerazione, secondo la classe di requisito, le prestazioni fornite
dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita.

1.2 Manuale di manutenzione

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite alla manutenzione delle parti piti importanti del bene, ed in particolare
degli impianti tecnologici. 11 manuale deve fornire, in relazione alle diverse unita tecnologiche (sub sistemi), alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessanti, le indicazioni necessarie per una corretta manutenzione,
nonché il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Gli elementi informativi del manuale di manutenzione, necessari per una corretta manutenzione, elencati nell’ultimo
regolamento di attuazione sono:

¢ la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
e la rappresentazione grafica;

e il livello minimo delle prestazioni (diagnostica);

e le anomalie riscontrabili;

e le manutenzioni eseguibili dall’utente;

o le manutenzioni da eseguire a cura del personale specializzato.

1.3 Manuale d’uso

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite all’uso delle parti pitt importanti del bene, ed in particolare degli
impianti tecnologici. Il manuale deve contenere I’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le
modalita di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare il pill possibile i danni derivanti da un
cattivo uso; per consentire di eseguire tutte le operazioni necessarie alla sua conservazione che non richiedano
conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare

interventi specialistici. Gli elementi informativi che devono fare parte del manuale d’uso, elencati nell’ultimo
regolamento di attuazione, sono:

o la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
e la rappresentazione grafica;
e la descrizione;

e le modalita d’uso corretto.
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

NATURA Realizzazione di un impianto industriale per il trattamento dei rifiuti
DELL'OPERA:
OGGETTO: Progetto esecutivo per la realizzazione di un imipanto di compostaggio a

servizio della raccolta e della valorizzaziuone delia frazione umida

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

C.so ltalia
97100 Ragusa

INDIRIZZO DEL C.da Cava dei Modicani
CANTIERE: Ragusa

L'opera in oggetto riguarda un impianto di trattamento dei rifiuti per la produzione di
compost. In particolare si rileva la presenza delle seguenti componenti:

OPERE CIVILI

Edificio ricezione/pretrattamento

L’edificio adibito alle operazioni di ricezione e pretrattamento delle matrici da compostare
sara realizzato con strutture di fondazioni in c.a. in opera, mentre le strutture portanti
(pilastri, travi, ecc.) saranno realizzata in c.a.p.. | pannelli di tamponamento saranno
realizzati in c.a.v. non coibentati con spessore di cm 16.

La superficie esterna sara in cemento grigio liscia da cassero metallico e quella interna
finita da staggia vibrante. La sigillatura dei giunti fra i pannelli sara eseguita sulla faccia
esterna con mastice acrilico su supporto di tondo di neopolene.

La copertura verra realizzata mediante travi ad Y con pendenza del 2,30% verso l'esterno
e cupolini di chiusura in fibrocemento senza amianto.

La pavimentazione sara di tipo industriale.

Tutte le strutture avranno sezione ed armatura tale da garantire una resistenza al fuoco R
90.

Le dimensioni planimetriche dell'edificio sono di 42,46 m x 22,17 m, mentre l'altezza netta
sotto trave € di 8,00 m. L'altezza fuori terra complessiva dell'edificio € di 9,40 m. La
dimensione dell'edificio di ricezione/pretrattamento €& tale da consentire l'ingresso
completo degli automezzi di trasporto in modo da far avvenire le operazioni di scarico a
portone chiuso, onde minimizzare i tempi di depressurizzazione del capannone.
Nell'edificio ricezione sono presenti due differenti portoni che saranno identificati con
cartelli segnalatori, I'uno per la ricezione della FORSU e dei fanghi, I'altro per la ricezione
del materiale strutturante verde ftriturato. Un terzo portone, collocato sul fronte opposto
dell’edificio, sara utilizzato solo nel caso sopravvenisse l'esigenza di portar fuori
dall'edificio il miscelatore/rompisacchi per operazioni di manutenzione straordinaria da

Comune di Ragusa — Settore X 4
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA



R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

compiere all'esterno. | portoni saranno del tipo ad impacchettamento rapido e motorizzati
e avranno dimensioni utili di 4,50 m x 5,00 m.

Oltre ai tre portoni anzidetti, I'edificio &€ dotato di un ingresso pedonale di servizio che
funge anche da uscita d'emergeriza.

Allinterno dell'edificio di ricezionz/pretrattamento sono previste tre baie di stoccaggio delle
tre differenti frazioni da miscelare e trattare (FORSU, verdi, fanghi) separate da muretti in
c.a. alti 2,00 m, protetti contro gli urti accidentali dei mezzi d’opera e di trasporto per 1,00
m dalla base con rivestimento in lamiera d’acciaio. Ciascuna baia & dotata di adeguata
pendenza verso I'esterno al fine di convogliare i percolati prodotti in pozzetti di raccolta.

Edificio biostabilizzazione acc lerata

L’edificio adibito alle operazioni :ompostaggio vero e proprio sara realizzato con strutture
di fondazioni in c.a. in opera, nentre le strutture portanti (pilastri, travi, ecc.) saranno
realizzata in c.a.p.. | pannelli di tamponamento saranno realizzati in c.a.v. non coibentati
con spessore di cm 16. La superficie esterna sara in cemento grigio liscia da cassero
metallico e quella interna finita da staggia vibrante. La sigillatura dei giunti fra i pannelli
sara eseguita sulla faccia esterna con mastice acrilico su supporto di tondo di neopolene.
La copertura verra realizzata mediante travi ad Y con pendenza del 2,30% verso I'esterno
e cupolini di chiusura in fibrocemento senza amianto.

Tutta Parea del capannone & pavimentata in battuto di cemento carrabile, dotata di
canaletta di raccclta dei percolati e delle acque di lavaggio e provvista di attacchi alla rete
acqua industriale per le periodiche operazioni di pulizia.

Tutte le strutture avranno sezione ed armatura tale da garantire una resistenza al fuoco R
90.

Il lay-out d'impianto prevede la realizzazione dell’edificio in tre campate: in quella centrale,
avente la funzione di corridoio con larghezza netta di 8,85 m, avverra la movimentazione
del materiale da caricare e scaricare nelle e dalle celle di compostaggio; in ognuna delle
due campate laterali, speculari rispetto allasse del suddetto corridoio, troveranno
allocazione 4 celle di compostaggio, per un totale complessivo di 8 celle.

Le 8 biocelle sono costituite da box rettangolari di dimensioni 20 m x 5 m, con muretti
laterali in c.a. con altezza di 2,0C m, per un volume utile di circa 200 m°, corrispondente a
circa 100 t di miscela contenibile.

I muretti saranno dotati di rivestimento paracolpi in lamiera d’acciaio per un’altezza
misurata dalla platea di base di 1,00 m.

Le dimensioni planimetriche complessive dell’edificio sono di 21,50 m x 52,55 m, mentre
I'altezza netta sotto trave & di 6,25 m in corrispondenza del corridoio centrale e di 6,00 in
corrispondenza delle celle di cor-postaggio. L'altezza fuori terra complessiva dell'edificio &
di 7,40 m.

L’edificio & dotato di un portone che consente il passaggio dal corridoio di carico/scarico
celle alla tettoia di maturazione. |l portone sara del tipo ad impacchettamento rapido e
motorizzato ed avra dimensioni utili di 4,50 m x 5,00 m.

Accanto al portone suddetto € prevista la realizzazione di un ingresso pedonale di servizio
che funge anche da uscita d’emergenza.

Aia di maturazione

L'edificio adibito alla fase di naturazione o di curing sara realizzato con strutture di
fondazioni in c.a. in opera, mantre le strutture portanti (pilastri, travi, ecc.) saranno
realizzata in c.a.p.. In questo caso, perd, non & prevista la presenza di elementi di
tamponamento, ad eccezione di un muretto d’attico perimetrale atto a mascherare le travi
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

ad Y di copertura. La coperturz verra realizzata mediante travi ad Y con pendenza del
2.30% verso I'esterno e cupolini di chiusura in fibrocemento senza amianto.

Il lay-out d'impianto rispecchiz sostanzialmente quello delledificio di biossidazione
accelerata, prevedendo la realiz:azione di tre campate, una centrale, avente la funzione di
corridoio con larghezza netta i 8,85 m, sulla quale avverra la movimentazione del
materiale da caricare e scaricarz nelle e dalle varie corsie dell’aia di maturazione, e due
campate laterali nelle quali verra realizzata 'aia di maturazione vera e propria, suddivisa in
4 corsie areate per campata.

Tutta 'area di maturazione & osavimentata in battuto di cemento carrabile, dotata di
canaletta di raccolta dei percola: e delle acque di lavaggio e provvista di attacchi alla rete
acqua industriale per le periodict = operazioni di pulizia.

L’aia di maturazione sara dotate perimetralmente di un muretto, avente un’altezza di 2,00
m, che avra la duplice funzionc di fungere da terminale di contenimento del cumulo in
maturazione e di permettere I'all- ggiamento dei ventilatori centrifughi.

Edificio servizi e pesa a bilico

La palazzina uffici sara realizzat: con struttura intelaiata in c.a. gettato in opera e avra una
superficie complessiva di 140 m* (20,00 m x 7,00 m).

Sara dotata di sala operativa in ~ui verra installato il sistema di visualizzazione e stampa
dei dati provenienti dalla pesa = tutti i sistemi di videocontrollo e allarme previsti oltre
all'ufficio del direttore d'impianto, spogliatoio, sala mensa e servizi igienici.

Sia conferitori in ingresso all'impianto che gli acquirenti del compost finito verranno
sottoposti alle operazioni di controllo e pesatura del carico di rifiuti da smaltire o del
compost finito da acquistare e qu.indi registrati.

Le operazioni di pesatura e registrazione saranno condotte in modo automatico mediante
I'impiego di un sistema costituito da una pesa a bilico collegata ad un terminale elettronico
di visualizzazione e stampa. La pesa sara costituita da una stadera a ponte interrata in
fossa.

Il ponte sara costituito da una s:-uttura modulare smontabile formata da travi longitudinali
elettrosaldate, collegate tra loro da piastre bullonate. Il piano di copertura sara realizzato
mediante lamiere lobate di forte ::pessore saldate alla struttura portante.

Sistemazioni esterne

La preparazione del lotto su cti verra realizzato I'impianto di compostaggio prevede lo
sbancamento dellarea secondc le sagome di progetto riportate negli elaborati grafici
allegati.

La realizzazione dei piazzali, «slle aree di stoccaggio delle matrici verdi in ingresso
allimpianto in attesa di triturazic ne e del compost finito e delle strade a viabilita pesante
prevede lo sbancamento per ura profondita minima di 50 cm e la esecuzione dei sotto
elencati strati (dal basso verso I': ito):

- cm 30 misto granulometri..o per fondazione stradale

- cm 10 strato di base biturrato

- cm 7 binder

- cm 3 tappetino

La pavimentazione suddetta & di tipo impermeabile ed impedisce pertanto l'eventuale
percolamento di acque di pioggi= nel sottosuolo.

Le aree a verde e le aiuole veigono messe in opera direttamente sul terreno vegetale

esistente laddove esistente o colmate con terra vegetale prelevata dagli sbancamenti
eseguiti nell'area.
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R.16.1Piano di manutenzione: Relaziore Generale

Tutta 'area verra trattata perimetralmente con un folto attecchimento di alberi ad alto fusto
di essenze autoctone al fine di creare una folta coltre a verde per mitigare I'impatto visivo
degli edifici industriali. )

L’area, inoltre, sara perimetrate da una recinzione realizzata con un muro in blocchi di
calcare intonacati su entrambe le facce e sovrastante grigliato prefabbricato in acciaio
zincato. L'accesso & assicurato ca cancello elettrico in prossimita della pesa.

IMPIANTI

Impianto idrico acque civili ed ‘ndustriali

L’acqua necessaria per i servizi ‘gienici e per gli usi industriali, in assenza di acquedatto in
prossmlta dell'impianto, sara &oprovvigionata periodicamente mediante autocisterne e
raccolta m un silos verticale in zcciaio inox atto a contenere acque potabili della capacita
di 50 m>. Apposita pompa di ril::ncio, posta prossimita del silos suddetto, provvedera ad
alimentare la portata d’acqua richiesta per i servizi igienici degli uffici. La tubazione per
'adduzione idrica sara in polietilcne ad alta densita.

Un’altra pompa di rilancio indipewdente provvedera alla distribuzione dell'acqua per gli usi
industriali (prevalentemente operazioni di lavaggio giornaliero dei capannoni), prelevata
dallo stesso silos, mediante rete ad anello con relativi stacchi per le varie utenze. Anche in
questo caso la rete di distribuzione sara realizzata in polietilene ad alta densita.

Impianto fognario acque nere

In assenza di rete fognaria in prossimita dell'impianto, lo smaltimento delle acque reflue
provenienti dai servizi igienici cara assicurato da tubazione interrata in PVC rigido per
fognature De 200 mm che confl .ira in una fossa settica interrata tipo “Imhoff” con relativa
condotta di sub-irrigazione.

La vasca settica di tipo Imhoff, caratterizzata dal fatto di avere compartimenti distinti per il

liquame e il fango, sara dotata i accesso dall'alto a mezzo di apposito vano e munita di
tubo di ventilazione.

Impianto fognario acque bianche
La rete di raccolta delle acque rmeteoriche é costituita da pozzetti in cls dotati di caditoia in
ghisa carrabile e tubazioni interr=te in PVC rigido per fognature De 400 mm.
Le acque meteoriche saranno ,onvoghate prima dello scarico in una vasca di prima
pioggia avente del volume di 9( m?, corrispondente ai primi 5 mm di pioggia caduti sulle
superfici interessate.
Dal punto di vista costruttivo la ‘asca di prima pioggia sara realizzata in c.a., separata al
suo interno in settori tramite sett .
All'interno della vasca di realizze no i seguenti processi:

e Flottazione per la separazione degli oli e dei grassi,

e Decantazione delle sabbic e dei materiali polverulenti;

e Separazione delle sostan. e oleose emulsionate tramite filtro a coalescenza.
La vasca sara dotata di un disg sitivo automatico di by-pass qualora la stessa sia colma
d’'acqua. In questo caso I'acque sfiorata, supposta pulita, sara dirottata all'interno di una
vasca di accumulo. In tale vasc i di accumulo delle acque meteoriche sara installata una

stazione di pompaggio per il rcircolo dellacqua a utilizzi interni quali l'irrigazione dei
biofiltri.

Impianto drenaggio, ricircolo cd accumulo percolati di processo
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| percolati e le acque di prccesso sono raccolti da apposita rete di drenaggio e
convogliamento ed avviati alla v :sca interrata di accumulo del percolato. Non & prevista la
realizzazione di una doppia carmera per la vasca di raccolta in quanto nella zona non &
presente alcuna falda affiorante.

La vasca sara realizzata in c.z. in opera ed avra un volume utile di circa 60 m® che
garantisce un periodo di auto: ufficienza in assenza di ricircolo di almeno 15 giorni,
considerando una produzione gicrnaliera massima di percolato di 4 me.

Da quest'ultima, mediante impiz nto di pressurizzazione e rete di distribuzione, le acque
raccolte saranno prelevate ed Lilizzate per 'umidificazione della massa in fase attiva di
biostabilizzazione accelerata (faze ACT) nelle varie celle mediante sistema di distribuzione
ad ugelli realizzato all'interno di <iascuna biocella.

Impianto elettrico e d’illumina: ione

Tra le opere civili sono state p aviste tutte quelle lavorazioni necessarie per la posa in
opera dellimpianto di illumina: ione esterna, dellimpianto elettrico in media e bassa
tensione e dell'impianto di mess:. a terra, quali: apertura di tracce, formazione letto di posa
con sabbia e/o magrone, fornit.ra e posa in opera di cavidotti e pozzetti, e rinterro con
misto granulometrico.

In particolare, per I'impianto di il uminazione sono state previste le lavorazioni per la posa
in opera delle fondazione dei pa'.

E’ stata, infine prevista la preserza della cabina ENEL.

Impianto di videosorveglianza

E’ prevista l'installazione di un irpianto di videosorveglianza costituito da n. 6 telecamere
in bianco e nero a circuito chi.so, montate in custodia stagna corredata di resistenza
antocondensa termostatata, irstallate sia allinterno degli edifici prefabbricati che
all'esterno degli stessi per il coni-ollo del processo produttivo.

E’ prevista l'installazione di impiz nto videocitofonico allingresso dell'impianto.

L'impianto videocitofonico sara atto a segnalare la richiesta di accesso all'impianto da
parte di personale esterno e suc riconoscimento visivo.

Il punto di chiamata si trova in corrispondenza del cancello esterno; il personale preposto

al servizio riconoscera la richit sta di ingresso e provvedera allo sbocco del cancello
elettrico.

Il video da 12" da tavolo verra in. tallato all'interno della palazzina uffici.

Impianto antincendio
Data la notevole estensione plar ‘metrica dello stabilimento e la necessita di procedere alla
protezione sia interna che este:na degli edifici allinterno di cui si effettua il processo di
compostaggio dei rifiuti, si & sclto di realizzare una rete chiusa ad anello lungo tutto il
perimetro dello stabilimento on i relativi stacchi per le lance antincendio in
corrispondenza dellarea serviz. e degli edifici dellimpianto Cid consentira di rendere
agevoli le operazioni di conduzio1e e manutenzione dello stesso.
Lungo il perimetro sono posizion ate gli idranti a colonna del tipo UNI 70, capaci di erogare
una portata di circa 300 I/min a 4 atm minime.
Gli stacchi per gli idranti saranr o realizzati in Acciaio non legato UNI 6363 DN 100 mm
PN 16 bar per gli idranti a colonr-a e DN 65 per gli idranti a muro UNI 45, I'anello principale
sara in PEAD DN 100 mm con PN 16 bar.
Il gruppo di pressurizzazione adcttato &€ a norma UNI 9490 ed € cosi composto:

¢ n.2 elettropompe multista-iio da 8 kW cad.;

¢ n.1 elettropompa pilota de 1,5 kW.

Comune di Ragusa — Settore X 8
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA



R.16.1Piano di manutenzione: Relaziore Generale

Il sistema in oggetto pud scompcrsi nelle singole opere che lo compongono, sia in maniera
longitudinale che trasversale.

Questa suddivisione consente di inc viduare univocamente un elemento nel complesso dell’opera in
progetto.

CORPI D’OPERA:

I corpi d’opera considerati sono:
- aree pavimentate, reci: zione
- edificio uffici
- pesa a bilico
- edificio compostaggio
- opere varie
- Reti idriche e fognarie
- Vasche
- Impianto elettrico
- Impianti gestione emer zenze
- Impianto aspirazione e trattamento aria ambientale
- Biofiltro
- Macchine
UNITA’ TECNOLOGICHE:
+ aree pavimentate, recinzione
o Sistemazioni esterne
o Coperture piane ¢ a falde
o edificio uffici
o Sistema strutturale
o Sistemi di chiusura

o Coperture piane ¢ a falde
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

o Rifiniture edili

o Impianto idrico e sanitari
+ pesa a bilico

o Sistema strutturale
+ edificio compostaggio

o Sistema strutturale

o Sistemi di chiusura

o Coperture piane ¢ a falde

o Rifiniture edili

o Impianti speciali
+ opere varie

o Sistemazioni esterne

o Rifiniture edili

o Impianti speciali
+ Reti idriche e fognarie

o Reti tecnologiche

o Impianto idrico e sanitari
+ Vasche

o Sistema strutturale

o Reti tecnologiche

o Impianto idrico e sanitari
+ Impianto elettrico

o Sistemazioni esterne

o Impianto elettrico
+ Impianti gestione emergenze

o Impianti speciali

+ Impianto aspirazione e trattamento aria ambientale
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

o Impianto di condizionamento
o Impianto di ventilazione
o Impianti speciali
+ Biofiltro
o Sistema strutturale
o Sistemi di chiusura
o Impianti speciali
COMPONENTI:
o aree pavimentate, recinzione
o Sistemazioni esterne

= Pavimentazioni esterne

= Attrezzature esteme

- Elementi di chiusura

« Sistemazione a verde
o Coperture piane ¢ a falde

» Strati protettivi

« edificio uffici
o Sistema strutturale

« Strutture in fondazione

= Strutture in elevazione

+ Solai
o Sistemi di chiusura
« Pareti esterne
« Serramenti in alluminio

« Rivestimenti esterni

o Coperture piane € a falde
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« Strutture di copertura

« Manti di copertura

« Strati protettivi

= Scossaline ed elementi verticali

= Sistema di smaltimento acque meteoriche

o Rifiniture edili
= Pareti interne

« Pavimentazioni interne

« Infissi interni

« Rivestimenti interni

o Impianto idrico e sanitari

« Impianto di adduzione acqua fredda e calda

+ pesa a bilico
o Sistema strutturale

» Strutture in fondazione

+ edificio compostaggio
o Sistema strutturale

« Strutture in fondazione

= Strutture in elevazione

« Solai
o Sistemi di chiusura
« Pareti esterne

»  Serramenti in PVC

= Rivestimenti esterni

« Serramenti in acciaio

o Coperture piane ¢ a falde

=  Manti di copertura
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

« Strati protettivi

« Scossaline ed elementi verticali

« Sistema di smaltimento acque meteoriche

o Rifiniture edili

=  Pavimentazioni interne

« Infissi interni

« Rivestimenti interni

o Impianti speciali

« Impianto di irrigazione

+ opere varie
o Sistemazioni esterne

= Afttrezzature esterne

= Elementi di chiusura

o Rifiniture edili

= Pavimentazioni interne

o Impianti speciali

= Impianto di allarme

= Impianto telefonico e citofonico

+ Reti idriche e fognarie
o Reti tecnologiche
« Fognature

« Acquedotti

o Impianto idrico e sanitari

- Impianto di adduzione acqua fredda e calda

+ Vasche
o Sistema strutturale

« Strutture in fondazione
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» Strutture in elevazione

- Solai
o Reti tecnologiche
« Fognature
o Impianto idrico e sanitari

» Impianto di adduzione acqua fredda e calda

+ Impianto elettrico
o Sistemazioni esterne

« Impianto di illuminazione

o Impianto elettrico

« Cabine di trasformazione MT/BT

« Impianti di terra

« Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

« Impianto elettrico di distribuzione

« Quadro elettrico generale in BT

+ Impianti gestione emergenze
o Impianti speciali

- Impianto di rilevazione incendi

« Impianto di spegnimento incendi

+ Impianto aspirazione e trattamento aria ambientale
o Impianto di condizionamento

«  Unita trattamento aria (U.T.A.)

« Regolazione

o Impianto di ventilazione

« Rete di distribuzione

« Unita terminali

= Quadro elettrico
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

o Impianti speciali

« Sistemi di automazione e telegestione

« Biofiltro
o Sistema strutturale

= Strutture in fondazione

= Strutture in elevazione

o Sistemi di chiusura
« Pareti esterne
o Impianti speciali
- Impianto di irrigazione
ELEMENTI MANUTENTIBILI:
+ aree pavimentate, recinzione
o Sistemazioni esterne

« Pavimentazioni esterne

- Rivestimenti cementizi-bituminosi

= Attrezzature esterne

- Aree pedonali - marciapiedi
- Parcheggi
- Strade

= Elementi di chiusura

- Cancelli e barriere
- Recinzioni

- Sistemazione a verde

- Aree a verde
- Sistemazione del terreno

o Coperture piane ¢ a falde
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

« Strati protettivi

- Strato di protezione in terra vegetale
- Strato drenante
+ edificio uffici
o Sistema strutturale

= Strutture in fondazione

- Fondazioni dirette

» Strutture in elevazione

Cornice, fascia e balcone in cls

Muratura di mattoni

Pilastro in c.a.

t

Trave in c.a.

- Solai
- Solaio in c.a. gettato in opera
o Sistemi di chiusura
« Pareti esterne
- Muratura con intonaco a base di cemento

« Serramenti in alluminio

Aprente in alluminio

Giunto di vetratura per infissi in alluminio

Giunto tra aprente e telaio in alluminio

Telaio fisso in alluminio

« Rivestimenti esterni

- Intonaco
o Coperture piane ¢ a falde

« Strutture di copertura

- Struttura metallica tradizionale
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

= Manti di copertura

- Copertura in tegole, coppi in laterizio

=« Strati protettivi

- Strato di barriera al vapore
- Strato di regolarizzazione

= Scossaline ed elementi verticali

- Scossaline di copertura degli elementi del tetto

«» Sistema di smaltimento acque meteoriche

- Collettori di scarico
- Pozzetti e caditoie
- Grondaia in PVC
- Pluviale in PVC
o Rifiniture edili
» Pareti interne
- Tramezzi in laterizio

Pavimentazioni interne

- Pavimento ceramico

- Rivestimento cementizio

Infissi interni
- Porte
- Porte antipanico

Rivestimenti interni

- Intonaco
- Rivestimento di parete in piastrelle
- Tinteggiature e decorazioni

o Impianto idrico e sanitari

- Impianto di adduzione acqua fredda e calda
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

- Apparecchi sanitari
- Caldaia
+ pesa a bilico
o Sistema strutturale

» Strutture in fondazione

- Strutture di contenimento
- Fondazioni dirette
+ edificio compostaggio
o Sistema strutturale

« Strutture in fondazione

- Fondazioni dirette

» Strutture in elevazione

- Muro e setto in c.a.
- Pilastro in c.a.
- Travein c.a.
- Solai
- Solaio nervato a travetti prefabbricati
o Sistemi di chiusura
= Pareti esterne
- Facciata con paramento appeso
- Muratura in c.a. facciavista

» Serramenti in PVC

- Aprente in PVC
- Giunto di vetratura per infissi in PVC
- Giunto tra aprente e telaio in PVC

« Rivestimenti esterni

- Intonaco
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

- Rivestimento metallico preverniciato
- Tinteggiature e decorazioni

=  Serramenti in accialo

- Aprente metallico
- Telaio in acciaio
o Coperture piane ¢ a falde

=  Manti di copertura

- Copertura in lastre di fibro-cemento

» Strati protettivi

- Strato di regolarizzazione

« Scossaline ed elementi verticali

- Scossaline di copertura degli elementi del tetto

« Sistema di smaltimento acque meteoriche

Collettori di scarico

Pozzetti e caditoie

Grondaia in PVC

Pluviale in PVC
o Rifiniture edili

= Pavimentazioni interne

- Rivestimento cementizio
= Infissi interni
- Porte antipanico

« Rivestimenti interni

- Intonaco
- Tinteggiature e decorazioni
o Impianti speciali

» Impianto di irrigazione
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

- Rete di distribuzione
- Irrigatori
- Centralina
+ opere varie
o Sistemazioni esterne

« Afttrezzature esterne

- Segnaletica di sicurezza
- Segnaletica stradale orizzontale
- Segnaletica stradale verticale

+ Elementi di chiusura

- Cancelli e barriere
- Recinzioni
o Rifiniture edili

» Pavimentazioni interne

- Rivestimento cementizio
o Impianti speciali

« Impianto di allarme

- Allarmi e sirene
- Centrale antintrusione
- Sistemi di ripresa ottici

» Impianto telefonico € citofonico

- Apparecchi telefonici
- Centrale telefonica
+ Reti idriche e fognarie
o Reti tecnologiche

= Fognature

- Caditoie e pozzetti
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

- Collettori
- Tubazioni
+ Acquedotti
- Serbatoio di accumulo
- Stazione di sollevamento
- Tubazioni
o Impianto idrico e sanitari

» Impianto di adduzione acqua fredda e calda

- Autoclave
- Depuratori
- Rete di distribuzione
- Elettropompe
- Serbatoi di accumulo
o Vasche
o Sistema strutturale

» Strutture in fondazione

- Fondazioni dirette

= Strutture in elevazione

- Muro e setto in c.a.

- Solai
- Solaio in c.a. gettato in opera

o Reti tecnologiche

= Fognature
- Separatoti e vasche di sedimentazione
- Stazioni di pompaggio
- Troppopieni

- Tubazioni

Comune di Ragusa — Settore X 21
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA )
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- Vasche di accumulo
o Impianto idrico e sanitari

» Impianto di adduzione acqua fredda e calda

- Elettropompe
+ Impianto elettrico
o Sistemazioni esterne
+ Impianto di illuminazione
- Lampade a ioduri metallici
- Lampade ad incandescenza
- Lampade fluorescenti
- Pali di sostegno
- Lampade a vapore di sodio
o Impianto elettrico

« Cabine di trasformazione MT/BT

- Interruttore di manovra sezionatore

- Fusibile M. T.

- Sezionatore linea messa a terra

- Interruttore in olio ridotto

- Trasformatore di misura

- Strumento di misura

- Cella M.T.

- Cavi MT in rame con isolamento ERP

- Trasformatore di potenza in olio o liquido di sicurezza

- Impianti di terra

- Conduttori di protezione
- Sistema di dispersione

- Sistema di equipotenzializzazione
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= Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

- Calate
- Impianto di dispersione

« Impianto ¢lettrico di distribuzione

- Cassette di derivazione

- Tubazioni e canalizzazioni
- Prese e spine

- Corpi illuminanti

- Gruppo di continuita

- Quadri e cabine elettriche

» Quadro elettrico generale in BT

- Apparecchiature

- Rifasamento

- Sezionatore

- Interruttore

- Trasformatore di misura
- Strumento di misura

- Fusibile

- Teleruttore

- Relé ausiliario

- Segnalatore

- Trasformatori ausiliari
- Linee di alimentazione
- Struttura autoportante
- Targhetta identificativa
- Schema elettrico

+ Impianti gestione emergenze
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R.16.1Piano di manutenzione: Relazione Generale

o Impianti speciali

» Impianto di rilevazione incendi

- Centrale antincendio
- Rilevatore di fumo ottico
- Dispositivi di allarme ottici
- Dispositivi di allarme acustici
- Avvisatore manuale di incendio
- Sistema di alimentazione

» Impianto di spegnimento incendi
- Elettropompe
- Estintori a polvere
- Estintori ad anidride carbonica
- Evacuatori di fumo e di calore (EFC)
- Idranti
- Rete di distribuzione
- Serbatoio di accumulo

+ Impianto aspirazione e trattamento aria ambientale
o Impianto di condizionamento

»  Unita trattamento aria (U.T.A.)

- Sezione presa o espulsione aria
- Sezione filtrante

- Ventilatore

- Motore ventilatore

- Bacinella raccolta condensa

- Sezione di umidificazione

- Componentistica accessoria

- Carpenteria metallica
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= Regolazione
- Regolazione automatica elettronica
o Impianto di ventilazione

= Rete di distribuzione

- Canalizzazione ispezionabile
- Motore ventilatore
« Unita terminali
- Serranda
- Ventilatori

« Quadro elettrico

- Quadro elettrico generale
o Impianti speciali

« Sistemi di automazione e telegestione

- Quadro di controllo automatico
- CPU
- Moduli e schede di interfaccia
- Quadro elettrico
- Terminale remoto di controllo
- Stampante remota

+ Biofiltro

o Sistema strutturale

- Strutture in fondazione

- Fondazioni dirette
- Strutture di contenimento

« Strutture in elevazione

- Muro e setto in c.a.

o Sistemi di chiusura
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« Pareti esterne
- Muratura in c.a. facciavista
o Impianti speciali

- Impianto di irrigazione

- Rete di distribuzione
- Irrigatori

- Centralina

In riferimento ai mezzi ed alle apparecchiature installate nell’impianto, si fa riferimento ai libretti di

uso e manutenzione predisposti dalla Ditta fornitrice.
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