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Elenco Corpi d’Opera

Ne ] aree pavimentate, recinzione

Ne 1 aree pavimentate, recinzione

N°2 edificio uffici

N°2 edificio uffici

N°2 edificio uffici

N°©2 edificio uffici

N°2 edificio uffici

N°3 pesa a bilico

N° 4 edificio compostaggio

N° 4 edificio compostaggio

N°4 edificio compostaggio

N° 4 edificio compostaggio

N° 4 edificio compostaggio

N° 6 opere varie

N° 6 opere varie

N° 6 opere varie

N° 7 Reti idriche e fognarie

N° 7 Reti idriche e fognarie

N° 8§ Vasche

N° 8 Vasche

N°8 Vasche

N°9 Impianto elettrico

N°9 Impiamto elettrico

N° 10  Impianti gestione emergenze

N°11 Impianto aspirazione e trattamento
aria ambientale

N°11  Impianto aspirazione e trattamento
aria ambientale

Ne 11 Impianto aspirazione e trattamento
aria ambientale

N° 12 Biofiltro

Ne 12  Biofiltro

N° 12  Biofiltro

Corpo d’Opera N° 6 - oﬁeﬁév varie

Sistemazioni esterne - Su-014

Su_001
Su_002
Su_003
Su_004
Su_005
Su_006
Su_007
Su_008
Su_009
Su-010
Su-011
Su-012
Su-013

Su-014
Su-015
Su-016
Su-017
Su-018
Su-019
Su-020
Su-021
Su-022
Su-023
Su-024
Su-025

Su-026
Su-027
Su-028

Su-029
Su-030

Sistemazioni esterne
Coperture piane e a falde
Sistema strutturale
Sistemi di chiusura
Coperture piane e a falde
Rifiniture edili

Impianto idrico e sanitari
Sistema strutturale
Sistema strutturale
Sistemi di chiusura
Coperture piane e a falde
Rifiniture edili

Impianti speciali

Sistemazioni esterne
Rifiniture edili

Impianti speciali

Reti tecnologiche
Impianto idrico e sanitari
Sistema strutturale

Reti tecnologiche
Impianto idrico e sanitari
Sistemazioni esterne
Impianto elettrico
Impianti speciali
Impianto di
condizionamento
Impianto di ventilazione

Impianti speciali
Sistema strutturale

Sistemi di chiusura
Impianti speciali

Le sistemazioni esterne costituiscono, da una parte I'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di dividere e conformare gli spazi esterni connessi al sistema

edilizio, (balconi, ri
aree a verde, ecc.).

ghiere, logge, p

Elenco Componenti

Su-014/Co-038
Su-014/Co-039

Attrezzatur sterne

Attrezzature esterne
Elementi di chiusura

i elementi che caratterizano l'ambiente circostante all'insediamento edlizio (st!ad.e:‘ pafcheg‘gi.‘:‘al;Aee' pedoﬁzﬁi. e(;,c.)

fle, scale e rampe esterne, ecc.) e dall'altra tutti quegli elementi che caraiterizzano I'ambiente circostante (strade, parcheggi,
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REQUISITI E PRESTAZIO

Co-038/Re-001 - Requisito: Accessibilita aree pedonali e marciapiedi Ciasse Requisito: Acustici
Le aree pedonali ed i marciapiedi devono essere di ionati ed organizzati in modo da essere raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la sicurezza ¢
Faccessibifita durante la circofazione da parie detl'uienza.

Pr joni: Le aree pedonali ed i marciapiedi devono assicurare la normale circolazione dei pedoni ma sopratiutio essere conformi alle norme sulia sicurezza e alla
prevenzione di infortuni a mezzi e persone. ’

PA

Livelio minime per ia pr i 8i prevedono, in funzione dei diversi tipi di strade, le
- nelle strade primarie: 0,75 m; I m in galleria;

- nelle strade di scorrimento: 3 m; 1,50 m nei travii in viadotte;

- nelle strade di quartiere: 4 m; 1,50 m nei tratti in viadotio; 5 m nelle zone turistiche e commercinli:

- nelie strade locaii: 3 m; 1,30 m agiie zone con minima densits fenziale;

g { larghezze

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: | persona;

Larghezza {em): 60; Note: -;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 persone;

Larghezza (cm): 90: Note: passaggio con difficolta;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 persone;

Larghezza (cm): 120; Note: passaggio agevole;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 3 persone;

Larghezza (cm): 187; Note: passaggio agevole;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: | persona con doppio bagaglio;

Larghezza (em): 100, Note: -;

TiIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 persone con doppio bagaglio:
arghezza (em): 212,5; Nete: -;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 persone con ambrello aperto;

Larghezza {cm): 237,5; Note: -;

TIPCLOGIA DEL PASSAGGIO: carrozzina:

Larghezza {cm): 80; Note: -}

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 1 carrozzina e I bambino;

Larghezza (cm): 115; Note: con bambine al fianco;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 carrozzine o 2 sedie a rotelle:

Larghezza (cm): 170; Note: passaggio agevole;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 persone con delimitazioni laterali;

Larghezza (cm): 220, Note: passaggio con difficolta;

TIPOLOGIA DEL PASSAGGIO: 2 persone con delimitazioni laterali;

Larghezza (cm): 260; Note: passaggio agevole.

- le larghezze minime vanno misurate al netto di eventuali aree erbose o alberaie, di aree occupate da cabine ielefoniche, chioschi o edicole, ecc.:
- i marciapiedi prospicienti su carreggiate sottostanii devono essere muniii di parapeiio e/o refe di pr ione di al) inima di 2,00 m;
- gli atiraver # pedonali sono regolamentati secondo la disciplina degli aitraversamenti:

DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (BOLLETTING UFFICIALE DEL CNR N. 60 DEL 26.04.1978)

-STRADE PRIMARIE

Tipo di attraver pedonale: a livelli sfalsati

Attraver ti pedonali - ubicazione e di D

-STRADE D! SCORRIMENTO

Tipo di attraver to pedonale: sfalsati o eventual tforizzati
Attraversamenti pedonali: ubicazione e distanza: all 'incrocio

-STRADE DI QUARTIERE

Tipo di attraver pede le: f izzatio e ) zebrati
Atiraver: { pedonali: ubicazione e distanza: ali’incrocio

-STRADE LOCALI

Tipo di attraver to pedonale: zebraii

Attraversamenti pedonali: ubicazione e distanza: 100 m

- negli aitraversamenti il raccordo fra marciapiede e strada va realizzato con seivoli per permetiere il passaggio di carrozzine:

- { marciapiedi devono poier essere agevolmente usati dai portatori di handicap;

- in corrispondenza di fermate di autobus adiacenti a carreggiate, i marciapiedi devono avere conformazione idonee alla Jorma deile piazzole e delle aree di attesa
dell'autobus senza costituire intralcio al traffico standerd veicolare ¢ pedonale:

CARATTERISTICHE PIAZZOLE PER AUTOBUS

-A LATO DELLE CORSIE DI TRAFFICO PROMISCUO
Lunghezza totale (m): 56

Lunghezza delia parie cenirale (mj: i6*

Profondiia (ni): 3.0

-A LATO DELLE CORSIE RISERVATE AL MEZZO PUBBLICO
Lunghezza totale (m): 56

Lunghezza della parte centrale (m): 26**

Profondita (mj): 3.0

-A LATO DELLE CORSIE RISERVATE AL MEZZO PUBBLICO CON ALTA FREQUENZA VEICOLARE
Lunghezza totale (m): 45

Lunghezza della parte centrale (m): 5,0

ProfonditG (m}: 3.0

* fermata per ! autobus

#% fermata per 2 gutobus

Normativa: -Logee 0.7 /980 5. 13; -D.P.R 2451988 n.238; -D.P.R

poeie) AN 8

D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Decretc 14.6.1989 n.236; -D.M. !
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2712; -Bollettino Ufficiale CNR .60 del 26.4.1978; -Bollettino Ufficiale CNR n.78 del 28.7.1980: -Bollettino Ufficiale CNR n.90 del 15.4.1983; -Circolare Min. LL.PP
n.2575 del 8.8.1986; -Regoly i edilizi e str ti urbanistici locali.

Co-038/Re-002 - Requisito: Accessibilita di parcheggi Classe Requisito: Acustici
| parcheggi, le aree a sosta, le vie di accesso e di uscita degli stessi devono essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibile e praticabile, garantire
inoltre la sicurezza ¢ 'accessibilité durante la circolazione da parte dell'utenza.

Prestazioni: ] parcheggi, le aree a sosta, le vie di accesso e di uscita degli stessi devono avere le aree di i ed organizzate id te per veicoli differenti.
Inoltre le zone di circolazione dovranno avere spazi distinti da quelli di manovra. In termini urbanistici il D.M. 2.4.1968 n.1444 prescrive per gli strumenti urbanistici
che la dotazi inima per abi relativa ai parcheggi pubblici sia di 2,5 m~2/abitante da sommare ai parcheggi privati previsti dall'art.18 della Legge 765/67 ¢
modificato dall'art.2 della Legge 122/89, ossia | m"2/10 m"3 di costruzione. Lo stesso decreto prevede per le zone di interesse storico-ambientale e zone con superficie

coperta superiore a | 8 con densita territoriale superiore a 1.5 m"3 m*2 la possibilita di attingere aree adiacenti con / d ri a quella effettiva. Per

D

gli insediamenti industriali si prevede inoltre una superficie per gli spazi pubblici, e quindi per i parcheggi, non inferiore al 10 % della superficie totale. Per gli
insediamenti a carattere c ciale e direzionale 40 m"2 di parcheggi ogni 100 m"2 di superficie lorda di pavimentata. In generale comunque il calcolo della
quantita di parcheggi necessari varia in funzione di parametri caratterizzati dalla tipologia di attivita, dal tipo di edificio ¢ o di opera.

Livello minimo per la prestazione: Le aree previste a parcheggio dovranno avere in modo indicativo dimensioni minime:

- autovetture (sistemazione veicoli a 90°): larghezza min. 230-300 cm; lunghezza min. 500-600 cm: zona di manovra min. 450-600 cm;

- autovetture (sistemazione veicoli a 43%: larghezza min: 230-250 cm; lunghezza min. 450-600 cm: zona di manovra min. 350 cm;

- box motocicli (sistemazione veicoli a 43%): larghezza min. 100 cm; lunghezza min. 230 cm: zona di manovra min. 350 cm;

- autobus (sistemazione veicoli a 45%: larghezza min. 350 cm; lunghezza min. 1100 cm; zona di manovra min. 750 cm;

- autocarri con rimorchio (sistemazione veicoli a 43°): larghezza min. 350 cm; lunghezza min. 2000 cm; zona di manovra min. 400 cm;
- autocarri (sistemazione veicoli a 90°): larghezza min. 400 cm; lunghezza min. 1200 cm; zona di manovra min. 1200 cm;

- autocarri con rimorchio (sistemazione veicoli a 90°): larghezza min. 400 cm; lunghezza min. 2000 cm; zona di manovra min. 1200 cm.
INOLTRE NEL RISPETTO DELLA VIABILITA:

- soste ed aree a parcheggio dovranno essere previste ad almeno >= 600 cm dagli svincoli;

- le aree di sosta lungo i marciapiedi dovranno avere una larghezza >= 200 cm;

- coni di visihilita di 240 cm per lato (per uscita dei parcheggi con accesso prospiciente a marciapiede);

- coni di visibilita di dimensione per lato che varia in funzione della velocita del traffico (per uscita dei parcheggi con accesso prospiciente su strada veicolare).
INOLTRE 1§ PARCHEGGI PER PORTATORI DI HANDICAP DOVRANNO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- parcheggio in aderenza al percorso pedonale;

- larghezza minima del parcheggio non inferiore a 300 cm di cui 170 cm previsti per l'ingombro dell’ icolo ed 130 cm per il movimenio del portatore di handicap;
- pendenza trasversale non superiore al 5%;
- schema distributivo parcheggio a spina di pesce semplice con inclinazi ima di 30°.

Normativa: -Legge 765/1967; -Legge 118/1971; -Legge 9.1.1989 n.13; -Legge 122/89; -D.P.R. 16.12.1992 n.495; -D.M. 2.4.1968 n.1444; -Decreto 14.6.1989 n.236; -
D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 30.04.1992 n.285; -D.Lgs. 10.9.1993 n.360; -Circolare esplicativa n.1669/UL del 22.06.1989; -Boll. Uff. CNR n.60 del 28.8.1978.

Co-038/Re-003 - Requisito: Colore Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
Rappresenta la ; della cr icita che la segnaletica ori. le deve p lere in condizioni normali.

Prestazioni: / requisiti specificati riguardano principal) le pr ioni della segnaletica ori; le durante la sua durata di vita funzionale. I requisiti sono

espressi attraverso diversi parametri che rappr diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per alcuni di questi parametri, in termini di classi di

prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale dipende dalla durata lunga o breve della segnaletica ori. le, dalla freq del p ggio di veicoli sulla
gnaletica ori; le (per ipio nel caso dei simboli sulla carreggiata rispetto alle lince laterali), dalla densita del traffico, dalla ruvidita della superficie stradale

¢ da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per pio, 'uso di p ici antighiaccio con inserti metallici in alcuni Paesi. Le classi prevedono !'attribuzione di

priorita diverse ai vari aspetti delle prestazioni della segnaletica orizzontale a seconda di particolari circostanze. Non sempre & possibil ¢ classi di pr ioni

alte per due o piit parametri contemporancamente.

Livello minimo per ia prestazione: // fattore di luminanza Beta deve essere conforme alla tabella 5 per quanto riguarda la segnaletica orizzontale asciutta. Le
coordinate di cromaticita x. y per segnaletica orizzontale asciutta devono trovarsi all'interno delle regioni definite dai vertici forniti nella tabella 6 (UNI 1436).

TABELLA 5 - CLASSI DEL FATTORE DI LUMINANZA Beta PER SEGNALETICA ORIZZONTALE ASCIUTTA
COLORE DEL SEGNALE ORIZZONTALE: BIANCO

Tipo di manto stradale: ASFALTO;

- Classe: BO - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito;
- Classe: B2 - Faftore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,30;

- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40;

- Classe: B4 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,50;

- Classe: B5 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,60;
Tipo di manto stradale: CEMENTO;

- Classe: BO - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito;
- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40;

- Classe: B4 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,50;

- Classe: BS - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,60;

COLORE DEL SEGNALE ORIZZONTALE: GIALLO

- Classe: BO - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito;
- Classe: Bl - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,20;

- Classe: B2 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,30;

- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40;

NOTE: La classe B0 si applica quando la visibilita di giormo si ottiene attraverso il valore del coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa Od.

TABELLA 6 - VERTICI DELLE REGIONI DI CROMATICITA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE BIANCA E GIALLA

SEGNALETICA ORIZZONTALE: BIANCA

- Vertice 1: X=0.355 - Y=0.355;

- Vertice 2: X=0.305 - Y=0.305;

- Vertice 3: X=0.285 - Y=0.325;

- Vertice 4: X=0.335 - Y=0.375;

SEGNALETICA ORIZZONTALE: GIALLA (CLASSE Y1)
- Vertice I: X=0.443 - Y=0.399;

- Vertice 2: X=0.545 - Y=0.455;

- Vertice 3: X=0.465 - Y=0.535;
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- Vertice 4: X=0.389 - Y=0.431;

SEGNALETICA ORIZZONTALE: GIALLA (CLASSE Y2)

- Vertice I: X=0.494 - Y=0.427;

- Vertice 2: X=0.545 - Y=0.455;

- Yertice 3: X=0.465 - Y=0.535;

- Vertice 4: X=0.427 - ¥=0.483;

NOTE: Le classi Y1 e Y2 di segnaletica orizzontale gialla si riferiscono rispettivamente alla segnaletica orizzontale permanente

Normativa: -D.P.R. 16.12.1992 n.495; -D.P.R 16.10.1996 n. 60; -D. Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); -UNI 8360; -UNI 8361; -UNI 8362; -UNI
9394 -UNI 9397; -UNI 9597; -UNI 10828; -UNI EN 1423; -UNI EN 1424, -UNI EN 1436, -UNI EN 1436 -1; -UNI EN ]790; -UNI EN 1824; -UNI ENV 13459-3; -UNJ
ENV 13459-2.

Co-038/Re-004 - Requisito: Contenimento della regoiariti geometrica Classe Requisito: Adattabilita delle finiture
I rivestimenti delle atirezzature esterne devono assicurare gii aspetii di planariti e di regolarita geometrica.

Pr foni: / rivestimenti delle aitrezzature esterne (come balconi, logge ¢ rampe) devono assicurare i valori minimi di planarita locale ¢ generale.

Livelle minime per ia prestazione: Nel rispetto della planarita gencrale delle pavimeniazioni, ghi siraii costituenii devono essere contenuti entro lo 0,2 % di
scostamento rispelto ad un piano teorico di pavimento, mentre per la planaritd locale lo scario ammissibile sotio un regolo di | m non deve superare i 3 mm e sotio un
regolodi 2 m i 4 mm.

Normativa: -UN/ 2623; -UNI 2624; -UNI 2625; -UNI 2626; -UN{ 2627; -UNI 4373; -UNI 4374; -UNI 4375; -UNI 4376; -UNI 7071, -UNJ 7072; -UNI 7823; -UNI
7998: -UNI 7999; -UNI 829G-2; -UNI 8380; -UNI 8381 -UNI 8272/1; -UNI 8272/2; -UNI 8273; -UNI FA i74; -UNI 8754; -UNI 8813; -UNI 8941; -UNI 8941/1; -UNI
8941/2; -UNI 8941/3; -UNI EN 98; -UNI EN 121: -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178: -UNI EN 186/1; -UNI EN

186/2; -UNI EN 187/1: -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -ICITE UEAtc _ Direttive Comuni _ Rivesti i plastici ¢

Co-038/Re-005 - Requisito: Percettibilita Classe Requisito: Funzionalita teenologica
1 segnali dovranno essere dii it i e posizi i in modo da essere visibili dagli utenti della strada.

Pr ioni: Le pr ioni della letica verticale, relativamente al requisito di percettibilita, sono stretiomente legate allo spazio di avvistamento “d", alla

velocita degli autoveicoli “V"' ¢ ad allri parameiri dimensionali (altezze, distanza dai ciglio stradale, ecc.).
Livello minimo per ia prestazione: Salvo preserizioni particolari:

POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI DI INDICAZIONE IN FUNZIONE DELLE VELOCITA
-Velocita (knvh): 30 - Spazio di avvistamenio (m): 160

-Velocita (km-h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 140

~Velocita (km h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 170

-Velocita (km h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 200

-Velocites (km-h): 130 - Spazio di avvistamento (mj: 150

POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI DI INDICAZIONE IN FUNZIONE DELLE VELOCITA - (Intersezioni con corsia di decelerazione)
-Velacita (km.h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 30

-Velocita (km h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 40

-Velocita (km h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 50

POSIZIONAMENTO DIEL SEGNALL DI INDICAZIONE IN FUNZIONE DELLE VELOCITA - (Intersezioni senza corsia di decelerazione)
-Velocita thn h): 30 - Spazio di avvistamento (m): 60

-Velocita (km h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 80

-Velocita (km h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 100

-Velocita (km h): 110 - Spazio di awistamento (m): 130

-1 segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono essere posizionati a distanza <30 cm e non > 100 cm dal ciglio del marciapiede e/o della banchina;
-# paletti di sostegno dei segnali devono essere posizionati a distanza non inferiore a 50 cm dal ciglio del marciapiede e/o deila banchina;

-1 segnali da ubicare lateralmenie alla sede siradale devono avere un'altezza minima di 60 cm e massima di 220 cm;

- segnali da ubicare lungo le strade non devono essere posizionati ad altezze >450 cm;

-1 segnali da ubicare lungo i marciapiedi devono essere posizionati ad altezza minima di 220cm;

-# segnali posizionati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 518 cm.

Normativa: -D.P.R. 16.12.1992 n.495; -D.P.R. 16.10.1996 n.60; -D. Lgs. 30.4.1992 1.285 (Nuove Codice della strada).

Co-038/Re-006 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
I materiali di rivestimento degli el i costituenti le attrezzatire esterne non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa deli'azione di

agenii aggressivi chimici,

Prestazioni: / materiali utilizzati per i rivesti) i degli el i di pr ione esterna e di separazione esterna devono conservare sotto I'azione degli agenti chimici,
normalmenie presenii nell'aria o provenienii dall'utilizzazione degli ambienti, inalterate le caratteristiche chimico-fisiche.

Liveiio minime per ia prestazione: [ materiali, per i rivesti i da pavi ione, devono avere una resistenza ai prodotti chimici di uso comune corrispondente a
quella richiesta dalla classe C2 della classificazione UPEC. Inoltre le membrane a base elastomerica per l'impermeabilizzazione di balconi e logge non devono
deteriorarsi sotto I'azione di una concentrazione di ozono di 0,5 p.p.m.. Le parti metalliche, nel caso di posizione direita in a aggressiva, devono essere
Dprotette cou vernici con resistenza ally corrosione in nebbin saling per aimeno 1000 ore, e &i almeno 500 ore nel caso di i piego in alire armosfere.

siste OO0 i per qgimeno [0 3j

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8403, -UNI 8903; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 8298/4; -UNI 8403; -UNi 8754; -UNI 8784 -UNI 9398; -UNI 9399; -UNI Progetio di
norma £09.10.648.G; -UNI EN 106; -UNI EN 121: -UNI EN 122: -UNI EN 159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178: -UNI EN 186/1: -UNI EN
186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -UNI ISO 175; -ISO 1431 ; -ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Intonaci plastici; -ICITE UEAtc _ Direttive
comuni _ Rivesii i di pavi sottili.

Co-038/Re-007 - Requisito: Resistenza agli urti di sicurezza Classe Requisito: Di stabilita
! materiali di rivesti di el i delie atirezzature esterne (in particolare elementi di protezione) devono essere in grado di resistere agli urii prodoiti dalla caduta
di oggeiti di impiego comune senza che si manifestino fessurazioni, deformazioni, ecc..

Prestazioni: Sottoposte alle azioni di urii i materiali costituenti elementi delle attrezzature esterne (in particolare elementi di protezione) devono conservare la love
inlegrita struiturale senza ] e deterior i della finitura né deformazioni per i, anche limitate, o fessurazioni, senza pericole di cadute di framment,
anche leggere. .
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Livello minimo per 1a prestazione: Nel caso in cui gli el i di protezione e di separazione siano prospicienti dislivelli superiori a | m devono resistere all'urto di
un corpo molle di grandi dimensioni che produca un'energia di impatto 700 J.

Normativa: -D.M. 26.8.1992; -UNI 8290-2; -UNI 8901; -UNI 9269; -UNI 9916; -UNI ISO 7892; -UNI ENV 1991-2-3; -UNI ENV 1991-2-7.

Co-038/Re-008 - Requisito: Resistenza al derapaggio Classe Requisite: Acustici

Qualita della resistenza al derapaggio (SRT) della superficie stradale bagnata misurata sulla base dell ‘attrito a bassa velocita esercitato da un cursore di gomma sulla
superficie stessa, abbreviata nel seguito in SRT.

Prestazioni: / requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vita funzionale. I requisiti sono

espressi attraverso diversi parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per alcuni di questi parametri, in termini di classi di

prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale dipende dalla durata lunga o breve della segnaletica ori; le, dalla freq del passaggio di veicoli sulla
gnaletica ori. le (per esempio nel caso dei simboli sulla carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densita del traffico, dalla ruvidit della superficie stradale

e da aspetti relativi alle condizioni focali, quali, per esempio, 'uso di ici antighiaccio con inserii metallici in alcuni Paesi. Le classi prevedono !'attribuzione di

priorita diverse ai vari aspetti delle pr ioni della segnaletica ori le a seconda di particolari circostanze. Non sempre & possibil e classi di pr

alte per due o pii parametri contemporaneanente.

Livello minimo per la prestazione: /! valore della resistenza al derapaggio, espresso in unita SRT, deve essere conforme a quello specificato nella tabella 7 (UNI
1436). L'apparecchiatura di prova & costituita da un pendolo oscillante prowvisto di un cursore di gomma all'estremita libera. Viene misurata la perdita di energia
causata dall'attrito del cursore su una lunghezza specificata della superficie stradale. Il risultato & espresso in unita SRT.

TABELLA 7 - CLASSI DI RESISTENZA AL DERAPAGGIO
-Classe: 80 - Valore SRT minimo: Nessun requisito;
-Classe: SI - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 45;

-Classe: 82 - Valore SRT minimo: S SRT >= 50:

-Classe: S3 - Valore SRT minimo: SI SRT >= 55;

-Classe: $4 - Valore SRT minimo: 81 SRT >= 60;

-Classe: 85 - Valore SRT minimo: S§1 SRT >= 65

Normativa: -D.P.R 16.12.1992 n.495; -D.P.R. 16.10.1996 n. 60; -D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); -UNI 8360; -UNI 8361; -UNI 8362; -UNI 9394;

-UNI 9397; -UNI 9597 -UNI 10828 -UNI EN 1423 -UNI EN 1424; -UNI EN 1436; -UNI EN 14361; -UNI EN 1790; -UNI EN 1824; -UNI ENV 13459-3; -UNI ENV
13459-2.

Co-038/Re-009 - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
Gli el i costi i le artr e esterne e devono presentare una resistenza al fiioco espressa in termini di tempo entro il quale tali elementi conservano siabilita.

Prestazioni: Gli elementi costituenti le attre e esterne di pr ¢ una resi al fuoco espressa in termini di tempo entro il quale tali elementi
conservano stabilita alla fiamma in funzione del carico d'incendio.

Livello minimo per la prestazione: Gli elementi costituenti le aftrezzature esterne (in particolare balconi e logge) devono presentare una resistenza al fuoco espressa
in termini di tempo entro il quale tali elementi conservano stabilitd alla fiamma in funzione del carico d'incendio con un valore minimo R = 60 minuti primi, aldila del
tipo di materiale previsto per la realizzazione degli stessi.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1936 (Calcolo del carico d'incendio per locali aventi
strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 26.8.1992 (Norme di prevenzione incendi per

Pedilizia scolastica); -C.M. Interno 14.9.1961 n.91 (Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio destinati ad uso civile); -UNI 7678; -
UNI FA 100: -UNI FA 100-83; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -1SO 834; -1SO 1182; -C.N.R. 37/1973.

Co-038/Re-010 - Requisito: Resistenza al vento Classe Requisito: Di stabilita
Gli elementi costituenti le attrezzature esterne (in modo particolare di protezione e separazione) devono essere idonei a resistere all'azione del vento.

Pr ioni: Gli el i costi i le attrezzature esterne (in modo particolare di protezione ¢ separazione) devono assicurare duraia e funzionalita tali da non
pregiudicare la sicurezza degli utenti. In particolare I'azione del vento incide in base all'altezza e alla forma degli elementi.

Livello minimo per la pr i Gli el ti devono essere idonei a resistere all'azione del vento secondo le norme CNR - BU 117, la CNR - BUI17, il D.M.
12.2.1982 che prevede la suddivisione del territorio italiano in 4 zone.

Normativa: -D.M. 12.2.1982; -UNI 8290-2: -CNR - BU 117.
Co-038/Re-011 - Requisito: Resistenza all'acqua

[ ¥ l. <
caratteristiche chimico-fisiche.

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
i ed attrezzature esterne come balconi, logge e passarelle, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie

Prestazioni: Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti di attrezzature esterne come i balconi, logge e passerelle, nei limiti indicati dalla
normativa.

Livello minimo per 1a prestazione: Non devono verificarsi deterioramenti di aleun tipo dei rivestimenti di attrezzature esterne come i balconi, logge e passerelle, nei
limiti indicati dalla normativa.

Normativa: -UNI 8273: -UNI FA 174; -UNI 8290-2; -UNI 8298/5; -UNI 8298/14; -UNI 8307; -UNI 8743; -UNI 9398; -UNI 9399; -UNI ISO 175; -UNI EN 87; -UNI

EN 99; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -
ICITE UEAtc.

Co-038/Re-012 - Requisito: Resistenza all'usura

Classe Requisito: Durabilita tecnologica
I materiali di rivesti) di el i di attr e esterne dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura.

Prestazioni: In particolare materiali di rivestimento come balconi, logge e passerelle dovranno resistere nel tempo alle azioni d al traffico pedonale e di sedie a

rotelle, pit in particolare alle abrasioni, a perdite di materiale, a depositi, macchic. ecc. non eliminabili con i normali sistemi di manutenzione.

Livello minimo per la prestazione: La resistenza all'usura deve essere corrispondente aila classe U2 della classificazione UPEC per i rivesti i di estrad di
balconi e logge ad uso individuale mentre per I'uso collettivo deve corrispondere alla classe U3.

Normativa: UNI 5956; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 7858; -UNI 8014/15; -UNI 8273; -UNI FA 174; -UNI 8298/7; -UNI 8298/9; -UNI 8942/4; -UNI 9185; -UNI EN
101; -UNI EN 102; -UNI EN 121; -UNI 154; -UNI EN 159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177 -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI 186/2; -UNI EN 187/1; -
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UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -ICITE UEAtc Direttive comuni per I'Agrément tecnico delle pavimentazioni plastiche; -ICITE UEAtc Direttive comuni per I'Agrément
tecnico delle pavimentazioni sottili; -ICITE UEAtc Direttive comuni per I'Agrément tecnico delle pavimentazioni tessili.

Co-038/Re-013 - Reguisito: Retroriflessione Ctiasse Requisite: Funzionalita tecnologica
Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica orizzontale bianca e gialla in condizioni di illuminazione con i proietiori dei
veicoli.

Prestazioni: / requisiti specificati riguardano principaimente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vita funzionale. I requisiti sono
espressi altraverso diversi parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per alcuni di questi parametri, in termini di classi di
prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale dipende daila durata lunga o breve della letica ori: le, dalla frequenza del passaggio di veicoli suila
segnaletica orizzontale (per esempio el caso dei simboli sulla carreggiaia rispeiio alie linee laterali), daila densita dei traffico, daiia ruvidita deila superficie siradaie
e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, |'uso di p ici antighiaccio con inserti metallici in alcuni Paesi. Le classi prevedono U'attribuzione di
priorita diverse ai vari aspetti delle prestazioni della segnaletica orizzontale a seconda di particolari circostanze. Non sempre & possibile ottenere classi di prestazioni
alte per due o pitt parametri contemporaneamente.

Livello minimo per 12 prestaziene: Per misurare la reiroviflessione in condizioni di Hluminazione con i proiettori dei veicoli si deve uiilizzare il coefficiente di
fuminanza retrorifiessa R L. La misurazione deve essere espressa come med (m™-2)-(Ix™-1). In condizioni di superficie stradale asciutta, lo segnaletica orizzontale deve
essere conforme alla tabella 2, mentre, in condizioni di bagnato, deve essere conforme alla tabella 3 e, in condizioni di pioggia, alla iabeila 4.

Nota: il coefficicnte di luminanza reiroriflessa rappresenta la luminosita di un segnale orizzontale come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli in condizioni di
iltuminazione con i proietiori dei propri veicoli (UNJ 1436).

TABELLA 2 - CLASSI DI R L PER SEGNALETICA ORIZZONTALE ASCIUTTA

Tipo e colore del segnale orizzontale: PERMANENTE BIANCO

- Classe: RO Coeff. Min. di luminanza retroriflessa R [med-(m™-2)-(Ix-1)]: Nessun requisito;
- Classe: R2: Coeff. Min. di tuminanza retrorifiessa RL [med-(m™-2)-(Ix-1)]: RL >= 100;

- Classe: R4: Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL, [mcd (m*-2)-(Ix*-1)]: RL >= 200;

- Classe: R3; Coeff: Min. di luminanza retroriflessa RL [med (m™-2)-(Ix™-1)]: RL >= 300;

Tipo e colore del segnale orizzontale: PERMANENTE GIALLO

- Classe: RO; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL {med-(m”-2)-(Ix™-1)]: Nessun requisito;
- Classe: Ri: Coeff. Min. di luminanza retrorifiessa RIL [mcd (m™-2)-(Ix™-1)]: RL >= 80;

- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [med (m™-2)-(Ix~-1)}: RL >= 150;

- Classe: RS, Coeff. Min. di luminanza refroriflessa RL [mcd (m™-2)-(Ix™-1)]: RL >= 200;

Tipo e colore del segnale orizzoninle: PROVVISORIC
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2ff. . anza retroviflessa RL [med 2h(xn-1}]: RL >= 150;
ff. Min. di luminanza retroriflessa RL fmed (m™-2)-(Ix™-1)]: RL >= 300;
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La classe RO si applica quando la vi. della segnaletica or 2 senza retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proieitori dei

veicoli.

TABELLA 3 - CLASSI DI R L PER SEGNALETICA ORIZZONTALE IN CONDIZIONI DI BAGNATO

CONDIZIONI DI BAGNATO: Come si presenta | min. dopo 1'inondazione della superficie con acqua (%)

- Classe: RWO; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd-(m*-2)-(Ix"-1)]: Nessun requisito;

- Classe: RWI; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [med (m”-2)-(Ix*-1)]: RL >= 25;

- Classe: RW2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [med-(m™-2)-(Ix-1)]: RL >= 35;

- Classe: RW3: Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [nicd-(m"-2)-(Ix*-1)]: RL >= 50;

NOTE: La classe RW0 riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non é richiesta per ragioni economiche o iecnofogiche.

%) Tale condizione di prova deve essere creaia versando acqua chiara da un secchio di capaciia pari a circa 16 1 e da un'altezza di circa 0,5 m dalia superficie.
L'acqua deve essere versaia in modo uniforme lungo la superficie di prova in modo tale che {'area di misurazione e Parea circ siano femy se
da un'ondata d'acqua. ll coefficiente di luminanza retroriflessa R L in condizioni di bagnato deve essere misurato alle condizioni di prova I min dopo aver versato
l'acqua.

TABELLA 4 - CLASSI DI R L PER SEGNALETICA ORIZZONTALE IN CONDIZIONI DI PIOGGIA

CONDIZIONI DI BAGNATO: Come si presenta dopo almeno 5 min. di esposizione durante una precipitazione uniforme di 20mm/h (**)

- Classe: RRO; Coeff. Min, di luminanza retr ssa Rl [mcd (m™-2) (Ix"-1)]: Nessun requisiio;

- Classe: RR1: Coeff. Min. di luminanza retrorifiessa RL [med-(m™-2)-(Ix*-1)]: RL >= 25;

- Classe: RR2: Coeff. Min. di luminanza retroriflessa Rl [med-(m”-2)-(Ix™-1)]: RL >= 35;

- Classe: RR3: Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [med (m™-2)-(Ix*-1)]: RL >= 50;

NOTE: La classe RRO riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non & richiesta per ragioni economiche o tecnologiche.

(**} Tali condizioni di prova devonao essere create utilizzando acqua chiara ¢ simulando una cascata senza foschia né nehbia ¢ ita media paria (20 2 2 ) mm b su
un‘area due volte piit larga del campione ¢ non meno di 0.3 m e il 25% piit lunga dell area di misurazione. Lo scarto fra l'inte minima e l'i ita massima della
cascata non deve essere maggiore del rapporto di 1 a 1,7. Le misurazioni del coefficiente di luminanza retroriflessa R L in condizioni di pioggia devono essere effertuate
dopo 5 min di pioggia continua e durante la precipitazione di quest'ultima.

Normativa: -D.P.R. 16.12.1992 n.495; -D.P.R. 16.10.1996 n.60; -D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); -UNI 8360; -UNI 8361; -UNI 8362; -UNI 9394
-UNI 9397; -UNI 9597 -UNI [0828: -UNI EN 1423; -UNI EN 1424; -UNI EN 1436; -UNI EN 1436 -1; -UNI EN 1790; -UNI EN 1824: -UNI ENV 13459-3: -UNI ENV
13459-2.

Co-038/Re-014 - Requisito: Riflessione alla luce Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli wtenti della strada. della segnaletica orizzontale bianca e giall
artificiale.

ondizioni di huce diurna e di illuminazione

Prestazioni: / requisiti specificati riguardano principaimente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vita Sfunzionale. I requisiti sono
Sl e e i - ol P A 1}

espressi attraverso diversi parameiri che rappreseniano diversi asperti presiazi i deila segnaletica ori; le e, per alcuni di questi parametri, in termini di classi di
prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale dipende dalla durata lunga o breve della segnaletica orizzontale, dalla Jrequenza del passaggio di veicoli sulla
segnaletica 671 ie (per pio nel caso dei simboli sulla carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densita del traffico, dalla ruvidits della superficie stradale

¢ da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici in alcuni Paesi. Le classi prevedono 1'attribuzione di
priorita diverse ai vari aspelti delie prestazioni della segnaletica orizzontale a seconda di particolari circostanze. Non sempre & possibile ottenere classi di prestazioni
alte per due o pits parametri contemporaneamente.

Livello minimo per ia prestazione: Per misurare la riflessione alla luce del giorno o in presenza di illuminazione stradale si deve utilizzare il coefficiente di luminanza

in condizioni di illuminazione diffusa Od. La misurazione deve essere espressa in med-(mn-2)-(Ix™- 1), In condizioni di superficie stradale asciutia, la segnaletica
orizzontale deve essere conforme alla 1abella 1 (UNI 1436). Ii coefficiente di lumi in condizioni di ifluminazione diffusa rappresenta la luminositd di un segnale
srizzentale come vicne percepita dai conducent! degli autoveicoli alla luce del giorno iipica o media o in presenza di illuminazione stradale.

TABELLA I - CLASSI Df
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COLORE DEL SEGNALE ORIZZONTALE: BIANCO
Tipo di manto stradale. ASFALTO

- Classe Q0: Coeff. di lumiy min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd-(m*-2)-(Ix*-1]: Nessun requisito;
- Classe Q2; Coeff. di lumi min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd-(m*-2)-(Ix*-1]: Qd >= 100;

- Classe Q3: Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd-(m™-2)-(Ix™-1]: Od >= 130;
Tipo di manto stradale. CEMENTO

- Classe Q0: Coeff. di lumii min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd-(m*-2)-(Ix*-1]: Nessun requisito;
- Classe Q3: Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd-(m™-2)-(Ix"-1]: Qd >= 130;

- Classe Q4. Coeff. di lumi min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [med (m~-2)-(Ix™-1]: Qd >= 160:

COLORE DEL SEGNALE ORIZZONTALE: GIALLO

- Classe Q0: Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [med-(m~-2)-(Ix"-1]: Nessun requisito;
- Classe Q1 Coeff. di luminanza min. in condizioni di illumi, one diffusa Qd [med-(m™-2)-(Ix"-1]: Qd >= 80;

- Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di iltuminazione diffusa Qd [mcd-(m™-2)-(Ix*-1]: Od >= 100:
NOTE: La classe Q0 si applica g io la visibilita diurna si ottiene attraverso il valore del fattore di luminanza Bera.

Normativa: -D.P.R. 16.12.1992 n.495; -D.P.R. 16.10.1996 n.60; -D. Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada); -UNI 8360; -UNI 8361 -UNI 8362; -UNI

9394; -UNT 9397; -UNI 9597; -UNI 10828 -UNI EN 1423; -UNI EN 1424; -UNI EN 1436; -UNI EN 1436 -1; -UNI EN 1790; -UNI EN 1824; -UNI ENV 13459-3: -UNI
ENV 13459-2.

Co-038/Re-015 - Requisito: Sicurezza alla circolazione Classe Requisito: Di stabilita

Gli elementi costituenti le attrezzature esterne devono avere uno sviluppo con andamento regolare che ne consenta la sicurezza durante la circolazione da parte
dell'utenza.

Prestazioni: /n particolare balconi, logge e passerelle de avere pavil i ori: li e complanari con quelli degli ambienti interni.

Livello minimo per la prestazione: /n caso di dislivelli e/o soglie e traversi inferiori questi devono essere contenufi entro 2,5 em o poter essere superati mediante
raccordi inclinati 0 rampe con una pendenza adeguata non superiore all'8% nel rispetto delle barriere archi iche. Se nella pavi ione vi sono grigliati questi
devono avere una maglia i cui vuoti impediscono il passaggio di una sfera dal diametro di 2 cm.

Normativa: -Legge 5.3./990 n.46; -Legge 11.2.1994 n.109; -D.P.R. 27.4.1978 n.384; -D.P.R. 13.8.1998 n.418; -D.M. 18.12.1975; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 16.5.1987
1.246: -D.M. 14.6.1989 n.236; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 30.11.1993; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 14.8.1996 n.494; -UNI 7310; -UNI 7744; -UNI 8199; -UNI 8272/11: -
UNI 8686/5; -UNI 353/1; -UNI HD 1000; -UNI 10803; -UNI 10804; -UN/! 10810; -UNI 10811; -UNI 10812; -UNI 10949.

Elenco S‘ch@d_ei'

Su-014/Co-038/Sc-073  Segnaletica di sicurezza
Su-014/Co-038/Sc-074  Segnaletica stradale orizzontale
Su-014/Co-038/Sc-075  Segnaletica stradale verticale

Segnaletica di sicurezza - Su-014/Co-oss/sc4073:.' i+

La segnaletica di sicurezza si impiega nella prevenzione degli infortuni, nella tutela della salute e per affrontare emergenze negli ambienti di lavoro. La segnaletica di
sicurezza tr di un segnale di sicurezza (di avverti », di pericolo, di divieto, di obbligo, di prescrizione, antincendio, di emergenza, di salvataggio, di

informazione, ecc.), tradotto in simbologie ¢ colori appropriati, delle indicazioni in rapporto alle probabili situazioni di pericolo determinabili da attivitd connesse alle
varie attivita lavorative.

La segnaletica di sicurezza puo suddividersi in:

a)segnaletica aziendale;

b) segnaletica per trasporti;

¢) segnaletica segnaostacoli;

d) segnaletica navale;

e) segnaletica per ia casa;

f) segnaletica bordo hina per automazioni;

g)segnaletica per impiantistica;

h) segnaletica da cantiere; ecc..

La segnaletica di sicurezza puo essere realizzata mediante I’applicazione di pittura, materiali termoplastici, materiali plastici (PVC); prodotti luminescenti; prodotti
rinfrangenti; indurenti a freddo, lastre di alluminio, adesivi, pellicole o mediante altri sistemi.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-substrato insufficiente;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sb ) in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del legante dei prodotti bituminosi.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;
-opere in sottosuolo non previste.

Comune di Ragusa — Settore X
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Anomalie Riscontrabifi:

Sc-073/An-001 - Usura segnaletica
| cartelli segnaletici perdono consistenza per Ia perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovute all'usura e aghi agenti atmosferici disgreganti.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: {80 giorni

Controltare periodicamente le condizioni e I'integrita dei cartelli segnaletici e dei relativi sostegni nonché gli ancoraggi e fissaggi annessi. Controllare Faspetto cromatico
ed in particolare ia consistenza dei colori corrispondenii alie diverse simbologie (colore di sicurezza; colore di contrasto; ecc.) anche in funzione del grado di visibilita,
Controllo dell'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilitd in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la
disposizione dei segnali in funzione delia logica e disciplina delie attivita lavorative.

A fle: -Usura segnaletice

Ditte Speciatizzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

S¢-473/In-001 - Rifacimento protezione
Frequenza: 360 giorni

Rifacimento delle vernici protettive ed anticorrosive dei supporti (paletti, staffe, ecc.) dei materiali costituenti i cartelli segnaletici (pittura, materiali termoplastici,
materiali plastici (PVC}); prodotti lumi i; prodotti rif i; indurenti a freddo, lastre di aliuminio, adesivi, peilicole) e di altre parti costituenti il segnale.
Ditte Speciatizzate: Specializzati vari

S¢-873/in-002 - Sestituzione
Frequenza: Quando occorre

1,

Sostituzione degli i della segnaletica di sicurezza usurati con elementi analoghi come previsto dalie norme vigenti. Rimozione dei vecchio segnale {palo, cartello,
ecc.) ¢ del relativo basamento ¢ ricostituzione dello stesso. Risistemazione del nuovo segnale e controlio deil'integrazione neifambiente di javoro.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Segnaletiéa stradale orizzontale - Su&M/Co—(BS/S@G.

La segnaletica orizzontale pud essere costituita da strisce segnaletiche tracciate sulla strada e da oggetti catarifrangenti . La segnaletica orizzontale comprende linee
longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, attraver i pedonali o ciclabili, iscrizioni ¢ simboli posti sulla superficic stradale, strisce di delimitazione degli
stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di ostaceli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di
trasporto pubblico di linea, ecc.

Essa ¢ realizzata mediante I’applicazione di pittura, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati o mediante altri sistemi. Neila
maggior parte dei casi, la segnaletica orizzontale ¢ di colore bianco o giallo, ma, in casi particolari, vengono usati anche altri colori. La durata di vita funzionale della
segnaletica orizzontale provvisoria ¢ limitata alla durata dei lavori stradali. Per ragioni di sicurezza, invece, & preferibile che 1a durata di viia funzionale della segnaletica
orizzontale permanente sia la pit lunga possibile. La segnaletica orizzontale puo essere applicata con o senza I’aggiunta di microsfere di vetro. Con Paggiunta di
microsfere di vetro, si ottiene la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui questa viene illuminata dai proiettori dei veicoli. La retrorifl
segnaletica orizzontale in condizioni di pioggia o strada bagnata puo essere migliorata con sistemi speciali, per esempio con rilievi catarifrangenti posti sulle strisce
{barvette profilate), adoperando microsfere di vetro di dimensioni maggiori o con altri sistemi. In presenza di rilievi, il passaggio delle ruote pud produrre effetti acustici
o vibrazioni.

Diagneostica:

Cause possibili delle anomatie:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-substrato insufficiente;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimente e substrato non sufficienti per il #raffico o per i carichi puniuali;
-fughe d'scqua accidentali provocanti erosioni;

~cantiere di shanc to in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta if degrado del legante dei prodotti bituminosi.

Ongini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livelio della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-074/An-001 - Usura segnaletica

Le strisc.e.' le bande segmaletiche e le simbologie perdono consistenza per la perdita &i materiale {vernice, materiake p
atmosferici disgreganti.

usura € agli agenii
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Controlli eseguibili dal personale spec

S¢-074/Cn-001 - Controllo dello stato

alizzato

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 180 giomi

Controllare le condizioni e lintegrita delle linee e della simbologia costituita da: linee longitudinali, frecce, linee trasversali, messaggi € simboli posti sulla superficie
stradale. Controllare I'aspetto cromatico e piis specificatamente la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare Tefficienza della segnaletica
ed in particolare la visibilita in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione delia logica
e disciplina di circolazione dell'utenza.

Anomalie: -Usura segnaletica

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-074/In-001 - Rifacimento segnaletica
Frequenza: 360 giorni

Rifacimento delle bande e linee con squadratura ¢ applicazione di materiali idonei o altri sistemi: pittura, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo,
linee e simboli preformati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-074/in-002 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre

Sostituzione degli elementi della segnaletica con elementi analoghi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Segnaletica stradale verticale - Su-014/Co-038/Se-075

I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato e le dimensioni dei segnali
vengono disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. | sostegni e i supporti usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre,
per le sezioni circolari, devono essere muniti di dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I sostegni, i
supporti dei segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la stabilita del segnale da eventuali sollecitazioni di
origine ambientale.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-substrato insufficiente;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni; :

- iere di sb to in prossimita

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del legante dei prodotti bituminosi.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello delia falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-075/An-001 - Usura segnaletica
1 cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti atmosferici disgreganti.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

S¢-075/Cn-001 - Controllo delio stato

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 180 giomi

Con{rollare le condizioni e l'integrita dei cartelli segnaletici e dei relativi paletti di sostegno nonché gli ancoraggi e fissaggi annessi. Controllare I'aspetto cromatico e piu
specificatamente la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni

diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di circolazione deil'utenza.
Anomalie: -Usura segnaletica
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Ditte Special Specializzati vari

interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-0675/in-001 - Riverniciatura
Frequenza: 360 giomni

Ripristino delle vernici protettive ed anticorrosive dei supporti (paletti, staffe, ecc.) dei cartelli segnaletici ¢ delle altre parti costituenti il segnale.
Ditte Sneciglizzate: Pittors

tile Sspecianzaaie: ilorg

Se-875/En-002 - Sestituzione
Frequenza: Quando occorre

Sostituzione degli elementi della segnaletica usurati con tt analoghi come previste dal codice dells strada. Bliminazione del vecohio gnale {palo, cz :
del relativo basamento ¢ ricostituzione dello stesso. Riposizic > del nuovo segnale e verifica dellintegrazione nel sistema della segnaletica stradale di zona.

Ditte Specializzate: Specializ:

Elementi di chiusura - Su-014/Co-839

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni de! sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-03%/Re-001 - Requisito: Contenimento della regolarita geometrica per
baiconi, logge € passarelie
I rivestimenti costituenti i balconi, logge ¢ passarelle devono assicurare gli aspedti di planaritd ¢ di regolarita geometrica.

Adattabilits 4

Py foni: [ rivesti i costituenti | balconi, logge e passarelle ¢ le modalit di realizzazione delle pavimentazioni ¢ le caratieristiche dei materiaii componenti
impiegati devono assicurare gli aspeuti di planaritd e di regolaritd geometrica.

Liveilo minimo per ia prestazione: Nei rispetto deiia pianarua generaie delie pa ioni, gli straili costituenti devono essere contenuti entro lo 0,2 % di
scostamento rispetto ad un piano teorico di pavimento; mentre per la planarita locale lo scario ammissibile sotto un regolo di | m'non deve superare i 3 mm e sotto un
regolo di 2 m i 4 mm.

Normativa: -UNI 2623; -UNI 2624; -UNI 2625; -UNI 2626; -UNI 2627; -UN{ 4373; -UNI 4374 -UNI 4375, -UNF 4376; -UNI 7071, -UNI 7072; -UNI 7823; -UNI
8272/1; -UNI 8272/2; -UNI 8273; -UNI FA 174; -UNI 8290-2; -UNI 8754; -UNI 8813; -UNI 8941/1; -UNI 8941/2; -UNI 8941/3; -UNI EN 98; -UNI EN 121; -UNI EN
121; -UNI EN 159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2: -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188: -ICITE
UEAtc _ Direttive Comuni _ Rivestimenti plastici continui.

Co-039/Re-002 - Requisito: Protezione dalie cadute Classe Reqaisito: Di stabilita
Gli elementi costituenti i balconi, logge e passarelle devono assicurare le condizioni di sicurezza contro la caduta di cose e persone nel vuoto nel rispetto delle norme
sulla sicurezza.

Pr ioni: Gli el i di protezione ¢ di separazione come logge, balconi, passarelle, ecc. devono essere idonei ad assicurare le condizioni di sicurezza contro la
caduia nei vuoto di cose e persone, nei rispetto deile norme sulla sicurezza degii utenti.

Livelle minimo per la prestazione: /n particolare gli elementi di protezione esterna prospicienti dislivelli superiori a | m devono avere aliezza dal piano pedonabile
non inferiore a | m onde evitare la caduta di cose e persone nel vuoto. Nel caseo di parapetti con alla base un gradino che permetia I ‘appoggiv del piede, l'altezza del
parapetto al di sopra del gradino non deve essere inferiore a 90 em. Per i parapetti o ringhicre realizzati con dei vuoti questi non devono permettere Uattraversabilita di
una sfera del diametro di 10 cm e deve essere previsto un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

Normativa: -Legge 11.2.1994 n.109; -D.P.R. 27.4.1978 n.384; -D.P.R. 13.8.1998 n.418; -D.M. 18.12.1975: -D.M. 2.7.1981: -D.M. 16.5.1987 n.246: -D.M. 14.6.1989
n.236; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 30.11.1993; -D.M. 16.1.1996: -D.Lgs. 19.9.1994 n.626; -D.Lgs. 14.8.1996 n.494; -UNI 353/1; -UNI 7310; -UNI 7744; -UNI 8199; -UNI
8272/11; -UNI 8686/5; -UNI HD 1006; -UNI 10803, -UNI 10804 -UNI 10810; -UNI 10811; -UNI 10812; -UNI 10949

Co-039/Re-003 - Requisito: Resistenza a manovre false e violente Classe Requisito: Sicurezza d'uso
L'attitudine a contrastare effica il prodursi di rotture o deformazioni f'azione di sollecitazioni derivansi da manovre faise e viclente.

Prestazioni: Sotto I'azione di sollecitazioni derivanti dalle manovre errate e/o violente, i cancelli e barriere, compresi gli e li disposifivi compl, idi
movimentazione, devone conservare inalterate le propriec caratteristiche meccaniche e dimensionali, non evidenziando rotture, deferior i 0 defor ioni
permanenti.

Livello minimo per la prestazione: Si considerano come livelli minimi le prove effettuate secondo la norma UNJ 8612.

Neormativa: -D.Lgs. 19.9.1994 n.626 (Atuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE ¢

90/679/CEE, riguardanti il miglioramento delia sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro): -UNI 7961 ; -UNI 8290-2; -UNI 8612: -CNR-UNI 1007 i:-
CNR 10022; -CEI 61-1; -CE] 64-8.

Co-039/Re-004 - Requisite: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
I materiali di rivesti degli el ti costi i le attrezzature esterne come balconi, logge e passerelle non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e t
di aspetto a causa dell'azione di agenii aggressivi chimici.

Prestazieni: / materiali utilizzad per i rivesti i degli el i di pr ione esternia e di separazione esterna devono conservare sotio {'azione degii agenti chimici,
normaimenie presenii neil'aria o provenienti dail'tilizzazione degli ambienti, inaiterate le caratteristiche chimico-fisiche.

Livelie minime per la prestaziene: / materiali, per i rivestimenti da pavimentazione, devono avere una resisienza ai prodotii chimici di uso comune corrispondente o
quella richiesta dalla classe C2 della classificazione UPEC. Inolire le membrane a base elastomerica per limpermeabilizzazione di balconi e logge non deveno
deteriorarsi sotio I'azione di una concentrazione di ozono di 0,5 p.p.m.. Le parti metalliche, nel caso di posizione diretta in atm a aggressiva, devono essere

Y
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protette con vernici con resistenza alla corrosione in nebbia salina per almeno 1000 ore, e di almeno 500 ore nel caso di impiego in altre atmosfere.

Normativa: -UNJ 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 8298/4; -UNI 8403; -UNI 8754; -UNI 8784; -UNI 9398; -UNI 9399; -UNI Progetio di
norma £09.10.648.0; -UNI EN 106; -UNI EN 121; -UNI EN 122; -UNI EN 159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN
186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -UNI ISO 175: -1SO 1431 ; -ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Intonaci plastici: -ICITE UEAic _ Direttive
comuni _ Rivestimenti di pavimento sottili.

Co-039/Re-005 - Requisito: Resistenza all'acqua per balconi, logge e passarelle Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
I rivestimenti costituenti balconi, logge e passarelle, a contatto con I'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni: Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti costituenti balconi, logge e passarelle, nei limiti indicati dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: [ materiali costituenti i balconi, logge e passarelle a contatto con acqua (meteorica, da lavaggio, ecc.) devano possedere una
resistenza all'acqua corrispondente alla classe E3 della classificazione UPEC.

Normativa: -UNI 8273; -UNI FA 174; -UNI 8290-2; -UNI 8298/5; -UNI 8298/14; -UNI 8307; -UNI 8743; -UNI 9398; -UNI 9399; -UNI ISO 175; -UNI EN 87 -UNI

EN 99; -UNI EN 121; -UNI EN 159: -UNI EN 163; -UNI EN 176: -UNI EN 177; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188: -
ICITE UEArc.

C0-039/Re-006 - Requisito: Resistenza ail'usura Classe Requisito: Durabilita tecnologica
1 materiali di rivestimento di elementi di attrezzature esterne come balconi, logge e passerelle dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura.

Prestazioni: In particolare materiali di rivestimento come balconi, logge e passerelle dovranno resistere nel tempo alle azioni dovute al traffico pedonale e di sedie a
rotelle, pitt in particolare alle abrasioni, a perdite di materiale, a depositi, macchie, ¢ecc. non eliminabili con i normali sistemi di manutenzione.

Livello minimo per la pr i La resi: all'usura deve essere corrispondente alla classe U2 della classificazione UPEC per i rivesti i di estrad di
balconi e logge ad uso individuale mentre per l'uso collettivo deve corri dere alla classe U3.

P

Normativa; UNI 5956; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 7858; -UNI 8014/15: -UNI 8273; -UNI FA 174; -UNI 8298/7; -UNI 8298/9; -UNI 8942/4; -UNI 9185; -UNI EN
101; -UNI EN 102; -UNI EN 121; -UNI 154; -UNI EN 159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI 186/2; -UNI EN 187/1; -
UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -ICITE UEAtc Direttive comuni per I'Agrément tecnico delle pavimentazioni plastiche; -ICITE UEAtc Direttive comuni per I'Agrément
tecnico delle pavimentazioni sottili; -ICITE UEAtc Direttive comuni per I'Agrément tecnico delle pavimentazioni tessili.

Co0-039/Re-007 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita

Gli elementi strutturali t'osmuenn i balmm, logge e passarelle devono contrastare in modo efficace le manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,
¢ te dall'azione di possibili solleci

Pr §: Gli el i di protezione e di separazione come logge, balconi, passarelle, ecc. devono essere idonei a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o
deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata ¢ la funzionalité nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 4
tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi davuu al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni sismiche, mm‘hz dovuti a dtL. ioni termiche, ie
deformazioni di strutture portanti. E li cedi i e deformazioni d essere i da si; idig ec

1p

Livello minimo per la prestazione: In particolare per gli elementi delle partizioni esterne orizzontali, verticali e inclinate per assolvere alla funzione strutturale, le
caratteristiche devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti e, in modo particolare per gli el i di separazione e protezione esterna

devono resistere ad una spinta orizzontale sul corrimano pari a 1,2 kN/m per i parapetti di edifici pubblici, e 0,80 kN/m per quelli destinati a edifici privati.

Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica); -
Legge 2.2.1974 n.64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni concernenti l'applicazione delle
norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche); -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni ¢ dei carichi e sovraccarichi "); -D.M. 27.7.1985 (Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche}; -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche per la prog e collaudo degli
edifici in muratura e per il loro consolidamento); -C. M. LL.PP. 18.2.1966 n.1905 (Legge 5 novembre 1964 n.1224. Criteri da seguire nel collaudo delle costruzioni con
strutture prefabbricate in ¢.a. in zone asismiche ed ulteriori istruzioni in merito alle medesimej; -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la progettazione, il calcolo,
la esecuzione ed il collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 n.11951 (Apphrazwne delle norme sul
cemento armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge 5 novembre 1971 n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul ¢ ato ¢ doperato per le
strutture in cemento armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni); -C.M. LL.PP. 19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986. Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica); -C.M. LL.PP: 31.10.1986
n.27996 (Legge 5 novembre 1971 _ Istruzioni relative alle norme tecniche per 'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui

al decreto ministeriale 27 luglio 1985); -UNI 8290-2; -CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107;: -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI
10022.

Co-039/Re-008 - Requisito: Sicurezza contro gli infortuni delle recinzioni Classe Requisito: Acustici
Le recinzioni devono essere realizzati con materiali ¢ modalita di protezione atti a prevenire infortuni ¢ o incidenti a cose ¢ persone.

Prestazioni: Le recinzioni vanno realizzate e manutenute nel rispetio delle norme relative alla distanza dal ciglio stradale, alla sicurezza del traffico e della visibilita
richiesta dall'lnte propriciario della strada o dell'awtorita preposta alla sicurezza del traffico e comunque del codice della strada.

leello minimo per la prestazmne Le caratteristiche e le tipologi issibili nel rispetto del requisito di Sicurezza contro gli infortuni sono da ritenersi indicative ed

ve sol, in rifer a regole i edilizi e strumenti urbanistici locali ed al Nuovo Codice della Strada:
- recinzioni opache in muratura piena a faccia vista o intonacate: 3,00 m => altezza >= 2,00 m;

- recinzioni costituite da base in muratura e cancellata in ferro, eventualmente intercalate da pilastrini in muratura: fino a m 1,00 per la base in muratura e m 2,50 per
il complesso della recinzione;

- recinzione in rete a lia sciolta con cordolo di base e/o bauletto non superiore a cm 50 e altezza totale 2,50;

- recinzioni in legno. costituite da pali infissi nel terreno, senza nessun tipo di fissaggio con malta, corrente orizzontale ed eventuali traversi inclinati 0 a croce
all'interno delle specchiature tra i montanti: m 1,00, H max = m 1,00;

- recinzioni in siepi vegetali con rete metallica: H max = m 2,50.

Normativa: -D. Lgs. 30.4.1992 n.285; -D. Lgs. 10.9.1993 n.360; -D. Lgs. 19.9.1994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); -
D.M. 16.1.1996; -UNI 8290-2; -UNI EN 10223-1-2-4-5-6.

Co-039/Re-009 - Requisito: Sicurezza contro gli infortuni di cancelli e barriere

R F Classe Requisito: Acustici
I cancelli e le barriere devono essere realizzati con materiali e modalita di protezione atli a prevenire infortuni e:o incidenti a cose e persone.

Prestazioni: / cancelli ¢ le barriere e i dispositivi di i ione d assicurare il perfetto funzionamento, in particolare nelle fasi di movimentazione, e

Comune di Ragusa — Settore X
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA



R.16.5.2 Piano di manutenzione: Manuale di manutenzione 2/2

garantire i criteri minimi di sicurezza.

Livelio minime per 1a prestazione: - Le superfici delle ante non devono presentare sporgenze fino ad una altezza di 2 m (sono ammesse sporgenze sino a 3 mm purché
con bordi smussali e arrotondati). -

- Per cancelli realizzati in ambiti industriali sono tollerate sporgenze sino a 10 mm.

- Per gli elementi dotati di moto relativo deve essere realizzato un franco <= di 15 mm.

- Nella parte corrispondente alla posizione di chiusura va lasciato un franco meccanico di almeno 50 mm fra il cancello e il battente fisso.

- Per cancelli con elementi verticali si deve provvedere ad applicare una protezione adeguata costituita da reti, griglie o lamiere traforate con aperture che non
permeliano il passaggio di una sfera di diametro di 25 mm, se la distanza dagli organi mobili & = a 0,3 m, ¢ di una sfera del diametro di 12 mm, se la distanza dagli
organi mobili ¢ - di 0,3 m. 1 fili delle reti devono avere una sezione non < di 2,5 mm2, nei caso di lamiere traforate gueste devono avere uno spessore non < di 1,2 mm.
- 1l franco esistente fra il cancello e il pavimento non deve essere > 30 mn.

- Per cancelli battenti a due ante, questi devono avere uno spazio di almeno 50 mm tra le due ante e ricoperto con profilo in gomma paraurto-deformante di sicurezza
sul frontale di chiusura, per attutire Feventuale urto di un ostacolo.

- La velocita di traslazione ¢ di quella periferica tangenziale delle ante girevoli deve risultare <= a 12m/min; mentre quella di discesa, per anie scorrevoli

vertic nte, <= i

- Gli elementi delle ante, che possono trovarsi a consatio durante tra loro o con alrri ostacoli durante le movimentazioni, devono essere protetti contro i pericoli di
schiacci to e convogli to delle persone per tutta la loro estensione con limitazione di 2 m per I'altezza ed una tolleranza da 0 a 30 mm per la parte inferiore e
106 mm per ln parte superiore. .

- Per cancelli a battenie con larghezza delia singola anta = - 1.8 m & richiesta la presenza di una fotocellula sul filo esterno dei montanii laterali, integrata da un
controllo di coppia incorporato nell'azionamento, tale da limitare la forza trasmessa dal eancello in caso di urto con un ostacolo di valore di 150 N (15 kg) misurati
sull'estremita dell'anta corrispondenie allo spigolo di chiusura.

- Per cancelii a battente con larghezza deifia singola anta = 1,8 m ¢ richiesta I'applicazione di due Jotocellule, una esterna ed una interna alla via di corsa, per la
delimitazione dell'area interessate alle movimentazioni.

- Per cancelli scorrevoli con - = 300 kg & richiesta la presenza di una fotocellula sulla parte esterna alla via di corsa, integrata da un controllo di coppia incorporato
nell'azionamento. Nel caso non sia possibile I'utilizzo del limitatore di coppia va aggiunta una protezione alternativa come la costola sensibile da applicare sulla parte
fissa di chiusura ed eventualmente di apertura od altra protezione di uguale efficacia.

- Per cancelli scorrevoli con massa > di 300 kg vanno predisposte 2 fotocellule di cui una interna ed una esterna alla via di corsa. Occorre comunque applicare costole
sensibili in corrispond dei tanti fissi di chiusura, ed eventualmente di apertura, quando vi pud essere un pericolo di convogliamento.

- Le barriere fotoelettriche de essere costituite da raggi, preferibil infrarossi, modulaii con freq >di I00 Hzec que i ibili a perturs

esterne che ne possono comprometicre la funzionalité. Inolire vanno poste ad un'altezza compresa fra 40 ¢ 60 cm dal suolo e ad una distanza massima di 10 om dalla
zona di convogli e/o schincci Nel caso di ante girevoli la distanza massima di 10 em va misurata con le ante aperte.

- Deve essere insialiaio un segnalatore, a luce giaila iniermiitente, con funzione lumi durante il periodo di apertura e chiusura del cancello e/o barriera.

- ' richiesto un dispositivo di arresto di emergenza da azionare in caso di necessita per I'arresio dei moto.

Neormativa: -D. Lgs. 30.4.1992 1.285; -D. Lgs. 10.9.1993 n.360; -D. Lgs. 19.9.1994 1.626 {Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); -UN{
7961; -UNI 8290-2; -UNI 8612; -CNR-UNI 10011; -CNR 10022; -CEI 61-1; -CEI 64-8.

Co-039/Re-010 - Requisito: Transitabilita Classe Requisito: Protezione antincendio
1 balconi, logge e passarelle dovranno essere dimensionate in modo tale da consentire agevolmente ii fransito.

Prestazioni: / halconi l¢ logge e passerelle dovranno essere dimensionate in modo tale da consentire agevolmente il transito nonché permettere il cambio di direzione
da parte di persone su sedie a rotelle.

Livello minime per la prestazione: Almeno una parte del balcone in prossimita della portafinestra di accesso, dovra avere uno spazio libero entro cui sia inscrivibile
una circonferenza di 1,4 m di diametro. :

Normativa: -Legge 5.3.1990 n.46; -Legge 11.2.1994 n.109; -D.P.R. 27.4.1978 n.384; -D.P.R. 13.8.1998 n.418; -D.M. 18.12.1975; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 16.5.1987
1.246; -D.M. 14.6.1989 1.236; -D.M. 26.8.1992; -D.M.-30.11.1993; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 14.8.1996 n.494; -UNI 353/1; -UNI 7310; -UNI 7744: -UNI 8199, -UNI
8272/11; -UNI 8370; -UNI 8636/5; -UNI 10803; -UNI 10804; -UNI 10810; -UNI 10811; -UNI 10812; -UN{ 10949: -UNI HD [000.

Elenco Schede

Su-014/C0-039/Sc-076  Cancelli e barriere
Su-014/C0-039/Sc-077 Recinzioni

Cancelli e barriere - Su-014/Co0-039/Sc-076

Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura ¢ separazione di locali o arce ¢ &i controllo degli accessi.

Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono unindicazione di divieto di
accesso o di transito a cose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, ecc.; la
struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e garantire un buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono fegati ad automatismi
di controlio a distanza de! comando di apertura-chiusura.

Se-076/An-001 - Azzurraturs
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidita scavo o rigetto degli strati di pittura.

S¢-076/An-002 - Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

S¢-676/An-003 - Corrosione
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti de} materiale.

S¢-076/An-004 - Decolorazione

Alterazione cromatica della sumerficia

LrEZen Cronalics CEila superiicie,
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Sc-076/An-00S - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili ¢ degli elementi di cancelli e barriere.

Sc-076/An-006 - Deposito R
Accumulo di materiale e detriti lungo le superfici di scorrimento con relativo ostacolo alie normali movimentazioni delle parti.

Sc-076/An-007 - Difficolta di comando a distanza
Telecomandi difettosi e/o batterie energetiche scariche e/o centraline di ricezione difettose.

Sc-076/An-008 - Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come
erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-076/An-009 - Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delle parti.

Sc-076/An-010 - Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione del legno.

S$¢-076/An-011 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiaie del manufatto.

Sc-076/An-012 - Non ortogonalita
La ortogonalita deile parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura iva e/o per za di registrazione periodica delle parti.

Sc-076/An-013 - Perdita di materiale
Mancanza di parti ¢ di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

Sc-076/An-014 - Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimita di scollaggi o soluzioni di continuita.

Sc-076/An-015 - Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-076/Cn-001 - Controllo automatismi

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giomi

Controllo dei processi di apertura-chiusura a distanza. Verifica efficienza barriere fotoelettriche e prova sicurezza di arresto del moto di chiusura, con ripresa o meno del
moto in senso contrario, nel caso di intercettamento al passaggio di cose o persone dopo il disimpegno della fotocellula. Controllo del corretto funzionamento del
dispositivo lampeggiante-intermittente ad indicazione del movimento in atto. Controllo del corretto funzionamento del dispositivo di emergenza da azionare in caso di
necessita per l'arresto del moto. Inoltre i dispositivi di comando motorizzato e manuale devono controllarsi reciprocamente in modo che non sia possibile I'azione
manuale se risulta inserito ancora quello motorizzato e viceversa.

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

S¢-076/Cn-002 - Controllo cerniere e guide

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni

Controllo det coretto funzionamento di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazioni delle varie parti. Controllare I'assenza di depositi o
detriti lungo le guide di scorrimento che ostacolano ed impediscono le normali niovi ioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

S¢-076/Cn-003 - Controllo delle superfici

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 180 giorni

Controllo del livello di finitura e di integrita degli elementi in vista con ricerca di eventuali anomalie (corrosione, bollatura, perdita di materiale, ecc.) e/o causa di usura.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-076/Cn-004 - Controllo sistemi di apertura e chiusura

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giomni

Controllo dei sistemi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazioni e di corretta aderenza delle parti fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di
arresto e/o fermo del ¢ flo al dell'ali ione del motore. Controlio dell'arresto automatico del gruppo di azionamento nelle posizioni finali di apertura-
chiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli automatismi a distanza.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-076/In-001 - Pulizia sistemi manovra
Frequenza: 30 giorni

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio dei sistemi di manovra (cemiere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-076/1n-002 - Rifacimento protezione

Frequenza: Quando occorre
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Rifacimento delle protezioni ¢ delle coloriture con eliminazione dei vecchi sirati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo
di materiale ed alle condizioni ambientali.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Se¢-076/In-903 - Sk i t ismi a di

Frequenza: Quando occorre

Sostituzione delle batteric di alimentazione nei telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati
e/o difettosi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-076/in-004 - Sostituzione parti usurate
Frequenza: Quando occorre

Sostituzione degii elementi a vista di cancelli e barriere e di parti meccaniche ed organi di manovra usurati efo rotti con altri analoghi £ con uguali caratteristiche.
Ditte Speciaiizzate: Specializzati vari

Recinzioni - Su-014/Co-039/Sc-077

Sono strutture verticali con funzione di delimitare e chiudere le aree esterne di proprieta privata o di uso pubbtico. Le recinzioni possono essere realizzate da:
-muratura piena a faccia vista o intonacate;

-base in muratura e cancellata in ferro;

-rete a maglia sciolta con cordolo di base e/o bauletto;

-legno;

-siepi vegetali e/o con rete metallica, ecc..

Anomalie Riscontrabili:

Sc-377/An-001 - Azzurratura '
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidita scavo o rigetio degli strati di pittura.

Se-077/An-002 - Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

Sc-077/An-003 - Corrosione
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

S¢-077/An-004 - Decolorazione
Alterazione cromatica defla superficie.

Se-677/An-00S - Deformaziene
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere.

S¢-077/An-006 - Deposito
Accumulo di materiale e detriti lungo le superfici di scorrimento con relativo ostacolo alle normali movimentazioni delle parti.

Se-077/An-007 - Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come
erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-077/An-008 - Fratturazione
Formazione di scluzioni di continuit nel materiale con o senza spostamento deile parti.

Sc-077/An-009 - Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione del legno.

Sc-077/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita &i parti del nateriale del munufatio.

Sc-077/An-011 - Non ortogonalita
La non ortogonalita delie parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generaimente per iusura eccessiva e/o per mancanza di registrazione periodica delle parti.

Se-077/An-012 - Perdita di materiaie
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

Sc-077/An-013 - Scagliatura, screpolatura

2FTurR,

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimita di scollaggi o soluzioni di continuita.

Sc-077/An-014 - Scoliaggi deiia pellicoia
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

li dal personale specializzato

Precedera: Conirolio a vista
Frequenza: 730 giorni
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Controllo dell'integrita e della tesatura delle reti e delle maglie. Controllo dell'integrita di tralicci e/o paletti e degli ancoraggi relativi e ricerca di eventuali anomalie
(corrosione, deformazione, perdita di elementi, bollatura, perdita di materiale, ecc.) e/o causa di usura.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

S¢-077/Cn-002 - Controllo superfici a vista

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 730 giorni

Controllo del livello di finitura e di integrita degli elementi in vista, e ricerca di eventuali anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, bollatura, perdita di
materiale, ecc.) e/o causa di usura.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

. L3 . . &® 3 3] - E-3 - B N
Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-077/in-001 - Rifacimento protezione

Frequenza: Quando occorre
Rifacimento delle protezioni, dei rivestimenti ¢ delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti specifici
(anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.
Ditte Specializzate: Pittore
S¢-077/1n-002 - Sostituzione

Frequenza: Quando occorre

Sostituzione delle parti in vista di recinzioni usurati e/o rotti con altri analoghi € con uguali caratteristiche.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Rifiniture edili - Su-015

Le rifiniture edili r;appresexitaon linsieme delle opere interne ed esterne ie al compl y e ir‘\di', bili per il risultato estetico dell'organismo
architettonico.

Elenco Coinponenti
Su-015/Co-040  Pavimentazioni interne

Pavimentazioni interne - Su-015/Co-040

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie piana soggetta al calpestio, al passaggio di persone € cose ¢ ai relativi carichi. |
requisiti che deve avere un buon pavimento, sono: continuita e solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impermeabilita, igienicita, facile ione, aspetto s
coibenza termo-acustica.Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori,
I'isolamento, le malte, i collanti, ghi impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-040/Re-001 - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Protezione elettrica
I rivestimenti tessili devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali cariche elettriche a carico degli utenti per contatto diretto.

Pr ioni: / ri i tessili dovranno avere adeguata resistenza elettrica ed essere in grado di controllare e disperdere eventuali cariche (cariche elettrostatiche;).
Livello minimo per la pr i I livelli minimi variano in funzione delle di laboratorio eseguite su campioni secondo le seguenti norme:
- determinazione della resi: elettrica ori; le (superficiale) e verticale (trasversale) (UNI 8014-16);

- determinazione della tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio (UNI 8014-12).

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1; -UNI 8014-13; -UNI 8014-16; -UNI 8014-12; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381 -UNI
EN i307; -UNIEN 1470: -1SO 2550.

Co-040/Re-002 - Requisito: Reazione al fuoco per rivestimenti tessili

Classe Requisito: Protezione antincendio
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti.

Prestazioni: / materiali di rivestimento devono essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984. Le
proprieta di reazione al fuoco dei materiali devono essere documentate mediante "marchio di conformita”.

Livello minimo per la prestazione: Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, é consentito limpiego dei materiali di
24 P passaggi in g preg

classe 1 in ragione del 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere
impiegati materiali di classe 0; in tutti gli altri ambienti & c ito che le pavil 1i compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di
rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in pr di impianti di spegni tomatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. I rivestimenti tessili

inoltre dovranno essere conformi alle:

- UNI 7956 (determinazione del comportamento alla combustione dei ri i tessili per pavimenti, pareti e soffitti );
- UNI EN 986 (Determinazione delle variazioni di ionali ¢ dell'incur per effetto della variazione delle condizi

i di umidita e calore).

Normativ.a: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi); -D.M. 14.1.1985 (Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zeroj prevista
dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.6.1984); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 6.3.1992 (Gazzetta
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Ufficiaie n. 66 del 19 marzo 1992); -UNI 7956; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8013-1; -UNI 80i4-1; -UNI 8014-13; -UNI 8290-2; -UN{ 8380; -UNI 8381 -UNI 8456
{metodo di prova equivalente al meiodo CSE RF 1/75/4); -UNI 8457 (metodo di prova equivalente af metodo CSE RF 2/75/4); -UNI 9174 do di prova eguival
al metodo CSE RF 3/77); -UNI 9946; -UNI EN 986; -UNI EN 1367; -UNi EN 1470; -ISO 2550; -UNI ISO {182.

Co0-040/Re-003 - Requisito: Regolarita delie finiture Classe Requisito: Visivi
Le pavimeniazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature ¢ screpolature superficiali elo comungue esenti da caratteri che
possano rendere difficile la lettura formale.

Prestazioni: Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o shollature superficiali. Le coloriture devono essere
omogenee e non presentare iracce di ripresa di colore, che per aitro saranno tolierate solamente su grandi superfici. Nel caso di rivestimenti ceramici valgono le

rificke relative a caraiteristicke i inpali e di aspetio di el allo s,
spec Lﬁi he relative alle caratteristiche dimensionali e di GSPEHO @i Cifi Qi 76,

FIAT ERFICT §
x UNI EN IS0 16545-2.

Livelle minime per la prestazione: / livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarité, l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneita
di colore; l'omogeneita di brillantezza; l'omogeneité di insudiciamento, ecc..

Nermativa: -UNJ 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNY 8941-1; -UNI 824]-2; -UNI 8941-3; -UNI EN 28;
-ICITE UE4tc _ Direttive Comuni _ Rivestimenti plastici ¢

Co-040/Re-004 - Requisite: Regolarita delie finiture per rivestiments tessili Classe Reguisito: Visivi
! rivestimenti debbono avere gii strati superficiali in visia privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratieri che

possano rendere difficile la lettura formale.

Prestazioni: / rivestimenti tessili non dovranno presentare difetti e irregolarita: nell'aspetio; nello spessore. nelle dimensioni, ecc..

Livelio minime per ia pr ione: / livelli minimi variano in funzione delle di laboratorio eseguite su campioni secondo le seguenti norme:
- determinazione della massa (UNI 8014-2; UNI 8014-3; UNI 8014-4; UNI 8014-10);

- determinazione dello spessore (UNI 8014-5; UNI 8014-6;UNI EN 1318);

- determinazione del cambiamento di aspetto (UNI EN 1471};

- determinazione della massa areica (UNI EN 984);

- determinazione delle dimensioni ¢ dell'ortogonalita (UNI EN 994);

- determinazione delle vari: i di ali (UNI EN 986);

- determinazione dei nodi (ISO 2550).

Nermativa: -UNJ 7008; -UNI 7900; UNI8012; UNISGI3-]: UNI8GI4-}: -UNISGI4-2; -UNI80G12-3; -UNI §014-4; -UNI 8014-5, -UNI 8§614-6; -UN1 8614-10: -
UNI 8014-13; -UNJ 8380, -UNI 8381; -UNI 9946, -UNI EN 984; -UNI EN 986; -UNI EN 994; -UNI EN 1318; -UNI EN 1307; -UNI EN 1470; -UNI EN 1471, -ISC
2550.

Co-040/Re-005 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi Ciasse Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e i di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni: / materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in
presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici
dovranno essere compaiibili chimicamente con la base di supporio.

Livelio minime per ia pr i 1 tivelli minimi varieno in funzione dei materiali utilizzaii ¢ del lovo impiego.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UN! 8290-2: -UNI 8403; -UNI 8963; -UNI EN 106; -UNI EN i22: -UNI ISC i75: -UNI Frogetto di norma £09.10.648.0; -ISO
7431, ICITE UEAre _ Direttive comuni _ Intonaci plastici; -ICITE UEAie _ Direitive comuni _ Rivesiimenti di pavimenio softiil,

Co-040/Re-006 - Requisite: Resistenza agli attacchi biologici Ciasse Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali li, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di

&

-

¥ ioni: I materiali costi i i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, anche quando

wpiegati in locali umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotio l'aitacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di ii roditori e ¢ ¢
un'agevole pulizia deile superfici.

Livello minimo per 1a prestazione: / valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico.

Normativa: -UNI 7998: -UNI 7999: -UNI 8290-2: -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8662/1; -UNi 8662/2: -UNI 8662/3; -UNi 8789; -UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8864, -
UNI8940. -UNI 8976, -UNJ 9090, -UNI 9092/2; -UNI EN 113; -UNI FA 214; -UNI EN 117, -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI HD 1001.

Co-040/Re-007 - Requisito: Resistenza alla sporcatura Classe Requisito: Durabilita tecnologica
! rivestimenti a seguito di sporcatura delle superfici dovranno rimanere inalterate le caratteristiche di aspetto e non subire riduzioni di

Prestazioni: / rivestimenti tessili non dovranno deteriorarsi a seguito di sporcamra delle superfici per cause esterne {calpestio, usura, liquidi, ecc.) e consentire
comunque un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minime per !a pr ione: / livelli minimi variano in funzione delle di laboratorio eseguite su campioni secondo le seg
- valutazione delle impregnazioni (UNI EN 1269);

- resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);

- valutazione del bi di aspefio (UNI EN 147]).

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8013-1: -UNI 8G14-1; -UNI 8014-13; -UNI 8014-15: -UNI 8290-2; -UNI 8380 -UNI 8381; -UNI EN 1269; -UNI EN 1307: -
UNIEN 1470 -UNIEN 147i; -ISO 2550.

Co-040/Re-008 - Requisite: Resistenza meccanica Ciasse Requisito: Di stabilita
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace ln ife ione di e i roiture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
Prestazioni: Le pavimentazioni devono essere idonee a contrasiare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotio l'nzione di sollecitazioni meccaniche

in modo da assicurare la duraia e i funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 4 tal fine si consideranoc le seguenti azioni:
- azione di una sedia con ruote (UNI EN 425);
- azione di lacerazione (UNI EN 432);

laces ne (UNI EN

- azione di un carico statico (UNI EN 433),
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Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruole si sottopone un'area di rivestimento 1 iliente, con piit giunzioni saldate, al
simulato di una sedia con ruote con movimenti epicicloidali in direzioni diverse. Dalla prova si rilevano i danni riportati dal provino (UNI EN 425):;

- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provino viene incollato tra due piastre tale da e una sovrapposizione di 2000 mm*2 corrispondente alla superficie di.
lacerazi Sottop a trazione il provino sard strappato parallelamente alla superficie delle piastre (UNI EN 432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, un provino viene prima misurato nello spessore e successi t piu volte a un carico statico (UNI EN 433);

p

Normativa: -UN/I 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI EN 425; -UNI EN 432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNI EN 12466.

Elenco Schede
Su-015/Co-040/Sc-078  Rivestimento cementizio

Rivestimento cementizio - Su-015/Co-040/Sc-078

Pavi ioni che si impiegano in locali di servizio, se il rivestimento cementizio & del tipo semplice; in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. se il rivestimento
cementizio & del tipo additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento; il rivestimento a spolvero; rivestimenti a
strato incorporato antiusura; rivestimento a strato riportato antiusura; rivestimenti con additivi bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:
-movimenti del supporto;
-difetti di fissaggio;
-errori di progettazione o di posa;
-debolezza delia struttura;
-vandalismi;
-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;
-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:
-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;
-schizzi accidentali di prodotti diversi;
-negligenza.

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta, con rialzi a livello di alcune fughe che possono comportare urti,

_distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

_le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento deile strutture portanti. Un'altra
causa pud essere ricercata nella posa su un substrato resiliente nel caso di pavi ione gatleggi

b

-i solle i sono in g dovuti a un movimento del supporto, pit difficilmente a una porosita e a un rigonfi to del rivestimento

Anomalie Riscontrabili:

Sc-078/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o piti parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione.

Sc-078/An-002 - Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

Sc-078/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.

Sc-078/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto mini ollecitazioni meccanict
Sc-078/An-00S - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo ifestarsi anche medi pulsione di el i prefabbricati dalla loro sede.

Sc¢-078/An-006 - Erosione superficiale

Asp«?mzione di n.ﬂteriale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come
erosione per abrasione o erosione per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-078/An-007 - Fessurazioni
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Presenza di discontinuitd nel materiale con distacchi macroscopici deile parti.

Se-678/An-008 - Macchle e graffid
imbrattamento deila superficie con sostanze macchianti in grado di aderire ¢ penetrare nel materiale.

Se-078/An-009 - Mancanza
Caduta € perdita di parti dei materiale del manufatto.

Sc-078/An-010 - Perdita di efementi
Perdita di elementi ¢ parti del rivestimento.

S¢-078/An-011 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo { bordi e gli spigoli degli elementi.

Se-0878/An-012 - Soliev tg ¢ distacee dal support
Sollevamentoc ¢ distacco dal supporto di uno o pit el i defla pavi ione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Se-078/Cx-081 - Controlic generale dello state
Procedura: Controlio a vista
Frequenza: 360 giomi

Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici.

Rilevazione delia presenza di macchie e sporco irreversibile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi.

Verifica deilo stato di conservazione della superficie,

Rilievo delle variazioni cromatiche, delie fessurazioni, delle spaccature ¢ frantumazioni, della planarita generale
Ditte Specializzate: Specializzati vari

i

Y 4 "‘;_a'":ug N g : ® &
interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-078/In-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Pulizia ed eliminazione dello sporco con spazzolatura del rivestimento o con utilizzo di detergenti specifici.

Ditte Specializzate: Generico

Sc-078/In-002 - Ripristino strati protettivi
Frequenza: 1825 giomi

Ripristino degli strati protettivi, con preventiva pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche antimacchia, che non alterino le caratteristiche chimico-fisico ed estitiche
del mateniale.
Ditte Specializzate: Pavimentista

Sc-078/in-003 - Sestituzione
Frequenza: Quando occorre

Sostituzione di elementi usurarti o rotti con analoghi nuovi.
Ditte Specializzate: Pavimentista

n--n

mpianti speciali - Su-416

11 Sub sistema impianti speciali contiene tutti gli impienti che possono fare parte di un generico sistema edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;

- Impianto di spegnimento incendi;

- impianto di trasporto verticale;

- impianto di allarme;

- impianto telefonico e citofonico;

- Sistemi di automazione e telegestione;

- Tmipianto di distribuzione del gas;

- Impianto di irrigazione;

- impianto di smaltimento prodotti defla combustione.

Eience Componenti

Su-016/Co-041  Impianto di allarme
Su-016/Co-042  Impianto telefonico e citofonico

lmpiantﬁ di ai!arme ! “Su &,,,6/@-7041

i del si dilizie con ione di prevenire,
aii'mfemo degh ed!f' iei. L‘mm-a-\!e gmem’me-\:e si compone di una centralina b ca, ct
sensori, ripartita in zone che corrispondono alle zone protette. sensori per interno possono essere:

liminare o segnalare l'intrusione di persone non desiderate

ena incorporata ¢/ estema ¢ punto centrale per i diversi

& .

Iettronica, che
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- rilevatori radar che coprono zone di circa 90° (non devono essere installati su pareti soggette a vibrazioni né orientati su pareti riflettenti);

- rilevatori radar a microonde che coprono zone di oltre 100° ottenendo il massimo rendimento dall'effetto Doppler;

- rilevatori a infrarossi passivi che si servono delle radiazioni termiche dei corpi animati e sono corredati di lente Fresnel per orientare in maniera corretta il sensore con
portate fina a 10 metri. B

I sensori perimetrali possono essere:

- a contatto magnetico di superficie o da incasso;

- interruttore magnetico;

- sensore inerziale per protezione di muri e recinzioni elettriche;

- filo riavvolgibile per il controllo delle serrande a scorrimento verticale;

- sonda a vibrazione;

- barriere a raggi infrarossi € a microonde per esterno.

Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla Legge | marzo 1968 n.186. Tutti i dispositivi di rivelazione, concentrazione,
segnalazione locale/remota (teletrasmissione), nonché di controllo (accessi, televisione a circuito chiuso), dovranno rispondere alle norme CEI 79-2, 79-3 e 79-4 ai sensi
dell'art.2 della Legge 18 ottobre 1977 n.791 che richiede I'utilizzo di materiale costruito a regola d'arte. Pertanto dette apparecchiature dovranno riportare il previsto
marchio di conformita o in alternativa di dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore; in ogni caso dovra essere garantita la sicurezza d'uso. A tal riguardo tutte
le app hi elettriche collegate alle linee di alimentazione in bassa tensione (trasformatori, interruttori, fusibili, ecc.), dovranno essere conformi alle norme CEI
12-13; tale rispondenza dovra essere certificata da apposito attestato di conformita rilasciato da parte degli organismi cc tenti oppure da dichiarazione di conformita

¥

rilasciata dal costruttore. Tutte le apparecchiature dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.Le verifiche da effettuare anche sulla base della
documentazione fornita sono:

a) controllo dei materiali installati e delle relative caratteristiche tecniche;

b) controllo a vista del posizionamento, fissaggio ed accessibilita della centrale di gestione, dei singoli rivelatori ¢ ogni altro dispositivo del sistema, con verifica della
conformita a livello di prestazione richiesta;

¢) controllo dello schema di localizzazione dei cavi e degli schemi dei collegamenti, verifica della completezza della documentazione tecnica e dei manuali d'uso e
tecnici;

d) caleolo teorico dell'autonomia di funzionamento dell'impianto sulla base degli assorbimenti, del tipo delle batterie e de! dimensionamento degli alimentatori installati;
¢) controlio operativo delle funzioni quali: ’

- risposta dell'impianto ad eventi di allarme;

- risposta dell'impianto ad eventi temporali;

- risposta dell'impianto ad interventi manuali.

'REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-041/Re-001 - Requisito: Comodita di uso ¢ manovra Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Gli elementi dell'impianto di allarme devono presentare caratteristiche di funzionalita ¢ facilita d'uso.

Prestazioni: £’ opportuno che sia assicurata la qualita della progettazione, della fabbricazione e dell installazione dei materiali ¢ ¢
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

J; i con riferi a

Livello minimo per la prestazione: Per garantire una comodita d'uso ¢ quindi di funzionamento occorre che gli allarmi e le sirene siano installati lungo le vie di esodo
ed in prossimité: dei locali nei quali potrebbe essere azionato il sistema di antincendio. In particolare occorre che i pannelli ottici segnalatori (che pr a scelta
varie opzioni quali vi entrare, antii dio in atto, evacuare il locale) siano installati in corrispond. delle porte e siano chiaramente visibili. Le sirene e gli altri
allarmi ottici dévono essere installati in punti tali da essere percepiti agevolmente in caso di necessita.

Normativa: -UNI EN 54-3.

Co-041/Re-002 - Requisito: Efficienza Classe Requisito: Di funzionamento

La centrale di controllo e allarme deve entrare nella condizione di allarme a seguito della ricezione dei segnali e dopo che gli stessi siano stati elaborati ed interpretati
come allarmi. ’

Prestazioni: La centrale di controllo e allarme deve essere in grado di ricevere, elaborare e visualizzare segnali pr ienti da tutte le zone in modo che un segnale
proveniente da una zona non deve falsare l'elaborazione, la memorizzazione e la segnalazione di segnali pr ienti da altre zone.

Livello minimo per la prestazione: L'elaborazione dei segnali provenienti dai rivelatori in aggiunta a quello richiesto per prendere la decisione di segnalare ['allarme
non deve ritardare la segnalazione della condizione di allarme per pitt di 10 s.

Normativa: -CEl 12-13; -CEI 79-2 Impianti antieffrazione, anfintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature; -CEI 79-3 Impianti
antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusi -CEI 79-4 Impianti antieffrazione,

antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi; -CEI 64-8 Impianii elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.

Co-041/Re-003 - Requisito: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisito: Di stabilita
Gli elementi dell'impianto antintrusione installati all'esterno devono essere in grado di evitare infiltrazioni di acqua o di umidita all'interno del sistema.

Pr ioni: Gli el i dell'impianto antintrusione installati all ‘esterno devono essere idonei a resistere all ‘azione dell'acqua o dell'umidita eventualmente presente
in modo tale da garantire la funzionalita del sistema.

Livello minimo per la prestazione: / materiali utilizzati possono essere verificati effettuando le prove prescritte dalla normativa vigente e seguendo i metodi di calcolo
da essa previsti. N

Normativa: -Legge | marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 1977 n.791; -CEl 12-13; -CEl 79-2 Impianti antieffr antintrusi antifurto e antiaggressione;
Norme particolari per le apparecchiature; -CEl 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti
antieffrazione e antintrusione; -CEI 79-4 Impianti antieffrazic antintrusi ifurto e antiagg . Norme particolari per il controllo degli accessi; -CEl 64-8
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua; -CEl 64-9 Impianti elettrici utilizzatori
negli edifici a destinazione residenziale e similare; -CEl 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di sp olo o di intr to; -CEl 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione o di incendio; -CEl 5/423 Impianti di terra negli edifici civili - Racc dazioni per l'esec

Co-041/Re-004 - Requisito: Isolamento elettrico

Classe Requisito: Protezione elettrica
Gli elementi dell'impianto antii de essere real:

i con materiali in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza causare malfunzionamenti.

Prestazioni: Gli el i dell'impiy intrusione d essere realizzati con materiali e comp i do q indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: / livelli minimi di protezione elettrica dipendono dalle ditte produttrici e devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI
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Normativa: -Legge / marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 1977 n.791: -CEI ]2-13; -CE{ 79-2 Impianti aniieffrazione, antintrusione, antifurio e antiaggressione;

Norme particolari per le apparecchiature; -CEI 79-3 Impianii antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gii impianti
antieffrazione e antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controilo degli accessi; -CEl 64 8
Impianti ele!trm utilizzatori a !e-mone nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua; -CEI 64-9 Impianti elettrici utili

negli edifici a destinazione residenziale e similare; -CEI 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di speitacolo o di intr i s -CEl 64-2 ) pianii elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione o di incendio; -CEI $/423 Impianti di terra negii edifici civili - Race dazioni per 'esecuzion

Ce-041/Re-005 - Requisito: Isolamento elettromagnetico Classe Reqmsﬁo Funzionalita tecnologica
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e allarme devono garantire un livello di isol dae li campi elettr g i,

m

Prestazioni: / mareriali ed i componenti della centrale di conirollo e allarme devono essere tali da non essere d ggiati da e campi elettr gnetici che

dovessero verificarsi durante il normale funzionamento.

Livello per Ia pr § Per accertare la capacita di isolamento eletivosiatico della centrale di controllo e allarme si effettuano una serie di prove secondo
litd riporiate nella norma UNI vigente.

li campione deve essere condi. nel modo
a) gamma di frequenza: da | MHz a | GHz;

b} intensite di campo: 19V m;

¢} modidazione dell ampiezza sinusoidale: 80% a 1 kH:z.

Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente !'assenza di danni meccanici, sig interr ie che ester

&

Neormativa: -CEJ 12-13; -CEI 79-2 Impianti anticffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature; -CEI 79-3 Impianti
antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gii impianti antieffrazione ¢ antinirusione; -CEI 79-4 Impianii antieffrazione,
antintrusione, antifurto ¢ antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi.

Co-041/Re-006 - Requisito: Isolamento elettrostatico Classe Requisito: Protezione eiettrica
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono garantire un livello di isolamento da eventuali scariche eletirostatiche.

Pr ioni: Gii el { dell'impianio antintrusione devono essere realizzati con materiali idonei a non prevocare scariche eletirostatiche.

Livello minimo per Iz pr § Per accertare la capacita di isolamento eleitrostatico degli of i dell'impianto si effe una serie di prove secondo le
modaliig riporiate neifa normativa UNI vigente.

Nermativa: Legge | marzo 1968 1.186; Legge 18 ortobre 1977 n.791; -CEI 12-13; -CEI 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurio ¢ antiaggressione. Norime
particolari per le apparecchiature; -CEI 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gii impianti antieffrazione e
ammmcsmne -CE! 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi; -CEl 64-8 Impianti elettrici

wtil ia inale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua; -CE! 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a
iestinazi idenziale e similare: -CEI 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o di intrattenimento; -CEI 64- 2 Impmm‘l elettrici nei luoghi con pericolo di

esplosione o a’t incendio; -CEl S/423 Impianti di terra negli edifici civili - Race dazioni per I'esec:

Co-041/Re-007 - Requisito: Resistenza a cali di tensione Classe Requisito: Protezione elettrica

Gli elementi dell'impianto antintrusione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione.

Pr foni: Gli el i deil'impianto antintrusione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione.
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la resistenza ai cali di tensione si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme.

Normativa: -Legge | marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 1977 n.791; -CEI 12-13; -CEI 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione.
Norme particolari per le apparecchiature: -CEl 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti
antieffrazione e antintrusione; -CEI 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controlio degli accessi; -CEl 64-8
Impianti clettrici wiilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente commua -CEl 64-9 Impianti elettrici utilizzatori
negli edifici a destinazione residenziale e similave; -CEI 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di sp olo o di intr . -CEl 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione o di incendio; -CEI §/423 impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per F'esecuzione.

Co-641/Re-008 - Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura Classe Requisito: Funzionalitd d'uso
! rivelatori passivi all'infrarosso devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza compr ttere il loro funzi

Prestazioni: / rivelatori passivi all'infrarosso devono essere realizzati con materiali idonel ¢ resistere ad eventuali sbakzi della temperatura dell'ambiente nei quali seno
mstallati senza per cio generare falsi allarmi.

Livello minimo per 1a prestazione: La femperatura di funzionamento, con eventuali tolleranze, viene indicara dal produttore.

Normativa: -CEf 12-13; -CEI 79-2 Impiami antieffrazione, antintrusione, antifurto e antinggressione. Norme particolari per le apparerﬂhiamre: -CEI 79-3 Impianti

antigffazione, antintrusione, antifurto ¢ aniinggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione ¢ aniinirusione; -CEf 79-4 impi i antieffrazione,
antinfrusione, antifurto e antiaggressione. Norme pariicolari per il controlio degii accessi; -CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua; -CEI 64-9 Impianii elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare; -CEI 64-10
Impianti elettrici nei lioghi di speiiacolo o di intraitenimenio; -CEI 64-2 Impianti eletivici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio: -CEI 5/423 impianti di
terra negli edifici civili - Raccomandazioni per I'esecuzione; -CEI 64-50; -UNI 9620 Guida per lintegrazione nell ‘edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e
telefonici.

Co-041/Re-009 - Requisito: Resistenza alia corrosione Classe Requisito: Di stabilita
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere in grado di conirasiare in modo efficace il prodursi f
Prestaziont: Gli clementi dell’impianto antintrusione devono essere tali da sopportare gli effetti dell wmidita per lungo tempo nell ambiente di wilizzo senza perdere le
proprie caratteristiche.

Livelle minimo per s prestazione: Per acceriare la capacita di resistenza alla corrosione degli el | dell'impi si effe una serie di prove secondo le
modalita riportate nella norma UNI vigenie.

Normativa: -Legge / marzo 1968 n.186; -Legge 18 otiobre 1977 n.791; -CEJ 12-13; -CEI 79-2 Impi { antieffrazione, aniinirusione, antifurto e antiaggressione;

Norme particolari per le apparecchiature; -CEf 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione, ('n!:_,,zr!o e antiaggressionz. Norme pamcolar: per gli impianti

antieffrazione e antintrusione; -CE 79-¢ Impianti antieffrazione, antinirusione, antifurio e aniinggressione. Norme particolari per il controilo degli accessi; -CEJ 64-8

Impianti elettrici utilizzatori a .'ensmre no:mmz!e non superiore ¢ 1000V in corrente alternaia a 1500V in corvenie continua; -CEl 84- Impianti elettrici wiilizzatori

negli edifici a destinazione residenziaie e similare; -CEI 64-10 impianti elettrici nei Iuoghi di spettacolo o di intrattenimento; -CEI 64-2 lmomnn elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione o di incendio; -CEI $/423 Impmn.’: di terra negli edifici civili - Race dazioni per l'esecuzi
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Co-041/Re-010 - Requisito: Resistenza alla vibrazione Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego
senza compromettere il regolare funzionamento.

Prestazioni: La capacité degli elementi dell'impianto antintrusione di resistere alle vibrazioni viene verificata con la prova e con le modalita contenute nella norma
UNI vigente.

Livello minimo per 1a prestazione: Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di evidenziare che le i in uscita siano entro le specifiche
dettate dalle norme.

Normativa: -Legge | marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 1977 n.791: -CEI 12-13; -CEl 79-2 Impianti antieffrazi antintr antifurto e gL

Norme particolari per le apparecchiature; -CEI 79-3 Impianti antieffrazi antintr antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti

antieffrazione ¢ antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione, antinirusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi; -CEl 64-8
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua; -CEI 64-9 Impianti elettrici utilizatori

negli edifici a destinazione residenziale e similare: -CEI 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o di intrattenimento; -CE] 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione o di incendio; -CEl §/423 Impianti di terra negli edifici civili - Racc dazioni per I'

Co-041/Re-011 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita

Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture che si dovessero verificare nelle
condizioni di impiego.

Pr joni: La resi. meccanica viene verificata p do gli el i dell'i

i a urti tali da simulare quelli prevedibili nelle condizioni di impiego.

Livello minimo per la prestazione: Per verificare la resistenza meccanica devono essere utilizzate il procedimento e l'apparecchiatura di prova descritti dalla
normativa UNI vigente.

Normativa: -Legge | marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 1977 n.791; -CEl 12-13; -CEl 79-2 Impianti antiefft antintrusi antifurto e antiaggressione.
Norme particolari per le apparecchiature; -CEI 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti
antieffrazione e antintrusione; -CEI 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi; -CEl 64-8
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua; -CEI 64-9 Impianti eleitrici utilizzatori

negli edifici a destinazione residenziale e similare; -CEI 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o di intr i ; -CEl 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione o di incendio; -CEI §/423 Impianti di terra negli edifici civili - Racc dazioni per I'

Co-041/Re-012 - Requisito: Sensibilita alla luce Classe Requisito: Acustici
I rivelatori passivi all'infrarosso devono essere realizzati con materiali tali che per determinati valori della luce non si inneschino i meccanismi di allarme.

Prestazioni: [ rivelatori passivi all'infrarosso si considerano conformi alla norma se per valori della luce eccessivi non viene dato il segnale di guasto.
Livello minimo per la prestazione: Per evitare falsi allarmi generalmente i rivelatori all'infrarosso sono dotati di un circuito di integrazione.
Normativa: -CEf 12-13; -CEI 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature; -CEl 79-3 Impianti

antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffr e antintrusione; -CEI 79-4 Impianti antieffrazione,

antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi: -CEl 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.

Elenco Schede

Su-016/Co-041/Sc-079  Allarmi e sirene
Su-016/Co-041/Sc-080  Centrale antintrusione
Su-016/Co-041/Sc-081  Sistemi di ripresa ottici

Allarmi e sirene - Su-016/Co0-041/S¢-079

GHi allarmi e sirene sono strumenti che con segnalazioni ottiche e/o acustiche avvisano di evetuali tentativi di intrusione non autorizzati.

Diagnestica:

Cause possibiti delle anomalie:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti delt'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti defla continuita del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita;
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;
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-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili: )

S¢-079/An-001 - Difettl avvisatori di allarme
Difetti di funzionamento delle spie luminose ed acustiche.

5¢-075/An-002 - Difetti di tenuta morsett

ifein & funmionamenio & & tenuis del
Difetti &i funzionamento ¢ di tenuta dei

miorsetti i connessione,

Controlli eseguibili dal personale specializzato

$¢-679/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedurs: Ispezione a vista
Freguenza: 180 giorni

Controliare le buone condizioni delie sirene e degli allarmi € che 1a cassetta delle spie sia funzionante.
Requisiti da verificare: -Comodita di uso ¢ manovra
Ditte Specializzate: Specializzati vari

interventi eseguibili dal personale specializzato

Se-079/in-001 - Sostituzione
Frequeaza: Quando occorre

i Aas e A4, ™ : Thienin frstnfa Ixfooe 23 §E smersl
danneggiati o deteriorati. Durata stimata intorno ai 15 anni.
&'

Sostituzione delle sirens /o degli all
Ditte Specializzate: Specializzati vari

¥ ) [ 753
Centrals antintencia

La centrale antintrusione permette di alimentare e monitorare i conmponenti ad essa collegati.

Deve essere dotata di un sistera di alimentazione primaria e secondaria in grado di assicurare un corvetto funzionamento in caso di interruzione dell'alimentazione
primaria, .

Le funzioni che puo svolgere la centrale antintrusione sono:

- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati; :

- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme;

- localizzare 1a zona dalla quale proviene 'allarme;

- sorvegliare il funzionamento corretio del sistema e segnalare con mezzi ottici ¢ acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea,
guasto nel sistema di alimentazione); .

- inviare i segnali di allarme alla stampante coilegata:

Diagnostica:

Cause possibiii defie anomalie:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti deil'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione;
-difetti deile lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-Catiiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine deiie avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta gencralmente di una interruzione di continuita:
-coliegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-080/An-001 - Difeiti def panneilo di segnalazione
Difetti del sisterna di segnalazione allarny dovasti 2 difetti delic spie luminose.

Sc-080/An-002 - Difetti & tenuta morsedt
Difetti di funzionamente e di tenuta dei morsetti di connessione
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Sc-080/An-003 - Perdita di carico batteria
Perdita di carico della batteria ausiliaria

Sc-080/An-004 - Perdite di tensione
Riduzione della tensione di alimentazione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-080/Cn-001 - Controfio allarme

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giomi

Controlio della funzionalita delle apparecchiature di allarme eseguendo una prova.

Requisiti da verificare: -Efficienza, -Isol elertromagnetico, -Isol to elettrostatico, -Resistenza a cali di i ~Resi! alla corrosi R
alla vibrazione
Anomalie: -Difetti del pannello di segnalazione, -Perdita di carico batteria, -Perdite di tensione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-080/Cn-002 - Controllo delio stato

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giomi

Controllare la funzionalita delle apparecchiature e dei dispositivi ottici ed acustici e dei dispositivi di allarme. Verificare le ioni dei vari el i collegati alla
centrale.
Requisiti da verificare: -Efficienza, -Isolamento elettromagnetico, -Resi: alla vibrazi R meccanica

Anomalie: -Difetti del pannello di segnalazione, -Perdita di carico batteria, -Perdite di tensione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-080/Cn-003 - Controllo elettrico

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni

Controllare la funzionalita delle apparecchiature alimentate ad energia elettrica e dei dispositivi dotati di batteria ausiliaria. Controllare le connessioni delle
apparecchi dip jone e dei dispersori di terra.

Requisiti da verificare: -Efficienza, -Isol elettromagnetico, -Isol to elettrostatico, -Resistenza a cali di i -Resi, a alla corrosi -R
alla vibrazione

Anomalie: -Difetti del pannello di segnalazione, -Perdita di carico batteria, -Perdite di tensione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-080/In-001 - Pulizia

Frequenza: 360 giomi

Pulizia della centrale e dei suoi componenti con aspiratori e raccogliendo in appositi contenitori i residui della pulizia.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-080/1n-002 - Registrazione connessioni
Frequenza: 360 giorni

Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e dei fissaggi dei rivelatori collegati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-080/In-003 - Revisione sistema
Frequenza: 360 giorni

Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di necessita.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-080/1n-004 - Sostituzione alimentazione ausiliaria

Frequenza: 180 giorni
Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sistemi di ripresa ottici - Su-016/Co-041/Sc-081

I sistemi di ripresa ottici sono costituiti da una o piil telecamere che eseguono riprese per la video-sorveglianza. Le immagini registrate si possono riprodurre su supporti
magnetici quali nastri, ¢cd o altro.

Diagnostica: -

Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
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-difetti delValimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolaments;

-difetti delia continuita dei conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento deila durata di vita;

-mancato rispetto deile prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controlio;

-cattiva taratura;

-polvere ¢ difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta general
-collegamenti difettosi;
-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

nterruzione di continuita:

Anomalie Riscontrabiii:

8¢-081/An-001 - Difetti di regolazione
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso.

Sc-081/An-002 - Difetti di tenuta morsetti
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.

Sc-081/An-003 - Incrostazioni
Accumulo sui dispositivi di depositi vari {polvere, ecc.).

Controlli eseguibili dal personale specializzato

8¢-681/Cn-001 - Controlle dello stato

Procedura: Ispezione z vista
Frequenza: 180 giomi

Verificare la funzionalita degli apparecchi di ripresa ottici quali telecamere e monitor; controllare il giusto orientamento delle telecamere e il corretto serraggio delle
connessioni.

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica
A Yie: -Difetti di regolazi -Difetti di tenuia morsetti, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

- - [} 34 N 3 - -
Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-081/in-061 - Pulizia
Frequenza: 180 giorni
Pulizia degli apparecchi ¢ deile connessioni per togliere accumuli di materiale che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi mediante un

panno morbido imbevuto di alcool.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Impianto telefonico e citofonico - Su-016/Co-042

insieme degli el i tecnici del sistema edilizio con funzione di distribuire & regolare flussi informativi telefonici e citofonici. La centrale telefonica deve essere
ubicata in modo da garantire la funzionalita del si ed essere instaliata in locale idoneo, puo fungere anche da centrale citofonica.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-042/Re-001 - Requisito: Comodita di uso e manovra
Gli elementi dell'impianto telefonico devono presentare caratteristiche di facility di uso, di fi

, G Ju,

Classe Requisito: Funzionalita duso

alitt ¢ & manoveakilitg,

Prestazioni: / componenti della centrale devonoe essere concepiti e realizzati in Jorma ergonomicamente corretia ed essere disposti in posizione ed altezza dai piano di
caipesiio tali da rendere il loro uiilizzo agevole e sicuro.

Livello minime per 12 prestazione: £ * possibile controllare l'altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti utilizzabili dagli utenti per le normali
operazioni di comando, regolazione e conirollo, verificando anche I'assenza di ostacoli che ne impediscana un ‘agevole manovra. Per l'armadietto per terminale
unificato, posizit in apposito incasso, si deve verificare I'altezza dal pavimenio che deve essere compresa tra i 90 ¢ i 120 cm.

Normativa: -CE/ /03-1 impianii ielefonici inierni.
Co-04Z/Re-002 - Requisito: Efficienza Classe R

equisito: Di funzicnamento
Gli el dellimp lefe devorio ¢ inalierate nel tempo le proprie capacita di rendimenio assicurando un corretio funzioname

3

Prestazioni: Gli apparecchi teleforici devono essere in grado di ricevere e tr trere | li assicurando il buon funzi dell'impi, lefe
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Livello minimo per la prestazione: Le prestazioni minime richieste agli apparecchi telefonici devono essere quelle indicate dal produttore.

Normativa: -CEl 103-1 Impianti telefonici interni.

Co-042/Re-003 - Requisito: Isolamento elettrostatico

Classe Requisito: Protezione elettrica
I materiali ed i comp ti dell'impi lefonico devono garantire l'isolamento da eventuali scariche elettrostatiche.

Prestazioni: L'impianto deve essere realizzato con materiali e componenti tali da non provocare scariche elettrostatiche nel caso che persone, cariche
elettrostaticamente, tocchino l'apparecchio.

Livello minimo per 1a prestazione: Per accertare la capacita di isol elettrostatico si eff una serie di prove secondo quanio prescritto dalla normativa
UNL
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol di ione della Legge 5 marzo 1990

n.46, in materia di sicurezza degli impianti®”; -CEl 103-1. Impianti telefonici interni.

Co-042/Re-004 - Requisito: Resistenza a cali di tensione

Classe Requisito: Protezione elettrica
I materiali ed i comp i dell'impianto telefonico devono resistere a riduzioni e a brevi interruzioni di tensione.

Prestazioni: / materiali ed i componenti dell'impianto devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione.
Livelio minimo per la prestazione: Per accertare la resistenza ai cali di tensione si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 103-1 Impianti telefonici interni.

Co-042/Re-005 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita

Gli el i dell'impi left devono contrastare efficacementie il prodursi di deformazioni o rotture che si dovessero verificare nelle condizioni di impiego.
Pr foni: La resi: meccanica degli el i dell'impi lefonico viene verificata sottoponendo la superficie degli stessi a urti tali da simulare quelli

prevedibili nelle condizioni di impiego.

Livello minimo per la prestazione: Per verificare la resistenza meccanica devono essere utilizzate il procedimento ¢ l'apparecchiatura di prova descritti dalla
normativa UNI di riferimento. Al termine della prova deve essere verificata visivamente | 'assenza di danni ici, sia inter che ester

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEl 103-1 Impianti telefonici interni.

Elenco Schede

Su-016/Co-042/Sc-082  Apparecchi telefonici
Su-016/Co-042/Sc-083 - Centrale telefonica

Apparecchi telefonici - Su-016/Co-042/Sc-082 -

Gli apparecchi telefonici permettono nell'impianto di trasmettere le informazioni tra un apparecchio ed un altro.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-colleganiento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto;
A P

1
aamb

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-082/An-001 - Difetti di regolazione
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico.

Sc-082/An-002 - Difetti di tenuta dei morsetti
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.

Se-082/An-003 - Incrostazioni
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Accumulo di depositi vari {polvere, ecc.) sui dispositivi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

$¢c-082/Ca-001 - Controlic delio stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni

Verifica delia funzionalita degli apparecchi telefonici.
Requisiti da verificare: -Efficienza

Anomalie: -Difetri di regolazione, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Telefonista

interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-082/in-001 - Pulizia
Freguenza: 360 giorni

Pulizia degli apparecchi ¢ delle connessioni per toghere gli accumuli di materiale che possano comprometiere il corretio funzionamento degli apparecchi.
Ditte Specializzate: Telefonista

Centrale telefonica -~ Su-016/Co-042/Sc-083

n 5 35 eveens 1
centrale telefonics permetie, nell'inpianto tekefonico, {alimentazione ¢ i monitoraggio dei componenti ad &

'
¢ la ricezione di segnali verso e da un'apparecchiatura.

C}.,
U)
w
B
[«
S,
&

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione deile masse metaliiche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto;

-umidita accidentale a ambientale:

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-083/An-00! - Difetti di regolazione
Difetti di regoiazione del sistema di gestione informatico.

S¢-083/An-002 - Difetti di tenuta dei morsetti
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connession:

®

S¢-083/An-003 - Encrostazioni
Accumulo di depositi vari {polvere, ecc.) sui dispositivi.

85¢-083/An-004 - Perdita ¢i carica accumulatori
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria.

S¢-083/A0-005 - Perdite di tensione
Riduzione della tensione di alimentazione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

$¢-083/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenza: 360 giomi

Verificare il corretto ﬁ_nzmmsmemo della centrale ¢ la capacita di carica degli accumulatori.
Requisiti da verificare: -Co G diusoc e a, -Efficienza
Anomalie: -Diferri di regolazione, -Difetti di tenuta dei morsetti, -Perdita di carica accumulatori, -Perdite di iensione
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Ditte Specializzate: Telefonista

S¢-083/Cn-002 - Verifica alimentazione

Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 180 giomi

Controllo della stazione di energia eseguendo delle
carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico.
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrostatico, -Resistenza a cali di tensione

Anomalie: -Difetti di regolazione, -Difetti di tenuta dei morsetii, -Perdita di carica accumulatori, -Perdite di tensione
Ditte Specializzate: Telefonista

ioni della tensione in ingresso ¢ in uscita. Controllare che gli accumulatori siano funzionanti, che siano

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-083/1n-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni

Pulizia della centrale telefonica e dei relativi componenti con utilizzo di aspiratori € raccogliendo in appositi contenitori i residui della pulizia.
Ditte Specializzate: Telefonista

Sc-083/1n-002 - Revisione
Frequenza: Quando occorre

Revisione e aggiornamento de! software di gestione degli apparecchi in caso di necessita.
Ditte Specializzate: Telefonista

. Corpo d’Opera N° 7 - Reti idriche ¢ fognarie

Reti tecnologiche - Su-017 |

Elenco "_Componenﬁ
Su-017/Co-043  Fognature
Su-017/Co-044  Acquedotti

Fognature - Su-017/Co-043

Le opere per lo smaltimento delle acque reflue (di natura meteorica, domestica, indutriale ecc.) prevedono la realizzazione del:
- collettore fognario, da posizionarsi ad una certa quota dal piano stradale;

- collegamenti con le tubazioni secondarie provenienti da aree att

- pozzetti e caditoie stradali per la raccoita delle acque meteoriche;

- vasche di sedimentazione e vasche di accumulio;

- una stazione di pompaggio, per il solle » delle acque alla quota del collettore principale.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-043/Re-001 - Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli Classe Requisito: Olfattivi
collettori equistto:
I collertori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoll.

Pr ioni: / coll { fognari d essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere o odori sgradevol
persone.

i rischiosi per la salute e la vita delle

Livello minimo per la prestazione: /.'crmeticita degli elementi puo essere acceriata effetiuando la prova indicata datla norma UNI EN 752-4. La setticita all ‘interno
dei collettori di fognatura puc provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 8). L ‘idrogeno solforato (tossico e potenzialmente letale).in base alla concentrazione

in cui & presente, & nocivo, maleodorante ¢ tende ad aggredire alcuni materiali dei condotti, degli impianti di tr e delle ioni di pompaggio. | parametri da
cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali & necessario 1enere conto, sono:

- temperatura;

- domanda biochimica di ossigeno (BOD);

- presenza di solfati;

- tempo di permanenza dell ‘effluente nel sistema di collettori di fognatura;
- velocita e condizioni di turbolenza;

-pH;
- ventilazione dei collettori di fog a;
- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravita di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti industriali.
lLa formazione di solfuri nei collettori di fogr a a pressione e a gravila puo essere quantificata in via previsionale applicando alcune formule.
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Normativa: -UNI EN 752-4.

Co-043/Re-002 - Requisito: Assenza delia emissione di odori sgradevoli pozzetti Classe Requisito: Olfattivi
! pozzerti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emetiere odori sgradevolii.

Prestazieni: / pozzetti e le caditoie devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemeitere sostanze o odori sgradevoli.
Livelle minimo per la prestazione: L'ermeticiia degli elementi puc essere acceriata effettuando la prova indicata dalia norma UNI EN 1253-2.
Normativa: -UNI EN 1253.

Co-043/Re-003 - Requisite: Assenza della emissione di odori sgradevoli

troppopieni
1 iroppopieni dei sistemi misti di ¢

Classe Requisito: Olfattivi

i fognari deveno essere realizzati in modo da non produrre o emetiere odori sgradevoli.

r55f o o

Prestazioni: / troppopien colletiori fognari devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riew ¢ sosianze o odori sgradevoli ¢
aggressioni chimiche rischiosi per la salute e la vita delle persone.

Livelio minimo per la pr iome: L'ermeticita degli elementi puo essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 732-4. La setticita all ‘interno
dei colleitori di fognatura pué provocare ta formazione di idrogeno solforato (H2 §). L. idrageno solforato (tossico ¢ poienzialmente letale),in base alla concentrazione
in cui & presente, é nocivo, maleodoranie e tende ad aggredire alcuni materiali dei condotti, degli impianti di trattamento e delle stazioni di pompaggio. | parametri da
cui dipende la concentrazione di idrogena solforato, dei quali & necessario tenere conto, sono:

- temperanura;

- domanda biochimica di ossigeno (BOD):

- presenza di solfati;

- tempo di permanenza dell effluenie nel sistema di colletiori di fognatura:

- velocita ¢ condizioni di turbolenza;

- pH:
. ilazione dei colletrori di fog a;

- esistenza a monie del colletiore di fognatura a gravita di condotti in pressione o di scarichi specifici di efffuenti industriali.
La formezione di solfuri nei colletiori di fog G G pressione € G gravila puc essere

quantificata in via previsionale applicando alcune formule.

Co-043/Re-004 - Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli vasche Classe Requisito: Olfattivi
Le vasche di accumule devone essere realizzati in modo da non produrre o consentire la emissione di odori sgradevoii.

Prestazioni: Le vasche di accumulo devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemelttere sostanze ¢ odori sgradevoli e aggressioni chimiche
rischiosi per la salute e la vita delle persone.

Livello minimo per la prestazione: L'ermeticita degli elementi puo essere accertata effettuando la prove indicata dalla norma UNI EN 752-4. La setticité all ‘interno
dei collettori di fognatura pui provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 §). L ‘tdrogeno solforato (tossico e potenzialmente letale), in base alla concentrazione
in cui & presente, ¢ nocivo, maleodorante e tende ad aggredire alcuni materiali dei condoti, degli impianti di tr ¢ delle stazioni di pompaggio. 1 parametri da
cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali & necessario ienere conto, sono:

- temperatura;

- domanda bischimica di ossigeno (BOD);

- presenza di solfati; :

- tempo di permanenza dell efflucnte nel sistema di collettori di fognaiura;

- velocita e condizioni di turbolenza;

-pH;

- ventilazione dei collettori di fog a:

- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravita di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti industriali.

La formazione di solfuri nei colleiiori di fognatura a pressione ¢ a gravitd pué essere quantificata in via previsionale applicando alcune formule.

Normativa: -UNI EN 752-4.

Co-043/Re-005 - Requisito: Contenimento della portata Classe Requisito: Di stabilita
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni Ia portata e la pressione richiesti dall'impianto.
Prestazioni: La portata deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo} e successi con ispezioni volie alla verifica di deiii

valori. Anche i risultati delle ispezioni devono essere riportati su un apposito libretto.

Livello minimo per Ia prestazione: La vaiutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200 ha o a durate di
pioggia fino a 13 min, ¢ data daila formuia:

O Y i A

dove:

O ¢ la portata di punia, in litri al secondo;
Y & il coefficiente di raccolta (fra 0.0 ¢ 1.0}, adimensionale:

t & lintensita delle precipitazioni piovose, in liiri ai secondo ettaro;

A & I'arca su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari.
! valori appropriati di ¥ sono riporiaii nel prospetio 2 delia norma UNI EN 752.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Reg di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 752-4; -UNI 9183: -UNJ 6363 (per tubi in acciaio zincato); -UNI ISO 6594 (per tubi in ghisa); -UNI 7527 (per
tubi in piombo); -UNI EN 1329 (per tubi in PYC); -UNI EN 1401 (per tubi in PVC); -UNI EN 1519 (per tubi in PE); -UNI 7613 (per tubi in PE); -UNI EN 1451 (per
tubi in PP).

Co-043/Re-006 - Requisito: Contenimento della portata caditoie e pozzeiti Classe Requisito: Di funzionamento
Le caditoie ed i pozzetii devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianio.

Prestazioni: La portata deve essere verificata in sede di collaudo fed annotata sul certificate di cellaudo) e successi con ispezioni volte alla verifica di detti
valori. Anche | risuitaii defie ispezioni & essere riporiaii su un apposito libreiio.

Livelio minime per I2 prest: d'acqua atraverss lentrata laterale (g laterale) viene convogliaio medianie una curva di 88 +/- 7 ° e un iubo delia
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lunghezza di almeno 200 mm, aventi entrambi il medesimo diametro dell ‘entrata laterale. L ‘acqua deve essere alimentata come una combinazione di passaggio
attraverso la griglia e attraverso le altre entrate laterali. La portata massima d'acqua attraverso ['entrata laterale, q laterale, & determinata come la portata che
provoca | 'innalzamento dell ‘acqua appena sopra la grigiia. La portata minima pud essere il attraverso l'entrata laterale con posizione piit sfavorevole. La
portata deve essere misurata con una precisione del +/- 2%. )

Normativa: -UNI EN 1253.

Co-043/Re-007 - Requisito: Contenimento della portata collettori

Classe Requisito: Di funzionamento
I collettori fognari devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.

Prestazioni: La portata deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successi con i
valori. Anche i risultati delle ispezioni devono essere riportati su un apposito libretto.

pezioni volte alla verifica di detti

Livello minimo per la prestazione: La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200 ha o a durate di
pioggia fino ¢ 15 min, & dota dolla formula:

Q=Y-i A

dove:

Q ¢ la poriata di punta, in litri al secondo;

Y ¢ il coefficiente di raccolta (fra 0,0 ¢ 1,0), adimensionale;

ieli itd delle precipitazioni pi , in litri al secondo etiaro;

A ¢ l'area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari.

I valori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2 della norma UNI EN 752.

Normativa: -UNI EN 752.

Co-043/Re-008 - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, ¢ da un ¢ diretto, i comp i degli impianti eletrrici d essere dotati di collegamenti
quif iali con 1'impi di terra dell ‘edificio.

Prestazioni: Le dispersioni eletiriche possono essere verificate controllando i colleg ti equip iali e di messa a terra dei comp i degli impianti mediant

misurazioni di resistenza a terra.

Livello minimo per 1a prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto ¢ nell ‘ambito della dichi ione di conformita prevista dallart.7 del

regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol todi jone della Legge 5 marzo 1990

n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEl 11-8; -CEl 64-2; -CEl 64-8; -CEl 5.423.

Co-043/Re-009 - Requisito: Controlio della tenuta Classe Requisito: Di stabilita

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione in modo da assicurare la durata e la
funzionalita nel tempo.

Prestazioni: /I controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.

Livello minimo per la pr i I tubo P a prova deve essere collegato ad una sorgente di acqua in pressione. La pressione dell'acqua specificata nella
norma UNI EN 1037 deve essere mantenuta nel tubo per un periodo di tempo minimo di 10 s senza che si manifestino segnali di perdite. Se vengono rilevate una o piit
perdite il tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevata alcuna perdita il tubo deve essere accettato.

Normativa: -UN/ 7129; -UNI EN 1057; -UNI EN 10002-1.

Co0-043/Re-010 - Requisito: Controllo della tenuta caditoie e pozzetti

) Classe Requisito: Di funzionamento
Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando cosi la durata ¢ la funzionalita nel tempo.

Prestazioni: // controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle ime 0 minime di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta delle caditoie e dei pozzetti pud essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalita ed i tempi
previsti dalla norma UNI EN 1253-2. I insieme dei componenti della scatola sifonica, corpo della scatola con uscita chiusa e tutte le entrate laterali sigillate, deve
essere ) a una pressione idrostatica a partire da () bar fino a 0.1 bar. La prova deve essere considerata superata con esito positivo quando, nell‘arco di 15
min., non si verificano fuoriuscite d ‘acqua dalle pareti della scatola, dalle saldature o dai giunti.

Normativa: -UNI EN 1253

Co-043/Re-011 - Requisito: Controllo della tenuta collettori Classe Requisito: Di funzionamento
I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando cosi la durata ¢ la funzionalita nel tempo.
Prestazioni: /] controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.

Livelio minimo per la prestazione: La capacita di tenuta dei collettori fognari pud essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalita ed i tempi previsti
dalla norma UNI EN 752-2. In nessuna condizione di esercizio le pressioni devono superare il valore di 250 Pa che corrisponde a circa la meta dell'altezza dell'acqua
contenuta dai sifoni normali.

Normativa: -UNI EN 752

Co-043/Re-012 - Requisito: Controllo della tenuta stazioni di pompaggio Classe Requisito: Di funzionamento
Le stazioni di pompaggio ed i relativi componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando cosi la durata ¢ la funzionalita nel tempo del sistema.

Prestazioni: /l controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle o minime di esercizio.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta delle stazioni di pompaggio puo essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalita ed i tempi
previsti dalla norma UNI EN 752-2. In particolare le valvole di intercettazione possono essere controllate immergendole nell ‘acqua applicando a monte una pressione

d'aria di almeno 6 bar per alcuni second; (non meno di 20) e verificando che non si determini alcuna perdita ¢ che quindi non si verificano bolle d°aria nell ‘acqua di
prova.

Normativa: -UNI EN 752.
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Co-043/Re-013 - Requisite: Pulibilita caditoie ¢ pozzetti Classe Requisito: Di manutenibilita
Le caditoie ed i pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalita dell'impianto.

Prestazioni: Le caditoie ed { pozzetti devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che
possa comprometierne il regolare funzionamenio.

Livelle minime per Ia prestazione: Per la verifica della facilitd di pulizia si effettua una prova cosi come descritio della norma UNI EN 1253-2. §i monte il pozzetio
completo deila grigiia ¢ si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15 10 °C alla portata di 0,21 5. 0.3 1 5, 0.4 15 ¢ 0.6 | 5. In corvispondenza di ognuna delle
portate, immeitere nel pozzetio, aitraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5 +/- 0.5 mm e della densita da 2,5 g cm3 a 3,0 g cm3 , a una velocits
costante ¢ uniforme per 30 5. Continuare ad alimentare l'acqua per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova

per tre volte per ogni velocité di mandata. Deve essere considerata la medio dei ts

Normativa: -UNJ EN [1253.

Co-043/Re-014 - Requisito: Pulibilita collettori Classe Requisito: Di manutenibilita
1 collettori fognari devono essere it} per Gesicin

oy, z Lihs SYTIVNS PURY IOty SIS YN B | | FI
iletior: jognar! devonae essere i per FE # z i 3

Prestazioni: | collettori fognari devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa

comprometterne il regolare funzionamento con rischi di inondazione e inqui nto. Pertanio i colletiori di fognatura devono essere progertiati in modo da esercitare
una sufficiente sollecitazione di taglio sui detriti ollo scopo di limitare accumulo di solidi.

Livello minimo per ia pr iome: Per la verifica della facilita di pulizia si effettua una prova cosi come de: y dalla norma UNI EN 752-4. Per i collettori di
Jognatura di diametro ridotto (inferiore a DN 300). I'autopulibilita puo essere generalmente raggiunia garantendo o che venga raggiunta almeno una volta al giorno la
velocita minima di 0,7 m s o che venga specificaia una pendenza minima di 1:DN. Nel caso di connessioni di scarico e collettori di fognatura di diametro pit ampio,
pud essere necessario raggiungere velocita superiori, soprattuito se si prevede la presenza di sedimenti relativamente grossi,

Normativa: -UNI EN 752-4.

Co-043/Re-015 - Requisito: Pulibilita vasche accumulo Ciasse Requisito: Di manutenibilita
Le vasche di accumulo devono essere autopulibili per assicurare la funzionaiita dell'impianto.

Prestazioni: Le vasche di accumulo devono essere realizzate con materiali e finiture taii da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che

possa compromeiterne il regolare funzicnamenio con rischi di inondazione ¢ ing Le vasche di accumulo possono essere rivestite con materiali che riducono
l'attrito di scorrimento.

Liveiie minimo per ia prestazione: Per la verifica della jacilita di puiizia si ¢ffettua una prova cosi come descritto dalia norma UNI EN 752-4. Per i collettori di
Jognatura di diametro ridotto (inferiore a BN 300). I'autopulibilita puo essere generalmente raggiunta garantendo o che venga raggiunta almeno una volta al giorno la
velocita minima di 6,7 m.s o che venga specificata una pendenza minima di 1:DN. Nel caso di connessioni di scarico e collettori di Sfognatura di diametro pite ampio,
pu essere necessario raggiungere velocitd superiori, soprattutto se si prevede la presenza di sedimenti relativamente Brossi. -

Normativa: -UNJ EN 752-4.

Co-843/Re-016 - Requisito: Resistenza alle temperature e a shalzi di temperatura
caditoie e pozzetti

Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rofture se sottoposti all‘azione di temperature elevate o a
sbalzi delle stesse.

Classe Requisito: Di stabilita

Prestazioni: Le caditoie ed i pozzetli devono resistere alle temperature ed agli sholzi termici prodotti dalle condizioni di funzic senza per cif deteriorarsi 0
perdere le proprie caratteristiche.
Livelle minimo per la pr ione: La capacita di resistere alle temperature e 0 agli sbalzi delle stesse dei pozzetii a pavimento e delle scatole sifonate viene verificata

con la prova descritia dalla norma UNI EN 1253-2. Secondo tale prova si fa entrare | 'acqua attraverso la griglia o, nel caso cio non fosse possibile, atiraverso | 'entraia
laterale, o le entrate laterali, come segue:

1) 0,5 i/s di acqua calda alia temperatura di (93 +/- 2) °C per 60 s.

2) Pausa di 60 s.

3) 0.5 Us di acqua fredda alla temperatura di (15 +/- 1) °C per 60 s.

4) Pausa di 60 s.

Si ripetere questo ciclo per 1500 volie (100 h). Alla fine della prova non si dovranno avere deformazioni o variazioni dall aspetio della superficie dei componenti.

Normativa: -UNI EN 1253.

Co-043/Re-017 - Requisito: Resistenza alle temperature ¢ a sbalzi di temperatura it : e
. a P P Classe Requisite: Di stabilita

collettori

! collettori fognari devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi

delle stesse.

Prestazioni: / collettori fognari devono resisiere alle temperature ed agli shalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza per cid deteriorarsi o perdere
le proprie caratteristiche.

Livelio minimo per ia prestazione: L.a capacita di resistere alie temperature ¢ o agli shalzi delle stesse dei pozzetti @ pavimento e delle scatole sifonate viene verificata
con la prova descritta dalla norma UNI EN 752-4.

Normativa: -UNI EN 752.

Co-043/Re-018 - Requisito: Resistenza meccanica caditoie e pozzetti Classe Requisito: Di stabilitd
Le caditoie ed i pozzetii devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazioni: Le caditoie ed i p i devono essere idonei ad assicurare stabilita ¢ resisienza all ‘azione di sollecitazioni meceaniche in modo da garantirne durata ¢
Sunzionalita nel tempo.

Livelle minimo per la prestazione: La resistenza meccanica delie caditoie ¢ dei pozzetii pud essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalité ed | tempi
previsti dalla norma UNI EN 1253, Now devono prodursi alcuna incrinatura ¢ Jrattura prima del raggiungimento del carico di prova. Inolire, nel caso di pozzetti o di
scatole siforiche muniti di griglia o di coperchio in ghisa dolce, acciaio, meiaili non Jerrosi, piastica eppure in una combinazi i materiali con il calcestruzzo, Iz
deformazione permanenie non deve essere maggiore dei valori elencati dalla norma suddetta. Per le griglie deve essere applicato un carico di prova Pdi 0,25 kN e ia
deformazione permanenie f ai 2/3 del carico di prova non deve essere maggiore di 2,0 mm.
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Normativa: -UN! EN 1253.

Elenco Schede : &

Su-017/Co-043/Sc-084  Caditoie e pozzetti
Su-017/C0-043/Sc-085  Collettori
Su-017/C0-043/Sc-086  Tubazioni

Caditoie e pozzetii - Su-017/Co-043/5¢-084

Le caditoie ¢ i pozzetti permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da pitt origini (strade,
pluviali, ecc).

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono da una p

lita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della faida, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione dei sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita,

Origioni di anomalie tecniche che danno fuogo a inquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-084/An-001 - Cattivi odori
Setticita delle acque di scarico che pud provocare I'insorgere di odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.

Sc-084/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in corrispondenza dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-084/An-003 - Difetti dei chiusini
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.

Sc-084/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che & solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

Sc-084/An-005 - Intasamento
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti a causa di accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione ecc.

Sc-084/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare I’ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

S¢-084/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Ispezione
Frequenza: 360 giorni

Controllare lo stato generale ¢ l'integrita della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli pozzetti, -Contenimento della portata caditoie e pozzetti, -Controllo della tenuta caditoie e

pozzetti, -Pulibilita caditoie e pozzetli, -Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura caditoie e pozzetti, -Resistenza meccanica caditoie e pozzetti
Anomalie: -Difetti dei chiusini, -Intasamento

Ditte Specializzate: Specializzati vari
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interventi eseg

Sc-084/1n-001 - Pulizia

ibili dal personale specializzato

Freguenza: 360 giomi

Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Collettori - Su-017/Co-043/8¢-085

i coliettori fognari sono tubazioni o condotti in genere interrati e funzionanti essenziaimente a gravitd; hanno la funzione di far convergere nella rete fognaria acque di
scarico usate e/0 meteoriche provenienti da pid origini.

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita deli'acqua, provocata da mancanti tratiamenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delie corrosioni esterne:
-presenza di prodotii aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda featica:

© gelia 1rida freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in pross

Hitd di linee ferroviarie,

Origini delle anomatie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo {variazione della falda. infiltrazioni. ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

~destabilizzazione del sottosuoio dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-085/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

$¢-085/An-002 - Corrosione
Corrosionc delle tubazioni di adduzione con evidenii segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore & presenza di ruggine in prossimitd delle
corrosioni.

Sc-085/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni deile giunzioni.

Sc-385/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che ¢ solitamente causata dallinfiltrazione di terra.

$¢-085/An-005 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

Sc-085/An-006 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei condotti.

S¢-085/An-007 - Penetrazione di radici

Penetrazione al

netrazione all'interne dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

Sc-085/An-008 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che puo causare I'ostruzione delle condotte.

Controili eseguibili dal personale specializzato

S¢-085/Cn-001 - Controlio dello state

Procedura: Ispezione
Frequenza: 360 giomni

Controllo deflo stato generale e lintegrits con particolare attenzione allo stato deila tenuta dei condotti orizzontali a vista,

Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli collettori, -Controllo delia tenuta collettori, -Pulibilits colletiori
Anomalie: -dccumulo di grasso, -Corrosi -Erosi -Incr ion, -Sedi) i

Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Interventi es

Sc-085/In-001 - Pulizia

i dal personale specializzato

Frequenza: 360 giomi

Pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Tubazioni - Su-017/Co-043/S¢-086

Le tubazioni dellimpianto di smaltimento delle acque provvedono allo smaltimento dei liquidi nelle vasche di accumulo per Ia depurazione se presenti.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.

Origini delle anomalic dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-086/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

Sc-086/An-002 - Cattivi odori
Setticita delle acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.
Sc-086/An-003 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni

di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle
corrosioni. .

Sc-086/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-086/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che & solitamente causata dail’infiltrazione di terra.

Sc-086/An-006 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

Sc-086/An-007 - Penetrazione di radici
Penetrazione nei dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

Sc-086/An-008 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che puo causare I’ostruzione delie condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-086/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori ¢ giunti elastici, Ia tenuta delle congiunzioni a flangia, 1a stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre
I'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni
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Ditte Speclalizzate: Specializzati vari

Se-686/Cn-002 - Verifica dells manovrabilied valvele
Procedura: Controilo
Frequenza: 360 giorni

Effettuare una manovra degli organi di intercetiazione per evitare che si blocehine
Anemalie: -Corrosione, -Diferti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Se-086/Cn-003 - Verifica tenuta
Procedura: Controlio a vista
Frequenza: 360 giorni

Controllare Vintegrita delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
Requisiti da verificare: -C i o della portata, -Controlle della tenuia

Awnemalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni
Ditte Specializzate: ldraulico

interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-086/in-001 - Pulizia
Frequenza: 180 giorni

Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei liguidi.
Ditte Specializzate: Idraulico

Acguedotii - Su-§17

REQUISITI E PRESTAZIONI
Co-044/Re-001 - Requisito: Controllo della portata dei fluidi Classe Requisito: Di funzionamento
Le tubazioni di ali tazione devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto in modo da rispettare i tempi previsti

dalie normatiive specifiche per gli intervenii.

Prestazioni: Le prestazioni delle tbazioni di alimentazione e quindi la portata delle stesse devono essere verificate in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di
llaudo) e successi; con ispezioni volte alla verifica di detti valori.

Liveilo minimo per la prestazione: /.¢ tubazioni devono essere lavate con acgua immessa afl'interno delle siesse con una velocité non inferiore a 2 m/s e per il tempe
necessario. La verifica idrostatica prevede una prova di tutte le tubazioni con una pressione pari a 1,5 volte la pressione massima prevista per l'impianto e comunque
non inferiore a 1,4 MPa ¢ per un periodo effettivo di almeno 2 ore.

Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni); -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.27291 (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla normativa perle

tubazioni); -UNI 2223 -UN{ 5336 -UNI 6363 -UNI 6507 -UNI 6884 -UNI 7125 -UNI 8293 -UNI 8863 -UNI 9489 -UNI 9490 -UNI 9491 -UNI ISO 2531 -UNI ISO 2548 -
UNI 80 3555 -CEl 20-36 -UNI EN 54.

Co-044/Re-002 - Requisite: Controllo della tenuta serbatoi Classe Requisito: Di funzionamento
Gli elementi costituenti i serbatoi devono essere in grado di evitare fughe dei fluidi di alimentazione in modo da assicurare la durata ¢ la funzionalita nel tempo.

Prestazioni: [ materiali ¢ componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurarne la duroia ¢ la funzionalita nel tempo. Tali prestazioni
devono essere garantite in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime di esercizio.

Livello minimo per la pr ione: / serbatoi sono sottoposti alla prova di tenuta. Si sottopone |'intera rete idrica, per un tempa non inferiore alle 4 ore, all 'azione di
una pressione di 1,5 volte quella massima di esercizio, con un minimo di 600 kPa. La prova si riticne superata positivamente se la pressione della rete ¢ rimasta

invariata, con una tolleranza di 30 kPa (controllata mediante un manometro registratore) e non si sono verificate rotture, deformazioni o altri deterior { in genere
(trafilamenti d ‘acqua, trasudi, ecc.)

acq asudi, e0e.

Normativa: -UN{ 4663, -UNI 4664; -UNI 5745 -UNI 6363; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 8863 -UNI 9182; -UNI 9335: -CEJ 64.

Co-044/Re-003 - Requisito: Controllo della tenuta stazioni di sollevamento Classe Requisito: Adattabilita degli spazi
Le stazioni di sefievamento ed i relativi componenti devono essere idonei ad impedire Jughe dei fluidi assicurando cosi la durata ¢ la funzionalita nel tempo del sistema.

Prestazieni: /l conirollo della ienuia deve essere garantito in condizioni di pressione ¢ temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.

Livello minimo per Ia prestazione: La capacita di tenuta delle siazioni di pompaggio pué essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalita ed i tempi
previsti dalla norma UNI EN 752-2. In particolare le valvale di intercetiazione possono essere controllete immergendole nell ‘acqua applicando a monie una pressione
 ‘aria di almeno & bar per aicuni secondi (non meiio di 20) ¢ verificando che non i determini alcuna perdita ¢ che quindi non si verificano bolle d'aria nell ‘acqua di
prova.

Normativa: -UNf EN 752.
Co-044/Re-004 - Requisite: Controllo della tenuta tubazioni ¢ valvole Ciasse Requisits: Di stabilita

Le ioni e gii el i accessori quali vaivole e rubinetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione in mode da assicurare la durata ¢ la
Junzionaliia nel iempo.

Prestazioni: /I controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.
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Livelio minimo per 1a prestazione: /] tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una sorgente di acqua in pressione. La prova sara condotta cosi come

specificato nella norma UNI ISO 1167 alla temperatura di 20 °C. Se vengono rilevate una o piit perdite il tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevata alcuna perdita
il tubo deve essere accettato.

Normativa: -UNI 7129; - UNIISO 1167; -UNI ISO 4437.

Elenco Schede

Su-017/Co-044/Sc-087  Serbatoio di accumulo
Su-017/Co0-044/Sc-088  Stazione di sollevamento
Su-017/Co-044/Sc-089  Tubazioni

Serbatoio di accumulo - Su-017/Co-044/Sc-087

1 serbatoi di accumulo assicurano una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti
della erogazione da parte dei gestori del servizio di erogazione.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;

di app i di regolazione (rid di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della faida freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza dei sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:

-pessima qualita delle condutture (porosita),
-difetti in giunti € raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-087/An-001 - Difetti di regolazione
Cattivo funzic ) delo si di e controllo.

Sc-087/An-002 - Perdita di carico
Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-087/Cn-001 - Controllo dello state

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Controllare lo stato generale e I'integrita dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di eventuali perdite rifacendo le guarnizioni del passo d'uomo.
Ditte Specializzate: Idraulico

S¢-087/Cn-002 - Verifica sistema di riempimento

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Verificare il giusto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e verificare che il tubo di troppo pieno sia libero da ostruzioni.
Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato
S¢-087/In-001 - Pulizia

Frequenza: 730 giomi
Pulizia del serbatoio con lavaggio ed eventuale asportazione di depositi vari.
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Ditte Speciaiizzate: idraulico

Stazione di ssllevamento - Su-017/Co-044/Sc-088

Le stazioni di sollevamento sono tecnologie per innalzare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di pressurizzazione alimentati da serbatoi di accumulo.

Diagnestica:

Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualitd deli'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.

-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosiont esterne:

-presenza di prodotii aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Ornigini delie anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo {variazione della falds, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi,

Anomalie Riscontrabili:

S¢-088/An-001 - Corrosione

Corrosione detle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore ¢ presenza di ruggine in prossitmita delle
corrosioni.

S¢-088/An-002 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

S¢-088/An-003 - Difeiti agii interrutiori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente allinterno delle connessioni o alla presenza di umiditd ambientale o di
condensa.

Sc-088/An-004 - Difetti ai raccordi o aile connessioni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-088/An-005 - Difetti alle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

Sc-088/An-006 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

broy

Se-088/An-807 - Disc ione deli'ali i
Disce ione dell'ali fone dovuta a difetti di messa a terva, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-088/An-008 - Surriscaidamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione ¢ di isolamento. Pug essere dovato 2 ossidazione delle masse metalliche.

Se-088/Cn-00! - Controllo generale dells stato

Procedurs: Controllo
Frequenza: 360 giomni

Controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatio che girante ruoti liberamente, che la pormpa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata ¢ che il senso di
rotazione sia corretto.

Anomalie: -Diferti agli interruttori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Diferi di taramure

Ditte Specializzate: Idraulico

S¢-088/Cn-002 - Controlio prevalenza
Procedura: Controlio
Frequenza: 1095 giomi

Conirello delia prevalenza mediante applicazione di manometri suila aspirazione e sulla mandata al fine di verificare la conformita rispetto ai valori di collaudo.
Py dassl I S Py o7 )

e: -Difetii agli interruitori, -Difetii ai raccordi o alle connessioni, -Diferti afle vaivole, -Difetti di taratura
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Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-088/Cn-003 - Controllo tenute meccaniche
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giomi

Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere sostituite quando si notano
perdite consistenti.

Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura
Ditte Specializzate: ldraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-088/1n-001 - Revisione pompa
Frequenza: 1095 giomi

Revisione generale previo smontaggio della pompa. controllo dello stato del corpo pompa ¢ della girante, provvedendo alia disincrostazione meccanica € chimica, alla
pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione.

Ditte Specializzate: Idraulico

'Tubazioni - Su-017/Co-044/Sc-089

Le tubazioni degli acquedotti permettono I'adduzione delle acque adibite al consumo domestico e industriale-agricolo dalle vasche di accumulo.

Diagnostica: .

Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono da una pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-089/An-001 - Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimitd delle
corrosioni.

Sc-089/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-089/An-003 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che ¢é solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

Sc-089/An-004 - Incrostazioni
A lo di depositi minerali sulie pareti dei condotti.

Sc-089/An-00S - Penetrazione di radici
Penetrazione nei dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

Sc-089/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare I"ostruzione delle condotte.

Controlli-eseguibili

Sc-089/Cn-001 - Controllo dello stato

‘dal personale specializzato

Procedura: Controllo a vista
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Freguenza: 360 giorni

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori ¢ giunti elastici, Ia tenuta delie congiunzioni a flangia, Ia stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inolire
Fassenza di inflessioni nelle tubazioni.

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi ¢ alle connessioni, -Erosione

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-089/Cn-002 - Verifica della manovrabilita vaivole
Procedura: Controlio
Frequeaza: 360 giorni

Effettuare una manovra degli organi di intercettazione per evitare che si blocchino
Anomalle: -Corrosione, -Difeiti ai raccordi o alle connessioni, -Erosione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Se-68%5/Cn-303 - Verifica tenuta
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Controliare I'integrita delle tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Erosione
Ditte Specializzate: idraulico

interventi eseguibili dal personale specializzato

S¢-089/in-001 - Pulizia
Frequenza: {80 giorni

Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei liquidi.

H Qenniailorada: (donlina
Bitte Specializzate: Idraulico

Impianto idrice ¢ sanitari - Su-018

L'impianto idrico comprende sia I'impiémo di adduzione acqua fredda e calda sia Pimpianto di smaltimento liguidi.

Elenco Componenti
Su-018/Co-045  Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Impiante di adduzione acqua fredda e calda - Su-018/Co-045

L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calda consente I'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi.

L'impianto & general costituito dai i elementi tecnici:

- allacciamenti, che hamno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. del'acqua da erogare sia le condizioni di
pressione per la distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti consentendo il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le necessita degii utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare I'acqua fino ai terminali di erogazione;

- veti di ricircolo delfacqua calda, che hanno la funzione di wantenere in costante circolazione lacqua calda in modo da assicurarne Perogazione alla temperatura
desiderata;

- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare ie proprie esigenze.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-045/Re-001 - Requisite: Attitudine a limitare i rischi di esplosione Classe Requisite: Protezione elettrica
Gli impianti di riscaldamenio devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando | rischi di esplosione.

Prestazioni: {if imy 1 di riscald 0 devone funzionare garontendo una capocitd di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa
vigente.

Livello minime per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati | generatori di calore sian per mente veniitat mediante idonee aperture di

acrazione di dimensioni non inferiori a quelie riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incend.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN [264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99: -UNI EN 1264-
3, 31710/99; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI ENY 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV
13321-1, 31/05/99; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/1 1/98; -UNI 8211. 31/12/81: -UNI 8364, 28/02/84; -
UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84.: -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI 8852, 31/01/87: -UNI 8854, 31/01/86: -UNI 8855, 30/06/86; -UNi 8884,
28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA 1-95, 31/07/95: -UNI 9711, 31/01/91: -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841,
31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/69/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93: -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346,
30/11/03; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNJ 10412, 31/12/94; -UNI 10847, 31/03/00.

Co-045/Re-082 - Requisito: Attitudine a fimiftare i rischi di incendio Classe Requlisito: Protezione antincendio
Gli el i dell’impi; idrico sanitario d. essere in grado di limitare § rischi di probabiii incendi nel rispeitc delle normative vigenti,
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Prestazioni: / generatori di calore, alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso d essere installati e funzionare in modo da non costituire pericolo
d'incendio, nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Per i generatori di calore si puo controllare la conformiti a quanto prescritto dalla normativa e legislazione vigente.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol todi ione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -D.P.R. n.236 del 24 maggio 1988: "Attuazione della direttiva 80 778 Cee concernente la qualita delle acque
destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della Legge 16 aprile 1987 n.183"; -UNI 4542; -UNI 4543; -UNI 7137; -UNI 7138; -UNI 7139; -UNI 7271, -UNI
8064; -UNI 8065 -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194; -UNI 8195; -UNI 8196; -UNI 8349: -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951; -UNI 9054; -UNI 9182; -UNI 9893: -
UNI 10304; -UNI 10305; -UNI 10306; -UNI 10307 -UNI 10436; -UNI 10874 -UNI EN 26; -UNI EN 305; -UNI ENV 247.

Co-045/Re-003 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di scoppio
Gli el i dell'impi idrico sanitario d.
limitazione dei rischi di scoppio.

Classe Requisito: Protezione elettrica
essere in grado di resistere alle variazioni di pressione che si verificano durante il normale funzionamento con una

Prestazioni: / gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero dell"Industria, del C cio ¢ dell Artigianato, in base ai
risultati delle prove termiche eseguite dir nel rispetto di g previsto dalle norme vigenti.

Livello minimo per 1a prestazione: Per potere raggiungere e mantenere le ideali condizioni di combustione onde evitare rischi di scoppio & necessario che i generatori
di calore siano dotati di dispositivi di sicurezza installati e monitorati secondo le prescrizioni di legge.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol to di ione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R. n.236 del 24 maggio 1988: "Attuazione della direttiva 80 778:Cee concernente la qualita delle acque destinate al
consumo umano, ai sensi dell'art.15 della Legge 16 aprile 1987 n.183"; -UNI 4542; -UNI 4543; -UNI 7137; -UNI 7138; -UNI 7139; -UNI 7271: -UNI 8064; -UNI
8065; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194; -UNI 8195; -UNI 8196; -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950 -UNI 8951; -UNI 9054; -UNI 9182; -UNI 9893; -UNI 10304; -
UNJ 10305; -UNI 10306, -UNI 10307; -UNI 10436; -UNI 10874; -UNI EN 26; -UNI EN 305; -UNI ENV 247.

c .S/RE. 004 - Requisito: A a le temp superficiali Classe Requisito: Termici ed igrotermici
scambiatori

Gli elementi costituenti gli scambiatori devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura in particolare quelle possibili sui
componenti direttamente accessibili dagli utenti.

Prestazioni: La temperatura superficiale dei c

oo
ai

accessibili dagli utenti non deve superare i 60°C con una tolleranza di 5°C.

{4

normativa vij

Livello minimo per la prestazione: /! controllo delle temperature superficiali pué essere verificato seguendo le prescrizioni ed i metodi di prova indicati dalla
4 e seguendo i metodi di calcolo da essa previsti (utilizzando termometri a raggi infrarossi o ter tri a termoresi. )

Normativa: -UNI ENV 247 -UNI ENV 306; -UNI ENV 327; -UNI ENV 328; -UNI EN 305; -UNI EN 307; -UNI EN 308: -UNI EN 1148; -UNI EN 1216, -UNI EN
1254-1.

Co-045/Re-005 - Requisito: Comodita di uso e manovra dei sanitari

Classe Requisito: Di funzionamento
Gli apparecchi sanitari devono presentare caraticristiche di facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.

Pr joni: / comp i degli apparecchi sanitari quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed
essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro.

Livello minimo per la prestazione: / vasi igienici ed i bidet devono essere fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire Uintero
apparato sanitario; inoltre dovranno essere posizionati a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet o dal vaso e dovranno avere uno
spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. Ilavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovranno avere
uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacita motorie il lavabo sara posizionato
con il hordo superiore a non piit di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm.

Normativa: -UN/J 4542; -UNI 4543; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194; -UNI 8195; -UNI 8196 -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951, -UNI 9054; -UNI
9182; -UNI EN 246; -UNI EN 248; -UNI EN 274; -UNI EN 1112; -UNI EN 1113; -UNI EN 200; -UNI EN 329; -UNI EN 411: -UNI EN 816; -UNI EN 817.

Co-045/Re-006 - Requisito: Contenimento della combustione

Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Gli el 1i dell'impi idrico sanitario d essere in grado di garantire processi di combustione a imo rendi con una prodi di scorie e di
sostanze inquinanti.
Prestazioni: ] gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero dell ‘Industria, del C cio ¢ dell'Artigi in base ai

risultati delle prove termiche eseguite direttamente nel rispetto di guanto previsto dalle norme vigenti.

Livello minime per Ia prestazione: !/ controllo della combustione pué essere verificato rilevando:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell'aria comburente;

- la quantna di anidride carbonica ((C02) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione e rilevata all 'uscita del gruppo
termico;

- lindice di fumosita Bacharach (per i generatori funzi i a combustibile liquido).

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol di della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -D.P.R. n.236 del 24 maggio 1988: "A della direttiva 80.778 Cee concernente la qualita delle acque destinate al
consumo umano, ai sensi dell'art.15 deila Legge 16 aprile 1987 n.183"; -UNI 4542; -UNI 4543; -UNI 7137; -UNI 7138; -UNI 7139; -UNI 7271; -UNI 8064; -UNI
8065; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI1 8194; -UNI 8195; -UNI 8196; -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951; -UNI 9054; -UNI 9182; -UNI 9893, -UNI 10304; -
UNI 10305, -UNI 10306, -UNI 10307; -UNI 10436; -UNTI 10874; -UNI EN 26; -UNI EN 305; -UNI ENV 247.

Co-045/Re-007 - Requisito: Contenimento deila i fluidi i S
sa‘;—itari q ntenimento della portata dei fluidi apparecchi Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Gli apparecchi sanitari dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.

Prestazioni: Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle piit gravose condizioni di esercizio, una portata d'acqua non inferiore a quella di progetto. In
particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia di acqua fredda che calda:

APPARECCHIO: LAVABO

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*} [kPa]: >50;

APPARECCHIO: BIDET
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- Poriata [l/s]: 0,i0; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: VASO A CASSETTA

- Portata [lfs]: 0,10; Pressione (%} [kPaj: >50;
APPARECCHIO: VASO CON PASSO RAPIDO (%%}
- Portata [l/s]: 1,50; Pressione (*) [kPa]: >150;
APPARECCHIO: VASCA DA BAGNO

- Portata [i/s]: 0,20; Pressione (*} [kPa]: >50;
APPARECCHIO: DOCCIA

- Poriata [ifs]: 0,15: Pressione (*} [kPa]: >50;
APPARECCHIO: LAVELLO

- Portata [l/is]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: LAVABIANCHERIA

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (%) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: IDRANTING 1 2

- Portata [l/s]: 0,40: Pressione (*} [kPa]: > 100;
(¥ o flussometro 3 47

(**} dinamica a monte del rubinetto di erogazione

Livello minimo per la prestazione: // dimensi delle reii di disiribuzione deli ‘acqua fredda e calda pué essere verificato mediante Uindividuazione delia
portata massima contemporaneg utilizzando il metodo deile unita di carico (UC). Pertanto bisogna acceriare che facendo funzionare contemporancanente tutte le
hocche di erogazione dell ‘acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la poriata di ogni bocea rimanga invariata ¢ pari a quella di

progetto (con una tolleranza del 10%).

Normativa: -UNJ 4542; -UNI 4543 -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194, -UNI 8195; -UNI 8196; -UNI 8349; -UNI 8949 -UNI 8956, -UNI 8951; -UNI 9054; -UNI
9182; -UNI EN 200; -UNI EN 246; -UNI EN 248; -UNI EN 274 -UNI EN 329: -UNI EN 411; -UNI EN 816; -UNI EN 817; -UNI EN 1]12; -UNI EN 1113.

Co-045/Re-008 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi autoclavi Classe Reqguisito: Funzionalita d'uso
Gli impianti autoclave dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei Sluidi circolanti.

Prestazieni: Gli impianii autociave poiché sono instaliati per garantire un livello di pressione superiore rispetto alla rete normale devono assicurare, anche nelle pits
gravose condizioni di esercizio, una portata d'acqua non inferiore a quella di progetio.

Livello minimo per ia prestazione: / dimensionamento delle reti di distribuzione dell ‘acqua fredda ¢ calda puo essere verificato mediante F'individuazione della
portata ima ¢ iporanea utilizzando il metodo delle uniti di carico (UC). Pertanto hisogna accertore che facendo funzi 2 ¢
bocche di erogazione dell 'acqua fredda previsie in fase di calcolo per almena 36 minuii c«

progetio (con una toileranza del 10%). :

a
tutte le

L
culivi, la poricia di ogni bocca rimanga invariola ¢ pari o quelia di

Normativa: -UNJ 4663; -UNI 4664; -UNI 5745; -UNI 6363; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 8863; -UNI 9182; -UNI 9335; -UNI ISO 2548; -CEJ 64.

Co-045/Re-009 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi collettori solari * Classe Requisite: Funzionalita d'uso
1 collettori solari devono assicurare una porrata dei fluidi termovettori non inferiore a quella di progetic.

Prestazioni: / collettori solari devono essere realizzati con materiali e componenti in grado di garantire la quantita d'acqua prevista dal progetto in modo da garantire
la funzionalita dell'intero impianto in qualungue condizione di esercizio.

Livello minimo per ia prestazione: /I controlio della portata dei collettori solari viene verificato mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212/7. Al termine della
prova si deve verificare la assenza di difeiti o segni di cedimento. Il resoconto di prova deve indicare:

- la temperatura dell'acqua in ingresso;

- le portate e le perdite di carico riscontrate in ogni misura.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regoll todi ione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impiant®; -UNI 8212; -UNI 8872,

Co-045/Re-010 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi scambiatori di

Classe Requisito: Funzionalita d'uso
calore

Gli el i costi i gli scambiatori di calore devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.

Pr ioni: Gli scambiatori di calore devono assicurare, anche nelle pitt gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non inferiore a quella di progetio. |

valori di portata devono essere misurati seguendo le raccomandazioni fornite con le istruzioni per l'installazione dei flussimeiri.

Livello minime per la prestazione: La pressione va verificata in punti che devono trovarsi al centro di un tratio di tube diritto avente diametro costante, uguale ai
raccordi dello scambiatore di calore, ¢ lunghezza non minore di dieci volte il diametro, e senza restringimenti. Detti punti devono essere localizzati tra i punti di
misurazione della temperatura ed i raccordi dello scambiatore di calore. Sono ammesse delle tolleranze della pressione di +/- 10 kPa e delle tolleranze per le letture
della caduta di pressione di +/- 1,0% della lettura o 2 kPa.

Normativa: -UNi ENV 247: -UNF ENV 306; -UNI ENV 327: -UNI ENV 328: -UNI EN 305; -UNI EN 307; -UNI EN 308; -UNI EN 1148: -UNI EN 1216 -UNI EN
1254-1.

Co-045/Re-011 - Requisito: Cc imento della temperatura dei fluidi

9

Classe Requisito: Termici ed igrotermici
1 fiuidi ter itori deii‘impianto di climatizzazione devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzi dell'impianto assicurando nello stesso
momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.

nimi richiesti dalla normativa ¢ sotto riportati; inolire ¢ consentita un'escursione
termica meda non superiore ai 3°C negli impianti a circolazione forzata ¢ non superiore ai 25°C negli impianti a circolazione naturale.

Prestazioni: /¢ temperature dei fluidi termovettori devono garantive i velori mi

TiPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°CJ: Riscald, 70 80 Raffredd NS
- lemperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 60/70; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldemenia: 75-83; Raffreddomento: -;
- Temperatura fluidi in uscita {°C}: Riscaldamento: 63 75; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Yemperatura fluidi in ingresse {°C]: Riscaldamenio: 50.55; Raffreddamenio: 7:
- Temperatura fluidi in uscita {°C: Riscaldamento: 45.50; Raffreddamenio: 12;
TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI
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- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 35:40; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 25 30: Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 80 85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 70 75: Raffreddamento: 12.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle
vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della temperatura prevista in base
al diagramma di esercizio dell'impianto cosi come prescritto dalla normativa UN vigente.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/39: -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87: -UNI 8854, 31/01/86: -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95: -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93: -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-045/Re-012 - Requisito: Contenimento della tenuta dei serbatoi Classe Requisito: Di stabilita
Gli elementi costituenti i serbatoi devono essere in grado di evitare fughe dei fluidi di alimentazione in modo da assicurare la durata e la funzionalita nel tempo.

Prestazioni: / materiali e componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurarne la durata ¢ la funzionalita nel tempo. Tali prestazioni
devono essere garantite in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle ime di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: / serbatoi sono sottoposti alla prova di tenuta. Si sottopone l'intera rete idrica, per un tempo non inferiore alle 4 ore, all 'azione di
una pressione di 1.5 volte quella massima di esercizio, con un minimo di 600 kPa. La prova si ritiene superata positivamente s la pressione della rete & rimasta
invariata, con una tolleranza di 30 kPa (controllata mediante un manometro registratore) e non si sono verificate rotture, deformazioni o altri deterioramenti in genere
(trafilamenti d'acqua, trasudi, ecc.).

Normativa: -UNI 4663; -UNI 4664; -UNI 5745; -UNI 6363; -UNI 6884 -UNI 7125; -UNI 8863; -UNI 9182; -UNI 9335; -CEI 64.

Co-045/Re-013 - Requisito: Contenimento della tenuta impianto idrico Classe Requisito: Di stabilita
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la funzionalita dell'impi

Prestazioni: Gli impianti d essere realizzati con materiali e comp i idonei ad impedire fughe o trafilamenti dei fluidi in circolazione in modo da garantire la
funzionalita dell'intero impianto in qualungue condizione di esercizio.

Livello minimo per 1a prestazione: La capacitd di tenuta viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve
verificare la assenza di difetti o segni di cedimento.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol to di ione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”:

Co-045/Re-014 - Requisito: Contenimento della tenuta scambiatori Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Gli scambiatori di calore devono essere in grado di evitare fughe dei fluidi ter ttori in circolazione in modo da assicurare la durata ¢ la funzionalita nel tempo.

Prestazioni: /I conirollo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.

FINY

Livello per la pr i Gli scambiatori possono essere controllati immergendoli nell acqua, dopo aver applicato una pressione d'aria di almeno 9 bar per
alcuni secondi (non meno di 20) verificando che non si manifestino bolle d aria nell ‘acqua di prova.

Normativa: -UNI ENV 247; -UNI ENV 306 -UNI ENV 327; -UNI ENV 328; -UNI EN 305; -UNI EN 307; -UNI EN 308; -UNI EN 1148; -UNI EN 1216; -UNI EN
1254-1.

Co-045/Re-015 - Requisito: Contenimento della tenuta tubi e valvole Classe Requisito: Di funzionamento

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione in modo da assicurare la durata e la
Junzionalita nel tempo.

Prestazioni: I/ controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle ime o di esercizio.

Livello minimo per Ia pr i I tubo P a prova deve essere collegato ad una sorgente di acqua in pressione. La pressione dell'acqua specificata nella
norma UNI EN 1057 deve essere mantenuta nel tubo per un periodo di tempo minimo di 10 s senza che si manifestino segnali di perdite. Se vengono rilevate una o piit
perdite il tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevata alcuna perdita il tubo deve essere accettato.

Normativa: -UNI 7129; -UNI EN 1057; -UNI EN 10002-1.

Co-045/Re-016 - Requisito: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi delle

L. Clas: isito: Funzi ita i
tubazioni se Requisito: Funzionalitd tecnologica
Le tubazioni devono assicurare che i fluidi termovettori possano circolare in modo da evitare fe i di incr i, corrosioni e depositi che possano
compr tere il regolare funzi to degli impianti stessi e la sicurezza degli utenti.

Prestazioni: Le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi guali aspetto, pH, conduttivita elettrica, cloruri e durezza totale devono essere conformi a quelle riportate dalla
normativa.

Livello minimo per 1a prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti dell ‘acqua dei circuiti di riscald raffredde
assicurare in ogni momento i requisiti minimi richiesti.

to ¢ umidificazione in modo

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990

n.46, in materia di sicurezza degli impianti®; -UNI 7129; -UNI 8863; -UNI 9165; -UNI EN 1057; -UNI EN 10002; -UNI EN 10208; -UNI EN 10234; -UNI ISO 1167 -
UNI ISO 4437;

Co-045/Re-017 - Requisito: Contenimento dell" ivita dei fluidi tubi L .
impianto idrico eq aggressivita dei fluidi tubi Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fe i di incr ioni, corr

i, depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli
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impianti stessi.

£

Prestazioni: L'ocqua wtilizzatn per I'ali ione delle t
sostanze corrosive.

i deve essere priva-di materie in sospensione e di v ¢ e sopratfufto aon deve e

7

Livelio minimo per la prestazione: L ‘analisi delle caratieristiche dell'acqua deve essere ripetuta con frequenz e comungue ogni volta che si verifichi un

cambiamento delle stesse. Devono essere previsti specifici trattamenti dell acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche {aspetie, pH, conduttivits elettrica,

durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. In particolare le acque destinaie al ¢ che siano state sottoposte ad un
trattamenio di addolcimento o dissalazione devono preseniare le seguenti concentrazioni minime: durezza totale 60 mg | Ca, alcalinité -~ 30 mg | HCO3.

Normativa: -UNJ 564; -UNI 3918 -UNI 5465 -UN] 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; -UNI 5746; -UNI 6363; -UNf 6784; -UNI 9182,

Co-045/Re-018 - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Ciasse Requisito: Funzionalita d'uso
Gli el i dell'impi idrico sanitario capaci di condurre elettricita  devono essere dotati di colleg quip iali con 1'impi di terra dell ‘edificio per
evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretio secondo quento preseritto dalla norma CEI 64-8.

% i degli impianti di riscald procedendo ad un esame nonché a

Prestazieni: Si possono controllare i collegamenti equipotenziali ¢ o di messa a terra dei ¢
misure di resistenza a terra dei collegamenti eseguite secondo le norme CEI vigenti.

Livello minime per ia prestazione: Devono essere risp i { livelli minimi di prog

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezze degli impiarti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge § marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti*;

Co-045/Re-819 - Requisito: Efficienza ) Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
I sistemi devono funzionare in modo da garantire una capacita di rendi o corrispondente a quella di progetio.
Prestazioni: / collettori solari ed i relativi ¢ ti d Sunzionare gar do i livelli minimi di rendimenio termico previsti dalla normativa.

Livelio minimo per la prestaziene: La capacité di rendimento termico dei collettori solari viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212/9. Al
rermine della prova si deve riportare la curva del rendimento rermico.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 199] 1.447: "Regol di ione delia Legge 5 marzo 1990
n.46_ in materia di sicurezza degli impianti”: -UNI 82712 -UNI 8872

Co-045/Re-810 - Requisito: Potabilita Classe Requisite: Protezione dagli agenti chimici ed organici

1 fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed utilizzati per soddisfare il fabbi , devono p dere caratteristiche wali da non compr la salute

(4

Prestazioni: / parametri organolettici, chimico-fisici, microbiologici nonché quelli relativi alla presenza di sostanze indesiderabili o tossiche devona risultare conformi
a quelli riportati nell'allegato 1 al D.P.R. 24 maggio 1988 e nelle successive disposizioni legislative e normative vigenti.

Livello minimo per 1a prestazione: L'acqua desti al ¢ deve essere controllata effettuando delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche per
accertarne la rispondenza alle specifiche prestazionali richieste.

Normativa: -D.P.R. 24.5.1988 n.236 (Attuazione della direttiva CEE n.80. 778 concernente la qualita delle acque destinate of consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della
Legge 16 aprile 1987 n.183); -D.M. 26.3.1991 (Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n.236, relativo all'attuazione della direttiva CEE
n.80:778 concernente la qualité delle acque destinate al consumo umano, af sensi dell'art 15 della Legge 16 aprile 1987 ».183); -D.M. 20.1.1992 (Disciplina
concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita delle acgue destinate of consumo umano); -UNI 9182; -UNI 6884; -UNF 7125; -UNI 9335; -UNI 4663; -UN! 4664;
-UNI 5745; -UNI 6363; -UNI 8863; -CEI 64. '

Co-045/Re-021 - Requisito: Regolarita delle finiture Classe Requisito: Adattabilita delle finiture
Gli el i dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte e devono presentare finiture superficiali integre.
Prestazioni: Gli elementi dell'impianto idrico sanitarie devono p dere superfici g ed esenti da imperfezioni.

Livello minimo per la prestazione: Tutte le supetfici devono avere caratteristiche di uniformita ¢ continuitd di rivestimento e non devono presentare tracce di riprese o
aggiunte di materiale visibili.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 #.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. & dicembre 1991 5.447: "Regol di izione della Legge 5 marzo {990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -D.P.R. n.236 del 24 maggio 1988: "Auuazione della direttiva 80/778/Cee concernente la qualita delle acque destinate al
consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 n.183": -UNI 4542; -UNI 4543; -UNI 7137: -UNI 7138; -UNI 7139; -UNI 7271; -UNI 8064; -UNI
8065; -UNI 8192, -UNI 8193; -UNI 8194; -UNI 8195; -UNI 8196; -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951, -UNI 9054; -UNI 9182; -UNI 9893; -UNI 10304; -
UNI 10305 -UNI 10306, -UNI 10307: -UNI 10436; -UNI 10874; -UNI EN 26; -UNI EN 305; -UNI ENV 247.

nam

Co-845/Re-02Z - Requisito: Resistenza 2 manovre ¢ sforzi d'uso Classe Requisito: Di stabilita
Gli apparecchi sanitari e la rubineiteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di
manovra o di utilizzo.

Prestazioni: Sotto | ‘azione di sollecitazioni derivanti da manovre ¢ sforzi d'uso, la rubinetieria sanitaria ed i relativi dispositivi di tenuta devono conservare inalterate
le caratteristiche funzionali e di finitura superficiale assicurando ¢ que i livelli pr ionali di specifica.

Livello minimo per is prestazione: /n particolare wune le parti in otione o bronzo dei terminali di erogazione sottoposii a manovre /o sforzi meccanici in genere
devono essere profetti mediante processo galva i cromatura o procedy, i equivalenti laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per eliminare !incrudimento ¢
migliorare le relative caratteristiche meccaniche, seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche norme UNI di riferi I rubinetti di erogazione, i miscelatori
termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili utilizzate dagli wtenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere sottoposii a cicli di
aperiura chiusura, realizzati secondo le modalita indicate daile norme controllando al termine di tali prove il ] dei livelli pr ionali richiesti dalla
normativa. La pressione esercitata per azi e i rubinetti di erogazi i miscelatori e le vaivole non deve superare i 10 Nm.

Neormativa: -UNI 4542; -UNI 4543; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194, -UNI 8195; -UNI 8196; -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951; -UNF 9054; -UNI
9182; -UNI EN 200; -UNI EN 246; -UNI EN 248; -UNI EN 274; -UNI EN 329; -UNI EN 41 1; -UNI EN 816; -UNI EN 817; -UNI EN 1112: -UNI EN 1113.

Co-045/Re-023 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chiniici Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli elementi ed § materiali degli scambiaiori di calore non devono subire di f 2 mut # di aspette a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

L+
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Prestazioni: [ materiali e i componenti degli scambiatori di calore devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura

superficiale. Gli eventuali rivestimenti di protezione esterna quali smalti, prodotti vernicianti, ecc. di essere chimic te compatibili con i supporti su cui
vengono applicati.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell 'aria, si fa riferimento ai metodi ed ai parametri di prova dettati
dalle norme UNL.

Normativa: -UNI ENV 247: -UNI ENV 306; -UNI ENV 327 -UNI ENV 328; -UNI EN 305; -UNI EN 307: -UNI EN 308; -UNI EN 1148: -UNI EN 1216; -UNI EN
1254-1.

Co-045/Re-024 - Requisito: Resistenza al vento Classe Requisito: Di stabilita
Gli elementi ed i materiali dei collettori solari devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione del vento.

Prestazioni: Gli elementi ed i materiali dei collettori solari devono essere idonei ad assicurare stabilita e resistenza all azione di sollecitazioni dovute all ‘azione del
vento in modo tale da garantire ia sicurezza degli utenti.

Livelio minimo per 1a prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti. L'azione del vento

da considerare ¢ quella prevista dalia C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.22631 e dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono convenzionalmente il territorio italiano
in 4 zone), tenendo conto dell ‘altezza di installazione.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI 8212; -UNI 8872.

Co-045/Re-025 - Requisito: Resistenza alla corrosione

Classe Requisito: Acustici
I'materiali ed i comp i della apparecchiatura di ali ione d

essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Prestazioni: / componenti dell'apparecchiatura devono essere realizzati con materiali tali da sopportare gli effetti dell 'umidita per tungo tempo nell ‘ambiente di utilizzo
(per esempio, cambiamenti delle proprieta elettriche dovute ad adsorbimento, reazioni chimiche in presenza di umidita, corrosione galvanica, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: /l campione deve essere condizionate come segue:
a) temperatura: 40 °C + - 2 °C;

b) umidita relativa: 93 %;

c) durata: 21 giorni.

1l campione deve essere portato gradual, alla temperatura di condizi 40 °C +:- 2% °C, fino al raggiungimento della stabilita di temperatura per
prevenire la for ione di cond. sul campi Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente ['assenza di danni
meccanici, sia inter che ester

Normativa: -UNI EN 54-4.

Co-045/Re-026 - Requisito: Resistenza alla corrosione collettori solari

" Classe Requisito: Di stabilita
1 collettori solari devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Prestazioni: Gli elementi ed i materiali dei collettori solari devono essere idonei ad assicurare stabilita e resi: ad eventuali fe i di corr

Livelio minimo per la pr i Lar alla corrosione I collettori solari viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212/8. Al termine
della prova si deve verificare l'assenza di difetti o segni di cedimento.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol todi

della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI 8212; -UNI 8872.

Co0-045/Re-027 - Requisito: Resi: a alla grandi
I collettori solari devono resistere senza subire deterioramenti all‘azione esercitata dalla grandine.

Classe Requisito: Di stabilita

Prestazioni: | collettori solari devono essere dotati di superfici trasparenti (per ¢

ire l'assorbimento dell'energia solare) capaci di resistere all'azione della

grandine oltre ad impedire infiltrazioni di acqua.
Livello minimo per la prestazione: L.a capacita di resi; alla grandine dei collettori solari viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212/6. Al

termine della prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di cedimento.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol. di

della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI 8212; -UNI 8872.

Co-045/Re-028 - Requisito: Resi alle temperature ¢ a sbalzi di temperature Classe Requisito: Acustici
I materiali ed i componenti dei collettori solari devono mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche sotto l'azione di sollecitazioni termiche.

Prestazioni: / materiali ed i componenti dei collettori solari devono essere in grado di mantenere le proprie caratteristiche chimico fisiche sotto l'azione di
sollecitazioni termiche dovute a temperature estreme massime o minime e a sbalzi di temperatura realizzati in tempi brevi.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistenza alla temperatura e a shalzi repentini della stessa dei collettori solari viene verificata mediante la prova

indicata dalla norma UNI 8212/2. Al termine della prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di cedimento. Devono essere indicati i risultati della prova che
devono contenere: .

- la temperatura dell'assorbitore;

- la temperatura ambiente;

- l'irraggiamento;

- ln media dell'irraggiamento nell'ora precedente la prova;
- la eventuale presenza di acqua all'interno del collettore.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol, di

della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI 8212; -UNI 8872.

Co-045/Re-029 - Requisito: Resistenza meccanica
Gli scambiatori di calore d:
sollecitazioni.

Classe Requisito: Di stabilita
essere realizzati con materiali atti a contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azione di determinate

Prestazioni: Gli el i costil i gli sc

i devono essere idonei ad assicurare stabilita e resistenza all ‘azione di sollecitazioni meccaniche in modo da
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garantirne durata e funzionalitd nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza degli utendi.

Liveile minimo per ia prestazions: Gl biatori di calore essere posti ad una prova di rottira utilizzando una pressione maggiore di 1,3 volte la
pressione usata per la prova di tenuta (pari g circa 9 bar).

Nermativa: -UNJ ENV 247; -UNI ENV 306; -UNI ENV 327: -UNI ENY 328; -UNI EN 305; -UNI EN 307; -UNI EN 308; -UNI EN 1148 -UNI EN 1216; -UNI EN
1254-1.

Co-045/Re-030 - Requisito: Stabilita chimico reattiva Classe Requisito: Acustici
Le tubazioni e gli elementi accessori guali valvole e rubinetti devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni: / componenti dell'impianto devono essere realizzati con materiali e finiture che non presentino incompatibilita chimico-fisica fra loro o che possano dar
p p

luogo @ fenomeni di corrosione elettrolitica evitando in particolare contatti diretti fra rame e zinco (o acciaio zincato) o fra metalli e materiali aggressivi (alluminio o
acciaio e gesso).

Livelle minimo per la prestazione: Ves

are che la composizione chimica degli acciai uitlizzaii per realizzare tubazioni per la fotia deii’acgua non superi ie
tolleranze ammissibili indicate dal prospetto Il della norma UNI 6363. Per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisiche seguire fe modalita indicate
dalla norma UNI EU 18.

Nermativa: -UN/ 564; -UNI 3918; -UUNI 5465, -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745, -UN{ 5746; -UNI 6363; -UNI 6784; -UNI 9182; -UNI EU 18.

Co-045/Re-031 - Requisito: Tenuta al'acqua e alla neve Classe Requisito: Sicurezza d'uso
1 collettori solari devono essere idonei ad impedire infiltrazioni di acque al loro interno.

Prestazioni: La tenuta ad eventuali infiltrazioni di acqua o di neve deve essere garantita in condizioni di pressione e temperatura corri.

pondenti a quelle massime o
ntinime esercizio.

Livelle minimeo per ia pr ione: Per verificare la tenuta ad infilirazioni di acqua gli el { dell'impianto vengono
indicate dalla norma UNI 8212-4. Al termine della prova si deve verificare l'assenza di difetti o segni di cedimento.

posti a prove di verifica con le modalita

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 ».46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. & dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione delin Legge 5 marzo 1990
746, in materia di sicurezza degli impianii”; -UNI 8212; -UN{ 8872.

Elenco &hﬁd@ o
Su-018/Co-045/Sc-09C  Autoclave

Su-018/Co-045/Sc-091  Depuratori
Su-018/Co-045/Sc-092  Rete di distribuzione
Su-018/Co0-045/Sc-093  Elettropompe

Su-018/Co-045/Sc-094  Serbatoi di accumulo

Autociave - Su-018/Co-045/S¢-090

L'autoclave consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di pressurizzazione alimentati da serbatoi di accumulo. Generalmente un impianto
autoclave ¢& cosiituito da:

- serbatoio in acciaio;

- quadro eletirico;

- tubazioni in acciaio;

- elettropompa;

- valvole (di non ritorno; di sicurezza; di intercettazione);
- pressostato;

- alimentatore d'aria.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita:

-difetti deiia rete (fughe, incrostazioni};

-difetti delle apparecchi {erogatori, si i di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di nanutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei probleni agli scarichi:
-errori di concezione;

-ostruzion;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
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Anomalie Riscontrabili: =

S¢-090/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore ¢ presenza di ruggine in prossimita delle
corrosioni.

Se¢-090/An-002 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

$¢-090/An-003 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interrutiori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di
condensa.

Sc-090/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

$¢-090/An-005 - Difetti alle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

Sc-090/An-006 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

$¢-090/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione
Disce ione dell'ali ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-090/An-008 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture deile tubazioni.

Sc-090/An-009 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delie masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-090/Cn-001 - Verifica manovrabilit valvole

Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giomi

Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino.

Anomalie: -Corfo circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Disc: ione dell'ali
Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Idraulico

S¢-090/Cn-002 - Verifica quadri elettrici

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Controltare lo stato degli interblocchi elettrici effettuando delle manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori ¢
delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.

Anomalie: -Corto circuiti, -Diferti agli interruttori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Di: i dell'aliy
Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

$¢-090/Cn-003 - Verifica sistema di riempimento

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giomi

Verificare l'esatto funzic » del galleggi della valvola di alimentazione e del tubo di troppo pieno.

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetii di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -
Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Idraulico

S¢-090/Cn-004 - Verifica stato

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giomi

Verificare lo stato dei dilatatori e giunti elastici presenti. Controllare 1a tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fissi, ¢ la
mancanza di inflessioni nelle tubazioni.

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Dis ione dell'ali ione, -
Surriscaldamento

Ditte Specializzate: ldraulico

Sc¢-090/Cn-00S - Verifica tenuta tubi

Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giomi

Controllare I'integrita delle tubazioni con specifica attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Di ione dell'alii
Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Idraulico

$¢-090/Cn-006 - Verifica tenuta valvole
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Procedura: Conirolio
Frequenza: 360 giorni

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta.

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interrutiori, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetii alle vaivole, -Difetii di taratura, -Discon ioane dell'alim i -
Surriscaldamento

Ditte Specializzate: ldraulico

interventi eseguibili dal personale specializzato

Se-090/in-001 - Lubrificazione
Frequenza: 180 giorni

Lubrificare le filettature e i rubinetti con lubrificanti indicati dalle case costruttrici.
Ditie Specislizzate: Wdraulico

S¢-596/1n-002 - Pulizia deile varie paril
Frequenza: 360 giorni

Lubrificare con vaselina i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gii interruttori di manovra, i sezionatori di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti
gii ingranaggi e gli apparecchi di manovra.
Ditte Specializzate: Elettricista

S¢-090/1n-003 - Pulizia otturatore
Frequenza: Quando occorre

Pulizia o eventuale sostituzione dell'ofturatore se si verifica il passaggio dei fiuido ad otturatore chiuso.
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-890/in-004 - Pulizia serbatele
Freguenza: 730 giomi

Pulizia del serbaivio con lavaggio ¢ con asporiazione &i rifiuti presenti.
Ditte Specializzate: Idraulico

Depuratori - Su-018/Co-045/Sc-891

Diagnostica:

Cause possibili deile anonalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature {erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbaioi, serbatoi di accumulo, eic.}
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origim delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Rete di distribuzione - Su-018/Co-045/S¢-892

La rete di distribuzione ¢é realizzata da tubazioni che provvedono ail'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare Iimpianto.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:
i.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi “split", centrale
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guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difeiti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-1a distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-092/An-001 - Difetti di coibentazione
Difetti di tenuta della coibentazione.

Sc-092/An-002 - Difetti di regolazione e controlie
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controilo quali manometri, termometri, pressostati di comando.

Sc-092/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni.

Sc-092/An-004 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato R

S¢-092/Cn-001 - Controllo coibentazione

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giomi

Controllo dell'integrita delle coibentazioni con eventuale ripristino.

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico

S¢-092/C0a-002 - Controllo generale

Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giomi

Controllo dell'integrita della rete con particolare attenzione allo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione), alla

tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa di dilatazioni termiche
ostacolate o non compensate per effetto della eccessiva distanza dei sostegni.

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico

S¢-092/Cn-003 - Controllo manovrabilita valvole

Procedura: Riparazione
Frequenza: 0 giomni

Manovra di tutti gli organi di intercettazione e regolazione per evitare che finiscano per bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza forzare nelle
posizioni estreme, manovrando cioé l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione di giro.

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-092/Cn-004 - Controllo tenuta
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Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni

verifica dell'integrita delic tubazioni con particolare attenzione in cortispondenza dei raccordi tra tronchi di tubo & organi interposti, tra tubi ed apparecchi utilizzatori.
Anemalie: -Diferti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controllo, -Diferti di tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Se-092/Cn-§05 - Controlio tenuta valvole

Procedura: Riparazione
Frequenza: 360 giomi

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione deghi organi di tenuta.
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolazione e controilo, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico

interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-092/1n-001 - Pulizia filtri
Frequenza: 360 giomi

Controlio ¢ pulizia o eventuale sostituzione dei filtri del'impianto idrico.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

$¢-092/In-002 - Trafilatura
Freguenza: Quando occorre

Net caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso occorre azionare nei due sensi I'otturatore per eliminare eventuali corpi estranei. nel caso in cui la
trafilatura continui, occorre smontare Forgano provvedendo alla sua pulizia o, se occorre, alla sua sostituzione.
Ditte Speciati : Termoidraulico

Elettropompe - Su-018/Co-045/Sc-093

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti deila rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature {erogatori, sisteni di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accunwlo, ete.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini deiie difficoita di afimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

8§¢-093/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle
corrosioni.

Sc-093/An-082 - Corto circuitf
Corto circuiti dovuti a difetti nelF'impianto di mess:

Sc-093/An-003 - Difetti agh interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di
condensa.

Sc-093/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-093/An-005 - Difetti alie vaivoie
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

S¢-093/An-006 - Difetti ¢ taratura
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Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

S¢-093/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione -
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a diferti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di ali ione, di corto circuito imprevisto.

Sc-093/An-008 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno detle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

Sc-093/An-009 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

$¢-093/Cn-001 - Controllo generale dello stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giomi

Controllo generale dello stato del corpo pompa. del fatto che girante ruoti liberamente, che la pompa non funzioni a secco, che I'aria sia spurgata e che il senso di
rotazione sia corretto.

Ditte Specializzate: Idraulico
S¢-093/Cn-002 - Controllo prevalenza
Procedura: Controlio
Frequenza: 1095 giomi

Controlio della prevalenza mediante applicazione di manometri sulla aspirazione e sulla mandata al fine di verificare la conformita rispetto ai valori di collaudo.
Ditte Specializzate: ldraulico

$¢-093/Cn-003 - Controllo tenute 3 baderna
Procedura: Controllo

Frequenza: 180 giori

Controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma non eccessivamente per impedire il passaggio di qualche goccia che esercita una utile azione
lubrificante e raffreddante. Se il giusto serraggio del premitraccia non fosse sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte.
Ditte Specializzate: Idraulico

$¢-093/Cn-004 - Controllo tenute meccaniche

Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giomi

Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avvi
perdite consistenti.
Ditte Specializzate: Idraulico

) sono da consid i normalmente accettabili. Le tenute devono essere sostituite quando si notano

Interventi eseguibili dal personale specializzato

S¢-093/In-001 - Revisione pompa
Frequenza: 1095 giomni

Revisione g le previo smontaggio della pompa. controllo dello stato del corpo pompa e della girante, provvedendo alla disincrostazione meccanica e chimica, alla
pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione.

Ditte Specializzate: ldraulico -

Serbatoi di accumulo - Su-018/Co-045/S¢-094

I serbatoi di accumulo permettono la funzionalita delle hine idrauliche e/o dei riscaldatori ed ano una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti in
caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei gestori del servizio di erogazione.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti delia rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, si i di p

izzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
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Origine dei problemi aglhi scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livelio dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-094/An-001 - Difetti di regolazione
Cattivo funzionamento delo sistema di taratura e controllo.

Sec-094/An-002 - Perdita di carico
Perdite dei liquido per cattivo funzionamento det liveliostato e del pressostato delie pompe.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

S¢-094/Cn-001 - Controlio dello stato

Procedura: Controllo a vista
Freguenza: 360 giorni

Controllare lo stato generale e l'integrita dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di eventuali perdite rifacendo ie guarnizioni del passo d'uomo.
Awnemalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Idraulico

Se-094/Cn-002 - Verifica sistema di riempimento
Procedura: Contvollo a vista
Frequenza: 360 giomni

pafleggiante, deila valvola

A tie: -Diferti di regolazi -Perdita di carico
Ditie Specializzate: idraulico

Se-094/ia-001 - Pulizia
Frequenza: 730 giorni

Pulizia del serbatoio con lavaggio ed eventuale asportazione di depositi vari.
Ditte Specializzate: Idraulico

Corpe d’Opera N° 8 - Vasche

Sistema strutturale - Su-019

I sistema strutturale rappresenta Vinsieme di tutti gli elementi portanti che, nell'organismo architettonico che ne deriva, hanno funzione statica principale.

Elenco Componenti

Su-019/Co-046  Strutture in fondazione

Su-019/Co-04 Strutture in elevazion

Su-019/Co0-048  Solai

Strutture in fondazione - Su-819/Co-046

Si definisce fondazione quella parte della struttura dei sistema edilizio destinata a sostenere nel tempo il peso deila sovrastante costruzione ¢ a distribuirlo, insieme alie
nisultanti delle forze esterne, sul terreno di fondazione senza che si verifichino dissesti sia nel suolo che nella costruzione.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-046/Re-081 - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Protezione eletirica

Le strutiure in softosuolo dovranno, in modo id: , impedire e li dispersioni elettriche.
Presiazioni: Tutie ie parti metaliiche facenii parte delie struiiure in soitosuoio dovrannc essere connesse ad impianti di ierra ? dispersori, in modo che esse

B S T I 1. NP SN APATNIS . JU PV 58 2
vengano a irovarsi allo siesso poienziale eleiirico del

lerreno,
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Livelio minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita di prog

Normativa: -Legge 1.3.1968 n.186; -Legge 5.3.1990 n.46; -D.P.R. 27.4.1995 n.547; -D.Lgs 19.9.1994 n.626; -D.Lgs 14.8.1996 n.494; -UNI 8290-2; -CEl 11-1; -CEl
11-8; -CEI 1-11; -CEI 64-8; -CEf 81-1; -CEI 5.423.

Co-046/Re-002 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in lo non debbono subire di;

luzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni: Le strurture in sottosuolo dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in ambiente, le proprie
caratteristiche funzionali.

Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle
tipologie costruttive, in particolare I'art.6.1.4 del D.M. recita: " {...] La superficie dell'armatura resistente, comprese le staffe, deve distare dalle facce esterne del
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure de essere tate, e rispetti f
portate a 2 cm per le solette e a 4 cm per le travi ed § pilastri, in pr di salsedine marina, di ioni nocive, od in ambiente ¢ que aggressivo. Copriferri
maggiori possono essere utilizzati in casi specifici (ad es. opere idrauliche)".

Normativa: -D.M. 9.1.1996; -Capitolato Generale Opere Pubbliche; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744; -UNI 8903; -UNI 8981-7; -UNI 9388, -UNI
9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944 -UNI 10322.

Co-046/Re-003 - Requisito: Resistenza agli attacchi biologici
Le strutture in fondazione e di ¢ i a seguito della pr di organismi viventi (
del copriferro con conseguenza della messa a nudo delle armature.

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
li, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni delle sezioni

Prestazioni: Le strutture in lo costituite da el i in legno non dovranno permettere la crescita di funghi, insetti, muffe, organismi marini, ecc., ma dovranno

conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici. Gli elementi in legno dovranno essere trattati con prodotti protettivi
idonel.

Livello minimo per la prestazione: / valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);

Descrizione dell‘esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; chtermiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2; .

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell ‘esposizione a umidificazione in servizio: occasionale:

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U: c)termiti: L; djorganismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;

Descrizione dell ‘esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U: b)*insetti: U; c)termiti: L: djorganismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;

Descrizione dell ‘esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U, b)*insetti: U; c)termiti: L; djorganismi marini: -,
CLASSE DI RISCHIO: 5:

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U cjtermiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* jl rischio di attacco pud essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8940; -UNI 8976: -UNI 9090; -UNI 9092/1; -UNI EN
335/1; -UNI EN 335/2; -UNI ENV 1699.

Co-046/Re-004 - Requisito: Resistenza al gelo

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in sottosuolo non dovranno subire disgregazioni e variazioni di ionali e di

P inc gz della for ione di ghiaccio.

Prestazioni: Le strutture in sottosuolo dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare
all'insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.

Livello minimo per la pr i I valori

i variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio
su provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indurito) sottoposti a cicli alternati di

gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua ter ). Le misurazioni della variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determii la
resistenza al gelo.

Normativa: -UN/I 6395; -UNI 7087; -UNI 7103; -UNI 7109: -UNI 7549/10; -UNI 8290-2; -UNI 8458; -UNI 8520/1; -UNI 8942/1: -UNI 8942/2; -UNI 8942/3; -UNI
8981-4; -UNI 9417; -UNI 9858 -UNI EN 1328: -CNR BU 89; -ISO/DIS 4846.

Co-046/Re-005 - Requisito: R Classe Requisito: Di stabilitd
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Prestazioni: Le strulture in sottosuolo, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici ¢ accidentali devono assicurare stabilita e resistenza.
Livello minimo per 1a prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (G.U. 21.12.1971 n.321): "Norme per la disciplina delle opere in congl ato ¢ izio, normale e precompresso ed a
struttura metallica”;

- Legge 2.21974 n.64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
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-D.M.LLPP. 16.1.1996 (5 feb. 1996 1.29): "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi®;

- Circolare 31.7.1979 #.19581: "Legge § novembre 1971 5.1086 art.7, Collaude statico™

- Circolare 23.10.1979 1. 19777: "Comp inistrativa per la Legge 5 novembre 1971 n.1086 e Legge 2 febbraio 1974 n.64"; - Circolare 4.7.1996 n.156AA/STC
del M. LLPP (G.U. del 16.9.1996, §. n.i51): "Istruzioni per {'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifice di sicurezza delle costruzioni
e dei carichi e sovraccarichi" di cui al D.M. 16 gennaio 1996";

- Circolare 14.12.1999, n.346/STC: "Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione, di cui alla Legge 5 novembre 1971 1.1086, art.20";

- UNI 6130/1; - UNI 6130/2; - UNI 8290-2; - UNI EN 384; - UNI EN 1356, - UNI ENV 1992 Eurocodice 2; - UNI ENV 1995/1/1.

STRUTTURE IN CALCESTRUZZO:

-D.M.LLPP. 3.12.1987 (G.U. 7.5.1988): "Norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”; - D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.1.1996
7.29): "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metailiche':

- Circolare M.LL.PP. 9.1.1980 1.20049: “Istruzioni relative ai controili sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato";

- Circolare M.LL.PP.16.3.198% n.31104: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la prog ione, esecuzione e coliaudo delle costruzioni prefabbricate™

- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "Istruzioni per l'applicazione delle “Norme tecniche per il calcolo, 'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemenio
armaio normale e precompresso e per sirutture metalliche” di cui al D.M. 9 gennaio 1996"

STRUTTURE IN ACCIAIO:

- DM 2.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per ii calcolo, lesecuzione ed i coliaudo delle strutture in cemento armato normaie e Dprecompresso e per ie
strutture metalliche”;

- Circolare 15.10.1996 1.252 AA.GG./S.T.C.. "istruzioni per I'appiicazione delie “norme tecniche per il caicolo, Fesecuzione ed il eoliaudo delle opere in cemento.
armato normale e precompresso ¢ per strutture metalliche” di cui al D.M. 9 gennaic 1996";

- UNIi 8634, - UNI 9503; - UNI ENV 1993 Eurocodice 3: - UNI ENV 1999 Eurocodice 9: - 8§ UNI U50.00.299.0.

STRUTTURE MISTE:

- DM, 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 .29): "Norme tecniche per il calcolo, Pesecuzione ed il collaudo delle strutture in cemenio armato normale ¢ precompresso e per le
strutture meralliche”;

- UNI ENV 1994 Eurocodice 4.

STRUTTURE IN LEGNO:

- UNI ENV 1995 Eurocodice 5: "Progetiazione delle sirutture di legno".

STRUTTURE IN MURATURA:

- D.M.LL.PP. 20.11.1987 (G.U. 5.12.1987 n.285 Supplemento): "Norme tecniche per la prog ione, esecuzione e ¢ degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento";

- Circolare M.LL.PP. 4.1.1989 n.30787: “Istruzioni in merito alie norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento™;
- UNI ENY 1996 Eurocodice 6: "Prog ione delle stratture di muratura”,

Filenco Schede
Su-019/Co-046/Sc-095 Fondazioni dirette

Fondazioni dirette - Su-019/Co-046/Sc-095 -

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio direttamente adagiate sul suolo di fondazione. Fanno parte di questa tipologia elementi come le travi
rovescie e i plinti diretti.

Diagnestica:

Cause possibili delle anomalie:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nelia concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da modificazioni nelia resi a e nelia consi del suolo, dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelle vicinanze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovute a piogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata della portanza del suoclo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o l'esecuzione di sbancamenti di dimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Anomaliec Riscontrabili:

8¢-093/An-001 - Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e cavsa diverse, talvolta con

ioni delfabbassamento del pi

Sc-095/An-002 - Difetti nells verticalita
Difetti neila verticalita, sia dei muri, sia delie connessioni a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

Sc-095/An-003 - Effiorescenze

Formazione di sc & 1 di cofore bi o e di aspetto cristaliino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze
saline, la cristallizzazione pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso i distacco delle parti piti superficiali: i fenomeno prende allora il nome di
criptoeftlorescenza o subefflorescenza.

Se-095/An-004 - Fessuraziont
Presenza di rotture singole, ramificate, oriogonale o parallele allarmatura che possono i re Vintero spessore del manufatio,

Sc-095/An-00S - Legioni
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Si manifestano con linterruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e 'andamento ne caratterizzano l'imiportanza ¢ il tipo.

Sc-095/An-006 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

S¢-095/An-007 - Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalita capillare.

Controlli eseguibili dall'utente

S¢-095/Cn-001 - Controllo periodico

Procedura: Confrollo a vista
Frequenza: 360 giomi

Le anomalie pits frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente attraverso fenomeni visibili a livello delle strutture di elevazione.Bisogna controllare
periodicamente l'integrita delle pareti ¢ dei pilastri verificando I' di li lesioni e/o fessurazioni. Controliare eventuali smottamenti del terreno circostante

alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a
calamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

$¢-095/1n-001 - Interventi strutturali
Frequenza: Quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e 1a verifica delle strutture , da
parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilita delle
strutture, in particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere quindi al consolid ) delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Strutture in ele’i'iiiione . Su- i IQ/;Cmﬁ.

Si definiscono strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di
costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno.

Co-047/Re-001 - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in elevazione dovranno in modo idt impedire e li dispersioni elettriche.
Prestazioni: Tutte le parti metalliche facenti parte delle strutture in elevazione dovranno essere ¢ ad impianti di terra medi dispersori. In modo che esse

vengano a trovarsi allo stesso potenziale elettrico del terreno.
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita di progetto.

Normativa: -Legge 1.3.1968 n.186; -Legge 5.3.1990 n.46; -D.P.R. 27.4.1995 n.547; -D.Lgs. 19.9.1994, n.626; -D.Lgs 14.8.1996 n.494; -UNI 8290-2; -CEI 11-1; -CEl
11-8; -CEl I-11; -CEI 64-8; -CEI 81-1; -CEI §.423. '

Co-047/Re-002 - Requisito: Regolarita delie finiture Classe Requisito: Visivi

Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.

Prestazioni: L¢ superfici delle pareti perimetrali non devono pr ¢ lie o C Jessurazioni, screpolature, shollature superficiali, ecc.. Le tonalita dei
colori dovranno essere g e non evidenziare e li tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi.
Livello minimo per la pr i 1 livelli

i variano in_/imzi(me delle varie esigenze di aspetto come! la planaril&; l'assenza di d[ﬁ:‘lli ,\'uperﬁciali: I'omageneilﬁ
di colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneita di insudiciamento, ecc..
o4

Normativa: -UN/ 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc _ Direttive Comuni _

D

R i i plastici ¢

Co-047/Re-003 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e ridi

petto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni: Le strutture in elevazione dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in ambiente, le proprie
caratteristiche funzionali.

Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle
tipologie costruttive, in particolare l'art.6.1.4 del D.M. recita: " [...] La superficie dell'armatura resistente, comprese le staffe, deve distare dalle facce esterne del
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure di essere e rispetti

portate a 2 em per le solette e a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, di emanazioni nocive, od in ambiente comunque aggressivo. Copriferri
maggiori possono essere utilizzati in casi specifici (ad es. opere idrauliche).”

Normativa: -D.M. 9.1.1996; -Capitolato Generale Opere Pubbliche; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744 -UNI 8903; -UNI 8981-7; -UNI 9388; -UNI
9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944; -UNI 10322.
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Co-047/Re-004 - Requisito: Resistenza agli attacchi biologici Classe Reqguisite: Protezione dagli agenti chimici ed organict
Le sirutture in elevazione a seguito della presenza di organismi viventi (animall, li, microrganismi) non dovranno subire riduzioni delle sezioni del copriferro con
conseguenza della messa a nudo delle armature.

Prestazioni: Le strutture in elevazione costituite da elemenii in legno non dovranno permetiere lo crescita di funghi, insetti, muffe, organismi marini, ecc., ma dovranno
conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici. Gli elementi in legno dovranno essere trattati con prodotii proteitivi
idonei.

i.ivelle minimo per Iz prestazione: / valori minimi di resistenza agli anacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodoiti uiilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI Di RISCHIO (UN{ EN 335-1}
CLASSE DI RISCHIO: I

Situnzione

Descrizione dell esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenii biologici: ajfunghi: -; b)*insetti: U; cjtermiti: L; djorganismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situnzione generale di servizio: non a contaite con terreno, af coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell ‘esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U: b)¥insetti: U c)iermiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3:;

Situazione generale di servizio: non a contatio con terrens, non al coperto;

Descrizione dell ‘esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: ajfunghi: U: b)%insetti: U; cjtermiti: L; djorganismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a coniaito con terreno o acqua dolce;

Descrizione dell esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*inseni: U; cjtermiti: L; djorganismi marini: -
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: ir acque salata;

{Jescrizione deli ‘esposizione a umidificazione in servizio: permanenie;
Distribuzione degiz agenti biclogici: ajfunghi: U; b)*inserti: U, citermiti: L; djorganismi marini: U.
DOVE:

U = universaimente presente in Evropa
L = localmente presente in Evropa
* il rischio di atiacco pud essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Normativa: -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8290-2; -UNJ 8789; -UNI 8795, -UNI 8859; -UNI 8940, -UN{ 8975,' -UN1 9096, -UNI 9092/1; -UNI EN
335/1; -UNI EN 335/2; -UNI ENV 16%9.

Co-047/Re-005 - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisite: Protezione antincendio
La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine degli el i che costituiscono le strutture a conservare, in un tempo determinato, la stabilita (R), la tenuta (E) e
lisolamento termico (1). Essa ¢ intesa come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei due stati limite di stabilita e di integritd, in corrispondenza dei
quali non ¢& pitt in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di impedire la propagazione dell'incendio.

Prestazioni: Gii elementi delle strutture in elevazione devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico
d'incendio, secondo le modalita specificate nella C.M. dell'lnterno 14.9.1961 n.91.

Livello minimo per la prestazione: [n particolare gli elementi costruttivi delle strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa
in termini di tempo entro il quale le strutture di elevazioni conservano stabilita, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolamento termico:

Alrezza antincendio (mj: da i2 a 32 - Ciasse REI (min): 60;

Alrezza antincendio (m): da olire 32 a 80 - Classe REI (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo del carico d'incendio per locali aventi
strutture portanti in legno). -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione): -D.M. 26.08.1992: -C.M. Interno 14.9.1961 n.91
(Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoce dei fabbricati in acciaio destinati ad uso civile); -UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 7678; -UNI 8290-2; -UN{
9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504; -ISO 834 -I1SO 1182; -C.N.R. 37/1973.

Co-047/Re-006 - Requisito: Resistenza al gelo Ciasse Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutiure in elevazione non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.
Prestazioni: Le sirutture in elevazione dovranne conservar

all'insorgere di pressioni inferne che ne provocano la degrada:-ionc,

gelo e disgelo. in particolare

Livelic minimo per la pr it ! valori minimi v('r‘('ro in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene deferminata secondo prove di laboraiorio
ce J p

su provini di calcestruzzo (pr da getti effe i in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da caicestruzzo gia indurito) soitoposu a cicli alternati di

geio (in aria raffreddaiaj e disgeio (in acqua termosiatizzata). Le misurazioni deiia variazione def modulo elastico, delia massa e defia iu nghezza ne determil o

resistenza al gelo.

Normativa: -UN/ 6395; -UNI 7087; -UNI 7103; -UNI 7109: -UNI 7549/10; -UNI 8290-2; -UNI 8458; -UNJ 8520/1: -UNI 8942/1 : -LINI 8942/2: -LINI 8942/3; .LJNI
8981-4: -UNI 9417 -UNI 9858; -UNI EN 1328; -CNR BU 89 -ISO/DIS 4846.

Co-847/Re-087 - Requisiio: Resisienza ai vento Ciasse Requisito: Di stabilita
le sirutture di elevazione debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non comprometiere la stabilita ¢ la Sfunzionalita degli el i che le
costituiscono.

Prestazioni: Le strutture di elevazione devono resistere all'azione del vento tale da assicurare durata ¢ funzionalita nel tempo senza comprometiere la sicurezz
defl'wienza. L'azione dd vento da considerare & quella previsia dal D.M.12.2.1982, dal D.M. 16.1. 1996 dalla C.M. 24.5.1982 n.22631 ¢ dolla norma CNR B.U. 117
(che dividono conv i il zerriforio italianc in quattro zone), tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione.

Livetlo minimo per la prestazione: [ valori minimi variano in funzione del tipo di strutiura in riferimento ai seguenti parameiri detiati dal D.M. 12.2.1982 e dal D.M.
16.1.1996:
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AZIONI DEL YVENTO

1l vento, la cui direzione si idera di regola ori: le, esercita sulle costruzioni azioni che variano nel tempo provocando, in generale, effetti dinamici. Per le
costruzioni usuali tali azioni sono con ionalmente ricondotte alle azioni statiche equivalenti. Peraltro, per costruzioni di forma o tipologia inusuale, oppure di
grande al; o lungh o di ril snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilita e ridotte capacita dissipative, il vento pué dare luogo ad effetti la cui
valutazione richiede I'applicazione di specifici procedimenti analitici, numerici o speri li adeguat te comprovati.

AZION! STATICHE EQUIVALENT! ]

Le azioni statiche del vento si traducono in pressioni e depressioni agenti normalmente alle superfici, sia esterne che interne, degli el ti che compongono la
costruzione. L'azione del vento sul singolo el viene deter ta considerando la combinazione piit gravosa della pressione agente sulla superficie esterna e della
pressione agente sulla superficie interna dell'elemento. Nel caso di costruzioni o elementi di grande estensione, si deve inoltre tenere conto delle azioni tangenti
esercitate dal vento. L'azione d'insieme esercitata dal vento su una costruzione ¢ data dalla risultante delle azioni sui singoli elementi, considerando di regola. come

direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi principali della pianta della costruzione: in casi particolari, come ad esempio per le torri, si deve
considerare anche l'ipotesi di vento spirante secondo la direzione di una delle diagonali.

PRESSIONE DEL VENTO

La pressione del vento & data dall'espressione:
P - Qref-Ce Cp-Cd

dove:

Qref ¢ la pressione cinetica di riferimento;

Ce ¢ il coefficiente di esposizione;

Cp ¢ il caefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia ¢ della g

p ia della costruzione ¢ del suo ori (0 risy alla direzione del
vento. Il suo valore pué essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento;
(.d ¢ il coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non ¢ porancita delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi

dovuti alle vibrazioni strutturali.

AZIONE TANGENTE DEL VENTO

1'azione tangente per unita di superficie parallela alla direzione del vento ¢ data dall’espressione:

Pf Qref-Ce- Cf

dove:

Cf'¢ il coefficiente d'attrito funzione della scabrezza della superficie sulla quale il vento esercita l'azione tangente.

PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO

La pressione cinetica di riferimento Qref (in N m*2) ¢ data dall'espressione:

Qref = Vref~2/1,6

nella quale Vref ¢ la velocita di riferimento del vento (in m/s).

La velocita di riferimento Vref & il valore massimo, riferito ad un intervallo di ritorno di 50 anni, della velocita del vento misurata a 10 m dal suolo su un terreno di ll

categoria (vedi Tabella 2) e mediata su 10 minuti. In mancanza di ades indagini statistiche é data dall'espressione:
Vref = Vref0 per As <= A0

Vref = Vref,0 + Ka (As - A0} As per As > A0

dove:

Vref,0, A0, Ka sono dati dalla Tabella | in funzione della zona, ove sorge la costruzione;
As & l'altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione.

TABELLA |

ZONA: I - Descrizione: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (con l'eccezione della Provincia di Trieste):
Vref,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 1000; Ka (1/5) = 0.012

ZONA: 2 - Descrizione: Emilia-Romagna

Vref,0 (m/s) = 25; AO (m) = 750: Ka (1/5) = 0.024

ZONA: 3 - Descrizione: Toscana, Marche, Umbria. Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di Reggio Calabria)
Vref,0 (m/s) = 27; A0 {m) = 500; Ka (1/5) = 0.030

ZONA: 4 - Descrizione: Sicilia e provincia di Reggio Calabria

Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 500; Ka (1/5) = 0.030

ZONA: 5 - Descrizione: Sardegna (zona a oriente della retta congiung Capo Teulada con l'isola di La Maddalena)

Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 750; Ka (1/s5) = 0.024

ZONA: 6 - Descrizione: Sardegna (zona occidente della retta congiung Capo Teulada con l'isola di La Maddalena)

Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 500; Ka (1/5) = 0.030

ZONA: 7 - Descrizione: Liguria

Vref,0 (m/s) = 29: A0 (m) = 1000; Ka (1/s) = 0.024

ZONA: 8 - Descrizione: Provincia di Trieste

Vref,0 (m/s) = 31; AQ (m) = 1500; Ka (1/5) = 0.012

ZONA: 9 - Descrizione: Isole (con I'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto

Vref,0 (m/s) = 31: AQ (m) = 500; Ka (1/5) = 0.030

COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE

1l coefficiente di esposizione Ce, dipende dall'aliezza della costruzione 7 sul suolo, dalla rugosita ¢ dalla topografia del terreno, dall'esposizione del sito ove sorge la
costruzione. I dato dalla formula:

Ce(Z) KRCteln(Z ZO)+[7 - Cteln(Z Z0j] perZ - - Zmin

dove:

Kr, Z0, Zmin sono assegnati in Tabella 2 in funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione; Ct & il coefficiente di topografia. In mancanza di
analisi che engano in conto sia della direzione di provenienza del vento sia delle variazioni di rugosita del terreno, la categoria di esposizione & gnata in funzione
della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosita del terreno definita in Tabella 3. I coefficiente di topografia ('t é posto di regola
pari a | sia per le zone pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose, montane. Nel caso di costruzioni ubicate presso la sommita di colline o pendii isolati il
coefficiente di topografia ci deve essere val, con analisi piit approfondite.

TABELLA 2

CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: I - Kr=0.17: Z0 (m) = 0.01; Zmin (m) = 2
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: Il - Kr = 0.19;: 20 (m) = 0.05; Zmin (m) = 4
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: Il - Kr = 0.20: Z0 (m) = 0.10; Zmin (m} = 5
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: IV - Kr = 0.22; Z0 (m) = 0.30; Zmin (m) = 8
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: V - Kr = 0.23; 20 (m) = 0.70; Zmin (m) = 12

TABELLA 3 .
CLASSE DI RUGOSITA DEL TERRENO: A

Descrizione: Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m.
CLASSE DI RUGOSITA DEL TERRENO: B
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Descrizione: Aree urbm‘te (non di classe A), suburbane, indusiriali e boschive

CLASSE DI RUGOSITA DEL TERRENG: C

Descrizione: Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,...); aree con rugositd non riconducibile alle classi A, B, D

CLASSE DI RUGOSITA DEL TERRENO: D

Descrizione: Aree prive di ostacoli o con al pits rari ostaceli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose. superfici innevate o
ghiacciate, mare, laghi,...)

NOTA:

L'assegnazione delia classe di rugosita non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Affinché una eostruzione possa divsi ubicata in classe di
rugosita A o B & necessario che la situazione che contraddistingue la classe permanga intorno alla costruzione per non meno di | km e comungue non meno di 20 volte
l'altezza della costruzione. Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosita, a meno di analisi rigorose, verrd assegnata la classe piit sfavorevole,

Nermativa: -D.M.12.2.7982; -D.M. 16.1.1996: -C.M. 24.5.1982 n. 2631, -CNR B.U. 117; -UNI 8290-2.

Co-047/Re-008 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita

Le strutture in elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

ird

Prestazioni: Le strutture di elevazione, sotto Peffetio di carich.

li devono assicurare sta

lita ¢ resistenza.

Livello minimo per ia pr i Per i livelli minimi 5i rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenii in materia.

Normativa: -Legge 5.71.1971 ». 1086 (G.U. 21.12.1971 1.321}: "Norme per la disciplina delle opere in conglomeraio cementizio, normale ¢ precompresso ed a
struttura metallica™;

- Legge 2.21974 n.64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche":

-D.M.LL.PP. 16.1.1996 (5 feb. 1996 n.29): "Norime tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

- Circolare 31.7.1979 n.19581: "Legge 5 novembre 1971 n.1086 art.7, Collaudo statico";

- Circolare 23.10.1979 n.19777: “"Comp a amministrativa per la Legge 5 novembre 1971 n.1086 ¢ Legge 2 febbraio 1974 n.64"; - Circolare 4.7.1996 n.156AA/STC
del M. LLPP (G.U. del 16.9.1996, S. n.151): "Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per Ia verifice di sicurezza delle costruzioni
e dei carichi e sovraccarichi” di cui al D.M. 16 gennaio 1996";

- Circolare 14.12.1999, n.346/STC: "Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione, di cui alla Legge 5 novembre 1971 n.1086, art.20";

- UNI6130/1; - UNI 6130/2; - UNI 8290-2; - UNI EN 384; - UNI EN 1356; - UNI ENV 1992 Eurccodice 2; - UNI ENV 1995/1/1.

STRUTTURE IN CALCESTRUZZO:

-DM.LL PP, 3.12.1987 (G.U. 7.5.1988): "Norme tecniche per la progetiazione esecuzione e coflaudo delle costruzioni prefabbricaie”; - D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.1.1996
7.29): "norme tecniche per il colcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in comento armate normale ¢ precompresss ¢ per ke strutture metalliche™:

- Circolare M.LL.PP. 9.1.1980 n.20049: “Isiruzioni relative ai controlli sui ¢ ate ¢ izio adoperato per le strutture in ¢ armate”;

- Circolare M.LL.PP.16.3.1989 n.31104: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per Ia prog 1 esecuzione e collaude delle costruzioni prefabbricate”;

- Circolare 15.10.1996 #.252 AA.GG./S.T.C.: "Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per strutture metalliche” di cui al D.M. 9 gennaio 1996"

STRUTTURE IN ACCIAIO:

-D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle sivutture in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche";

- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "istruzioni per l'applicazione delle "norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per strutture metalliche” di cui ai D.M. 9 gennaia 1996":

- UNI 8634; - UNI 9503; - UNI ENV 1993 Eurocedice 3; - UNI ENV 1999 Eurocodice 9; - SS UNI U50.00.299.0.

STRUTTURE MISTE:

-D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): “Norme tecniche per il caleolo, l'esecuzione ed il colloudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche™;

- UNI ENV 1994 Eurocodice 4.

STRUTTURE IN LEGNO:

- UNI ENV 1995 Eurocodice 5: "Progettazione delle strutture di legno".

STRUTTURE IN MURATURA:

-D.M.LLPP. 20.11.1987 (G.U. 5.12.1987 n.285 Supplemento): "Norme tecniche per la progeiiazione, esecuzione ¢ collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento™;

- Circolare M.LL.PP. 4.1.1989 n.30787: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la
consolidamento™;

- UNI ENV 1996 Eurocodice 6: "Progeitazione delie strutture di muratwra”.

~eallmiick

gettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in murarura e per il loro

Elenco Schede
Su-019/Co-047/8¢c-096 Muro e setto in c.a.

Mure e setto in c.a. - Su-019/Co-047/5¢-696

Diagnostica:

Cause possibili delle anomatie:

Origini delle deformazioni meccaniche significative:
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequeniemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare l'acgua con aumento di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
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-cedimenti differenziali;
-sovraccarichi importanti non previsti;
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-096/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme ¢ dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono provocare una
diminuzione della sezione resistente.

Sc-096/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati daila formazione di bolle daria al
momento del getto.

S¢-096/An-003 - Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Sc-096/An-004 - Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-096/An-005 - Decolorazione
Alterazione cronatica della superficie.

Sc-096/An-006 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.

S$c-096/An-007 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-096/An-008 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche medi Isione di el i prefabbricati dalla loro sede.

(o

Sc-096/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristailino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze
saline, la cristallizzazione pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piil superficiali: il fenomeno prende allora il nome di
criptoefTl o subeffl

Sc-096/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come
erosione per abrasione o erosione per comasione (cause iche), erosione per corrosione (cause chimiche ¢ biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-096/An-011 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

Sc-096/An-012 - Esposizione dei ferri di armaturz
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per I'azione degli agenti atmosferici.

Sc-096/An-013 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare I'intero spessore del manufatto.

Sc-096/An-014 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-096/An-015 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Se-096/An-016 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pilt verde. La patina biologica & costituita
prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

Sc-096/An-017 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Sc-096/An-018 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-096/An-019 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Sc-096/An-020 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa "intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

Sc-096/An-021 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dall'utente

$¢-096/Cn-001 - Controlio periodico

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giomi
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ispezione visiva dello stato delle superfici deghi elementi in calcestruzzo armato individuando Ia g di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni,
distacchi, riduzione dei copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o
eventuali processi 4i carbonatazione.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-096/in-001 - Titolo
Frequenza: O giorni

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Seolai - Su-019/Co-048

{ solai rappresentano i! limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano successivo. Dal punto di vista strutturale i solai devono assolvere alle
funzioni di: sostegno del peso propric e dei carichi accidentali; di colleg; delle pareti perimetrali. Inolire debbono assicurare una coibenza acustica soddisfacente;
assicurare una buona coibenza termica; avere una adeguata resistenza. Una classificazione dei numerosi solai pud essere fatta in base al loro funzionamento statico o in
base ai materiali che Y costituiscono.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-048/Re-001 - Requisito: Contenimento della freccia massima Classe Requisits: Di stabilita
La freccia di inflessione di un solaio costituisce il parametro attraverso il guale viene giudicata la deformazione sotto carico ¢ la sua elasticita.
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Livelio minimo per Ia prestazi Le defor ioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costrutiivi ed impiantistici ad
esso collegati secondo le norme vigenti.

Normativa: -Legge 1086/1971; -D.M. 27.7.1985; -D.M. 9.1.1996; -UNI 8290-2.

Co-048/Re-002 - Requisite: Contenimento dell'inerzia termica Classe Requisite: Termici ed igrotermici
Contribuisce, con l'accumulo di calore, al benessere termico.

Pr doni: Esso si definisce attraverso il fattore d'inerzia definito come rapporto tra le masse di potenziale accumulo termico e la superficie di pavimento. Il fattore di
inerzia si traduce tecnologicamente nel controllo delle masse efficaci di accumulo e di cessione termica degli elemenii costruitivi del solaio.

Livello minimo per la pr i A titolo indicativo i valori del faitore di ineizia possono essere:
- < 150 kg/m"2, per edifici a bassa inerzia termica;

- 150 - 300 kg/m™2, per edifici a media inerzia;

- > 300 kg/m"2, per edifici ad alta inerzia.

Normativa: -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell ‘energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia); -CER, Quaderno del Segreiariaio Generale n.2, 1983; -CER, Quaderno del Segreiariaio Generaie n.6, 984; -UNi 8290-2.

Co-048/Re-003 - Requisito: Isolamento acustico dai rumori aerei Classe Requisite: Acustici
E’ lattitudine a determinare un isolamento acustico dai rumori aerei tra due el { iali sovr 3

77

Prestazioni: La presiazione di isolamento acustico dai rumori aerci dei solai si puo ottenere aliraverso la prova di laboratorio del foro potere fonoisolante. Liesito della
prova puo essere sintelicamente espresso attraverso l'indice di valutazione del potere fonoisolante.

Livello minimo per la pr ione: £’ possibile assegnare ad un certo solaio finito il requisito di isolamento acustico dai rumori aerei attraverso lindice di valutazione
del potere fonoisolante calcolato di volta in volta in laboratorio.

Normativa: -Legge Quadro 26.10.1995 n.447; -Legge 16.3.1998; -D.P.C.M. 1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1997; -D.M. 18.12.1975 {Norme tecniche
aggiornate relative all’edilizia scolastica, vi compresi gli indici minimi di funzionalita didatrica, edilizia ed urbanistica da osservarisi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica); -Decreto 29.11.2000; -Linee Guide Regionali: -Regol, i edilizi ¢ li; -C.M. LL.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri di valutazione e collaudo dei
requisiti acustici nelle costruzioni edilizie); -UNI 8270/1; -UNI 8270/3; -UNI 8270/5; -UNI 8270 -UNI 8290-2.

Co-048/Re-004 - Requisite: Isolamento acustico dai rumori d'urto Classe Reguisito: Acustict
E' l'attitudine a determinare un isolamento acustico dai rumori impattivi o d'urto dei solai.

Prestazioni: La valutazioni delle prestazioni di o acusiico dai rumori impaitivi o d'urto dei solai si pué ottenere attraverso ia prova i laboratorio del livello
di pressione sonora (Lc) provocato da rumore di calpestio. Attraverso il risultato della prova puo essere sinteticamente espresso l'indice di valutazione del livello di
rumore di calpestio (Linw).

Livello minimo per Ia prestazione: E' possibile assegnare ad un certo solaio finito il requisito di isolamento acustico dai rumori impattivi o d'urio attraverse indice
del livello di rumore di calpestio (Lnw) calcolato di volta in volta in laboratorio. Esiste un indice sintetico f{indice di ione del liveilo di rumore di calpestio
normalizzato delta Lw) espresso dall' ? in corri denza della freq di 500 Hz.

'

Nermativa: -Legge Quadro 26.10.1995 n.447; -Legge 16.3.1998: -D.P.C.M. 1.3.199]; -D.P.C.M i4.11.1997: .D.P.C.M 5.12. 1997; -D.M. 18.12.1975 {Norme tecniche
aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionaliis didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di

ediiizia scolastica); -Decreio 29.11.2000; -C.M. LL.PP. 30.4.1966 1.1769 (Criteri & valutazione e collaud dei requisiii tici nelle costruzioni edilizie); -UNI
8270/1; -UNI 8270/3; -UNI 8270/5; -UNI 8270; -UNI 8290-2; -Lince Guide R giongli: -Regol # edilizi k.

Co-048/Re-005 - Requisito: Isolamento termico Classe Requisite: Termici ed igrotermici
Lap ione di 5ol to termica ¢ da richiedere quando i solaio separa due ambienii sovrapposii rei quali possono essere presenti stati termici differenti. Si
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calcola in fase di progetto attraverso il calcolo della termotrasmittanza.

Prestazioni: La valutazione delle prestazioni effettive puo essere fatta in opera con il metodo dei termoflussimetri. Il valore della termotrasmii & infli
soprattutto dallo strato portante.

Livello minimo per 1a prestazione: / livelli minimi variano in funzione dei parametri dettati dalle normative vigenti.

Normativa: -Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti);

-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia);

-D.M. 10.3.1977 (Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica);

-D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici);
-C.M. LL.PP.27.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappr
costruzioni edilizie);

-UNI 7357; -UNI FA 83; -UNI 7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI FA 113; -UNI 8290-2; -UNI FA 101; -UNI FA 264; -UNI 8804; -UNI 9252; -CSTB DTU Régles
Th K77; -ASTM C 236; -1SO DIS 8301; -ISO DIS 8302.

e le propriela termiche, igrometriche, di ilazione e di illuminazione nelle

Co-048/Re-006 - Requisito: Reazione al fuoco

Classe Requisito: Protezione antincendio
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i solai.

Prestazioni: / materiali costituenti i solai devono essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classiﬁmzione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984.
Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di conformita” con i dati: del nome del produttore; dell'anno di produzione; della
classe di reazione al fuoco; dell'omologazione del Ministero dell'lnterno.

Livelio minimo per 1a prestazione: / livelli pr ionali variano in funzione delle prove di classificazione di reazione al fuoco e logazione dei materiali:
- della velocita di propagazione della fiamma;
- del tempo di post - combustione;

- del tempo di post - incadescenza;

- dell’ ione della zona d
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Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di pr ione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi); -D.M. 14.1.1985 (Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista
dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.6.1984); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione); -UNI 8290-2; -UNI 8456

( do di prova equivalente al do CSE RF 1/75/A); -UNI 8457 (metodo di prova equivalente al metodo CSE RF 2/75/A); -UNI 9174 (metodo di prova equi
al metodo CSE RF 3/77); -UNI 9177; -UNI ISO 1182.

Co-048/Re-007 - Requisito: Regolarita delle finiture Classe Requisito: Visivi

1 materiali costituenti i solai devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, distacchi, ecc. e/o comunque esenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.

Prestazioni: Le superfici dei materiali costituenti i solai non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o shollature superficiali. Le coloriture devono
essere omog e non pr e tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici.

Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione dei materiali utilizzati per i rivestimenti superficiali.
Normativa: -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813: -UNI 8941; -UNI EN 98.

Co-048/Re-008 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

I materiali costituenti i solai non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e i di

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
petio a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni: / materiali costituenti i solai non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza degli agenti chimici normalmente presenti
negli ambienti. | materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia.

Livelio minimo per la pr § 1 livelli pr ionali variano in funzione dei prodotti di rivestimenti utilizzati. General la resi agli aggressivi chimici,
per prodotti per rivestimenti di pavi) i si suddivide in tre classi:

- CO, rivestimenti utilizzati in ambienti privi di prodotti chimici;

- C1, rivestimenti utilizzati in ambienti a ¢ in modo accidentale con prodotti chimici;

- C2, rivestimenti utilizzati in ambienti freq a contatto con prodotti chimici.

Normativa: -UN/I 8290-2; -UNI 8298/4; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -UNI Progetto di norma E09.10.648.0; -ISO 143.

Co-048/Re-009 - Requisito: Resi a agli attacchi biologici Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
1 solai a seguito della pr di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni delle sezioni del copriferro con conseguenza della
messa a nudo delle armature.

Pr ioni: La resi: dei solai agli attacchi biologici dipende in modo es. iale dai materiali di cui sono costituiti. La forma, la collocazione possono a loro volta
infl e l'insedil di agenti biologici. Per gli el

ti in legno, per quelli in resine sintetiche ¢ in materiale di origine organica, i parametri attraverso i quali ¢

poss:btle valutare il requisito sono: la perdita del peso di materiale per aﬂaa‘o di ﬁmght. lo swluppu di larve ed insetti; la resistenza ai microrganismi e ai roditori. In

ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici e ¢ e un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: / livelli prestazionali variano in funzione dei prodotti di rivestimenti utilizzati.

Normativa: -UN/I 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNI 8795; -UNI 8859; -UN{ 8864; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2;
-UNIEN 113; -UNL FA 214; -UNI EN 117; -UNI EN [18; -UN!I EN 212; -UNI HD 1001; -ISO 3810; -ISO 3813.

Co-048/Re-010 - Requisito: Resisgenza agli urti Classe Requisito: Di stabilita

1 solai, posti ad urti con li di un corpo con determinate caratteristiche dotato di una certa energia, non devono essere né atiraversati, né tantomeno
sposiarsi, né produrre la caduta di pezzi pericolosi per gli urenti.

Prestazioni: / materiali costituenti i solai devono resistere agli urti prodotti dalla caduta di oggetti senza che si manifestino fessurazioni, deformazioni, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: /n edilizia residenziale, per gli urti cosiddetti di sicurezza, i valori da verificare in corrispond: dell'estrad
possono essere:
- urto di grande corpo molle con l'energia massima d'urto E >= 900 J;

- urto di grande corpo duro con E >= 50 J.

del solaio
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Normativa: -UNJ §290-2; -UNI 8201; -UNI 8901; -UNI 9269 P; -UNI ISC 7892.

Co-048/Re-811 - Reguilsito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
E’ l'attitudine a conservare, per un tempo determinato, in tutto o in parte la stabilita meccanica, la tenuta al gas e ai vapori e l'isolamento termico.

Prestazioni: Per / solai l'esposizione significativa al fuoco ¢ all'intradosso. E' previsto che i solai siano semplicemente appoggiati e durante V'esposizione devono
mantenere la capacita porianie sotto i carichi ammissibili. Gli elementi sirutiurali dei solai devono comungue presentare una resistenza al fuoco (RE1) non inferiore a
quello determinabile in funzione del carico d'incendio. secondo-le modalita specificate nella C.M. dell’terno 14.9.1961 n.91. Gli elementi costruttivi dei solai devono
inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative in vigore per i tipi di attivité.

Livello per ia prestazione: /n particolare gli elementi costrutivi dei solai devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo
entro il quale il solaio conserva siabilita, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min}: 60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90;

Altezza antincendic fm): oltre 80 - Classe RE} (min): 120

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi):

-D.M. 6.3.1986 (Calcolo del carico d'incendio per locali aventi sivuiture porianti in legno);

-D.M. 16.5.1987 (Noirme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione);

-D.M. 26.08.1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) -UNI 7678; -C.M. Interno 14.9.1961 n.91 (Norme di sicurezza per la protezione contro il
Juoco dei fabbricati in accinio destinati ad uso civile);

-UNI 7678 FA 100 - 83; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9723: 1990/41; -C.N.R.37/1973; -ISO 834.

Co-048/Re-012 - Requisito: Resistenza all'acqua Ciasse Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
1 materiali costii ifsolai, ac con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni: Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei materiali costituenti i solai , nei limiti indicati dalla normativa. L'acqua inoltre non deve
raggiungere i materiali isolanti né quelli deteriorabili in presenza di umiditg.

Livello minimo per la pr i 1 livelli prestazionali variano in funzione dei prodotii di rivesti i utitizzati. General) la resistenza ail'acqua, per prodotii
per rivestimenti di pavii { siin:

- 50, rivestimenti utilizzoti in ambienti in cul Ia presenza di acqua ¢ accidentale e la pulizia e ln manutenzione vengono eseguite "a secco”

- EI. rivestimenti utilizzati in ambienti in cui la presenza di acqua & occasionale. La monmuenzione ¢ "o secen” ¢ lo pulizia "o umido®;

- 122, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui vi & pr di acgua wma non sisiematica. La manuienzione avviene “a umide® e In pulizi Ilavaggio.

- i3, rivestimenti utilizzali in ambienti in cui vi é pre: 2@ di acqua prolungata. 1.a manuenzione ¢ la pulizia avvengono sempre con lavaggio.

Normativa: -UNI 8202/22; -UNI 8307; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/9: -UNI 8743; -UNI 8754: -UNI 9307/1: -UNI 9308/1; -UNI
EN 99; -UNIEN 121; -UNI EN 159; -UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178.

Co-048/Re-013 - Requisite: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita
1 solai devono contrastare in modo efficace la ife ione di e li rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.

Prestazioni: / solai devono essere idonei a contrastare efficacemente il prodursi di rolture o deformazioni di una certa entitd in conseguenza di azioni e sollecitazioni
meccaniche, in modo da assicurare la durata ¢ la funzionalitd nel iempo senza pregiudicare la sicurezza all'utenza. 4 tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi

dovuti al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, ti e deformazioni di strutture portanti. Gli evenuali
cedimenti e/o deformazioni devono essere compensati da sistemi di giunzione e co it C que, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche dei solai

devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti,

Livelle minimo per la prestazione: Le prestazioni sono generalmente affidate allo strato o elenienti portanti. I parametri di valutazione della pr ione
essere il sovraccarico ammissibile espresso in daN oppure la luce limite di esercizio espresso in m.

Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (G.U. 21.12.1971 n.321): "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a
struttura metallica”;

- Legge 2.21974 1.64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche":

~-D.M.LLPP.16.1.1996 (5 feb. 1996 n.29): "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”:

- Circolare 31.7.1979 n.19581: "Legge 5 novembre 1971 n.1086 art.7, Collaudo statico":

- Circolare 23.10.1979 n.19777: "Competenza amministrativa per la Legge S novembre 1971 n.1086 ¢ Legge 2 febbraio 1974 n.64"; - Circolare 4.7.1996 n.156A4A4/STC
del M. LLPP (G.U. del 16.9.1996, S. n.151): "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme iecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza deile costruzioni
e dei carichi e sovraccarichi” di cui al D.M. 16 gennaio 1996";

- Circolare 14.12.1999, n.346/STC: "Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione, di cui alla Legge 5 novembre 1971 n.1086, art.20":

- UNI6130/1; - UNI 6130/2; - UNI 8290-2; - UNI EN 384; - UNI EN 1356; - UNI ENV 1992 Eurocodice 2; - UNI ENV 1995/i/1.

STRUTTURE IN CALCESTRUZZO:

-D.M.LLPP. 3.12.1987 (G.U. 7.5.1988): "Norme tecniche per la prog ione esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”: - D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.1.1996
ceniche per i calcolo, Vesecuzione od il collaudo delie strutture in cemento armato normale ¢ precompresso e per le struiture meialliche ”;

- Circolare M.LL.PP. 9.1.1980 n.20049: “Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strufture in cemento armato™:

- Circolare M.LL.PP.16.3.1989 n.31104: “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”;

- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./5.T.C.. "Isiruzioni per i'applicazione deile "Norme tecniche per il caleolo, I'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per strutture metalliche” di cui al D.M. 9 gennaio 1996",

STRUTTURE IN ACCIAIO:

-D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metailiche™:

- Circolare 15.10.1996 1.252 AA.GG./S.T.C.: "istruzioni per I'applic
armato normale e precompresso e per strutture metalliche di cui al D.M. 9 gennaio 1996

- UNI 8634; - UNI 9503; - UNI ENY 1993 Eurocodice 3: - UNI ENV 1998 Eurocodice 9; - S5 UNI U50.00.299.0.

STRUTTURE MISTE:

-D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle siruiture in cemento armato normaie ¢ precompresso e per le
strutture metalliche™;

- UNI ENV 1994 Eurocodice 4.

STRUTTURE IN LEGNO:

- UNI ENV 1995 Eurocodice 5: "Progetiazione delle sirutivre di legno”.

STRUTTURE IN MURATURA:

", . : . . . )
ne delle “norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed if collaudo delle opere in cemenio

-DMLLPP 20.11.1987 (G.U. 5.12.1987 n.285 Supplemento): "Norme tecniche per la prog ione, izione e ¢ do degli edifici in muratura e per il loro

consolidamento";
- Circolare M.LL.PP. 4.1.1989 n.30787: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progetazione, esec
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consolidamento";
- UNI ENV 1996 Eurocodice 6: "Progettazione delle strutture di muratura".

Co-048/Re-014 - Requisito: Tenuta all'acqua Classe Requisito: Termici ed igrotermici
La tenuta all'acqua & intesa come non passaggio di acqua negli ambienti sottostanti.
Prestazioni: Caratieristiche funzionali per la tenuta all'acqua, oltre la resistenza all'acqua degli strati che possono essere bagnati sono l'impermeabilita specifica ¢ la
continuita di presenza del materiale costituente sia lo strato di rivestimento che quello di collegamento. Invece la presenza di discontinuita sottostanti pu interrompere
o ridurre la permeazione capillare e favorire la rievaporazione dell'acqua penetrata.

Livello minimo per 1a prestazione: / livelli prestazionali variano in funzione delle categorie di prodotti utilizzati.

Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.315] (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappr

e le proprietd termiche, igrometriche, di ventilazione e di
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 7979; -UNI 8290-2; -UNI EN 86.

Elenco Schede

Su-019/Co-048/Sc-097  Solaio in c.a. gettato in opera

Solaio in c.a. gettato in opera - Sn=019ICo-048/Sc;693 L

Trattasi di solai misti realizzati in c.a. e laterizi speciali (pignatte, volterrane, tavelie), gettati in opera. La tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte
dell'opera sono indicate negli elaborati progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle strutture. 1 solai devono assolvere alle funzioni di: sostegno del peso

proprio e dei carichi accidentali. Inoltre essi devono assicurare una coibenza acustica soddisfacente; assicurare una buona coibenza termica, oltre a possedere un'
adeguata resistenza.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle deformazioni meccaniche significative:
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare Yacqua con di volume app delle ar
-urti sugli spigoli.

s

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-097/An-001 - Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimenti
Le pavimentazioni presentano zone con avvallamenti ¢ pendenze anomale che ne pregiudicano la planarita. Nei casi pit gravi sono indicatori di dissesti statici e di

PR

Pprc collasso str le.

Sc-097/An-002 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

S¢-097/An-003 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud ifestarsi anche medi

espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-097/An-004 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.
Sc-097/An-00S - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare 'intero spessore del manufatto.

Sc-097/An-006 - Lesioni

Si manifestano con interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e I'andamento ne caratterizzano I'importanza e il tipo.

S¢-097/An-007 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-097/An-008 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umiditd dovute alf'assorbimento di acqua.

Sc-097/Cn-001 - Controlio periodico
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Procedura: Ispezione a vista
Freqaenza: 360 giomi

ispezione visiva deilo stato delle superfici dei solai, finalizzata alla ricerca di fessurazioni e lesioni
Diite Specializzate: Tecnici di ivello superiore

interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-097/In-801 - Intervento curative
Frequenza: Quando occorre

L'intervento di natura preventiva consiste in:

~ripresa delle scaifitture ¢ dei rigonfiamenti locali det congiomerato; -t dei ferri
-rifacimento integrale dei rivestimenti di protezione;

-trattamento delle fessurazioni per riempimento o per iniezioni.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

COTYOsy;

S¢-097/in-002 - Intervento strutturale
Frequenza: Quando occorre

L'intervento strutturale pus portare ad un consolidamento con rinforzo ¢ ad un rifacimento del solaio esistente in seguito ad un cambiamenic architettonico, d&i
destinazione o dei sovraccarichi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

S¢-097/in-003 - Rifacimento superficie
Frequenza: Quando occorre

Liintervento consiste nel rifacimento della superficie del solaio per risolvere problemi di planarits orizzonatale o ¢i usura generale (decappaggio. sostituzione
coibentazione ¢ barriera vapore, rifacimento giunti).

Ditte Speciatizzate: Specializzati vari

5¢-097/in-004 - Riparazione focalizzata
Frequenza: Quando occorre

T det riv

Intervento leggero che consiste in una riparazioni localizzate ¢ cioe:
P

agtintants.

-pitiurazione delle superfici d'intradosso del solaio;
-sigillatura delle fessurazioni.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Reti tecnologiche - Su-020

Elenco Componenti
Su-020/Co-049  Fognature

Fognature - Su-020/Co-049

Le opere per lo smaltimento delle acque reflue (di natura metcorica, domestica, induiriale ecc.) prevedono la realizzazione dei:
- collettore fognario, da posizionarsi ad una certa quota da! piano stradale;

- collegamenti con Ie tubazioni secondarie provenienti da aree attigue;

- pozzetti e caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche;

- vasche di sedimentazione e vasche di accumulo;

- una stazione di pompaggio, per il sollevamento delle acque alla quota del coliettore principale.

REQUISITI E PRESTAZIONI

;‘CA?;:;\:;B&GDI - Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli Classe Requisito: Olfatiivi

COus

I colleriori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.

Prestazioni: / collettori fognari devono essere realizzati con materiali 1ali da non predurre o riemetiere 0 odori sgradevoli rischios per la salute ¢ la vita delle
persone,

Livello minime per la prestazione: L'ermeticita degli clementi pud essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752-4. La setticita all interno
det collettori di fognatura puc provocare la formazione di idrogeno solforate (H2 S). 1. "idrogeno solforato (1ossico e potenzialmente letale),in base alla concentrazione

in cui ¢ presente, & nocivo, maleodorante ¢ tende ad aggredire alcuni materiali dei fotti, degli impianti di trat 0 e delle stazioni di pompaggio. 1 parametri da
cui dipende In itrazione di idrogeno solforato, dei quali & necessario tenere conto, sono: :

- temperatura;

- domanda biochimica di ossigeno (BOD);

- presenza di solfati:

- tempo di permanenza dell ‘effluente nel si di colletiori di fog a;

- velocita ¢ condizioni di turbolenza;
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-pH;
- vemilazione dei collettori di fognatura;
- esistenza a monte del coll

e di fognatura a gravita di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti industriali.
La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravita pud essere quantificata in via previsionale applicando alcune formule.

Normativa: -UNJ EN 752-4.

Co-049/Re-002 - Requisito: A della emissione di odori sgradevoli pozzetti
I pozzetii dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.

Classe Requisito: Olfattivi

Prestazioni: I pozzetti e le caditoie devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli.

Livello minimo per la pr i ‘ermeticita degli el i puo essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2.

Normativa: -UNI EN 1253.

Co-049/Re-003 - Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli

ieni Classe Requisito: Olfattivi
troppopieni
1 troppopieni dei si: i misti di coll i fognari de essere realizzati in modo da non produrre o emettere odori sgradevoli.
Pr ioni: / troppopieni dei si; i misti di collettori fognari devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli e

aggressioni chimiche rischiosi per la salute e la vita delle persone.

Livello minimo per la pr i Llermeticita degli elementi puc essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752-4. La setticita all'interno
dei collettori di fognatura pué provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 §). L ldrogeno solforato (tossico e potenzialmente Ielale) in base alla concentrazione
in cui & presente, & nocivo, maleodorante e tende ad aggredire alcuni materiali dei cond degli impianti di tr to e delle ioni di pompaggio. | parametri da
cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali & necessario tenere conto, sono:
- temperatura;

- domanda biochimica di ossigeno (BOD);

- presenza di solfati;

- tempo di permanenza dell ‘effluente nel si. di collettori di fog
- velocita e condizioni di turbolenza;

- pH;

- ventilazione dei collettori di fognatura;

- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravita di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti industriali.
La formazione di solfuri nei collettori di fog a a pressione ¢ a gravita puo essere

quantificata in via previsionale applicando alcune formule.

a.

Normativa: -UNI EN 752-4

Co-049/Re-004 - Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli vasche Classe Requisito: Olfattivi
Le vasche di accumulo devono essere realizzati in modo da non produrre o consentire la emissione di odori sgradevoli.

Prestazioni: Le vasche di accumulo devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli e aggressioni chimiche
rischiosi per la salute e la vita delle persone.

Livello minimo per la prestazione: L'ermeticita degli elementi pud essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752-4. La setticita all'interno
dei collettori di fognatura puo provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 5). L ‘idrogeno solforato (tossico e potenzialmente letale), in base alla concentrazione
in cui & presente, & nocivo, maleodorante e tende ad aggredire alcuni materiali dei condotti, degli impianti di tr to e delle ioni di pompaggio. I parametri da
cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali & necessario tenere conto, sono:
- temperatura; '
- domanda biochimica di ossigeno (BOD).;

- presenza di solfati;

- tempo di permancnza dell ‘effluente nel si di collettori di fog
- velucita ¢ condizioni di turbolenza;

-pH;

- ventilazione dei collettori di fognatura;

- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravita di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti industriali.

La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione ¢ a gravita pu essere g applicando alcune formule.

a;

ificata in via previsional

Normativa: -UNI EN 752-4.

Co-049/Re-005 - Requisito: Contenimento della portata

Classe Requisito: Di stabilita
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.

Prestazioni: La portata deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successi

con ispezioni volte alla verifica di detti
valori. Anche i risultati delle ispezioni devono essere riportati su un apposito libretto.
Livello minimo per la pr i La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200 ha o a durate di
pioggia fino a 15 min, é data dalla formula:
Q Y-i A
dove:

Q ¢ la portata di punta, in litri al secondo;

Yeil coe/f ciente di raccolta (/'ra 0.0 ¢ 1.0). adimensionale;

el a delle precipitazioni , in litri al secondo entaro;

A ¢ I'area su cut cadono le preciy iont provose (misurata orizzontalmente) in ettari.
1 valori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2 della norma UNI EN 752.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 752-4; -UNI 9183 -UNI 6363 (per tubi in acciaio zincato); -UNI ISO 6594 (per tubi in ghisa); -UNI 7527 (per

tubi in piombo); -UNI EN 1329 (per tubi in PYC); -UNI EN 1401 (per tubi in PVC); -UNI EN 1519 (per tubi in PE); -UNI 7613 (per tubi in PE}; -UNI EN 1451 (per
tubi in PP},

Co-049/Re-006 - Requisito: Contenimento della portata caditoie e pozzetti

Classe Requisito: Di funzionamento
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.
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Prestazioni: La portata deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotaia sul certificato di collaudo) e successi con ispezioni volte alla verifica di detti
vafori. Anche i ri: i deile ispezioni essere riportali su un apposite libretto.

Livello minimo per la prestazione: // flusso d'ocqua attraverso I'entraia laterale (g laterale) viene convogliato mediante una curva di 88 ~ - 2 ° e un tubo della
{unghezza di almeno 200 mm, aventi entrambi il medesimo diametro dell ‘entrata laterale. 1, ‘acqua deve essere alimentata come una combinazione di passaggio
aitraverso la grighia e attraverso le altre entrate laterali. La portata massima d'acqua attraverso 'entrata laterale, ¢ laterale, & deierminata come la portata che
provoca l'innalzamento dell ‘acqua appena sopra la griglia. La poriata minima pud essere immessa attraverso l'entrata laterale con posizione piis sfavorevole. La
portata deve essere misuraia con una precisione del +/- 2%.

Normativa: -UNJFEN 1253,

Co-049/Re-087 - Requisite: Contenimento della portata collettori Classe Requisite: Di funzionamento
I colleitori fognari devono essere in grado di garaniire in ogni momento la poriata e la pressione richiesti dall ‘impianto.

Prestazioni: La portata deve essere verificata in sede di collaudo {ed annoiata sul certificaio di collaudoj e successi te con ispezioni volie alin verifica di d
valori. Anche i risultati delle ispezioni devono essere riportati su un apposito libretto,

Livelio minims per la prestazione: La valuiazione della poriata di punia delle acque di scorrimento superjiciaie, applicabile aile aree Jino a 200 ka o a duraie di
pioggia fino a 15 min, & data dalls formula:

Q Y i 4

dove:

¢ é la portata di punta, in litri al secondo;

Y & il coefficiente di raccolia (fra 0,0 e 1,0), adimensionale;

i & l'intensita delle precipitazioni piovose, in litri al secondo ettaro;

A ¢ 'area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzonlaimente) in etlari.

I valori appropriati di Y sono riportati nel prospetto 2 della norma UNI EN 752.

Neormativa: -UN/ EN 752.

Co-049/Re-008 - Reguisito: Contenimento delle dispersion elettriche Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatio direito, i componenii degii impianti eletirici devono essere doiati di collegamenti
equipotenziali con impianto di terra deil ‘edificio.

o N
[ 44

i: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controttando i collegamenti equipo inii e di messa a terra dei ¢
misurazioni di resisienza a ferra.

nponenti degli imp

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsii in sede di progetio e nell ambito della dichiarazione di conformita prevista dall 'art.7 del
regol di ione della Legge 5.3.1990 n.46.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "R, gol todi ione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 11-8; -CEl 64-2; -CEIl 64-8: -CEl §.423.

Co-049/Re-009 - Requisito: Controlio della tenuta Classe Requisito: Di stabilita

Le wbazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione in modo da assicurare la durata e la
Jfunzionalitd nel iempo.

Prestazioni: // controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione ¢ te orril denti a quelle massime o minime di esercizio.

e e peraturg ¢ y

Livello minimo per la prestazione: // tubo posto a prova deve essere collegato ad una sorgente di acqua in pressione. La pressione dell'acqua specificata nella
norma UNI EN 1057 deve essere mantenuta nel tubo per un periodo di tempo minimo di 10 s senza che si manifestino segnali di perdite. Se vengono rilevate una o piit
perdite il tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevata alcuna perdita il nibo deve essere accettato.

Normativa: -UNJ 7129; -UNI EN 1057 -UNI EN 10002-1,

Co-049/Re-010 - Requisite: Controllo della tenuta caditoie e pozzetti Ciasse Requisito: Di funzic y
Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando cost la durata ¢ la funzionalita nel tempo.

Prestazioni: /] controllo della tenuia deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.

Livello minimo per 1a prestazione: La capacitd di tenuta delle caditoie e dei pozzetti pus essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalita ed i tempi
previsti dalla norma UNI EN 1253-2. . insieme dei componenti della scatola sifonica, corpo della scatola con uscita chiusa e tutte le entrate laterali sigillate, deve
essere Sottoposto a ura pressione idrostatica a partire da 0 bar fino a G.1 bar. La prova deve essere considerata superata con esito positivo quando, nell ‘arco di 15
min., non st verificano fuoriuscite d'‘acqua dalle pareti della scatola, dolle saldature o dai giunti.

Normativa: -UN/ EN 71253,

Co-849/Re-011 - Requisite: Controllo della tenuta collettoni Classe Requisito: Di funzio ]

&

1 collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando cosi la durata e la funzionalita nel tempo.

Prestazioni: / controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corri denti a quelle ime 0 minime di esercizio.

17

Livelio minimo per fa prestazione: /.o capacitd di 1.

1, 2 ° i fr ; Y puvors vorificnto miodicsats mansire dee oLt i s Fon sl Fo e F PR
uta dei colletiori fognari pub essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalité ed i tempi previsti

dalla norma UNI EN 752-2. In nessuna condizione di esercizio le pressioni devono superare il valove di 250 Pa che corrisponde a circa la meta dell'altezza dell'acqua
contenuia dai sifoni normaii.

Normativa: -UNI EN 752,

Co-045/Re-012 - Requisite: Controllo deila tenuta stazioni di pompaggio Classe Requisito: Di funzi
le stazioni di pompaggio ed i relativi componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei jluidi assicurando cosi la durata ¢ la funzionalitd nel tempo del sistema.

Prestazioni: // controlio della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressicne e temperatura corrispondenti a Guelle massime o minime di esercizio.

Livelio minimo per Ia prestazione: La capaciid di fenuia delle siazioni di pompaggio pud essere verificata mediante prov

si con le modalita ed i 4
previsti dalla norma UNI EN 752-2. In particolare le vaivole di interceitazione Dossono essere controllote immergen
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d'aria di almeno 6 bar per alcuni secondi (non meno di 20) e verificando che non si determini alcuna perdita e che quindi non si verificano bolle d'aria nell ‘acqua di
prova.

Normativa: -UNI EN 752.

Co-049/Re-013 - Requisito: Pulibilita caditoie e pozzetti Classe Requisito: Di manutenibilita
Le caditoie ed i pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalita dell'impianto.

Prestazioni: Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che
possa compromelterne il regolare funzionamento.

Livello minimo per la prestazione: Per la verifica della facilita di pulizia si effettua una prova cosi come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il pozzetio
completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15 10 °C alla portata di 0,215, 0,315, 0,415 ¢ 0,6 I 5. In corrispond di og delle
portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densita da 2,5 g cm3 a 3.0 g cm3 , a una velocita

costante ¢ uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare |'acqua per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova
per tre volte per ogni velocita di mandata. Deve essere considerata la media dei ire risultati.

Normativa: -UNI EN ]253.

Co0-049/Re-014 - Requisito: Pulibilita collettori Classe Requisito: Di manutenibilita
1 collettori fognari devono esserc autopulibili per assicurare la funzionalita dell'impianto.
Prestazioni: / collettori fognari devono essere realizzati con materiali e f mrure tali da essere facilmente auropuhbtlz in modo da evitare deposm di materiale che possa

comprometterne il regolare funzionamento con rischi di inondazione e inq Pertanto i coll i di ft ‘a devono essere progettati in modo da esercitare
una sufficiente sollecitazione di taglio sui detriti allo scopo di limitare 'accumulo di solidi.

Livello minimo per la prestazione: Per la verifica della facilita di pulizia si effettua una prova cosi come descritto dalla norma UNI EN 752-4. Per i collettori di

Jognatura di diametro ridotto (inferiore a DN 300), I'autopulibilita pué essere generalmente raggiunta garantendo o che venga raggiunta almeno una volta al giorno la
velocita minima di 0,7 m s o che venga specificata una pendenza minima di 1:DN. Nel caso di connessioni di scarico ¢ colll i di fog a di di
pud essere necessario raggiungere velocita superiori, soprattutio se si prevede la presenza di sedimenti

tro pitt ampio,

relati grossi.
Normativa: -UNI EN 752-4.

Co-049/Re-015 - Requisito; Pulibilita vasche accumulo

Classe Requisito: Di manutenibilita
Le vasche di lo de essere pulibili per assicurare la funzionalita dell'i

Prestazioni: Le vasche di accumulo devono essere realizzate con mntermh e f mture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che

possa comprometterne il regolare funzionamento con rischi di inond, e ing Le vasche di accumulo possono essere rivestite con materiali che riducono
l'attrito di scorrimento.

Livello minimo per 1a prestazione: Per la verifica della facilita di pulizia si effettua una prova cosi come descritto dalla norma UNI EN 752-4. Per i collettori di
Jognatura di diametro ridotto (inferiore a DN 300), 'autopulibilita pué essere g J raggiunia gar lo o che venga raggiunta almeno una volta al giorno la
velocita minima di 0,7 m s o che venga specificata una pendenza minima di 1:DN. Nel caso di connessioni di scarico ¢ collettori di fognatura di diametro piti ampio,
pud essere necessario raggiungere velocita superiori, soprattutto se si prevede la presenza di sedii

i relati grossi.
Normativa: -UNI EN 752-4.
Co-.04_9IRe-0|6 - Requisito: Resistenza alle temperature € a sbalzi di temperatura Classe Requisito: Di stabilita
caditoie e pozzetti
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazmm o rotture se posti all'azione di temperature el oa
shalzi delle stesse.

Prestazioni: Le caditoie ed i p

i devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza per cié deteriorarsi o
perdere le proprie caratteristiche.

Livello minimo per ia prestazione: La capacita di resisiere alle temperature e o agli shalzi delle stesse dei pozzetti a pavimento ¢ delle scatole sifonate viene verificata
con la prova descritta dalla norma UNI EN 1253-2. Secondo tale prova si fa entrare 'acqua attraverso la griglia o, nel caso cio non fosse possibile, attraverso 'entrata
laterale, o le entrate laterali, come segue:

1) 0,5 /s di acqua calda alla temperatura di (93 +/- 2} °C’ per 60 s.

2) Pausa di 60 s.

3) 0,5 l/s di acqua fredda alla temperatura di (15 +/- 10) °C per 60 .

4) Pausa di 60 s.

Si ripetere questo ciclo per 1300 volte (100 h). Alla fine della prova non si dovranno avere defor ioni o variazioni dall

petto della superficie dei componenti.
Normativa: -UNI EN 1253.

049/Re-017 - R isito: Resi aty i di . N
cCo‘:;ettori : N alle temp e € a sbalzi di temperatura Classe Requisito: Di stabilita

1 collettori fognari devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a shalzi
delle stesse.

:

Pr i: 1 coll

i fognari d resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotii dalle condizioni di funzi senza per cio deteriorarsi o perdere
le proprie caratteristiche.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistere alle temperature ¢ o agli shalzi delle stesse dei pozzetti a pavimento e delle scatole sifonaie viene verificata
con la prova descrinta dalla norma UNI EN 752-4.
Normativa: -UNJ EN 752,

Co-049/Re-018 - Requisito: Resistenza ica caditoie e pozzetti
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto I'

Classe Requisito: Di stabilita

di deter

Prestazioni: Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad assicurare stabilita e resi: all'az
Jfunzionalita nel tempo.

di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e
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Livelte minimo per Ia prestazione: Lo resistenza meccanica delle caditoie ¢ dei pozzeiti pud essere verificata medianie prova da effettuarsi con le modalitd ed i tempi
previsti dalla norma UNI EN 1253. Non devono prodursi alcuna incrinatura o frattura prima del raggsurzg;memo del carico di prove. Inoltre, nel caso di pozzetti o di
scatole sifoniche muniti di griglia o di coperchio in ghisa dolee, acciaio, metalli non ferrosi, plastica oppure in una combinazione di tali materiali con il calcestruzzo, Ia
deformazione permanente non deve essere maggiore dei valori elencati dalla norma suddetta. Per le griglie deve essere applicato un earico di prova Pdi 0,25kN e la
deformazione permanente f ai 2/3 del carico di prova nor deve essere maggiore di 2,0 mm.

Normativa: -UNF EN 1253.

Elenco Schede

Su-020/Co-049/Sc-098  Separatoti e vasche di sedimentazione
Su-020/Co-049/Sc-099  Stazioni di pompaggio
Su-020/Co-049/Sc-100  Troppopieni

Su-020/Co-049/Sc-101  Tubazioni

Su-020/Co-049/8S¢c-102  Vasche di accumulo

Separatoti e vasche di sedimentazione - Su-020/Co-049/S¢-098

1 separatori hanno la funzione di intercettare liquidi leggeri quali olio, benzina, grassi o solidi che possono trovarsi in sospensione nei fluidi da smaltire.

Diagnostica: :

Cause possibifi deile anomatie:
A

3 M 3 fiomem ebolosst & P = mo
Le anomalic di tipo ch } $O10 az una

ta deil'acqua, provocata da mancanti irattamenti appropriati.

Origini deile anomalie dovute a variazione di pressione:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei tervapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel Hivello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo {variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuio a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-098/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

Sc-098/An-002 - Cattivi odori
Setticita delle acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi ¢ aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.

Sc-098/An-003 - Corrosione

Comosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle
corrosioni.

Sc-098/An-004 - Difetti ai raccordi o 2le connessiont
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delie giunzioni.

Sc-098/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che & solitamente causata dail’infiitrazione di terra.

S¢-898/An-006 - incrosiazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

Sc-098/An-007 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei condotti.

Sc-098/An-008 - Penetrazione di radici
Penetrazione allinterno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

Sec-098/An-009 - Sedlmentaznone
Accumulo di d iti minerali sul fondo dei condotti che pud causare I'ostruzione delie condotte.
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il

‘dal personale specializzato

Sc-098/Cn-001 - Controllo delio stato

Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giorni

Verificare se nelle vasche siano presenti eventuali sedimenti di materiale di risulta e verificare che non siano ostruiti i dispositivi di regolazione del flusso. Verificare
inoltre I'integrita delle pareti e delle griglie dei separatori ¢ V'assenza di corrosione e di degrado.

Anomalie: -Accumulo di grasse, -Cattivi odori, -Corrosi -Incr ioni, -1

Ditte Specializzate: Specializzati vari

_Sedi

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-098/In-001 - Pulizia L.
Frequenza: 180 giorni

Pulizia delle vasche e dei separatori asportando i fanghi di deposito ed effettuare un lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Stazioni di pompaggio - Su-020/Co-049/Sc-099

Le stazioni di pompaggio sono tecnologie per convogliare fe acque di scarico mediante una tubazione di sollevamento per portarle in superficie.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione: 5
-rete mal caicolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

~correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualita delie condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-099/An-001 - Cattivi odori
Setticita delle acque di scarico che pué produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.

$¢-099/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

S¢-099/An-003 - Difetti delle griglie
Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta.

Sc-099/An-004 - Difetti di funzionamento delle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

Sc-099/An-00S - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che & solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

S¢-099/An-006 - Perdita di carico
Perdite di carico in esercizio delle valvole a cauda del malfunzionamento delle stesse.

Sc-099/An-007 - Perdite di olio
Perdite d'olio dalle valvoie che si manifestano con hie di olio sul pavi

Sc-099/An-008 - Rumorositi
Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento.

Sc-099/An-009 - Sedimentazione
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Accumutlo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare I ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal pers

Sc-09%/Cn-061 - Verifica generale

nale specializzato

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni

Controllo dello stato di funzionalita della pompa accertando che non i sia stazionamento di ariz e che la pompa girt nel senso giusto.
Controliare gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non faccia passare Pacqua.

Anemalie: -Perdita di carico, -Perdite di olio, -Rumorosité
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-09%/in-001 - Pulizia

Frequenza: 360 giorni

Pulizia delle stazioni di pompaggio mediante asportazione dei fanghi di deposito ¢ lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

$¢-099/1n-002 - Revisione pompe e giranti
Frequenza: 360 giorni

Disincrostare meccanicamente € se necessario anche chimic con e biodegradabili, 1a pompa ¢ il girante nonché lubrificare i cuscinetti. Eseguire una
verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Troppopieni - Su-020/Co-049/Sc-100

I troppopieni permettono di convogliare ke poriate in eccesso da un sistema in un corpo ricettore. La localizzazione e gli scarichi da questi e da altre provenienze nei
corpi ricettori devono essere monitorati per limitare Iinquinamento.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita dell'acqua, provocata da anti

H i appropriati.

Origini detle anomalie dovute a variazione di pressione:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione {ridutore &i pressione, elevaiore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuoio (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luoge a inquinamento:

-pessima qualita detle condutture (porosita);

-difetti in giunti e raccordi.

Anomalic Riscontrabili;

Sc-100/An-001 - Difett} ai raccordi o alle connessiont
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, delle valvole ¢ delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni,

Sc-100/An-002 - Difetti delle griglie
Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta.

S¢-100/An-003 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno det tubi che ¢é solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

Sc-100/An-£04 - Intassmento

Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei condotti.

S¢-186/An-005 - Sedimentazione
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Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare I'ostruzione delle condotte.

Controlli eseg

Sc-100/Cn-001 - Verifica dello stato

bili dal personale specializzato

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giomni

Verificare i troppopieni ¢ controllare l‘m(egnta delle griglie. Controllare che lungo le pareti ¢ sul fondo del si non vi sia ac Io di depositi minerali.
A i -Erostone
Ditte Sp : Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-100/1n-001 - Pulizia ' .
Frequenza: 360 giorni

Pulizia dei troppopieni asportando i fanghi di deposito ed utilizzando getti d'acqua ad alta pressione o aspiratori di grande potenza per asportare i detriti.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Tubazioni - Su-020/Co-049/Sc-101

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedone allo smaltimento dei liquidi nelle vasche di accumulo per la depurazione se presenti.

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:

-rete mal calcolata;

-asseniza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali mqumatn
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);.
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo doviuto a un cantiere nelle prossimita.

Onglom di anomahe tecniche che danno luogo a inquinamento:
a delle cond (porosita);
—dnfem in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Se¢-101/An-001 - Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

Sc-101/An-002 - Cattivi odori

Setticita delle acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.
Se-101/An-003 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadlmento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle
corrosioni.

Sc-101/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o scc ioni delle giunzioni

Sc-101/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che é solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

Sc-101/An-006 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali suile pareti dei condotti.

Sc-101/An-007 - Penetrazione di radici
Penetrazione nei dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

Sec-101/An-008 - Sedimentazione
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Accumule di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare Iostruzione delle condotie.

Controlli eseguiblli dal personale specializzato

Se-161/Cn-081 - Contrello dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Verificare Io stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre
Vassenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Se-101/Cn-002 - Verifica della manovrabilith valvele
Prosedura: Controlle

Lonmol

Frequenza: 360 giorni

Effettuare una manovra degli organi di intercettazione per evitare che si blocchino
Ditee Specializzate: Specializzati vari

Sc-101/Cn-003 - Verifica tenuta
Procedura: Controilo a vista
Frequenza: 360 giorni

Controliare l'integrita deiie tubazioni con attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
Ditte Specializzate: Idraulico

interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-101/in-§01 - Puilzia

Freﬂuggzg IR0 omrm
Pulizia dei sedimenti formatisi ¢ che provocanc ostruzioni diminuendo la capacita di trasporio dei lguidi.
Ditte Specializzate: Idraulico

Vasche di accumulo - Su-020/Co-049/Sc-102

Le vasche di accumulo permettono di ridurre le portate di punta attraverso Yaccumulo delle acque di scarico alf'interno del sistema.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regoiazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);

-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi ne terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione detia porianza del sottosuolo {variazione delfa falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelie prossimita.

Ongmm di anomalie tecniche che danno luogo 2 inquinamento:
-p qua iita delle condutture ’;X}FuS..a,,

-dxfe'tl in giunti € raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-102/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

Sc-102/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a ervori o sconnessioni delle giunzioni

Sc-102/An-003 - Incrostazioni
Accumuio di depositi minerali sulie pareti dei condotti.
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Sc-102/An-004 - Odori sgradevoli
Setticita delle acque di scarico che puo produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.

Sc-102/An-005 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

Sc-102/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare I’ intasamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Se-102/Cn-001 - Verifica dello state

Procedura: Ispezione

Frequenza: 180 giorni

Controllare che non vi siano ostruzione dei dispositivi di regolazione de! flusso ed eventuali sedimenti di materiale di risulta. Controllare inoltre l'integrita delle pareti e
I'assenza di corrosione e di degrado.

Anomalie: -Accumulo di grasso, -Incrostazioni, -Odori sgradevoli, -Penetrazione di radici, -Sedimentazione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-102/1n-001 - Pulizia
Frequenza: Quando occorre

Svuotare e poi pulire le vasche di accumulo mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-102/1n-002 - Rifacimento rivestimenti

Frequenza: Quando occorre

Ripristino dei rivestimenti delle he di lo quando
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Implanto idrico e samtan - Su-021

L'impianto idrico comprende sia I'i 1,' » di adduzione acqua fredda e calda sia I‘lmplanto di smaltm\ento hqmd|

%

Elenco Componenti
Su-021/Co-050  Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Impianto di adduzione acqua fredda e calda - Su-021/Co-050 G .
L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzaziéhe di acqué ﬁell'ambito deg|i spazi interni de! sistema edilizio o degli spazi esterni connessi.
L'impianto & generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici:

- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotio) alle reti idriche d'utenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di
pressione per fa distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti cc do il corretto funzic to delle hine idrauliche e/o dei riscaldatori;
- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le necessita degli utenti;
- reti di distribuzione acqua fredda e/0 calda, aventi 1a funzione di trasportare I'acqua fino ai terminali di erogazione;

- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione I'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura
desiderata;

- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze.

REQUISITI E PRESTAZIONI
Co-050/Re-001 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di esplosione Classe Requisito: Protezione elettrica
Gli impianti di riscald, to devono garantire processi di combustione con il imo del rendimento evitando i rischi di esplosione.
Prestazioni: Gli impianti di riscald devono funzionare garantendo una capacita di rendi corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa
vigente.

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano per

ventilati mediante id aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti": -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol. di della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti®;

-UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99 -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3. 31/10/99; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV
13321-1, 31/05/99; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -
UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884,
28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89: -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841,
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31/07/91; -UNI 18193, 31/12/93; -UNI 10266, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 103435, 30/11/93; -UNI 10346,
30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/83; -UNI 16412, 31/12/94; -UNT 10847, 31/03/00.

Co-050/Re-002 - Requisite: Attitudine 2 limitare i rischi di incendio : Ciasse Requisite: Protezione antincendio
Gli el { dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di limitare i rischi di probabili incendi nel rispetto delle normaiive vigenti.

Prestazioni: / generatori di calore, alimentati con combusiibile solido, liquido o gassoso devono essere instaliati e funzionare in modo da non costituire pericolo
d'incendio, nel rispeito di quanto prescritio dalle leggi e normative vigenti.

Livelio minimo per la prestazione: Per i generatori di calore si pud controllare la conformita a quante prescritte dalla normativa ¢ legistazione vigente.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 , 1.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 1.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R. n.236 del 24 maggio 1988: "Attuazione della direttiva 80 778 Cee concernente ia qualité delle acque

d al ¢ 0 ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 n.183": -UNJ 4542; -UNJ 4543; -UNI 7137; -UNI 7138; -UNI 7139; -UNI 7271 -UNI
8064; -UNI 8065; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194: -UNI 8195; -UNI 8196; -UNI 8349: -UNI 8940: -LINI &8950; -UNI8951; -UNI 9054, -UNI 9182, -UNT 9893; -

FINT J0304. TINT 10305
UN

110304, -UNI 10305 -UNJI i0306; -

i0436; -UNI 10874, -UNI EN 26; -UNF EN 305; -UNFENV 247.

Co-056/Re-003 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi ¢i scoppio Ciasse Requisito: Protezione eietirica
Gli el [ dell'impianto idrico itario devono essere in grado di resistere alle variazioni di pressione che si verificano durante il normale funzionamento con una

{imitazione dei rischi di scoppio.

Prestazioni: / gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laborasori abilitati dal Minisiero deli ‘Industria, del Commercio ¢ dell Artigianato, in base ai
risultati delle prove termiche eseguite direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Livelio minimo per la pr i Per potere raggiungere e mantenere le ideali condizioni di combustione onde evitare rischi di scoppio € necessario che i generatori
di calore siano dotati di dispositivi di sicurezza installati e monitorati secondo le prescrizioni di legge.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Nerme per Iz sicurezza degli impianti”: -D.P.R. 6 dicembre 1991 1.447: "Regolamenio di aituazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -D.P.R. n.236 del 24 maggio 1988: “Attuazione della direttiva 80778 Cee concernente la qualita delle acque destinate al
consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 n.i83": -UNi 4542; -UNI 4543; -UNI 7137: -UNI 7138: -UNI 7 139; -UNI 7271; -UNI 8064, -UNI
8065; -UNi 8192, -UNJ 8193; -UNI 8194 -UNI 8195: -UNI 8196; -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950 -UNI 8951 -UNI 9054; -UNI 9182, -UNI 9893; -UNI 10304 -
UNI 10305: -UNI 1G306; -UNI 10307; -UNI 10436 -UNI 10874; -UNI EN 26: -UNI EN 305: -UNI ENV 247,

Co-080/Re-004 - Requicito: Attitudine 2 li

H fiointi
sequisito; Athlugme 2 hmutare e tenperature superficiali

scambiatori Ciasse Requisito: Termici ed igrotermici
o L RO

ie

Gli el i cosii i gli bintori devono essere in grade di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura in particolare quelle possibili sui
componenti direttamente accessibili dagii utenti.

Prestazioni: La temperatura superficiale dei comy i dir accessibili dagli wtenti non deve superare i 60°C con una tolleranza di 5%,

Livello minime per ia prestazione: // controllo delle temperature superficiali pud essere verificato seguendo le prescrizioni ed | metodi di prova indicati dalla
normativa vigente e seguendo i metodi di calcolo da essa previsti (utilizzando termometri a raggi infrarossi o ter i @ termoresi. }

Normativa: -UNJ ENV 247; -UNI ENV 306; -UNI ENY 327; -UNI ENV 328; -UNI EN 305: -UNI EN 307; -UNI EN 308: -UNI EN 1148; -UNI EN 1216; -UN! EN
1254-1.

Co-050/Re-005 - Reguisito: Comedita di use e manovra dei sanitari Classe Requisito: Di funzionamento
Gli apparecchi sanitari devone presentare caratieristiche di facilité di uso, di funzionalita e di manovrabiliia,

Prestazioni: / componenti degli apparecchi sanitari quali rubinetieria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corvetta ed
essere disposti in posizione ed aliezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro.

Livello minimo per la prestazione: / vasi igienici ed i bidet devono essere fissati al pavimento in modo tale da essere Jacilmente rimossi senza demolire I'intero

anpar
appas

: inoltre dovranno essere posizionati ¢ 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, @ 20 cm dal bidet o dal vaso e dovranno avere uno
spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. i lavabi saranno posizionati a § em dalla vasca, & 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovranno avere
uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacita motorie il lavabo saré posizionato
con il hordo superiore a non piie di 80 em dal pavimento e con une spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 ¢m.

Normativa: -UNJ 4542; -UNI 4543; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194; -UNJ 8195; -UNI 8196: -UNI 8349 -UNI 8949: -UNI 8950; -UNI 8951; -UNI 9054: -UNI
9182; -UNI EN 246; -UNI EN 248; -UNI EN 274; -UNI EN 1112: -UNI EN 1113; -UNI EN 200; -UNI EN 329, -UNIEN 411, -UNI EN 816; -UNI EN 817.

Co-050/Re-006 - Requisito: Contenimento della combustione Classe Requisite: Funzionalita d'uso

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire processi di combustione & massimo rendimento con una produzione minima di scorie e di
sostanze inquinanti.

Prestazioni: / gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitari dal Ministerc dell ‘Industria, del Commercio e dell Artigianato, in hase ai
risultati delle prove rermiche eseguite direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti,

Livelio minimo per la prestazione: I/ controllo della combustione puc essere verificato rilevando:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell ‘aria comburente;

- fa quaniita di anidride carbonica (C0O2) e di ossido di carbonio (CO) presenie fin % del volume) net residui della combustione e rilevata ali uscita del gruppo
termico;

- lindice di fumosita Bacharach (per i generatori funzionanti @ combustibile liquido).

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 199 n.447: “Regoll di della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R. n.236 del 24 maggio 1988: "Attuazione della direttiva 80/778 Cee concernente la qualita delle acque destinate al
consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 n.183": -UNI 4542; -UNI 4543: -UNI 7 137; -UNI7138; -UNI 7139; -UNI 7271; -UNI 8064; -UNI
8065; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194 -UNI 8195; -UNI 8196; -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951; -UNI 9054; -UNI 9182; -UNI 9893; -UNI 10304 -
UNI 10305; -UNI 10306; -UNI 10307, -UNI 10436; -UNI 10874; -UNI EN 26 -UNI EN 305; -UNI ENV 247,

Co-050/Re-007 - Requisito: Contenimento della poriata dei fluidi apparecchi ~ e e
sanitari Classe Requisite: Funzionalita d'uso

Gli apparecchi sanitari dell'impiantc idrico sanitario devong essere in grado di garantive valori minimi di porteia dei fluidi.
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Prestazioni: Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle piii gravose condizioni di esercizio, una portata d'acqua non inferiore a quella di progetto. In
particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia di aequa fredda che calda:
APPARECCHIO: LAVABO

- Portata [Us]: 0,10; Pressione (*} (kPa]: >50;

APPARECCHIO: BIDET "
- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: VASO A CASSETTA

- Portata [l/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIQ: VASO CON PASSO RAPIDO (**)

- Portata {l/s]: 1,50; Pressione (*) [kPa]: >150;

APPARECCHIO: VASCA DA BAGNO

- Portata [l/s]: 0,20; Pressione (*) [kPaj: >50;

APPARECCHIO: DOCCIA

- Portata [l/s]: 0,15; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: LAVELLO

- Portata [i/s]: 0,20; Pressione (*) [kPaj: >50;

APPARECCHIO: LAVABIANCHERIA

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*} (kPa]: >50:

APPARECCHIO: IDRANTINO | 2 ©

- Portata [Us]: 0,40; Pressione (*) {kPa]: >100;

(* o flussometro 3 47

(**) dinamica a monte del rubinetto di erogazione

Livello minimo per la prestazione: // dimensionamento delle reti di distribuzione dell’acqua fredda e calda puc essere verificato mediante l'individuazione della
portata ima ¢ iporanea utilizzando il do delle unita di carico (UC). Pertanto bisogna accertare che facendo funzionare tutte le

bocche di erogazione dell ‘acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni bocca rimanga invariata e pari a quella di
progetto (con una tolleranza del 10%).

Normativa: -UN/I 4542; -UNI 4543; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194; -UNI 8195 -UNI 8196; -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951; -UNI 9054; -UNI
9182: -UNI EN 200; -UNI EN 246; -UNI EN 248; -UNI EN 274; -UNI EN 329; -UNI EN 411; -UNI EN 816; -UNI EN 817; -UNI EN 1112; -UNI EN 11]3.

Co-050/Re-008 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi autoclavi Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Gli impianti autoclave dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.

Prestazioni: Gli impianti autoclave poiché sono installati per garantire un livello di pressione superiore risg
gravose condizioni di esercizio, una portata d'acqua non inferiore a quella di progetio.

alla rete normale devono assicurare, anche nelle pii

Livello minimo per la prestazione: /! dimensionamento delle reti di distribuzione dell'acqua fredda e calda pué essere verificato mediante |'individuazione della
portata ima ¢ -anea utilizzando il metodo delle unita di carico (UC). Pertanto bisogna accertare che facendo funzionare fe tutte le

hocche di erogazione dcll ‘acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni bocca rimanga mvarmta e pari a quella di
progetto (con una tolleranza del 10%).

Normativa: -UNI 4663; -UNI 4664; -UNI 5745; -UNI 6363; -UNI 6884, -UNI 7125; -UNI 8863: -UNI 9182; -UNI 9335; -UNI ISO 2548; -CEI 64.

Co-050/Re-009 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi collettori solari Classe Requisito: Funzionalita d'uso
1 collettori solari devono assicurare una portata dei fluidi termovettori non inﬁzriore a quella di progetto.

Prestazioni: / collettori solari devono essere realizzati con materiali e componenti in grado di garantire la quantita d'acqua prevista dal progetto in modo da garantire
la funzionalita dell’intero impianto in qualunque condizione di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: /I controllo della portata dei collettori solari viene verificato mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212/7. Al termine della
prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di cedimento. Il resoconto di prova deve indicare:

- la temperatura dell'acqua in ingresso;

- le portate e le perdite di carico riscontrate in ogni misura.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI 8212; -UNI 8872.

g‘);(:eSO/Re-OIO - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi scambiatori di Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Gli elementi costituenti gli scambiatori di calore devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.

Prestazioni: G/i scambiatori di calore devono assicurare, anche nelle piit gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non inferiore a quella di progetio. |
valori di portata devono essere misurati do le racc d i fornite con le istruzioni per l'installazione dei flussimetri.

&

Livello minimo per la pr i La pr va venf icata in punti che devono trovarsi al centro di un rratra di tubo diritto avente d /

tro ¢ ai
raccordi dello scambiatore di calore, e lunghezza non minore di dieci volte il diametro, e senza restringi i. Detti punti devono essere localizzati tra i punn di

misurazione della temperatura ed i raccordi dello scambiatore di calore. Sono ammesse delle tolleranze della pressione di +/- 10 kPa e delle tolleranze per le letture
della caduta di pressione di +/- 1,0% della lettura o 2 kPa.

Normativa: -UNI ENV 247; -UNI ENV 306; -UNI ENV 327; -UNI ENV 328; -UNI EN 305; -UNI EN 307; -UNI EN 308; -UNI EN 1148; -UNI EN 1216; -UNI EN
1254-1.

Co-050/Re-011 - Requisito: Contenimento della temperatura dei fluidi Classe Requisito: Termici ed igrotermici

I fluidi ter i dell'impi di cli devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzi dell'imp -ando nello stesso
to un b e ambientale oltre che un i dei ¢ i energetici.

Prestazioni: Le remperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa e sotto riportati; inoltre & consentita un'escursione
termica media non superiore ai 5°C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25°C negli impianti a circolazione naturale.

TIPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 70 80; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 60.70; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 75 85; Raffreddamento: -;
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- Temperatura fluidi in uscita [°CJ: Riscaldamento: 65 75; Raffreddamenio: -;
TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 50°55; Raffreddamento: 7:
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscald : 43 50: Raffredd P 12;
TIPO DI TERMINALE: PANNELL] RADIANTI

~ Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 35 40; Raffreddamento: -;
- femperatura fluidi in uscita [°CJ: Riscaldamento: 25 30: Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°CJ: Riscaldamento: 80 85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C: Riscald, 0 70 73; Raffredd, 0: {2

Livelio minimo per ia pr i La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle
vigenti norme sul risparmio energetico. | valori della temperatura del fluido termovettiore rilevati devono essere paragonati ai valori della temperatura prevista in base
al diagramma di esercizio dell 'impianto cosi come prescritto dalla normativa UNI vigente.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianii”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di aituazione deila Legge 5 marzo
1990, n.46, in maieria di sicurezza deghi impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-3, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84: -UNI
8065, 01/56/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UN[ 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UN1I 8852, 31/61/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UN/I 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88: -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI1 9711, 31/61/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNi 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNT 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94: -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENY 12097, 30/04/99; -UNI ENY 13154-2, 31/03/99; -UN{ ENV 13321-1, 31/05/95.

Co-050/Re-012 - Requisito: Contenimento della tenuta dei serbatoi Classe Reqguisito: Di stabilita
Gli elementi costituenti | serbatoi devono essere in grado di evitare fughe dei fluidi di alimentazione in modo da assicurare ia durata ¢ {a funzionalitd nel tempo.

Prestazioni: / materiali ¢ componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurarne la durata e la funzionalita nel tempo. Tali prestazion
devono essere garantite in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a queile ime di esercizio.

Livelio minimo per Ia prestazione: / serbatoi sono soitoposti alla prova di tenuta. Si sottopone I'intera rete idvica, per un tempo non inferiore alle 4 ore, all 'azione di
una pressione di 1,5 voite quella massima di esercizio, con un minimo di 600 kPa. La prova si ritiene superata positivamente se la pressione della rete & rimasta
invariata, con una tolleranza di 30 &Py (eos : i 2 5 o registraiore) e non i sono verificate rotture, deformazioni o aliri deierioramenti in genere
(trafilamenti d'acqua, trasudi, ecc.).

Normativa: -UNJ 4663; -UNi 4664; -UNI 5745, -UNI 6363; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 8863; -UNI 9182; -UNJ 9335: -CEI 64.

Co-050/Re-013 - Requisito: Contenimento della tenuta impianto idrico : Classe Requisito: Di stabilita
Gili elementi dell'impionto idrico sanitarie deveno essere idonet ad impedive faghe dei fluids in circolazione per garariiire la funzionaiiia deti'impianio.
Pr ioni: Gli impianti d essere realizzati con materiali ¢ comp i idonei ad impedire fughe o trafil, i dei fluidi in circolazione in modo da garanfire la

funzionalita dell'intero impianto in qualunque condizione di esercizio.

Liveilo minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata mediante la prova indicara dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve
verificare la assenza di difetti o segni di cedimento.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447; "Regoll todi ione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti™;

Co-050/Re-014 - Requisito: Contenimento della tenuta scambiatori Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Gli scambiatori di calore devono essere in grado di evitare fughe dei fluidi termovetiori in circolazione in modo da assicurare la durata ¢ la funzionalita nel tempo.

Prestazioni: /| controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corvi pondenti a quetle massime o minime di esercizio.
Livello minimo per ia pr i Gli scamb, 1 possono essere controllati immergendoli nell ‘acqua, dopo aver applicato una pressione d'aria di almeno 9 bar per

alcuni secondi (non nieno di 20§ verificando che non si manifesiino bolle d'aria neli ‘acqua di prova.

Normativa: -UNI ENV 247: -UN! ENV 306; -UNI ENV 327; -UN{ ENV 328; -UNI EN 365; -UNI EN 307; -UNI EN 308: -UNI EN 1148; -UNI EN i216; -UNI EN
1254-1.

Co-050/Re-015 - Requisito: Contenimento della tenuta tubi ¢ valvole Classe Requisito: Di funzic >

Le rubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione in modo da assicurare la durata e la
Sfunzionalita nel tempo.

Prestazioni: // controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a guelle massime o minime di esercizio.

Livello minimo per la pre i 1l tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una sorgente di acqua in pressione. La pressione dell'acqua specificata nella
norma UNIEN 1037 deve essere mantenuta nel tubo per un periodo di tempo minimo di 10 s senza che si manifestino segnali di perdite. Se vengono rilevate una o piti
perdite il ubo deve essere rifimato. Se non viene rilevata alcuna perdita il tubo deve essere accettato.

Normativa: -UNI 7129: -UNI EN 1057, -UNI EN 10002-1.

Co-050/Re-816 - Requisite: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi delle

b ccn Remiciin: Fingianal it § o
1ubazioni Ciasse Requisito: Funzionalita tecnologica
Le tubazioni devono assicurare che i fluidi termovetiori possano circolare in modo da evitare fe i di incrostazioni, corrosioni e depositi che possano
comprometiere il regolare funzi degli impianti stessi e la sicurezza degli utenti.

Prestazioni: Le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi quali aspeito, pH, condustivita elettrica, cloruri ¢ durezza totale devono essere conformi a quelle riporiate dalla
normativa.

Livello minimo per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenii dell ‘acqua dei circuiti di riscaldy to, raffredd: to e umidificazione in modo
assicus in ogni i requisiti minimi richiesti.

Normativa: -Legge 5 marze 1990 #.46: "Norme per ia sicurezza degli impianti®; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: “Regol di attuazione della Legge 5 mairzo 1990
4

#.46, in materia di sicurezza degli impianti™; -UNI 7129: -UNI 8863: -UNI 9165; -UNI EN 105 7: -UNI EN 10002; -UNI EN 16208; -UNI EN 10234, -UNI ISO 1167: -
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UNI ISO 4437;

FM.)SOIR.e-l_)H - Requisito: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi tubi Classe Requisito: Funzionalita tecniologica
impianto idrico

Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fe i di incr i, corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli
impianti stessi.

Prestazioni: L'acqua utilizzata per 'alii ione delle tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione e sopr non deve contenere
sostanze corrosive.

Livelio minimo per 1a prestazione: L ‘analisi delle caratieristiche dell'acqua deve essere rip con freq leec que ogni volta che si verifichi un
cambiamento delle stesse. Devono essere previsti specifici trattamenti dell ‘acqua in modo che le carallcrleiche chimico-fisiche (aspetto, pH. conduttivita elettrica,
durezza totale, cloruri, ecc.) carnspondano a quelle riportate dalla normativa. In particolare le acque desti al ¢ che siano state sottoposte ad un

[ di addolcimento o dissal pr e le

guenti concentrazioni minime: durezza totale 60 mg 1 Ca, alcalinita -= 30 mg! HCO3.
Normativa: -UNI 564, -UNI 3918; -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; -UNI 5746, -UNI 6363; -UNI 6784, -UNI 9182.

Co-OSO/Re-OIS Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Gli el ti dell'impianto idrico sanitario capaci di condurre elettricita devono essere dotati di colleg ) ipotenziali con |'impianto di terra dell ‘edificio per
evitare alle persone qualsms: pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.

Prestazioni: Si possono controllare i coll U j iali e o di messa a terra dei ¢
P

&

misure di resistenza a terra dei collegamenti esegmle serondo le norme CEl vigenti.

J; i degli impianti di riscald procedendo ad un esame nonché a

Livello minimo per la pr i D essere ri i i livelli minimi di prog

P

Normativa: -Legge S marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: “Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”;

Co-&)Sl)/Re—OU Requislto Efficienza

Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
J e in modo da garantire una capacita di rendimento corrispondente a quella di progetto.

Prestazioni: / collettori solari ed i relativi ¢ i d funzi do i livelli minimi di rendi

hp J e gar

termico previsti dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: La capacitd di rendimento termico dei collettori solari viene verificata mediante la prova indicata daila norma UNI 8212:9. Al
termine della prova si deve riportare la curva del rendimento termico.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI 8212; -UNI 8872.

C0-050/Re-020 - Requisito: Potabilita Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
1 fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed utilizzati per soddisfare il fabbisog d dere caratteristiche tali da non compromettere la salute

Prestazioni: / parametri organolettici, chimico-fisici, microbiologici nonché quelli relativi alla pr di indesiderabili o tossiche devono risultare conformi
a quelli riportati nell'allegato I al D.P.R. 24 maggio 1988 e nelle successive disposizioni legislative e normative vigenti.

Livello minimo per la pr i L'acqua desti al ¢
accertarne la rispondenza alle specifiche prestazionali richieste.

deve essere controllata effettuando delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche per

Normativa: -D.P.R. 24.5.1988 n.236 (Attuazione della direttiva CEF n.80. 778 concernente la qualita delle acque destinate al ¢ ai sensi dell'art. 15 della
Legge 16 aprile 1987 n.183); -D.M. 26.3.1991 (Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n.236, relativo all'attuazione della direttiva CEE
n.80 778 concernente la qualita delie acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'are. 15 della Legge 16 aprile 1987 n.183); -D.M. 20.1.1992 (Disciplina

concernente le deroghe alle caraiteristiche di gqualita delle acque destinate al consumo umano); -UNI 9182; -UN{ 6884; -UNI 7125; -UNI 9335; -UNI 4663; -UNI 4664;
-UNI 5745; -UNI 6363; -UNI 8863, -CEI 64.

Co0-050/Re-021 - Requisito: Regolarita deile finiture

Classe Requisito: Adattabilita delle finiture
Gli el ti dell'impi, idrico

io devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte e devono presentare finiture superficiali integre.

Pr ioni: Gli el ti dell'impi, idrico sanitario devono p dere superfici omogenee ed esenti da imperfezioni.
Livello minimo per la prestazione: Jutie le superfici devono avere caratteristiche di uniformita e continuita di ri (o ¢ non devono presentare tracce di riprese o

aggiunte di materiale visibili.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol di della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -D.P.R. n.236 del 24 maggio 1988: "Attuazione della direttiva 80-778 Cee concernente la qualita delle acque destinate al
consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 n.183"; -UNI 4542; -UNI 4543; -UNI 7137; -UNI 7138; -UNI 7139; -UNI 7271; -UNI 8064; -UNI
8065; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194; -UNI 8195; -UNI 8196, -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951; -UNI 9054; -UNI 9182; -UNI 9893; -UNI 10304; -
UNI 10305, -UNI 10366; -UNI 10307 -UNI 10436, -UNI 10874; -UNI EN 26; -UNI EN 305; -UNI ENV 247,

Co-050/Re-022 - Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Gli apparecchi itari e la rubi ia d
manovra o di utilizzo.

Classe Requisito: Di stabilita
essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di

Prestazioni: Sotto I 'azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d'uso, la rubinetteria sanitaria ed i relativi dispositivi di tenuta devono conservare inalterate
le caratteristiche funzionali e di finitura superficiale assicurando que i livelli pr li di specifica.

Livello minimo per 13 prestazione: Jn particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di er
devono essere protem mediante processo galvamco di er a o procedi
migliorare le relative caratteri.

posti a e /o sforzi meccanici in genere

{ equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per eliminare l'incrudimento ¢
guendo le prescrizioni riportate nelle specifiche norme UNI di riferimento. I rubinetti di erogazione, i miscelatori
termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili utilizzate dagli utenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere sottoposti a cicli di
apertura chiusura, realizzati secondo le modalita indicate dalle norme controllando al termine di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla
normativa. La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erog i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 Nm.

Normativa: -UNI 4542; -UNI 4543; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194 -UNI 8195; -UNI 8196; -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951; -UNI 9054; -UNI
9182; -UNI EN 200; -UNI EN 246; -UNI EN 248; -UNI EN 274; -UNI EN 329; -UNI EN 411; -UNI EN 816; -UNI EN 817; -UNI EN 1112; -UNI EN 1113.
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Co-850/Re-023 - Reguisite: Resistenza agli agenti aggressivi chimici Ciasse Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli elementi ed i§ materiali degli scambiatori di calore non d subire disscluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenii aggressivi
chimici.

Prestazioni: / materiali e i comp i degli scambiatori di calore devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura
superficiale. Gli e li rivestimenti di protezione esterna quali smalti, prodotti vernicianti, ecc. devono essere chimicamente compatibili con i supporti su cui
vengono applicati.

Livelio minimo per la pr iowe: Per la valuiazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell'aria, si fa riferimento ai meiodi ed ai paramelyi di prova dettati

dalle norme UNL

Normativa: -UNI ENV 247; -UNI ENV 366; -UNI ENV 327; -UNI ENV 328; -UNI EN 305; -UNI EN 307; -UNI EN 308; -UNI EN 1148; -UNI EN 1216; -UNI EN
1254-1.

Co-B56/Re-824 - Requisito: Resistenza al venio Classe Reguigito: Di stab
Gli elementi ed [ materiali dei colletiori solari devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione del vento.

Prestazioni: Gli elemenii ed i materiali dei collettori solari devono essere idonei ad assicurare stabilita e resistenza all ‘azione di sollecitazioni dovute all ‘azione del
vento in modo tale da garantive la sicurezza degli uienti.

Livelio minimo per fa pr ione: Sone da effettuare le verifiche prescritie dalla normativa vigente seguendo i meiodi di calcolo da essa previsti. L'azione del venio
da considerare & quella prevista dalla C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.22631 ¢ dalla norma CNR B.UL 117 (che dividono convenzionalmente il territorio italiano
in 4 zone), tenendo conto deil ‘aliezza di installazione.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti™: -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "R gol to di ione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI 8212; -UNI 8872.

Co-050/Re-025 - Requisito: Resistenza alla corrosione Classe Requisito: Acustici
{ materiali ed | componenti della apparecchiatura di alimentazione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Py iont: [ componenti deil'apparecchiaiure devono essere realizzati con materiali tali da sopporiare gl effetii dell ‘umidita per lungo tempo nell ‘ambiente di utilizzo
iper pio, cambi i delle proprieta eletiriche dovute ad adsorbimento, reazioni chimiche in presenza di umidité, corrosione gaivanica, ece.).

Livello minimo per la prestazione: // campione deve essere condizionato come segue:
aj temperatura: 40 °C +.- 2 °C;

hj umidita relativa: 93 %;

¢) durata: 21 giorni.

1l campione deve essere portato gradualmente alla temperatura di condizionamento 40 °C + - 2% °C, Jino al raggiungi della stabilita di temperatura per
prevenire la for ione di cond, sul campione. Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente | 'assenza di danni
meccanici, sia inter che ester

Neormativa: -UNI EN 54-4.

Co-050/Re-026 - Requisito: Resistenza alla corrosione collettori solari Classe Requisito: Di stabilita
1 collentori solari devono essere in grado di contrastare in modo efficace il predursi di fenomeni di corrosione.

Prestazioni: Gli clementi ed | moteriali dei collettori solavi devono essere idonei ad assicurare stabilita ¢ resistenza ad eventuali Jenomeni di corrosione.

Livelio minimo per 1a pr i La resistenza alla corrosione I collettori solari viene verificata mediante ln prova indicata dalla norma UNI 8212/8. Al termine
della prova si deve verificare l'assenza di difetti o segni di cedimento.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "R goll di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti™: -UNI 8212; -UNI 8872.

Co-050/Re-027 - Requisito: Resistenza alla grandine Classe Requisito: Di stabilita
1 collettori solari devono resistere senza subire deterioramenti all'azione esercitata dalla grandine.

Prestazioni: / collettori solari devono essere dotati di superfici trasparenii (per consentire 'assorbimento deil ‘energia solare) capaci di resistere all'azione delia
grandine oltre ad impedire infiltrazioni di acqua.

Liveilo minimo per la pr ione: La capacita di resistenza alla grandine dei colletiori solari viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212/6. Al
termine defla prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di cedimento.

Normativa: -Legge 5 marzo 1996 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti” -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447 "R 20l o di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI 8212; -UN{ 8872.

Co-050/Re-028 - Requisito: Resistenza alle tenperature e a sbalzi di temperature Classe Requisito: Acustici
I materiali ed i componenti dei collettori solari devono mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimice fisiche sotto l'aziene di sollecitazioni termiche.

Prestazioni: / materiali ed i componenti dei collettori solari devono essere in grado di mantenere le proprie caratteristiche chimico fisiche sotto l'azione di
sollecitazioni terniche di @ temperature estreme massime o minime e a sbalzi di temperatura realizzaii in tempi brevi.

Livelle minimo per 1a prestazione: La capacita di resistenza alla temperatura ¢ a shalzi repentini della stessa dei collettori solari viene verificata mediante la prova

indicata dalla norma UNI 8212/2. Al termine deila prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di cedimento. Devono essere indicati i risultati della prova che
devono contenere:

- la temperatura dell'assorbitore;

- la temperatura ambiente;

- l'irraggiamento;

- la media dell'irraggi nell'ora precedente la prova;

- la evenituale presenza di acqua all'interno dei collettore.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli implanti®; -D.P.R. & dicembre 1991 5n.447: "Regol. i aifuazi

delia Legge 5 marzo 1990
.46, in materia di sicurezza degli impianti®; -UNI 8212; -UNJ 8872.
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Co-050/Re-029 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita

Gli scambiatori di calore devono essere realizzati con materiali atti a contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni. -

Prestazioni: Gli elementi costituenti gli scambiatori devono essere idonei ad assicurare stabilild e resistenza all'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da
garantirne durata ¢ funzionaliti nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per 1a prestazione: Gli scambiatori di calore d. essere
pressione usata per la prova di tenuta (pari a circa 9 bar).

posti ad una prova di rottura utilizzando una pressione maggiore di 1,3 volte la

Normativa: -UNI ENV 247; -UNI ENV 306; -UNI ENV 327: -UNI ENV 328; -UNI EN 305; -UNI EN 307; -UNI EN 308; -UNI EN 1148; -UNI EN 1216; -UNI EN
1254-1.

Co-050/Re-030 - Requisito: Stabilita chimico reattiva Classe Reguisito: Acustici
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Pr ioni: [ comy i dell'impi devono essere realizzati con materiali e finiture che non pr ino incompatibilita chimico-fisica fra loro o che possano dar

Iuogo a fenomeni di corrosione elettrolitica evitando in particolare contatti diretti fra rame e zinco (o acciaio zincato} o fra metalli e materiali aggressivi (alluminio o
acciaio e gesso). .

Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica degli acciai utilizzati per realizzare tubazioni per la condotta dell'acqua non superi le

tolleranze ammissibili indicate dal prospetto 1l della norma UNI 6363. Per il prelievo di campioni da porre ad analisi chimico fisiche seguire le modalita indicate
dalla norma UNI EU 18.

Normativa: -UNI 564; -UNI 3918: -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; -UNI 5746; -UNI 6363; -UNI 6784; -UNI 9182; -UNI EU 18.

Co-050/Re-031 - Requisito: Tenuta all'acqua e alla neve

Classe Requisite: Sicurezza d'uso
I collettori solari devono essere idonei ad impedire infiltrazioni di acqua al loro interno.

Prestazioni: La renuta ad eventuali infiltrazioni di acqua o di neve deve essere garantita in condizioni di pr i e
& P
minime esercizio.

p)

atura corrisp i a quelle massime o

Livello minimo per 1a prestazione: Per verificarc la tenuta ad infiltrazioni di acqua gli el i dell'impi vengono s
indicate dalla norma UNI 8212-4. Al termine della prova si deve verificare l'assenza di difetti o segni di cedimento.

posti a prove di verifica con le modalita

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI 8212; <UNI 8872.

Elen¢q Schede
Su-021/C0-050/Sc-103  Elettropompe

Elettropompe - Su-021/Co-050/Sc-103

Diagnestica:

Cause possibili defle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.}

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

~ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-103/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore ¢ p di ruggine in prossimita delle
corrosioni.

Sc-103/An-002 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
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Sc-103/An-003 - Difet agli interrutior

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente ailinterao delle o ioni o aila presenza &i 4 ambientale o di
B P P

condensa. :

S¢-103/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a ervori o sconnessioni delle giunzioni.

Sec-103/An-005 - Difetti alie valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

Se-103/A0-006 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di coflegamento o di taratura della protezione.

S¢-103/An-007 - Disconnessione dell zalimentazione
Disco ione deil'ali ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di ali ione, di corte

Sc-103/An-008 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

Sc-103/An-009 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione ¢ di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Se-103/Cn-001 - Controllo generale dello stato

Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni

Controllo generale delio stato del corpo pompa, del fatto che girante ruoti liberamente, che la pompa non funzioni a secco, che laria sia spurgata ¢ che il senso di
rolazione sia CoOTTELo

Anomalie: -Corrosione, -Corto circuiri, -Difeiti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole. -Difetti di iaratura, -Disconnessione dell'alimentazione

Ditte Specializzate: Idraulico

Se-103/Ca-002 - Controlle prevalenza

Procedura: Controlio
Frequenza: 1095 giorni

Controlio della prevalenza mediante applicazione di manometri sulla aspirazione e sulla mandata al fine di verificare la conformita rispetto ai valori di collaudo.

Anomalie: -Corrosione, -Corto circuiti, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di teratura, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-103/Cn-003 - Controlie tenute 2 baderna

Procedura: Controlio
Frequenza: 180 giorni

Controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma non eccessivamente per impedire il passaggio di quaiche goccia che esercita una utile azione
lubrificante e raffreddante. Se il giusto serraggio del premitraccia non fosse sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte.

Anomalie: -Corrosione, -Corto circuiti, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Idraulico

S¢-163/Cn-304 - Contiroiio tenute meccaniche

Procedura: Controlio
Frequenza: 180 giomi

Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere sostituite quando si notano
perdite consistenti.

Anomatie: -Corrosione, -Corto circuiti, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Disc. ione dell'aliment

Ditte Specializzate: ldraulico

e ag. ogm " "
interventi esequibiii dai personaie specializzato
Sc-103/In-601 - Revisione pompa
Frequenza: 1095 giorni
Revisione generaie previo smontaggio della pompa, controlio dello stato del corpo pompa ¢ della girante, provvedendo alla disincrostazione meccanica € chimica, alla

pulizia ¢ lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione.
Ditte Specializzate: Idraulico

Corpo d’Opera N° 9 - Impiante elettrics
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Le sistemazioni esterne costituiscono, da una parte Pinsieme degli elementi tecnici aventi la funzione di dividere e conformare gli spazi esterni connessi al sistema

edilizio, (balconi, ringhiere, logge, passerelle, scale ¢ rampe esterne, ecc.) e dall'altra tutti quegli elementi che caratterizzano 'ambiente circostante (strade, parcheggi,
aree a verde, ecc.).

Elenco Co'mimnehti & _
Su-022/Co-051  Impianto di illuminazione

Impianto di illuminazione - Su-022/Co-051

L'impi to di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve cbnéentire, nel rispetto del risparmio energetico,
livello ed uniformita di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore ¢ resa della luce. E' costituito generalmente da:
-1 de ad i descenza; .

- lampade fluorescenti;- lampade alogene;
- lampade compatte;

- Jampade a scariche;

_t p de a ioduri tallici:

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;

- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

REQUISITI E PRESTAZIONT

Co-051/Re-001 - Requisito: Accessibilita Classe Requisito: Facilita d'intervento

Gli elementi costituenti l'impiy di illy devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di
guasti,
Prestazioni: £' opportuno che sia assicurata la qualita della prog ione, della fabbricazione e dell ‘installazione dei materiali ¢ comp i con riferi aqg

indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per 1a prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEl 34-21; -CEI 34-22; -CEl 64-7.

Co-051/Re-002 - Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici

Gli el i degli impianti di illuminazione d limitare la emissione di inquinanti o ¢ que nocive alla salute degli utenti.
Prestazioni: Deve essere garantita la qualita della prog j della fabbricazione e dell installazione dei materiali ¢ comp i nel rispetto delle disposizioni
normative. .

Livello minimo per 1a prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol, to di jone della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -El 34-22; -CEl 64-7.

Co-051/Re-003 - Requisito: Comodita di uso e manovra Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Gli impianti di iltuminazione devono essere realizzati con materiali ¢ componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita ¢ di manovrabilita

Pr foni: / comp i degli impianti di illuminazione d. essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e
sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo per la prestazione: In particolare | ‘altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione
di quei comp i il cui azi avviene medi ¢ do a di (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol di

Reg della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEl 34-22; -CEI 64-7.

Co-051/Re-004 - Requisito: Contenimento deila condensazione interstiziale Classe Requisito: Sicurezza d'intervento

1 comy i degli impianti di ili ione capaci di condurre elettricita devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto direrto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.

Prestazioni: Si possono controllare i componenti degli impianti di illuminazione procedend.

ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI vigenti.

Livello minimo per 1a pr i D, essere risp i i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol. todi
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEF 34-21; -CEl 34-22; -CEl 64-7.

della legge 5 marzo 1990

Co0-051/Re-005 - Requisito: Efficienza luminosa

Classe Requisito: Visivi
I comp i che svil

ippano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.

Prestazioni: E' opportuno che sia assicurata la qualita della progetiazione, della fabbricazione ¢ dell 'installazione dei materiali e comy
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

j con riferimento a g

Liveilo minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol di
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -EI 34-22; -CEI 64-7.

della Legge 5 marzo 1990
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Co-051/Re-006 - Requlsito: Identificabilita Classe Requisite: Facilitd d'intervento
i elementi costituenti Pimpianto di illuminnzione devono essere faciimente identificabili per consentire un Jacile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quaie
sono riportaie le funzioni degli interrutiori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Prestazionk: £ opportuno che gli el i costi i limpianto di illuminazione siano realizzali e posti in opera secondo guanto indicaio dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livelle minimo per la prestazi Devono essere rispetiati i livelli previsti in sede di progetto.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Begol ¢
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 34-21; -CEJ 34-22: -CEl 64-7.

azione della Legge 5 marze 1990

Co-851/Re-067 - Requisito: impermeabilita ai liquidi Ciasse Requisite: Acustici

I comp i degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liguidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione
per contatio direfto secondo quanto prescritte dalia normativa.

Prestazioni: £’ opportuno che gli el i costi i l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo guanto indiceto dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livelio minime per la prestaziene: Devono essere rispettati | livelli previsti in sede di progetio.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "R, g0l to di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CE1 34-21; -CEl 34-22; -CEI 64-7,

Co-051/Re-008 - Requisito: Isolamento elettrico Classe Requisito: Protezione elettrica
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.

Prestazioni: £’ opporiuno che gii el i costit i l'impianto di ilfuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livelie per ia pr iome: Devono essere rispettati | livelli previsti in sede di progetto.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”: -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di ntunzione delln Legge § marzo 1690
#.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEl 34-21; -CEJ 34-22: -CEl 64-7,

Co-051/Re-009 - Requisito: Limitazione dei rischi di intervento Classe Requisite: Protezione dai rischi d'intervento

Gli el i ¢ i l'impiy di illuminaziore devono essere in grado di ¢ ire ispezioni, ioni e ituzion! in modo agevole ed in ogni caso senza
arrecare danno a persone o cose.

Prestazioni: £’ opportuno che gli elementi costinsenii I'impi di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianii”; -D.P.R. 6 dicembre 199i n.447: "Regol di ione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEl 34-21; -CEJ 34-22; -CEI 64-7.

Co-051/Re-010 - Requisite: Montabilita / Smontabilita Classe Requisito: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessita.

Prestazioni: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo smontare ¢
disfare l'intero impianio.

Livello minime per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”: -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: “R 2ol to di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEJ 34-21; -CEl 34-22: -CEI 64-7.

Co-051/Re-011 - Requisito: Regolabilita Classe Requisito: Funzionalita in emergenza
I comp i degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti Junzionali da parte di operatori specinlizzati.

Prestazioni: G/i el [ costil i limpianto di illuminazione d essere facil modificati o regolati senza per questo smontare o disfare l'intero impianto.

Livelio minimo per la pre ione: Devono essere rispettati i li

e di progetio.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 199] n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CE! 34-22: -CEl 64-7.

Co-851/Re-012 -R islio: sist & meccanica
G
Gli imp

Classe Requisito: Di stabilita
45 di illumi
determinate sollecitazioni.

devono essere realizzati con materiaki in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azione di

Prestazioni: Gli el i costii i gli impianti di iluminazione devono essere idonei ad assicurare stabilit e resistenza ail ‘azione di sollecitazioni meccaniche in
modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per fa pr ione: D essere risp i i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "R gol di aituazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-2]: .CEl 34-22: -CEl 64-7.

Co-651/Re-813 - Requisito: Siabilita chimico reattiva Classe Requisite: Protezione dagli agenti chimici ed organici

L'impil di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inglieraie nel fempo le proprie caraneristiche chimi ~fisiche.
Py doni: Per garantire la stabilita chimico reattiva i maieriali e componenti degli impianti di illuminazione non devone presentare incompatibilitg chimico-fisica.

PROGETTO ESE \'
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Livello minimo per 1a prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7.

Elenco Schede

Su-022/Co-051/Sc-104  Lampade a ioduri metallici
Su-022/Co-051/Sc-105 Lampade ad incandescenza
Su-022/Co0-051/Sc-106  Lampade fluorescenti
Su-022/Co-051/Sc-107  Pali di sostegno
Su-022/Co-051/Sc-108  Lampade a vapore di sodio

Lampade a ioduri metallici - Su-022/Co-051/Sc-104

I vari tipi di lampade a scarica sono i seguenti:
-lampade a vapori di alogenuri;

-lampade a vapori di sodio ad alta e bassa pressione;
-lampade a vapori di mercurio;

-lampade a luce miscelata.

Lampade a vapori di alogenuri.
La loro peculiarita, oltre ai bassi costi nell'impianto di illuminazione, & un'ottima resa dei colori che si riesce ad avere allegando al mercurio elenenti (che vengono
introdotti nel tubo in forma di composti insieme ad uno o pit alogeni - jodio, bromo - al fine di sfruttare il processo ciclico di composizione e scomposizione degli
elementi) per completare la radiazione emessa dall'el base. Le sc aggiunte poSSONO €sSere:
- tallio, emissione verde;
- sodio, emissione gialla;
- litio, emissione rossa;
- indio, emissione blu.

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione.
La luce che emettono ¢ giallo-oro e lindice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di
mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori.
Lampade a vapori di sodio a bassa pressione.
Sono formate da un tubo ripiegato a "U" riempito di neon e sodio. La luce emessa & monocromatica € consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma
non il colore. E consigliabile il loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali montandole da una altezza di circa 8-15 metri.
Lampade a vapori di mercurio.
Possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico (per resistere allo sbalzo termico ¢ allo stillicidio). Si adoperano
per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno bisogno di dispositivi per I'innesco della scarica.
Lampade a luce miscelata.

Sono costruite in maniera tale da emettere una luce mista mercurio+incandescenza. All'interno del bulbo vi € un filamento che produce radiazioni rosse mantiene stabile
Ia scarica successiva rendendo inutili ori di i . Si adoperano per creare effetti di tuce.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le cause di interruzione possono essere:
-corto circuito agli apparecchi;

-superamento della durata di vita delle lampadine;

-usura degli accessori;

-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione insufficiente:

-errori nella concezione dell'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatti;

-cambiamenti delle attivita originarie non seguiti da un adeguamento deli'illuminazione;
-apparecchi troppo alti o mal disposti.

Origini dell'abbassamento del livello di illuminazione:

-usura delle lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impolveramento delle lampadine e degli apparecchi;

-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimenti delle superfici illuminate;
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguate.

Origini di incidenti vari:

-umidita ambientali o accidentale (fughe d'acqua o infiltrazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenuta degli oblo;

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche dell'ambiente;

Comune di Ragusa — Settore X
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~sgvracorrenie;

-atti di vandalismo;

-interventi mal realizzati;

-connessioni mal serrate che causano surriscaidamesnt

Anomalie Riscontrabili:

Sc-104/An-001 - Avarie
Possibili avarie dovute a corto circuiti deghi apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

Sc-104/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti alf'eccessiva polvere presente ali'interno delie connessioni o afla presenza di umidita ambientale o di
condensa.

Se-104/An-083 - Diminuzione def livelio di filuminazione
Diminuzione del livelio di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

$¢-164/Ca-001 - Controlic dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni

Controtlo delio stato e dell'integrita delie lampade

Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive, -Comodita di uso ¢ a, -C imento della cond ione interstiziole, -Efficienza luminosea, -
Isolamenio eletirico

Anemalle: -Avarie, -Diminuzione del livelioc di illuminazione

Ditte Specializzate: Elettricista

Sec-104/In-001 - Sostituzione lampade

Frequenza: 1500 giorni

Sostituzione delle lampade e degli el i accessori in base alla durata di vita media delle lampade fornite daila casa produttrice. Nel caso delie lanpade a ioduri
metallici si prevede una durata di vita media pari a 9000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra
prevedersi la sostituzione della lampada ogni 50 mesi)

Ditte Specializzate: Elettricista

Lampade ad incandescenza - Su;GZZICo-BSi/Sc-IOS ‘

Le lampade a incandescenza sono formate da:

- ampolia in vetro resistente al calore o vetro duro per usi specifici;

- attacco a vite tipo Edison (il piut diffuso ¢ quello E27); per lampade soggette z vibrazioni (sulf'automobile) esistono gli attacchi 2 baionetta; per lampade a ottica di
precisione, in cui & necessario che i filamento sia posizionato in un punto preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per le lampade a potenza elevata esistono gli attacchi a
bispina;

- filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; l'emissione fuminosa & proporzionale alla quanta potenza della temperatura assoluta e
T'efficienza luminosa & maggiore nelle lampade a bassissima tensione.

Si ottiene emissione luminosa dall'incandescenza (2100-3100°C) det filamento in atmosfera inerte o in vuoto a bassa potenza.

Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, 1 tipi pid diffusi sono:

- lampade a goceia;

- lampada con cupola speculare argentaia o dorata;

- lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale;

- lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si utilizzano per arred i ¢ illuminazione localizzata),

- iampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono I'irradiazione termica.

. s
A IBZNROSUCE!

Cause possibili delie anomalie:

Al di fuori di avarie deil'alimentazione, le cause di interruzione DOSSON
-corto circuito agli apparecchi;

-superamento della durata di vita delle lampadine;

-usura degli accessori;

-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione insufficiente:

-errori nella concezione deli'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatii;

-cambiamenti delle attivita originaric non seguiti da un ad y defl'illuminazione;
-apparecchi tropps alti o mal disposti.
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Origini dell'abbassamento del livello di illuminazione:

-usura delie lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impolveramento delle lampadine e degli apparecchi;

-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimenti delle superfici illuminate;
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguate.

Origini di incidenti vari:
idita ambientali o accid

-cattiva tenuta degli oblo;

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche del'ambiente;

-sovracorrente;

-atti di vandalismo;

-interventi mal realizzati;

-connessioni mal serrate che causano surriscaldamento.

le (fughe d'acqua o infiltrazione d'acqua dai pluviali);

Anomalie Riscontrabili:

Sc-105/An-001 - Avarie
Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchl usura degli accessori, apparecchi inadatti.

Sc-105/An-002 - Difetti agli interruttori i )
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti ail'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di
condensa.

Sec-105/An-003 - Diminuzione del livello di illuminazione

Diminuzione del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-105/Cn-001 - Controlio dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giomni

Controlio dello stato e dell'integrita delle lampade

Requisiti da verificare: -Accessibilita, -Co imento della cond ione interstiziale, -Efficienza luminosa, -Isolamento elettrico
Anomalie: -Diminuzione del livello di illuminazione

Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal

Sc-105/In-001 - Sostituzione lampade

Frequenza: 150 giomi

Sostituzione delle lampade e degli elementi accessori in base alla durata di vita media delle lampade fomnite dalla casa produttrice. Nel caso delle lampade ad

incandescenza si prevede una durata di vita media pari a 9000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giomaliero di 6 ore, dovra
prevedersi la sostituzione della lampada ogni 50 mesi)

Ditte Specializzate: Elettricista

Lampade fluorescenti - Su-022/Co-051/S¢c-106

Hanno una durata maggiore di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un'ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. L'interno della
lampada ¢ ricoperto da uno strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione.

La radiazione visibile ¢ determinata dall'emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (: pp
fluorescente.

1 A

Ia

€ inserita in rete)che reagiscono con lo strato

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le cause di interruzione possono essere:
-corto circuito agli apparecchi;
-superamento della durata di vita delle lampadine;
-usura degli accessori;
-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione insufficiente:

-errori nella concezione dell'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatti;

-cambiamenti delle attivita originarie non seguiti da un adeguamento dell'illuminazione;
-apparecchi troppo alti o mal disposti.
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Origini dell'sbbassamento del livello di illuminazione:

-ustira delie lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impol » delle lampadine e degli apparecchi;

-tnvecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimenti deile superfici illuminate;
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguate.

Origini di incidenti vari:

-umidita ambientali o accidentale (fughe d'acqua o infiltrazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenuta degli oblo,

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche dell'ambiente;

-sovracorrente;

-atti di vandalismo;

-interventi mal realizzati;

-connessioni mal servate che causano surriscaldament

Anomazalie Riscontrabili;

Se-106/An-001 - Avarie
Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

Sc-106/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici ¢ differenziali dovuti all'eccessiva poivere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di
condensa.

Sc-106/An-003 - Diminuzione del livello di iHuminazione
Diminuzione del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle fampadine.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-106/C 001 - Controlls dello ctotn

Procedura: Controllo a vista
Freguenza: 30 giomni

Controllo dello stato e dell'integrita delle lampade

Requisiti da verificare: -Accessibilita, -C 7 della cond zione interstiziale, -Efficienza lumil Montabilita  Sm bilita, -Stabilita chimico reattiva
Anomalie: -Diminuzione del liveilo di illuminazione

Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

8c-186/1n-001 - Sostituzione lampade
Frequenza: 1200 giomi

Sostituzione delle lampade ¢ degli elementi accessori in base alia durata di vita media delle lampade fornite dalla casa produttrice. Nel caso delle lampade fluorescenti si
prevede una durata di vita media pari 2 7500 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. Considerando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la
sostituzione deila lampada ogni 40 mesi.

Ditte Specializzate: Elettricista

Pali di sostegno - Su-022/Co-051/S¢-107

I pali per Filuminazione pubblica sono realizzati con i seguenti materiali:
- acciaio: I'acciaio utilizzato deve essere saldabile, resi all'invecchi
Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;

- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 ¢ ISO/TR 2136. Deve resistere alla
corrosione. Quando il luogo di installazione presentz particolari e noti problenii & corrosione, la iega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente €
fornitore;

- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare e prescrizioni della EN 40/9;

- altri materiali: neii'ipotesi in cui si realizzino paii con materiali differenti da quelii sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti
corrispondenti della norma EN 40. Nei caso non figurino nella norma le loro caratteristiche dovranno essere concordate tra committente ¢ fornitore. L'acoizio utilizzato
per | bulloni di ancoraggio deve essere di qualita uguale ¢ migliore di quella prevista per I' Fe 360 B della EU 25,

> €, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualita almeno pari a quelia

Diagnostica:

Cause possibili defie anomalie:
Al di fuori di avarie dellalimentazione, le cause di interruzione possono essere:
-corto circuito agli apparecchi;
-superamento della durata di vita delle lampadine;
-usura deghi accessori;
-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione insufficiente:
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-errori nella concezione dell'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatti;

-cambiamenti delle attivita originarie non seguiti da un adeguamento deil'illuminazione;
-apparecchi troppo aiti o mal disposti.

Origini dell'abbassamento del livello di illuninazione:

-usura delle lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impolveramento delle lampadine e degli app hi;

-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimenti delle superfici illuminate;
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguate.

Origini di incidenti vari:

-umidita ambientali o accidentale (fughe d'acqua o infiltrazione d'acqua dai pluviali),
-cattiva tenuta degli oblo;

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche dell'ambiente;

-sovracorrente;

-atti di vandalismo;

-interventi mal realizzati;

-connessioni mat serrate che causano surriscaldament

Anomalie Riscontrabili:
Sc-107/An-001 - Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale.

Sc-107/An-002 - Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle c ioni o alla pr di umidita ambientale o di cond,

Sc-107/An-003 - Problemi di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-107/Ca-001 - Controllo delio stato

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 730 giomi
Controllo dello stato e dell'integrita dei pali dell'illuminazione
Requisiti da verificare: -/dentificabilita, -Limii
reattiva

Anomalie: -Corrosione, -Difetti di messa a terra, -Problemi di serraggio
Ditte Specializzate: Elettricista

dei rischi di intervento, -Montabilita - Smontabilita, -Regolabilita, -Resistenza meccanica, -Stabilita chimico

Interventi eseguibili dal personale speéializzato

Sc-107/1n-001 - Sostituzione pali
Frequenza: Quando occorre
Sostituzione pali ¢ relativi accessori secondo la durata di vita media fornita dalla casa produttrice. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la

stabilita dei pali per evitare danni a cose o persone.
Ditte Specializzate: Elettricista

Lampade a vapore di sodio - Su-022/Co0-051/Sc-108

Possono essere del tipo a bassa o alta pressione del vapore di sodio.

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione.
La luce che viene emessa ¢ giallo-oro e l'indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di
mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori.
Lampade a vapori di sodio a bassa pressione.

Sono formate da un tubo ripiegato a "U" riempito di neon e sodio. La luce emessa & monocromatica e consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma
non il colore. E consigliabile il loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali montandole da una altezza di circa 8-15 metri.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le cause di interruzione possono essere:
-corto circuito agli apparecchi;
-superamento della durata di vita delle lampadine;
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-usura degli accessori;
-gestione non appropriata.

Origine di unz illuminazione insufficiente:

-errori nelia concezione dell'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatii;

-cambiamenti delle attivita originarie non seguiti da un ad dell'iliuminazione;
-apparecchi troppo alti o mal disposti.

Origini dell'abbassamento del livello di illuminazione:
-usura delle lampadine;

-ossidazione dei defletiori;

-impolveramento delie lampadine e degli apparecchi;
-invecchiamento delle pitturazioni ¢ dei rivesti i &

-sostituzione delle lampadine con alire non adeguate.

ol
elic superfici i}

Origini di incidenti vari: .

-umidita ambientali o accidentale (fughe d'acqua o infiltrazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenuta degli oblo,

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche deliambiente;

-sovracorrente;

-atti &i vandalismo;

-interventi mai realizzati;

-connessioni mal serrate che causano summiscaldament

Anomalie Riscontrabili:

Sc-108/An-001 - Avarie

Possibili avarie dovute 2 corto circuiti degli apparecchi . apy chi inada
Sc-108/An-002 - Difetti agii interruttori
Difeiri agh interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'internc delle i o alla presenza di umidita amb le o di

condensa.

Sc-108/An-002 - Diminuzione del fivello di Muminazions

Diminuzione del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lanpadine, ossidazione dei deflettor, impoiveramento delie lampadine.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sec-108/Ca-001 - Controllo delle state

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni

Controlio delio stato e dell'integrita delle lampade

Requisiti da verificare: -Accessibilita, -C, i della condensazione interstiziale, -Isol to elettrico, -Montahilita - Smontabilita, -Regolabilita
Anomalie: -Diminuzione del livello di illuminazione
Ditto S

i o bo Dlarent
Ditte Special te: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-108/In-001 - Sostituzi delle § d

Frequenza: 1650 giorni

Sostituzione delle lampade e degli elementi accessori in base alla durata di vita media delle lampade fornite dalla casa produttrice. Nel caso delle fampade a vapori di
sodio si prevede una durata di vita media pari 2 10000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra
prevedersi la sostituzione della lanpada ogni 55 mesi)

Impianto elettrice - Su-23

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la finzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica.Per potenze non superiori a 50 kW f'ente
erogatore fornisce Venergia in bassa tensione mediante un gruppo di misura {contatore); da questultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole
utenze

Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione
€ I'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare cosi che sakti tutto Mimpianto in caso di corti circuiti.

La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine
di protezione {di diverso eolore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per ia fase).

L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEl vigenti per assicurare una adeguata protezione.

Elenco Componenti
Su-023/Co-052  Cabine di trasformazione MT/BT

Su-023/Co-053  Impianti di terra

Su-023/Co-054  Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
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Su-023/Co-055  Impianto elettrico di distribuzione
Su-023/Co-056  Quadro elettrico generale in BT

Cabine di trasformazione MT/BT - Su-023/Co-052

Sono le cabine elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT. Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato

possono essere suddivise in:- cabine a elementi monolitici;- cabine a lastre e pilastri;- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne
senza sporgenza di pilastri e installazione su platea c

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co0-052/Re-001 - Requisito: Accessibilita Classe Requisito: Facilita d'intervento
I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazioni: [’ opportuno che sia assicurata la qualita della progetiazione, della fabbricazione ¢ dell‘installazione dei materiali e ¢
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

J Ui con riferi a

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge S marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEIl 17-4; -CEI 17-5; -CEl 17-6; -CEl 17-13; -CEI 17-50.

Co-052/Re-002 - Requisito: Attitudine a fimitare i rischi di incendio

Classe Requisito: Protezione antincendio
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.

Prestazioni: Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, d essere installati e funzionare nel rispetto di g
prescritio dalle leggi e normative vigenti.

Livelio minimo per 1a prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol di attuazione della Legge 5 marzo 1990

n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 11-8; -CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEI 5.423.

Co-052/Re-003 - Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale Classe Requisito: Sicurezza d'intervento
I comy i degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatio diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.

Prestazioni: S/ possono controllare i comp i degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI vigenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; - D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol di
1990 1.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEl 11-8; -CEl 34-21; -CEl 34-22; -CEl 64-2; -CEl 64-7; -CEI 64-8; -CEI $.423.

della Legge 5 marzo

Co-052/Re-004 - Requisito: Contenimiento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, c da un « diretto, i ¢
i iali con 1 'impianto di terra delledificio.

Classe Requisito: Funzionalita d'uso
1p ti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti

Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i colleg ti equip iali e di messa a terra dei ¢
misurazioni di resistenza a terra.

p i degli impianti mediant

Livello minimo per 1a prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto ¢ nell 'ambito della dichiarazione di conformita prevista dall'art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CE[ 11-8; -CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEI §.423.

Co-052/Re-005 - Requisito: Identificabilita Classe Requisito: Facilita d'intervento

I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le
Sfunzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Prestazioni: £’ opportuno che gli el ti costi i l'impi, elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livelio minimo per la pr ione: Devono essere risp i § livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol, di della Legge 5 marzo 1990

n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEl 17-4; -CEI 17-5; -CEl 17-6; -CEl 17-13; -CEI 17-50.

Co-052/Re-006 - Requisito: Impermeabilita ai liquidi
1 comp i degli i
¢ diretto

Classe Requisito: Sicurezza d'intervento
p elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per
do q prescritto dalla normativa.

Prestazioni: £' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEl 34-21; -CEl 34-22; -CEI 64-7.
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Co-§52/Re-007 - Reqsﬁ tto: Limdiazione dei rischi di intervento Cilasse Requisito: Protezione dai rischi d'intervenio
Gli el i ¢ i I'impi eletirico devono essere in grado di ire ispezioni, ioni e ituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare
danno a persone o cose.

Prestazioni: £ opportuno che gli el i costil i l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle

ditte costruttrici di detti materiali e componenii.

Liveito minimo per ia prestazione: Devono essere rispertaii i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol to di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianii”; -CEI }1-8; -CEI 64-2; -CEi 64-8; -CEI §.423.

Cc-()Slee-OOB - .“_, isito: Mc ilita / Sv ilita Classe Requisito: Facilita d'intervento
Gii el ti costinenti I'impianto elettrico devono essere atti a consentire lo collocazione in opera di altri el i in caso di necessita,

Pr ioni: Gli el i costi i l'impianto elettrico devono essere moniati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo smontare o disfare

[l'intero impianto.
Livello minime per la prestazione: Devono essere rispettaii i livelli previsti in sede di progetio.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degii impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEl 64-8; -CEIl §.423.

Co-052/Re-809 - Requisito: Resistenza ica Classe Requisite: Di stabilita

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni 6 rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.

Prestazioni: Gli /. i costi oli impianti eletirici devono essere idonei ad assicurare stabilita ¢ resistenza all ‘azione di sollecitozioni meccaniche in modo da
&
garantirne durata e funzionalita nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli wtenti,

risperiaii i livelli previsii in sede di progeito.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti”: -D.P. P 6 dicembre 1991 1.447: "Regol: di attuazione della Legge S marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEl 64-8; -CEI §.42

i nl

Llenw acneue

Su-023/Co0-052/Sc-109  Interruttore di manovra sezionatore
Su-023/Co0-052/S¢c-110  Fusibile M.T.

Su-023/Co-052/Sc-111  Sezionatore linea messa a terra
Su-023/Co-052/S¢-112  Interrutiore in olio ridotto

Su-023/Co-052/Sc-113  Trasformatore di misura

Su-023/Co-052/Sc-114  Strumento di misura

Su-023/Co-052/Sc-115  Cella M.T.

Su-023/Co-052/Sc-116  Cavi MT in rame con isolamento ERP
Su-023/Co-052/8¢c-117  Trasformatore di potenza in olio o liquido di sicurezza

Interruttore di manovra sezionatore - Su-023/Co-052/Sc-109 ‘ . L

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno:

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delie anomalie & quadri e circuiti

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo alientate;

-isolamento anomalo provocate da polvere o ossidazione delle masse metailiche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-coliegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili
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Sc-109/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-109/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva po!vere presente all'interno delle cc

condensa.

Sc-109/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di colleg > o di della protezione.

Sc-109/An-004 - Disc ione dell'ali

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-109/An-005 - Interruzione dell'alimentazione principale

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.

Sc-109/An-006 - Interruzione dell'ali i d

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

S¢-109/An-007 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-109/Cn-001 - Controllo interblocchi

Controllo corretto funzionamento interblocchi.

Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-109/Cn-002 - Verifica segnalazione apertura-chiusura

Verifica corretta segnalazione grafica/ottica di apertura e chiusura.

Requisiti da verificare: -Identificabilita, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura

Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-109/In-001 - Manovra apertura

Prova manovra di apertura chiusura.
Ditte Specializzate: Elettricista

Fusibile ML.T. - Su-023/Co0-052/Sc-110 |

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-discc ioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione defle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quelia ammessa per F'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

di umidita ambientale o di

Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giomi

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giorni

Frequenza: 180 giomi

Comune di Ragusa — Settore X
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Se-118/An-881 - Corto circuii
Corto circuiti dovuti 3 difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altvo.

Se-116/An-002 - Difecti agli interrutiori
Difetti agh interruttori magnetotermict ¢ differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente ali'interno delle ¢ ioni o alia presenza di umidita amb ie o di
condensa.

Sc-110/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei confatiori. di collegamento o di taratura dela protezione.

Sc-110/An-004 - D jone dell'ali i
Discc ione deli'ali ione dovuta a difetti i messa a terra, di sovracearico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Se-110/An-805 - Interruzi delf 2l § principale

interruzione detf'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.

Se¢-116/An-006 - Interruzl deil'ali ione secondaria
Interruzione deli'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogens.

Sc-110/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metaliiche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Se-118/Cn-001 - Controllo dello state

Procedura: Controlic a vista
Frequenza: 180 giomni

Verifica efficienza ¢ integrita dei fusibili esistenti; controllo det fusibili di scorta. Verifica cometto intervento meccanisme d&i sgancio, Controllo morsetteria ¢
connessioni varie.

Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento, -Resistenza meccanica
Anemalie: -Diferti agli interruttori, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Se-110/in-001 - Manutenzione
Frequenza: Quando occorre

Manutenzione morsettera e serraggio connessiont varie.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-110/In-002 - Sostituzione
Frequenza: Quando occome

Sostituzione dei fusibili esistenti usurati ed integrazione dei fusibili di scorta.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sezionatore linea messa a terra - Su-023/Co-052/Se-111

Diagnostica:

Cause possibili delle anomal
Origini delle ruzioni nell
-interruzione deif'ente erogatore;
-guasti deila rete di sicurezza;
-guasti ai gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra,

Crigini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere ¢ ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie z elementi terminali:

-coll di un app hio diy superiore a quella ammessa per Mimpianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetic di isclamento.
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Anomali¢ Riscontrabili

Sc-111/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione {sovraccarichi) o ad altro.

Sc-111/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle cc

ioni o alla pi di umidita ambientale o di
condensa.

Se-111/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-111/An-004 - Di i dell'ali
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-111/An-005 - Interruzione deil'ali ione principale
Interruzione deli'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.

Sc-111/An-006 - Interruzione deil'alimentazione secondaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

Sc-111/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-111/Cn-001 - Controllo lame

Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giorni

Controllo del corretta pressione di serraggio lame

Requisiti da verificare: -/dentificabilita, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Difetti di taratura

Ditte Specializzate: Elettricista

) TR AN T T T e 3 ¢ ::\‘ -y
Interventi eseguibili dal personale specializzato:
Se-111/In-001 - Lubrificazione
Frequenza: 180 giorni
Lubrificazione con vaselina pura dei contatti, pinze e delle lame. Lubrificazione con olio grafitato di tutti gli ingranaggi e manovellismi.

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-111/In-002 - Pulizia e serraggio
Frequenza: 180 giomni

Pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti;
Ditte Specializzate: Elettricista

Interruttore in olio ridotto - Su-023/Co-052/Sc-112

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali: .

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
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Se-112/An-001 - Corto clrcuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di messz a terra, a shalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altvo.

Se-112/A0-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici ¢ differenziali dovuti all'eceessiva polvere presente all'interno delle co ioni o alla presenza di umiditd ambientale o di
condensa.

Se-112/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Se-112/An-004 - Disc i dell'ali i
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di ali ione, di corto circuito inprevisto.

Sc-112/An-005 - Surriscaidamento
Surriscaldamento che put provocare difetti &i protezione e di isclamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale sﬁeciavﬁzzat@

Se-112/Cn-001 - Conirolio delio stato
Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni

Verifica del regolare funzionamento del motore, relé apertura, blocchi a chiave ed elettrici;
Requisiti da verificare: -Accessihilita, -Limitazione dei rischi di intervento

Anomalie: -Corto circuiti, -Diferti agli interrutiori, -Disconnessione dell'ali ione, -Surrisc
Ditte Specializzate: Elettricista

S¢-112/Cn-002 - Controile interrutiore
Frequenza: 180 giomi

Controlio efficienza del comando dell'inierrutiore con pariicolare atienzione ai contaiti ausifiari che devono essere sostituiti se presentano fracce di perlinaturz efo
riscaldamento;

Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervenio

Anomalie: -Corto circuiti, -Diferti agli interruttori, -Disconnessione dell'ali ione, -Surriscald

Ditte Specializzate: Elettricista

Se-112/Cn-003 - Verifica ofio

Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni

Verifica ¢ segnalazione eventuali perdite olio. Controilo del livello olio.

Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento

Anemalie: -Corio circuiti, -Difetii agli interruttori, -Disconnessione dell'ali ione, -Surriscald,
Ditte Specializzate: Eletiricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-112/in-00) - Sestituzione olio
Frequenza: Quando occorre

Sostituzione ed eventuale reintegro in caso di perdite dell'olio
Ditte Specializzate: Elettricista

Trasformatore di misura - Su-023/Co-052/8¢-113

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni neil'slimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa 2 terra.

Origini delie anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;

-isclaments
15G1

ments an io provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine deiie anomaiie a efementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella aminessa per Himpianto;
-umidita accidentale a ambientale;
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-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Sc-113/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-113/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovati all' iva polvere p
condensa. :

all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di

Sc-113/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-113/An-004 - Di i dell'ali
Disec jone dell‘ali

ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-113/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-113/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Controlio
Frequenza: 180 giomi

Controllo resistenza di isolamento. Verifica efficienza connessioni varie.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-113/In-001 - Manutenzione

Frequenza: Quando occorre

Manutenzione e serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: Elettricista

Strumento di misura - Su-023/Co0-052/Sc-114

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali: .
-colleg: > di un app hio di p superiore a quella ammessa per I'impianto;

Yo c g N

ac a ambientale;
-surriscaldamento anorinale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-114/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-114/An-002 - Difetti aghi interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'intemo delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di
condensa.

Sc-114/An-003 - Difetti di taratura
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Difetti di taratura dei contatiori, di collegamento o di taratura della protezione.

Se¢-114/An-004 - Disconnessione deil’ slimeniazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa 2 terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Se¢-114/An-008 - Surriscaidamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Se-114/Cn-601 - Controlle dello stato

Procedura: Controlio
Frequenza: 180 giorni

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni eletiriche, -Momabilita ~ Smoniabilita
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'ali ion,

Ditte Specializzate: Elettricista

Se-114/Cn-002 - Controlio sistemi di misura

Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 180 giorni

Controllo corretto azzer ) ed eventuale ripristino. Verifica efficienza commutatori di misura.
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento

Anemalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione

Ditte Specializzate: Elettricista

Se-114/In-661 - Manutenzione
Frequenza: Quando cccorre

Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: Elettricista

Cella M.T. - Su-023/Co-052/Sc-115

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini detie interruzioni neil'alimentazione:

-interruzione dellente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine deile anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammiessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pué provocare un difetto di isclamento.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-115/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione {sovraccarichi) ¢ ad altro.

Sec-115/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti ail'eccessiva polvere presente all'interno delle o ioni o alla presenza di umidita ambientale o di
condensa.

Sc-115/An-003 - Difetti di taraturs
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o i taratura delia protezione.

Se-115/An-004 - Di sione dell*ali
Disconnessione dell'alimentazione dovuia a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto

Ho imprevisto,
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Sc-115/An-005 - Interruzione dell'alimentazione secondaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

Sc-115/An-006 - Interruzzione dell'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione deil'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.

Sc-115/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metailiche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-115/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controlio
Frequenza: 180 giorni

Controllo efficienza connessioni dei collegamenti di terra e della lampada di illuminazione interna.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-115/Cn-002 - Controllo funzionamento

Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giorni

Verifica corretto funzionamento di blocchi porta e/o microinterruttori.

Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento, -Montabilita Smontabilita
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori. -Difetti di taratura

Ditte Specializzate: Elettricista

3 Py Lo ';-lv e me 3 . G A Py _ y
Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-115/In-001 - Pulizia
Frequenza: 180 giomni
Pulitura interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature, lubrificazione serrature ¢ cerniere

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-115/In-002 - Sostituzione componenti
Frequenza: Quando occorre

Sostituzione lampada di illuminazione interna, ripristino blocchi porta e microinterrutori.
Ditte Specializzate: Elettricista

Cavi MT in rame con isolamento ERP - Su-023/Co0-052/S¢-116:

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

~connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-colleg: di un app hio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;

Aita 4 ey 1
- a

-surriscaldamento anormale localizzato che pué provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-116/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-116/An-002 - Difetti agli interruttori
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Difetti aghi interruttori magnetotermici ¢ differenziali dovuti alf'eccessiva polvere presente allintemo delle connessioni o alfa presenza di umiditz ambientale o di

condensa.

Sc-116/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura delia protezione.

S¢-116/An-004 - Disc i deil* ali

Disconnessione deilalimentazione dovuta 2 difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Se-116/An-005 - Surriscaldaments

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-116/Cn-001 - Controlio dello stato

Controllo integrita di tutti { terminali M.T. compresi dei cavo in arrivo dall'ente erogatore; controllo dell'integrita dell'isclamento.
Requisiti da verificare: -Identificabilita, -Limitazione dei rischi di intervento

Anomalie: -Corto circuiti, -Diferii di taraiura, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

S¢-116/Cn-002 - Controllo isolamente

Verifica della resistenza di isolamento con trascrizione dei valori

Requisiti da verificave: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomatie: -Corio circuiti, -Difeiti di ta a, -Surriscaid

Ditte Specializzate: Eletiricista

interventi eseguibili dai personale specializzato

Sc-116/1n-801 - Pulizia

Pulizia di tutti { terminali M.T. compresi de! cavo in arrivo dall'ente evogatore.
Ditte Specializzate: Elettricista

Procedura: Controllo a vista
Freguenza: 180 giomi

Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 180 giorni

Frequenza: 180 giorni

Trasformatore di potenza in olio o liquide di sicurezza - Su-023/Co-052/Se-117

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione deil'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo eletirogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessiont di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine deile anomatlie a elementi terminali:

i unt apparecchio di potenza superiore a queila ammessa per Fimpianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento,

Anomalie Riscontrabili;

Sc-117/An-601 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-117/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti ail'eccessiva polvere presente all'internc delle ioni o alla presenza di umidita ambientale o di

condensa.

Sc-117/An-003 - Difett & taraturs
Difetti di taratura dei contattori, di colleg: o di taraturs dell

N N
& prowzions,
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Sc-117/An-004 - Disconnessione deil'alimentazione
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione € di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Sc-117/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pué provocare difetti di protezione ¢ di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-117/Cn-001 - Controllo connessioni esterne

Verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo a ossidazioni, scariche e deformazioni, surriscaldamenti.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Res:stenzn meccanica

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disc ione dell'ali
Ditte Specializzate: Elettricista

-Surriscaldt

Sc-117/Cn-002 - Controllo efficienza dispositivi sicurezza

Verifica efficienza di tutti i segnali di allarme e di sgancio con smmlazmne dei guasti.
Requisiti da verificare: -Ideniificabilita, -Montabilitg . S bili
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disc ione dell'ali)
Ditte Specializzate: Elettricista

'Su’l K.Jl Id,

Sc-117/Cn-003 - Controllo isol avvolgi

Controllo isolamento avvolgimenti fra loro e centro massa con megaohmetro, verificando con i valori previsti dal costruttore.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Impermeabilita ai liguidi, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disc ione dell'ali) ? -Surriscald 1

Ditte Specializzate: Frigorista

Sc-117/Cn-004 - Controllo posizione spinterometri

Controlio della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della lora distanza
Requisiti da verificare: -Identificabilita, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disc ione dell'ali

Ditte Specializzate: Elettricista

14,

-Surri:

Sc-117/Cn-005 - Controllo protezione

Controlio e verifica dell'intervento della protezione bucholz ed eventuale spurgo aria.

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giomi

Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giomi

Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 180 giorni

Procedura: Controllo
Frequenza: 42 giorni

Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni

Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di incendio, -ldentificabilita, -Impermeabilita ai liquidi, -Limitazione dei rischi di intervento, -Montabilita

Smontabilita

Anomatie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'ali
Ditte Specializzate: Elettricista

. )
ione, -Surrisc

Sc-117/Cn-006 - Controllo serraggio

Controllo serraggio di tutta la bulloneria

Requaisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di incendio, -Montabilita  Smontabilita
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disc ione dell'ali
Ditte Specializzate: Elettricista

-Surriscald,

Sc-117/Cn-007 - Controllo stato isolatori

Verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, ecc..
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni eletiriche, —meazwne dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difenti di taratura, -Disc ione dell'ali
Ditte Specializzate: Elettricista

-Surriscal

Sc-117/Cn-008 - Verifica olio

Verifica e segnalazione eventuali perdite olio/liquido dal trasformatore. Controllo det livelio olio/liguido.
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento

Anomalie: -Corto circuifi, -Difetti di taratura, -Disc ione dell'ali ione, -Surriscalde

Ditte Specializzate: Elettricista

Procedura: Riparazione
Frequenza: 180 giorni

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 180 giorni

Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
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Se-117/1a-801 - M

Frequenza: 360 giorni

Rigenerazione o eventuale sostituzione sali igroscopici
Ditte Specializzate: Elettricista

Se-117/In-002 - Pulizia
Freguenza: 180 giorm
Pulizia generale ed accurata deila macchina compresi i cavi in arrivo ed in partenza

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-117/in-003 - Sostituzione macchina
Frequenza: 180 giorni

Cambi macchina, ove possibile inserendo quelia in riserva
Ditte Specializzate: Eletiricista
Se-117/in-004 - Sostituzione olio
Frequenza: Quando occorre

Sostituzione ed eventuale reintegro in caso di perdite dell'olio/liquido.
Ditte Specializzate: Elettricista

A

. g B0
Impianti diter

a - Su-023/Co-053

L'imipianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti eletiricamente definiti con un conduttore a potenziale nullo. E' il sistema niigliore per evitare ghi
infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia atti con parti metalliche in tensione a causa di mar di isolamento o altro. L'impianto di terra deve essere unico € deve
collegare le masse di protezione € quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche
atmosferiche ed eletirostatiche. Lo scopo € quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori ¢ i conduttori di collegamento, le parti metalliche deil'impianto
& il terreno circostante. Per if collegaimenio alia reie di terra ¢ possibiie utilizzare, oitre ai dispersori ed ai foro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L'impianto di
terra & generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli impianti. |
collegamenti devone essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-053/Re-001 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio Classe Requisite: Protezione antincendio
1 componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.

Prestazioni: Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, devono essere installati e funzionare nel rispetto di quanto
prescritto dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo per Ia pr fone: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli implanti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regotamento di atruazione detla Legge 5 marzo 1990
1.46, in maieria di sicurezza degli impianti”; -CEl 11-8; -CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEI §.423.

Co-053/Re-002 - Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale Classe Requisito: Sicurezza d'intervento
1 componenti degli impianti eletirici capaci di condurre elettricita devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanio prescritio dalla norma CEI 64-8.

Prestazioni: Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CLT vigenti.

Livelle minimo per ia prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”: - D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447- "Regol: di ione della Legge 5 marzo
1990 .46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEl 11-8; -CEI 34-2i; -CEl 34-22: -CEI 64-2; -CEI 64-7: -CE/l 64-8; -CEl 5.423.

Co-053/Re-003 - Requisite: Contenimento delle dispersioni elettriciie Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contanto diretto, i comy i degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti
cquipotenziali con i'impianto di terva dell ‘edificio.

Prestazioni: Le dispersioni eletiriche possono essere verificate controllando i colieg | equdl] iali e di messa a terra dei componenti degli impianti mediante

misurazioni di resistenza o terra.

Livelio minime per la prestazione: Devono essere rispettati | livelli previsii in sede di progeito e nell ambito della dichiarazione di conformita prevista dall ‘art.7 del
I,

reg di ione deila Legge 5.3.1990 n.46.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti*; -CEI 11-8; -CEl 64-2; -CEI 64-8; -CE] §.423.

Co-653/Re-004 - Requisite: Impermeabilita ai liquidi Classe Reguisito: Sicurezza d'intervento
i

componenii degii impianii elettrici d essere in grade di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per
¢ diretio s do gu prescrivio daiin normariva.
Prestazioni: £ opporiuno che gii el i costi i l'impie eletirico siano realizzati e posti in opera seconde guanto indicato dalle novme ¢ come certificato dalie

ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
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Livello minimo per Ia prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti®; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-7.

Co-053/Re-005 - Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di ¢ tire ispezioni, ioni e
danno a persone o cose.

Classe Requisito: Protezione dai rischi d'intervento
ioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare

Prestazioni: E' opportuno che gli el i costi i l'imp
ditte costruttrici di derti materiali e componenti.

elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti®; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI §.423.

Co-053/Re-006 - Requisito: Montabilita / Smontabilita Classe Requisito: Facilita d'intervento

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a ¢ ire la colloc in opera di altri elementi in caso di necessita. .
Pr joni: Gli el ti costil i l'impi elettrico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo smontare o disfare
'intero impianto.

Livello minimo per 1a prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impiann‘"’: -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol. di
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEl $.423.

della Legge 5 marzo 1990

C0-053/Re-007 - Requisito: Resistenza al fuoco

Le canali i degli impianti elettrici ibili di essere posti all ‘azione del fuoco devono essere classificati secondo q
la resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformita” o “dichiarazione di conformita’.

Classe Requisito: Di stabilita
previsto dalla normativa vigente;

Prestazioni: Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge S marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 23-14; -UNEL 37117; -UNEL 37118.

Co-053/Re-008 - Requisito: Resistenza alla corrosione Classe Requisito: Funzionalita tecnologica

Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di
corrosione.

Pr doni: La resi alla corrosione degli el i e dei cond) i di pr viene accertata con le prove ¢ le modalita previste dalla norma UNI ISO 9227.

Livello minimo per la pr i La valurazione della r alla corrosione viene definita con una prova di alcuni campioni posti in una camera a nebbia salina
per un determinato periodo. Al termine della prova devono essere soddisfatti i criteri di valutazione previsti (aspetto dopo la prova, tempo impiegato per la prima
corrosione, variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto stabilito dalla norma UNI I1SO 9227.

Normativa: -DPR 547/1955; Legge 186/1968: -CEI 11.1 fasc. 206 bis; -CEI 11.8 fasc. 1285; -CEI 64.8 fasc. 1916; -CEI 11.1] fasc. 147 e variante S 468; -CEI §/423.
Impianti di terra negli edifici civili - Racc dazioni per ' fone; -UNI ISO 9227.

Co0-053/Re-009 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.

Pr ioni: Gli el i costil i gli impianti elettrici devono essere idonei ad assicurare stabilita ¢ resistenza all ‘azione di solleci i meccaniche in modo da
garantirne durata ¢ funzionalita nel wempo gar {o allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la pr i Devono essere risp i i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;: -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol to di della Legge 3 marzo 1990

n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEl 5.423.

Co-053/Re-010 - Requisito: Stabilita chimico reattiva Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratieristiche chimico-fisiche.

Prestazioni: Per garantire la stabilita chimico reattiva i materiali ¢ comy i degli impianti elettrici non devono presentare incompatibilita chimico-fisica.

Livello minimo per 1a prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol di
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEl 23-14; -UNEL 37117; -UNEL 37118.

della Legge 5 marzo 1990

Elenco Schede

Su-023/Co-053/Sc-118  Conduttori di protezione
Su-023/Co0-053/Sc-119  Sistema di dispersione
Su-023/Co0-053/Sc-120  Sistema di equipotenzializzazione
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Conduttori di protezione - Su-023/Co-053/Sc-118

i conduttori di protezione principale sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani deli'edificio.

Diagnostica:

Cause possibili deille anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti a! gruppo elettrogeno;

-disce ioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini detle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

- ioni di raccordo atlent

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di an apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Se-118/An-001 - Difetti di connessione
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fei conduttori fino al nodo equipotenziale.

Controlli eseguibili dal'personale specializzato

Sc-118/Cn-001 - Controlio dello stato

Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 30 giorni

Verificare con controili a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo equipotenziale.
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Difetti di connessione

Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-118/in-001 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre

Sostituzione dei conduttori di protezione danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sistema di dispersione - Su-023/Co-053/Sc-119

11 sistema di dispersione ha la funzione di trasferire le cariche captate dalle calate in un colletiore interrato che cosi reafizza un anelio di dispersione.

Diagnostica:

Cause possibili deile anomalie:

Origini delle interruzioni nell'ali ione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Crigine delle anomalie a elementi terminali:
~cotiegamento di un apparecchio di potenza superiore a quelia ammessa per Vimpianto;
iGita secidentale a ambiental

-surriscaidamento anormaie focalizzato che pud provocare un difetto di isolamento.
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Anomalie Riscontrabjli:
Sc-119/An-001 - Corrosioni

Comosione del materiale costituente il sistema di dispersione. Evidenti segni di decadi > evidenziato da
corrosioni.

bio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sec-119/Cn-001 - Controlle delle stato

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni

Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti
elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.

Requisiti da verificare: -Resi alla corrosi Resi: meccanica

Anomalie: -Corrosioni

Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializ

Sc-119/1n-001 - Misura resistivita del terrene

Frequenza: 360 giorni

Misurazione del valore della resistenza di terra.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-119/1n-002 - Sostituzione dispersori

Frequenza: Quando occorre

Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Elettricista

1 conduttori equipotenziali principali e supplementari collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione defl'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-discc ioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale,

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-120/An-001 - Corrosione
Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.

Sc-120/An-002 - Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei bulloni del sistema di equipotenzializzazione.

dal personale specializzato
Sc-120/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giomi
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Controllare che § componenti {quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni. Coniroilare inoltre che siano in buone condizioni i serraggi dei bulloni.
Requisiti ds verificare: -Resi: alla corrosione, -Resi: a meccanica
Anomalie: -Corrosione, -Difetti di serraggic

Ditte Specializzate: Elettricista

interventi eseguibili dai personale specializzato

Se-120/1n-001 - Sostituzi inotenziali .

b A 2

Frequenza: Quando occorre

Sostituzione degli equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Elettricista

Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche - Su-023/Co-054

L'impianto consente di proteggere gli utenti ed il sistema edilizio da scariche atmosferiche. In genere I'impianti di protezione ¢ costituito da:

- impianto ad aste verticali;

- impianto a funi: funi tese tra sostegni montati sulie strutture da preservare;

- impianto a maglia che costruisce una gabbia di Faraday.

Ogni impianto ¢ differenziato a seconda del volume protetto e del livello di protezione che si vuole raggiungere in funzione deiia zona in cui & posizionata la struttura e
del materiale racchiusovi.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-054/Re-061 - Requisite: Resistenza aila corrosione Classe Reqguisito: Di stabilita
Gli elementi ed i materiali del si; dell'impi, di protezione dalle scariche ammosferiche devono contrastare in mode efficace i prodursi di ;43

O CORIFQSIOre in MO0 goaee i proqursi &1 § Gi QOIVGSIGHE.
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™,
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La resi: aila corrosione degli el i e dei maierioli dei sistema di dispersione dell'impianto di protezione dalle scariche amosferiche viene
acceriata con le prove e le modalita previste dalla norma UNI vigente.

Livelic minimo per ia prestazione: I/ valore del potenziale ol quale la velocita di corrosione diventa trascurabile viene definito potenziale di soglia di protezione Vs ¢
varia da materiale a materiale. Per garantire un'adeguata protezione dalle scariche atmosferiche occorre che i materiali utilizzati rispettino i valori di Vs indicati nel
prospetio I deila norma UNJ 9782.

Normativa: -D.P.R. 547/1955; -D.P.R. 689/1959; -CEI 81-1 fasc. 1439; -CEI 64-2 fasc. 1431 -CEl 64-2/A fasc. 1432; -Circolare del Ministero degli interni n. 15 del
7.2.1961; -Allegato D del R.D. 635/1940; -D.M. del 18.12.1975, Norme tecniche per l'edilizia scolastica: -UNI 9782,

Co-054/Re-002 - Requisito: Rest ica . Classe Requisito: Di stabilita
Gli el i dell'impi di pr i dalle scariche atmosferiche devono contrastare in mode efficace il prodursi di deformazioni o rotture per garantire la
Junzionalita deli'impianto. :

Pr foni: Gli el i dell'impianto di messa a terra devono essere realizzati con materiale idoneo sia di dimensione sia di forma e collocati in maniera appropriata
rispetto alla natura e alla condizione del terreno.

Liveilo minimo per la prestazione: / dispersori per la presa di terra devono garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 A
per gli impianti uilizzatori a tensione fino a 1000 V. Per fensioni superiori e perle ¢
adeguata alle caratteristiche dell'impianio.

ine ed officine il dispersore deve presentare quella minore resistenza e sicurezza

Normativa: -D.P.R. 547/1955; -D.P.R. 689/1959; -CEl 81-1 fasc. 1439; -CEI 64-2 fasc. 1431; -CEl 64-2/4 Jasc. 1432; -Circolare del Ministero degli interni n.15 del
7.2.1961; -Allegato D del R.D. 635/1940; -D.M. del 18.12.1975, Norme tecniche per I'edilizia scolastica; -UNI 9782,

Elenco Schede
Su-023/Co-054/Sc-121  Calate

Su-023/C0-054/Sc-122  Impianto di dispersione

Calate - Su-023/Co-054/Sc-121

Le calaie ranno il conpito di trasferire le cariche captate al collettore interrato che cosi realizza un anello di dispersione.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomatie:

Origini delle interruzioniagll'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-discq ioni: corto circuito accidentale, sovracomrente, difetti di messa a terra.
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-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-121/An-001 - Corrosione
Segni di a to decadi » evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.

Sc-121/An-002 - Difetti di ancoraggio
Difetti degli ancoraggi e di serraggio dei bulloni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-121/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 730 giorni

Controllare le buone condizioni del sistema delle calate e che siano disposti ad interasse medio di 25 m.
Requisiti da verificare: -Resi. alla corrosi Resi meccanica

Anomalie: -Corrosione, -Difetti di ancoraggio

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-121/Cn-002 - Verifica degli ancoraggi

Procedura: Controlio a vista
Frequenza: 730 giorni

Controliare che i componenti del sistema delle calate siano collegati vicendevolmente, che i bulloni siano serrati e che siano presenti gli anelli di collegamento.
Requisiti da verificare: -Resi: alla corrosi Resi: meccanica

Anomalie: -Corrosione, -Difetti di ancoraggio

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-121/In-001 - Sostituzione

Frequenza: Quando occorre

Sostituzione delle calate danneggiate o usurate.
Ditte Specializzate: Elettricista

Impianto di dispersione - Su-023/Co-054/Sc-122

1! sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che cosi realizza un anello di dispersione.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

~connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontr:

S¢-122/An-001 - Corrosione
Segni di avanzato decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in corrispondenza delle corrosioni.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato
Se-122/Cn-801 - Centrolio delio stato
Procedura: Conirollo a vista
Frequenza: 730 giomni

Controliare le buone condizioni def sistema delle calate. Controllare che siano indicati | valori di resistivita del terreno.
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica

Amnemalie: -Corrosione

Ditte Specializzate: Elettricista

85¢-122/Cn-082 - Verifica tensione di passo
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 730 giorni

Controilare che | componenti det sistena siano in buone condizioni e che siano rispetiati i vaiori delia tensione di passo.
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Corrosione

Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Se-122/in-001 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre

Sostituzione dei dispersori danneggiati o usurati.

stz : Decoratore

Saan £

iEEE S

B
i3

Impianto elettrico di distribuzione - Su-023/Ce-055

Dat quadro di zona parte Iz linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione
¢ I'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare cosi che salti tutto I'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi
posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la
messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase).L'impianto deve essere progettato secondo le norme CE! vigenti per assicurare una adeguata protezione.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-055/Re-001 - Requisito: Accessibilita Classe Requisito: Facilita d'intervento
! quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazioni: 1’ opportuno che sia assicurata la qualita della progettazione, della fabbricazione ¢ dell'installazione dei materiali e ¢ ponciii con riferimenio a guan
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispetiati I livelli previsti in sede di progetto.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione deila Legge 5 marzo 1990
7.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 17-4; -CEl 17-5; -CEI 17-6; -CEf 17-13; -CEI {7-50.

Co-055/Re-002 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio Classe Requisito: Protezione antincendio
1 componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed insiallati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.

Prestazioni: Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, devono essere instailati e funzionare nel ri D diq
prescritto dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispertaii i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1996 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990

1 di sicurezza degli impianti”; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEi 64-8; -CEF5.423.

146,

Co-055/Re-003 - Requisite: Comodita di usc e manovra Classe Reguisiio: Acustici
Le prese e spine devone essere realizzale con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilité di uso, di funzionaliia e di abiliia.

Prestazioni: Le prese e spine devono essere disposte in posizione ed aliezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibili
anche da parie di persone con impedite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I altezza di insiallazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 ¢ 1.40 m, ad eccezione

di quei comp i i cui azi avviene medic I< do a di (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per Ia sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "R g0l di attuazione della Legge 5 marzo 1990
#.46, in materia di sicurezza degli impianti”: -CE} 23-12; -CEI 23-16.

Co-855/Re-004 - Requisito: Contenimento del rumore prodotto gruppi di . . L.
continuiia Classe Requisito: Acustici

Gli elemenii dei gruppi di continuita devono garantire un livelio di rumore neil ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dal D.P.C.M, 1.3.1991.
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Prestazioni: / gruppi di continuita devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati dalla normativa.

Livello minimo per ia prestazione: / valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI, oppure
verificando che i valori dichiarati dal prod e di el ti facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti".

Co-055/Re-005 - Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale Classe Requisito: Sicurezza d'intervento
I comy i degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.

Prestazioni: Si possono controllare i comp i degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEl vigenti.

Livello minimo per ia pr i Dy essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; - D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol to di
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEl Il -8: -CEl 34-2]. -CEl 34-22; -CEI 64-2; -CEIl 64-7; -CEl 64—8 -CEI 5.423.

della Legge 5 marzo

Co-055/Re-006 - Requisito: Contenimento delle dlspersmm elettriche Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Per ewmre qunlsmst perwolo di folgorazione alle persone, to da un ¢ diretto, i comp i degli impianti elettrici d. essere dotati di collegamenti
quiy iali con Ui di terra dell ‘edificio.
Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i colleg 1i equip iali e di messa a terra dei comp ti degli impianti medi

misurazioni di resistenza a terra.

Livello minimo per 1a prestazione: Devono essere rispetiati i livelli previsti in sede di progetto e nell ‘ambito della dich
regol todi ione della Legge 3.3.1990 n.46.

di conformita prevista dall 'art. 7 del

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEl [1-8; -CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEl $.423.

Co-055/Re-007 - Requisito: Efficienza luminosa Classe Requisito: Visivi
I comp i che svilupp un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.

Prestazioni: /' opportuno che sia assicurata la qualita della prog ] della fabbricazione e dell'installazione dei materiali e ¢
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

. e
J con rifer a

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispetiati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 34-21; -El 34-22; -CEI 64-7.

Co-055/Re-008 - Requisito: Identificabilita Classe Requisito: Facilita d'intervento

I quadri e le cabine elettriche d essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le
funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Prestazioni: £’ opportuno che gli el { costi i I'impi elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo per la pr i D essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol; di della Legge 5 marzo 1990

n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 17-4; -CEl 17-5; -CEI 17-6; -CEI 17-13; -CEI 17-50.

Co-055/Re-009 - Requisito: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisito: Sicurezza d'intervento

I comp ti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per
contatto diretto secondo quanto prescrirto dalla normativa.

Prestazioni: E' opportuno che gli el i costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo per 1a prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 34-21; -CEI 34-22; -CEl 64-7.

Co-055/Re-010 - Requlsno Isolamento elettrico Classe Requisito: Protezione elettrica
Gli el i ¢ i I

to elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.

Prestazioni: £ opportuno che gli elementi costituenti I'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEIl 11-8; -CEl 64-2; -CE] 64-8; -CEl §.423.

Co-055/Re-011 - Requisita.] imitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di ¢
danno a persone o0 cose.

Classe Requisito: Protezione dai rischi d'intervento
D i ioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare

Prestazioni: £ opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali ¢ componenti,
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Livello minime per ia prestazione: Devone essere rispetiati i livelli previsti in sede di progetio.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianii”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: “Regolamento di atiuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI 5.423.

Co-655/Re-012 - Requisito: Montabilita / Smontabilita Classe Requisite: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessitd,

Prestazioni: Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montaii in opera in modo da essere Jacilmente smontabili senza per questo smontare o disfare
Finiero impianio.

Livelio minime per ia prestazione: Devono essere rispettari i livelli previsti in sede di progetio.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 199] n.447: "B g0l i ione della Legge 5 marzo 1996
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”: -CE{ 11-8; -CEl 64-2; -CEl 64-8; -CE1 8.423.

Co-055/Re-013 - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Di stabilita
lLe canalizzazioni degli impianti elettrici susceitibili di essere sottoposti all ‘azione del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigenie;
{a resisienza ai fuoco deve essere documeniara da “marchic di conformita” o "dichiarazione di conformig”,

Prestazioni: Le prove per ia determinazione della resistenza ai fuoco degli elementi sono queile indicate dalle norme UNI,

Livello per la pr i Devono essere rispettati { livelli previsti in sede di progeito.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "R ol di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 23-14; -UNEL 37117; -UNEL 37118.

Co-055/Re-014 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisite: Di stabilita

Gli impianti eletirici devono essere realizzaii con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotiure sotto 'azione di determinate
sollecitazioni.

Prestazio

: Gli elementi costituenii gli impianti eletirici devono essere idonei ad assicurare stabilitd e resistenza oll ‘azione di sollecitazioni meccaniche in modo da
i o i

garantirig diiaia € funsionalité nel teinpo garaniendo ulio siesso fempo ia sicurezza degii utenti.

Livelio per ia pr fone: Devono essere rispetiaii i livelli previsii in sede di progeiro.

o 44T\ "D, i AL rdeimtn
2447 £

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impiansi'; -D P.R. § divembre 1901

n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEl 11-8; -CEl 64-2; -CEl 64-8; -CE185.423.

Co-055/Re-015 - Requisite: Stabilita chimico reattiva Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le canalizzazioni degli impianii eletirici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni: Per garantire la stabilita chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti elettrici non devono pre:

¢ incompatibilita chimico-fisica.

Livello per ia pr ione: Devono essere rispeitati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degii impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di atiuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti*; -CEl 23-14; -UNEL 37117; -UNEL 37118.

Elence Schede

Su-023/Co-055/S¢c-123  Cassette di derivazione
Su-023/Co-055/Sc-124  Tubazioni e canalizzazioni
Su-023/Co-055/Sc-125  Prese e spine
Su-023/Co-055/Sc-126  Corpi illuminanti
Su-023/C0-055/Sc-127  Gruppo di continuita
Su-023/Co-055/8¢-128  Quadri e cabine eletiriche

Cassette di derivazione - Su-023/Co-055/S¢-123

Diagnostica:

Cause possibiii delie anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogenas.

-disconnessioni: coric circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomaiie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provecato da polvere o ¢
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Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sec-123/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-123/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle cc ioni o alla p
condensa.

di umidita ambientale o di
Sc-123/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-123/An-004 - Interruzione delf'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.

Sc-123/An-00S - Interruzione dell'ali i daria
Interruzione deli'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

Sc-123/An-006 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
S¢-123/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 180 giorni

Verifica dello stato generale ¢ dell'integrita dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette
nelle morsetterie.

Requisiti da verificare: -Montabilita . S) hilita, -Resi: al fuoco, -Resistenza meccanica, -Stabilita chimico reattiva

Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-123/In-001 - Ripristine grado di protezione
Frequenza: Quando occorre

Ripristinare il grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-123/In-002 - Sostituzione coperchio
Frequenza; Quando occorre

Sostituzione del coperchio usurato.
Ditte Specializzate: Elettricista

Tubazioni e canalizzazioni - Su-023/Co-055/Sc-124

Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette”) deflimpianto elettrico sono tra gli elementi piti semplici per il passaggio dei cavi elettrici.

In genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CElL Devono essere dotati di marchio di qualita o
certificati secondo le disposizioni di legge.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell’ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto cirgyifp accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
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Origine delle anomalie a elementi terminali:

~coliegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per Fimpianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscald anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabiii:

Sc-124/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianio di messa a terra, a sbalzi di tensione {sovraccarichi) ¢ ad altro.

Sc-124/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interrutiori magnetotermici ¢ differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno defle cc ioni o alla pr di umidita ambientale o di
condensa.

Se-124/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Se-124/An-004 - Di i dell'ali ¢azi 5
Discc ione deil'ali ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Se-124/An-005 - Interruzione dell'alimentazione principale
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore deli'energia eleitrica.

Sc-124/An-006 - Interruzi defl’ali i daria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

Sc-124/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delie masse metalliche.

Controliii eseqguibili dal personale specializzato

Se¢-124/Cn-001 - Verifica delio stato
Procedura: Controllo a vista
Freauenza: 180 giorni

Verifica dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delie scatole di passaggio. Controllare la presenza delle targhette nelle
morsetterie.

Requisiti da verificare: -/sol, elettrico, -Resi. a meccanica, -Stabilita chimico reattiva

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-124/In-001 - Manutenzione pr i

Frequenza: Quando occorre

Ripristino del grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Ditte Sneciali Elettrici

tte Specializzate: Elettricista

Prese e spine - Su-023/Co-055/S¢-125

Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono coliegati I'energia elettrica proveniente dalla linea principale
di adduzione. Sono in genere collocate in appositi spazi ricavati nelie pareti o a pavimento (cassette).

Diagnostica:

Cause possibili delie snomalie:

Origini delle interruzioni neil'alimentazione:

-interruzione deil’ente erogatore;

-guasti delia rete di sicurezza;

-guasti ai gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delie anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provoTato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per linpianto;
-urnidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetio di isolamento.
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Anomalie Riscontrabili

Sc-125/An-001 - Corto circuiti -
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-125/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti aghi interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle ¢c

condensa.

Sc-125/An-003 - Difetti di taratura :
Difetti di dei cc ori, di colleg: y o di della protezione.

Sc-125/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Discc ione dell'ali ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-125/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-125/Cn-001 - Verifica dello stato

ioni o alla p di umidita

o di

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giorni

Controllare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Controllare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione

(livello minimo di protezione da assicurare & IP54) onde evitare corto circuiti.
Requisiti da verificare: -Comodita di uso ¢ manovra, -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Impermeabilita ai liquidi, -Isol,

elettrico, -Limi

rischi di intervento, -Montabilité  Smontabilita, -Resi: al fuoco, -Resi: meccanica
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Di; jone dell'ali
Ditte Specializzate: Elettricista

-Surriscalde

Interventi eseg

Sc-125/1n-001 - Sostituzione

ibili dal personale specializzato

dei

Frequenza: Quando occorre

Sostituzione, quando usurate o non pit rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.

Ditte Specializzate: Elettricista

Corpi illuminanti - Su-023/Co-055/Sc-126

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-C( ioni di raccordo all

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per Iimpianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormaie localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-126/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

g

Sc-126/An-002 - Diminuzione di tensione
Diminuzione della tensione di alimentazione delle apparecchiature.

Sc-126/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione .
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
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Se-126/An-004 - Interruzione dell'slimeniszione principale
Interruzione deil'alimentazione principale dovuta ad un interruzione delf'ente erogatore/gestore deif'energia eleftrica.

Sc-126/An-00S - Interruzione dell*alim ione secondaria
interruzione deil'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo eletirogeno.

Sc-126/An-606 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pub essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Se-126/Cn-081 - Controllo delle stato
Procedura: Controlio
Frequenza: 180 giorni

Verifica deilo siato e deif'efficienza deilimpianto mediante Vaccensione di tutti i corpi illumi i e loro completa scarica, da effettuare in orario mattutine con
sufficiente luminosita naturale.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni eletiriche, -Efficienza luminosa

A tie: -Corto circuiti, -Diminuzione di i -Dis essione dell'al 7 -fnterruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-126/in-001 - Pulizia
Frequenza: 30 giori

Pulizia degli schermi mediante straccio umido ¢ detergente.
Ditte Specializzate: Generico

Sc-126/in-002 - Sostituzione lampade
Frequenza: 30 giorni

Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con alire aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica.
Ditte Specializzate: Elettricista

S¢-126/1n-003 - Sostituzioni accessori
Frequenza: 30 giorni

sostituzione di reattor, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo.
Ditte Specializzate: Elettricista

Gruppo di continuita - Su-023/Co-055/Sc-127

1 gruppi di continuita dellimpianto elettrico permettono di alimentare circuiti utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze che devono sempre essere
garantite; l'energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il sisterna ricarica durante la presa di energia dalla rete pubblica.

Essi si dividono in impianti soccorritori in corrente continua € soccoritori in corrente alternata con inverter. Gli utilizzatori piti comuni sono: dispositivi di sicurezza e
allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di elaborazione dati. | gruppi di continuita sono formati da:

- trasformatore di ingresso che isola Fapparecchiatura dalla rete di alimentazione;

- raddrizzatore che durante il funzionamento in rete trasforma la tensione altemata che esce dal trasformatore di ingresso in tensione continua, alimentando, quindi, il
caricabatteria e l'inverter;

- caricabatteria che in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale e/o totale;

- batteria di accumulatori che forniscono, per il periodo consentito dalla sua autonomia, tensione continua all'inverter nellipotesi si verifichi un black-out;

- invertitore che trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza costanti;

- commutatori che consentono di intervenire in caso necessitino manutenzioni senza perdere la continuita di alimentazione.

Diagnostica:

Cause possibili defle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione deli'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo attemate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-colleg > di un app hio di potenza superiore 3 queila anumessa per Fimpianto;

a
-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.
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Anomalie Riscontrahili;

Sc-127/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nel'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-127/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente ail'interno delle c« ioni o alla pr
condensa.

di umiditd ambientale o di

Se-127/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-~127/An-004 - Surriscaidamenio
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metailiche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-127/Cn-001 - Controllo batterie

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 60 giomi

Controllare Yefficienza delle batterie del gruppo di continuitd mediante misura della tensione con la batteria quasi scarica. Controllarei livelli del liquido ¢ lo stato dei
morsetti.

Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico
Anomalie: -Difetti di taratura
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-127/Cn-002 - Verifica inverter

Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 60 giorni

Controllare lo stato di funzionamento del quadro di parailtelo invertitori mi do alcuni p i quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter.
Misurare la potenza in uscita su inverter-rete.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche

Anomalie: -Difetti di taratura

Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personal

Sc-127/In-001 - Ricarica batteria

Frequenza: Quando occorre

Ricarica del livello del tiquido dell'elettrolita nelle batterie del gruppo di continuita, quando necessita.
Ditte Specializzate: Meccanico

Quadri e cabine elettriche - Su-023/Co-055/Sc-128

1 quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati I'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie

che servono a racchiud hi elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a media tensione
MT.

Quadri a bassa tensione Le strutture pilt elementar: sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoesting con indice di protezione 1P40, fori asolati e
guida per l'assemblaggio degli interruttori ¢ delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre,
centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie.

Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine elettriche in muratura per il cc i ) delle apparecchiature di MT.

Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono essere suddivise in:
- cabine a elementi monolitici;

- cabine a lastre e pilastri;

- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino 2 3 metri, con pareti interne senza sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.

le app

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circurto accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
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Origine deile anomalie a elementi terminali:

-coliegamento di un apparecchio di potenza superiore a quelia ammessa per Fimpianto;
-umidiia accidentale a ambientale; A
-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Se-128/An-861 - Corte circuid
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di ténsione {(sovraccarichi} o ad altro.

Sc-128/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti aghi interruttori magnetotermici ¢ differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle « ioni o alla presenza di umidita ambientale o di
condensa.

Se¢-128/An-093 - Difetti df taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-128/An-004 - Di i deli'ali i
Disc ione dellahi ione dovuia a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-128/An-00S - Interruzi deli'ali i priacipal

interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione deli'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.

Sc-128/An-006 - Interruzi delf'ali i daria
Interruzione def¥alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o a! gruppo elettrogeno.

Sc-128/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione ¢ di isol to. Pud essere dovuio a ossidazione delle masse metalliche.

Controlii eseguibiii dai personale specializzato

Se-128/Cn-001 - Controiio deiio staio

SO TUNSRY o VPR T
Procedura: Controlio

Frequenza: 360 giomi

Verifica dello stato generale e dell'integrita con particolare attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controliare la
corretta pressione di serraggio deile lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.

Requisiti da verificare: -Accessibilita, -Attitudine a limitare i rischi di incendio, -C imento della cond ione interstiziale, -ldentificabilita, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disc: ione dell'ali ione, -Interruzione dell'alimentazione principale, -Interruzione

dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-128/Cn-002 - Controllo interruttori
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Controllare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Controliare il regolare funzionamento dei motori, dei relé, dei blocchi a chiave, dei
circuiti ausiliari; controliare il fivello delf'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo.

Requisiti da verificare: -/mpermeabilita ai liquidi, -Isolamenio elettrico

Anomalie: -Corro circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disc ione dell'alimentazit -Interruzione dell'alimentazione principale, -interruzione
dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-128/Cn-003 - Verifica sistemi di taratura e controilo
Procedura: Coniroiio
Frequenza: 360 giorni

Controliare I'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sezionatori di linea.

Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Corio circuiti, -Difetii agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell’alimentazione principale, -Interruzione
dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-128/in-001 - Lubrificazione ingranaggi e contatti
Frequenza: 360 giorni
Lubrificazione con vaselina dei contatti, delle pinze e delle lame dei sezionatori di linea, degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a tera. Lubrificazione

con olio grafitato di tutti gii ingranaggi e gli apparecchi di manovra,
Ditte Specializzate: EletCiita

Sc-128/10-002 - Pulizia
Frequenza: 360 giomi

Pulizia degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di linea.
Ditte Specializzate: Eletiricisia
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Quadro elettnco general | BT Su—023/Co—056

1 quadri elettrici, del tipo a bassa tensione BT hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati Fenergia elettrica proveniente da“a lmea prmcmale di
adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici.Le strutture pili elementari
sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per I'assemblaggio degli interruttori e delle

morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e.possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con
grado di protezione IP55 adatti per officine ¢ industrie.

REQUISITI E PRESTAZIONI -

Co-056/Re-001 - Requisito: Accessibilita

Classe Requisito: Facilita d'intervento
1 quadri e le cabine elettriche d. essere facil) accessibili per ¢

tire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazioni: £’ opportuno che sia assicurata la qualita della progettazione, della fabbricazione e dell‘installazione dei materiali e ¢
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

i con riferi a

Livello minimo per la pr i D, essere Fi.

7 i i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEl 17-4; -CEI 17-5; -CEI 17-6; -CEl 17-13; -CEI 17-50.

Co-056/Re-002 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio

Classe Requisito: Protezione antincendio
1 comp i dell'impi, elettrico d essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.

Prestazioni: Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, di essere installati e funzionare nel rispetto di
prescritto dalle leggi e normative vigenti.

q

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol. di ione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in mareria di sicurezza degli impianti"; -CEl 11-8; -CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEI 5.423.

Co-056/Re-003 - Requisito Contenimento della condensazione interstiziale Classe Requisito: Sicurezza d'intervento

1 comy i degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per ¢ diretto do q prescritto dalla norma CEI 64-8.
Prestazioni: Si possono controllare i comp i degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEl vigenti.

Livelio minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; - D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol di

1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 11-8; -CEIl 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-2; -CEl 64-7; -CEl 64-8; -CEI 5.423.

della Legge 5 marzo

Co-056/Re-004 - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Per e\'xrme qualsmsn perwolo di folgorazione alle persone, ¢ da un ¢ diretto, i comp i degli impianti eletirici devono essere dotati di collegamenti
il iali con 1 di terra dell ‘edificio.
Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i colleg 1 equip iali e di messa a terra dei comp i degli impianti mediant.

ntisurazioni di resistenza a terra.

lee“o minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto ¢ nell ‘ambito della dichi

zione di conformita prevista dall ‘art.7 del
reg di ione della Legge 5.3.1990 n.46.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8; -CEl 64-2; -CEl 64-8; -CEl §.423.

Co-056/Re-005 - Requisito: 1dentificabilita Classe Requisito: Facilita d'intervento

I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le
Sfunzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Prestazioni: £' opportuno che gli el 1i costil i limpi elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruitrici di detti materiali e componenti.
Livello minimo per la pr i Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol. to di
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEl 17-4; -CEl 17-5; -CEl 17-6; -CEl 17-13; -CEl 17-50.

della Legge 5 marzo 1990

Co-056/Re-006 - Requisito: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisito: Sicurezza d'intervento

I comp i degli impianti elettrici devono essere in grado di evirare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per
contatto diretto secondo quanto prescritio dalla normativa.

Prestazioni: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto eletirico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

i

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol di
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEI 34-21; -CEl 34-22; -CEI 64-7.

della Legge 5 marzo 1990
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To-056/Re-007 - Reqguisite: Lindiazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenii Uimpianio eletivico devono essere in grado di ¢
danno a persone o cose.

Classe Reguisito: Protezione dai rischi dlintervento
i in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare

Prestazioni: £’ opportuno che gii el i costi i l'impi
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

to elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle

Livello minimo per la prestaziene: Devono essere rispetiati i livelli previsii in sede di progeito.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti™; -D.P.R. 6 dicembre 1991 7.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
#.486, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEl 11-8; -CEI 64-2; -CEl 64-8; -CE[ 5.423.

€o~056/Re=008 - Requisito: Montabilita / Smontabilitd

Classe Requisite: Facilita d'intervento
Gli el ostit il

elettrico devono essere atti @ consentive la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessiia.

Pr doni: Gli el i cosiil i Pimpi
I‘intero impianto.

eletirico devono essere montaii in opera in modo da essere facilmente smontabili se o disfare

Livelle minime per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -CEl 11-8; -CEI 64-2; -CE1 64-8: -CEI $.423.

Co-056/Re-009 - Requisite: Resistenza meccanica Classe Requisite: Di stabilita

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinare
sollecitazioni.

Prestazioni: Gli elementi costituenti gli impianti elettrici devono essere idonei ad assicurare stabilita e resistenza all ‘azione di sollecitazioni meccaniche in modo da
garaniirne durata e funzionalita nel tempo gavantendo atlo stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minime per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progeito.

P s z . : T < .

© -D.P.R. 6 dicembre 997 n.é47: “Regoi o di atiug deila Legge 5 marzo 1996

64-8; -CEI $.423. -

I ooe,

-Legge 5
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”;

srmativa:
\l FIARIEV .

PR 1} 2 A4 PRI
sarzo {990 n.46: "Norme per ia sicurezza degli

-CEl 11-8; -CEl 64-2; -CE:

Elenco Schede
Su-023/Co-056/Sc¢-129
Su-023/Co-056/Sc-130
Su-023/Co-056/Sc-131
Su-023/Co-056/Sc-132
Su-023/Co-056/Sc-133
Su-023/Co-056/Sc-134
Su-023/Co-056/S¢-135
Su-023/Co-056/Sc-136
Su-023/Co-056/Sc-137
Su-023/Co-056/Sc-138
Su-023/Co-056/Sc-139
Su-023/Co-056/Sc-140

Su-023/C0-056/Sc-141
Su-023/Co-056/Sc-142

T (S AV 4

Su-023/Co-056/Sc-143

Apparecchiature
Rifasamento
Sezionatore
Interruttore
Trasformatore di misura
Strumento di misura
Fusibile

Teleruttore

Relé ausiliario
Segnalatore
Trasformatori ausiliari
Linee di alimentazione
Struttura autoportante
Tarchetts identificativ

1oatiun
4 G giivy AUCIILIEIVALIV G

Schema elettrico

Apparecchiature - Su-623/Ce-056/S¢-129

Diagnaostica:

Cause possibili delie anomatie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
il

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratusa dei contatori;

-connessiont di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
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Origine delie anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quelia ammessa per limpianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-129/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, 2 sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-129/An-002 - Difetti aghi interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle cc ioni o alla pr di umidita ambientale o di
condensa.

Sc-129/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Se-129/An-004 - Di ione dell'ali
Discc ione deil'ali ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-129/An-005 - Interruzione dell'ali ione principal

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un mlen'uzxone dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.

Sc-129/An-006 - Interruzione dell'alimentazione secondaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

Sc-129/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione ¢ di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-129/Cn-001 - Verifica interruttori differenziali

Procedura: Ispezione
Frequenza: 360 giomi

Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

S$¢-129/Cn-002 - Verifica interruttori magnetotermici

Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 360 giomi

Verifica dell'efficienza delle protezioni magnetotermiche.

Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento

Anomalie: -Corto circuiri, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-129/Cn-003 - Verifica lampade spia

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 60 giorni

Verifica dell'effici delle lampade spia ed e le sostituzione.
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-129/Cn-004 - Verifica relé

Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 360 giomni

Verifica dei valori di taratura dei relé termici ed eventuale ritaratura.

Requisiti da verificare: -Accessibilita, -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Corto circuifi, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-129/Cn-005 - Verifica schema

Procedura: Conirollo
Frequenza: 360 giomi

Controllo delia rispond detlo sct elettrico alla reale situazione impiantistica con ev le aggior y degli elaborati.
Requisiti da verificare: -Accessibilita, -C i delle dispersioni eletiriche, -ldentificabilita
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti ag[z interruttori, -Difetti di aratura, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-129/Cn-006 - Verifica sinottico

o

Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giomi

Verifica della cormretta applicazione sul quadro o suile apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di
quelle mancanti o errate, dello stesso npo di quelle esistenti.
Requisiti da verificare: -Montabilita S 7
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Anomalie: -Corio circuiti, -Difetii agli interrutiori, -Difeiti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Speciaiizzate: Elettricista

S¢-129/Cn-007 - Verifica strumentazione
Procedura: Controlio a vista
Frequenza: 60 giomi

Verifica delfefficienza della strumentazione.
Requisiti da verificare: -Accessibilita
Anomalie: -Corto circuiti, -Diferti agii imterruntori, -Difetti di tararura, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettri

interventi eseguibili dal personale specializzato

Se-129/in-001 - Pulizia locali
pulizia generale dei iocali con asportazione delie polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sec-129/1n-002 - Serraggio morsett
Frequenza: 360 giomi

Controllo e serraggio di di tutte le connessioni elettriche in arrivo ¢ in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera e verifica di e Hi surriscald
Ditte Specializzate: Elettricista

Rifasameﬂ@« Su-023/C0-856/Sc-138.

Cause possibili delie anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti deila rete di sicurezza;

-guasti al gruppo eletirogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delie anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato dz polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
~-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Se-130/An-001 - Difett agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici ¢ differenziali dovuti all'eccessiva poivere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di
condensa.

S¢-138/An-G0Z - Difetd di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di coliegamento o di taratura della protezione.

Sc-130/An-003 - Disc i deli‘ali
Discc ione dell'ali ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione. di corto circuito imprevisto.

S¢-130/An-004 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione ¢ di isol Pué essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Se-136/Cn-001 - Controllo condensatori

Procedura: Controlio
Frequenza: 180 giormi

Controlio delio stato di conservazione dei contattori e dei condensatori.

Requisiel da verificare: -Conteni) della ione interstiziale, -Ci 1 delle dispersioni eletiriche
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'ali o

Ditte Specializzate: Elettricista
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S¢-130/Cn-002 - Verifica centralina

Verifica del corretto funzionemento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario
Requisiti da verificare: -Accessibilita, -Identificabilita

Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-130/Cn-003 - Verifica impianto

Verifica del corretto funzionamento dell'impianto di rifa anche medi controllo delle fatture dell'Ente erogatore.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Disc: ione dell'ali

Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-130/1n-001 - Sostituzione fusibili

Procedura: Controlio
Frequenza: 30 giorni

Proecedura: Controllo
Frequenza: 30 giorni

Frequenza: Quando occorre

Verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sezionatore - Sn-0231(3;(!:.-¢0__5'618c-131

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-131/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-131/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle cc ioni o alla p di

condensa.

Sc-131/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei cc ori, di colleg: » 0 di taratura della protezione.

Sc-131/An-004 - Disconnessione dell*alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-131/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-131/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni

Comune di Ragusa — Settore X
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Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni ezeiirtche -Limitazione dei rischi di intervento
Ancmalie: -Corto circuiti, -Di: ione dell'ali

Ditte Specializzate: Elettricista

interventi eseguibili dal personale specializzato

Se-131/in-001 - Manutenzione

Frequenza: Quando occorre

Manutenzione morsettera e serraggio connessiont varie.

Ditte Specializzate: Elettricista

Interruttore - Su-023/Co-056/Sc-132

Diagnostica:

Cause possibili delle anomatie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzicne dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guaats al g’u;)pu eiettrogenc

oot of i, i= diferti i my

-disconnessioni: corto circuito acciaeniale, sgvracorrenis, aicih

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
~collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quelia ammessa per l'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-132/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Se-132/An-002 - Difeiti agii interrutiori

[+]
=3

Difeiti agli interruttori magnetotermici ¢ differenziali dovuii all'eccessiva polvere presente alfinterno delle connessioni o alla presenza di
condensa.

Sc-132/An-003 - Difetti di taratura

Difeiti di taratura dei contattori, di coliegamento o di taratura della protezione.

Sc-132/An-004 - Disc i deii‘ali

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-132/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

S¢-13Z/Cn-601 - Controlie aiimentazione

Controllo integrita ed efficienza alimentazione.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni eletiriche
Anomalie: -Corio circuiti, -Disconnessione dell'ali ione, -Surriscal
Ditte Specializzate: Elettricista

S¢-132/Cn-002 - Conirollesemponenti

Controllo morsetteria ¢ serraggic connessioni varie.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elelmrhe .‘:mttzzzmne dei rischi di intervento
Anomatie: -Corto cireuiti, -Disc ione deli'aliment -Surrisc

Ditte Specislizzate: Elettricista

Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giori

Procedura: Revisione
Frequenza: 180 giorni
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Interventi eseguibili dal personale

Sc-132/1n-001 - Intervento su differenziale

Frequenza: 180 giorni

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale.
Ditte Specializzate: Eletiricista

Trasformatore di misura - Su-023/Co-056/Sc-133

Diagneostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni neil'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-133/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di ténsione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-133/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente allinterno delle c« ioni o alla pr di umidita ambientale o di
condensa.

Sc-133/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-133/An-004 - Disc i dell'ali
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-133/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-133/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni

Controlio resistenza di isolamento. Verifica efficienza connessioni varie.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Diferti di taratura

Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-133/In-001 - Manutenzione
Frequenza: Quando occorre

Manutenzione e serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: Elettricista
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Strumento di misurs - Su-02 !8%1255!3&234

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini delle interruzioni neli'alimentazione:
-interruzione deli'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;

o Pt ol

€, 50

: corto circuito accidental

Origini delle anomalie 2 quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo al

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie 2 elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per I'inwpianto;
-uinidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Se¢-134/An-001 - Corto circuiti
Corto sircuiti dovuti 2 difetti nell'impianto di messa 2 terra, 2 sba

2i di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sec-134/An-80Z - Difetti agii interrutiori
Difeiti agli interruttori magnetotermici ¢ differenziali dovuti ali'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o aila pr di umidita

condensa.

So-134/An-003 - Difesti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura delle protezione.

Sc-134/An-004 - Disconnessione delt'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Se-134/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaidamento che pud provocare difetti di profezione e di isolamento. Puo essere dovutio a ossidazione deile masse metaliiche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Se-134/Cn-001 - Controlio dello state

o di

rocedura: Controllo

Frequenza: 180 giorni

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controlio morsetteria e connessioni varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Montabilita  Smontabilita
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-134/Cn-002 - Controlio sisiemi di misura

Procedura: ispezione strumentale
Frequenza: 180 giorni

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. Verifica efficienza commutatori di misura.
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento

Anomatie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Disconnessione deil'alimentazione

Ditte Speciaiizzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Se-134/in-001 - Manutenzione

Frequenza: Quando occorre

Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: Elettricista

Fusibile - S5-023/C0-056/Sc-135
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Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disce ioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione deile masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
idsta 3 1 a | 1.

-surriscaldamento anormale localizzato che puod provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-135/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbaizi di tensione (sovraccarichi) o ad aitro.

Sc-135/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di
condensa.

Sc-135/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-135/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-135/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

ili

Sc-135/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 180 giorni

Verifica integrita dei fusibili esistenti ¢ controllo dei fusibili di scorta.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-135/In-001 - Sostituzione

Frequenza: Quando occorre

Sostituzione dei fusibili esistenti usurati ed integrazione dei fusibili di scorta.
Ditte Specializzate: Elettricista

Teleruttore - Su-023/Co-056/Sc-136

Diagnestica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nelflalimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
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-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocate da polvere o ossidazione delle nasse metalliche. -

Origine delle anomalie 2 elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per Iimpianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabiii;

Se-136/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a shaizi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-136/An-002 - Difetii agii interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici ¢ differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente allinterno delle ¢
condensa.

Se¢-136/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-136/An-004 - Di ione dell'ati

Disce ione delf'ali ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Se-136/An-005 - Surriscaldaments

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essére dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale speciali;

Sc-136/Cn-001 - Controfio dello stato

zato

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controlio morsetteria ¢ connessioni varie.

Requisiti da verificare: -Conienimento deile dispersioni eletiriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

ScEHSG/Cn-Q(SZ - Verifica contatti

Verifica efficienza contatti fissi e mobili.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni eletiriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista :

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-136/1n-001 - Manutenzione

Manutenzione morsettera ¢ serraggio connessioni varie,

Ditte Specializzate: Elettricista

Relé ausiliario - Su-023/Co-056/5¢-137

Diagnostica:

Cause possibili deile anomaiie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti deila rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto citguilp accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

— ioni 4i raccordo ik

-ispiamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delie anomalie a element terminali:

di umidita ambientale o di

Procedura: Controlio
Freguenza: 180 giomni

Procedura: Ispezione
Frequenza: 180 giorni

Frequenza: Quando occorre
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-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-137/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sec-137/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle c
condensa.

ioni o alla pi di umidita ambientale o di
Sc-137/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-137/An-004 - Di i dell'ali
Disec ione dell'ali jone dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-137/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pu essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-137/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Controlio
Frequenza: 180 giorni

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria e connessioni varie.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori

Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-137/1n-001 - Manutenzione

Frequenza: Quando occorre

Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: Elettricista

Segnalatore - Su-023/Co-056/Sc-138

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-inferruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disce ioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomialo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-colleg ) di un app hio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;

_umidita accid le a i, 1

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Se-138/An-001 - Corto ciseaiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad aitro.

Sc-138/An-002 - Difetti agil interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente allinterno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di
condensa.
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Sc-138/An-003 - Difetdi di taraturs
Difetti di taratura dei contatiori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-138/An-004 - Di fone deli'ali
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messz a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-138/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

8¢-138/Cn-001 - Contrello dello state

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controlio morsetteria e connessioni varie.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Disconnessione dell'ali) ie -Surriscald,

Ditte Specializzate: Elettricista

S¢-138/Cn-002 - Conirolic lampade

Controlio stato delle lampade spia di segnalazione.

Requisiti da verificare: -Montabilitd  Smontahilitg

Anomalie: -Corio circuiti, -Disc ione dell'ali; i -Surriscald,
Ditte Specializzate: Elettricista

dai personalie speciaiizzato

Se-138/in-001 - Manutenzione

rocedura: Controlic
Frequenza: 180 giomi

Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni

Noane A oo

Freguenza: Quando occorme

Manutenzione norsettera e serraggio connessioni varie. Sostituzione lampade spia se necessario.

Ditte Specializzate: Elettricista

Trasformatori ausiliari - Su-023/Co-856/Sc-139

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle niasse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a queila ammessa per 'impianio;
-umidita accidentale a ambi
-surriscaidamento anormaie localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

entale;

Anomalie Riscontrabili:

Sc-139/An-061 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Se-139/An-002 - Difetsi agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti ali'eccessiva polvere presente all'interno delle co ioni o alla p di

condensa.

S¢-139/An-003 - Difesd di tavaturs
Difetti di taratura dei contattori, di colleganmento o di taratura della protezione.

o di
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Sc-139/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-139/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaidamento che pud provocare difetti di protezione ¢ di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-139/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. Controllo morsetteria ¢ connessioni varie.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

S¢-139/1n-001 - Manutenzione morsetteria e connessioni
Frequenza: Quando occorre

Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.

Ditte Specializzate: Elettricista

Linee di alimentazione - Su-023/Co-056/Sc-140

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terma.

Origini delle anomalie a quadri ¢ circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metailiche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-coliegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto;
idita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-140/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-140/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotennici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle c«

ioni o alla pr di umidita ambientale o di
condensa.

Sc-140/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-140/An-004 - Di i dell'ali
Disec jone dell'ali

ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-140/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche,

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-140/Cn-001 - Controllo dello state

Procedura: Controlio
Frequenza: 180 giomi
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Verifica integrita ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di attestazione.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Limitazione dei rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Disco ione dell'ali ione, -Surriscald { :
Ditte Specializzate: Elettricista

Se-140/Cr-002 - Verifica isclamento

Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni

Verifica isolamento.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni eletiriche
Anomalie: -Corio circuiti, -Disconnessione dell'alil ione, -Surriscald,
Ditte Specializzate: Eletiricisia

interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-140/1n-001 - Serraggio
Frequenza: 360 giorni

Serraggio dei terminali e della morsettiera di atiestazione.
Ditte Specializzate: Elettricista

Struttura autoportante - Su-023/Co-056/Sc-141

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione deil'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno:

-disconnessioni: corto circuito accidentaie, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;

11,

-Co ioni di raccordo
-isolamento anonalo provocaio da polvere o ossidazione deile masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-141/An-001 - Corrosione
Segni di avanzato decadimento evidenziato da cambio di colore ¢ presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.

Sc-141/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva poivere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di
condensa.

Sc-141/An-003 - Difetti di connessione
Difetti di connessione dei componenti.

Sc-141/An-004 - Surriscaidamento
Surriscaidamento che pué provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Se¢-141/Cn-001 - Conirolio defio stato

Procedura: Controlio
Frequenza: 360 giomi

JUBEE,
Conirollo generale della struttura ¢ verifica della corretia chiusura del portelio con eventuale ripristino.
Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento

Anomalie: -Corrosione, -Difetii di connessione

Ditte Speelalizzate: Eletiricista
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Interventi eseguibili dall'utente

Sc-141/In-001 - Lubrificazione
Frequenza: 360 giomi

Lubrificazione serrature e cerniere.
Ditte Specializzate: Generico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-141/1n-002 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni
Pulitura interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature

Ditte Specializzate: Elettricista

Targhetta identificativa - Su-023/Co0-056/Sc-142

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metailiche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-142/An-001 - Corrosione
Segni di avanzato decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.

Sc-142/An-002 - Difetti di connessione
Difetti di connessione dei componenti.

Sc-142/An-003 - Mancanza
Mancanza o perdita della targhetta identificativa.

Sc-142/An-004 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-142/Cn-001 - Controllo applicazione

Procedura: Controlio
Frequenza: 360 giorni

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato.
Requisiti da verificare: -/dentificabilita, -Montabilita  Smontabilita

Anomalie: -Mancanza
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-142/1n-001 - Integrazione

Frequenza: Quando occorre
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Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhetia mancante

Ditte Specializzate: Elettricists

Schema elettrice - Su-023/Co-056/5¢-143

Diagnestica:

Cause possibili delle anomalie:

i1 delle anomaie:
Origini delle interruzioni nelt'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorvente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-commessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento diun appatecch\o dl potenza superiore a quella ammessa per limpianto;
snidies identale a2

-surriscaldamento anormale !ocahmto che puo provocare un difetto di isolamento.

e B o ERS, dmosn B 282
RO ant swiSCOmIT .

S¢-143/An-001 - Mancanza
Mancanza o perdita defio schema elettrico delifimpianto.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-143/Cn-001 - Controllo conformita

Controllo rispondenza dello schena elettrico alle reali situazioni impiantistiche.

Requisiti da verificare: -Identificabilita
Anomalie: -Mancanza
Ditte Specializzate: Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-143/in-001 - Aggiornamento

Eventuale aggiomamento dell'elaborato con le modifiche riscontrate in fase di verifica.

Ditte Specializzate: Fabbro

Corpo d’Opera N° 19 - Impianti gestione emergenze

Impianti speciali - Su-024

11 Sub si impianti speciali contiene tutti gli impienti che possono fare parte di un generico sistema edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;

- Impianto di spegnimento incendi;

- Impianto di trasporto vesrtieale;

- Imipianto di allarme;

- impianto telefonico e citofonico;

- Sistemni di automazione e telegestione;

- Impianto di distribuzione del gas;

- Impianto di imigazione;

- Impianto di smaltimento prodott della combustione.

HES S

Procedura: ispezione
Frequenza: 360 giorni

Frequenza: Quando occorre
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Elenco Component

Su-024/Co0-057 ilmplanto di rilevazione incendi
Su-024/Co-058  Impianto di spegnimento incendi

Impianto di rilevazione incendi - Su-024/Co-057

L'impianto di rivelazione e allarme incendio deve fomire segnalazioni ottiche e/o acusﬁche agli occupanti di un edificio che, in caso di possibili incendi, possano

intraprendere adeguate azioni di protezione contro I'i dio oltre ad e 1 altre mi di si a per un tempestivo esodo. Le funzioni di rivelazione incendio e
allarme incendio possono essere combinate in un unico sistema. Generalmente un impianto di rivelazione e allarme ¢ costituito da:
- rivelatori d'incendio;

- centrale di controilo e segnalazione;

- dispositivi di allarme incendio;

- punti di segnalazione manuale;

- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio;
- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;

- comando del sistema automatico antincendio;

- sistema automatico antincendio;

- dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto;
- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;

- apparecchi di ali jone.

REQUISITI E PRESTAZIONT

Co-057/Re-001 - Requisito: Accessibilita segnalazioni

Classe Requisito: Di funzionamento
Nella centrale di controllo e segnalazione devono essere previsti quattro livelli di accesso per la segnalazione e il controllo.

Pr ioni: Tutle le segnalazioni obbligatorie devono essere accessibili con livello di accesso I senza alcun intervento manuale (per esempio la necessita di aprire una
porta). I comandi manuali con livello di 1d essere ibili senza l'ausilio di procedure speciali.

Livello minimo per la prestazione: Livello di accesso 1: utilizzabile dal pubblico o da persone che hanno una responsabilita generale di sorveglianza di sicurezza e
che intervengono in caso di un allarme incendio o un avviso di guasto.

Livello di accesso 2: utilizzabile da persone che hanno una specifica responsabilita in materia di sicurezza e che sono istruite ¢ autorizzate ad operare sulla centrale ¢
segnalazione.

Livello di accesso 3: utilizzabile da persone che sono istruite e autorizzate a:

- riconfigurare i dati specifici del sito inseriti nella centrale o da essa controllati (per pio etich a, Zonizzazi organizzazione dell'allarme):

- assicurare che la centrale sia in conformité alle istruzioni ed alle informazioni date dal costruttore.

Livello di accesso 4: utilizzabile da persone che sono istruite e autorizzate dal costruttore, sia a riparare la centrale che a modificare la sua configurazione in modo da
cambiare il suo modo originale di funzionamento.

Solo i livelli di accesso 1 e 2 kanno una gerarchia rigorosa. Per esempio, come procedure speciali per l'ingresso al livello di accesso 2 e/o al livello di accesso 3,
possono essere utilizzati:

- chiavi meccaniche;

- tastiera e codici;

- carte di accesso. :

A titolo di esempio, i mezzi speciali per l'ingresso al livello di accesso 4, possono essere:

- chiavi meccaniche;

- utensili;

- dispositivo di progr ione esterno.

Normativa: -UN/ EN 54-2.

Co-057/Re-002 - Requisito: Comodita di uso e manovra allarmi e sirene Classe Requisito: Di funzionamento
Gli allarmi e le sirene dell'impianto devono essere funzionali e facili nell'utilizzo.

Prestazioni: £’ opportuno che sig assicurala la qualita della progettazione, della fabbricazione e deil'installazione dei materiali ¢ c
indicaro dalle norme e come certificato dalle ditte costrutirici di detti materiali e componenti.

'y - " .
T i con rifer aq

Livello minimo per la prestazione: Per garantire una comodita d'uso e quindi di funzionamento occorre che gli allarmi e le sirene siano installati lungo le vie di esodo
ed in prossimita dei locali nei guali potrebbe essere azionato il sistema di antincendio. In particolare occorre che i ili ottici !

2 i (che pr a scelta
varie opzioni quali vietato entrare, antincendio in atto, evacuare il locale) siano installati in corrispond delle porte e siano chiaramente visibili. Le sirene e gli altri
allarmi ottici devono essere installati in punti tali da essere percepiti agevolmente in caso di necessita.

Normativa: -UNJ EN 54-3.

Co-057/Re-003 - Requisito: Comodita di uso e manovra cassette a rottura

Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Le cassette a rottura del vetro ed i relativi accessori devono presentare caratteristiche di funzionalita e facilita d'uso

Prestazioni: ' opporiuno che le casseite a rotiura del vetro siano realizzate e poste in opera in modo da essere facilmente utilizzabili in caso di necessita.

Livello minimo per Ia prestazione: Per garantire una comodita d'uso ¢ quindi di funzionamento occorre che punti di segnalazione le dei sistemi fissi di

segnalazione d'incendio siano installati in ciascuna zona in un numero tale che almeno uno possa essere raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso non

maggiore di 40 m. In ogni caso i punti di segnalaztone manuale devono essere almeno due Alr'um dei punti di segnalazione manuale previsti vanno installati lungo le
vie di esodo. I punti di segnalazione le vanno. llati in posizione chiar ibile ¢ facil) accessibile, ad un’altezza compresatra l me 14 m.

Normativa: -UNI EN 54-11.

Co-057/Re-004 - Requisito: Efficienza

Classe Requisito: Di funzionamento
La centrale di controllo e segnalazione deve entrare nella condizione di allarme incendio a

guito della ricezione dei segnali e dopo che gli stessi siano stati elaborati
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ed interpretaii come allarme incendio.

Prestazioni: Lo centrale di conirolls e segnalazione deve essere in grado di ricevere, elaborare e visualizzare segnali provenienii da tuite le zone in modo che un
segnale proveniente da una zona non deve falsare I'elaborazione, la memorizzazione e ia lazione di segnaii pr ienti da altre zone.

Livello minimo per la prestazione: L'elaborazione dei segnali provenienti dai rivelatori d'incendio in aggiunta a quello richiesto per prendere Ia decisione di
segnalare 'allarme incendio non deve ritardare la segnalazione della condizione di allarme incendio per pitt di 10 5. Nel caso di aitivazione di segnalazione manuale di
allarme la centrale deve entrare nella condizione di allarme incendio entro 10 5. La condizione di allarme incendio deve essere indicata senza aicun intervento manuale
¢ viene con: una segnalazione lumi una segnalazione visiva deile zone in allarme e un segnale acustico.

La centrale di controllo e segnalazione puo essere in grado di ritardare l'azionamento delle uscite verso i dispositivi di allarme incendio e o ai dispositivi di
trasmissione di allarme incendio.

Normativa: -UNI EN 54-2.

Co-057/Re-005 - Requisito: Isolamento elettrico alimentazione Classe Requisito: Funzionalitd d'uso
{ mareriali ed | componenti dell'apparecchintura di alim ione dell'impi di rivelazione incendi, devono gase
ed indirerti.

e un livellp di protezione contro | contaiti divetti

Prestazioni: . ‘apparecchiatura di alimentazione deve essere costruiia con caratieristiche di sicurezza in conformités alla I1EC 950 per la separazione fra i circuiti a
bassissima tensione in coirente continua e circuiti a bassa tensione in corrente aliernata e per la corretia messa a terra delle parti mesalliche.

Livelio minimo per Ia prestazione: Per accerlare la capacita di isolamenio elettrico delle apparecchiature di ali jone si effe una serie di prove secondo le
modalita riportate nella norma UNI EN 54 4 affinché non si verifichi nessun surriscaldamento. Inoltre deve essere verificato che le prestazioni e la tensione in uscita
siano all‘interno delle specifiche. Tutte le uscite devono essere protetie al fine di assicurare che in case di corto circuito esterno now vi sia aleun danno dovuto ad un
surriscaldamento.

Normativa: -UN/! EN 54-4.

Co-057/Re-006 - Requisito: Isolamento elettrico rivelatori fumo Ciasse Requisito: Funzionalita in emergenza
{ materiali ed i componenti dei rivelatori di fumo, attraversati da una corrente eletrica, devono garantire un livello di protezione da folgorazione nel caso di contatti
accidentali.
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Livello minimo per ia p i Per accertare la capacita /i elettrico dei rivelatori di fume si effettua una prova secondo le modalits riporiate

nell’appendice Q deila norma UNIEN 54 7. ] rivelatori si considerano conformi alla norma se i valori di resistenza all'isolamento & maggiore di 19 MU dopo il
condizi preliminare e maggiore di 1 MU dopo la prova.

Normativa: -UNJ EN 54-7; -UNI EN 54-]2.

Co-057/Re-007 - Requisito: Isolamento elettromagnetico alimentazione Classe Requisito: Acustici
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione dell'impi di rivelazi incendi deveno garantire un livello di isolamento da eventuali campi
elettromagnetici.

Pr ioni: / comp i dell'apparecchiatura devono essere realizzati con materiali tali da non essere danneggiati da eventuali campi elettromagnetici durante il
normale funzio { ipio trasmettitori radio portatili, ecc.).

Livelio minimo per ia pr ione: Per accertare la capacita di isolamento elettromagnetico delle apparecchiature di alimentazione si effettuano una serie di prove

secondo le modalita riporiate nella norma UNI 54 4. 1l campione deve essere condizionato nel modo seguente:
a) gamma di frequenza: da | MHz a | GHz;

b) intensita di campo: 10V m;

¢} modulazione dell ‘ampiczza sinusoidale: 80% a | kHz.

Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamenic l'assenza di danni meccanici, sia internamente che esiernamente.

Normativa: -UNI EN 54-4.

Co-057/Re-008 - Requisito: Isolamento elettromagnetico centrale Classe Requisito: Acustici

1 materiali ed { componenti della cenirale di controllo e segnalazione dell'impi di rivelazione incendi devono garantire un livello di isolamento da eventuali campi
elettromagnetici.

Prestazioni: / mareriali e componenti della centraie di conirotlo e segnalazione devono essere realizzati con materiali tali da non essere danneggiati da eventuali campi
elettromagnetici durante il normale funzi { 1pio tras. itori radio portatili, ecc.).

lla centrale di controllo ¢ ; i effettuano una serie di prove

"N 34 2 ed wiifizzando i procedimento di prova descritto rella 1EC 801-3. H campione deve essere condizionato nel

secondo le modalita riporiate nella norma NI
modo seguente:

aj gamma di frequenza: da | MHz a | GHz;

hj intensila di campo: 10V m;

o) moduiarione dell ‘ampiesma yi nidaie: i ik

o} modulazione dell ‘ampiezca sinusoidale: 80% a | kHz.

Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente | 'assenza di danni meccanici, sia inter che ester {

Normativa: -UNJ 9795 -UNI EN 54; -UNI CEI 26-36; -UNi CE{f 64-8.

Co-057/Re-00% - Requisito: Isolamento elettrostatico centrale Classe Requisito: Acustici

! materigli ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione dell'impi di rivelazione incendi devono garantire un fivello di isolamento da eventuali scariche
elettrostatiche.

Prestazioni: / materiali e componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere tali da non provocare scariche eletirostatiche che potrebbero verificarsi
nel caso che persone, cariche elettrostaticamente, tocchino I'apparecchio.

ivelie mirime per ia prestazione: Per acceriare la capaciid di isol eleitrosiatico deila cenirale di conirollo e segnalazione si effe una serie di prove
secondo le modalita riportate nella norma UNI EN 54 2 e secondo le modalit indicate dal {EC 801-2. Il campione deve essere sotioposto a prova in

ciascuna deile seguenti condizioni di funzi ;
aj condizione di riposo;

' 5
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bj condizione di allarme incendio, proveniente da una zona;

¢) condizione di fuori servizio, a seguito di fuori servizio di una zona.

Le prove comprendono:

a) scariche elettrostatiche dirette sulle parti della centrale accessibili con livello di accesso 2 all ‘operatore;
b) seariche elettrostatiche indirette su piani di accoppiamento adiacenti.

1l campione deve essere condizionato con:

a) tensione di prova: 2 kV, 4 kV e 8 kV per scariche in aria e superfici isolanti; 2 kV, 4 kV e 6 kV per le scariche a contatto su superfici conduttive e piano di
accoppiamento;

h) polarita: positiva e negativa;

¢) numero di scariche: 10 per ogni punto preselezionato;

d) intervallo tra scariche successive: almeno 1 s.

Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente ['assenza di danni meccanici, sia inter !

che ester te.

Normativa: -UN/ EN 54-2; -UNI IEC 801-2.

Co-057/Re-010 - Requisito: Resistenza a cali di tensione Classe Requisito: Funzionalita d'uso
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione.

Prestazioni: / materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione che possono
essere causate da inserimenti di carico e dall'intervento di dispositivi di protezione sulla rete di distribuzione di energia.

Livello minimo per la pr ione: Deve essere usato un generalore di prova che sia in grado di ridurre 'ampiezza della tensione peruna o piii semionde ai passaggi
per lo zero. Il campione deve essere nella condizione di fi e deve essere controllato durante il condizi La di ali deve essere
ridotta dal valore inale della perc le stabilita per il periodo specificato secondo il seguente prospetto:

Riduzione della tensione: 50% - Durata della riduzione in semiperiodi: 20 sec;
Riduzione della tensione: 100% - Durata della riduzione in semiperiodi: 10 sec.

Ogni riduzione deve essere applicata dieci volte con un intervallo non minore di 1 s e non maggiore di 1,5 s. Alla fine della prova il campione deve essere controllato al
Jine di verificare visivamente 'assenza di danni meccanici, sia inter che ester

Normativa: -UNI EN 54-2.

Co-057/Re-011 - Requisito: Resistenza a cali di tensione alimentazione

Classe Requisito: Funzionalita d'uso
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di ali

devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione.

Prestazioni: / materiali ed i componenti della apparecchiatura di alii ione d. resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione che possono
essere causate da inserimenti di carico e dall'intervento dirdisposilivi di protezione sulla rete di distribuzione di energia.

Livello minimo per la prestazione: Per accertare la resistenza ai cali di tensione si eﬁ'emmno delle prove secondo quanto previsto dalle norme. Deve essere usato un
generatore di prova che sia in grado di ridurre 'ampicezza della tensione per una o piit semionde ai passaggi per lo zero. Il campione deve essere nella condizione di
Sfunzionamenio e deve essere controllato durante il condizi Lat di alimentazione deve essere ridotta dal valoré hominale della perc le stabilita per

il periodo specificato. Ogni riduzione deve essere applicata dieci volte con un intervallo non minore di 1 s e non maggzore di 1,5 s. Alla fine della prova il campione
deve essere controllato al fine di verificare visivamente 1'assenza di danni meccanici, sia inter

che ester
Normativa: -UNI EN 54-4.

Co-057/Re-012 - Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura rivelatori

Classe Requisito: Termici ed igrotermici
1 rivelatori (di fumo o calore) devono di resistere a shatzi della temperatura ambiente senza percié compr ttere il loro fi

Prestazioni: / rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali tali da resistere ad eventuali sbalzi della temperatura dell'ambiente nei quali sono installati
senza compromettere il loro regolare funzionamento.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistere a shalzi di temperatura dei rivelatori viene misurata con una prova specifica. Tale prova consiste nel
posizionare il rivelatore (sempre collegato alla centrale di rivelazione) nella galleria del vento sottoponendolo ad un flusso sfavorevole ¢ ad una temperatura di 23 +/-
°C.. La temperatura viene gradualmente aumentata fino a 50 °C.. Dopo che il rivelatore é stato sottoposto alta prova per circa | ora si deve verificare che il rapporto

dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6.
Normativa: -UN/ EN 54-7; -UNI EN 54-12.

Co-057/Re-013 - Requisito: Resistenza alla corrosione alimentazione Classe Requisito: Di stabilita
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Pr ioni: | comy i dell'apparecchiatura devono essere realizzati con materiali tali da sopporiare gli effetti dell ‘umidita per lungo tempo nell ‘ambiente di utilizzo
(per esempio, cambiamenti delle proprieta clettriche dovute ad adserbimento, reazioni chimiche in presenza di umidita, corrosione galvanica, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: // campione deve essere condizionato come segue:

a) temperatura: 40 °C - - 2 °C;

b) umidita relativa: 93 %;

¢) durata: 21 giorni.

! campione deve essere portato gradualmente alla temperatura di condizionamento 40 °C ~ - 2% °C, fino al raggiungimento della stabilita di temperatura per

prevenire la formazione di condensa sul campione. Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente ['assenza di danni
meccanici, sia inter che ester

Normativa: -UNT EN 54-4.

Co-057/Re-014 - Requisito: Resistenza alla corrosione rivelatori Classe Requisito: Di stabilita
1 rivelatori (di fumo o di calore) devono contrastare efficacemente il prodursi di fenomeni di corrosione.

Prestazioni: Per accertare la resistenza alla corrosione dei rivelatori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme.

Livello minimo per la prestazione: / rivelatori, collegati alla relativa centrale di rivel i su una piastra orizzontale e posizionati sopra una
vascheita contenente acqiil th modo tale che la parte inferiore del rivelatore sia posizionato ad una altezza di 25 - 50 mm al di sopra del livello dell'acqua. Il rivelatore

viene ing per tutio il necessario all'espletamento della prova che puo protrarsi per 4 o 15 giorni. Alla fine della stessa i valori riscontrati
devono essere confonm a quelh previsti dalle norme.

Normativa: -UNI EN 54-7; -UNI EN 54-12.
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Co-057/Re-015 - Requisite: Resistenza alla vibrazione centrale di controllo Classe Requlsite: Di stabilita
{ materiali ed i componenti della centrale di controllo e segralazione d essere realizzati con materiali idonei e posti in opere in modo da resistere alle vibrazioni

che dovessero insorgere neli'ambiente di impiego.

Prestazioni: La capacita della centrale di controlio ¢ segnalazione di resistere alle vibrazioni viene verificata con una prova seguendo le prescrizioni contenute nella
norma UNI EN 54/2 e nella norma CEl 68-2-47.

Livello minimo per ia pr ione: /I campione deve essere sottoposto alla prova di vibrazioni applicando i seguenti carichi:
a) gamma di frequenza: da 10 Hz a 150 Hz;

b) ampiezza di accelerazione: 0,981 m s-2 (0,1 gn );

¢) numero degli assi: 3;

d) numero di cicli per asse: I per ciascuna condizione di funzi
Alia fine della prova il campione deve essere controllato al fine di evidenziare che le tensioni in uscita siano entro le specifiche e deve essere verificata visivamente
! di danni HCh, sia inter che ester

Mormativa: -UN/ EN 54-2; -UNI CE] 68-2.

Co-057/Re-016 - Requisito: Resistenza alla vibrazione rivelatori : Classe Requisite: Di stabilita
1 rivelatori (di fumo o calore) devono essere realizzati con maieriali idonei e devono da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza
innescare i meccanismi di allarme.

Pr ioni: ] rivelatori si considerano conformi alla norma se capaci di evitare l'attivazione del segnale di guasto se sottoposti a fenomeni di vibrazione.

Livello per la prestazi Per accertare la capacitd di resistere a feromeni di vibrazione i vivelatori vengono sottoposti ad una prova secondo le modalite
riportate nell'appendice L della norma UNI EN 54/7. Alla fine di detia prova si deve verificare che il rapporto dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6.

Neormativa: -UNJ EN 54-7; -UNI EN 54-12.

Co-057/Re-017 - Requisito: Resi all'umidita rivelatori di fumo Classe Requisite: Termici ed igrotermici
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrasiare in modo efficace il prodursi di fenomeni di umidit che p compr tere il regolare fi i

Prestazioni: / rivelatori si considerano conformi alla norma se realizzati con materiali toli da evitare la formazione di gocce d'acqua di condensa o fenomeni di
appannamenio per cui si ariving { meccanismi di ailerme.

Liveiio minimo per ia prestazione: Per acceriare la capacita degii elemenii dell'impianto ad evitare fi j di i o di apy si effettua una prova
secondo le modalitG riporiate nell'appendice M deila norma UNI EN 54 7. Alla fine di detta prove si deve verificare che il rapporto dei vaiori della soglia di risposta

non sia mageiore di 1.6,

agorore 41 1,8

Normativa: -UNJ EN 54-7: -UNI EN 54-12.

Co-057/Re-018 - Requisite: Resistenza meccanica centrale di controlio Classe Requisito: Di stabilita

I materiali ed | componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotiure nelle
condizioni prevedibili di impiego.

Prestazioni: La resistenza meccanica della centraie di controiio e segnalazione viene verificata sottoponendo la superficie della stessa a urti tali da simulare quelli
prevedibili nelle condizioni di impiego.

Livello minimo per la pr i Per verificare la resistenza meccanica devono essere wiilizzate il procedimento ¢ ['apparecchiatura di prova descritti nella norma
IEC 817. Gli urti devono essere diretti su tutte le superfici del campione che sono accessibili con livelli di accesso | senza particolari utensili. Devono essere inferti tre
colpi con una energia d'urto pari a 0.5 - - 0.04.J per ogni punto della superficie che & considerato suscettibile di provocare danneggiamenti o malfunzionamenti del
campione. Durante if condizi , il campione deve essere controllato al fine di evidenziare che le tensioni in uscita siano entro le specifiche verificando che i

o ch
risullati dei tre colpi non influenzina le serie successive. Dopo il periodo di riassestamento deve essere verificata visivamente |'assenza di danni meccanici, sia
inter che ester

Normativa: -UNI EN 54-2; -1EC 817.

Co-057/Re-019 - Requisito: Resistenza meccanica rivelatori

1 rivelatori (di calore o di fimo) devono contrastare efficac il prodursi di deformazioni o rotture sott

Prestazioni: La prova per accertare la resistenza meccanica deve essere eseguita su almeno 2 rivelatori. La prova deve essere condotta in conformita a quanto
7 2 q
prescritio dall'appendice F della norma UNI EN 54/5.

to orizzontale e collegati alla centrale di

Livello minimo per ia pr ione: / rivelatori devono essere montati, tramite i propri elementi di fissaggio. su un suppo
controllo e segnalazione: devono essere caricati con un martello di alluminio (di 76 mm di larghezza, 56 mm di aliezza e 94 mm di lunghezza) del peso di 2,7 J
applicato orizzontalmente ¢ ad una velocita di 1.8 - - 0,15 m/s. Alla fine della prova il valore della soglia di risposta deve essere confrontato con quanto riporiato nella
norma UNI EN 54/5 all'appendice C.

Nermativa: -UN/ EN 54-5.

Elenco Schede

Su-024/Co-057/Sc-144  Centrale antincendio
Su-024/Co0-057/Sc-145  Rilevatore di fumo ottice
Su-024/Co-057/Sc-146  Dispositivi di allarme ottici
Su-024/Co-057/Se-147  Dispositivi di allarme acustici
Su-{24/Co-057/Sc-148  Awvvisatore manuale di incendio
Su-024/Co-057/Sc-149  Sistema di alimentazione
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La centrale di controllo e segnalazione & un elemento deli'impianto di rivelazione e allarme incendio per mezzo del quale i componenti ad essa coliegati possono essere
alimentati € monitorati. Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di assicurare un corretto funzionamento per
almeno 72 ore in caso di interruzione dell'alimentazione primaria. Generalmente le funzioni che pud svolgere la centrale di controlio e segnalazione sono:

- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;

- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme incendio;
- localizzare la zona di pericolo;

- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea,
guasto nel sistema di alimentazione);

- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio, al servizio
antincendio o ancora tramite un dispositivo di comando dei sistemi automatici antincendio a un imipianto di spegnimento automatico.

Diagneostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione;
-difetti deile lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento deila durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-poivere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-144/An-001 - Difetti del pannello di segnalazione
Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose.

Sc-144/An-002 - Difetti di tenuta dei morsetti
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.

Sc-144/An-003 - Perdita di carica accumulatori
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria.

Sc-144/An-004 - Perdite di tensione
Riduzione della tensione di alimentazione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-144/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giomi

Controllare le cc ioni dei vari el

i collegati alla centrale. Controllare la carica della batteria ausiliaria e la funzionalita delle spie luminose del pannello.

Requisiti da verificare: -Accessibilita segnalazioni, -Efficienza, -Isolamento elettromagnetico centrale , -Isolamento elettrostatico centrale, -Resistenza a cali di
tensione, -Resistenza meccanica centrale di controllo

Anemalie: -Difetti del pannello di segnalazzone -Difetti di tenuta dei morsem -Perdite di tensione
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-144/1n-001 - Regolazione connessioni

Frequenza: 360 giomi

Regolazione di tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-144/1n-002 - Sostituzione batteria

Frequenza: Quando occorre
Sostituzione della batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre.

Comune di Ragusa ~ Settore X
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Ditte Specializzate: Specializzati vari

Rilevatore di fumo ottico - Su-024/Co-057/Sc-145

11 rivelatore ¢ un dispositivo sensibile alle particelle dei prodotti della combustione e/o della pirolisi sospesi nell'atmosfera. In particolare il rivelatore di fumo di tipo
ottico & sensibile ai prodotti deila combustione in grado di influenzare l'assorbimento o la diffusione delia radiazione neile bande deifinfra-rosso, del visibile e/o
detf'uitravioletto dello spettro elettromagnetico.

Diagnostica:

Cause possibili delie anomatie:
Origine delie avarie del quadro:

-difetti delfalimentazione principale;

-difetti deif'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.

Origine dei non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetio delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuitd:
-coliegamenti difetiosi;

-assenza di verifica;

-taghio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Se-1458/A0-001 - Cale di tensione
Abbassamento del livelio delle tensioni del collegamento emittente ricevente.

Sc-145/An-002 - Difetti di regolaziene
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad ervori di allineamento del fascio infrarosso.

Sc-145/An-003 - Difeiti di tenuta
Difetti di funzionamento e di tenuta del sistema di pressurizzazione dei rivelatori puntiformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-145/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giomi

Controiiare ii correiio funzionamento deif'indicatore. Controiiare ciie F'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa siano funzionali.

Requisiti da verificare: -/solamento elettrico rivelatori fumo, -Resistenza a sbalzi di temperatura rivelatori | -Resistenza alla corrosione rivelatori , -Resistenza alla
vibrazione rivelatori , -Resistenza meccanica rivelatori

Ditte Specializzate: Specializzati vari

interventi eseguibili dal personale specializzato .
Sc-145/In-001 - Messa a punto
Frequenza: 180 giorni

Spostamento dell'emittente e del ricevente per ia rimessa a punto dell'apparecchiatura.
Ditte Specislizzate: Specializzati vari

8¢-145/1n-002 - Regolazione sistem! rivelatori
Frequenza: 180 giorni

Regolare le soglie di assorbimento e delie tensioni del riceventie e del'emittente.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-145/in-003 - Sostituzione

Frequenza: Quando occorre

Sostituire i rivelatori quando sono usurati 6 non sono in grado di svolgere la propria funzione. Durata stimata circa 10 anni.
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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Dispositivi di allarme ottiei - Su-024/Co-057/Sc-146

Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni ottiche agli occupanti di un edificio.
In caso di incendi la tempestiva segnalazione permette adeguate azioni di protezione oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo.

Diagnostica:

Cause possibili delie anomaiie:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento delia durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-poivere e difetti di coliegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta gy Imente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accideniale.

Anomalie Riscontrabili: -

Sc-146/An-001 - Difetti di funzionamento
Difetti di funzionamento dovuti ad una sconnessione dei collegamenti dei morsetti e/o dei fissaggi. Difetti delle spie luminose ed acustiche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-146/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Ispezione 2 vista
Frequenza: 180 giorni

Controllare che i componenti delle sirene e degli allarmi siano in buone condizioni. Controllare che la cassetta delle spie sia funzionante.
Requisiti da verificare: -Comodita di uso ¢ manovra allarmi ¢ sirene

Anomalie: -Difetti di funzionamento

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato S
Sc-146/In-001 - Sostituzione

Frequenza: Quando occorre

Sostituzione delle sirene e/o gli allarmi danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Dispositivi di allarme acustici - Su-024/Co-057/Sc-147

Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni acustiche agli occupanti di un edificio.
In caso di incendi la tempestiva segnalazione permette adeguate azioni di protezione oltre ad eventuali altre mi di si

Zza per un tempestivo esodo.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti defl'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione;
~difetti delle lampadine.
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Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controlio;

-caitiva taratura;

-polvere ¢ difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta peneralmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;
-taglio accidentale,

Anomalic Riscontrabili:

Sc-147/An-001 - Difetti di funzionamento
Difetti di funzionamento dovuti ad una sconnessione dei collegamenti dei morsetti e/o dei fissaggi. Difetti delle spie luminose ed acustiche.

Controlli eseqguibili dal personale specializzato

S¢-147/Cn-001 - Controlio delio stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 180 giomi

Controllare che i componenti delle sirene e degli allarmi siano in buone condizioni. Controllare che la cassetta delle spie sia funzionante.
Requisiti da verificare: -Comodita di uso e manovra allarmi e sirene

Anomalie: -Difetti di funzionamento

itie Specializzate: Specializzati vari

interventi eseguibili dal personale specializzato

Se-147/in-001 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre

Sostituzione delle sirene e/o gli allarmi danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Avvisatore manuaie di incendio - Su-024/Co-087/Sc-148

La cassetia a roftura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, & un dispositivo di allarme per sistemi antincendio che puo essere abbinato facilmente ad una
centrale. Essa € costituita da una cassetta generalmente in termoplastica chiusa con un vetro protetto da pellicola antinfortunistica.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine deile avarie dei quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti deli'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione;
-difetti deile lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-poivere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai eircuitic

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

i

Anomalie Riscontrabili:

Sc-148/An-001 - Difetsi di funzignaments
Difetti di funzionamento dei pulsanti per 'attivazione deil'allarme.

Comune di Ragusa — Setiore X
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
ELLA RA(;CGLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

et
=)}



R.16.5.2 Piano di manutenzione: Manuale di manutenzione 2/2

Controlli eseguibi

Sc-148/Cn-001 - Controlio dello stato

Procedura: Ispezione
Frequenza: 90 giorni
Controllare le buone condizioni dei componenti della cassetta quali il vetro di protezione ¢ il martelletto (ove previsto) per la rottura del vetro. Verificare che le viti siano
ben serrate.
Requisiti da verificare: -Comadita di uso ¢ manovra cassette a rottura
A lie: -Diferti di fi
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dall'utente

Sc-148/In-003 - Spostamento

Frequenza: Quando occorre

Spc > della ¢ per modifica dei locali
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-148/in-001 - Regolazione
Frequenza: Quando occorre

Regolazione delle viti di serraggio dopo la rottura del vetro con la sostituzione del vetro danneggiato.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-148/In-002 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre

Sostituire le cassette usurate. Durata di circa 15 anni.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sistema di ailini‘en'tazione\ - Su-OWC&ﬁS‘?ISc—l@ _

L'app: hi di ali ione dell'impianto di rivelazione e di allarme incendio fornisce Ia potenza di alimentazione per la centrale di controllo e segnalazione e per
i componenti da essa alimentati. L'apparecchiatura di ali ione pud includere diverse sorgenti di potenza (per esempio alimentazione da rete e sorgenti ausiliarie di
emergenza).

Diagnostica:

Cause possibili defle anomalie:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione,
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-149/An-001 - Perdita dell'alimentazione
Perdita della sorgente di alimgentazione (principale o di riserva).

Sc-149/An-002 - Perdite di tensione
Riduzione della tensione della batteria ad un valore inferiore a 0,9 volte la tensione nominale della batteria.

Comune di Ragusa — Settore X
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Controlli esegui zzato

Se-149/Cn-001 - Controlio delle stato

dal personale special

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 7 giorni

Controllare ie co iont dei vari el i coliegati aila apparecchiatura di alimentazione. Controllo della funzionalita detle spie luminose del pannello e dei fusibili di
protezione.

Requisiti da verificare: -/soll eletirico ali) ione, -Resistenza a cali di tensione ali; ione, -Resi. a alla corrosione alimentazione

Anomalie: -Perdita dell'alimentazione, -Perdite di tensione

Ditte Specializzate: Specializzati vari

interventi eseguibili dal personale specializzato
Se-149/in-001 - Regolazione connessioni
Freguenza: 360 giomni

Regolazione di tutti i morseiti delle connessioni e/o dei fissaggi
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Impianto di spegnimento incendi - Su-024/Co-058

L'impianto antincendio ¢ linsieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi. L'impianto antincendio, nel caso di edifici
per civili abitazioni, € richiesto quando Vedificio supera i 24 metri di altezza. L'impianto & generalmente costituito da

- rete idrica di adduzione in ferro zincato;

- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);

- afiacchi per moiopompe dei VV.FF;

- estintori {idrici, a polvere, a schiuma, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-058/Re-001 - Requisito: Comodita di uso e manovra estintori Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.

Prestazioni: Gli estintori devono essere dotati di una valvola di interc ione (suffici te resi. ) per ¢ tire l'interruzione temporanea della scarica del
mezzo estinguente. Per garantire ung comodita d'uso e quindi di funzionamenio occorre che:

- il meccanismo di azi to deve essere dotato di una sicura per prevenire funzi t i jvi;

- I'elemento di sicurezza deve essere sigillato (da filo metallica con piombino). La sicura deve essere costruita in modo che nessuna azione manuale volontaria puo
provocare la scarica senza shlocco della sicura stessa, non deformi né rompa alcuna parte del meccanismo in modo tale da impedire la successiva scarica
dell'estintore;

- tutti gli estintori con massa di agente estinguente maggiore di 3 kg, o un voll di agente esting maggiore di 3 I, devono essere dotati di un tubo flessibile di
scarica. La lunghezza del tronco flessibile del tubo non deve essere minore di 400 mm.
Liveiio minimo per ia prestazione: 2’ opporiuno che sia assicurata ia quaiita deila progettazione, deiia fabbricazione ¢ deil 'installazione dei materiali e componenti

con riferimento a quanio indicato dalle norme (norma UNI EN 3-5) e come certificaro dalle ditte costruttrici di detti maieriali e componenti,
Normativa: -UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UN! 9994.

Co-058/Re-002 - Requisito: Contenimento delia portata dei fiuidi autoclavi Classe Requisito: Acustici
Gli impianti aufoclave devono garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.

Prestazioni: Gli impianti autoclave poiché sono installati per garantire un livello di pressione superiore rispetto alla rete normale devono assicurare, anche nelle piit
gravose condizioni di esercizio, una portata d ‘acqua non inferiore a quella di progetto.

Livelio minimo per ia pr ione: / di i ta delle reti di distribuzione dell'acqua fredda e calda puo essere verificato mediante !individuazione della
portata massima contemporanea utilizzande il metodo delle urita di carico (UC). Pertanto bisogna acceriare che facendo funzionare contemporancamente iuiie le

hocche di erogazione dell acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuii conseculivi, la portata di ogni bocea rimanga invariata e pari a guella di
progetto (con una tolleranza del 10%).

Normativa: -UNJ 4663; -UNI 4664; -UNI 5745; -UNI 6363; -UNI 6884, -UNI 7125; -UNI 8863 -UNI 9182; -UNI 9335: -UNI ISO 2548: -CEI 64.

Co-058/Re-003 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi estintori . Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, vaivola di sicurezza, tubo flessibile) in rapports al tipo di estinguente utilizzato devono garantire una portata della carica in
grado di garantire i vaiori minimi di portata stabiliti per legge.

Prestazioni: Per garantire un livello minimo di prestazione occorre che le cariche nominali (scelte in funzione del tipo di agente estinguente)} degli estintori carrellati
.

non siano inferiori a quelle definite dalla norma 9492

Livelle minimo per 1a prestazione: Le cariche nominali che devono assicurare gli estintori carrellati sono le seguenti:
- per estintori a schiuma una carica di 50-100-150 litri;

- per estintori a polvere chimica una carica di 30-50-100-150 Kg;

- per estintori ad anidride carbonica una carica di 18-27-54 Kg:

- per estintori ad idrocarburi alogenati una carica di 30-50 Kg.

Normaiiva: -UNI EN 3-1/2/3/4/3; -UNI 9492; -UNF 9994.
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Co-058/Re-004 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi idranti
Gli idranti devono garantire nel tempo la portata e la pressione richiesti dall'imp
gli interventi.

Classe Requisito: Di funzionamento
ed assicurare che siano rispettati i tempi previsti dalle normative specifiche per

Prestazmni Le prestazioni delle alimentazioni e quindi la portata delle stesse deve essere vergﬁcata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e

succes fe con ispezioni volte alla verifica di detti valori. Anche i risultati delle isp i di essere riportati su un apposito libretto.

Livello minimo per la prestazione: La portata degli idranti é espressa dalla relazione indicata nell'appendice della norma 9483. La prova per la determinazione della

poriata degli idranti va eseguita secondo le modalita indicate dalla norma UNI I1SO 3555. La prova va eseguita valutando, per dieci valori di portata dell'idrante, le
relative perdite di carico p ico rilevate con un 0.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degl'i impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo

1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la prog Vinstallazi l'esercizio e la
ione degli impianti termici degli edifici ai fini del ¢ imento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n 10”; -
UNI 810; -UNI 2237; -UNI 3740-3/4; -UNI 5007; -UNI 5337; -UNI 8900; -UNI 7013/9; -UNI 7421; -UNI 9211, -UNI 9485; -UNI 9486; -UNI ISO 3555.

Co-058/Re-005 - Requisito: Contenimento delia portata dei fluidi naspi Classe Requisito: Funzionalita d'uso

I naspi devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la presswne m‘hzesn dall'impianto ed assicurare che siano rispettati i tempi previsti-dalle
normative specifiche per gli interventi.

Prestazioni: Le portata e la gittata dei naspi deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e con ispezioni volte

alla verifica di detti valori. I valori di portata sia nella posizione a getto pieno che nella posizione a getto frazionato, non devono essere minori dei valori indicati nel
prospetto 4 della norma UNI EN 671-1.

Livello minime per la prestazione: La prova per la determinazione della portata dei naspi va eseguita seguendo le modalita indicate dalla norma UNI EN 671-1:
avvolgere la tubazione piena d' acqua sulla hobina assic dosi che la valvola di inter o nel caso la valvola ica, sia compl aperta lasciando
(1 +/-0,1) m di tubazione sr Rilevare i rispettivi valori di portata Q sia nella posizione a getto pieno che nella posizione a getto frazi alla pressione di (0.6
+/- 0,025) MPa e confromtare detti valori con le tolleranze indicate dal prospetto IV della norma UNI EN 671-1. Le gittate del naspo alla pressione di 0,2 MPa non
devono essere inferiori a 10m, 6m, 3m rispettivamente per naspo a getto pieno, a getto frazionato a velo diffuso e a getto frazionato a forma di cono.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la

degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuczione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10"; -
UNIEN 671-1.

Co-058/Re-006 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi tubazioni

Classe Regquisito: Di funzionamento
Le rubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto.

Pr foni: Le pr ioni delle tubazioni e quindi la portata delle stesse devono essere verificate in sede di collaudo (ed annotate sul certificato di collaudo) e
succeessi con ispezioni volte alla verifica di detti valori. Anche i risultati delle ispezioni de essere riportati su un apposito libretto.

Livello minimo per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possono effettuare prove di tutte le tubazioni con una pressione pari ai valori indicati
dalla norma UNI. Al termine della prova se vengono rilevate delle bollicine il tubo deve essere rifiutato. Se non vengono rilevate bollicine il tubo deve essere accettato.

Normativa: -UN/I 7129; -UNI ISO 4437.

Co-058/Re-007 - Requisito: Contenimento della tenuta erogatori Classe Requisito: Di funzionamento

Gli erogatori dell'impianto antincendio sono progetiati per reagire ad una determinata temperatura per rilasciare acqua e devono essere realizzati con materiali e
componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurare la durata ¢ la funzionalita nel tempo.

Prestazioni: /I controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle ime o minime di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: L¢ prove per determinare la tenuta a determinate pressioni degli erogatori viene eseguita secondo la seg dalita.

- si caricano gli erogatori con una pressione idrica crescente da 0 a 3 MPa in circa 30 secondi; quindi la massima pressione (3MPa) viene mantenuta per 3 minuti;
- subifo dopo la pressione viene riportata a 0 MPa e viene incrementata di circa 0,05 MPa e tale valore viene mantenuto per 15 secondi;

- la pressione viene incr da 0,05 MPa a | MPa in un tempo di circa 10 secondi e tale valore viene mantenuto per 15 secondi.

Al termine della prova si deve verificare l'assenza di perdite dall'erogatore.

Normativa: -UNI 2223; -UNI 5336; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884, -UNI 7125; -UNI 8293; -UNI 8863 -UNI 9489; -UNI 9490; -UNI 9491 -UNI ISO 2531 -UNI
180 2548; -UNI ISO 3555; -CEI 20-36: -UNI EN 54.

Co0-058/Re-008 - Requisito: Contenimento della tenuta estintori

Classe Requisito: Di stabilita
Gli estintori indipend. dall'ag ing utilizzato, devono essere in grado di evitare fughe degli agenti stessi.

Ip

Prestazioni: /I controllo della tenuta degli estintori deve essere sempre garantito. La scala dell'indicatore di pressione deve avere:
- una zona di zero (per l'indicazione di pressione nulla) con una lancetta di indicazione;

- una zona di colore verde (zona operativa), corrispond. alle pr i comprese tra le temperature di utilizzazione. Le zone ai due lati di quella verde devono essere
di colore rosso. .

Livello minimo per la prestazione: L'indicatore di pressione deve funzionare nell'intervallo di tolleranza di errore consentito. | materiali costruttivi dell'indicatore di
pressione devono essere compatibili con le sostanze confenute (mezzo estinguente e gas ausiliario). Le prove per accertare il controllo della tenuta degli estintori
de essere eseguite a temperatura di 20 +/- 5 °C’. Le pressioni rilevate devono essere arr date al pii pr intero o mezzo bar. Gli errori di lettura tollerati

sono:
- massimo + | har in corrispondenza dell ‘estremo della zona verde relativo alla pressione piu bassa;

- +/- 6% n corrispondenza dell ‘estremo della zona verde relativo alla pressione pii alta;

- i valore P (- 20 °C} deve essere indicato sulla scala ed il relativo errore massimo tollerato ¢ + 0,5 bar.

Normativa: -UNI EN 3-1/2/3/8/5; -UNI 9492; -UNI 9994.

Co-058/Re-009 - RequisTtsT Contenimento della tenuta idranti

Classe Requisito: Di stabilita
Gli idranti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi di alimentazione. in modo da assicurare la durata ¢ la funzionalité nel tempo.

Prestazioni: /I controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pr corrispondenti a quelle ime o minime di esercizio. Il sistema di tenuta delle

valvole in caso di rotture accidentali deve garantire che la valvola si chiuda immediatamente evitando fuoriuscite di acqua. I materiali e le dimensioni da utilizzare
devono essere quelli indicari dalla norma UNI 9485.
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Liveile minimo per ia prestazione: La prova di tenuta va effettuata con lotturatore della vaivola chiuso ed utilizzando una pressione di ingresso di 21 bar: la valvola
non deve presentare perdite per almeno tre minuti. La prova va ripemita con la velvoia aperio per verificare che i dispositivi di tenuta non presentino perdite. Sono
ammesse perdite dalla valvola di scarico automatica non superiori a 30 cm”3/min.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione delle Legge S marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la prog i Vinstallazi Pesercizio ¢ la
e degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'ari.4, comma 4°, della Legge 9 gennaso 1991 n.107; -

UN{ 810; -UNI 2237, -UNI 3740-3/4; -UNI 5007; -UNI 5337 -UNI 8900: -UNI 7013/9; -UNI 7421 -UNI 921 }; -UNJ 9485 -UNI 9486; -UNI ISO 3555.

Co-058/Re-018 - Requisito: Contenimento della tenuta naspi Classe Requisite: Di funzic >
1 naspi devono impedire la fuoruscita dei fluidi di alimentazione, in modo da assicurare la durata ¢ la funzionalita rel tempo.
Prestazioni: /! conirollo della ienuta deve essere garantito in condizioni di pressione corrispondenti a quelie ime o minime di esercizio. ] naspi non devono

A cpmn enttnmncsl - FE A »

presentare alcuna perdita sons alla pressione di ¢ indicaia nel prospetio 3 della norma 671-1.

Livefio minimo per ia prestazione: La prova per la verifica della resistenza alla tenuta va eseguita nel seguente modo: e la pressione in un intervallo di
tempo di circa 60 s fino al valore della pressione di collaudo specificato nel prospetto 3. Mantenerla per (305 +/- 5) 5. Riabbassare la pressione (in circa 10 sj. Ripetere
il eiclo altre due volte. Esaminare che non cf siano perdite. Verificare che per i diametri nominali della tubazione (mm 19, 25, 33} i valori ottenuti con quelli riportati in
detia tabelia (valori della pressione di esercizio (espressi in MPa), della pressione di collaudo e quella minima di rottura).

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge S marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianii"; -D.P.R. 26 agosic 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la prog ? i lazi l'esercizio ¢ la

degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in aituazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10"; -
UNIENG671-1.

Co-058/Re-011 - Requisite: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi tubazioni Classe Reguisite: Di funzionamento
Le tubazioni dell'impianto antincendio non devono dar luoge a fe i di incrostazioni. corrosioni, depositi che possanc compromettere il regolare funzionamento
degii impianti stessi.

Pr ieni: L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubezioni non deve contenere sosianze corrosive e deve essere priva di materie in sospensione e di
in casi eccezionali puc essere ulilizzala anche acqua maring a condizione che Pimpianio venga caricato con acqua dolce oppure non ¢ ga acqua (i di

estinzione a pioggia a secco). Quando si utilizza acqua marina si deve risciacquare con acqua dolee Pimpinnro.

Livelio minimo per ia prestazione: Devono essere previsii specifici tratiamenti dell acqua in modo che ie caraiteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, conduttiviid
elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa.

Normativa: -D.M. 12.12,1985 (Norme iche relative alle mbazioni); -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.27291 (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla normativa per le
tubazioni); -UNI 2223 -UNI 5336 -UNI 6363 -UNI 6507 -UN{ 6884 -UNI 7125 -UNI 8293 -UNI 8863 -UNI 9489 -UNI 9450 -UNI 9491 -UNI ISO 2531 -UNI ISO 2548 -
UNI IS0 3555 -CEI 20-36 -UNI EN 54.

Co-058/Re-012 - Requisito: Cc i » delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i comp 1i degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti
quif iali con l'impianto di terra dell edificio.

Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i colleg t equip iali e di messa a terra dei
misurazioni di resisienza a terra.

’ i degli impianti medi

Livelle minime per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell 'ambito della dichiarazione di conformita prevista dall ‘art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.

Neormativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol to di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in maieria di sicurezza degli impianti®; -CEI ] 1-8; -CEI 64-2: -CEf 64-8; -CEJ §.423.

Co-058/Re-013 - Requisite: Contenimento portata dei fluidi erogatori Ciasse Requisito: Di funzionamento
Gli erogatori devono garantire nel tempo la portata e la pressione richiesti dall'impianto in modo da rispettare i tempi previsti dalle normative specifiche per effettuare
lo spegnimento.

Prestazioni: La quantila di sostanza estinguente nel sistema deve assicurare una protezione contro il maggiore rischio possibile ¢ in caso di necessita deve essere
garantita una quantita di riserva maggiore di quella principale. Sia la quantita principale che quella di riserva devono essere collegate in modo permanente alle
rubazioni di distribuzione.

Livelio minimo per la prestaziene: La porteta del sistema deve essere verificata mediante caleoli eseguiti ad una temperatura nominale di sioccaggio della sostanza
guente di 20 °C ¢ supporiali da prove adeguaie. La quantiia minima di gas esiinguente deve essere desunta daile specifiche del fabbricanie che devono essere
riporiate sulla targhetia o nel manuale di isiruzioni dei fubbricante.

28,

Normativa: -D.M. [12.12.1985 (Norme tecniche relative alle tubazionij; -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.27291 (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla normativa per le
tubazioni); -UNI 2223 -UNI 5336 -UNI 6363 -UNI 6507 -UNJ 6884 -UN/ 7125 -UNI 8293 -UNI 8863 -UNI 9489 -UNJ 9490 -UNI 9491 -UNI ISO 2531 -UNI ISO 2548 -
UNI IS0 3555 -CEi 26-36 -UNI EN 54; -UNI EN 10877-1.

Co-058/Re-814 - Requisito: Controllo della tenuta serbatoi Classe Reqguisite: Di stabilita
1 serbatoi devono essere idonei ad impedire fughe dei combustibili fliquidi o gassosi) in mode da assicurare ln durata ¢ la Sfunzionalita nel te

Prestazioni: /] controilo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e femperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.

Livelle minimo per Ia prestazione: Si possono effettuare prove di laboratorio su:

- serhatoi di combustibile liquido che vengono sottoposti ad una pressione di prova di almeno | bar da parie del costruttore (che ne attesta !'esito favorevole sotto la
propria responsabiliia);

- serbatoi di G.P.L. che vengono sottoposti alle prove previsie dagli organi preposti che ne cerfificano la tenuta aila pressione di bolio.

Le condizioni di progeitc minime dei serbatoi (temperatura e pressione) sono definite come segue:

- massima iemperatura di progetto: massima temperatura a cui & prevista [ 'immissione di GPL, maggiorata di 5 °C, ¢ ¢ que complessi te non minore di 33 °C;
- pressione di progetto: ione di vapore del GPL sioccaio alla temperatura di progeito;

- minima pressione: tensione di vapore alla mini peratura di pr

Normativa: -UN/ 10832; -UNI EN 976-1.
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Co-OSSIRM)IS - Requisito: Controllo della tenuta tubi e valvole Classe Requisito: Di stabilita
Le tubazioni e gli elementi i quali valvole e rubinetti devono impedire fuoriuscite dei fluidi in circolazione in modo da assicurare la durata e la funzionalita nel
tempo.

Prestazioni: [l controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.

Livello minimeo per 1a pr i 1 tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una sorgente di acqua in pressione. La prova sard condolta cosi come

specificato nella norma UNI 18O 1167 alla temperatura di 20 °C. Se vengono rilevate una o piit perdite il tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevata alcuna perdita
il tubo deve essere accettato.

Normativa: -UNI 7129; - UNI ISO 1167; -UNI ISO 4437.

Co-058/Re-016 - Requisito: Efficienza Classe Reguisite: Funzionalita tecnologica
1 5 i di distribuzione devono funzionare in modo da garantire una capacité di rendi termico corrispondente a quella di progetto.

Prestazioni: I collettori solari ed i relativi

p i devono funzionare gar do i livelli minimi di rendimento termico previsti dalla normativa.

Livello minimo per 1a prestazione: La capacita di rendimento termico dei collettori solari viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212:9. Al
termine della prova si deve riportare la curva del rendimento termico.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol di ione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI 8212; -UNI 8872.

Co-058/Re-017 - Requisito: Efficienza estintori Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacita di
rendimento assicurando un buon funzionamento.

Prestazioni: Gli estintori di incendio portatili devono essere atti al funzi to a temperature comprese fra - 20 °C e + 60 °C [T (max) °C|. Per gli estintori a base
d'acqua, le temperature limiti inferiori devono essere + 3 °C, 0°C, - 10 °C, - 15 °C, - 20 °C, - 25 °C, - 30 °C a richiesta del produttore.

Livello minimo per ia prestazione: £’ opportuno che sia assicuraia la qualita della progetiazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti

con riferimento a g indicato dalle norme (norma UNI EN 3-5) e come cernf icato dalle ditte costruttrici. Gli estintori devono soddisfare i seguenti requisiti:
- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di inter

- la durata della scarica non deve essere minore del valore specificato nel prospetto | della EN 3-1:1996;
- non piit del 13% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri agenti estinguenti deve rimanere nell'estintore dopo scarica ininterrotta, compreso
tutto il gas ausiliario.

Normativa: -UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UNI 9994.

Co-058/Re-018 - Requisito: Efficienza evacuatori fumo e calore Classe Requisito: Di funzionamento
Gli evacuatori di fumo ¢ di calore devono conservare nel tempo le proprie capacita di rendimento assicurando un buon funzionamento.

Prestazioni: Gli evacuatori di fumo e di calore devono essere idonei ad assicurare stabilita e resistenza in modo da garantirne durata ¢ funzionalita nel tempo, senza
pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: La sicurezza di funzil viene determil di un to di 50 volte del dispositivo di apertura manuale e con

una forza pari a quella indicata dal costruttore dell'apparecchio. Nel caso che gli EFC siano utilizzati anche per scopi di ventilazione la prova di funzionamento deve
essere effettuata dopo 10000 cicli di apertura in posizione di ventilazione.

Normativa: -UN/ 8457; -UNI 9177; -UNI 9494; -UNI EN 54-5/7.

Co-058/Re-019 - Requisito: Reazione al fuoco evacuatori fumo e calore Classe Requisito: Di funzionamento
Gli evacuatori di fumo e di calore sotto l'azione del funco non debbono subire trasfor ioni chimico fisiche tali da compr ne la funzionalita.

Prestazioni: Gli evacuatori di fumo e di calore devono essere di materiale non combustibile avente caratteristiche fisiche e chimiche tali da poterne assicurare
Uintegrita in maniera affidabile.

Livello minimo per la prestazione: La reazione al fuoco dei materiali costituenti gli EFC deve essere verificata in base alla norma UNI 8457 e UNI 9177.
Normativa: -UN/ 8457; -UNI 9177; -UNI 9494; -UNI EN 54-5/7.

Co-058/Re-020 - Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso Classe Requisito: Di stabilita

I naspi ed i relativi accessori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di
utilizzo.

Prestazioni: Sotto | ‘azione di sollecitazioni derivanti dalle manovre e sforzi d'uso i naspi ed i relativi accessori devono conservare inalterate le caratteristiche

Sunzionali e di finitura superficiale assicurando ¢ que i livelli pr ionali di specifica. In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di erogazione,
sottoposfi @ manovre e/o sforzi meccanici in genere, devano essere protetti mediante processo galvanico di cr ‘a o procedi i equivalenti (laccatura, zincatura,
hagno galvanico ecc.) per eliminare !'incrudi e migli

gliorare le relative caratteristiche meccaniche, seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche norme UNI di
riferimento.

Livello minimo per 1a prestazione: Per la verifica della resistenza agli sforzi d'uso si esegue la seguente prova: collocare una piastra di acciaio di 100 mm x 25 mm in
posizione centrale tra i due dischi della hobina ¢ montare un martello cilindrico d’acciaio del diametro di 125 mm e di massa (23 + - 0,1) kg su delle guide in modo che

possa liberamente cadere da una altezza di (300 +/- 5) mm per urtare la piastra di acciain a metd della luce tra i due dischi. Esaminare la bobina ¢ le giunzioni della
tuhazione all'entrata e all 'uscita della bobina per accertare ¢ Ii danneggi i. Eseguita la prova srotolare compl la tubazione ed applicare un carico
statico di 75 kg per mezzo di un dispositive fissato alla tubazione a 300 mm dall usum della bobina per un tempo di 3 min. Esaminare la bobina e le giunzioni della

tubazione all ‘entrata ed all ‘uscita della bobina per accertare ¢ i e

&&

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo

1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la prog i Uinstall l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del ¢ ] dei ¢ i di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n.10"; -
UNIEN 671-1.

Co0-058/Re-021 - Requisito: Resistenza al calore evacuatori di fumo e calore Classe Requisito: Protezione antincendio
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Gli evacuatori di fumo e di calore devono essere in materiafi tali da garatire un adeguato grado di resistenza se sottoposti a sbalzi di temperara con successiva
propagazione di calore. -

Prestazioni: Gli evacualori di fumo e di calore devono essere di materiale avente carotteris
affidabile se sottoposio a shalzi temperatura che provocanc un aumento della stessa. -

tali da poterne assicurare Iintegrita in maniera

Livelle minimo per Ia prestazi La resistenza al calore dei materiali costituenti gli EFC deve essere verificata in base prova descritta nella norma UNI 9494 ed
eseguita su almeno due campioni. La prova risulta valida se alla fine gli EFC possono essere manualmente aperti, chiusi e richiusi senza difficolta. Alla fine della prova
deve essere rilasciato il certificato di prova con tutte le indicazioni seguite per la esecuzione della prova stessa cosi come indicato dalla norma UNI 9494,

Normativa: -UN/ 8457 -UNI 9177; -UNI 9494; -UNI EN 54-5/7.

Co-058/Re-022 - Requisito: Resistenza alla comosione estintori Classe Reguisito: Di stabilita
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Pei accertare la resi a alla corrosione degli estiniori si effertuanc detle prove secondo quanto previsic daile norme. Al fermine deiia prova devosno
essere faiti i requisiti seg :

- il funzionamento meccanico di tutti gli organi deve risultare inalterato;

- la forza efo I'energia di azionamento deve essere conforme a quanto prescritte daila norma UNI EN 3-5;

- la durate di funzionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 3-1;

- l'eventuale indicatore di pressione deve mantenersi funzionante;

- non deve esservi alcuna corrosione del metallo dell 'estintore.

A4

Livelie minimo per ia prestazione: Un estintore campione completo viene soitoposto per un periodo di 480 h alla prova di nebbi

dalla norma 150 9227. Al termine della prova i campioni devono essere lavati accuratamente per asportarne i depositi di sale.

salina seguendo le modalita indicate

Mormativa: -UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UNI 9994.

Co-058/Re-023 - Requisito: Resistenza alla corrosione sistemi alimetazione Ciasse Reguisito: Di stabilita
1 materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono essere in grado di contrasiare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.

Prestazioni: / componenti dell'apparecchiatura devono essere realizzaii con materiali 1ali da sopportare gii effetti deli umidita per lungo tempo nell ambiente di utilizzo
{per esempio, cambi i delie proprietd eletiviche dovute ad adsorbi . reazioni chimiche in presenza di umiditd, corresione galvanica, ecc.).

Livetlo minimo per s prestazione: /f campione deve essere condizionato come segue:

a) iemperatura: 46 °C +°- 2 °C;

h) umidita relativa: 93 %

¢} durata: 21 giorni.

1l campione deve essere portato gradualmente alla remperatura di condizionamento 36 °C + - 2% °C, fino al raggiungimento della stabilita di temperatura per
prevenire la formazione di conde sul campione. Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente |'assenza di danni
meccanici, sia inter che ester I

Normativa: -UNI EN 54-4.

Co-058/Re-024 - Requisito: Resistenza alle temperature ¢ a shalzi di temperature
tubazioni

Le tubazioni ¢ gli el i accessori dell'impi antincendio devono comtrastare efficacemente il prodursi di deformazioni o rotture sotio l'azione di temperature
elevare o a sbalzi delle stesse. Per tale scopo possono essere dotati di adeguati rivestimenti.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Prestazioni: Le mubazioni e gli elementi accessori dell'impianto antincendio devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici che possono verificarsi durante il
Junzionamento.

Livello minimo per ia prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progefto. Possono essere utilizzati rivestimenti per le tubazioni quali ¢
smalio bituminoso, vernice bitumi resine epossidiche, materie plastiche ece. per i quali valgouo le prescrizioni riportate dalla norma UNI 6363 all'appendice B.

Normativa: -D.M. [2.12.1985 (Norme tecniche relative alle mbaziom'): -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.27291 (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla normativa per le
tubazioni); -UNI 2223, -UNI 5336; -UNI 6363; -UNI 6507, -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 8293 -UNI 8863; -UNI 9489; -UNI 9490 -UNI 9491 ; -UNI ISO 2531; -UNI
IS0 2548; -UNI ISO 3555 -CE] 20-36; -UNI EN 54.

Co-058/Re-025 - Requisito: Resistenza alle temperature erogatori Classe Requisito: Di funzic >
Gli erogatori devono contrastare il prodursi di deformazioni o rotture sotto 'azionc di temperature elevate ¢ asbalzi delle stesse poiché basano il loro funzionamenio ¢
sono progettati per reagire ad una determinata temperatura per rilasciare l'estinguente.

Pr ioni: Turti i dispositivi devono essere prog { per funzi e COrY da - 20 °C a + 50 °C ed in ogni caso devono essere indicate le fimitazioni di

emperaiurg per il correfio funzionamenio.

Livello minimo per la prestazione: La verifica delle temperature di funzionamento va Jatta verificando la conformita alle specifiche del fabbricante che devono essere
riportaie suila iargheita o nei manuaie di istruzioni del fabbricante. In caso di mancanza di detti dati, possonc essere eseguite delle prove secondo le normative vigenti,

Nermativa: -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.2729! (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni); -UNI EN 10877-1.

Ce-058/Re-026 - Requisite: Resistenza meccanica erogatori Classe Requisito: Di stabilita
Gli erogatori devono essere in grade di contrasiave in modo efficace il prodursi di deformazioni o roiture sofio Pazione di determinate sollecitazioni.

Prestazioni: Gli erogalori devono essere idonei ad assicurare stahilita ¢ resistenza all ‘azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantire durata e funzionalité
nel iempo, garantendo alio stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per ia prestazione: Per verificare la resistenza meccanica degli erogatori si sottopongono gli stessi alla prova detta del colpo d'ariete. Si effettua io
spurgo deli'aria dall’erogatere e successivamente si sottopongono gli erogatori g 3000, cicli di pressione da 0,4 a 2,5 MPa registrando le variazioni di pressioni. Al
termine delle operazioni gli erogatori non deveno preseniare perdite d'acqua o qualsiasi danno e devono entrare in finzione ad una pressione di 0,035 MPa.

Normativa: -UNJ 2223; -UNI 3918; -UNI 5336, -UNI 5465; -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884: -UNI 7125; -UNI 8293; -UNI 88863, -UNI
9489; -UNI 9490; -UNI 9491 -UNI ISG 2531; -UNI i80 2548; -UNT ISO 3555 -CEF 20-38; -UNI EN 54.

LSRR MRS 35, -

Co-058/Re-027 - Requisito: Resistenza meccanica estintori Classe Requi
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Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate solleci

Prestazioni: La prova per accertare la resistenza meccanica, deve essere eseguita su quattro estintori carichi e con tutti i relativi i (che normal; sono
sonoposu a pressione durante il funzionamento). La prova deve essere condotta in conformité a quanto prescritto dall'appendice F della norma UNI EN 3-5.

L' e & considerato id qualora non si manifesti alcuno scoppio o rottura di componenti ed in ogni caso anche quando si verificano accettabili perdite non
pericolose.

Livello minimo per l1a pr i La prova (effe su 4 estintori all ) deve essere eseguita come segue:

un martello cilindrico di acciaio del peso di 4 kg e del diametro di 75 mm, a facce piane, deve essere fatto cadere da un'altezza (minimo di 150 mm) pari a H = M/20
(metri) dove M & la massa toiale, espressa in chilogrammi, dell'intero estintore in funzi to. L'estintore deve essere appoggiato su una superficie rigida ¢ piana ¢
deve essere caricato:

- verticalmente, nella sua posizione normale;

- ori; I con il dispositivo di chiusura rivolto verso la superficie di appoggio.

In ciascuna delle suddette posizioni, il dispositivo di chiusura deve essere direttamente caricato dal martello lasciato cadere dall'altezza H e nel punto di impatto

stahilito dall"autorita incaricata ad effettuare la prova.

Normativa: -UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UNI 9994,

Co-058/Re-028 - Requisito: Resi ica e yri di fumo e calore Classe Requislto Di stablllta
Gli evacuatori di fumo e calore devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determis i

Prestazioni: Gli evacuatori di fumo e di calore devono resistere alle sollecitazioni equivalenti per edifici con altezza maggiore di 20 metri sia in posizione chiusa sia in
posizione aperta.

Livello minimo per la prestazione: Si verifica la capacita degli EIFC di aprirsi e raggiungere entro 30 secondi la posizione di fine corsa utilizzando il proprio
dispositivo di apertura che viene sottoposto durante la prova ad un carico di 500 N/m"2 e con una spinta del vento di 15 m/s nella direzione opposta a quella di
apertura dell'EFC. L'EFC al termine della prova deve potersi chiudere H senza i di i di sorta.

¥

Normativa: -UN/ 9494; -UNI 8457 -UNI 9177; -UNI EN 54-5/7.

Co-058/Re-029 - Requisito: Resistenza meccanica idranti

Classe Requisito: Di stabilita
Gli idranti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto I' ioni

. g . Honi
di deter sollec

Prestazioni: Gli idranti e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilita e resi all ‘azione di sollecitazi
durata e funzionalita nel tempo.

i meccaniche in modo da garantirne

Livello minimo per 1a prestazione: La prova a resistenza deve essere effettuata sull’idrante compl 1 blato (completo di tutii gli elementi quali valvole,

otturatori, guarnizioni). Con l'otturatore della valvola compl te aperto porre l'idrante ad una pressione idraulica di 24 bar: il corpo dell'idrante deve
resistere per almeno tre minuti. :

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la prog ? l'installazi l'esercizio e la

degli impianti termici degli edifici ai fini del ¢ imento dei ¢ i di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10": -
UNI 810; -UNI 2237; -UNI 3740-3/4; -UNI 5007; -UNI 5337; -UNI 8900 -UNI 7013/9; -UNI 7421; -UNI 9211; -UNI 9485; -UNI 9486; -UNI ISO 3555.

Co-058/Re-030 - Requisito: Resistenza meccanica naspi

Classe Requisito: Di stabilita
I naspi devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determi sollecitazioni.

Prestazioni: / naspi devono essere idonei ad assicurare stabilita ¢ resistenza all ‘azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata ¢ funzionalita nel
tempo. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali rotazione, snodabilita dei naspi, srotolamento e di frenatura dinamica.

Livello minimo per la pr i Per eseguire la prova di resistenza meccanica collocare il naspo antincendio con la tubazione di lungh ima su un sostegno
fisso ad una altezza di 1,5 m sopra un pavimento di calcestruzzo ed a temperatura ambiente (20 +/- 5) °C. Riempire interamente d'acqua Ia bobina e sottoporla alla
pressione massima di esercizio indicata nel prospetto 3 della norma UNI 671-1. Per la prova di rotazione disporre il naspo con la tubazione avvolta sulla bobina. Far
ruotare la bobina per 3000 givi alla velocita di 30 giri min. Per i naspi antincendio automatici invertire il senso di rotazione (orario-antiorario) ogni 25 giri. Per la
prova di snodahilita dei naspi far ruotare il naspo 1000 volte da 0° (posizione chiusa) all'angolo massimo di lahilita ¢ ¢ que non oltre i 180°, alla velocita
nominale di | rotazione ogni 4 5. Per la prova di srotol usare un d tro per misurare le seguenti forze:

a) forza per iniziare la rotazione della bobina;
b) forza massima per iniziare la rotazione della bobina tirando ori; I attraverso la guida di scorrimento;

¢) forza massima per srotolare |'intera tubazione su un pavi di calcestruzzo.

Per la prova di frenatura dinamica srotolare di circa 5 m la tubazione alla velocita di circa | m s. Fermarsi e verificare che la rotazione della bobina si arresti nel
limite di un giro.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol di

della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio ¢ la
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art 4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10™; -
UNIEN 671-1.
Co-058/Re-031 - Requisito: Resi ica tubazioni

Classe Requisito: Di stabilita
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono contrastare efficacemente il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.

Pr ioni: Le tubazioni e gli el i accessori devono essere idonei ad assicurare stabilita ¢ resi all ‘azione di solleci;
garantire durata e funzionalita nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.

i meccaniche in modo da

Livello minimo per la prestazione: La resistenza meccanica delle tubazioni destinare al trasporto del gas pué esscre verificata mediante prova da effettuarsi con le
madalita ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1057. In pariicolare la prova di trazione deve essere secondo if lo indicato dalla norma UNI EN 10002-

1. Puo essere effettuata anche la prova di allargamento che deve essere eseguita in conformita alla EN 10234, I diametro esterno dell'estremita del tubo deve essere
allargato del 30% mediante un mandrino conico che presenti un angolo di 45°,

Normativa: -UNI 7129; :UNT EN 1057; -UNI EN 10002-1; -UNI EN 10234.

Co—OSS/Re-(BZ Req.uhito Stabilita chimico reattiva Classe Requisito: Di funzionamento
Le g de essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche, ed essere elettricamente non conduttive.
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Prestazionl: Le sostanze esangaeﬁﬁ ron devono essere usate s incendi che coinvolgano alcuni materiali quaii:

a) chimiche fi nitrato di ceflulosa;
5} miscele contenenti clorato di aésu ad fcffafa & sodis;
r) sostanze chimiche soggette a d: 1P ‘mica, come alcuni perossidi organici;

dj metalli reattivi (come sodio, potassio, magnesio, titanio ¢ zirconio), idruri reaitivi o amidi metallici.

Livelle minimeo per 1a pr ione: Non scaricare una sostanza estinguenie in atmosfere potenzialmente esplosive poiché durante la scarica della sostanza estinguente
conduttori non collegati a terra possono scaricare su altri aggeiti e dare inizio a un'esplosione.

Normativa: -D.M. 12.12.1985 (Norme tecniche relative alle iubazioni); -CM. LL.PP. 20.3.1986 n.27291 (D.M. 12.12.1985 Istruzioni relative alla normativa per le
tubazioni); -UNI 2223; -UNI 5336, -UNI 6363; -UNI 6507; -UNI 6884; -UNI 7125; -UNI 8293; -UNI 8863; -UNI 9489. -UNI 9490; -UNI 9491; -UNI SO 2531; -UNI
ISO 2548 -UNI ISO 3555; -CEl 20-36; -UNI EN 54; -UNI EU 18; -UNI EN 10877-1.

Co-058/Re-033 - Requisito: Stabilita chimico reattiva tubazioni Classe Requisito: Di funzionamento
Le tubazioni e gli elementi accessori guali valvole e rubinetti devono e inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Prestazioni: | componenti defl'impianio devono essere realizzati con materiali e finiture che non pr ino incompatibilita chimico-fisica fra loro o che possano dar

Iuogo a fenomeni di corrosione elettrolitica evitando in particolare contatti diretti fra rame e zinco (o acciaio zincato) o fra metalli e materiali aggressivi (alluminio o
acciaio e gesso).

Livello minimo per ia pr i Verificare che la composizione chimica degli acciai utilizzati per realizzare tubazioni per la condotia dell'acqua non superi le
tolleranze ammissibili indicate dal prospetto II della norma UNI 6363. Per il prelievo di ¢ ioni da porre ad analisi chimico fisiche seguire le modalita indicate
dalla norma UNI EU 18.

Nermativa: -UN! 564; -UNI 3918; -UNI 5465, -UNI 5468; -UNI 5469; -UNI 5745; -UN! 5746; -UNI 6363; -UNI 6784; -UNI 9182; -UNI EU 18.

Elenco Schede

Su-024/Co-058/Sc-150  Elettropompe
Su-024/Co-058/Sc-151  Estintori a polvere
Su-024/Co-058/Sc-152  Estintori ad anidride carbonica
Su-024/Co-058/8¢-153  Evacuatori di fumo e di calore (EFC)
Su-024/Co-058/Sc-154  Idranti

Su-024/Co-058/Sc-155 Rete di distribuzione
Su-024/Co-058/Sc-156  Serbatoio di accumulo

Elettropompe - Su-024/Co-058/Sc-150

Diagnostica:

Cause possibili delie anomaiie:

Origine degli abbassamenti di pressione:
—errori di concezione o realizzazione
-difetti deila rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

1 eseguita:
24

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo eievata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livellp dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Se-150/An-00! - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore presenza di ruggine in prossimita delle

corrosioni.

Sc-150/An-002 - Corto TPuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, 3 shalzi di tensione (sovracearichi} o ad altro.

Sc-150/An-003 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti alf'eccessiva polvere presente ali'internc delle c ioni o alia p di umidita ambientale o di

condensa.
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Sc-150/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-150/An-005 - Difetti alle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

Sc-150/An-006 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di colleg > o di della protezione.

Sc-150/An-007 - Di i 1
Discc ione dell'ali

ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-150/An-008 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture deile tubazioni.

Sc-150/An-009 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione ¢ di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-150/Cn-001 - Controllo generale dello stato

Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni

Controllo generale dello stato del corpo pompa, del fatto che girante ruoti liberamente, che la pompa non funzioni a secco, che Faria sia spurgata e che il senso di
rotazione sia corretto.

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Incrostazioni

Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-150/Cn-002 - Controllo prevalenza

Procedura: Controllo
Frequenza: 1095 giomni

controllo delia prevai di pplicazione di manometri sulla aspirazione e sulla mandata al fine di verificare la conformita rispetto ai valori di collaudo.
Requisiti da verificare: -Efficienza

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-150/Cn-003 - Controllo tenute a baderna

Procedura: Controlio
Frequenza: 180 giorni

Controllo che il premitraccia sia serrato per impedire perdite d'acqua, ma non eccessivamente per impedire il passaggio di qualche goccia che esercita una utile azione
tubrificante e raffreddante. Se il giusto serraggio del premitraccia non fosse sufficiente ad ehmmare perdite d'acqua consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: ldraulico

Sc-150/Cn-004 - Controllo tenute meccaniche

Procedura: Controilo
Frequenza: 180 giorni
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite in fase di avviamento sono da considerarsi normalmente accettabili. Le tenute devono essere sostituite quando si notano
perdite consistenti.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubi e valvole, -Resi: alla corrosit i  ali)

Anemalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Difetti alle vaivole, -Difetti di taratura, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: ldraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-150/In-001 - Revisione pompa
Frequenza: 1095 giorni
Revisione generale previo smontaggio della pompa, controllo dello stato del corpo pompa e della girante, provvedendo alla disincrostazione meccanica e chimica, alla

pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione.
Ditte Specializzate: Idraulico

Estintori a polvere - Su-024/Co-058/Sc-151

L' estintore a polvere puagssere di due tipi:
- pressurizzato con aria o azoto in cui I'erogazione viene effe con tubo flessibile e ugello erogatore;
-con contenitore in bombola in anidride carbonica dove I'erogazione avviene con tubo flessibil

€ p; tola ad i ione.
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Diagnostica:

Cause possibiii delie anomaiie:

Origine deile avarie del quadro:

-difetti del'alimentazione principale;

-difetti delf'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione:
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di coliegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generaimente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-151/An-001 - Difetti alle vaivele di sicurezza
Difetti di funzionamento delie valvole di sicurezza.

Sc-151/An-902 - Perdita di carice
Perdita di carico dei¥agente estinguente.

Controlii eseguibili daii'utente

Se-151/Cn-002 - Verifica carica

Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che segnala 1a presenza di carica (campo verde).

Requisiti da verificare: -Comodita di uso e manovra estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Generico

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-i51/Cn-001 - Controlio delio stato

Procedura: Controllo a vista

Frequenza: 30 giorni

Procedura: Controllo a vista

Frequenza: 30 giomni

Verifica dello stato complessivo e della corretta disposizione degli estintori. Controllare inoltre che non vi siano ostacoli che ne impediscono il corretto funzionamento.

Requisiti da verificare: -Comodita di uso ¢ manovra estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza, -Perdita di carico
Ditte Speciatizzate: Tecnico antincendio

Se-151/Cn-003 - Verifica valvole

Verificare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti {controilo tenuta).
Requisiti da verificare: -Comodita di uso ¢ manovra estintori

Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza, -Perdita di carico

Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-151/1a-001 - Revisione

Revisione dell'estintore in base alle scadenze indicate dalla norma e in base al tipo di agente estinguente utilizzato.

Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Sc-151/In-002 - Ricarica estintore

Ricaricare 'sstintore ¢ disporio in perfetta efficienza.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Procedura: Revisione
Frequenza: 180 giorni

Frequenza: 1095 giorni

Frequenza: 1095 giorni
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Estintori ad anidride carbonica - Su-024/Co-088/Sc-152 i

Gli estintori ad anidride carbonica si impiegano per incendi di classe B, C e su apparecchi elettrici sotto tensione. Funzionano a temperature comprese tra - 5e+60°C
ma non possono essere adoperati in piccoli ambienti per evitare che la concentrazione di anidride carbonica sia nociva per le persone.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti delf'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-152/An-001 - Difetti alie valvole di sicurezza
Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza.

Sc-152/An-002 - Perdita di carico
Perdita di carico dell'agente estinguente.

Controlli eseguibili dall'utente
Sc-152/Cn-002 - Verifica carica

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giomi

Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che segnala la presenza di carica (campo verde).

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi estintori , -Contenimento della tenuta estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza
Ditte Specializzate: Generico

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Se-152/Cn-001 - Controlio delle stato

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 30 giori

Verifica dello stato complessivo e della corretta disposizione degli estintori. Controllare inoltre che non vi siano ostacoli che ne impediscono il corretto funzionamento.
Requisiti da verificare: -Comodita di uso e a estintori, -Efficienza estintori

Anomalie: -Difetri alle valvole di sicurezza

Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Sc-152/Ca-003 - Verifica valvole

Procedura: Revisione
Frequenza: 180 giomi

Verificare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti (controlio tenuta).
Requisiti da verificare: -( lita di uso ¢ ma a estintori, -C i
Anomalie: -Difetti alle valvole di sicurezza

Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

to della tenuta estintori

Interventi esegquibili dal personale specializzato
Sc-152/1n-001 - Revisione
Frequenza: 1095 giomni
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Revisione dell'estintore in base alle scadenze indicate dalla norms ¢ in base al tipo &i agente estingueniz utilizzato.
Ditte Speciali Tecnico anti di

Sc-152/in-002 - Ricarica estintore
Frequenza: 1095 giomni

Ricaricare I'estintore ¢ disporlo in perfetta efficienza.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Evacuatori di fume e di calore (EFC) - Su-024/Co-058/Sc-153

Gli evacuatori di fumo e di calore sono sistemi costituiti da apparecchi che permetiono in caso di incendio, I' evacuazione di fumi e gas in base allc schema di

£ H =
funzionamento.

Diagnestica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle avarie de! quadro:

-difetti deil'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difesti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione.
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto deile prescrizioni di instaliazione del fabbricante;
-assenza del test di controlio;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per 1 circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuitd:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anemalie Riscontrabili:

Sec-153/An-001 - Deposite superficiale
Accumuio di materiale in superfice e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore € aderenza diversa.

Sc-153/An-002 - Difetti ai dispositivi termici
Difetti di funzionamento dei dispositivi termici di apertura dovuti ad errori di taratura.

Sc-153/An-003 - Difetti ai meccanismi di apertura
Difetti di funzionamento dei dispositivi di leveraggio

Sc-153/An-004 - Difetti di ancoraggio
Difetti nell'installazione ed ancoraggio degli evacuatori di fumo e di calore alla copertura con conseguente rischio di crollo delle parti.

Se-153/An-005 - Penetrazione e ristaoni d'acgua

....... enetrazio igtagnl ¢ acqgy

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimita degli elementi terminali di copertura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-153/Cn-001 - Controlio dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giomi
Verificare lo stato e Ia corretta disposizione degli evacuatori. Conirollare che siano assenti ostacoli che ne impediscano il corretto funzionamento.
Requisiti da verificare: -Efficienza evacuatori fumo e calore
Anomalie: -Deposito superficiale, -Difeni ai dispositivi termici, -Difetti ai meccanismi di apertura, -Diferti di ancoraggio
Ditte Specializzate: Tecnici di livelio superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-153/In-001 - Lubrificazione
Frequenza: 360 giomi

Lubrificare tutti i dispositivi n ici quali perni, pistoni ¢ lev
Ditie Speciaiizzate: Tecnico antincendio

ragaL
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Idranﬁ,,%-s_:‘.:l.: 4’@].:: »

Gli idranti sono dispositivi per lo spengimento d'incendi rendendo immediatamente disponibile il getto d'acqua.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delie avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:
Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:

-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-154/An-001 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta degli idranti e dei suoi componenti con perdite di liquido.

Controlli eseguibili dall'utente
S¢-154/Cn-001 - Controllo delio stato

Procedura: Ispezione
Frequenza: 360 giorni

Controlo dello stato degli idranti e dell'integrita delle connessioni ai rubinetti (non devono verificarsi perdite). Controliare che le tubazioni si svolgano facilmente senza
creare difficolta agli addetti all'utilizzo degli idranti.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta idranti
Anomalie: -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate: Idraulico

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-154/Cn-002 - Verifica pressione

Procedura: Ispezione strumentale
Frequenza: 360 giorni

Controllo della pressione di esercizio degli idranti verificando i valori di uscita ai rubinetti.

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi idranti, -Contenimento della tenuta idranti
Anomalie: -Diferti di tenuta

Ditte Specializzate: Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-154/1n-001 - Sostituzione

Frequenza: Quando occorre

Sostituzione degli idranti se accadono problemi di tenuta che non consentono il corretto funzionamento.
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-154/1n-002 - Verifica tenuta

Frequenza: 90 giomi

Controtlo, con prova, della tenuta alia pressione di esercizio degli idranti.
Ditte Specializzate: Idraulits
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24/Co-058/Sc-155

Rete di distribuzione Sut

La rete di distribuzione & costituita da tubazioni general utilizzate per V'impianto antincendio; queste scno in acciaio zincato ¢ provvedone alfadduzione ¢ aila
successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomatlie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti deil'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di iso
-difetti della continuita del conduttore di protezione,
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante:
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere ¢ difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

: pe
Anomalie Riccontrahili-

& mam azea EDRS:

Sec-155/An-081 - Corrosi delle tubazioni
Corrosione delie tubazioni di adduzione con cambio di colore ¢ presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.

Sc-155/An-002 - Difett] ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fiuido in corrispondenza dei raccordi, delle valvole ¢ delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. ~

Se-155/An-003 - Incrostazioni delle tub i o dei filtri della rete di adduzione
Accumuli di materiaie di deposito ail'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

Sc-155/An-004 - Problemi di funzi delie vaivoie
Non corretto funzionamento delie vaivole dovuti ad emori di posa in opera o al mal dimensionamento delle stesse.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Se-155/Cn-001 - Controlio dello state
Procedura: Controilo a vista
Frequenza: 360 giorni

Controllo dello stato generale ¢ in particolare dei dilatatori, se presenti, e dei giunti elastici. Verifica della tenuta delle flange, della stabilita dei sostegni e degli eventuali
giunti fissi, nonché dell'assenza di inflessioni nelle tubazioni.

Reguisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi wbazioni

Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Probl, i di funzi o delle valvole

Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Sc-155/Cn-002 - Verifica coibente
Procedura: Controllo a vista
Freguenza: 360 giorni
Controliare ia coibentazione verificandone lo spessore, ed eventuale ripristino.
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubazioni
Anomalie: -Corrosione delle fubazwm -Diferti ai raccordi o alle c« ioni, -Problemi di funzi delle valvole
Ditte Snecializzate: Tecnico 2

nen:{xr\

Se-185/Cn-003 - Verifica tenuta
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Controliare io stato delle tubazioni € Iz tenuta dei raccordi tea | tratti 4i tubo ¢ &ra tubi ed apparecchi utilizzatori.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni

A lie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle ¢ ioni, -Problemi di funzi delle valvole
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

S¢-155/Cn-004 - Verifica fenuta e manovrabilita valvole
rocedura: Revisione
Frequenza: 360 giomni

ﬁ gu orgam di intercetiazione, verificarne Ia funzionalita e che non si blocchino,
<l semaggio dei preniisioppa sugli sieli ed eventuaimente sostituire gii organi di tenuta.
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Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tubazioni

Anomalie: -Corrosione delle tubazioni , -Difetti ai raccordi o alle connessioni, -Problemi di funzionamento delle valvole
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-155/In-001 - Pulizia

Pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri deil'impianto.
Ditte Specializzate: Tecnico antincendio

Sc-155/in-002 - Pulizia otiuraiore

Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire 'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso.

Ditte Speciali Tecnico anti dio

Serbatoio di accumule - Su-024/Co-058/Sc-156

Diagnostica:

Titolo:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controlio alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;

-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-156/An-001 - Difetti di regolazione
Cattivo funzionamento delo sistema di taratura e controllo.

Sc-156/An-002 - Perdita di carico
Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-156/Cn-001 - Controllo detlo stato

Frequenza: 180 giorni

Frequenza: Quando occorre

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Controllare lo stato generale ¢ l'integrita dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di eventuali perdite rifacendo le guarnizioni del passo d'uomo.

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-156/Cn-002 - Verifica sistema di riempimento

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Verificare il giusto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e verificare che il tubo di troppo pieno sia libero da ostruzioni.

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta serbatoi
Anomalie: -Difetti di regalazipne, -Perdita di carico
Ditte Specializzate: Idraulico

Comune di Ragusa — Settore X
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interventi eseguibili dal personale specializzato

S¢-156/1a-601 - Pulizla

Frequenza: 730 giorni

Pulizia dei serbatoio con lavaggio ed eventuale asportazione di depositi vari.
Ditte Speciatizzate: Idraulico

Corpo d’Opera N° 11 - Impianto aspirazione e trattamento aria ambientale

Impianto di condizionamento - Su-025

L'impianto di climatizzazione rapp: " T'insi degli el i tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determi condizioni termiche, di
umidita e di ventilazione ".1t Sub sistema impianto di climatizzazione & principaimente costituito da:

- gruppo frigorifero che hanno la funzione di raffreddare i fluidi dellimpianto;

- torTe evaporativa che ha la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici;

- unita trattamento aria (U.T.A.), sono destinate al trattamento sia deli'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione;

- circuito idrico che viene utilizzato per trasportare i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dellimpianto;

- terminali acqua che servono per effettuare scambio termico con gli ambienti interni del sistema edilizio.

- canalizzazioni e terminali aria, realizzate conacciaio zincato e rivestite con idonei materiali coibenti, vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata
che di ripresa).

TR nws v Vi e e o m il &8

e
ARG L OHIPOREHt

Su-025/Co-059  Unita trattamento aria (U.T.A.)
Su-025/Co-060  Regolazione

Unita trattamento aria (U.T.A.) - Su-025/Co0-059

Le unita di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (acronimo di Unita Trattamento Aria), dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria
che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente una U.T.A. & composia dai seguenti elementi:- ventilatore di ripresa dell'aria;- sezione di miscela,
espulsione ¢ ripresa dell'aria esterna;- sezione filtrante;- batieria di preriscaldamento;- sezione umidificanie con separatore di gocce;- batteria di raffreddamento;- batteria
di post riscaldamento;- ventilatore di mandata.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-059/Re-001 - Requisite: Affidabilita Classe Reg
Gli elementi costituenti V'impiants di condizionamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire net tempo le proprie gqualita cosi da garantire la
Sfunzionalig dell'impianto.

Requisito: Funzionalita tecnologica

Prestazioni: Per garantire la funzionalitd tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualita della progettazione, della fabbricazione e dell installazione dei
rateriali e comp ti nel rispetto delle disposizicai normative.

Livello minimoe per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "R gol to di ione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31710/99; -UNI ENY 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98;: -UNI EN 1861, 31/67/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNT
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 82ii, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNJ 9615
FA 1-95,31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 3i/07/9i : -UNF 10799, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93: -UNI 10346, 30/11/93: -UNI 16347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/G3/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV [3154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-G59%/Re-002 - Requisito: Attitudine 2 limitare i rischi di esplosione Classe Requisito: Protezione elettrica
Gli impianti di condizi to devono garantire processi di combustione con il imo del rendi; evitando i rischi di esplosione.
Pr ioni: Gli impianti di climatizzazione devono funzionare gar {o una capacita di rendimento corrispondente a quella di progeito e nel rispelto delia

normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiari | generatori di calore siano per tilati mediante idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.
ol

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 #.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”: -D.P.R. 6 dicembre 1991 , n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
12643, 31/10/99; -UN! ENY 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/28; -UNT EN 1861, 31/67/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UN!
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA | 46-84, 30/09/84; -UN! 8477-1, 31/05/83; -UNJ 8477.2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89: -UNI 95111 , 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/60; -UNI 9615
FA 1-95,31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/67/91; -UNT 10199, 3i/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
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10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co0-059/Re-003 - Requisito: Attitudine a limitare le temperature superficiali . Classe Requisito: Termici ed igrotermici
I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura superficiali.

Prestazioni: Per garantire sicurezza agli utenti nei confronti di shalzi di temperatura la stessa non deve superare i 60°C con una tolleranza di 5°C; nel caso cié non
Josse possibile si pué ricorrere a rivestimenti di materiale isolante.

Livello minimo per 1a prestazione: La temperatura superficiale dei comp i degli impianti di climatizzazione non coib i deve essere controllata per accertare
che non superi i 75°C.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol di ione della Legge 5 marzo

1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99: -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-059/Re-004 - Requmto Comodita di uso e manovra

Classe Requisito: Funzionalitd d'uso
Gli i

pianti di condi ! essere realizzati con materiali ¢ compom.nu aventi caratieristiche di facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.

p i degli impianti di climatizzazione d essere disposti in posizione ed all dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e
sicuro, ed accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotia capacité motoria.

:"l i 1(

Livello minimo per la prestazione: /n particolare l'altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 ¢ 1.40 m, ad eccezione
di quei comp i il cui azi avviene medi do a di (ad. es. telec do a raggi infrarossi).

Normativa: -Legge S marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol di jone della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

C0-059/Re-005 - Requisito: Contenimento del rumore prodotto Classe Requisito: Acustici
Gli impianti di condizi d garantire un livello di rumore nell ambiente esterno ¢ in quelli abitativi entro i limiti prescritti dal D.P.C.M. 1.3.1991.

Prestazaoni Gli impianti di climatizzazione de fi e in modo da mantenere il I:vello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati dalla

normativa. Tali valori possono essere oggetto di venﬁche che vanno eseguite sia con gli impianti funzi i che con gli impianti fermi.

Livello minimo per la prestazione: Le di ioni delle tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori e quelle dei canali d'aria devono essere tali che la velocita di tali
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. 1 valori di emissione acustica | essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI
(in particolare UNI EN 27574), oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN {264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNF EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8384, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-059/Re-006 - Requisito: Contenimento della combustione
I gruppi termici degli impianti di condizi d garantire processi di bustione a imo rendi
scorie e di sostanze inquinanti.

Classe Requisito: Funzionalita d'uso
e nello stesso tempo produrre quantita minime di

Prestazioni: Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura e controllo della
combustione:

- termometro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);

- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e della base del relativo camino;
- misuratori della quantita di anidride carbonica ¢ di ossido di carbonio ¢ idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilievo di alcuni parametri utilizzando la st
previste dalla L. n.10/91:

- la temperatura dei fumi di comb

- la temperatura dell ‘aria comb

- la quantita di anidride carbonica ((C02) e di assido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione ¢ rilevata all ‘uscita del gruppo
termico;

- lindice di fumosita Bacharach (per i generatori funzi i @ combustibile liquido).

Tali misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo da effettuare secondo quanto
riportato nel sottoprogramma dei controlli.

e seguendo la metodologia

ente;

Livello minimo per 1a prestazione: Jn particolare, nel caso di generatori di calore con p
perc le di aria burente ia per la bustione deve essere:

- per combustibile solido > dell'80%:;

- per combustibile liquidot9:20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;

- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettare i limiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a

le del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
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guelle riporiae dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Normativa: -Legge 5 marzo (950 n.46: “Norme per la sicurezza degii impianii”; -D.P.R. 6 dicembre 199i, n.447: "R g di ione delia legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENY 1803-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98: -UNI EN 1861, 31/07/60; -UNI 8061, C1/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/34; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/61/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91: -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNT 10202, 30/09/93; -UN{
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93: -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 16347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/%4; -UNI
10847, 31/03/00: -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13]54-2, 31/03/99: -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-059/Re-007 - Requisito: Contenimento delia portata dei fluidi Classe Regquisite: Funzionalita d'uso
Gii el i costi i l'impi di condizi devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.
Prestazioni: / terminali di erogazione degli impianti di climatizzazione devono assicurare anche nelle pitt gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non

inferiore a quelia di progetio.
Livello minimo per ia prestazione: Devono essere rispetiati i livelli previsii in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1996 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "R 2ol di attuazione della legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 3i/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99: -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84: -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNJ 8477-2, 31/12/85: -
UN1 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/83; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89: -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/67/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94: -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENY 13321-1, 31/05/99.

Co-059/Re-068 - Requisito: Contenimento deila temperatura dei fluidi Classe Requisito: Termici ed igrotermici
I fluidi termovettori dell'impi di condizi to d avere temperaiura idonea per assicurare il corretio funzi dell'impil assicurando neilo stesso
momento un benessere ambientale oltre che un ¢ i dei ¢ i energetici.

Prestaziont: Le ke Sluidi termovetiori devono garaniire i valori minimi richiesii dolia normaiiva ¢ sotio riporiaii; inolire é consentita un'escursione
termica media non superiore ai 5°C negli impianti a circolazione forzaia ¢ non superiore ai 25°C negii impianti a circolazione naturaie.

TIPO DI TERMINALE: R4ADIATORE )

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento:70:80; Rafjreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°CJ: Riscaldamento: 60 70; Raffreddamento: -;
7iPC DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 75-85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 635 75; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C: Riscaldamento: 50 55; Raffreddamento: 7;
- Temperatura fluidi in uscita [°C[: Riscaldamento: 43 30, Raffreddamento: 12;
TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANT!

- Temperatura fluidi in ingresso [°C: Riscaldamento: 35-40; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C{: Riscaldamento: 25 30; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C[: Riscaldamento: 80 83, Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C[: Riscaldamento: 70/75; Raffreddamento: 12.

Livelle minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere soitoposti alle prove di laboratorio previste dalle
vigeiti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura dei fluido termovertore rilevati devono essere paragonati ai valori della temperatura prevista in base
al diagramina di esercizio dellimpianio cosi come prescritto dalla normativa UNI vigente.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "R, gol to di ione della Legge 5 marzo
1990. .46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99: -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89: -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83: -UN! 8477-2, 31/12/85: -
UNI 83852, 31/01/87. -UNI 8854, 31701186, -UNi 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90: -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95: -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91: -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93: -UNI 10202, 36/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93: -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93: -UNI 10412, 31/12/94: -UNI

10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99: -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-059/Re-009 - Requisite: Contenimento delle dispersioni elettriche Ciasse Requisito: Funzionalita d'uso
Per evitare quaisiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatio diretto, i ¢ p i degli impianti di condizi , capaci di condurre

eletiricita, devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l'impianto di terra dell ‘edificio.

Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i coll g i equip iali e di messa a terra dei comp i degli impianti di
climatizzazione medianie misurazioni di resisienza a ferra.

Livelle minims per la pr ione: Devono essere rispetiati i livelli previsti in sede di progetio ¢ nell ‘ambito della dichiarazione di conformita prevista doll 'art. 7 dei
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”: -D.P.R. 6 dicembre | 991, n.447: "Regol. di ione della Legge 5 marzo

1990, n.48, in materia di sicurezza degli impianii”; -UNI EN 264, 31/12/92: -UNI EN 378-1. 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA i46-84, 30/09/84: -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/36; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89: -UNI 9511 -1, 31712/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI'OTTY, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90: -UNI 9841, 31/07/91; -UNT 101 99, 31/12/93; -UNI 10200, 30/69/93; -UNI 16262, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNi | 0348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/9%; -UNI ENV 1332i-i, 31/05/99.

Co-65%/Re-010 - Requisiio: Reazione ai fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
I materiali degli impianti di dizi suscettibili di essere sotioposii all‘azione del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa

. DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA
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vigente; la reazione al fuoco deve essere documentata da "marchio di conformita” o "dichiarazione di conformita".

Prestazioni: / materiali dovranno essere posti in opera seguendo specific le modalita indicate nel relativo certificato di omologazione o di prova al fuoco

rilasciato dal Ministero dell Interno o da un laboratorio legalmente autorizzato dal Ministero stesso.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”: -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88: -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 96135, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/69/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-059/Re-011 - Reqmslto Resistenza agli agenti aggressivi chimici Classe Requmto Prolezume dagli agentx chimici ed orgamcl
L'impi. di ¢ deve essere realizzato con materiali e componenti tdonez a non subire dissoluzioni o disgreg ie ti di aspetto se
all' azmne di agenti aggressivi chimici.

i

Prestazioni: La capacita dei materiali ¢ i componenti degli impianti di climatizzazione a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, dimensionai,
funzionali e di finitura superficiale deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali.

Livello minimo per la pr i Per la valwazione della r ay ha enti chimici presenti nell ‘aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme
pe p 8l ag P P

UNIL. Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati liri i di pr esterna (smalti, prodom vernicianti, ecc.) che devono essere compatibili
con i supporti su cui vengono applicati.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENY 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UN{
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 36/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-059/Re-012 - Requisito Resistenza al vento
Gli el i ¢ i l'impianto di condizi
o rotture.

Classe Requisito: Di stabilita
posti all'azione del vento devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni

1i di climatizzazione install

Prestazioni: / materiali degli impi i all‘esterno devono essere idonei a resistere all ‘azione del vento in modo tale da garantire la

sicurezza degli utenti. La spinta del vento da considerare ¢ quella indicata dalla C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.22631 ¢ dalla norma CNR B.U.117.

Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol. di ione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3, 31710/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 80635,
01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UN1 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89: -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93: -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339,

30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV [3154-2, 31/03/99; -UNI ENV [3321-1, 31/05/99.

Co-059/Re-013 - Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti di condizi
determinate sollecitazioni.

Classe Requisito: Di stabilita
devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di

Pr ioni: Gli el i costi i gli impianti di cli devono essere idonei ad assicurare stabilita ¢ resistenza all ‘azione di sollecitazioni meccaniche in
modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol todi della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8661, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065,
01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339,

30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-059/Re-014 - Requisito: Sostituibilita

Classe Requisito: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti l'impi, di condizi devono essere atti a ¢

ire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessita.

Prestazioni: / materiali ¢ comy i degli impianti di climati, jone devono essere realizzati ed installati in modo da consentire in caso di necessita la sostituzione
senza richiedere lo smontaggio dell iniero impianto o di consistenti parti di esso.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
—

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065,
01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
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1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 19200, 30/09/93; -UNT 16202, 30/09/63; -UNI 10339,
30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNF ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNF ENV 13321-1, 31/05/95.

Elenco Schede
Su-025/Co-059/Sc-157  Sezione presa o espulsione aria

Su-025/Co-055/8¢-158  Sezione filtrante
Su-025/C0-059/S¢-159  Ventilatore
Su-025/Co-059/S¢-160 Motore ventilatore
Su-025/Co-059/Sc-161  Bacinelia raccolta condensa
Su-025/Co0-059/Sc-162  Sezione di umidificazione
Su-025/Co-059/8c-163  Componentistica accessoria
Su-025/Co-059/Sc-164  Carpenteria metallica

Sezione presa o espulsione aria - Su-025/Co-059/Sc-157

N o
Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Generalmente i guastio le lie p cssere il risultato di ervori di concezione o i instailazioue.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le app: hi di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split”, centrale di trattamento deif'aria, scambiatori, etc.) Forigine dei
guasti concerne soprattutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscald > degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostaziont;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per ghi impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, eic.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delie anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-1a distribuzione parziale delle guaine;

~difetti agh organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
~fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-UsO scorTetto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;
-roftura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-157/An-001 - Difetti di-ftragpio
Difetti ai filiri di aspirazione del compressore.

Sc-157/An-002 - Difetii di funzionamente moteori
Difetii di funzionamento dei motori elettrici.

Se-157/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione ¢ controlio.
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Sc-157/An-004 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.

Sc-157/An-005 - Fughe di fluidi nei circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

Sec-157/An-006 - Incrostazioni
Deposito ed accumulo che impediscono il normale funzionamento delle sezioni.

Sc-157/An-007 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.

Sc-157/An-008 - Rumorosita
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-157/Cn-001 - Controllo sistema leve

Procedura: Controlio
Frequenza: 360 giori

Controllo sistema leve, taratura ed eventuale lubrificazione.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Anomalie: -Diferti di taratura, -Difetti di tenuta

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-157/1n-001 - Pulizia griglia
Frequenza: 360 giomi

Pulitura della griglia
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sezione filtrante - Su-025/Co-059/Sc-158

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split”, centrale di trattamento dellaria, scambiatori, etc.) 'origine dei
guasti concerne soprattutto la gestione:

- di gas refrig H

1d: y degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio. a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

-SUITISC

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilita di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o liche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento; I
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-1a distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
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-fughe al liveilo dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uS0 SCOretio.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-158/An-001 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.

Sec-158/An-002 - Difetti di funzmnamenso motori
Difetti g1 funzionamento det motori eletird

Sc-158/An-0083 - Difetti &i taratura

Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.

Sc-158/An-004 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.

Sc-158/An-008 - Fughe di fluidi nei circuit
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

Sc-158/A0-006 - Incrostazioni
Deposito ed accumulo che impediscono il funzionamento delle sezioni filtranti.

Se¢-158/An-007 - Perdita di tensione delie cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.

Se-1 58/An-608 Rumorosita

Flacncciion Hoa¥lo 3ot cia o e 3 O < P
Cccessivo livello del runore PIOGOHG Guiaiie ir [ulZIoHaInEino.,

Controlli esequibili dal personale specializzato

Sc-158/Cn-001 - Controllo filtri

Procedura: Controlio
Frequenza: 60 giomi

Controllo dello stato dei filtri con attenzione al grado di usura.
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Sostituibitiia
Anomatie: -Diferti di filiraggio, -Incrostazioni

Ditte Specializzate: Specializzati vari

interventi eseguibili dal personale specializzato

Se-158/1n-001 - Pulitura fltr]
Frequenza: 60 giorni

Pulitura dei filtri aria € loro eventuale sostituzione qualora risultino esauriti (spessore dej materiali filtrante ridotto di oltre il 20%)

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Ventilatore - Su-025/Co-059/Sc-159

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione,
Origine dei guasti agli organi di praduz‘une
i.Per ie apparecchiature di ciimatizzazione {quadri, batterie. climatizzazione monoblocco o sistemi "split”. centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc. ) 'origine dei
guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acgua;
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-difetti i isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):

-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione. )
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

~incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili;

Sc-159/An-001 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.

S¢-159/An-002 - Difetti di funzionamento motori
Difetti di funzionamento dei motori eleftrici.

Sc-159/An-003 - Difetti di lubrificazione
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante.

Sc-159/An-004 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.

Sc-159/An-005 - Incrostazioni
Deposito ed accumulo che impediscono il funzic y del ventilatore. .

¥

Sc-159/An-006 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.

Sec-159/An-007 - Rumorosita
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-159/Cn-001 - Controllo girante

Controlio stato della girante.

Requisiti da verificare: -Affidahilita, -Resistenza meccanica, -Sostituibilita
Anomalie: -Rumorosita

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

S¢-159/1n-001 - Pulizia girante

Pulitura della girante.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

s

Motore ventilatore -

0-059/Se-160

Procedura: Controlio
Frequenza: 180 giomi

Frequenza: 130 giorni

Comune di Ragusa — Settore X .
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Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti aghi organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split”, centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.) Forigine dei
guasti concerne soprattutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico 0 gerauliche possono essere originate da:
-un ervore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrosiaziont;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri ¢ delle guaine;

-1a disiribuzione parziaie deile guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
~difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Se-160/An-001 - Difetti di funzionamento motori
Difetti di funzionamento dei motori elettrici.

Se-160/An-002 - Difetti di taratura
Difeiti di funzionamento ai sistemi di regolazione e confrollo.

Sc-160/An-003 - Fughe di fluidi nei circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

Se-160/An-004 - Incrostazioni
Deposito ed accunulo che impediscono il funzionamento del motore filtrante.

Sc-160/An-005 - Perdita di tensione delie cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.

Sc-160/An-006 - Rumorosita
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-160/Cn-001 - Controlic cuscinetti
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 60 giomni

Controllo temperatura e rumorosita cuscinetti e stato della lubrificazione.

Requisiti da verificare: -Contenimento del rumore prodotto, -Resistenza meccanica, -Sostituibilite
Anomalie: -Difetti di funsiemamento motori, -Incrostazioni, -Perdita di tensione delle cinghie, -Rumorositi
Ditte Specializzate: Specializzati vari

S¢-160/Cn-002 - Controllo pulegge e cinghie

Procedura: Controllo
Frequenza: 180 giorni

ontrotio allineamento pulegge. Verifica tesatura e stato di usura della cinghia di trasmissione.

Comune di Ragusa — Setiore X
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Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Contenimento del rumore prodotto, -Sostituibilita
Anomalie: -Diferti di funzionamento motori, -Incrostazioni, -Perdita di tensione delle cinghie, -Rumorosita
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-160/In-001 - Sostituzione
Frequenza: Quando occorre

Sostituzione cinghia di trasmissione e cuscinetti
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Bacinella raccolta condensa - Su-025/Co-059lSc.-16‘1 ;

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o si i “split", ¢ le di tr
guasti concerne soprattutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isclamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

dell'aria, biatori, etc.) Vorigine dei

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-161/An-001 - Corrosione
Corrosione del vaso e degli accessori.

Sc-161/An-002 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi di condensa raccolti.

Sc-161/An-003 - Incrostaaieni
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sut dispositivi.

Comune di Ragusa — Settore X 161
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S¢-161/Cn-001 - Centrolio dello stato

Procedura: Controlio
Frequenza: 360 giomi

Controllo deila pulizia della bacinella e deil’efficienza dello scarico.
Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Anomalie: -Corrosione, -Incrostazioni

Ditte Specializzate: Termoidraulico

interventi eseguibili dal personale specializzato

Se-16/1n-001 - Pulizia
Frequenza: 360 giorni

Pulitura della bacinella con rimozione delle incrostazioni calcaree, e pulitura delle tubazioni di scarico.

Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sezione di umidificazione - Su-025/Co-059/Sc-162

Cause possibili deile anomalie:
Generalmente | guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di instaliazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per ie apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split", centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.) Torigine dei
guasti concerne sopraftutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscald: y degli biatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni delia regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico. )

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regoiazione.

Origine delle anonmalie degli organt di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei ity o delle gunine;

-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe ai livelio dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso SCotvetto.

Origine delie anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Se-162/An-001 - Difett di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controlio.

Sc-1562/An-002 - Difetti & tenuta
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Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.

S¢-162/An-003 - Fughe di fluidi nei circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

Sc-162/An-004 - Rumorosita
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-162/Cn-001 - Controllo assorbimento motore

Controllo assorbimento elettrico del motore della pompa con trascrizione dei valori anomali su foglio prestazioni

Requisiti da verificare: -Affidabilita. -Contenimento ‘del rumore prodotto, -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Diferti di taratura, -Difetti di tenuta, -Fughe di fluidi nei circuiti, -Rumorosita
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-162/Cn-002 - Controllo corpo pompa e girante

Controllo stato corpo pompa e girante e verifica corretto senso di rotazione del motore della pompa.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Contenimento della portata dei fluidi, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Diferti di taratura, -Difetti di tenuta, -Fughe di fluidi nei circuiti, -Rumorosita
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-162/Cn-003 - Controllo organi della pompa

Verifica organi di tenuta deila pompa e loro registrazione in caso di piccole perdite.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi

Anomalie: -Difetti di taratura, -Difetti di tenuta, -Fughe di fluidi nei circuiti, -Rumorosita
Ditte Specializzate: Termoidraulico

S¢-162/Cn-004 - Controlio rete ugelli

Controllo rete ugelii di distribuzione

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Contenimento della portata dei fluidi

Anomalie: -Difetri di taratura, -Difetti di tenuta, -Fughe di fluidi nei circuiti, -Rumorosita
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-162/In-001 - Manutenzione morsetteria e connessioni

Manutenzione morsettera e serraggio connessioni varie.
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-162/1n-002 - Pulizia bacinelle

Pulitura bacinella di raccolta acqua con controllo efficienza scarichi ed eventuale loro scovolatura.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-162/1n-003 - Pulizia componenti vari

Pulitura separatore di gocce ed eventuale raddrizzatore filetti.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-162/1n-004 - Pulizia corpo pompa e girante

Disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile del corpo ponipa ¢ girante.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-162/In-005 - Pulizia filtro

Pulizia filtro acqua

Procedura: Revisione
Frequenza: 180 giomni

Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giomi

Procedura: Revisione
Frequenza: 60 giorni

Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giorni

Frequenza: Quando occorre

Frequenza: 360 giomni

Frequenza: 360 giorni

Frequenza: 360 giorni

Frequenza: 360 giorni

Comune di Ragusa — Settore X
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Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-162/in-006 - Sostituzione organi ponips
Frequenza: 60 giorni

Sostituzione degli organi di tenuta della pompa e sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Componentistica accessoria - Su-025/Co-059/Sc-163

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split”, centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.) l'origine dei
guasti concerne soprattutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscald; > deghi biatori;

-mancanza di fubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difeiti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acgua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento {caldaia a gasolio, 2 gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-veniilazione difetiosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un ervore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-1a distribuzione parziale delle guaine;

-difetti aghi organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabiii:

Se-163/An-001 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.

Sc-163/An-002 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.

Sc-163/An-003 - Fughe di Ruidi nei circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

Sc-163/An-004 - Incrostazioni
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi.

)

interventi esegui

Se-163/1n-001 - Sostituzione

iii dai personale specializzato

Frequenza: 360 giomi
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Sostituzione dei componenti difettosi 0 mancati (manopole, supporti antivibranti, viti € bulloni, ecc.)

Ditte Specializzate: Termoidraulico

Carpenteria metallica - Su-025/Co-059/Sc-164

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadn, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split”, centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.) Forigine dei
guasti concerne soprattutto la gestione:

- di gas refrig

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione; -
-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostaziont;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-164/An-001 - Corrosione
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

Sc-164/An-002 - Fughe di fluidi nei circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

Sc-164/An-003 - Incrostazioni
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-164/Cn-001 - Controllo delio stato

Procedura: Controllo
Frequenza: 360 giomi
Verifica dello stato genenale, della presenza di vibrazioni anomale, dello stato del coibente o dei materiali fonoassorbenti.
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Aunomalie: -Corrosione, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Generico

Comune di Ragusa — Settore X
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interventi ese.

Se¢-164/In-001 - Puliziz
Freguenza: 360 giorni

Pulizia con solventi specifici.
Ditte Specializzate: Generico

Sc-164/18-002 - Verniciatura
Frequenza: 360 giorni

Verifica dello stato e eventuale ripresa della verniciatura, previa scartavelratura e trattamento antiruggine.
Ditte Specializzate: Generico

Regolazione - Su-025/Ceo-060

Avviene mediante centraline di regolazione automatica.

REQUISITLE PRESTAZIONI

Co-056/Re-001 - Requisito: Affidabilia Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
Gli elementi costituenti Uimpianio di condizie ento devono essere realizzati con materiali idonei o garantire nel tempe le proprie qualita cosi da garantire la
funzionalita dell‘impianto.

Prestazioni: Per garantive la funzionalits tecnelogica dell'impianto deve essere garanti
materiaii e comp i nel rispetto delle disposizioni normative.

la qualita della progestazione, def

Livelio minimo per ia prestazione: Devono essere risperiari i livelii previsti in sede di progetto.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "R J:000] di attuazione della Legge 5 marzo
1990 1.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/16/99; -UNI EN I 264-2, 31/10/99; -UNIi EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/30; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/34; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95,31/07/95: -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 36/06/90: -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93: -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93: -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13]54-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-060/Re-002 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di esplosione Classe Requisito: Protezione elettrica
Gli impianii di condizi ‘o devono garantire processi di combustione con il imo del rendi; evitando i rischi di esplosion
Prestazioni: Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacita di rendi ) corvispondente a quella di progetto e nel rispetto della

normativa vigente.

Livello per la pr ione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permancitemente ventilati medianie idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degii impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge S marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99: -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00: -UNI 8061, 01/12/30: -UNI 8061 FA 132-84, Gi/01/84; -UNI
8065, 01/06/89, -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81: -UNI 8364, 28/02/84; -UN1 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83: -UNI 8477-2 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/85; -UNI 8855, 30/06/86; -UN}! 8884, 28/02/88; -UNI 831 7,28/62/89; -UNI 957i-1, 3171 2/89; -UNI 9615, 3i/i2 -UNIi 9675
FA 1-95, 3i/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91: -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UN{ 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93: -UNi 10347, 30/11/93; -UNi 10348, 30/11/93: -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-060/Re-003 - Requisito: Attitudine a limitare le temperature superficiali Classe Requisito: Termici ed igrotermici
{ e {

i
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I { dir a ibili dagli wtenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura superficiali.

Prestazieni: Per garantire sicurezza agli utenii nei confronti di sbalzi di temperatura la stessa non deve superare i 60°( con una tolleranza di 5°C: nel case ¢io non
fosse possibile si pud ricorrere a rivestimenti di materiale isolante.

Livetio minimo per ia prestazione: La remperatura superficiale dei comp i degli impianti di climatizzazione non coib i deve essere controliata per accertare
che non superi i 75°C..

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "R, g0l di ione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianii"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/16/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99: -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98: -UNI EN 1861, 31/07/00: -UNI 8661, 61/12/86; -UNi 8061 FA i32-84, 0i/6i/84; -UNF
8065, 01/06/89: -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89: -UNI 9511 -1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UN{ 9615
FA 1-95,31/07/95: -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91: -UNI 10199, 31712/93: -UN] 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95: -UNI 103%%: 30/11/93; -UNI 10345, 30(11/93;.-UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93: -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UN!
10847, 31/03/06; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-060/Re-004 - Requisite: Comodita di uso e manovra Classe Reguisite: Funzionalita dusc
Gli impianti di condizi io devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di Jacilita di uso, di funzionalité e di manovrabilito.
Py ioni: / comp | degli impiandi di climaiizzazione devono essere disposti in posizione ed aitezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e

stcuro, ed accessibill anche do parte di persone con impedite o ridotta capacits moioria.
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Livelio minimo per Ia prestazione: /n particolare | 'altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 ¢ 1.40 m, ad eccezione
di quei comp i il cui azi avviene medi do a di (ad. es. tel do a raggi infrarossi).

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93: -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV [3154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-060/Re-005 - Requisito: Contenimento del rumore prodotto

Classe Requisito: Acustici
Glii i di condizi

devono garantire un livello di ramore nell'ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dal D.P.C.M. 1.3.1991.

f

Pr ioni: Gli impianti di climatizzazione d fi e in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati dalla
normativa. Tali valori possono essere oggetto di venf iche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi.

Livello minimo per la pr i Le di ioni delle tub j di trasporto dei fluidi termovettori ¢ quelle dei canali d'aria devono essere tali che la velocita di tali
Sluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI
{in particolare UNI EN 27574), oppure verificando che i valori dichiarati dal prod e di el i fo i parte dell'impianto siano conformi alla normativa.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti": -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89: -UNF 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31712/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-060/Re-006 - Requisito: Contenimento della combustione Classe Requisito: Funzionalita d'uso
I gruppi termici degli impianti di condizi devono garantire processi di combustione a imo rendi ¢ nello stesso tempo produrre quantita minime di
scorie e di sostanze inquinanti.

Prestazioni: Per un controllo dei parametri della combusnone i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura e controllo della
combustione:

- termometro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);

- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e della base del relativo camino;

- misuratori della quantita di anidride carbonica ¢ di ossido di carbonio ¢ idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilievo di alcuni parametri utilizzando la str jone e seguendo la dologic
previste dalla L. n.10/81:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell ‘aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione e rilevata all uscita del gruppo
termico;

- l'indice di fumasita Bacharach (per i generatori funzi i @ combustibile liquido).

He tg

Tali misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo da effettuare secondo quanto
riportato nel sottoprogramma dei controlli,

Livello minimo per la prestazione: /n particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
percentuale di aria comburente necessaria per la combustione deve essere:

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liquido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;

- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettare i limiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a
quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol di della legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98: -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87: -UNI 8854, 31/01/86: -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91: -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93: -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95: -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93: -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31712/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-060/Re-007 - Requisito: Contenimento delia portata dei fluidi

Gli el NS p d " Classe Requisito: Funzionalita d'uso
i elementi costituenti l'impi, i condizi

devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.

Prestazioni: / terminali di erogazione degli impianti di climatizzazione devono assicurare anche nelle pit gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non
inferiore a guella di progetto.

Livelio minimo per la prestazione: Devono essere risperttati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol fodi della legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sttWrezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264- I 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1305-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/36; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
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10847, 31/63/09; -UNJ ENY 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV [3321-1, 31/05/99.

Co-060/Re-008 - Requisito: Lcﬁteﬁmr‘n&c deila temperatura dei fluidi Classe Reguisito: Termici ed igrotermici
1 fluidi ter i dell’impi di devono avere temperatura idonea per assicurare il corretio funzi dell'impi assicurando nello stesso
momenic un benessere nmbzentale oltre che un i dei ¢ i energetici.

Prestazioni: Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti daila normativa e sotto riporiati; inoltre & consentita un'escursione
termica media non superiore ai 5°C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 23°C negli impianti a circolazione naturale.
TiPO Di TERMINALE: RADIATORE
- Temperatura fluidi in ingresso [°CJ: Riscald :70/80; Raffredd D
- Temperatura fluidi in uscita [°CJ: Riscaldamento: 60 70; Ra/’/reddamuno -
TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVYETTORE
-1t emoeralura fuidi in ingresso [°CJ: Riscaldemento: 75 83: Raffreddamento: -
Temperatura ﬂd‘d‘i uscita [°C]: Riscaldamento. 83 75, Raffreddamento; -;
TIPO DI TERMINALE: VENTILCON VETTORE
- lunfic,ruiui‘ﬁ fluidi in ingresso /'o{ /' Riscatdamenio. 56 55; Rli//rcdau/m,nw 7
- Temperatura fluidi in uscita [°CJ: Riscaldamento: 43 50: Raffreddamento: 12;
TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI
- Temperatura fluidi in ingresso [°CJ: Riscaldamento: 33 40; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°CJ: Riscaldamenio: 23 30); Rafireddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE
- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 80 85; Raffreddamento: -,
- Temperatura fluidi in uscita [°CJ: Riscaldamento: 70 75; Raffreddamento: 12.

Livello minimo per ia pr ione: La temperatura dei fluidi viene verificata medi ter tri che d essere posti alle prove di laboratorio previste dalle
vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido termovetiore rilevati devono essere paragonaii ai valori della temperatura previsia in base
al diagramma di esercizio dell 'impianto cosi come prescritio dalla normativa UNI vigenie.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianii”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione deila Legge 5 marzo
1990, 1.46, in materia di sicurezza degli impianti”: -UNI EN 264, 31/12/92; -UNJ EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 12584-1, 31/16/99: -UNI EN 1264.2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV ]1863-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA4 132-84, 01/01/84; -UNI
8665, Gi/66/88; -UNI 8199, 3G/11/38; —Ul‘v'l' 8211, 31712781 -UNI 8364, 28/G2/84; -UNI 8364 FA i40-84, 36/09/84; -UNF 8477-i, 31/05/83; -UNi 8477-2, 3i/12/85; -
UNI 8852, 31/61/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 36/06/86, -UNI 8884, 28/02/88, -UNI $317, 28/02/89; -UNi 951i-1, 3i/12/89; -UNI 96135, 3i/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 971 1, 31/0[/9! u'Ni 9731, 30/06/96; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10206, 30/09/93; -UNI 10262, 36/09/93; -UNI
10339, 30/66/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/ 1/93; -UN{I 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/§1/93; -UN¥i 10348, 30/ i/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNi
10847, 31/03/00; -UUNI ENYV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154.2 31/03/00: -UUNI ENV 13321-1 31/05/00,

Co-060/Re-009 - Requisite: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgoraztone alle persone, ¢ to de un o diretfo, i comp i degli impianti di condizi to, capuci di condurre
elettricita, devono essere dotati di colleg equipotenziali con {'impianto di terra dell ‘edjficio.

Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i colleg i equip iali e di messa a terra dei comp i degli impianti di

climatizzazione mediante misurazioni di resistenza a ierra.

Liveiio minimo per ia presiazione: Devono essere rispeilaii i livelli previsii in sede di progetio e nell ambito delia dichiarazione di conformiia previsia daii ‘art. 7 dei
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol di ione della Legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3. 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98: -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, G1/06/89; -UNI 8199, 30/11/98: -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UN]I 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UNi 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 88535, 30/06/86; -UNi 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/67/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 36/69/83; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-060/Re-010 - Raguisito: Reazione

/5 bd 1 fuoco lasse Regulsito:

Xeazione al fuoco Classe Reguisite: Protezione antincendio
I materiali degli impianti di condizi to suscettibili di essere sottoposti all ‘azione del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, la reazione al fuoco deve essere documentara da "marchio di conformita” o “dichiarazione di conformita”.

1 PR

Prestazioni: / materiali dovranno essere posti in opera seguendo specific le 3 indicate nel relativo certificato di omologazione o di prova al fuoco
rilasciato dal Ministero dell 'Interno o da un laboratorio legaimente autorizzato dal Ministero stesso.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degii impianti": -UNI EN 264, 31/i2/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 12641, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89: -UNI 8199, 30/11/98: -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31712/85; -
UNI 8852, 31/G1/87; UNI 8854 31/61/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90: -UN{ 9615
FA i-95, 317/07/95; UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10206, 30/09/93; -UNI 16202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95: -UNI 10344, 30/1 1/93. -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93: -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 3i/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UN{i ENV 12097, 30/04/99: -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-060/Re-011 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici Classe Reqmsxto Proteznone dagli agentl chimici ed organici
L'impi di condizil deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e ti di aspetto se sottoposti
all'azione di agenti aggressiyi chimici.

Prestazioni: La capaciia dei moteriali e i componenti degli impicnti di ol ione a conservare inalterate le proprie caratterisiche chimico-fisiche, dimensional,
Junzionali e di finitura superficiale deve essere dichiarata dal produrtore di detti materiali.
Livells minimo per la prestazione: Per la valuiazione della resisienza ag!: ngeniz chimici presenti neii ‘aria si ja riferimenio ai melodi di prova indicati dalie norme
UN‘,‘, Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati e {i ri # di pr ione esierna (smalil, prodotii vernicianti, ecc.j che devono essere compatibili
con i supporti su cui vengono applicadi.
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Normativa: -Legge S marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UNI 8852, 31/01/87: -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 96135, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90: -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93: -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENY 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-060/Re-012 - Requisito: Resistenza al vento Classe Requisito: Di stabilita

Gli el ¢ i {'impi di condizi posti all'azione del vento devono essere in gradoe di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni
o rofture.
Prestazioni: / materiali degli impianti di climatizzazione installati all ‘esterno devono essere idonei a resistere all ‘azione del vento in modo tale da garantire la

L

sicurezza degli utenti. La spinta del vento da considerare ¢ quella indicata dalla C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.22631 e dalla norma CNR B.U.117.

Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla normativa vig do i di di calcolo da essa previsti.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol di ione della Legge 5 marzo 1990

n.46, in materia di sicurezza degli impianti*'; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV i805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065,
01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 16202, 30/09/93; -UNI 10339,
30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93: -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/63/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-060/Re-013 - Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti di dizi d essere ri
determinate sollecitazioni.

Classe Requisito: Di stabilita

lizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto 'azione di

Prestazioni: Gli elementi costituenti gli impianti di climatizzazione devono essere idonei ad assicurare stabilita e resi. all‘azione di solleci i meccaniche in
modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo gar lo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti®; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti®; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UN! EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065,
01/06789;: -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 96135, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339,
30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-060/Re-014 - Requisito: Sostituibilita

Classe Requisito: Facilita d'intervento
Gli el i ¢ i l'impianto di condizi

devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessita.

Prestazioni: / materiali e comp i degli impianti di climatizzazione devono essere realizzati ed installati in modo da consentire in caso di necessita la sostituzione
senza richiedere lo smontaggio dell ‘intero impianto o di consistenti parti di esso.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol todi ione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI! 8065,
01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31712/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95. 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339,
30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99: -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Elenco Schede
Su-025/Co-060/Sc-165 Regolazione automatica elettronica

Regolazione automatica elettronica - Su-0251C0~060/Sc-165

Impianto di ventilazione - Su-026

L'impianto di ventilazipne viene utilizzato per ventilare in maniera forzata gli ambienti del sistema edilizio oppure per estrarre I'aria dagli ambienti dove é maggiormente
possibile la concentrazione di umidita o dove non sono presenti aperture dirette.
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Su-026/Co-061  Rete di distribuzione
Su-026/Co-062  Unita terminali
Su-026/Co-063  Quadro elettrico

s

Rete di distribuzione -~ Su-826/Co-061

La rete di distribuzione deil'impianto di ventilazione & costituita da:
- motore ventilatore;

- canalizzazione ispezionabile;

- griglia aria esterna.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-061/Re-001 - Requisito: Affidabilita Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
Gl elementi costituenti l'impianto di ventilazione devono essere realizzeti con materiali idonei & garantive nel tempo le propric qualité cosi da garantire la funzionalité
dell'impiasnto.

Prestazioni: Per garantire la funzionalita tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualité della progetiazione, della fabbricazione e dell installazione dei
materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.

Livello minimo per ia prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progento.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di aituazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianii”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN [264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/8G; -UNI 8061 FA 132-84, 0i/01/84; -UNI
8065, 01/66/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNi 8211, 31/i2/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UINT 8852, 31/01/87: -1INi R854, 31/01/86; -LINT 8855, 30/06/86; -LINI 8834, 28/02/88; -1INT 0317, 28/02/80; -LINT G51].1, 31/12/80; -UNJ 0615, 31/12/00; .LIN] 9615
FA 1-95, 31/67/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 3i/07/91; -UNi 10199, 31/i2/93; -UNI 10200, 36/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNi
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99: -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV i3321-1, 31/05/99.

Co-061/Re-002 - Requisito: Attitudine a Himitare i rischi di esplosione Classe Requisito: Protezione eletirica
Gli impianti di ventilazione devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione.

Prestazioni: Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacita di rendi corrispondente a quella di progetto ¢ nel rispetto della
normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano per ventilati medi id aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riporrate daile vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti™; -D.P.R. 6 dicembre 1991, 1.447: "Regol. di attuazione della Legge S marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31710/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNJ 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 951]-1, 31/12/89: -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93: -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNJ 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UN! 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31712/94; -UN!
10847, 31/63/06; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/63/99; -UNI ENV 1332i-i, 31/05/99.

Co-061/Re-003 - Requisito: Attitudine a limitare le temperature superficiali Classe Requisito: Termici ed igrotermici
I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura superficiali.

Prestazioni: Per garantire sicurezza agli utenti nei confronti di shalzi di temperatura la stessa non deve superare i 60°C con una tolleranza di 3°C; nel caso cié non
fosse possibile si puo ricorrere a rivestimenii di materiale isolante.

Livellio minimo per la prestazione: La temperatura superficiale dei comp i degli impianti di climatizzazione non coib
che non superi § 75°C.

| deve essere controllata per accertare

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione deila Legge 5 marzo
1990 n.46. in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1. 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89.; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UN{ 8364, 28/02/84; -UNJ 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89: -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93;: -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/69/93; -UNI

10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 3i/12/94; -UNI
10847, 31/03/00: -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321.], 31/05/99.

Co-061/Re-004 - Requisite: Comodita di uso ¢ manovra Classe Reqguisito: Funzionalita d'uso
Gli impianti di ventilazione devono essere realizzati con materiali ¢ componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.

Pr toni: / comp i degli impianti di climatizzazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio 1ali da rendere il loro utilizzo agevole e
sicuro, ed accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacita motoria.

Liveilo minimo per ia prestazione: In particolare { ‘altezza di instaliazione dal piano di caipestio dei componenti deve essere compresa Jfra 0.40 ¢ 1.40 m, ad eccezione
di quei comp i i cui azi avviene medi s do a di {ad. es. telec do a raggi infrarossi).

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 #.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol 1o di ione della Legge S marze
1990 n.46, in maferia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96: -UNI EN 1264-1, 21/10/99; .UNI EN 1264.2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31710/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/60; -UNI 8061, 01/12/80: -UNI 8061 FA 132-84. 01/01/84: -UNI
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8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89: -UNI 96135, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 36/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-061/Re-005 - Requisito: Contenimento del rumore prodotto Classe Requisito: Acustici
Gli impianti di ventilazione devono garantire un livello di rumore nell‘ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dal D.P.C.M. 1.3.1991.

Pr ioni: Gli impianti di climatizzazione devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati dalla
normativa. Tali valori possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi.

Livello minimo per la pr i Le dii ioni delle tubazioni di tmsporto dei fluidi termovettori ¢ quelle dei canali d'aria devono essere tali che la velocita di tali
Sluidi non superi § limiti imposti dalla normativa. 1 valori di emissio stica possone essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI
(in particolare UNI EN 27574}, oppure verificando che i valori dmluamn dal produttore di el i fo i parte dell'impi siano conformi alla normativa.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENY 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV [3154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-061/Re-006 - Requisito: Contenimento della combustione

Classe Requisito: Funzionalita d'uso
1 gruppi termici degli impianti di ventilazione devono garantire processi di combustione a imo rendi ¢ nello stesso tempo produrre quantita minime di scoric
e di sostanze inquinanti.

Prestazioni: Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura e controllo della
combustione:

- termometro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun caminoj;

- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e della base del relativo camino;

- misuratori della quantita di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilievo di alcuni parametri utilizzando la str ione e seguendo la dologi
previstedalla L. n.10/91:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell ‘aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combmlmne e rilevata all 'uscita del gruppo
termico;

- lindice di fumosita Bacharach (per i generatori funzi i a combustibile liquido)

Tali misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo da effettuare secondo quanto
riportato nel sottoprogramma dei controlli.

Livello minimo per Ia prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
percentuale di aria comburente necessaria per la combustione deve essere:

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liguido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;

- 'indice di fumosita Bacharach deve rispettare i limiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a
quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n.46, in mareria di sicurezza degli impianti”; UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99: -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99: -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-061/Re-007 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Gli elementi costituenti l'impianto di ventilazione devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.
Prestazioni: / terminali di erogazione degli impianti di climatizzazione devono assicurare anche nelle pitt gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non
inferiore a quella di progetto.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94: -UNI
10847, 31/03/00; -UNI Ew097. 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-061/Re-008 - Requisito: Contenimento della temperatura dei fluidi Classe Requisito: Termici ed igrotermici
1 fluidi termovettori dell'impianto di ventilazione devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto assicurando nello stesso
momento un benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.

Prestazioni: Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa e sotto riportati; inoltre é consentita un‘escursione

Comune di Ragusa — Settore X 171
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RAC;COLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA



R.16.5.2 Piano di manutenzione: Manuale di manutenzione 2/2

iermica media non superiore ai 5°C negli impianti a circolazione forzata ¢ non superiore ai 25°C negli impianti a circolazione naturale.

TIPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscald 70 80; Raffredd, ey
- Temperatura fluidi in uscita [°C}J: Riscaldamento: 60 70; Ra/freddamemo -
TIPO DI TERMINALE: TERMOCONYETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 75 85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 65 73; Raffreddamenio: -;
TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamenio: 56 55;

Raffreddamento: 7;

- Temperatura fluidi in uscita {°C]: Riscaldamento: 43 50; Raffreddamento: 12:
TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI

- Temperatura fluidi in ingresso [°CJ: Riscaldamento: 3.7 40; Ra/fnddamemo -
- Temperatura flurdi in uscita [°C): ; cddamenlo B
TiIPO DI TERMINALE: CER
- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscm’damcmo 80 83; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C): Riscaldamento: 70/75; Raffreddamento: 12.

eraliuya i vCHa veaiaal

Livello minimo per Ia prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termomeiri che devono essere sotioposti alle prove di laboratorio previste dalle
vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della lemperatum del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della temperatura prevista in base
al diagramma di esercizio dell impianto cosi come prescritto dalla normativa UNI vigente.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol di ione della Legge 5 marzo
1990, 1n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENY 1805-1, 31/05/98: -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 951i-1, 31/12/89: -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UN! 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 36/11/93; -UNI 10347, 30/! 1’/93: -UNI 16348, 306/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UN{
10847, 31/63/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV i3154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-i, 3i/05/

Co-061/Re-809 - Reqmsiia Conteniniento delle dispersioni elettriche Ciasse Requisito: Funzionalitd d'uso

i 1. i imermimeti i vontilnminms  neemeni i oanaadiisss alattsinis s
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di ventilazione, capaci di condarre cletricita,

devono essere doinii di colle g 2, i con | To di terra dell edificio.

Prestazioni: Le dispersioni elettriche possone essere verificate controllandp i colleg ti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli impianti di
climatizzazione mediante misurazioni di resistenza a revra.

Livelio minimo per Ia pr i Devono essere rispettati i fivelli previsti in sede di progetio ¢ nell ambito della dichiarazione di conformita previsia dall ‘art. 7 dei
regol, to di jone della Legge 5.3.1990 n.46.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol di ione della Legge 5 marzo

1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99: -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
80635, 01/06/89; -UNI 8199, 30//1/98 -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; ~UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85. -
UNI 8852, 31/04/87; -UNI 8854, 31/01/ 86 -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/8%9; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615

-95, 31/07/95; -UNI1 9711, 3'/0 s -UNI 9731, 36/06/90; -UNI 9841, 31/67/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 16202, 30/09/83; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/1 1/93, -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-061/Re-010 - Requisito: Reazione al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
I materiali degli impianti di ventilazione suscettibili di essere sotloposti all ‘azione del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

la reazione af fuoco deve essere documentata da "marchio di conformitad” o "dichiarazione di conformité”.

Prestazioni: / materiali dovranno essere posti in opera seguendo specificatamente le modalitG indicate nel relativo certificato di omologazione o di prova al fuoco
rilasciato dal Ministero dell 'Interno o da un laboratorio legalmente awtorizzato dal Ministero stesso.

Livello minimo per {a prestazione: Devono essere rispeitaii i livelli previsti in sede di progetio.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol todi ione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99: -UNI EN
1264-3, 31710199 -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UN!
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/G1/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 951 1-1, 31712/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNJ 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/06; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-061/Re-011 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici Classe Requisite: Protezione dagli agenn chimici ed orgamca
L'impianto di ventilazione deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e ti di asp se
all'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni: La capacita dei materiali ¢ i componenti degli impianti di climatizzazione a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico- ~fisiche, dimensionali,
funzionali e di finitura superficiale deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali.

Livelioc minimo per ia pr i Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme
UNI. Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati e li rivestimenti di protezione esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.) che devono essere compatibili
con i supporti su cui vengonasapplicati.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti": -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "R, gol di jone della Legge 5 marzo

1990 .46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNi aN

1264-3, 31/10/99: -UNI ENYV 1305-1, 31/05/98; -UNI ENY 18652, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 0171 3/80; -UNI 8067 FA 132-84, 01/01/38: -UNF
8065, 01/06/89; -UNJ 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477- 2, 31712485, -

UNI 8852, 31/01/87: -UNI 8854, 31/01/86: -UNI 8855, 30/06/86; -LINI 8884, 28/02/88; -LIN! 9377, 28/02/80; -UNI 9511-1, 31712/89; -UNI 9515, 31/12/90; -UNI 9615

$8i5

FA 1-95, 31/07/95: -UNIE 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93 -UNI 10202 30/09/93; -UN!
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10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-061/Re-012 - Requisito: Resistenza al vento Classe Requisito: Di stabilita

Gli elementi costituenti l'impi di ventilazi posti all'azione del vento devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture.

Prestazioni: | materiali degli impianti di climatizzazione installati all ‘esterno devone essere idonei a resistere all ‘azione del vento in modo tale da garantire la
sicurezza degli utenti. La spinta del vento da considerare ¢ quella indicata dalla C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.22631 e dalla norma CNR B.U.117.

Livello minimo per la pr i Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla normativa vig do i metodi di calcolo da essa previsti.

1

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99: -UNI EN 1264-
3. 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065,
01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87: -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95, 31/67/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339,
30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-061/Re-013 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita

Gli impianti di ventilazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di
determinate sollecitazioni.

Prestazioni: Gli i gli impianti di climati jone devono essere idonei ad assicurare stabilita e resistenza all ‘azione di sollecitazioni meccaniche in
modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo gar Io allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per 1a prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065,
01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91: -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339,
30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-061/Re-014 - Requisito: Sostituibilita

Classe Requisito; Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti l'impianto di ventilazione devono essere atti a ¢ ire la coll

in opera di altri elementi in caso di necessita.

Prestazioni: | materiali ¢ comy i degli impianti di cli devono essere realizzati ed installati in modo da consentire in caso di necessita la sostituzione
senza richiedere lo smontaggio dell'intero impianto o di consistenti parti di esso.

Livello minimo per l1a pr i D essere risp i i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065,
01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81: -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84,; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95, 31/07/95: -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339,
30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Elenco Schede ' ' o c . “

Su-026/Co-061/Sc-166  Canalizzazione ispezionabile
Su-026/Co-061/Sc-167  Motore ventilatore

Canalizzazione ispezionabile - Su-026/Co-061/Sc-166

Motore ventilatore - Su-026/Co-061/Sé‘-16‘>7-

Le unita terminali sono:
- ventilatori;
- aerotermi;
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- bocchette anemostati;
- serranda.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-062/Re-001 - Requisito; Affidabilita Ciasse Requisite: Funzionalita tecnologica
Gli elementi costituenti l'impianto di veniilazione devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie qualita cosi da garantire la funzionalita
dell'impianto.

Prestazioni: Per garantive la funzionalita lecnologica dell'impianto deve essere garantita la quelita della progeniazione, della fabbricazione e dell 'nsialiozione dei
materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.

Livelto mini er ia pr f Devono essere rispetiati [ livelli previsti in sede di progetto.
P
Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 #.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.B. § dicembre 1991, 2.447: "Reg di attuazione della Legge 5 marzo

1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; ~UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88: -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 95111, 31/12/89: -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95,31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/66/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93: -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV [3321-1, 31/05/99.

Co-062/Re-002 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di esplosione Classe Requisite: Protezione elettrica
Gli impianti di ventilazione devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione.

Prestazioni: Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacita di rendi corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della
normativa vigente.

Livelle minimo per Ia prestazione: Verificare che i locali dove sone alloggiati i generatori di calore siano per ilati medi id aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: “Regol to di ione della Legge 5 marzo
1990 #.46, in materia di sicurezza degli impignti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -LUNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99: -UNI EN
1264-3, 31710/99; -UNI ENY 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/8G; -UNi 8061 FA 132-84, 0i/61/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI1 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146:84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31101787 -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNi 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/65/99.

Co-062/Re-003 - Requisite: Attitudine a limitare le temperature superficiali Ciasse Requisito: Termici ed igrotermici
1 componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura superficiali.

Prestazioni: Per garantire sicurezza agli utenti nei confronti di sbalzi di temperatura la stessa non deve superare i 64°C con una tolleranza di 5°C; nel caso cié non
Josse possibile si pué ricorrere a rivestimenti di materiale isolante.
Livello minimo per Ia prestazione: La temperatura superficiale dei ¢ ib
che non superi i 75°C.

p i degli impianti di climatizzazione non ¢

i deve essere controllata per accertare

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti": -D.P.R. 6 dicembre 1991, 1.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degii impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80: -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98: -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93: -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UN!
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93: -UNI 10348, 30/11/93: -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENY 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-062/Re-004 - Requisito: Comodita di uso ¢ manovra Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Gli impianti di ventilazione devono essere realizzati con maieriali e componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita ¢ di manovrabilita.

Pr ioni: / ¢ ti degli impianti di climatizzazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piane di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole ¢

sicurn, ed accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacits motoria.

Livello minimo per la prestazione: /n particolare |'aliezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione
di quei comp [ i cui azionamento avviene mediante ¢ do a di {ad. es. telec do a raggi infrarossi).

Normativa: -Legge 5 marzo i990 n.46: “Norme per la sicurezza degli impianti™; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione dello Legge S marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”: -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98: -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89: -UNI 8199, 30/11/98: -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/34; -UNI 84771, 31/05/83; -UNI 8477.2, 31/12/85: -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86: -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/66/95; -UNi 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/1i/93; -UNJ 10348, 30/11/93: -UNI 10412, 31/12/94: -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99. -UNI ENY 13321-1, 31/05/99.

Co-062/Re-005 - Requisito; Contenimento del rumiore prodotio Classe Requisito: Acustici
Gli impianti di ventilazione devono garantire un livello di rumore nell ‘ambiente esterno e in quelli abitativi eniro § limiti prescritti dal D.P.CM. 1.3.1991.

Pr i: Gli impianti di climatizzazione ds ionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e guello residuo Lr nei limiti indicaii dalle

J
normativa. Tall valor possono essere oggetto di verifiche che vannoc eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianii fermi.

Livello minimo per la prestazione: Le di ioni delle iubazioni di irasporio dei fluidi termovettori e gueie dei canali d’aria devono essere taii che la velocitd di tali
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fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. [ valori di emissione acustica p essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UN]
(in particolare UNI EN 27574), oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di el i facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93: -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV [3154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-062/Re-006 - Requisito: Contenimento della combustione

Classe Requisite: Funzionalita d'uso
I gruppi termici degli impianti di ventilazione d garantire processi di combustione a imo rendi ¢ nello stesso tempo produrre quantita minime di scorie
e di sostanze inquinanti.

Prestazioni: Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura e controllo della
combustione:

- termomeltro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);
- presso-deprimometri per la misura della pressione amosferica della camera di combustione e della base del relativo camino;
- misuratori della quantita di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilievo di alcuni parametri utilizzando la str
previste dalla L. n.10/91:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell ‘aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione e rilevata all ‘uscita del gruppo
termico;

- l'indice di fumosita Bacharach (per i generatori funzi ti a combustibile liguido)

Tali misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo da effettuare secondo quanto
riportato nel sottoprogramma dei controlli.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
percentuale di aria comburente ia per la combustione deve essere:

- per combustibile solido > dell'80%:;

- per combustibile liguido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;

- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettare i limiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a
quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98: -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89: -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-062/Re-007 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi

Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Gli el i costil i l'impi di ventilazione devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.

Prestazioni: / terminali di erogazione degli impianti di climatizzazione d
inferiore a quella di progetto.

assicurare anche nelle pit gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UN1 EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UN{I 806! FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI

10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93: -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93: -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-062/Re-008 - Requisito: Contenimento della temperatura dei fluidi Classe Requisito: Termici ed igrotermici

1 fluidi termovettori dell'impit di ventilazione devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzi dell'impi assicurando nello stesso
un b e ambientale oltre che un ¢ i dei ¢ i energetici.

Prestazioni: Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa e solto ripontati; inoltre & consentita un'escursione
termica media non superiore ai 5°C negli impianti a circolazione forzata ¢ non superiore ai 25°C negli impianti a circolazione naturale.

TIPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 70 80; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 60 70; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 75 83, Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscwer{°CJ: Riscaldamento: 65 75; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 50.55; Raffreddamento: 7;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 45 50; Raffreddamento: 12;
TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 35.40; Raffreddamento: -;
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- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldaments: 25/30; Raffreddamento: -;
TIPQ DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 83 83 Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°CJ: Riscaldomento: 70 75; Raffreddamento: 12.

Livello minime per la pr i La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termomeiri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle
vigenti norme sul risparmic energetico. I valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonaii ai valori della temperatura previsia in base
al diagramma di esercizio deli impianto cosi come prescritto dalla normativa UNI vigente.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti®; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attiazione della Legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99: -UNI EN 1264-2, 31/10/99: -UN{ EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/65/98; -UNI ENY 1805-2, 31/65/98; -UNI EN 1861, 31/67/00; -UNi 8061, 01/12/80; -UNI 806i FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98: -UNI 8211, 31/]12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNJ 8364 FA 146-84, 30/0%/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA1-95, 3107/95; -UNI 9711, 21/61/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/67/91; -UNI 10198, 3i/12/93; -UNI 10200, 30/G9/93; -UNI 10202, 30/0%/53; -UNI
16339, 30/G6/95; -UNI 16344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/i i/53; -UNI 10346, 30/1i/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNJi 10348, 30/11/93; -UNi 10412, 31/12/94; -UNi
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV i3154-2, 31/03/99; -UNI ENV 1332}, 31/05/99.

Co-062/Re-809 - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisite: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto divetio, i componenti degli impianti di ventilazione, capaci di condurre eletiricit,
devono essere dotati di colleg i equiy ziali con ! 'impi di terra dell ‘edificio.

Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i colleg ti equip inli e di messa a terra dei comp i degli impionti di

climatizzazione mediante misurazioni di resistenza a terra.

Livelio minimo per la prestazione: Devono essere rispettaii i livelli previsti in sede di progetio e nell ‘ambito della dichiarazione di conformita prevista dall ‘art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: “"Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembie 1991, 1n.447: "Regol, di attuazione della Legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti”: -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98: -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8085, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 36/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 851 1-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/96; -UNi 9615
FA 1-95,31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/08/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 16200, 30/09/93; -UNI 16202, 30/09/93; -UNI

10339, 36/06/95; -UNI 16344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93: -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNT 10348, 30/11/93; -UNJ 10412, 31712/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99: -UN] ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-062/Re-018 - Requisito: Reazione al fucco Ciasse Requisiio: Profezione antincendio

I materiali degli impianti di ventilazione suscettibili di essere sottoposti all ‘azione del fuoco devono essere classificati secondo quanfo previsio dalla normativa vigente;
la reazione al funco deve essere documentata da "marchio di conformite” o "dichiarazione di conformita”.

Prestaziont: / materiali dovranno essere posti in opera seguendo specific le modalita indicate nel relativo certificato di omologazione o di prova al fuoco
rilasciato dal Ministero dell 'Interno o da un laboratorio Icga!mnme autorizzato dal Ministero stesso.

Livelio minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. § dicembre 1991, 7.447: "Regol nto di aituazione della Legge 5 maizo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378 1, 30/11/96; -UNI EN 1264- I 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99: -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98: -UNI EN 1861, 31/07/00: -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132- 84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88: -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 95 ll 1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91: -UNI 10199, 31/12/93; -UNT 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95: -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV [3321-1, 31/05/99.

Co-062/Re-011 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici Classe Requisito: Protezione dagli agenn chimici ed orgamm
L'impianto di ventilazione deve essere realizzatc con materiali e componenti idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e [ di asp se D
all’azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni: La capacila dei materiali ¢ i comy i degli impianti di climatizzazione a conservare inalferate le proprie caratteristiche chimico -fisiche, dimensionali,
funzionali e di finitura superficiale deve essere dichiarata dal produtiore di deiti materiali,

Livello minimo per Ia pr ione: Per la valwazione della resisienza a;,[l agenti chimici presenti nell ‘aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme
UNI. Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati e If ri ti di protezione esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.} che devone essere compatibili
con i supporti su cui vengono applicati.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti": -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "R g0l di attuazione delln Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99: -UNI EN 1264-2, 31/10/99: -UNI EN
1264-3, 31/10/90: -UNI ENV 18051, 31/05/98; -UNI ENV i805.2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 3i/07/66; -UNI 8661, 6i/12/86; -UNI 8061 FA 132-84, 0i/01/84: -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81: -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UNI 8852, 31/01/87: -UNI 8854, 31/01/36; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 8511-1, 31/12/89: -UNI 9615, 31/12/96; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93: -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 306/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 16412, 31/12/94: -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 2097, 30/04/99; -UNI ENV 131542, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/65/99.

Co-062/Re-012 Reqmslto Resistenza al vento Classe Requisito: Di stabilita
Gli el ¢ i l'impianto di ventilazione sottoposti all'azione del vento devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rofture.

Prestazioni:  materiali degli impianti di climatizzazione installati all ‘esterno devono essere idonei o resistere oll ‘azione del vento in modo tale da garantire la

sicurezza degli utenti. La spinta del vento da considerare & quella indicata dalta C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n. 22631 e dalla norma CNRB.UL117.

Livetic minime per ia prestazione: Sono da effetiuare le verifiche prescritie daifa nor igente seguendo i i di caicolo da essa previsti.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per ia sicurezza degii impianti*: -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "R 20 to di jone della Legge 5 marzo 1990
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n.46, in materia di sicurezza degli impianti*; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3, 31710/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 806] FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065,
01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-34, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339,
30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93: -UNI 10347, 30/11/93: -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-062/Re-013 - Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti di ilazione d
determinate sollecitazioni.

Classe Requisito: Di stabilita
essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di

Pr ioni: Gli el ti costil i gli imy ti di climatizzazione devono essere idonei ad assicurare stabilita e resistenza all ‘azione di sollecitazioni meccaniche in
modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la pr i D essere risp i i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti®; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regol. di ione della Legge 5 marzo 1990

n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264,.31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065,
01/06/89: -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/34; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89: -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95, 31/07/95; -UN1 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339,
30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-062/Re-014 - Requisito: Sostituibilita Classe Requisito: Facilita d'intervento
Gli el i costituenti l'impianto di ventil

devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessita.

Prestazioni: / materiali e comy i degli impianti di climatizzazione devono essere realizzati ed installati in modo da consentire in caso di necessitd la sostituzione
senza richiedere lo smontaggio dell ‘intero impianio o di consistenti parti di esso.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progerto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3, 31710/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065,
01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/62/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 16199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93;.-UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339,
30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93: -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Su-026/C0-062/Sc-168  Serranda
Su-026/Co-062/Sc-169  Ventilatoni

Serranda - Su-026/Ceo-062/Sc-168

Ventilatori - Su-026/Co-062/Sc-169

Quadro elettrico - Su-026/Co-063

1 quadri elettrici, de! tipo a bassa tensione BT, hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l‘energia elettrica proveniente dalla linea principale di
adduzione. Sono supporti o carpentene che servono a racchludere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici.Le strutture piu elementari
sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autc g con indice di protezione 1P40, fori asolati € guida per I'assemblagg\o degli interruttori e delle

morsette. Questi centralini si instaliano all‘mtemo delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con
grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-063/Re-001 -Requlsito Affidabilita

{ Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
Gli el « i l'impie di ventilazione devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie qualita cosi da garantire la funzionalita
dell'impianto.

Prestazioni: Per garantire la funzionalita tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualita della prog

della fabbricazione e dell 'installazione dei
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materiali e comp i nel rispetio delle disposizioni normaii

Livello minimo per Ia prestszione: Devonc essere rispettati i livelli previsi in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol di attuazione della Legge § marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNT EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN [264-1, 31/10/99; -UNI EN [264-2, 31/10/99: -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNIENY 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8861, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84: -UNI
8065, 01/06/89: -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/62/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/96; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93: -UNI 16202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/03; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/F1/93; -LINT 10348, 30/11/93; -UNF 10412, 31/12/94; -UN?
10847, 31/63/00; -UNI ENV (2097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-063/Re-002 - Requisifo: Attitudine a limitare i rischi di esplosione Classe Requisito: Protezione elettrica
Gli impianti di ventilazione devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione.

Pr ioni: Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacita di rendi corrispondente a guella di progetio e nel rispetto delia
normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano per ! ilati medi idonee aperture di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riporiate dalie vigenti norme di sicurezza e prevenzione incend;.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.48, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99: -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00: -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UN!
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98: -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10262, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93: -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNi ENV 12097, 30/04/39; -UNI ENV i3154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-063/Re-003 - Requisito: Attitudine a limitare le temperature superficiali Classe Requisito: Termici ed igrotermici
I comp i dir ceessibili dagli utenti devong essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperature superficiali.

Prestaziont: Per gavantire sicurezza agli utenti nei confronti di shalzi di iemperaiura la stessa non deve superare i 60°C con una tolleranza di 5°C; nel caso ¢id non
Jfosse possibile si pu ricorrere a rivestimenti di materiale isolante.

Livello minimo per Ia prestazione: La temperatura superficiale dei comp i degli impianti di climatizzazione non coil i deve essere conirollata per acceriare
che non superi i 75°C.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol to di ione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”: -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98: -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UN1I 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UN1 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UN! 10348, 30/11/93; -UN! 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV {2097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-063/Re-004 - Requisite: Comodita di uso € manovra Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Gli impianti di ventilazione devono essere realizzati con materiali ¢ componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.

Pro foni: / comp ti degli impianti di climatizzazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e
stcuro, ed acc I anche da parte di persone con impedite o ridotta capacita motoria.

Livelio minimo per la prestazione: /n particolare ! 'aliezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione
di quei comp i il cui azi to avviene medi ¢ do a di. (ad. es. telec do a raggi infrarossi).

Normativa: -Legge 5 merzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. § dicembre 1991, n.447: "Regol di ione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31712/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 806! FA 132-84, 01/01/84; -UN}
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UNI 8852, 31/01/87: -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86: -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 16200, 30/69/93; -UNF 10202, 30/09/93; -UNI
i0339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UN{ 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UN{ 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 3i/12/94: -UNi
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI1 ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-063/Re-0065 - Requisite: Contenimento del rumore prodotio Classe Regquisite: Acustici
Gli impianti di ventilazione devono garantire un livello di rumore nell ‘ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dal D.P.CM. 1.3.1991.

Pr ioni: Gli impianti di climati: ione devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati dalla
normativa. Tali valori possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti Jfunzionanti che con gli impianii fermi.,

Livello minimo per ia pr i Le di ioni delle tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori ¢ quelle dei canali d'aria devono essere tali che la velocita di tali
flurdi non superi i limiti imposti dalla normaiiva. { valori di emissione acusiica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI
(in particolare UN{ EN 27574), oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell ‘impianto siano conformi alla normativa.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti*: -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "R gol di ione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sieusezza degli impianti”: -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84: -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 36/1/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -
UNI 88532, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/36. -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95,31/67/95; -UNI 9711, 31/61/%1; -UNI 973, 30/66/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 3i/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10292, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 16345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/ 1/93; -UNF 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNi
10847, 31/03/60; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.
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Co-063/Re-006 - Requisito: Contenimento della combustione Classe Requisito: Funzionalita d'uso

1 gruppi termici degli impianti di ventilazione devono garantire processi di bustione a imo rendi e nello stesso tempo produrre quantita minime di scorie
e di sostanze inquinanti.

Prestazioni: Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura e controllo della
combustione:

- termometro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);
- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e della base del relativo camino;
- misuratori della quantita di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilievo di alcuni parametri utilizzando la str ione e seguend Qi
previste dalla L. n.10/91:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la iemperaiura dell ‘aria comburenie;

- la quantita di anidride carbonica (CQ2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui detla combustione e rilevata all ‘uscita del gruppo
termico;

- I'indice di fumosita Bacharach (per i gencratori funzi i @ combustibile liquido).

Tali misurazioni devono essere annotate sul libreito di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo da effettuare secondo quanto .
riportato nel sottoprogramma dei controlli. R

Livello minimo per la prestazione: /n particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
perc le di aria burente necessaria per la combustione deve essere:

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liquido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;

- lindice di fumosita Bacharach deve rispettare i limiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano per te ventilati medi id
quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98: -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

C0-063/Re-007 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Gli elementi costituenti l'imp di ventilazione d essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.

Prestazioni: / terminali di erogazione degli impianti di climatizzazi I assicurare anche nelle piii gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non
inferiore a quella di progetto.

Livello minimo per ia pr i D essere risp i i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81: -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co0-063/Re-008 - Requisito: Contenimento della tenmperatura déi fluidi Classe Requisito: Termici ed igrotermici

1 fluidi termoveitori dell'impi di ventilazi d avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento deil'impianto assicurando nello stesso
un b e ambientale oltre che un ¢ i dei ¢ i energetici.

Prestazioni: Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa ¢ sotto riportati; inoltre & consentita un'escursione
termica media non superiore ai 3°C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25°C negli impianti a circolazione naturale.

TiPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso |°C|: Riscaldamento:70 80; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 60 70; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C.): Riscaldamento: 75 85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 65 75; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 50-35; Raﬂ”reddamcnm 7
- Temperatura fluidi in uscita [°CJ: Riscaldamento: 43 50; Raffreddamento: 12;
TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI

- Temperatura fluidi in ingresso [°C): Riscaldamento: 35 40; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°CJ: Riscaldamento: 25 30); Raffreddamento; -;
TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C): Riscaldamento: 80 85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C}: Riscaldamento: 70/75; Raffreddamento: 12.

Livello minimo per la préstazione: La temperatura dei fluidi viene verificata medi ter tri che d essere posti alle prove di laboratorio previste dalle
vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della temperatura del fluido ter e rilevati d essere parag i ai valori della temperatura prevista in base
al diagramma di esercizio dell impianto cosi come prescritto dalla normativa UNI vigente.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti”;

-UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
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1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00: -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 61/01/84; -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 3i/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/81/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI $317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9613, 31/12/80; -UNI 8615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/9]; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/67/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 36/09/93; -UNF 10202, 30/09/93; -UNi
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 36/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNF
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 36/64/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99.; -UNI ENV 1332i-1, 31/05/99.

Co-063/Re-009 - Requisite: Contenimento delle dispersioni eletiriche Classe Requisito: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di ventilazione, capaci di condurre elettricita,
devono essere doiaii di coliegamenii equipotenziali con Pimpianio di ierra dell edificio.

Prestazioni: Le dispersioni eletiriche possono essere verificate controllando i colleg i equip iali e di messa a terra dei comp 1i degli impianii di
climatizzazione mediante misurazioni di resistenza a terre.

Livells minims per iz pr tone: Devono essere rispetiati i livelii
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.

sede i progetio ¢ nell 'ambite della dichiarazione di conformita prevista dallart7 del

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Noirme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo
1990, n.46. in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/}0/99; -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENYV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/61/84; -UNI
3065, 01/66/89; -UNI 8199, 30/i1/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86: -UNI 8855, 30/06/86. -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI' 9711, 31/01/91: -UNI 9731, 30/66/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UN{ 10346, 36/11/93; -UNI 10347, 36/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV [3321-1, 31/05/99.

Co-063/Re-010 - Requisito: Reazione al fuoco Ciasse Reguisito: Protezione antincendio
I materiali degli impianti di ilazione st ibili di essere sottoposti all ‘azione del fuoce devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
la reazione al fuoco deve essere docunientata da “marchio di conformita” o "dichiarazione di conformita”.

Prestazioni: / materiali dovranno essere posti in opera seguendo specificatamente le modalita indicate nel relative certificato di omologazione o di prova al funco
ritasciato dal Minisiero deil 'Interno o da un laboratorio legalmentie auiorizzaio dal Ministero stesso.

Livello minimo per Ia prestazione: Devono essere rispettail i livelli previsti in sede di progetio.

Novmativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Novme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regola 0 di atiuazione deila Legge 5 marzo
1990 n.46. in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1. 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99: .I/NI EN 1264-2, 31/10/98;: -UNI EN
1264-3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, G1/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI
8065, G1/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/61/86, -UNI 8855, 30/06/86: -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/64/99; -UNI ENY 13]54-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-063/Re-011 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici Classe Requisito: Protezione dagii agenti chimici ed organici
L'impianio di ventilazione deve essere realizzato con materiali e componenii idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e i di ¢ se i
ail'azione di agenii aggressivi chimici.

L (

Prestazioni: La capacita dei materiali ¢ i componenti degli impianti di climatizzazione a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali,
JSunzionali e di finitura superficiale deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell ‘aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme

UNI. Per garaniire i livelli minimi possono essere utilizzati eventuaii rivesti i di pr ione esterna (smaliti, prodotti vernicianti, ecc.) che devono essere compatibiii
con i supporti su cui vengono applicati.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447: "Regol, fo di attuazione della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 3071 1/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN
1264-3, 3i/i0/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98: -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84: -UNI
8065, 01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98: -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNF 8477-2, 31/12/85; -
UNI 8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/61/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8834, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89: -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615
FA 1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31701791 -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91: -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93: -UNI
10339, 30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI
10847, 3i/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-063/Re-012 - Requisite: Resistenza al vento Classe Requisito: Di stabilita

Gli elementi costituenti l'impianto di ventilazione sottoposti all'azione del vento devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotiure.

Prestazioni: [ materiali degli impianii di climaiizzazione installaii all ‘esterno devono essere idonei a resisiere all ‘azione del vento in modo rale da garantire la
sicurezza degli utenti. La spinta del vento da considerare ¢ quella indicata dalla C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.22631 e dalla norma CNR BU.117.

8 IoaBio cafofio
LiVEnd

per ia pre : Sono da effertuare le verifiche prescriite dalla normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti.

Nermativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447; "Regol 10 di attuazione delln Legge S marzo 1990
.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99: -UNI EN 1264-
3. 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/34: -UNI 8065,
01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNJ 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85: -UNI
8852, 31/61/87; -UNI 8834, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89: -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95, 31707/95: -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93: -UNI 10202, 30/09/93: -UNI 10339,
30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93: -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93: -UNI 10412, 31712/94: -UN! 10847,
31/93/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV i3i54-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Ceo-063/Re-013 - Reguisite: Resistenza meccanica Classe Requisite: Di stabilita

Gli impiongi di v devono essere realizzati con materiali in grade di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o roiture soiio i'azione @i
determil sofleci
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Prestazioni: Gli elementi ituenti gli impianti di climatizzazione devono essere idonei ad assicurare stabilita e resi all azione di sollecitazioni meccaniche in
modo da garantime durata e funzionalitd nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti”; -UNI EN 264, 31712/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3, 31/10/99: -UNI ENY 1805-], 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065,
01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI1 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95, 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93: -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339,
30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Co-063/Re-014 - Requislto Sostituibilita Classe Requisito: Facilita d'intervento
Gli el ic i l'impi di ventilazione d essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessita.

Prestazioni: / materiali ¢ comy ti degli impianti di climatizzazione devono essere realizzati ed installati in modo da consentire in caso di necessita la sostituzione
senza richiedere lo smontaggio dell intero impianto o di consistenti parti di esso.

Livello minimo per ia pr ! D essere risp i i livelli previsti in sede di progetto.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”: -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990
n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -UNI EN 264, 31/12/92; -UNI EN 378-1, 30/11/96; -UNI EN 1264-1, 31/10/99; -UNI EN 1264-2, 31/10/99; -UNI EN 1264-
3, 31/10/99; -UNI ENV 1805-1, 31/05/98; -UNI ENV 1805-2, 31/05/98; -UNI EN 1861, 31/07/00; -UNI 8061, 01/12/80; -UNI 8061 FA 132-84, 01/01/84; -UNI 8065,
01/06/89; -UNI 8199, 30/11/98; -UNI 8211, 31/12/81; -UNI 8364, 28/02/84; -UNI 8364 FA 146-84, 30/09/84; -UNI 8477-1, 31/05/83; -UNI 8477-2, 31/12/85; -UNI
8852, 31/01/87; -UNI 8854, 31/01/86; -UNI 8855, 30/06/86; -UNI 8884, 28/02/88; -UNI 9317, 28/02/89; -UNI 9511-1, 31/12/89; -UNI 9615, 31/12/90; -UNI 9615 FA
1-95. 31/07/95; -UNI 9711, 31/01/91; -UNI 9731, 30/06/90; -UNI 9841, 31/07/91; -UNI 10199, 31/12/93; -UNI 10200, 30/09/93; -UNI 10202, 30/09/93; -UNI 10339,
30/06/95; -UNI 10344, 30/11/93; -UNI 10345, 30/11/93; -UNI 10346, 30/11/93; -UNI 10347, 30/11/93; -UNI 10348, 30/11/93; -UNI 10412, 31/12/94; -UNI 10847,
31/03/00; -UNI ENV 12097, 30/04/99; -UNI ENV 13154-2, 31/03/99; -UNI ENV 13321-1, 31/05/99.

Elenco Schede
Su-026/Co—063/Sc-170 Quadro elettrico generale

Quadro elettrico generale - Su-026/Co-063/Sc-170

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origini delie interruzioni nel'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo eleftrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-conmessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Impianti speciali - Su-027

1i Sub sistema impianti speciali contiene tutti gli impienti che possono fare parte di un generico sistema edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;
- impianto di spegnimento incendi;
- Impianto di trasporto verticale;
- Impianto di allarme;
- lmpiauto telefonico e citofonico;
- Sistenyi di ione e tek I
- Impianto di distribuzione del gas,
- Impianto di imigazione;
- Impianto di smaitimento PF8%otti della combustione.

Su-027/Co-064  Sistemi di automazione e télegés‘tvibne‘
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Origini delle interruzioni nelf‘alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti delia rete &i sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra,

Origint delle anomalie a quadri ¢ circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per Iimpianto;
Lo RO

4 .

-surriscaidamento anormale localizzato che pué provocare un difetto di isofamento.

Corpo d’Opera N° 12 - Biofiltro

Sistema strutturale - Su-028

1l sistema strutturale rappresenta linsieme di tutti gli elementi portanti che, nell'organismo architetionico che ne deriva, hanno funzione statica principale.

Elenco Componenti

Su-028/Co-065 Strutture in fondazione
Su-028/Co-066  Strutture in elevazione

Strutture in fondazione - Su-028/Co-065

Si defimisce fondazione quella parte della struttura del sistema edilizio destinata a sostenere nel tempo il peso delia sovrastante costruzione ¢ a distribuirlo, insieme alle
risultanti delle forze esterne, sul terreno di fondazione senza che si verifichino dissesti sia nel suolo che nella costruzione.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-065/Re-001 - Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisito: Protezione elettrica
Le strutture in sottosuolo dovranno, in modo id impedire e li dispersioni elettriche.
Prestazioni: Tuite le parti meialiiche facenti parte delle strutture in sottosuoio dovranno essere connesse ad i ipianti di terra medi dispersori, in modo che esse

vengano a trovarsi allo stesso potenziale elettrico del terreno.
Livelio minimo per la prestazione: /ssi variano in funzione delle modalita di progerto.

Normativa: -Legge /1.3.1968 n.186; -Legge 5.3.1990 n.46; -D.P.R. 27.4.1995 n.547; -D.Lgs 19.9.1994 n.626: -D.Lgs 14.8.1996 n.494; -UN{ 8290-2; -CEl ]]-1; -CEI
11-8: -CEl ]-11; -CEF 64-8; -CEI 81-1; -CEI §.423.

Ce-065/Re-002 - Requisite: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisite: Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le strutture in suole non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetio a causa deil'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni: Le strutture in sottosuolo dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in ambienie, le proprie
caratteristiche funzionali.

Livello minimo per ia prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle
tipologie cosnuttive, in particolare l'art.6.1.4 del D.M. recita: " [...] La superficie dell'armatura resistente, comprese le staffe, deve distare dalle facce esterne del
conglomerato di almeno 0.8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 ¢t nel caso di travi e pilasiri. Tali misure devono essere tate, e rispetti

portate a 2 cm per le solette 2 a 4 cm per le travi ed | pilastri, in pr : di salsedine marina, di emanazioni nocive, od in ambienie comung i
maggiori possono essere utilizzati in casi specifici (ad es. opere idrauliche)”.

ue aggre.

ap e
ivp. Copriferri
o Lopryeryi

Nermativa: -D.M. 9.1.7996. -Capitolato Generale Opere Pubbliche; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403: -UNT 8744; -UNI 8903; -UNI 898]-7; -UNI 9388; -UNI

9398; -UNI9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNi 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNi 9944; -UNI i0322.

Co-065/Re-063 - Requisito: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in fond, edic i a seguilo della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni delle sezioni
del coprifervo con conseguenza della messa a nudo delle armature.

Prestazioni: Le strutture in sgttosuolo costituite da elementi in legno non dovranno permettere la crescita di Jfunghi, insetti, muffe, organismi marini, ecc., ma dovranno
conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici. Gii elementi in legno dovranno essere trattati con prodott protettivi
idonei.

Livelio minimo per Iz pr i I valori minimi di resistenza agli attncchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotii utitizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione ¢ del tipo di agente biologico.
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DISTRIBUZIONE DEGL! AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: I;
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco):
Descrizione dell‘esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell ‘esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; djorganismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;

Descrizione dell ‘esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U: bj*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;

Descrizione dell ‘esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U: c)termiti: L: d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell ‘esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U: b)*insétti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

= localmente presente in Europa
* il rischio di altacco pud essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3: -UNI 8789; -UNI 8795, -UNI 8859; -UNI 8940; -UNI 8976, -UNI 9090; -UNI 9092/1; -UNI EN
335/1; -UNI EN 335/2; -UNI ENV 1099.

Co-065/Re-004 - Requisito: Resistenza al gelo Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in sottosuoclo non dovranno subire disgregazioni e variazioni di ionali e di asp inc g della for ione di ghiaccio.

Prestazioni: Le strutture in sottosuolo dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare
all ‘insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.

Livello minimo per 1a prestazione: / valori minimi variang in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio
su provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indurito) sottoposti a cicli alternati di
gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione del modulo elastico, della massa e della gh ne determii la
resistenza al gelo.

Normativa: -UNI 6395, -UNI 7087; -UNI 7103; -UNI 7109; -UNI 7549/10; -UNI 8290-2; -UNI 8458; -UNI 8520/1; -UNI 8942/1; -UNI 8942/2; -UNI 8942/3; -UNI
8981-4; -UNI 9417 -UNI 9858; -UNI EN 1328; -CNR BU 89; -ISO/DIS 4846.

Co0-065/Re-005 - Requisito: Resistenza meccanica
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grado di contrastare le li ifestazioni di deformazioni e cedi
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Classe Requisito: Di stabilita
ti rilevanti dovuti all'azione di determinate

Prestazioni: Le strutture in sottosuolo, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilita e resistenza.
Livelio minimo per la prestazione: Per | livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (G.U. 21.12.1971 n.321}: "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a
struttura metallica™;

- Legge 2.21974 n.64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

-D.M.LL.PP. 16.1.1996 (5 feb. 1996 n.29): "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

- Circolare 31.7.1979 n. 19581 "Legge 5 novembre 1971 n.1086 art.7, Collaudo statico";

- Circolare 23.10.1979 n.19777: "Competenza amministrativa per la Legge 5 novembre 1971 n.1086 e Legge 2 febbraio 1974 n.64"; - Circolare 4.7.1996 n. 1 56AA/STC
del M. LLPP (G.U. del 16.9.1996, §. n.151): "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni
e dei carichi e sovraccarichi” di cui al D.M. 16 gennaio 1996";

- Circolare 14.12.1999, n.346/STC: "Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione, di cui alla Legge 5 novembre 1971 n.1086, art.20";

- UNI 6130/1; - UNI 6130/2; - UNI 8290-2; - UNI EN 384; - UNI EN 1356; - UNI ENV 1992 Eurocedice 2; - UNI ENV 1995/1/1.

STRUTTURE IN CALCESTRUZZO:

-D.M.LL.PP. 3.12.1987 (G.U. 7.5.1988): "Norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate"; - D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.1.1996
n.29): "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”;

- Circolare M.LL.PP. 9.1.1980 n.20049: "Istruzioni relative ai controlli sul congl ato ¢ tizio adoperato per le strutture in cemento armato™;

- Circolare M.LL.PP.16.3.1989 n.31104: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la prog i esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”;

- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per strutture metalliche” di cui al D.M. 9 gennaio 1996".

STRUTTURE IN ACCIAIO:

-D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche";

- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.. "istruzioni per l'applicazione delle "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per strutture metalliche” di cui al D.M. 9 gennaio 1996";

- UNI 8634; - UNI 9503: - UNI ENV 1993 Eurocodice 3; - UNI ENV 1999 Eurocodice 9; - §§ UNI U50.00.299.0.

STRUTTURE MISTE:

-D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche™;

- UNI ENV 1994 Eurocodice 4.

STRUTTURE IN LEGNO:

- UNI ENV 1995 EurocodlfT3: "Progettazione delle strutture di legno”.

STRUTTURE IN MURATURA:

-D.M.LL.PP. 20.11.1987 (G.U. 5.12.1987 n.285 Supplemento): "Norme tecniche per la prog
consolidamento”;

- Circolare M.LL.PP. 4.1.1989 n.30787: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento”;

e coll

do degli edifici in muratura e per il loro
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- UNI ENV 1996 Eurocodice 6: "Progettazione delle strutiure di muratura”.
Elenco Schede

Su-028/Co-065/Sc-177  Fondazioni dirette
Su-028/Co-065/Sc-178  Strutture di contenimento

Fondazioni dirette - Su-028/Co-065/S¢-177

insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio dir % adasiate sul suolo 4di fondazione, Fa

rovescie e i plinti diretti.

§ 3 : uognés svao 1o frnasd
nno parte di questa tipologia elementi come le travi

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da modificazioni nelia resi ¢ nella consi det suolo, dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelle vicinanze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livelio deila falda fretica dovute a piogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata della portanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- Vapeitura di scavi o Vesecuzions di sbaicaienti di dhimension significaiive in prossimiia,
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- Ul sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

8¢-177/An-001 - Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento dei piano di imposta della fondazione.

Sc-177/An-002 - Difetti nelia verticalita
Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia delle connessioni a causa di dissesti o eventi di natura diversa,

Sc-177/An-003 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro ¢ di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze
saline, la cristallizzazione puo talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso it distacco delle parti piti superficiali: il fenomeno prende allora il nome di
criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Se-177/An-004 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare 'intero spessore del manufatio.

Sc-177/An-005 - Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e 'andanmiento ne caratterizzano I'importanza e il tipo.

Sc-177/An-006 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

Se-177/An-007 - Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalita capillare.

Controlli eseguibili dail'utente

$¢-177/Cn-001 - Controllo periodics

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giomi

Le anomalie pit: frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente attraverso fenomeni visibili a livello delle strutture di elevazione.Bisogna controllare
periodicamente integritd delle pareti ¢ dei pilastri verificando I'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti de! terreno circostante
alia struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a
calamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Se-177/10-001 - Interventi sirutturali

Biomiis oo

Frequenza: Quando occorre
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In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi € la verifica delle strutture , da
parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilita delle
strutture, in particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Strutture di contenimento - Su-028/Co-065/Sc-178

Le unita tecnologiche, o linsieme degli elementi tecnici, aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal terreno. Tali strutture possono essere verticali od
orizzontali.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini delle deformazioni meccaniche significative
- errori di caicolo;
- ervori di concezione;
- difetti di fabbricazione.

Origini dei degradi superficiali
Provengono frequentemente da:
- insufficienza del copriferro;

£

. ioni che lasciano p 'acqua con aumento di volume apparente delle armature;
- urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali
Possono essere dovute a:
- cedimenti differenziali;
- sovraccarichi importanti non previsti;
- indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-178/An-001 - Alveolizzazione :

Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono provocare una
diminuzione della sezione resistente.

Sc-178/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al
momento del getto.

Sc-178/An-003 - Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Sc-178/An-004 - Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-178/An-00S - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-178/An-006 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-178/An-007 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-178/An-008 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro € di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze

saline, la cristallizzazione puo talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pi superficiali: il fenomeno prende allora il nome di
criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-178/An-009 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

Sc-178/An-010 - Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per I'azione degli agenti atmosferici.
Sc-178/An-011 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

Sc-178/An-012 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-178/An-013 - Patina bielegica .
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piu verde. La patina biologica & costituita
prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

Sc-178/An-014 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.
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Se-178/An-015 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con Ia caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuii.

Sc-178/An-016 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di Ticheni, muschi e piante lungo le superficie.

Se-178/An-017 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa 'intero spessore del materiale ¢ che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

8c-178/An-018 - Schegoiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e ghi spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Se-178/Cr-001 - Controlie periodice .
Procedura: Controlic a vista
Freguenza: 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregaziont

distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controlio del degmdo elo
eventuali processi di carbonatazione.
Ditte Speciatizzate: Tecnici di livello superiore

interventi eseguibili dal personale specializzato
Sc-178/1n-081 - Interventl struttural
Frequenza: Quando occorre
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i interventi ripar ! tipo di anomalia accertata. Fondamentale & la previa diagnosi, a cura &t tecaisi
saec%a%ina:i. delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Strutture in elevazione - Su-028/Co-066

Si definiscono strutture di elevazione gii insiemi degli el i ici del si edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di
costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co0-066/Re-001 - Requisito: Contenimento delle dlspersmm elettriche Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in elevazione dovranno in modo id pedire e li dispersioni eletiriche.
Prestazioni: Tutte le parti nm(nflmlggfnpgul! parte delle strutture in elevazione dovranno essere connesse ad i pianti di terra di; dispersori. In modo che esse

vengano a trovarsi allo stesso potenziale elettrico del ierreno.

Livelio minime per la pr ione: [ssi variano in funzione delle modalita di progetto,

Nermativa: -Legge 1.3.1968 #.186; -Legge 5.3.1990 n.46; -D.P.R. 27.4.1995 0.547; -D.Lgs. 19.9.1994, n.626; -D.Lgs 14.8.1996 n.494: -UNI 8290-2; -CEl 11-1, -CE!
11-8; -CEl I-11; -CEI 64-8: -CEi 81-1: -CEI §.423.

Co-066/Re-002 - Requisito: Regolarita delle finiture Classe Requisito: Visivi

Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comungue esenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.

Prestazioni: l.¢ superfici delie pareli perimetrali now devono presentare anomalie ¢ o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalita dei
colori dovranno essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi.

Livello minime per la prestazione: / livelli minimi variano in funzione detle varie esigenze di aspetto come: la planarita: I'assenza di difetti superficiali: l'omogeneita
di colore: Fomogeneita di briflantezza; Pomogeneitd di insudi L eCC..

Nermativa: -UN/ 7959; UN’ 7823: -UNI 8290-2: -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO i0545-2; -ICITE UEAtc _ Direttive Comuni _

Rivestimenti plastici continui.

Co-066/Re-003 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le struiture in elevazione non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni: Le strutture in elevazione dovranno conservare nel tempo, sotto I'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in ambiente, le proprie
caraneristiche funzionall ...,

Livelio minimo per Ia prestazione: Nelle opere ¢ manujaiti in calcesiruzzo, il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle
tipologie costruttive, in particolare I'art.6.1.4 del D.M. recita: " [...] La superficie dell'armarture rests.*eme comprese le staffe, deve disiare dalle facce esterne de-
conglomerato di almenc 0,8 cm nel caso di soletie, setii e pareti, e di almeno 2 cm nel case di travi e pilastri. Tali misure essere e ri

portate a 2 cm per le soletie e a 4 cm per le travi ed i pilasitri, in presenza di saisedine marina, di emanazioni nocive, od in ZeTessive. Cgpnferri
maggiori possono essere utilizzali in casi specifici (ad es. opere idrauliche).”
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Normativa: -D.M. 9.1.1996; -Capitolato Generale Opere Pubbliche; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744 -UNI 8903; -UNI 8981-7; -UNI 9388; -UNI
9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI1 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944; -UNI 10322.

Co-066/Re-004 - Requisito: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici

Le strutture in elevazione a seguito della pr di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni delle sezioni del copriferro con
conseguenza della messa a nudo delle armature.
Prestazioni: Le strutture in elevazione costituite da el i in legno non dovranno permettere la crescita di funghi, insetti, muffe, organismi marini, ecc., ma dovranno

conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici. Gli elementi in legno dovranno essere trattati con prodotti protettivi
idonei.

Livello minimeo per la pr i I valori minimi di resi agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodoti utilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1

Situazione generale di servizio: non a contatio con terreno, al coperto (secco);

Descrizione dell ‘esposizione a umidificazione in servizio: nessuna; .
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U, c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell ‘esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U: b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;

Descrizione dell ‘esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U: b)*insetti: U; cjtermiti: L; djorganismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;

Descrizione dell ‘esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; djorganismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell 'esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U: b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
* il rischio di attacco puo essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Normativa: -UNJ 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8290-2; -UNI 8789; -UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8940; -UNI 8976, -UNI 9090; -UNI 9092/1: -UNi EN
335/1; -UNI EN 335/2; -UNI ENV 1099.

Co0-066/Re-005 - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine degli el ti che ¢ iscono le sirutture a conservare, in un tempo determinato, la stabilita (R), la tenuta (E) e
lisolamento termico (1). Essa ¢ intesa come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei due stati limite di stabilita ¢ di integrita, in corrispondenza dei
quali non ¢ piit in grado sia di reagire ai carichi applicati sia di impedire la propagazione dell'incendio.

Prestazioni: Gli elementi delle strutture in elevazione devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico
d'incendio, secondo le modalita specificate nella CM. dell'lnterno 14.9.1961 n.91.

Livello minimo per Ia prestazione: /n particolare gli elementi costruttivi delle strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa
in termini di tempo eniro il quale le strutture di elevazioni conservano stabilita, tenua alla fiamma, ai fumi ed isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90:

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120.

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo del carico d'incendio per locali aventi
strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 26.08.1992; -C.M. Interno 14.9.1961 n.91

(Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio destinati ad uso civile); -UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 7678; -UNI 8290-2; -UNI
9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504, -1SO 834; -1SO 1182; -C.N.R. 37/1973.

Co-066/Re-006 - Requisite: Resistenza al gelo

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in elevazione non dovranno subire disgr

i e variazion! di) ionali e di asp in conseguenza della formazione di ghiaccio.

24

Prestazioni: Le strutture in elevazione dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare
all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.

Livello minimo per la pr i I valori imi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio
su provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indurito) sottoposti a cicli alternati di
gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione del modulo elastico, della massa e della lungh i

g ne deter la
resistenza al gelo.

Normativa: -UNI 6395; -UNI 7087; -UNI 7103; -UNI 7109: -UNI 7549/10; -UNI 8290-2; -UNI 8458 -UNI 8520/1; -UNI 8942/1; -UNI 8942/2; -UNI 8942/3; -UNI
8981-4; -UNI 9417; -UNI 9858; -UNI EN 1328; -CNR BU 89; -ISO/DIS 4846.

Co-066/Re-007 - Requisito: Resistenza al vento

Le strutture di elevazione debbono resistere alle azioni ¢ depressioni del vento tale da non comprometiere la stabilita ¢ la fi
costituiscono. —

Classe Requisito: Di stabilita
lita degli el i che le

Prestazioni: Le strutture di elevazione devono resistere all'azione del vento tale da assicurare durata e funzionalita nel tempo senza compromettere la sicurezza
dell'utenza. L'azione del vento da considerare ¢ quella prevista dal D.M.12.2.1982, dal D.M. 16.1.1996, dalla C.M. 24.5.1982 n.2263! e dalla norma CNR B.U. 117
(che dividono convenzionalmente il territorio italiano in quattro zone), tenendo conto dell'altezza della struttura e del tipo di esposizione.
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Livelle minime per Ia prestazione: / valori minimi variano in funzione del tipo di strutture in riferimenio ai seguenti parametri detiati dal D.M. 12.2.1982 ¢ dal D.M.
16.1.1996:

AZIONI DEL VENTO

I vento, la cui direzione si considera di regola orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che variano nel tempo provocando, in generale, effetti dinamici. Per le
costruzioni usuali tali azioni sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche equivalenti. Peraltro, per costruzioni di forma o tipologia inusuale, oppure di
grande altezza 0 lunghezza, o di rilevanie snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilita e ridotte capacita dissipative, il vento pué dare luogo ad effetti la cui
valutazione richiede lapplicazione di specifici procedimenti analitici, numerici o sperimentali adeguatamente comprovati.

AZIONI STATICHE EQUIVALENTI

Le azioni statiche del vento si traducono in pressioni e depressioni agenii normaimenie alle superfici, sia esierne che inierne, degii el i che compongono ia
cosiruzione. L'azione del vento sul singolo el to viene determi considerando la combinazione piis gravosa della pressione agente sulla supetficie esterna ¢ della
pressione agente sulla superficie interna dell'elemento. Nel caso di costruzioni o el 1i di grande i si deve inoltre tenere conto delle azioni tangenti
esercitate dal vento. L'azione d'insieme esercitata dal vento su una costruzione & data dalla risultante delle azioni sui singoli elementi, considerando di regola, come
direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi principali della pianta della costruzione; in casi particolari, come ad esempio per le torri, si deve

considerare anche 'ipotesi di vento spivante seconds la direzione di una delle diagonali,

PRESSIONE DEL VENTO

La pressione del vento ¢ data dall'espressione:

P Qref Ce Cp Cd

dove:

Qref ¢ la pressione cinetica di viferimenio;

Ce ¢ il coefficiente di esposizione;

Cp & il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della geometria della costruzione ¢ del suo orientamento rispetto alla direzione del
vento, i suo valore pué essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento;

Cd ¢ il coefficiente dinamico con cui si liene conto degli effetti riduntivi associati alla non contemporaneita delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi
dovuti alle vibrazioni strutturali.

AZIONE TANGENTE DEL VENTO

L'azione tangente per unitd di superficie paralicla alla direzione del venio ¢ data daii'espressione:

PEoQref (e OF

dove:

Cf ¢ i coefficiente d'aitrito funzione della scabrezza della superficie sulla quale il vento esercita Vazione tangenie.

PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO

La pressione cinetica di riferimento Qref (in Nom~2) & data dall'espressione:
Oref = Veef"2/1,6 .

nella guale Vref ¢ la velocita di viferimento del vento (in m. s).

La velocita di riferimento Vref ¢ il valore massimo, riferito ad un intervallo di ritorno di 30 anni, della velocita del vento misurata a 10 m dal suolo su un terreno di 1l
categoria (vedi Tabelia 2) ¢ mediata su 10 minuti. in mancanza di adeguate indagini statistiche é data dall'espressione:

Vref = Vref,0 per As <= 40
Vref = Vief,0 + Ka (As - A0) As per As > A0
dove:

Vref,0, A0, Ka sono dati dalla Tabella 1 in funzione della zona, ove sorge la costruzione;
As é l'altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione.

TABELLA 1

ZONA: I - Descrizione: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombaidia, Trentino-Alio Adige, Veneio, Friuli-Venezia Giulia {con 'eccezione della Provincia di Triestej;
Vref,0 (m/s) = 25; A0 (m) = 1000; Ka (1/s}) = 0.012

ZONA: 2 - Descrizione: Emilia-Romagna

Vref,0 (m/s) = 25: AO (m) = 750; Ka (1/5) = 0.024

ZONA: 3 - Descrizione: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di Reggio Calabria)
Vref0 (m/s) = 27: AQ (m) = 500; Ka (1/s) = 0.030

ZONA: 4 - Descrizione: Sicilia e provincia di Reggio Calabria

Vref,0 (m/s) = 28; A0 (m) = 500; Ka (1/s) = 0.030

ZONA: 5 - Descrizione: Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola di La Maddalena)
Vref,0 (m/s) = 28; AO (m) = 750; Ka (1/s) = 0.024

ZONA: 6 - Descrizione: Sardegna (zona occidente della retta ¢
Vref.0 (m/s) = 28; AQ (m) = 500; Ka (i/s) = 0.030

ZONA: 7 - Descrizione: Liguria

Vref,0 (m/s} = 29; AC (m) = 1000; Ka (1/5) = 0.024

ZONA: 8 - Descrizione: Provincia di Trieste

Vref,0 (m/s) = 31: A0 (m) = 1500; Ka (1/5) = 0.012

ZONA: 9 - Descrizione: Isole (con I'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto
Vief,0 (m/s) = 31: AG (m) = 500; Ka (1/s) = 0.030

giung Capo Teulada con Visola di La Maddalena)

COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE

! cocfficiente di esposizione Ce, dipende dall'altezza della costruzione Z sul suolo, dalla rugosita e dalla topografia del ierreno, dall'esposizione del sito ove sorge la
costruzione. F dato dolla formula:

CefZ) Kr2=(teln(Z Z0)=]7 - Cisln(Z ZO)} perZ - Zmin

dove:

Kr, 28, Zmin sono assegnai in Tabeila 2 in funzione deila categoria di esposizione del sito ove sorge i costruzione: Ci ¢ il coefficiente di iopogrefia. In mancanza di
analisi che tengano in conio sia defla direzione di provenionza dei venio sia defle variazioni di rugosita def terreno, ia categoria di esposizione & assegnata in funzione
della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione ¢ della classe di rugosita del terreno definita in Tabetla 3. 1l coefficiente di topografia Ct & posto di regola
pari a 1 sia per le zone pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose, montane. Nel caso di costruzioni ubicate presso la sommita di colline o pendii isolati il
cocfficiente di topografia ci deve essere valutato con analisi pit approfondite.

TABELLA 2

CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: I - Kr =0.17; Z0(m) = 0.01; Zmin (m) = 2
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITC: lI - Kr = 0.19; 20 (m} = 0.05; Zmin (m) = 4
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: 1l - Kr = 0.20; Z0 (m) = 0.10; Zmin (m} = §
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: IV - Kr = 0.22; Z0 (m) = 0.30; Zmin (m) = 8
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE DEL SITO: V - Kr = 0.23; Z0 (m) = 0.78; Zmin {m) = 12

TARELLA 3
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CLASSE DI RUGOSITA DEL TERRENO: A
Descrizione: Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m.
CLASSE DI RUGOSITA DEL TERRENO: B
Descrizione: Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive
CLASSE DI RUGOSITA DEL TERRENO: C
Descrizione: Aree con ostacoli diffusi (alberi, case. muri, recinzioni,...); aree con rugosita non riconducibile alle classi A, B, D
CLASSE DI RUGOSITA DEL TERRENO: D
Descrizione: Aree prive di ostacoli o con al pitt rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o
ghiacciate, mare, laghi,...)
NOTA:
L'assegnazione della classe di rugosita non dipende dalla confor

zione orografica ¢ topografica del terreno. Affinché una costruzione possa dirsi ubicata in classe di
rugosita A o B & necessario che la situazione che contraddistingue la classe permanga intorno alla costruzione per non meno di 1 km e comunque non meno di 20 volte
l'altezza della costruzione. Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosita, a meno di analisi rigorose, verra assegnata la classe piti sfavorevole.

Normativa: -D.M.12.2.1982; -DM. 16.1.1996; -C. M. 24.5.1982 n. 2631; -CNR B.U. 117; -LUNI 8290-2,

Co-066/Re-008 - Requisito: R Classe Requisito: Di stabilita
Le strutture in elevazione dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Prestazioni: Le strutture di elevazione, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali d assicurare stabilita e resistenza.

Livello minimo per 1a prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (G.U. 21.12.1971 n.321): "Norme per la disciplina delle opere in congl ato ¢ tizio, normale e precompresso ed a
struttura metallica”;

- Legge 2.21974 n.64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

-D.M.LL.PP. 16.1.1996 (5 feb. 1996 n.29): "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

- Circolare 31.7.1979 n.19581: "Legge 5 novembre 1971 n.1086 art.7, Collaudo statico”;

- Circolare 23.10.1979 n.19777: *C inistrativa per la Legge 5 novembre 1971 n.1086 e Legge 2 febbraio 1974 n.64"; - Circolare 4.7.1996 n.156AA/STC
del M. LLPP (G.U. del 16.9.1996, S. n.151): "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni
e dei carichi e sovraccarichi” di cui al D.M. 16 germaio 1996";

- Circolare 14.12.1999, n.346/STC: "Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione, di cui alla Legge 5 novembre 1971 n.1086, art.20":

- UNI 6130/1; - UNI 6130/2; - UNI 8290-2; - UNI EN 384; - UNI EN 1356, - UNI ENY 1992 Eurocodice 2; - UNI ENV 1995/1/1.
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO:

-DM.LL.PP. 3.12.1987 (G.U. 7.5.1988): "Norme tecniche per la prog i ione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”; - D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.1.1996
n.29): "norme tecniche per il calcolo, Pesecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale ¢ precompresso e per le strutture metalliche”;

- Circolare M.LL.PP. 9.1.1980 n.20049: "Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adaperato per le strutture in cemento armato";

- Circolare M.LL.PP.16.3.1989 n.31104: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la prog esec ec do delle costruzioni prefabbricate";

- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per strutture metalliche” di cui al D.M. 9 gennaio 1996".

STRUTTURE IN ACCIAIO:

-D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche”;

- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./$.T.C.: "istruzioni per l'applicazione delle "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per strutture metalliche” di cui al D.M. 9 gennaio 1996";

- UNI 8634; - UNI 9503; - UNI ENV 1993 Eurocodice 3; - UNI ENV 1999 Eurocodice 9; - SS UNI U50.00.299.0.

STRUTTURE MISTE:

-D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): “Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche”;

- UNI ENV 1994 Eurocodice 4.

STRUTTURE IN LEGNO:

- UNI ENV 1995 Eurocedice 5: "Progettazione delle strutture di legno”.

STRUTTURE IN MURATURA:

~-D.M.LL.PP. 20.11.1987 (G.U. 5.12.1987 n.285 Supplemento): "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento™;

- Circolare M.LL.PP. ¢.1.1989 n.30787: "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la prog i esecuzione e ¢
consolidamento";

- UNI ENV 1996 Eurocodice 6: "Progettazione delle strutture di muratura™,

1,

do degli edifici in muratura e per il loro

Elenco Schede
Su-028/C0-066/Sc-179  Muro e setto in c.a.

Muro e setto in c.a. - Su-028/Co0-066/Sc-179

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini delle deformazioni meccaniche significative:
-errori di calcolo;
-ervori di concezione;
-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:
-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua con aumento di volume apparente delle armature;
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-urii sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-179/An-001 - Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con i passare del tempo possono provocare una
diminuzione della sezione resistente.

Sc-179/An-002 - Bolle d'aria )
Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati daila formazione di bolie d'aria al
momento del getto. )

Se-179/An-003 - Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Sc-179/An-004 - Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro ¢ fragile, generalmente di colore nero.

Sc-179/An-005 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Se-179/An-006 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferice o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.

Sc-179/An-087 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Se¢-179/An-008 - Distacco .
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo ifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla foro sede.

S¢-179/An-009 - Effiorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristailino o polveruiento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di effiorescenze
saline, ia cristallizzazione puo talvolta avvenire alt'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piu superficiali: i fenomeno prende allora il nome di
criptoeffiorescenza o subefflorescenza.

Sc-179/An-010 - Erosione superficiale
Asportazione di materiale daila superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come
erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-179/An-011 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

Sc-179/An-012 - Espesizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per 'azione degli agenti atmosferici.

Sc-179/An-013 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono i Vintero spessore del manufatto.

Sc-179/An-014 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

S¢-179/An-015 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-179/An-016 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piit verde. La patina biclogica ¢ costituita

preval

arite molvere

ntemente da microrganismi cul possono aderire polvere, temiccio.

Sc-179/An-617 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Sc-i75/An-018 - Poiverizzazione .

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-179/An-019 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata datla formazione di licheni, muschi ¢ piante lungo le superficie.

Se-179/An-020 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa Pintero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

S¢-179/An-021 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo { bordi ¢ gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlii eseguibili daii'utente

S¢-179/Ca-081 - Controllo pericdico
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Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni,

distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o
eventuali processi di carbonatazione.

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-179/In-001 - Titolo
Frequenza: 0 giomni

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sistemi di chiusura - Su-029

I sistemi di chiusura costituiscono l'insieme di tutti gli elementi che hanno 1a funzione di limitare il volume degli ambienti dai lati e dall'alto; non portano altri carichi
oltre il peso proprio e sono portate dalle strutture portanti dell’ organismo architettonico.

Eienco Componenti
Su-029/Co-067  Pareti esterne

Pareti esterne - Su-029/

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Co-067/Re-001 - Requisito: Isolamento termico Classe Requisito: Termici ed igrotermici
La prestazione di isolamento termico & da richiedere quando il solaio separa due ambienti sovrapposti nei quali possono essere presenti stati termici differenti. Si
calcola in fase di progetto attraverso il calcolo della termotrasmittanza.

Pr joni: La delle prestazioni effettive pud essere fatta in opera con il do dei termoflussimetri. 1l valore della termotr ] & infl
soprattuito dallo strato portante.

7,

Livello minimo per ia pr i 1 livelli minimi variano in funzione dei parametri dettati dalle normative vigenti.

Normativa: -Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti);

-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per I'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia);

-D.M. 10.3.1977 (Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica);
-D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici);
“C.M. LL.PP.27.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atie a rappr e le proprieta termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle

costruzioni edilizie);

-UNI7357; -UNI FA 83; -UNI 7745; -UNI FA 112; -UNI 7891 -UNI FA 113; -UNI 8290-2; -UNI FA 101, -UNI FA 264; -UNI 8804, -UNI 9252: -CSTB DTU Reégles
Th K77: -ASTM C 236; -ISO DIS 8301 -ISO DIS 8302. '

Co0-067/Re-002 - Requisito: Reazione al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i i solai.
Prestazioni: / materiali costituenti i solai devono essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984.
Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di conformita” con i dati: del nome del produttore; dell'anno di produzione; della
classe di reazione al fuoco; dell'omologazione del Ministero dell'Interno.

Livello minimo per la prestazione: / livelli prestazionali variano.in fi
- della velocita di propagazione della fi

- del tempo di post - combustione;

- del tempo di post - incadescenza;

- dell'estensione della zona danneggiata.

delle prove di classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali:

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi); -D.M. 14.1.1985 (Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zeroj prevista
dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.6.1984); -D.M. 16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione}; -UNI 8290-2; -UNI 8456

(metodo di prova eq / al do CSE RF 1/75/A); -UNI 8457 (metodo di prova equivalente al metodo CSE RF 2/75/4); -UNI 9174 (metodo di prova equivalente
al metodo CSE RF 3/77); -UNI 9177; -UNI ISO 1182.

Co-067/Re-003 - Requisito: Regolarita delle finiture Classe Requisito: Visivi

I materiali costituenti i solai devono avere gli strati_superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, distacchi, ecc. e/o comunque esenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.

Prestazioni: Le superfici dei materiali costituenti i solai non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture devono
essere omogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici.
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Livello minime per ls prestazione: Essi variano in ione dei materiali utilizzati per i rivesti i superficiali.
Novmativa: -UNI 7823; -UNI 8290.2; -UNI 8813; -UNI 894i: -UNI EN 98,

Co-867/Re-004 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Reguisito: Protezione dagli agenti chinici ed organici
I materiali costituenti i solai non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetio a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni: / materiali costituenti i solai non devono deteriorarsi o comungue perdere le prestazioni iniziali in presenza degli agenti chimici normalmente presenti
negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia.

Livelio minimo per la prestazione: / livelli prestazionali variano in funzione dei prodotii di rivestimenti utilizzati. Generalmente la resisienza agli aggressivi chimici,
per prodotti per rivesti i di pavi ione, si suddivide in tre classi:

- (0, rivestimenti utilizzati in ambieniti privi di prodotii chimici;

- Cl, rivestimenti utilizzati in ambienti a ¢ in modo accid le con prodotii chimici:

- C2, rivestimenti utilizzaii in ambienti freq Gc¢ con prodoiti chimici.

Novmativa: -UN7 8290-2; -UNI 8298/4; -UNZ 8403; -UNI 8863, -UNI EN 106; -UNI EN i22; -UNI ISC 175, -UNI Progeito di norma EG9.10.648.0; -i5C 143.

Co-067/Re-005 - Requisito: Resistenza agli attacchi biologici Ciasse Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici
] solai a seguito della presenza di organismi viventi (i li, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni delle sezioni del copriferro con conseguenza della
messa a audo delle armature.

P ioni: La resistenza dei solai agli attacchi biologici di) in modo iale dai materiali di cui sono costituiti. La forma, le collocazione possono a loro voita
infl e l'insedi di agenti biologici. Per gii elementi in legno, per quelli in resine sintetiche e in materiale di origine organica, i parametri attraverso i quali &
posstbde valutare il requisito sono: la perdita del peso di materiale per attacco di funghi. lo sviluppo di larve ed insetti; la resi ai microrganismi e ai roditori. In

ogni caso non devono deteriorarsi sotio {'attacco dei sudderti agenti biologici e consentire un'agevole pulizia delle superfici.
Livelic minimo per a prestazione: / livelli prestazionali variano in funzione dei prodotti di rivestimenti utilizzati.

Nermativa: -UN/ 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNI 8795; -UNI 8859, -UNI 8864, -UNI 8940, -UNI 8976, -UNI 9090; -UNI 9092/2;
-UNIEN 113: -UNI FA 214; -UNFEN 117; -UNIEN 118; -UNI EN 212; -UNI HD 1001, -iSO 3810; -I50 3813.

Co-057/Re-006 - Requisite: Resistenza agli urti C£g§§
{ solai, posti ad urti ¢ ionali di un corpo con determinate caratteristiche dotato di una certa energia, non devono essere né !ravt)ria!
sposiarsi, né produrre ia caduia di pezzi pericoiosi per gii uienii.

Pr ioni: [ materiali costituenti i solai devono res zsrere agli urii prodotii dalla caduta di oggerti senza che si manifestino fessurazioni, deformazioni, ecc.).

Livello minime ner la nr i In edilizia residenziale, per gli urti cosiddetti di sicurezza, i valori da verificare in corrispond, dell'zstradosse del selaio
pOsSsono esseve:

- urto di grande corpo molle con I'energia massima d'urto £ >= 900 J;

- urto di grande corpo duro con E >=50J.

Normativa: -UN/ 8290-2; -UNI 8201; -UNI 8901 -UNI 9269 P: -UNI ISO 7892.

Co-067/Re-007 - Requisito: Resistenza all'acqua Ciasse Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed organici

1 materiali costituenti i solai, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni: Non devono verificarsi deterioramenti di aicun tipo dei materiali costituenti i solai , nei limiti indicati dalla sormativa. L'acqua inolive non deve
raggiungere i materiali isolanti né quelli deteriorabili in presenza di umidita.

Livello minimo per 1a prestazione: / livelli prestazionali variano in funzione dei prodotti di rivesti i utilizzati. Generalmente la resi; all'acqua, per prodotti
per rivestimenti di pavi) ione, siin:

- 10, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui la presenza di acqua & accidentale e la pulizia ¢ la manutenzione vengono eseguite "a secco";

- El, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui ia presenza di acqua é occasionaie. La manutenzione é "a secco” e fa pulizia "a umido®;

- 152, rivestimenti wiilizzati in ambienti in cui vi & presenza di acqua ma non sistematica. La manutenzione avviene "a uniido” ¢ la pulizia mediante lavaggio.

e

- 123, rivestimenti utilizzati in ti in cui vi ¢ pr di acqua prolungata. La manutenzione ¢ la pulizia avvengono sempre con lavaggio.

Normativa: -UN/ 8202/22; -UNI 8307, -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/9; -UNI 8743; -UNI 8754; -UNI 9307/1; -UNI 9308/ : -UNI
: -UNIEN 159; UUNI EN 163: -IUNI EN 176: -UNI EN 177: -UNI EN 178,

Co-067/Re-008 - Requisito: Resistenza meccanica Ciasse Requisito: Di stabilita
1 rivestimenti unitamenie alle pareti dovranno limitare la ifestazione di e li rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall’azione di possibili sollecitazioni.
Pr i: I rivestimenti unii alle pareti dovranno essere idonei a limitare il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni

meccaniche i modo da assicurare la durata e la funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi
dovuti al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni da impatio, carichi dovuii a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti.

Livelle minimo per ia pr ione: Per una analisi pite approfondita dei livelli minimi rispetio ai vari componenti ¢ materiali costi i { rivesti i si rimanda alie
prescrizioni di legge e di normative vigenti in mate

Normativa: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delie norme 1 ecmche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni ¢ dei carichi ¢
sovraccarichi”); -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche per ia progett secuzione e collaudo degii edifici in muratura e per il loro ¢ fid }; -Capitol
Speciale-Tipo per Appaiti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8307; -UNI 8752; -UNI 8759: -UNI 8760; -UNI 9154-1; -UNI 9446; -UNI 10718; -UNI EN 235: -CNR
B.U. 84;-CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117: -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022,

Co-067/Re-009 - Requisito: Tenuta ail'acqua Ciasse Requisito: Termici ed igrotermici
La tenuia all'acqua é intesa come non passaggio di acqua negli ambienti sottostanti.

vty
Prestazioni: Caralteristiche fun'umalt per la tenuta all'acqua, oltre la resistenza all'acqua degli straii che possono essere bagnati sono I'imper hilita specifica e la
continuitd di p dei materiale sta lo strato di rivestimento che quello di collegamento. Invece la presenza di discontinuité sottostanti pud interrompere

o ridurre la permeazione capillare e favorire la rievaporazione dell'acqua penetrata.

Livello minime per 1a prestazione: / livelli presiazionali variano in funzione delle categorie di prodotii wiilizzaii.
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Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietd termiche, igrometriche, di ventilazione e di
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 7979; -UNI 8290-2: -UNI EN 86.

Elenco Schede
Su-029/Co-067/Sc-180  Muratura in c.a. facciavista

Muratura in c.a. facciavista - Su-029/Co-067/Sc-180

Muratura reaiizzata con un getio di caicestruzzo con casseraitira recuperabiie nelia quale viene inserita 'armatura in caso di seito portante.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base,

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgeio;

-fessurazione verticale nel centro della muratura o a lato delle aperture (dovute in genera alla dilatazione termica o a un cedimento a livello delle fondazioni);
-fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaio, dovuta all'elasticita del solaio che si inflette per effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovute in genere a cedimenti differenziali;

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dei materiali e delle murature che si manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti superiori delle aperture e
con fessure a 45° sui muri d'angolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:
-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-180/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi € hanno distribuzione non uniforme. Nel
caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamento a diverticoli si puo usare il termine alveolizzazione a cariatura.
Sc-180/An-002 - Bolle d'aria

Formazione di bolle d'aria nella fase del getto con conseguente alterazione superficiale del calcestruzzo e relativa comparsa e distribuzione di fori con dimensione
irregolare.

Sc-180/An-003 - Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Sc-180/An-004 - Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-180/An-005 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-180/An-006 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.

Sc-180/An-007 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-180/An-008 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo ifestarsi anche medi: pulsione di e

i prefabbricati dalla loro sede.
Sc-180/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze

saline, la cristallizzazione puo talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piu superficiali: il fenomeno prende allora il nome di
criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-180/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come
erosione per abrasione o emsigne per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-180/An-011 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

Sc-180/An-012 - Fessurazioni
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Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti aghi organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di irrigazione l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di iquido;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-pressione insufficiente;

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostaziont;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

~USO SCOTTelio.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Centralina - Su-030/Co-068/Sc-183

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra,

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei coniatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamente anomalo provocato da polvere ¢ ossidazione delle masse metalliche,

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di poteinza superiore a quella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.
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