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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’'uso

Elenco Corpi d’Opera

Nel aree Su 001
pavimentate,
recinzione

Ne | aree Su 002
pavimentate,
recinzione

N° 10 Impianti Su-024
gestione
emergenze

Ne 11 Impianto Su-025

aspirazione e
trattamento aria
ambientale

Ne 11 Impianto Su-026
aspirazione ¢
trattamento aria
ambientale

Ne 11 Impianto Su-027
aspirazione e
trattamento aria

ambientale

N°e 12 Biofiltro Su-028

N° 12 Biofiltro Su-029

N° 12 Biofiltro Su-030

N°2 edificio uffici Su 003

N°2 edificio uffici Su_004

N°2 edificio uffici Su 005

Ne2 edificio uffici Su_006

Ne2 edificio uffici Su_007

N°3 pesa a bilico Su_008

N° 4 edificio Su_009
compostaggio

N° 4 edificio Su-010
compostaggio

N° 4 edificio Su-011
compostaggio

N°4 edificio Su-012
compostaggio

N° 4 edificio Su-013
compostaggio

N°6 opere varie Su-014

N° 6 opere varie Su-015

N° 6 opere varie Su-016

Ne7 Reti idriche e Su-017
fognarie

Ne7 Reti idriche e Su-018
fognarie

N° 8 Vasche Su-019

N° 8 Vasche Su-020

N°§ Vasche Su-021

N°9 Impianto Su-022
elettrico

N°9 Impianto Su-023
elettrico

Sistemazioni esterne

Coperture piane ¢ a falde

Impianti speciali

Impianto di condizionamento

Impianto di ventilazione

Impianti speciali

Sistema strufturale
Sistemi di chiusura
Impianti speciali
Sistema strutturale
Sistemi di chiusura
Coperture piane e a falde
Rifiniture edili

Impianto idrico e sanitari
Sistema strutturale
Sistema strutturale

Sistemi di chiusura
Coperture piane e a falde
Rifiniture edili

Impianti speciali
Sistemazioni esterne
Rifiniture edili

Impianti speciali

Reti tecnologiche
Impianto idrico e sanitari
Sistema strutturale

Reti tecnologiche
Impianto idrico e sanitari

Sistemazioni esterne

Impianto elettrico
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d'uso
Corpo ¢’Opera N° 1 - aree pavimentate, recinziene

Sub Sistema Su 001 - Sistemazioni esterne

Le sistemazioni esterne costituiscono, da una parte l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di dividere e
conformare gli spazi esterni connessi al sistema edilizio, (balconi, ringhiere, logge, passerelle, scale e rampe esterne,
ecc.) e dall'altra tutti quegli elementi che caratterizzano I'ambiente circostante (strade, parcheggi, aree a verde, ecc.).

Elence Compenenti

Su 001/Co-001 Pavimentazioni esterne

Su 001/Co-002 Aftrezzature esterne

Su 001/Co-003 Elementi di chiusura

Su_001/Co-004 Sistemazione a verde

Componente Su_001/Co-001 - Pavimentazioni esterne

A T

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie piana soggetia al calpestio, al
passaggio di persone e cose e ai relativi carichi. I requisiti che deve avere un buon pavimento, sono: continuitd e
solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impermeabilitd, igienicita, facile manutenzione, aspetto estetico, coibenza
termo-acustica.Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale,
la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione
degli ambienti e del loro impiego. Per i pavimenti esterni si richiedono materiaii che, oitre ad avere le caratteristiche
gic‘z citat non risentano de!le escursioni £ermiche dell'azione degii agenti atmosferici dell usura particolarmente

aonie
LlGul.

Modalita d’uso corretto: Controllare periodicamente liniegrite delle superfici del rivestimenio attraverso

valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi
a personale tecnico con esperienza.

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotio va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. La manutenzione
quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilita delle piastrelle & maggiore se maggiore é la compattezza e
Vimpermeabilita. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno pii pulibili. Per
ambienti pubblici ed industriali é consigliabile l'impiego di rivestimenti ceramici non smaitati, a bassc assorbimento
d'acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi.

Importante é che dalla posa trascorrano almeno 30 giorni prima di sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. I
controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di
usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa.

Elenco Schede
Su 001/Co-001/Sc-001  Rivestimenti cementizi-bituminosi

Rivestimenti cementizi-bituminesi - Su_001/Co-601/Sc-001

Pavi azioni che si impiegano anche in ambienti esterni. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento; il rivestimento a spolvero; rivestimenti a
strato incorporato antiusura; rivestimento a strato riportato antiusura; rivestimenti con additivi bituminosi: rivestimenti con additivi resinosi

Diagnostica

Cause possibili delle anomalie:
Origine dei difetti di superficie:
-usura;

-substrato insufficiente:
-mancanza di drenaggio in sit
-pessima qualita dei leganti;
-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;
-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali,
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di a
-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che componta if degrado del legante dei prodotti bituminosi.

avana,

Ongine dei difeiti di cordoli e canali di scarico:
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-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-001/An-001 - Aiterazione cromatica

Variazione di uno o pit parametri che definiscono il colore

$¢-001/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
Sc-001/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.
Sc-001/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni ick
Sc-001/An-00S - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud ifestarsi anche medi puisione di el i prefabbricati dalla loro sede.

Sc-001/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
Sc-001/An-007 - Fessurazioni

Presenza di discontinuita ne! materiale con distacchi macroscopici delle parti.
Sc-001/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire € penetrare nel materiale.
S¢-001/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-001/An-010 - Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-001/An-011 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi ¢ gli spigoli delle lastre.

Componente Su_001/Co-002 - Attrezzature esterne

Le attrezzature esterne costituiscono tutti quegli elementi che caratterizzano I'ambiente circostante all'insediamento
edlizio (strade, parcheggi, aree pedonali, ecc.)
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[#2]

Modalita d’uso corretio: Aree pedonali e marciapiedi

E' opportuno dimensionare adeguatamente i percorsi pedonali per garantire il passaggio agevole ai pedoni ed in
modo particolare a carrozzine e el
architettoniche. Le aree pedonali ed i marciapiede vanno manutenuti periodicamente non solo per assicus Ia
normale circolazione dei pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni.
Periodicamente va controllata I'integrita delle pavimentazioni e l'assenza di eventuali anomalie (buche, rotture,
mancanza di elementi, ecc.) che possono rappresentare pericolo per la sicurezza ed incolumita delle persone.
Controllare inoltre l'integrazione delle aree di scivolo con la segnaletica stradale orizzontale. Gli interventi invece
sono mirati alla pulizia e rimozione di depositi delle pavimentazioni e rivestimenti dei percorsi pedonali ed alla
riparazione e/o integrazione degli elemenii costituenti.

b

¥ i i
mento delle barriere

Parcheggi

L' importante che i parcheggi siano proporzionati alle effettive necessity e fabbisogni dell'utenza e che garantiscario
alle diverse zone delle aree urbane ed extraurbane I'accessibilita ai punti di interesse. E' importante, per garantire la
Sluidita del traffico, separare le zone di scorrimento degli autoveicoli da quelle necessarie per le manovre connesse
alla sosta. Le aree di servizio destinate al parcheggio e alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita
per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche e/o blu a terra, dei singoli posti macchina.
Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio.

Vanno inoltre garantite le dimensioni secondo norma per i vari posti auto e/o altri veicoli ed evidenziate le strisce
delimitanti le aree di sosta che vanno periodicamente rinnovate. Vanno garantiti all'uscita e all'ingresso ai parcheggi
i coni di visibilita. Bisogna inoltre prevedere parcheggi per poriatori di handicap (secondo le norme di in favore degli
invalidi civili in materia di barriere architettoniche).

Segnaletica di sicurezza

elementi usurati

Segnaletica stradale orizzantale

Tutti | segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte
anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche
avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La durata di vita funzionale dipende dalla durata lunga o
breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio di veicoli sulla segnaletica orizzontale (per
esempio nel caso dei simboli sulla carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densita del traffico, dalla ruvidita
della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I'uso di prneumatici
antighiaccio con inserti metallici. Le attivita di manutenzione rivolte alla segnaletica stradale orizzontale interessano
il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza &
importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali
plastici, ecc.} che tengane conto delle condizioni ambientali.

Segnaletica stradale verticale

Le attivita di manutenzione rivolte alla segnaletica stradale verticale sono riconducibili al controllo dello stato
generale, al ripristino delle protezioni anticorrosive ed alla sostituzione degli elementi usurati. In ogni caso é
opportuno attenersi scrupolosamente alle norme disciplinanti il codice stradale e alle condizioni ambientali.

trade
Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vannoe manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale
circolazione di veiceli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a
mezzi e persone.

Elence Schede

Su 001/Co-002/5¢-00 Aree pedonali - marciapiedi
Su_001/C0-002/S¢-003  Parcheggi

Su _001/Co-002/S¢-004  Strade
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Aree pedonali - marciapiedi - Su_001/Co-002/S¢-002

Le arce pedonali e i marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali spesso adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono previsti per raccordare funzioni tra
Toro correlate (residenze, scuole, attrezzature di interesse comune, ecc.).

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido:

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento ¢ substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana:

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo,

-variazione della portanza del sottosuolo:
-variazione del livelio delia falda.

-opere in sotiosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-002/An-001 - Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondita irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).
Sc-002/An-002 - Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti,
ecc.).

Sc-002/An-003 - Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza aghi agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

Sc-002/An-004 - Deposito

Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.

Sc-002/An-005 - Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

Sc-002/An-006 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo ifestarsi anche medi pulsione di e i prefabbricati dalla loro sede.
Sc-002/An-007 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per 'azione degli agenti atmosferici.
S¢-002/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accomp da cedi i e/o avvall i del manto stradale.

Sc-002/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-0602/An-010 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.

Sc-002/An-011 - Rottura

Rottura di parti deghi elementi costituenti i manufatti.

S¢-002/An-012 - Sollevamente

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

Sc-002/An-013 - Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale. buche e soll i del manto stradale e/o della pavi jone in genere.

Parcheggi - Su_001/Co0-002/S¢-003

Sono aree destinate a sosta ed uso frequente di autoveicoli e sono direttamente collegati afla viabilita di scorrimento e rapportati alia presenza in particolari punti di interesse.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente:

-mancanza di drenaggio in sito umido.

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti

-terrapieno non stabilizzato,

-rivestimento ¢ substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana,

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che compona il degrado del legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;
-variazione delia portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;
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-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabiii:

S¢-0083/An-001 - Sporgenze ed ostacoli

In genere si possono verificare spargenze dovite ad alha
$¢-003/An-002 - Usura mante stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale ¢/0 della pavimentazione in genere

S¢-003/An-003 - Usura segnaletica

Si manifesta in quella verticale con perdita di consistenza nell'ancoraggio dei pali di sostegno ¢ nella cartellonistica indicativa. In queila orizzontale nella perdita di materiale delle finee e/o altre
indicazioni

S¢-003/Ar-804 - Usursa strisce di delimitazione

Le strisce di delimitazione delle aree di sosta perdono consistenza per Ia perdita di materiale (vernice. ecc } dovuto al tempo e aghi agenti atmosferici disgreganti.

11 & notati nerindt ein o
€1 € potats per elo car o

Strade - Su_801/Co-002/Sc-604

Le strade sono parte delle infrastrutture della viabilita che permettono i movimento o la sosta veicolare ¢ if movimento pedonale. La classificazione ¢ la distinzione delle strade ¢ fatta in base alla
loro natura ed alle loro caratteristiche.

A)Autostrade;

B)Strade extraurbane principali

C)Strade extraurbane secondarie;

D)Strade urbane di scorrimento;

EjStrade urbane di quartiere;

F)Strade locali

La sezione stradale € costituita da una serie di elemnti: la carreggiata; la banchina; il margine cemrale; i cigli e le cunette; le scarpate; le piazzole di sosta, ecc..

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-incrti non adatti;
-terrapieno non siabi
-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali.
-fughe d'acqua accidentali provocanti evosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimitd;

-stagnazione di a

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del legante dei prodotti bituminosi.

a piovaia,

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo:

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del iiveilo delia falda:

-opere in sottosuolo non previste,

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001 - Buche

Consistono nella mancanza di materiale daila superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondita irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).
S¢-004/An-002 - Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti,
ecc.).

S¢-004/An-003 - Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza aghi agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

Sc-004/An-004 - Deposito

Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.

Sc-004/An-005 - Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne

Sc-004/An-006 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-004/An-007 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per I'azione degii agenti atmosferici.

$¢-004/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate.spesso accompag da cedi i e/0 avvail i def manto stradale.

Se-884/An-80% - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-004/An-010 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali

Sc-004/An-011 - Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i m
Se-004/An-012 - Sollevamento

Variazione localizzata delia sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

Sc-004/An-613 - Usura manto stradale

5i manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere

atti.
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Componente Su_001/Co-003 - Elementi di chiusura

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso rispetto all'esterno.

Modalita d’uso corretto: Balconi, logge e passerelle:
Controllare periodicamente l'integrita delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza degli elementi di protezione e

separazione quali: frontalini, ringhiere, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive, saldature, ecc. e/o
eventualmente alla loro sostituzione.

Cancelli e barriere

I cancelli motorizzati devono potersi azionare anche manualmente. Inoltre gli apparati per l'azionamento manuale
delle ante non devono creare pericoli di schiacciamento e/o di taglio con le parti fisse e mobili disposte nel contorno
del loro perimetro. Sui cancelli motorizzati va indicato: il numero di fabbricazione; il nome del fornitore,
dell'installatore o del fabbricante; 'anno di costruzione o dell'installazione della motorizzazione; la massa in kg degli
elementi mobili che vanno sollevati durante le aperture.

Sui dispositivi di movimentazione va indicato: il nome del fornitore o del fabbricante; l'anno di costruzione e il
relativo numero di matricola; il tipo; la velocita massima di azionamento espressa in m/sec o il numero di giri/min; la
spinta massima erogabile espressa in Newton metro. Controllare periodicamente l'integrita degli elementi, il grado di
finitura ed eventuali anomalie (corrosione, bollature, perdita di elementi, ecc.) evidenti. Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli organi di apertura-chiusura e degli automatismi connessi. Controllo delle guide di
scorrimento ed ingranaggi di apertura-chiusura e verifica degli ancoraggi di sicurezza che vanno protette contro la
caduta in caso accidentale di sganciamento dalle guide. Inoltre le ruote di movimento delle parti mobili vanno
protette onde evitare deragliamento dai binari di scorrimento. E' vietato I'uso di vetri (puo essere ammesso soltanto
vetro di sicurezza) o altri materiali fragili come materie d'impiego nella costruzione di parti. Ripresa puntuale delle
vernici protettive ed anticorrosive. Sostituzione puntuale dei componenti usurati.

Recinzioni

Le recinzioni vanno realizzate e manutenute nel rispetto delle norme relative alla distanza dal ciglio stradale, alla
sicurezza del traffico e della visibilita richiesta dall'Ente proprietario della strada o dell'autorita preposta alla
sicurezza del traffico e comunque del codice della strada. Sarebbe opportuno prima di realizzare e/o intervenire sulle
recinzioni di concordare con le aziende competenti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di appositi
spazi, accessibili dalla via pubblica, da destinare all'alloggiamento dei cassonetti o comunque alle aree di deposito
rifiuti. Il ripristino di recinzioni deteriorate va fatto attraverso interventi puntuali nel mantenimento della tipologia e
nel rispetto di recinzioni adiacenti e prospicienti sulla stessa via. Inoltre le recinzioni dovranno relazionarsi alle
caratteristiche storiche, tipologiche e di finitura dei fabbricati di cui costituiscono pertinenza. I controlli saranno
mirati alla verifica del grado di integrita ed individuazione di anomalie (corrosione, deformazione, perdita di
elementi, screpolatura vernici, ecc.). Inoltre a secondo delle tipologie e dei materiali costituenti, le recinzioni vanno
periodicamente ripristinate nelle protezioni superficiali delle parti in vista; integrate negli elementi mancanti o
degradati; tinteggiate con opportune vernici e prodotti idonei al tipo di materiale e all'ambiente di ubicazione;
colorate in relazione ad eventuali piani di colore e/o riferimenti formali all’'ambiente circostante.

Elenco Schede

Su_001/Co-003/Sc-005  Cancelli e barriere
Su_001/C0-003/Sc-006  Recinzioni

Cancelli e barriere - Su_001/Co0-003/S¢-005

Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o aree e di controllo degli accessi.
Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di Esse non costitui > una totale chiusura ma sono un‘indicazione di divieto di accesso o di transito a cose,

mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, ecc.; 1a struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile e
garantire un buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad automatismi di controllo a di del do di apertura-chiusura

Anomalie Riscontrabili:

S¢-005/An-001 - Azzurratura

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidita scavo o rigetto degli strati di pittura.
Sc-005/An-002 - Bolia

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

Sc-005/An-003 - Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.
S¢-005/An-004 - Decolorazione

Comune di Ragusa — Settore X 7
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA



R.16.6 Piano di manutenzione: Manuaie d'uso

Alterazione cromatica della supersficie.

Sc-005/An-085 - Deformazione

Variazione geometriche ¢ morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere

Sc-005/An-006 - Depesito

Accumuio di materiale e deiriti lungo Ie superfici di scorrimento con relativo ostacolo afle normali movimentazioni delie parti.

S¢-005/An-007 - Difficolta di comando a distanza

ifettosi efo batterie energetiche seariche &/o contraline di ric

$c-005/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale daila superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corvosione {cause meccaniche), erosione per corrosione {cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche)

$¢-005/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delle parti.

$¢c-005/An-010 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa vensilazione del legno

$¢-005/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale de! manufatto

5¢-065/An-612 - Non ortogonalita

La ortogonalita delie parti mobili rispetio a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per mancanza di registrazione periodica delle parti.
S¢-005/An-013 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

Sc-005/An-014 - Scaghiatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti delia pellicola dette scaglie che avviens in prossimita di scollaggi o soluzioni di continuita

S¢-885/An-015 - Scoliaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

Telecomand
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Recinzioni - Su_001/Co-003/Sc-006

Sono strutture verticali con funzione di delimitare e chiudere le aree esterne di proprieta privata o di uso pubblico. Le recinzioni possono essere realizzate da:
-muratura piena a faccia vista o intonacate:

-base in muratura e cancellata in ferro,

-rete a maglia sciolta con cordolo di base e/o bauletto:

-legno;

-siepi vegetali €/o con rete metallica, ecc..

Se-006/An-001 - Azzurraturs

Colerazione del legno in seguite ad ecoess! di umidit scavo o rigetto degli strati d¢i pittura.
Se¢-006/An-002 - Bolla

Rigonfiamento delia pellicola causaio spesso da eccessiva temperatura,

Sc-006/An-003 - Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita det requisito di resistenza aghi agenti aggressivi chi
Sc-006/An-004 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

S¢-006/An-00S - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili ¢ degli elementi di cancelli e barriere.
Sc-006/An-006 - Deposito

Accumulo di materiale ¢ detriti lungo le superfici di scorrimento con relativo ostacolo alle normali movimentazioni delle parti.

Sc-006/An-007 - Eresione superficiale

Asportazione di materiale dalia superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione {cause chimiche e biologiche). erosione per usura {cause antropiche}.

$¢-006/An-008 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delle parti

Sc-006/An-009 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione del legno

S¢-006/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale det manufatto.

Sc-306/An-011 - Non ortogonalita

La non ortogonalita delle parti mobili rispetio a quelle fisse dovuta generalmente per lusura eccessiva efo per mancanza di registrazione periodica delle parti

Sc-006/An-012 - Perdita di materiale

Mancanza di parti ¢ di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

Sc-006/An-013 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimita di scollaggi o soluzioni di continuita

Sc-006/An-014 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della petlicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

ici e/o per difetti del materiale.

Componente Su_001/Co-004 - Sistemazione 2 verde

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietd arboree degli spazi urbani ed extra
urbani. Dal puntc di vista manutentivo le aree a verde sono costituite da: prati; piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La
distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione ambientale




R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’'uso

Modalita d’uso corretto: Il verde urbano puo avere molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione
dell'aria; assorbimento del calore atmosferico; barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento. E' importante
che nella previsione di aree a verde si tenga anche conto dell'opportuna distribuzione nei vari settori urbani e della
sua conservazione e manutenzione. Le attivita di manutenzione si limitano alle operazioni di taglio e potatura, pulizia
e sistemazione, semina e concimazione, innesti, trattamenti antiparassitari, rinverdimento. In genere le operazioni ed
i tempi di controllo e d'intervento sono strettamente legati alle varieta arboree ed alla loro collocazione geografica.
Si raccomanda inoltre di provvedere alle attivitd straordinarie di manutenzione di alberi di alto fusto dopo eventi
meteorologici particolarmente intensi e/o comunque in zone geografiche interessate da un clima a carattere ventoso,
per la incolumita di persone e cose. Indispensabile, per una adeguata gestione del verde, risulterebbe dotarsi da parte
degli enti, di atlanti delle aree a verde con la relativa localizzazione ed inquadramento territoriale. Dotarsi inoltre di

una catalogazione degli alberi di alto fusto e di eventuali rischi derivanti dalla loro collocazione in funzione delle
attivita e tipologie presenti sul territorio.

Elenco Schede

Su_001/C0-004/Sc-007  Aree a verde
Su_001/Co-004/Sc-008  Sistemazione del terreno

Aree a verde - Su_001/Co-004/Sc-007

Le aree a verde sono costituite daltinsieme dei parchi, dei giardini e delle varieta arboree degli spazi urbani ed extra urbani. Sotto V'aspetto manutentivo le aree a verde sono costituite da: prati;
piante; siepi; alberi; arbusti, ecc.. La distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione ambientale.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato,

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali,
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni,

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta it degrado del fegante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo:

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste

Anomalie Riscontrabili:

Sc-007/An-001 - Alterazione cromatica

Variazione di uno o pit: parametri che definiscono il colore dei manufatti.

$c-007/An-002 - Crescita confusa

Presenza di varieta arboree diverse e sproporzionate aif'area di accoglimento.

Sc-007/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente € poco aderente alla superficie manufatto.

Sc-007/An-004 - Instabilita ancoraggi

Perdita di stabilita degli ancoraggi fissati al suolo relativi a manufatti (panchine, pali per cartellonistica, ecc.)

Sc-007/An-005 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto.

S¢-007/An-006 - Malattie a carico delle piante

Le modalita di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di insetti. In genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con
fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie /o alterazione della cortecce, nelle piante di alto fusto.

Sc-007/An-007 - Prato diradato :

Si presenta con zone prive di erba o scarsamente gremite dove & possibile notare il terreno sottostante.

$¢-007/An-008 - Presenza di insetti

In genere sono visibiti ad occhio nudo e si pud osservarme I'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici varieta di specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e
trattati caso per caso con prodotti specifici. In genere si caratterizzano per il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di manifestazioni di malattie che portano le
specie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico.

Sc-007/An-009 - Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

Sc-007/An-010 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli dei manufatti.

S¢-007/An-011 - Terreno arido

L'aridita del terreno, spesso per di acqua, si ifesta con sp ¢ ¢ lesioni degli strati superficiali e con il deperimento della vegetazione esistente.
S¢-007/An-012 - Terreno esaurito

Perdita di fertilita del terreno dedotta da analisi ed osservazioni del suolo da cui ¢ possibile determinare la struttura fisica e chimica del terreno e if tipo di trattamento (concimi, fertilizzanti, ecc.) da
effettuare per avviare nuove piantumazioni.
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Diagnostica:

Cause possibiii delle anomalie
Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato nsufficiente:

-mancanza di dl e1agglo in sito umido:
-pessima qu

-inerti non adatti
-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrate non sufficienti per il traffico o per { carichi puntuali;

-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita,

-stagnazione di acqua piovana,

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del legante dei prodotti bituminosi

Origine des difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia

Origini dei difetti del suolo,

-variazione deila portanza del sonosuoio:
-variazione del tivello della falda:

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Se-068/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalita dei colori e scomparsa del colore originario

8¢-008/An-0687 - Crescita confusa

Presenza di varieta arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento.

S¢-608/An-003 - Malattie a carico delie piante

Le modalita di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dalf'attacco di insetti. in genere si car
fenoment di ingiallimento e perdita delle foglie e/o alterazione della cortecce, nelle piante di akto fusto.

8c-008/An-004 - Prate divadste

Si presenta con zone prive di erba o scarsamente gremite dove € possibile notare il terrenc sottostanie

$5¢-008/An-085 - Presenza di insetsd

In genere sono visibili ad occhio nudo e si pud osservarne I'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici varietd di specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati ¢
trattati caso per caso con prodotti specifici. In genere si caratterizzano per il fatto di cibarsi di parti delle piante ¢ quindi essere motivo di indebolimento & di manifestazioni di malattie che portano le
specie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico

Sc-008/An-006 - Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti

Sc-008/An-007 - Terrene arido

L'aridit del terreno, spesso per mancanza di acqua, si manifesta con spaccature ¢ lesioni degli strati superficiali e con il deperimento della vegetazione esistente.

Sc-008/An-008 - Terreno esaurito

Perdita di fertilita del terreno dedotia da analisi ed osservazioni del suolo da cui & possibile determinare la struttura fisica e chimica del terreno e il tipo di trattamento (concimi, fertilizzanti, ecc.) da
effettuare per avviare nuove piantumazioni

Sub Sistema Su_002 - Coperture piane ¢ a falde

Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sono quegli elementi che determinano il volume esterno dell'edificio o la
sua divisione interna. Possono avere varie forme ed essere costituiti da diversi materiali. Devono assolvere la

Junzione statica, garantire la protezione ed il comfort, consentire linstallazione degli impianii tecnologici
dell'edificio.
Flenco Componenti
Su_002/Co-005 Strati protettivi
Componeinte Su_002/Co-005 - Strati protettivi
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’'usc

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi
interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane e a falde sono caratterizzate
dalla presenza di uno strato di tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che
non presenta soluzioni di continuita ed é composto da materiali impermeabili che posti all'esterno dell’elemento
portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque meteoriche.

Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzati con diversi materiali e diversi sitemi di messa in opera. Possono
distinguersi i seguenti gruppi:
a) materiali asfaltaci a caldo;
b) cartoni, feltri o altri supporti bitumati;
¢) intonaci permeabili flessibili;
d) materiali idrofughi da incorporare nel cemento;

e) asfalti a freddo;
f) malte bituminose;
g) guaine bituminose prefabbricate;
h) manti sintetici prefabbricati;

i) manti sintetici realizzati in cantiere con prodotti liguidi.

L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di
definire la qualita della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono
raggruppare in: elemento di collegamento, elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante; elemento
isolante; strato di barriera al vapore; strato di continuitd; strato della diffusione del vapore; strato di imprimitura;
strato di ripartizione dei carichi; strato di pendenza; strato di pendenza, strato di protezione, strato di separazione o
scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato di ventilazione; strato drenante; strato filtrante, ecc.

Modalita d’uso corretto: Lutente dovra provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di
elementi di deposito spesso in prossimita dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare é opportuno
effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver compromesso
U'integrita degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilita o meno della copertura.

La sostituzione dello strato in esame va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri strati
Sfunzionali.

Elenco Schede

Su_002/Co-005/Sc-009  Strato di protezione in terra vegetale
Su_002/Co-005/Sc-010  Strato drenante

Strato di protezione in terra vegetale - Su_002/Co-005/Sc-009

Lo strato di protezione € ituito da terra vegetale che, posta alf'esterno dell'elemento portante, funge da barriera alla penetrazione delle acque meteoriche. Generalmente lo strato di protezione ha
il compno di reststere alle so!lecnazmm di caral:ere meccanico. fisico, chimico e di conferire al manto un'eventuale colorazione e/o funzione decorativa. Nelle coperture continue lo strato puo
p si in comt ione o integrazione con I y di tenuta tipo membrane autoprotette, resine, ecc.. Nelle coperture accessibili ai pedoni, la protezione svolge anche la funzione di

ripartizione dei canchl, assicurando l'elemento di tenuta nei confronti dei rischi derivanti da fattori esterni.

Diagnostica:

Cause possibili defle anomalie:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura della muratura insufficiente, eccessiva umidita nell'ambiente durante la posa, cattiva preparazione del supporto, singoli punti mal definiti fin dalla
concezione, scelta sbagliata del sistema.

-eventi accidentali: caduta di oggetti. perforazioni accidentali.

Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione:

-difetti nella messa in opera:

-movimenti della struttura (ad es: fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione:

-errori nella messa in opera:

-difetti dei materiali utilizzati

Anomalie Riscontrabili:

S¢-009/An-001 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita delia sovrapposizione degli stessi.

Sc-009/An-002 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incr ioni di diversa i spessore ¢ ad diversa.

S¢-009/An-003 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per terti
a falda), alla scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
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8¢-009/An-004 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.

Sc-009/An-805 - Mancanze elementd

Assenza di elementi della copertura.

9/ An-006 - Penetrazione e ristagni d'acqua

arsa di macchie da umidita e/o gocciol > focalizzato in prossimita del soffit
guaina protettiva, rottura o spostamenti deghi elementi di copertura; ostruzione deile
$¢-009/An-007 - Rottura

R degli clementi costituenti il manto di copertura.

rmeabilivyante con roth

tinee di deflusso acque meteoriche.

to e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato im

Strate drenante - Su_002/Ce-805/Sc-010

Lo strato drenante permette lo scorrimento rapido e il raccoglimento delle acque accumulate nelle coperture. Esso trova maggiormente it suo impiego:

-nelle coperture rovesce per velocizzare lo smaltimento delle acque infiltrate tra Visolante e il manto impermeabile;

-nei giardini pensili, dove & posizionato al di sotto deil’elemento filtrante, per migliorare fe condizioni vegetative,

-nelle coperture continue quanto , per una maggiore sicurezza, sia indispensabile un secondo strato di sbarramento alle infiltraziont provenienti dalle acque meteoriche ¢ quindi un secondo elemento
di tenuta.

Nelle coperture con: T 2 espansa, ghiala, ecc. (se situato al di sotto dello strato filtrante), foghi a base di prodotti bisuminost o cairamosi rivestiti
su una faccia con granuli idoneamente dimensionati e scanalati. pannelli termoisolanti scanalati o di particolare conformazione alt'intradosso {se situato al di sotto dell'elemento termoisolante o al di
sopra dell'elemento di tenuta integrativo) .
Provvedere all'integrazione dello strato drenante (nel caso di argilla espansa, ghiaia, ecc.) o alla sostituzione localizzata o generale (nel caso di fogli a base bituminosi, pannelli termoisolanti, ecc.)
integrata agli strati funzionali della copertura interessati

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura della muratura insufficiente, eccessiva umidita nell'ambiente durante la posa, cattiva preparazione de! supporto, singoli punti mal definiti fin dalla
concezione, scelta sbagliata del sistema;

-eventi accidentali: caduta di oggetii, perforazioni accidentali

Origine deiie anomalie del supporto:

-difetti di conc
-difersi nelia messa in opera;
-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione,

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati

Anomalie Riscontrabili:

S¢-010/An-001 - Alterazioni superficiali

Presenza di erosioni con variazione della rugosita superficiale.

S¢-016/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della sovrapposizione degli stesst.
Sc-010/An-003 - Degrado chimico - fisico

Fenomeni di invecchi to, disgre ione ¢ ossidazione a carico deile superfici degii strati di tenuta

S¢-810/An-004 - Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scagliie delle superfici.

Sc-010/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore € aderenza diversa.
Sc-010/An-006 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposi di blaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposiz|
Sc-010/An-007 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi

Se-010/An-008 - Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine.
Sc-010/An-009 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

Sc-010/An-010 - Distacco dei risvolti

Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimetrali e dei sormonti delle guaine e relative infiltrazioni di acqua nelle parti sottostanti del manto.

Sc-810/An-011 - Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.

Sc-010/An-012 - Errori di pendenza

Errore net calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde} rispetio alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti
a falda), alla scabrosita dei materiali, ali'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delie acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-010/An-013 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

Sc-010/An-014 - imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali

Sc-050/An-015 - Incrinature

incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguenti rotture della membrana.

S¢-818/An-016 - Infragilimento ¢ porosi ione delia b

Infragilimento della membrana con conseguente perdita di elasticita ¢ rischio di rottura.

Sc-010/An-017 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura

Se-010/An-018 - Pating biologica

Strato sottiie, morbido ¢ omogeneo, aderente aila superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piu verde. La patina biologica & costituita prevalentemente da microrganismi cui
possono aderire polvere, terriccio.
Sc-018/An-019 - Penetrazione e ristagni d'acs
Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimita de! soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamenio dello strato impermeabilizzante con rottura della
guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

Se-010/An-020 - Presenza ¢i abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetusta deghi elementi o per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc)
Sc-010/An-021 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradati.

Se An-023 - Ro!
Roitura degii elementi costituenti il manto di copertura.
Sec-010/An-023 - Scollamenti tra membrane, sfaldature

Scollamenic delle membrane e sfaldature delie stesse con localizz

razioni di acqua piovana.

egli stessi e ri

ne di aree disconnesse da!

strato inferiore ¢ relative innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d'uso

opera errata o per vetusta degli elementi.
Sc-010/An-024 - Sollevamenti
Formazione di pieghe e microfessurazioni causate da sollevamenti e ondulazioni del manto.

Corpo d’Opera N° 2 - edificio uffici

Sub Sistema Su_003 - Sistema strutturale

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme di tutti gli elementi portanti che, nell’organismo‘architettonico che ne
deriva, hanno funzione statica principale.

Elenco Componenti

Su_003/Co-006 Strutture in fondazione
Su_003/Co-007 Strutture in elevazione
Su_003/Co-008 Solai

Componente Su_003/Co-006 - Strutture in fondazione

Si definisce fondazione quella parte della struttura del sistema edilizio destinata a sostenere nel tempo il peso della
sovrastante costruzione e a distribuirlo, insieme alle risultanti delle forze esterne, sul terreno di fondazione senza che
si verifichino dissesti sia nel suolo che nella costruzione.

Modalitad d’uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano
anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto o cedimenti strutturali, causate da sollecitazioni di diverso tipo,
attacchi acidi, esposizione a solfati, con graduale corrosione degli strati superficiali di calcestruzzo.

Elenco Séhede
Su_003/Co-006/Sc-011  Fondazioni dirette

Fondazioni direfte - Su_003/C0-006/Se-011

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio di dagiate sul suolo di fondazi

Fanno parte di questa tipologia elementi come le travi rovescie ¢ i plinti diretti.

Diagnostica: . e

Cause possibili delle anomalie:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da modificazioni nella resi e nella consi del suolo, dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno; .
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelle vicinanze,
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovute a piogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata della portanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno:
- I'apertura di scavi o ' ione di sb idi di ioni significative in prossimita;
- 1a circolazione molto intensa di veicoli pesanti.
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-011/An-001 - Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura ¢ causa diverse, talvolta con ife ioni dell'abt del piano di imposta della fondazione.

Sc-011/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia delle connessioni a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

Sc-011/An-003 - Efflorescenze

Formazione di g 1 di colore bi o ¢ di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pit superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoeffl o subefflo
Sc-011/An-004 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele ali'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.
Sc-011/An-005 - Lesioni

Si manifestano con Vinterruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e 'andamento ne caratterizzano I'importanza e il tipo.
Sc-011/An-006 - Macchie
P

ione e

tacals

della superficie.
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Sc-01H/An-067 - Umiditd
Presenza di umidita dovuta spesso per risalita capiiiare

1 Controlli eseguibili dall’utente

S¢-811/Cu-081 - Controllo periedice
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Le anomatie piu frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente attraverso fenomeni visibili a fivello delle struthure di elevazione Bisogna controllare periodicamente integrita delle
pareti e dei pilastri verificando I'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terrenc circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.}.

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomatie: -Cedimenti, -Difeiti nella verticalita, -Ejflorescenze, -Fessurazioni, -Lesioni, -Macchie, -Unmiditg

Componente Su_003/Co-007 - Strutture in elevazione

Si definiscono strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di
resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di
Jfondazione e quindi al terreno.

L4

Modalita d’uso corretio: Non ¢ consentito apporiare modifiche o comungue compromettere ['integrita delle strutture
per nessuna ragione. Occorre controllo periodicamente il grado di usura delle parti in vista, al fine di riscontrare
eventuali anomalie. In caso di accertata anomalia (presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamenti) occorre
consultare al pit: presto un tecnico abilitato.

Elence Schede

Su 003/Co-007/Sc-012  Cornice, fascia e balcone in ¢ls
Su_003/Co-007/5¢-013  Muratura di mationi

Su 003/Co-007/8¢-014  Pilastro in c.a.

Su 003/Co-007/Sc-015 Traveinc.a.

Cornice, fascia e balcone in cis - Su_003/Co-007/S¢-012

Diagnostica:

Cause possibiii delie anomalie:

Origini delle deformazioni meccaniche significative
-errori di calcolo:

-errori di concezione:

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua con aumento di volume apparente deile armature;
-urti sughi spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previstiy

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia)

Anomalie Riscontrabili:

Sc-012/An-061 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme ¢ dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il
fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamento a diverticoli si puo usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc¢-012/An-002 - Bolle d'aria

Alierazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalia presenza di fori di grandezza ¢ distribuzione iregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momenio del getto.
$¢-012/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Sc-012/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro ¢ fragile, generalmente di colore nero

Se-012/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica deila superficie

§$¢-012/An-606 - Deposito superficiale

Accumaulo di pulviscolo atmosferice o di altri materiali estranei, di
Sc-012/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche

S¢-012/An-008 - Effforescenze

Formazione di sostanze, general di colore bi. 0 ¢ di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
puo talvolta avvenire all'interno dei materiale provocando spesso il distacco delle parti pits superficiali: it fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza

Sc-012/An-009 - Eresione superficiale

A d e si dovusta a processt di natu: versa. Quando sono notc £rado, DOSSONG €8Sere ulitizzali anche termini come erosione per abrasione o erosione
1€ per corrosione {cause chimiche ¢ biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

0co aderernte alla superficie dei rivestimento,

o cause di
T Cause i

m P
pEF COTTOSIONE {Cause meccaniche), erosior
$¢-012/An-010 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distaceo, spesso seguito da caduta, di uno o pit strati superficiali subparalieli fra foro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
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Sc-012/An-011 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per I'azione degli agenti atmosferici.
Sc-012/An-012 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare 'intero spessore del manufatto.
Sc-012/An-013 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-012/An-014 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-012/An-015 - Patina biologica

Strato softile, morbido e ¢ d alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piti verde. La patina biologica ¢ costituita preval da microrganismi cui
possono aderire polvere, terriccio.

Sc-012/An-016 - Penetrazione di umidita

Comparsa di hie di umidita dovute all'assorbi di acqua.

Sc-012/An-017 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-012/An-018 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Sc-012/An-019 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa {'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.
Sc-012/An-020 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale tungo i bordi ¢ gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

2 Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-012/Cn-001 - Controllo periodico

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando Ta presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro
e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica detlo stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Alveolizzazione a cariatura, -Cavillature superficiali, -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Erosione superficiale, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Polverizzazione, -
Rigonfiamento, -Scheggiature

Muratura di mattoni - Su_003/Co-007/Sc-013

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera dei mattoni e dei blocchi,

-giunti insufficientemente riempiti di malta o ricorso a malta di bassa qualita;,

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratura o a lato delle aperture (dovute in genera alla dilatazione termica o a un cedimento a livetlo delie fondazioni),
-fe ione ori te in corrispond del solaio, dovuta all'elasticita dei solaio che si inflette per effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovute in genere a cedimenti differenziali;

-effetti dei ritiri € delle dilatazioni termiche dei materiali ¢ delle murature che si manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti superiori delle aperture e con fessure a 45° sui muri
d'angolo;

£ i .

- ioni dei rivesti > int COrTispe aun della natura dei materiali, se non ¢ stata prevista inizialmente una protezione speciali in queste zone.

Origine dellumidita nelle murature:

-F'acqua nel terreno in corrispondenza delle fondazioni che risale per capillarita attraverso le fondazioni e i muri;
-I'acqua piovana che inumidisce le murature esterne non protette o protette non a sufficienza,

-condensa sulle pareti fredde:

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori servizio, con perdite accidentali

Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenza di solfati).
-1a presenza d'acqua.

il grado di cottura:
-T'inqui > ferico (p di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di verticalita nelle murature:

-errore di esecuzione dovuto a una messa in opera mal eseguita.

-inclinazione volontari ita per comp ¢ la riduzione progressiva di spessore del muro verso I'alto;
-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;

-giunti non riempiti,

E di coll ity li e di contro

-instabilita del muro.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-013/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme ¢ dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono provocare una diminuzione della sezione
resistente.

Sc-013/An-002 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo

Sc-013/An-003 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile. duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-013/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.
Sc-013/An-005 - Distacco

Disgregazione ¢ distacco di parti notevoli del materiale che puo ifestarsi-anche medi pulsione di el i prefabbricati dalla loro sede.
Sc-013/An-006 - Efflorescenze
Formazione di g 1 di colore bi

0 e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
pud talvolta avvenire ail'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piti superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

S¢-013/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
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S¢-013/An-008 - Fessurazionl

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele al'armatura che possono interessare lintero spessore del manufatto.
S¢-013/An-009 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superfici
8¢-613/An-010 - Mancanza

Caduta ¢ perdita di parti de! materiale del manufatio

5¢-013/An-011 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie € di evidente natura biologica, di colore variabiie, per lo piii verde. La patina biologica & costituita prevalentemente da microrganismi cui
possono aderire polvere, terriccio.

Sc-013/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

S¢-013/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

S¢-013/An-014 - Presenza ¢i vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie

Se-013/An-815 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

€ penetrare nel materiale.

Pilastro in c.a. - Su_0083/Co-807/Sc-014

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle deformazioni meccaniche significative:
-errori di calcolo:

-errori di concezione;

~difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua con aumento di volume apparente delle armature,
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali;

vraccarichi importanti non previsti,

bolimenti localizzati de) calcestruzzo (nidi di ghiaia).

RPN LN '+ Y PP, 16T T
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Se-014/An-001 - Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme ¢ dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono provocare una diminuzione della sezione
resistente.
S¢-014/An-002 - Bolle d'aria
Alterazione della superficie dei calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalia formazione di bolle d'aria al momento del getto.
Sc-014/An-003 - Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.
Sc-014/An-004 - Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.
Sc-014/An-005 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie
Sc-014/An-006 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente € poco aderente alla superficie del rivestimento.
Sc-014/An-007 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli
Se-014/An-008 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-014/An-009 - Efflorescenze
Formazione di sostanze, generaimente di colore biancastro ¢ di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
puod talvolta avvenire allinterno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pitt superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
Sc-014/An-010 - Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrasione (cause meccaniche). erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura {cause antropiche).
Sc-014/An-011 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pits strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo
Sc-014/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro} e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per 'azione degh agenti atmosferici.
Sc-014/An-013 - Fessurazioni
Presenza di roture singole, ramificate, ortogonale o para
Sec-0i14/An-014 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Sc-014/An-015 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Sc-014/An-016 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piu verde. La patina biologica & costituita prevalentemente da microrganismi cui
possono aderire polvere, terriccio
Sec-014/An-017 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovte all'assorbimento di acqua.
Sc-014/An-018 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.
Se-014/An-019 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di Ticheni, muschi e piante lungo le superficie
Sc-014/An-026 - Rigonfiamento
- Variazione della sagoma che interessa I"intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.
Sc-614/An-G21 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigohi degli elementi in calcestruzzo.

3 Controlli eseguibili dall’utente

£

Comune di Ragusa — Settore X 16
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTC DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO

DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA



R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d'uso

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione de! copriferro
e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

N .

lie: -Disgreg -Esposizione dei ferri di armatura, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, - Patina biologica, -Polverizzazione, -Presenza di vegetazione, -Rigonfiamento, -Scheggiature

Trave in c.a. - Su_003/Co-007/Sc-015

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini delle deformazioni
-errori di calcolo:
-errori di concezione:
-difetti di fabbricazione.

ive:

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficienza del copriferro.

-fessurazioni che lasciano penetrare Facqua con aumento di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali.

-sovraccarichi importanti non previsti,

-indebolimenti localizzati del caicestruzzo (nidi di ghiaia).

Anemalie Riscontrabili:

Sc-015/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degrad che si ifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il
si svilupp ial in profondita con and a diverticoli si pud usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-015/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie de! calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento del getto.

Sc-015/An-003 - Cavillature superficiall

Sottile trama di fessure sulla superficie del caicestruzzo.

Sc-015/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-015/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica deila superficie.

Sc-015/An-006 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.

$c-015/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-015/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

S¢-015/An-009 - Efflorescenze

Formazione di generall di colore bi 0 e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, ia cristallizzazione

pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piu superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflor o subefflc

Sc-015/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione

per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-015/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pil strati superficiali subparaileli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gefo.

Sc-015/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per Vazione degli agenti atmosferici.

Sc-015/An-013 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallefe all'armatura che possono interessare F'intero spessore del manufatto.

Sc-015/An-014 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire ¢ penetrare nel materiale.

Sc-015/An-015 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-015/An-016 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piu verde. La patina biologica ¢ ituita preval da microrganismi cui

possono aderire polvere, terriccio.

Sc-015/An-017 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Sc-015/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-015/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

S¢-015/An-020 - Rigonfiamente

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

Sc-015/An-021 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

4 Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-015/Cu-001 - Controllo periodico

Procedura: Controlio a vista
Frequenza: 360 giomi

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di-eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro

e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o ii processi di carb ione.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cavillature superficiali, -Disgregazione, -Efflor -Esposizione dei ferri di armatura, -Fessurazioni, -Macchie e graffiti, -Patina biologica, -Rigonfiamento, -Scheggiature
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d'uso

Componente ~ Su_003/Co-008 - Solai

appreseniano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano successivo. Dal
piiit le { solai devono assolvere alle funzioni di: sesiegne del pese proprio e dei carichi accideniali;
di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltre debbono assicurare una coibenza acustica soddisfacente; assicurare
una buona coibenza termica; avere una adeguata resistenza. Una classificazione dei numerosi solai puo essere fatta

in base al loro funzionamento statico o in base ai materiali che li costituiscono.

[ solai
‘o

N~

(R O S I e
£8F VISELE JITHELINFUILE L SU.
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Modalita d’uso corretto: /n sede di progetto sono stati definiti i sovraccarichi accidentali massimi in funzione della
destinazione dell'opera. Pertanto, in caso di modifiche delln destinazione d'uso e della eventuale nuova ipotesi di

sovraccarichi, occorrerd interpeilare un tecnico qualificato. Non & consentifo apportare modifiche alle strutture
esistenti (fori, tagli o altro) se non autorizzate da tecnici abilitati.

Occorre effettuare conirolii periodici delle parti in vista (pavimenti, intonaci) finalizzato aiia ricerca di anomaiie che

possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, avallamenti,
ecc. ).

Elenco Schede
Su_003/Co-008/Sc-016  Solaio in c.a. gettato in opera

Solaie in c.a. gettato in opera - Su_0083/Co-008/Sc-016

in opera. La tipologia ¢ ke caratteristiche specifiche dei solai facenti parte deli'opera sono indicate nogh
assoivere alie funzioni di: sosiegno del peso proprio e dei carichi accidentaii. inoiire essi devono assicurare
una coibenza acustica soddisfacente; assicurare una buona coibenza termica, oltre a possedere un' adeguata resisienza.

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origini delle deformazioni meccaniche significative:
-esrori di calcolo;

-errori di concezione:

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficienza dei copriferro.

-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
~cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti:

-indeboiimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-016/An-001 - Avvail ti o pend ie dei pavimenti

Le pavi ioni pi > zone con avvall i e pendenze anomale che ne pregiudicano la planarita. Nei casi pit: gravi sono indicatori di dissesti statici e di probabile collasso strutturale.
Sc-016/An-002 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-016/An-003 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulisione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-016/An-004 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo {coprifervo) ¢ relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per 'azione deghi agenti atmosferici
Sc-016/An-005 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

Sc-016/An-006 - Lestoni

Si manifestano con Finerruzione de! tessuto murario. Le cararteristiche ¢ I'andamento ne caratierizzano fimportanza e i tipo.

Sc-016/An-007 - Mancanza

Caduta e perdita di parti def materiaie del manufatto,

S¢-016/An-008 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute al'assorbimento di acqua.

Sub Sistema Su_004 - Sistemi di chiusura

1 sistemi di chiusura costituiscono l'insieme di tutti gli elementi che hanno la funzione di limitare il volume degli
ambienti dai lati e dall'alto; non portano altri carichi oltre il peso proprio e sono portate dalle strutture portanti
dell’organismo architettonico.

Elenco Componenti

Comune di Ragusa — Seitore X i8
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO



R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’'uso

Su_004/Co-009 Pareti esterne
Su_004/Co-010 Serramenti in alluminio
Su_004/Co-011 Rivestimenti esterni

Componente Su_004/C0-009 - Pareti esterne

Insieme degli elementi tecnici verticali del szstema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso rispetto all'esterno.

Modalita d’uso corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle
parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Elenco Schede

Su_004/Co-009/Sc-017  Muratura con intonaco a base di cemento

Muratura con intonaco a base di cemento - Su_004/C0-009/Sc-017

Muratura costituita da vari elementi e rivestita con intonaco a base cementizia.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera dei mattoni e dei blocchi;

-giunti insufficientemente riempiti di malta o ricorso a maita di bassa qualita;

-vibrazioni,

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratura o a lato delle aperture (dovute in genera alla dilatazione termica o a un cedimento a livelio delle fondazioni);
-fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaio, dovuta ail'elasticita del solaio che si inflette per effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovute in genere a cedimenti differenziali;

-effetti dei ritiri ¢ delle dilatazioni termiche dei materiali e delle e che si ife > con f ioni nel mezzo dei muri o nelle parti superiori delle aperture e con fessure a 45° sui muri
d'angolo;
-fessurazioni del rivesti in corrispond a un cambi della natura dei materiali, se non ¢ stata prevista inizial una protezi peciali in queste zone.

Origine deli'umidita nelie murature:

-F'acqua nel terreno in corrispond; delle fondazioni che risale per capillarita attraverso le fondazioni e i muri;
-I'acqua piovana che inumidisce le murature esterne non promte o protette non a sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde:

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori servizio, con perdite accidentali.

Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenza di solfati).
-1a presenza d'acqua;

il grado di cottura;

-Ting ferico (p1 di zotfo).

Origine della mancanza di planarita e di verticalita nelle murature:
-errore dl esecuzione dovuto a una messa in opera mal eseguita,
tinazione volontari guita per comp ¢ la riduzione progressiva di spessore del muro verso I'alto;
-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;
-giunti non riempiti,
-mancanza di collegamenti trasversali e di controventamenti.
.instabilita det muro.

Anemalie Riscontrabili:

8¢-017/An-001 - Alveolizzazione a cariatura
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme: Nel caso particolare in cui it
fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamento a diverticoli si pué usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-017/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro ¢ fragile, generalmente di colore nero:

Sc-017/An-003 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-017/An-004 - Deposito superficiale

Accurnulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.

Sc-017/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristaili sotto minime sollecitazioni meccaniche.

S¢-017/An-006 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-017/An-007 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, general di colore bi:

> € di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
puo talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pits superficiali: il fenomeno prende allora it nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Se-017/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono. note le cause.di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione {cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

S¢-017/An-009 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pil strati superficiali subparalleli fra loro, 4 causata dagli effetti del gelo.

Sc-017/An-010 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

Sc-017/An-011 - Macchie e graffiti
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d'uso

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale

S¢-017/An-012 - Manecanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Se-817/An-013 - Patins biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie € i evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piit verde. La patina biologica ¢ costituita prevaientemente da microrganismi cui
possono aderive polvere, terriceio.

S¢-317/An-014 - Penctrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua

S¢-817/An-015 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-017/An-016 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dal

uneo le superfici

unge le superficie

formazione di t

muschi e piante |

Componente Su_004/Co-010 - Serramenti in alluminio

I serramenti sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature; nel contempo, essendo
apribili e in molii casi trasparenti, consentono il passaggio dell'aria, della luce, delle persone e delle cose. In
particolare gli infissi esterni impediscono e/o consentono la comunicazione tra spazio interno ed esterno. I serramenti
esterni presentanc una complessita costruttiva in quanto separano ambienti con caratteristiche fisiche ed
idrometriche assai diverse. Essi hanno una funzione di chiudere, areare e illuminare gli ambienti interni e quindi
devono essere progettati e costruiti in modo da poter svolgere le suddette funzioni. Pertanto i requisiti che dev
possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile manovrabilita che dipende anche dalla dimensione degli elementi
mobili;

- resistenza meccanica,

- durevolezza;
- resistenza agli agenti atmosferici continuita e tenuta;
- possibilita di illuminazione anche a serramento chiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

i serramenti in alluminio sono realizzati con profili ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene
meccanicamente con squadrette interne in alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per
elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra
diversi metalli puo creare potenziali elettrici in occasione di agenti atmosferici con conseguente corrosione galvanica
del meiallo a potenziale elettrico minore. Rispetio agli infissi in legno hanno una minore manutenzione.

Modalita d’uso corretto: £' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla
rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di manovra.

. : )
Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elenco Schede

Su_004/Co-010/Sc-018  Aprente in alluminio
Su_004/Co-010/Sc-019  Giunte di vetratura per infissi in alluminio
Su_004/Co-010/5¢-020  Giunto tra aprente ¢ telaio in alluminio

Su 004/Co-010/Sc-021  Telaio fisso in alluminio

Aprente in alluminio - Su_004/Ce-010/Sc-018

Diagnestica:

Cause possibili delle anomalie

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della muratura;

-difetti nel nssaggno del lelaio {dovuto in certi casi a ura resistenza meccanica msuﬁ'creme del profilo del telaio)
scorrevoli.

Le deformazioni degli aprenti sono in genere dovute alle squadrette insufficienti

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi,

-Tanovre errate:

-mancata lubrificazione.

Origini delie infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-diferti di messa in opera {fermaverri)

L'ossidazione della ferramenta in acciaio ¢ dovuta generalmente all'assenza di protezione delie facce interne del profilt utilizzati

B
La presenza di acqua di condensazione € dovuta al l msuﬁ'cnenza del drenaggio o a una otturazione delle evacuazioni.
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’'uso

Anomalie Riscontrabili:

Sc-018/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pill parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pit ampie
diversamente a secondo delle condizioni.

Sc-018/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

Sc-018/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sutle superfici interne dei tefai in prossimita di ponti termici.

Sc-018/An-004 - Corrosione

Decadimento dei materiali metailici a causa della combinazione con presenti nell'ambi (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
S¢-018/An-005 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbar 5, svergol >, ondulazione.

Sc-018/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e relativa difficolta di movimentazione degli organi di
apertura-chiusura.

Sc-018/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.
Sc-018/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

Sc-018/An-009 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

Sc-018/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto general da inorganiche o di natura biolog

Sc-018/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione.
Sc-018/An-012 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta g 1 perla di regi ione periodica dei fissaggi.
Sc-018/An-013 - Patina

Variazione del colore originario del materiale per alterazione delia superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.
Sc-018/An-014 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa dell'azione di agenti estemni.

Sc-018/An-015 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi.
S¢-018/An-016 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse ¢ successiva scagliatura.

Giunto di vetratura per infissi in alluminio - Su_004/C0-010/Sc-019

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della muratura;

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certi casi a una resistenza meccanica insufficiente del profilo del telaio).

1i blocco degli aprenti pud essere dovuto ad un movimento della muratura, come ugualmente da una deformazione defl'aprente stesso, o da gausti della ferramenta, specie nel caso di aprenti
scorrevoli.

Le deformazioni degli aprenti sono in genere dovute alle squadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi,

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dovuta generalmente all'assenza di protezione delle facce interne dei profili utilizzati.
Lap di acqua di cond ione & dovuta all'insufficienza del drenaggio o a una otturazione deile evacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-019/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o piit parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pil ampie
di a do delle condizi

Sc-019/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

Sc-019/An-803 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimita di ponti termici.

S¢-019/An-004 - Corrosione
Decadi > dei materiali
Sc-019/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili ¢ degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imt
S¢-019/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metaliiche ed in particolare di quelie di manovra. Deformazione e relativa difficolta di movimentazione degli organi di
apertura-chiusura.

Sc-019/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente € poco aderente al materiale sottostante.
Sc-019/An-008 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

Sc-019/An-009 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione.

Sc-019/An-010 - Patina

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.

i a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

svergol lazione.
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Giunts tra aprente ¢ telaio in alluminio - Su_804/Co-016/Se¢-020

Diagnestica:

Cause possibili delle snomalie:

Origini delie anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti delia muratura;

ifetti nel fissaggio del telaio {dovuto in certi casi a una resistenza meccanica insufficiente del profilo del telaio)

scorrevoli.
Le deformazioni degli aprenti sono in genere dovute alie squadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi

-manovie errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-diferti di fabbricazione:

-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio ¢ dovuta generalmente all'assenza di protezione delle facce interne dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione ¢ dovuta all'insufficienza dei drenaggio o a una otturazione delle evacuazioni.

Anomalie Riscontrabiii:

Sc-020/An-001 - Alterazione cromatica

occo degli aprenti pud essere dovuto ad un movimento defla muratura, come uguaimente da una deformazione deifaprente stesso, o da gausti deila ferramenta, specie nef caso di aprenti

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pili parametri che definiscono it colore: tinta, chiarezza, seturazione. Pug evidenziarsi in modo localizzato o in zone pits ampie

diver a secondo delle condizioni

S¢-020/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.
S$¢-0206/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfic
Sc¢-020/An-804 - Corrosione

n, As Ao \H

S¢-020/An-005 - Deformazione

metallici a causa delt

Poahs fossizens. acqus. anidide carbonics ecc b
1aMoCTHT {O88IFEH0, aCquia, aniciice Caioonica, L.

fn ERCp) con fncl
13 COMOGIBAZIONT CON S0S1aNZC Priscnts it

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione.

S¢e-026/An-006 - Degrado degli organi di manovrs

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e relativa difficolta di movimentazione degli organi di

apertura-chiusura,

Sc-020/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri mater
S¢-020/An-008 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione
S¢-020/An-009 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuita con o senza distacco tra le parti.
Sc-020/An-010 - Patina

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.

Telaio fisso in alluminio - Su_004/Co-010/Sc-021

Diagnestica:

Cause possibili delle snomalie:

Origini delle anomalie meccaniche

-distacco del telaio dovuto a movimenti deila muratura;

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certi casi a una resistenza meccanica insufficiente del profilo del telaio).

estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabiie, poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

il blocco degli aprenti pud essere dovuto ad un movimento della muratura, come ugualmente da una deformazione deli'aprente stesso. o da gausti delia ferramenta, specie nel caso di aprenti

scorrevoli.
Le deformazioni degli aprenti sono in genere dovute aile squadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla
-rottura det pezzi:
-manovre errate;

-mancata lubrificazione

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dovuta generalmente all'assenza di protezione delie facce interne dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovuta all'insufficienza del drenaggio ¢ a una otturazione delle evacuazioni

Anomaliie Riscontrabili:

Sc-021/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno.o piil parametri che definiscono il colore; tinta, chiarezza, saturazione. Puo evid

diversamente a secondo delle condizioni.

Sc-028/An-602 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.
5¢-821/An-003 - Condenisa supe
Formazione di condensa suile superfici interne dei telai in prossimita di ponti termici

S¢-021/An-004 - Corrosione

Decadimento dei materiali metaliici a causa della combinazione con sostanze presenti neli'ambi {ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

i in modo

> 0 in zone pit ampie
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Sc¢-021/An-005 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profili ¢ degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbar ), svergol , ondulazione.

Sc-021/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e relativa difficolta di movimentazione degli organi di
apertura-chiusura.

Sc-021/An-007 - Deposite superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente € poco aderente al materiale sottostante.
Sc-021/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

S¢-021/An-009 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

S¢-021/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al sut o composto general da sostanze inorganiche o di natura biologica.

Sc-021/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione.

Sc-021/An-012 - Macchie

Pig ione accidentale e locali della superficie.
Sc-021/An-013 - Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta 1 peria di registrazione periodica dei fissaggi.

Sc-021/An-014 - Patina

Variazione de! colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.
Sc-021/An-015 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento delfa fragilita del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-021/An-016 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cemniere, aste, ed altri meccanismi.
Sc-021/An-017 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

Componente Su_004/Co-011 - Rivestimenti esterni

I rivestimenti sono costituiti da materiali, preformati ad elementi, usati per proteggere e decorare le pareti verticali di
un edificio. Un rivestimento deve essere eseguito con un materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche per resistere agli urti ed essere in grado di assorbire le tensioni dovute al
ritiro della malta e alle dilatazioni e contrazioni del supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dell'acqua;

- durevole per resistere agli sbalzi termici e all'azione degli agenti atmosferici, soprattutto il gelo;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Modalita d’uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidita, ecc.).
Comungque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elenco Schede
Su 004/Co-011/Sc-022  Intonaco

Intonaco - Su_004/Co-011/Sc-022

L'intonaco ¢ costituito da uno strato di malta la cui funzione é quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delie strutture, dall'azione degradante degli agenti
ferici e dei fattori ambientali é allo stesso tempo protettiva e decorativa,

La malta per i € ituita da leganti ( calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono. A volte
inoltre vengono aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego.

Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la
cui funzi & di resi ica e di tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura superficiale permette di creare una barriera che si oppone alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze
aggressive.
Gli intonaci per esterni si suddividono in intonaci ordinari ¢ intonaci speciali. 1 primi si suddividono in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati: i secondi invece in intonaci
additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine intonaci monostrato.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni:

-umidita, cicli di gelo-disgelo:

-fessurazione verticale nel centro della muratura o a lato delle aperture (dovute in genera alla dilatazione termica o a un cedimento a livello delle fondazioni);

E ione ori le in corrispond: del solaio, dovuta all'elasticita del solaio che si inflette per effetto dei carichi;
-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovute in genere a cedimenti differenziali;
-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dei materiali e delle che si ife con fi i net mezzo dei muri o nelle parti superiori delle aperture ¢ con fessure a 45° sui muri

d'angolo,

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare 'acqua con aumento di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali;
-sovraccarichi importanti non previsti,
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-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia)

Anomalie Riscontrabili.

Se-022/An-801 - Alvealizzazione = caristurs

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavitd di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sonc spesso interconnessi ¢ hanno distribuzione non uniforme. Net caso particolare in cui il
fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondité con andamento a diverticoli si pus usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-022/An-002 - Attaceo biclogico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sughi strati superficiali.

Se-822/An-003 - Bolie d'aria

Alierazione deila superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irvegolare, generati dalla formazione di bolie d'aria al momento della posa,
S¢-022/An-004 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie defl'intonaco.

Se-022/An-005 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabik
S¢-022/An-006 - Decolorazione
Alerazione cromatica della superficie
Se-022/An-007 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente € poco aderente alia superficie del rivestimento

S¢-022/An-008 - Dispregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

S¢-022/An-009 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

S¢-822/An-010 - Effiorescenze

Formazione di sostanze, generaimente di colore biancastro e di aspetto cristailino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristailizzazione
puo taivolta avvenire ail'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pio superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-022/An-011 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale daila superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione {cause meccaniche), erosione per corrosione {cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-022/An-012 - Esfoliazione

Dy dazione che si i con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pit strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

nente di colore nero.

g
Sc-022/An-013 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

S¢-022/An-014 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Se-022/A5-$15 - Patina biologica

Strato sottile, morbido & omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per Io piti verde. La patina biologica & costituita prevalentemente da microrganismi cui
possono aderire polvere, terriccio.

Se-022/An-017 - Pitting
Degradazione puiitiforine chie si urauifesia aiiraverso Ja formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. | fori hanno forma tendenziaimente cilindrica con diametro massimo gt pocht mithimetrs
2/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-022/An-819 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata daila formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

S¢-822/An-020 - Rigonflamenis

Variazione deila sagoma che interessa !'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

Sc-022/An-021 - Schegglature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e ghi spigoli degli elementi di rivestimento.

Sub Sistema Su_005.- Coperture piane ¢ a falde

determinano il volume esterno dell’edificio o Ia

Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sono quegli he determinano il volume e i
sua divisione interna. Possono avere varie forme ed essere costituiti da diversi materiali. Devono assolvere la
Junzione statica, garantire la protezione ed il comfort, consentire l'installazione degli impianti tecnologici

dell'edificio.

Elenco Componenti

Su_005/Co-012 Strutture di copertura
Su_005/Co-013 Manti di copertura
Su 605/Co-014 Strati protettivi

Su 005/Co-015 Scossaline ed eiementi verticali
Su 005/Co-016 Sistema di smaltimento acque meteoriche
Componente Su_005/Co-012 - Strutture di copertura

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi Sfunzione di separare gli spazi
interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Gli elementi e i strati funzionali si pOSsSOno
raggruppare in. elemento di collegamento; elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante.

In particolare le strutture di copertura orizzontali o inclinate hanno la funzione di sostenere orizzontalmente i carichi
agenti, trasmeitendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate.
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Modalita d’uso corretto: Elementi portanti
L'utente dovra provvedere al controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (corrosione,
perdita delle caratteristiche di resistenza, instabilita degli ancoraggi, umiditaecc.). Attenzione va data a quelle

anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni,
ecc.).

Elementi di collegamento

L'utente dovra provvedere al controllo delle condizioni di funzionalita ed accessibilita di botole, lucernari e/o altri
accessi. Dovra controllare inoltre lintegriti con gli elementi di fissaggio. A secondo delle necessita provvedere al
reintegro degli elementi costituenti botole, lucernari e/o altri accessi nonché degli elementi di fissaggio. Vanno
sistemate inoltre le giunzioni e gli elementi di tenuta interessati.

Comignoli e terminali

L'utente dovra provvedere al controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), degli
elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Si dovra inoltre provvedere al
controllo degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di nidi o altri
depositi in prossimita delle estremita dei comignoli. Effettuare periodicamente la pulizia dei tiraggi dei camini
mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti della combustione. A secondo delle
necessita provvedere al ripristino dei terminali, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli
elementi di copertura. Provvedere inoltre al ripristino degli elementi di fissaggio.

Rimuovere eventuali nidi /o altri depositi in prossimita delle estremita dei comignoli.

Parapetti e elementi di coronamento

L'utente dovra provvedere al controllo dello stato degli elementi con particolare attenzione alla loro integrita e
stabilita.
Controllare periodicamente l'integrita delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a

riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza degli elementi di protezione e
decorazione.

Elenco Schede
Su_005/Co-012/Sc-023  Struttura metallica tradizionale

Struttura metallica tradizionale - Su_005/Co-012/Sc-023

Essa ¢ da profilati d'acciaio di vario tipo(angolari, profili omega, profili a C e a doppio T; ecc.) disposti 2 secondo della geometria e struttura della copertura. In genere gli angolari, gli omega sono
usati anche come arcarecci di supporto al manto di copertura. | profili in acciaio a C ¢ a doppio T sono utilizzati come travi. 1 profili maggiormente utilizzati sono quelli a doppio T ad ali paraliele,

ottenuti direttamente per laminazione (travi 1PE e travi HE), o mediante saldature di lamiere a caldo e profilati nelle sezioni composte. La struttura di copertura ha la funzione principale di reggere o
portare il manto di copertura e di resistere ai carichi esterni.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difetti di stabilita o di geometria:

-errori nel calcolo o nella concezione;

-valutazione errata dei carichi e dei sovraccarichi

-non desolidarazzazione della struttura portante rispetto ad elementi di attrezzatura,
-difetti di fabbricazione in officina:

-tipi di acciaio non corretti, saldature difettose, non rispetto delle tolleranze di dilatazione:
-difetti di montaggio (connessioni difettose, stralli assenti, contraventature insufficiente);
-appoggi bloccati che impediscono ia dilatazione:

-sovraccarichi eccezionali non previsti;

-sovraccarichi puntuali non controtlati;

-movimenti delle fondazioni:

-difetti di collegamento tra ghi elementi.

Origine delle anomalie di derivazione chimica:

-assenza di protezione del metallo:

-ambiente umido.

-ambiente aggressivo,

-assenza di accesso alla struttura (nel caso di protezione contro l'incendio).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-023/An-001 - Corrosione

Corvosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.
S¢-023/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della forma geometrica degli stessi.
S¢-023/An-003 - Distacco
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Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

Sc-023/An-004 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti
a falda), alta scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Componente Su_005/Co-013 - Manti di copertura

! manti di copertura vengono utilizzati per proteggere le strutture portanti delle coperture inclinate. | manti di
copertura usati ed usabili sono assai numerosi. I requisiti richiesti ai materiali che li compongono sono:

- impermeabiliia;

- leggerezza;

- scarsa conduttivita termica;

- resistenza,

- basso costo.

! manti di copertura deve, in ogni caso, essere sistemato in modo da consentire un rapido deflusso delle acque
piovane e di quelle dovute allo scioglimento delia neve, si devono quindo prevedere tutti gli accorgimenti necessari
perché non vi sia ristagno d'acqua, lenedo pure conto dell'azione del vento che pud provocare riflusso delle stesse.

Occorre quindi dare le opportune pendenze in relazione alle condizioni ambientali e alle caratteristiche della

copertura e realizzare correttamente i giunti, i raccordi, le converse, i faidati, i canali di gronda, i pluviali, etc.

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di
elementi di deposito in prossimita dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare & opportuno
effetiuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver corpromesso
llintegrita degli elemenii di copertura.

Su_005/Co-013/8c-024  Copertura in tegole, coppi in laterizio

Copertura in tegole, coppi in laterizio - Su_005/Co-013/Sc-024

1t manto di copertura ¢ caratterizzato da una superficie continua che garantisce la tenuta all'acqua. La funzi a & st legata alla pend minima del piano di posa che varia (nel caso di
manto di copertura in coppi varia in media del 25-30% )a secondo dei componenti impiegati ¢ dal clima.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti deila struttura;

-difetti negii appoggi.

-difetti della struttura portante

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali delle tegole.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale.

-deformazione geometrica,

-spostamento di elementi di copertura.

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delie anomaiie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione:

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili;

Sc-024/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonaliti dei colori € scomparsa del colore eriginaric

Sc-024/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita delia sovrapposizione degli stessi.
Se-024/An-003 - Deliminazione ¢ scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici

Sc-024/An-004 - Depesito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza. spessore ¢ aderenza diversa.

Sc-024/An-005 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizi di blaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di infiltrazioni di acqua piovana,
S¢-024/An-006 - Disgregazione

Disgregazione delia massa con polverizzazione degli elementi.

S¢-024/An-087 - Distaces

Distacco degli elementi costituenti ghi accessi dai dispositivi di fissaggio

S¢-024/An-008 - Efflorescenze
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Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.

S¢-024/An-009 - Errori di pendenza

Ervore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti
a falda), alla scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-024/An-010 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti o spessore degli elementi.

Sc-024/An-011 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.

Sc-024/An-012 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Sc-024/An-013 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piti verde. La patina biologica & costituita preval da microrganismi cui
possono aderire polvere, terriccio.

Sc-024/An-014 - Penetrazione e ristagni d’acqua

Comparsa di macchie da umidita /o gocciolamento localizzato in prossimita del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura delia
guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

Sc-024/An-015 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradati.

Sc-024/An-016 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

Componente Su_005/Co-014 - Strati protettivi

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi
interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane e a falde sono caratterizzate
dalla presenza di uno strato di tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che
non presenta soluzioni di continuitd ed é composto da materiali impermeabili che posti all'esterno dell'elemento
portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque meteoriche.

Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzati con diversi materiali e diversi sitemi di messa in opera. Possono
distinguersi i seguenti gruppi:

a) materiali asfaltaci a caldo;

b) cartoni, feltri o altri supporti bitumati;

¢) intonaci permeabili flessibili;

d) materiali idrofughi da incorporare nel cemento;

e) asfalti a freddo;
f) malte bituminose; -

g) guaine bituminose prefabbricate;

h) manti sintetici prefabbricati;

i) manti sintetici realizzati in cantiere con prodotti liquidi.

L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di
definire la qualita della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono
raggruppare in: elemento di collegamento, elemento di supporto; elemento di tenuta; elemento portante; elemento
isolante; strato di barriera al vapore; strato di continuita; strato della diffusione del vapore; strato di imprimitura;
strato di ripartizione dei carichi; strato di pendenza; strato di pendenza, strato di protezione; strato di separazione o
scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato di ventilazione; strato drenante; strato filtrante, ecc.

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di
elementi di deposito spesso in prossimita dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare é opportuno
effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver compromesso
l'integrita degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilita o meno della copertura.

La sostituzione dello strato in esame va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri strati
funzionali.

Elenco Schede

Su_005/Co-014/Sc-025  Strato di barriera al vapore
Su 005/Co-014/Sc-026  Strato di regolarizzazione
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Strato ¢i barriera al vapore - Su_005/Co-014/8¢-025

Lo strato di barriera al vapore impedisce il passaggio di vapore d'acqua per garantire un migliore controilo del fenomeno della condensa allinterno dei vari strari della copertura,

Esco nuo egcera raalizzain con:
LES0 puc essere realizzalic con

-fogli a base di polimeri;

-fogh di polietiline posati su strato di compensazione in tessuto sintetico;

-fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza.

Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento termoisclante. L'utente dovra provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vepetazione sopra la tenuta. Se necessario va sostituita la barriera al vapore {per deterioramento, perdita caratteristiche principali. ecc.)
mediante sostituzione localizzata o generaie

Diagnestica:

Cause possibili delle anomaiie:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura della muratura insufficiente, eccessiva umidita nell'ambiente durante la posa, caftiva preparazione del supporto, singoli punti mal definiti fin dalla
concezione, scelta sbagliata def sistema:

-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazioni accidentali

Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione:

-difetti nella messa in opera:

-movimenti della struttura {ad es:fessurazione).

Origini delle anomalie deile opere annesse:
-errori di concezione:

-ervori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-025/An-001 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi

So-025/An-002 - Defiminazione ¢ seagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

S¢-825/An-063 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione deglhi elementi.

Sc-025/An-004 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore deghi elementi.

S¢-025/An-005 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiaii.

Sc-025/An-006 - Penctrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimita del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della
guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

Sc-025/An-007 - Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiament, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni. bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetusta degli elementi o per evento esterno {alte temperature, grandine, urti, ecc).
Sc-025/An-008 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti it manto di copertura.

Sc-025/An-009 - Scoll: i tra membrane, sfald e

Scollamento delle membrane ¢ sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relative innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in
opera errata o per vetusta degli elementi,

Strato di regolarizzazione - Su_005/Co-014/S¢-026

Lo strato di regolarizzazione permette di ridurre le irregolarita superficiali dello strato sottostante.

Nelle coperture continue esso pud essere realizzato con

-malta cementizia o calcestruzzo armati o non;

- maite bituminose: paste a base bituminosa o a base di polimeri,

- fogli bituminati.

Lo strato di regolarizzazione pud essere collocato: al di sotto defl'elemento di tenuta; al di sotto deli'elemento termoisolante; al di sotto dello strato di barriera al vapore; al di sotto dello strato di
schermo al vapore

La sostituzione dello strato di regolarizzazione va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri strati funzionali.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura della muratura insufficiente, eccessiva umidita neli'ambiente durante ia posa, cattiva preparazione dei supporto, singoli punti mal definiti fin dalla
concezione, scelta sbagliata del sistema:

-eventi accidemali: caduta di oggetti, perforazioni accidentali

Origine delle anomalie del supporto

-difetti di concezione,

-diferti nella messa in opera,

-movimenti della struttura (ad es: fessurazione).

Crigini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;
~ervori niella messa in opera;

etti dei materiali utilizzati
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-026/An-001 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e refativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi.
S¢-026/An-002 - Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Sc-026/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale ¢ di incrostazioni di diversa consistenza, spessore ¢ aderenza diversa,
Sc-026/An-004 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.

Sc¢-026/An-005 - Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine.
Sc-026/An-006 - Errori di pendenza

Ervore nel calcolo della pendenza (Ja determinazione in gradi. o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti
a falda), alla scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

$¢-026/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

S¢-026/An-008 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Sc-026/An-009 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita efo gocciolamento localizzato in prossimita del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura delia
guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

Sc-026/An-010 ~ Presenza di vegetazione .

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradati.

Sc-026/An-011 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

Componente Su_005/Co-015 - Scossaline ed elementi verticali

Le scossaline vengono utilizzate per proteggere le cornici presenti nelle coperture e nei balconi che vanno protette e
impermeabilizzate. i materiali usati sono lastre di piombo, lamierino zincato, asfalto, ardesia, tegole, marmo, etc.]
giunti di dilatazione presenti nelle strutture del sistema edilizio arrivano sino alla copertura, devono quindi essere
protetti dall'infiltrazione dell'acqua. i giunti piani si realizzano con lastre di piombo o di rame annegata negli strati
impermeabili e vanno posti nei punti di colmo; i giunti montati possono essere posti in un punto qualunque del tetto e
possono essere protetti in vario modo. | giunti verticali vengono protetti con apposite strutture realizzate in lamierino
zincato e materiali elestici.

Elenco:Schede o
Su_005/Co-015/Sc-027  Scossaline di copertura degli elementi del tetto

Scossaline di copertura degli 'elevmenti del tetto - Su_005/Co-015/Sc-027

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti delia struttura;
-difetti negli appoggi.
-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.

P > pend iale:
-deformazione geometrica:
-spostamento di elementi di copertura,
-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie della tenuta:

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione:

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-027/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalita dei colori e scomparsa del colore originario.

Sc-027/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale cor imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi.
$¢-027/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di i ioni di diversa consi X e aderenza diversa.

Sc-027/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapp di blaggio

Difetti nelia posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche.
Sc-027/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scomrimento.

Sc-027/An-006 - Errori di pendenza
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Errore nel calcolo deila pendenza (la determinazione in gradi, ¢ in percentuale, rispetto al piano orizzontale di piacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda {per teni
a faida), alia scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse

5¢-027/An-007 - Fessurazioni, microfessarazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi

5¢-827/An-068 - Penetrazione e ristagal d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimita del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della

guama protettiva; rottura o spostament! degh elementi di copertura, ostruzione delie linee di deflusso acque meteoriche
S¢-027/An-009 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradati

$¢-027/An-018 - Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

Componente Su_005/Co-016 - Sistema di smaltimento acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli
elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito. I vari profilati possono essere
realizzati in PVC, in lamiera meiallica {in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.).fl sistema di scarico delle
acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli
impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolia ed i punti di
pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricetiori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

[ materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali:

a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di
femperaiura (compreso gelo/disgelo} combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di
aliro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovrannc essere
realizzate con prodotti per esterno;

c} i tubi di convogliamento dei pluviali e dei colleitori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato
dalle norme relative allo scarico delle acque usate; inoltre i tubl di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme
UNI 6901 e UNI 8317,

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono. Tutte le
caditoie a pavimenio devono essere sifonate. Ogni inserimenio su un collettore ovizzontale deve avvenire ad almeno
1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;

) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese
tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori
ammissibili | rumori trasmessi.

smaltimenio (le tubazioni verticali sono deite
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Modalita d’uso corretto: Canali di gronda e pluviali:

Le pluviali vanno posizionate nei punti piit bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di
rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per
owviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondita di 1 - 2 cm. Particolare attenzione
va posta al numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle
superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere prowvisti di griglie parafoglie e paraghiaia
removibili. Controllare la funzionalita delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie
ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare é opportuno
effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono
aver compromesso la loro integrita. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.

Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di eventi meteorici straordinari.

Collettori di scarico:

I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia:

- i sistemi indipendenti;

- i sistemi misti;

- i sistemi parzialmente indipendenti.

Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acque usate domestiche, gli effluenti industriali ammessi e le acque di
superficie. Il dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i quali:

a) la tenuta all'acqua; b) la tenuta all'aria; c) l'assenza di infiltrazione; d) un esame a vista; e) un'ispezione con
televisione a circuito chiuso; f) una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; g) un monitoraggio
degli arrivi nel sistema; h) un monitoraggio della qualita, quantita e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel
corpo ricettore; i) un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive; j) un
monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.

Pozzetti e caditoie

E necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al
termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono:

a) prova di tenuta all'acqua; b) prova di tenuta all'aria; c) prova di infiltrazione; d) esame a vista, e) valutazione
della portata in condizioni di tempo asciutto; f) tenuta agli odori.

Controllare la funzionalita dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre
ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Elenco Schede

Su_005/Co-016/Sc-028  Collettori di scarico
Su 005/Co-016/Sc-029  Pozzetti € caditoie
Su_005/Co-016/Sc-030  Grondaia in PVC
Su 005/Co-016/Sc-031  Pluviale in PVC

Collettori di scarico - Su_005/Co0-016/Sc-028

f collettori sono tubazioni o condotti gener i interrati, funzi

8

a gravita, che permettono di convogliare nella rete fognaria acque meteoriche.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomatie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi:

-difetti della struttura portante.

Onigine detle anomatie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi.

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.

Origini delle anomalie delia tenuta:
. 4 i

-p p iale;
-deformazione geometrica,
-spostamento di elementi di copertura;
i ione dei ricropi i laterali che causa passaggio d'acqua per capiliarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.
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Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di reatizzazione,
-rivestimento insufficiente;

-element! mancanti.

Se¢-828/An-001 - Accumule di grasse

Accumulo di grasso che si deposita sulie pareti dei condotti.

S¢-028/An-002 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosion
$¢-028/An-003 - Difetti af raccordi o alle connessioni

Perdite de! fluido in prossimita dei raccordi, delle valvole ¢ delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
S¢-028/An-004 - Erosione

Erosione del suolo ali’esterno dei tubi che & solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

S¢-028/An-005 - Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

Se-528/An-006 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare Postruzione delle condotte

Pozzetti e caditoie - Su_005/Co-016/S¢-029

I pozzetti e le caditoie permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da pili origini (strade, pluviali, ecc.)

Diagnostica:

Cause possibili delic anomatie:

Origini delle anomalie che danno origine a inquinamento o cattivi odor:
-pessima qualita delle condotture;

-difetti nei giunti e raccordi.

Origini delle corrosioni:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi

O

Orig 1

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda. infiltrazioni. );
- varizioni dei carichi dei sottosuolo,

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto 2 un cantiere nelle prossimita.

Anomalie Riscontrabiii:

S¢-029/An-001 - Difetti ai raccordi cor le tubazioni

Diferti ai raccordi o aile connessioni con le tubazioni.

Sc-029/An-002 - Difetti dei chiusini

Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.

S¢-029/An-003 - Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che & solitamente causata dali’infiltrazione di terra.

S¢-029/An-004 - Intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli i materiale di risuka quali fogliame, vegetazione ecc.

§¢-829/An-065 - Odori sgradevoli

Setticita delle acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.

Grondaia in PVC - Su_005/Co-016/Sc-030

I canali di gronda sono gli elementi deilimpianto di smaltimento delie acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda, Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque
meteoriche daile coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori {fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno,
ecc ) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda dipendono dalla quantita d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacita
di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda.

Diagnestica:

Cause possibili delie anomalie:

Crigine delie anomalie geometriche {irregolarita pendenze;
-movimenti della struttura,

-difetti negli appoggi.

-difetti della struttura portante

rigine delle anomalie delle superfici:
-scarsa qualita dei materiali;
-pessimi fissaggi.
-incrostazione dei ricoprimenti lateraii degli elementi.

Origini delie anomatie della tenuta

-pessimo adeguamento pendenza-materiale.

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delie anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione,
-rivestimento insufficiente;

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-030/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalita dei colori e scomparsa del colore originario.

Sc-030/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi.

Sc-030/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrc ioni di diversa i spessore e ad diversa.

Sc-030/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizi di blaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche.

S¢-030/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

Sc-030/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo delta pendenza (1a determinazione in gradi. o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura deile falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti
a falda), alla scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso defle acque con conseguente ristagno delle stesse.
Sc-030/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

Sc-030/An-008 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradati.

Pluviale in PVC - Su_005/Co-016/Sc-031

Le pluviali permettono di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque
meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno,
ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni delle pluviali dipendono dalla quantita d'acqua che deve essere convogliata ¢ dai p i della p ione archi ica. La capacita di
smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto ¢ dalle dimensioni dei pluviali.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi.

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degii elementi.

Origini delle anomalie della tenuta:

pessimo adeg; > pend iale;
-deformazione geometrica:
-spostamento di elementi di copertura;

i ione dei ricropi i laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa. in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione:

-rivestimento insufficiente:

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-031/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalita dei colori e scomparsa det colore originario.

Sc-031/An-002 - Deformazione

Cambiamento delia forma iniziale con imbarcamento degli elementi ¢ relativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi.

Sc-031/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrc ioni di diversa consit spessore e aderenza diversa.

Sc-031/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccorde, di sovrapposizi di blaggio

Difetti nella posa degli elementi efo accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche.

S¢-031/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

Sc-031/An-006 - Errori di pendenza

Ervore ne! calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle faide) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti
a falda), alla scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
S¢-031/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

Sc-031/An-008 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradati.

Sub Sistema Su_006 - Rifiniture edili

Le rifiniture edili rappresentaon l'insieme delle opere interne ed esterne necessarie al completamerito e indispensabili
per il risultato estetico dell’'organismo architettonico.

Elenco Compeonenti

Su_006/Co-017 Pareti interne
Su_006/Co-018 Pavimentazioni interne
Su_006/Co-019 Infissi interni
Su_006/Co-020 Rivestimenti interni
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Compenente Su_006/Co-017 - Pareti interne

Modalita d’use corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti con lavori che possano alterarne la stabilita e
efficienza. Controliare periodicamente il grado di usura delle parti in vista al fine di riscontrare eventuali anomalie,
lesioni, rigonfiamenti di parti a loro contatio.

Per gli elementi in vetro l'utente dovra provvedere alla pulizia ed alla rimozione di depositi superficiali che possono
compromeltere le caratteristiche di trasluciditi.

Elence Schede

Su 006/Co-017/8c-032  Tramezzi in laterizio

Tramezzi in laterizio - Su_006/Co-017/8¢-032

Pareti costituenti da partizioni interne verticali realizzate con elementi forati di laterizio di spessore variabile { 8-12 cm) connesi con malta idraulica e mediante giunti con andamento regolare con
uno spessore di circa 6 mm.

Diagnostica:

Cause possibill delle anomalie:
Origini delle anomalie di aspetto:

10 avere delle cause differenti:

-un diferto di impermeabiiizzazione,

2. condensa superficiale su pareti fredde in ambienti scarsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delie bocchette di ventilazione:

-ostruzione deile bocchetie da parte degli occupanti,

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.

b.ervori di utilizzo dei prodotti di manutenzione e pulizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo,

-asciugatura insufficiente degli intonaci,

-assenza di primer di aggrappaggio su alcuni sottofondi,
-natura del supporto incompatibile con if rivestimento.

Origine delle anomalie relative ai supporti:
-scollamento degli intonaci,
-umidita nei supporti in legno.

Anomalie Riscontrabili:

$¢-032/An-001 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie

S¢-032/An-002 - Disgregazione

Disgregazione deila massa con polverizzazione degli elementi

S¢-032/An-003 - Distaceo

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-032/An-004 - Effforescenze

Formazione di sostanze, general di colore bi; 0 € di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pitt superficiali: if fenomeno prende aflora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
Sc-032/An-085 - Eresione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note fe cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura {cause antropiche).

S¢-032/An-006 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pils strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti dei gelo.
S¢-632/An-047 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele ali'armatura che possono interessare 'intero spessore del manufatto

$5¢-632/An-088 - Macchie e graffid

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto

S¢-032/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto

S¢-032/An-010 - Penetrazione di u 1

Comparsa di macchic di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

$¢-832/An-011 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-032/An-01Z - Rigonfiamente

Variazione della sagoma che interessa Iintero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi

S¢-032/An-013 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale fungo i bordi e gli spigoli dei manufatti
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Componenfe . Su;(}(),ﬁ/Co-OlS - Pévimentaziqni interne

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie piana soggetta al calpestio, al
passaggio di persone e cose e ai relativi carichi. I requisiti che deve avere un buon pavimento, sono: continuita e
solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impermeabilita, igienicita, facile manutenzione, aspetto estetico, coibenza
termo-acustica.Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale,

la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione
degli ambienti e del loro impiego.

Modalita d’uso corretto: Controllare periodicamente [integrita delle superfici del rivestimento attraverso

valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi
a personale tecnico con esperienza.

Per le pavimentazioni sopraelevate nel caso si proceda allo smontaggio di zone di pavimento, sarebbe opportuno
rimuovere soltanto gli elementi strettamente necessari al tipo di intervento; é bene comunque numerare gli elementi
smontati per poterli poi riassemblare correttamente. Nel caso di spostamenti sul pavimento sopraelevato di arredi o
altri oggetti, effettuare questi su apposti tavolati. Per quanto riguarda la manutenzione si riduce essenzialmente alla

pulizia da effettuarsi con prodotti idonei al tipo di rivestimento. Effettuare lavaggi a secco o con panni umidi; evitare
l'uso di acqua in abbondanza.

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto
rilevante risulta la posa in opera che é preferibile affidare ad imprese specializzate del settore. La manutenzione
quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilita delle piastrelle é maggiore se maggiore é la compattezza e
l'impermeabilita. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno pitt pulibili. Con
il tempo l'usura tende alla formazione di microporosita superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilita.
Per ambienti pubblici ed industriale & consigliabile l'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso
assorbimento d'acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi.

Importante é che dalla posa trascorrino almeno 30 giorni prima di sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. [

controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di
usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa.

Per i pavimenti in legno si richiedono interventi di manutenzione diversi a secondo del tipo di finitura superficiale.
Per le finiture a vernice consistono principalmente nella pulizia con aspirapolveri ed applicazione a panno morbido o
lucidatrice di speciali polish autolucidanti con funzione detergente-protettiva. Per le macchie é preferibile usare un
panno umido con detergenti appropriati. La verniciatura invece avviene previa levigatura del rivestimento, a base di
vernici epossidiche, formofenoliche o poliuretaniche. Le frequenze manutentive variano a secondo delle sollecitazioni
a cui i pavimenti sono sottoposti. Lo strato di vernice va rinnovato comunque almeno ogni 10 anni circa. Per le
finiture a cera si effettua la lucidatura con panno morbido o lucidatrice.

L'applicazione di cere liquide per il mantenimento della protezione superficiale avviene periodicamente. In caso di
rinnovo dello strato protettivo di cera, bisogna rimuovere i vecchi strati di cera ed applicare un nuovo strato di cera
liquida (applicazione a caldo) o di cera solida (applicazione a freddo). Per le finiture ad olio la manutenzione
avviene a secco con spazzola a disco (del tipo morbido). Si pué comunque applicare una mano di cera autolucidante.
In particolare per i rivestimenti prefiniti evitare di applicare cere ma prodotti lucidanti specifici.

Per i rivestimenti tessili riveste fondamentale la scelta di prodotio in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre
altrettanto rilevante visulta la posa in opera che é preferibile affidare ad imprese specializzate nel settore. | requisiti
di resistenza all'usura, di reazione al fuoco, di isolamento termico-acustico, di facilita di manutenzione, ecc., variano
in relazione al tipo di fibra e alle tecniche di produzione. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In
genere ¢ bene provvedere a pulizie settimanali dei rivestimenti con aspirapolveri ed a lavaggio a secco con prodotti

idonei al tipo di tessuto, nonché a controlli sullo stato superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e
di eventuali scollaggi o distacchi dalle superfici di posa.

Elenco Schede

Su_006/Co-018/Sc-033  Pavimento ceramico
Su_006/Co-018/Sc-034  Rivestimento cementizio
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Pavimento ceramico - Su_006/Co-018/S¢-033

cicls tecnolosics & pradiuric

i ting 4i B : P s T
CiCi 1ECTIOIORICo i produzione

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: materie prime e composizione
dell'imp teristi nich tazi oo di formaiura, colore. Tra | tipt pid diffusi ¢i rivesiimenii ceramici presenii sui
mercato tro cottoforte, monocottura rossa, monocottura chiara, monocotture speciali: gres rosso; gres ceramico; klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti aperti o
chiusi e con o meno fughe. La posa pud essere eseguita mediante Putilizzo di malte o di colle.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini delle anomalie di tipe funzionale:
-ervori di concezione (scelta sbaghiata della piastreliatura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della plastreliatura, durezza insufficiente della superficie, coitwra scorretta;

-difetti deila superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta;

-scheggiature generalimente dovute a posa scorretta, con rialzi 2 livello di alcune fughe che possono comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro, flessione, sollevamento, sia ad un frazionamento delle strutture portanti. Un'altra causa puo essere ricercata nella
posa su un substrato resiliente nel caso di pavimentazione galleggiante,

- sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporio, pit difficilmente a una porosita e a un rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza strato di tenuta nel caso di superfici sottoposte a frequenti tavaggi possono causare problemi aifa soletta sottostante. La disconnessione delie piastreile puo
essere causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-033/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pill parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione.
S¢-033/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticitd dei materiaii utilizzati per le sigiliature impermeabilizzanti ¢ dei giunti

Sc-633/An-003 - Dennsita supe B

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei. di spessore variabile, poco coerente € poco aderent,
Sc-833/An-004 - Disgrepazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sec-033/An-00S - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo i si anche medi Isione di <l i prefabbricati dalla loro sede.

Sc-633/An-006 - Erosione superficiaie

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione {cause meccaniche), erosione per corrosione {cause chimiche e biologiche), erosione per usura {cause antropiche).

Sc-033/An-007 - Fessurazioni

Presenza di discontinuitd nel materiale con distacchi macroscopici detie parti.

S¢-033/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire € penetrare nel materiale.

S¢-033/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto

S¢-033/An-010 - Perdita di elementi

Perdita di eiementi e parti del rivestimento.

Sc-033/An-011 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi

Sc-033/An-012 - Sollevamento e distacco dal supporto

Sollevamento e distacco dai supporto di uno o piul el i detla pavi ione.

aila superficie dei rivestimento.

Rivestimento cementizio - Su_006/Co-018/S¢-034

Pavi iont che st impi > in locali di servizio, se il rivesti izio ¢ del tipo plice; in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. se il rivestimento cementizio ¢ del tipo
additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento il rivestimento a spolvero; rivestimenti a strato incorporato antiusura; rivestimento a strato
riportato antiusura; rivestimenti con additivi bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi.

Diagnostica:

Cause possibili delie anomatlie:

Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:
-movimenti de! supporio;

-difetti di fissaggio;

-errori di progettazione o di posa,

-debolezza della struttura,

-vandalismi;

-negligenza

-umidita,
-circolazione d'aria;
-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:
-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;
-schizzi accidentali di prodotti diversi;
-negligenza.

Origini deile anomaiie di tipo funzionaie:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento}.
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Origini delle anomatie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie,

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta,

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta, con rialzi a livello di alcune fughe che possono comportare urti,

_distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza. sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

_le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture portanti. Un'altra causa puo essere ricercata netla
posa su un substrato resiliente nel caso di pavimentazione galleggiante;

i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, piu difficilmente a una porosita € a un rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-034/An-001 - Alterazione cromatica

Al ione che si pud ifestare attraverso la variazione di uno o pitt parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione.
Sc-034/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

Sc-034/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di putviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente € poco aderente alla superficie del rivestimento.
Sc-034/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni iche.
Sc-034/An-005 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo ife i anche medi espulsione di el i prefabbricati dalla loro sede.

Sc-034/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione {cause meccaniche). erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
Sc-034/An-007 - Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

Sc-034/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-034/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

S¢-034/An-010 - Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-034/An-011 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi € gli spigoli degli elementi.

Sc¢-034/An-012 - Sollevamento e distacco dal supporto

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o pid el i della pavi

Componente Su_ 006/Co-019 - Infissi interni

Gli infissi sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature; nel contempo, essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono il passaggio dell'aria, della luce, delle persone e delle cose. In
particolare gli infissi interni sono elementi di separazione o di unione di spazi interni. Agli infissi interni
appartengono le porte che comportano, rispetto ai serramenti esterni, problemi di entita minore.

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periodica in particolare al rinnovo degli strati
protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e
rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre
l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione
periodicamente. »

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e dei vetri con prodotti idoneli.

Per le operazioni pii specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato

Porte tagliafuoco:

Per le porte tagliafuoco occorre verificare l'individuazione rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di
sicurezza. Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da
conservare in apposito archivio.

Elenco Schede

Su_006/Co-019/8¢c-035  Porte
Su_006/Co-019/Sc-036  Porte antipanico

Porte - Su_006/Co0-019/S¢-035

Le porte hanno funzione di razionalizzare Yutilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine
estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle di toni d ina lo svolgi delle varie attivita previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste
un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno. metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,
basculante, a scomparsa). Le porte intemne sono costituite da: Anta o battente (Velemento apribile); Telaio fisso (V'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di
cerniere): Battuta (la superficie di contano tra tetaio fisso € anta mobile), Cerniera (Felemento che sostiene I'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio (formato da due
montanti ed una traversa ¢ 'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); Montante (I'elemento verticale del telaio o del fai

). Traversa (l'el orizzontale del telaio o
del controtelaio).
Diagnestica:
Cause possibili delle anomalie:
Origini delle anomalie meccaniche:
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-movimenti della muratura,
Aafrrmnminma Aal tainin.
-GCIOTMaZIone GOl t8iail;

-fissaggio smperfe?io del teiaio

te d n del lesno non nnrfnnamnnen
te, da movimenti legno non perietiamente

-apertura detle connessioni d’a'\golo,

-difetti def telaio e delt'aprente;

-difetti di connessione tra struttura ¢ telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro:

~distacco della pittura e delia vernice dovuto a una stagionatura insufficiente del legno o a una incompatibilita tra legno ¢ pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'appoggio) a causa di una cattiva evacuazione dell'acqua interna o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

$¢-035/An-081 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pid parametri che definiscono it colore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud evidenziarsi
diversamente a'secondo delle condizioni

S¢-035/An-602 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

S¢-035/An-093 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente {ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
$¢-035/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche ¢ morfologiche dei profiii e degli elemenu di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione.

Sc-835/An-005 - Deposito superf ciale

Accumuio di pulviscolo atmosferico o di aliri materialt estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente ¢ poco aderente al materiale sottostante.
Sc-GJS/An 006 Dnstacco

irati di un pannello per insufficienie adesione deile parii.

S$e-035/An-007 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

S¢-035/An-008 - Frantumazione

Riduzione detla lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

S¢-035/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delle parti.

8¢-035/An-010 - EIncrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto general da sostanze inorganiche o di natura biologica.

5¢-035/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alia scarsa ventilazione.

S¢-035/An-012 - Lesione
Degradazione che si manifest
$¢-035/An-013 - Macchie
D; : i

o o tnanls dally

1izzato © in zone pit ampie

i soluzione di continuits con o senza distacco te

; B della superficic
$¢-835/An-014 - Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta general perla di registrazione periodica dei fissaggi

Sc-035/An-015 - Pating
Variazione dei colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.
CSo-8AR/AR-DIE - D, i¢n A3 hnnomtomon

Sc-035/An-016 - Perdita di lucentezzs
Opacizzazione del fegno.

Sc-035/An-017 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

Sc-035/An-018 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa deil'azione di agenti esterni

Sc-035/An-019 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimita di scollaggi o soluzioni di continuita.
S¢-035/An-020 - Scoliaggi della peilicoia

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

Porte antipanico - Su_006/Co-019/Sc-036

Le porte antipanico hanno 1a funzione di agevo‘are ia fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti, emergenze, cc. ) Le dimensioni ed i

materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico”.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini delle anomalie meccaniche:
-movimenti della muratura;
-deformazione del telaio,

-fissaggio imperfetto del telaio.

H bloceo degli aprenti ha per origine sia una deformazione del telaio, sia una penetrazione d'acqua che comporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti pud essere causata da una ferramenta insufficiente, da movimenti del legno non perfeitamene siagi

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delie connessioni d'angolo.

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro:

~distacco della pittura e della vernice dovuto a una stagionatura insufficiente del legno o a una incompatibilité tra legno ¢ pitturazione;
-putrefazione del tegno {in genere del pezzo d'appoggio} a causa di una cattiva evacuazione dell'acqua interna o esterna

Anomalie Riscontrabili:

Sc-036/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pit: parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pit ampie
diversamente a secondo delie condizioni

Sc-036/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della peilicola causato spesso da eccessiva temperatura.
Sc-036/An-003 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sosta
$¢-036/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili ¢ degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione.
Se-836/An-085 - Deposito superficiale

e presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua,
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Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.
Sc-036/An-006 - Distacco

Distacco di due o pits strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.

Sc-036/An-007 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

Sc-036/An-008 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

Sc-036/An-009 - Fratturaziene

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delle parti.

Sc-036/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto ad al sut ) composto general da sostanze inorganiche o di natura biologica.

S¢-036/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione.
Sc-036/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuita con o senza distacco tra le parti.
Sc-036IAn-013 Macclue

ione le e locali della superficie.
Sc—036/An-0) 4 - Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta i per la di registrazione periodica dei fissaggi.

Sc-036/An-015 - Patina

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.
Sc-036/An-016 - Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Sc-036/An-017 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traunmatici.

S¢-036/An-018 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

S¢-036/An-019 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti delia pellicola dette scaglie che avviene in prossimita di scollaggi o soluzioni di continuita.
Sc-036/An-020 - Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

Componente Su_006/Co-020 - Rivestimenti interni

| rivestimenti sono costituiti da materiali, preformati ad elementi, usati per proteggere e decorare le pareti verticali di
un edificio. Un rivestimento deve essere eseguito con un materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche per resistere agli urti ed essere in grado di assorbire le tensioni dovute al
ritiro della malta e alle dilatazioni e contrazioni del supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dell'acqua;
- durevole;

- di facile manutenzione;
- di buon aspetto.

Modalita d’uso corretto: Controllare periodicamente !integrita delle superfici del rivestimento attraverso
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfiamenti e sfaldature, macchie da umidita,
rotture, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elenco Séhede

Su_006/Co-020/Sc-037  Intonaco
Su_006/Co-020/Sc-038  Rivestimento di parete in piastrelle
Su_006/Co0-020/Sc-039  Tinteggiature e decorazioni

Intonaco - Su_006/C0-020/Sc-037

Liintonaco & costituito da uno strato di malta la cui funzione & quelta di rivestimento nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti
atmosferici ¢ del fattori ambientali ¢ allo stesso tempo protettiva e decorativa.

La malta per i € ituita da leganti ( calce idraulica, calce acrea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco, vengono. A volte

inoltre vengono aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego.

Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detio arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco fa
fi i ica e di tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura superficiale permette di creare una barriera che si oppone alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze

cui it édir
aggressive.

Gl intonaci per interni si suddividono in intonaci ordinari e intonaci speciali. 1 primi si suddividono in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati, i secondi invece in intonaci
additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine intonaci monostrato.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini deile anomalie di tipo funzionale:
-erroni di ione {scelta sbagliata del rivesti

Origini delle anomatie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.
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Orgini delle anomalie strutturali:
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto {dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazic > detle strutture portanti.
-i sollevamenti sono in genere dovuiti a un movimento del supporto, piu difficilmente a una porosita ¢ a un rigonfiamento del rivestimento.

Anomaiie Riscontrabili:

S¢-037/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalia presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati daila formazione di bolle d'aria al momento della posa.
S¢-037/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica deila superficie

S$¢-037/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente ¢ poco aderente alla superficie del rivestimento

$¢-037/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuii o cristaili sotto minime sollecitazioni meccaniche.

S¢-037/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristaili sotto minime sollecitazioni meccaniche.

S¢-037/An-006 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli de! materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati daiiz loso sede.

S¢-037/An-007 - Effforescenze

Formazione di sostanze, general di cojore biancastro e di aspetto cristallino o polveruiento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Ia cristallizzazione
pud talvolta avvenire all'internc del materiale provocando spesso il distacco delle parti pits superficiali: it fenomeno prende aliora it nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

$¢-037/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione {cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura {cause antropiche}.

S¢-837/An-009 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguiio da caduta, di uno o pit strati superficiati subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo

$¢-837/An-010 - Fessurazioni

Presenza di votture singole, ramificate, ortogonale o parallele al'armatura che possono interessare lintero spessore det manufatto.

S¢-037/An-611 - Macchie ¢ graffi
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto.
S¢-037/An-012 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

S¢-037/An-013 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidiia dovute al'assorbimento di acqua.

S¢-037/An-814 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli
S¢-037/An-015 - Rigonflamento

iazi f oma che interassa e chascoi dat oo
Variazione della sagoma che interessa !intero spessore del materia

€ € che si manifesta sopratiuiio in elementi lastriformi.

Rivestimento di parete in piastrelie - Sﬁ_ﬂ%/’(ﬁe»ﬂZWSc—@SS

Riestimenti di pareti realizzati con elementi in lastre o pi

3 o,
: .
rivestimenti ci snom le maioliche, le terraglie, i grés naturale o rosso, i klinker.

argille, silice, fondenti, coloranii ¢ altre materie prime minerali. Tra | materiali ceramici utitizzati come
lastre o piastreile ceramiche hanno caratteristiche di assorbimento, resistenza e spessore diverso.

Diagnestica:

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-ervori di concezione (scelta sbagliata della piastrellatura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellatura, durezza insufficiente della superficie, cottura scorretia;

-difetti della superficie, generalmente dovuti 2 una posa scorrenta,

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta, con rialzi a livello di alcune fughe che possono comportare urti,

~distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto. siz ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture portanti. Un‘altra causa pud essere ricercata nella
posa su un substrato resiliente nel casc di pavimentazione galleggiante:

-i solievamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, pit difficilmente a una porosita e 2 un rigonfiamento delia ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza strato di tenuta nel caso di superfici sottoposte a frequenti lavaggi possono causare problemi alla soletta sottostante. La disconnessione delle piastrelle puo
essere causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

$¢-038/An-001 - Bolle &'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata daila presenza di fori di grandezza e distribuzione iregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa.
S¢-038/An-002 - Becoloraziene

Alterazione cromatica della superficie

S¢-038/An-003 - Deposite superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali esiranei, di spessore variabile, poco coerente ¢ poco aderente alla superficie del rivestimento.

Sc-038/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime soliecitazioni meccaniche

S5e-038/An-085 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pué ifestarsi anche medi pulsione di ¢} i prefabbricati daila loro sede.
Sc-038/An-006 - Effforescenze
Formazione di sostanze, general di colore bi iro ¢ di aspetto cristallino o polverulents o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione

pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delte parti pitt superficiali; i fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-038/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche ¢ biologiche}, erosione per usura (cause antropiche).

Sc-038/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pit strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

Sc-038/An-009 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ontogonale o parallele ali'armatura che possono interesear
Sc-038/An-010 - Macchie e praffiti

Imbrattamento defla superficie con sostanze macchianti in grado & aderire ¢ penctrare nel materiale.
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Sc-038/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale de! manufatto.

Sc-038/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

S¢-038/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.
Sc-038/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale ¢ che si ifesta sopi o in el 1 lastriformi.

Tinteggiature e decorazioni - Su_006/C0-020/Sc-039

Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si impiegano. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le
idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture
acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche.ecc.

Le decorazioni offrono una vasta gamma di forme e materiali e vengono messe in opera per gii el i di facciata o cc jue a vista. Possono essere costituiti da elementi prefabbricati o gettati
in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc..

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di ione (scelta st del rivesti

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente delia superficie;,

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad usti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,fiessione, soll ), sia ad un frazic delle strutture portanti.
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, piu difficil a una porosita e a un rigonfi del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-039/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa.
S¢-039/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

S¢-039/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.

Sc-039/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

$¢-039/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiate che puo ifestarsi anche medi pulsione di el i prefabbricati dalla loro sede.

S¢-039/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, g 1 di colore bi o ¢ di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
puo talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco detle parti pitl superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoeffl o subeffl

S¢-039/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado. possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
Sc-039/An-008 - Esfoliazione

Degrad che si ifesta con di spesso seguito da caduta, di uno o pil strati superficiali subparalleli fra foro, g § causata dagli effetti del gelo.
$¢-039/An-009 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramifi or le o parailele all'armatura che possono interessare I'intero spessore del manufatto.

Sc-039/An-010 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Sc-039/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-039/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute ail'assorbimento di acqua.

Sc-039/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.
Sc-039/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

Sub Sistema Su_007 - Impianto idrico € sanitari

L'impianto idrico comprende sia l'impianto di adduzione acqua fredda e calda sia l'impianto di smaltimento liquidi.

Elenco Componenti
Su_007/Co-021 Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Componexite . g":‘ HSAu;QO'Z‘/CO-OZI_ - Impianto di adduzione acqua fredda e calda \
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L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del
sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto & generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici:
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;
- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratieristiche fisico-chimiche, microbiclogiche,
ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete;
- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessitd degli utenti consentendo il corretto
Junzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;
- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le
necessita degli utenti; :
- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di erogazione;
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione I'acqua calda in modo
da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata;

- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie

esigenze.

Moedalita d’uso corretto: Apparecchi sanitari e rubinetteria

Gli apparecchi sanitari e le relative rubinetterie vanno utilizzati correttamente, evitando di sottoporre gli stessi a
sollecitazioni o colpi in grado di comprometterne il funzionamento. Occorrerd verificarne periodicamente lo stato al
fine di prevenire una interruzione del servizio.

Autoclave
Prima della messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare eventuale materiale di risulta e

successiva disinfezione mediante immissione di una miscela di acqua e cloro gassoso, risciacquare con acqua fino a
guando il fluido scaricato non assume un aspetto incolore.

Caldaia

Al momenio del primo avviamento dell'impianio occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano
installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre é
necessario procedere ad un controlio qualitaiivo della combustione dei focolari dell'impianto, accertando che Ia
Jfiamma sia ben formata e priva di fumosita. 1l bruciatore dovra essere omologato ai sensi della normativa vigente e
dovra essere dotato di targa dalla quale si evinca la potenza massima in relazione al combustibile utilizzato. Il
bruciatore sara installato secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel rispetto della Legge 46/90 e del D.P.R.
6.12.1991 n.447.

Collettori solari

{ collettori solari devono essere fissati alle strutture portanti dell'edificio o al terreno per resistere all'azione degli
agenti atmosferici ed avere un trattamento superficiale (zincatura, ossidazione anodica o simili) per proteggere gli
elementi dalla corrosione. Tutte le tubazioni dell'impianto solare devono essere rivestite con un coibente
incombustibile di spessore e conduttivita a norma del D.P.R. 26.8.1993 n.412 e comunque rivestito all'esterno con
lamierino di alluminio bordato e ancorato con viti autofilettanti per dare anche una schermatura termica. Tutte le
tubazioni coibentate dovranno essere etichettate con fascette distintive di colore conforme alla norma UNI 5634 P al
fine di identificare il tipo di fluido ed il verso di percorrenza. Le staffe ed i collari guida che fisseranno le tubazioni
alle strutture dovranno comunque permettere il libero movimento delle tubazioni causate dalle dilatazioni termiche.
Una valvola di sicurezza omologata ISPESL dovrd essere collocata sulla tubazione in uscita dai collettori solaii, ad
una distanza massima di 0,5 m ed a monte di qualsiasi organo di intercettazione. Gli impianti elettrici a servizio delle
apparecchiature dell'impianto solare saranno conformi alle norme CEI e a guelle di prevenzione incendi. I comandi
dei vari circuiti, tranne quelli inclusi nell'impianto, saranno centralizzati su un quadro elettrico collocato in un luogo
Jacilmente accessibile in modo da disattivare tutte le apparecchiature se necessario. In seguito ad eventi meteorici
eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) eseguire un controllo delle tubazioni e dei pannelli.

Condotte e tubazioni

! materiali utilizzati per la realizzazione delle tubazioni di alimentazione e distribuzione devono possedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti {art.7 della Legge 5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni
delle norme UNI. Trattandosi di tubazioni protette occorrerd controllare eventuali fenomeni di presenza di umidita
per risalire ad eventuali perdite e successivi interventi di riparazione. L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle
tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione e soprattutto non deve contenere sostanze
corrosive.
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Scambiatori di calore

Lo scambiatore di calore viene alimentato con acqua ad una temperatura inferiore ai 100 °C ed é dotato di valvole di
intercettazione ed un telaio di sostegno. Viene collegato al circuito primario ed a quello secondario di acqua calda
con tubazioni di acciaio nero opportunamente coibentate per evitare dispersioni di calore. Inoltre le tubazioni
dovranno essere identificate mediante fascette di colore diverso per consentire sia una facile individuazione del fluido
circolante (freddo o caldo) sia il verso di circolazione. Devono essere indicati dal produttore tutti quei parametri
necessari per poter valutare la prestazione termica di uno scambiatore cioé:

- flusso termico;

- portata di fluido;

- temperatura;

- differenza di temperatura;

- caduta di pressione;

- coefficiente di scambio termico.

L'utente deve verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite e periodicamente lo stato di
protezione esterna eliminando, se presente, lo strato di ruggine. L'utente deve controllare i valori del termostato e del
sistema di regolazione della temperatura dell'acqua di mandata. '

Serbatoi di accumulo

L'utente deve verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e la tenuta del tubo
di troppo pieno e deve provvedere ad eliminare le eventuali perdite di acqua che dovessero verificarsi. In ogni caso,
prima della messa in funzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile é opportuno procedere alcune operazioni
quali prelavaggio della rete per l'eliminazione della sporcizia, disinfezione mediante immissione in rete di prodotti
ossidanti (cloro gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio) e successivo

risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il liquido scaricato non assume le caratteristiche chimiche e
batteriologiche dell'acqua di alimentazione.

Elenpo Schede

Su 007/Co-021/Sc-040  Apparecchi sanitari
Su_007/Co-021/Sc-041  Caldaia

Apparecchi sanitari - Su_007/Co-021/Sc-040

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che per agli utenti Pespl > delle operazioni connesse agli usi igienici € sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Diagnestica:

Cause possibili defle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-erron di concezione o realizzazione mal eseguita:

-difetti della rete (fughe, incrostazioni),

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura,
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;
di to alle tut

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-ervori di concezione;,

-ostruzioni,

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-040/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.
Sc-040/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-040/An-003 - Difetti alle valvole

Difetti alle valvole dovuti a difficolta di manovra delle valvole di isolamento.

S¢-040/An-004 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture delie tubazioni.

Sc-040/An-00S - Interruzione del fluido di alimentazione
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interruzione dell’

erogatore/gesiore

Caldaia - Su_867/Co-021/Sc-041

La caldaie dellimpianto idrico sanitario, in ghisa o in acciaio, permetie di trasformare in energia termica T'energia chimica dei combustibili di alimentazione. il calore necessario all'impianto idrico
sanitario & di sciito prodotto da un generatore di calore alimentato a gas o gasolio. Per Ia produzione di calore concentrata a livello dell'unita ambientale st utilizza una caldaia di piccola potenziaiita,
per lo pits di tipo "murale” alimentata a gas. Tali caldaie, realizzate con componenti in rame, alluminio o acciaio inox, contengono al loro interno tutti i dispositivi d'impianto necessari alla
produzione del calore (bruciatore, sistema di accens ione, sistema di sicurezza, sistema di controllo) e alla distribuzione de! calore nelia rete (serpentina di scambio termico, pompa di circolazione,
vaso di espansione). Per la generazione del calore si utilizza in genere una caldaia dotata di bruciatore specifico per il tipo di combustibile impiegato: gas naturale, GPL, gasolio, kerosene

Diagnestiea:

Cause possibili delie anomalie
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di ervori di concezione o di instatlazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:
i.Per le apparecchiature di climatizzazione {quadri, batterie, climatiz;
ia gestione:
-mancanza di gas refrigerante.
surriscald degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico;
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni,
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.}:
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione

‘origine dei guasti concerne sopratiutio

re monoblocco o sisterni “split”, centrale di trattamento dell'aria, scambiatosi, etc ) 1

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
I.e fighe possono essere originate da:

-una Corrosione,

-difetti ai raccordi o alle connessiont;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idrauiico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione,

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o deile guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
~fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uSO SCOITENo.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-041/An-001 - Corrosione e ruggine
Corrosione € presenza di fenomeni di ruggine sulla superficie degli scambiatori dovuti alia scarsa efficacia dello strato di protezione.

Sc-041/An-002 - Difetti ai termostati ed alle valvole

Difetti di funzionamento dei termostati ¢ delle valvole

Sc-041/An-003 - Difetti deile pompe

Difetti di funzionamento delle pompe

Sc-041/An-004 - Difetti di regolazione

Diferti di regolazione del rubinetto di comando o del rubinetto termostatico se & presente

Sc-041/An-005 - Difetti di tenuta

Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido termovettore dagli elementi del radiatore che si riscontrano in prossimitz deile valvole o tra i vari elementi
Sc-041/An-006 - Difetti di ventilazione

Difetti di ventilazione che possano causare danni per la ¢
Sc-041/An-007 - Incrostazioni

Formazione di incrostazioni e fanghiglie dovute ad accumuli di materiale
Sc-041/An-008 - Perdite tubazieni del gas

Perdite dei fluidi di alimentazione della caldaia.

S¢-041/An-009 - Pressione insufficiente

Valori della pressione insufficienti al buon funzionamento della caldaia.
Sc-041/An-010 - Sbaizi di temperatura

Differenze di temperatura, rispetto a quella di esercizio,

iva combr

1

dai dispositivi di regolazione e controllo

Corpo d’Opera N° 3 - pesa a bilico

Su

=
22]
[

stema Su 008 - Sistema strutturale
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1l sistema strutturale rappresenta l'insieme di tutti gli elementi portanti che, nell'organismo architettonico che ne
deriva, hanno funzione statica principale.

Elenco Componenti

Su_008/Co-022 Strutture in fondazione

Componente Su_008/Co-022 - Strutture in fondazione

Si definisce fondazione quella parte della struttura del sistema edilizio destinata a sostenere nel tempo il peso della
sovrastante costruzione e a distribuirlo, insieme alle risultanti delle forze esterne, sul terreno di fondazione senza che
si verifichino dissesti sia nel suolo che nella costruzione.

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano
anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto o cedimenti strutturali, causate da sollecitazioni di diverso tipo,
attacchi acidi, esposizione a solfati, con graduale corrosione degli strati superficiali di calcestruzzo.

Elenco Schede

Su_008/C0-022/Sc-042  Strutture di contenimento
Su 008/Co0-022/Sc-043  Fondazioni dirette

Strutture di contenimento - Su 008/Co-022/Sc¢-042

Taoich

Le unita ol

degli el i tecnici, aventi fa funzione di sostenere i carichi derivanti dal terreno. Tali strutture possono essere verticali od orizzontali.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini delle deformazioni meccaniche significative
- errori di calcolo;
- errori di concezione:
- difetti di fabbricazione.

Origini dei degradi superficiali
Provengono frequentemente da:
- insufficienza del copriferro;
- fessurazioni che lasciano penetrare Pacqua con aumento di volume apparente delle armature;
- urti sugli spigoli

Origini di avarie puntuali
Possono essere dovute a:
- cedimenti differenziali;
- sovraccarichi importanti non previsti;
- indebolimenti focalizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-042/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono provocare una diminuzione deila sezione
resistente.

Sc-042/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione deila superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati datla formazione di bolle d'aria al momento del getto.
Sc-042/An-003 - Caviliature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Sc-042/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro ¢ fragile, generalmente di colore nero.

S$c-042/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromnatica della superficie.

Sc-042/An-006 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-042/An-007 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo ife i anche medi pulsione di el i prefabbricati dalla loro sede.
Sc-042/An-008 - Efflorescenze
Formazione di sostanze, general di colore bi o ¢ di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione

puo talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pi superficiali: il fenomeno prende ailora i nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza
Sc-042/An-009 - Esfohazione

Degradazione che si i con di spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
$¢-042/An-010 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) € relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corvosione per l'azione degli agenti atmosferici.
Sc-042/An-011 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

Sc-042/An-012 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-042/An-013 - Patina biologica

Strato sottile, morbido € omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piu verde. La patina biologica ¢ itui 1

p da microrganismi cui
possono aderire polvere, terriccio.
Sc-042/An-014 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.
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$¢-042/An-015 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli
S¢-042/An-016 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di

licheni, muschi ¢ piante lungs
S¢-042/An-817 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I"intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi
Sc-342/An-018 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

5 Controlli eseguibili dall’'utente

S¢-042/Cn-001 - Controlio periodice

striformi

Procedura: Controllc a vista
Frequenza: 360 giom!

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro
e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo ¢ controlio dei degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.
A e -Disgr ione, -Distacco, -Esposizione dei ferri di armatura, -Fessurazione

Fondazioni dirette - Su_008/Co-022/S¢-043

Insiemne degli elementi tecnici orizzontali de! sistema edilizio direttamente adagiate sul suolo di fondazione. Fanno parte di questa tipologia elementi come Je travi rovescie e i plinti diretti.

Diagnostica:

Cause possibiii delle anemalie:
Anowalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da modificazioni nella resist € neila consi del suolo, dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelle vicinanze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello deila falda fretica dovute a piogge intense o a un periodo di siccita.

Anocmalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata delia portanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- F'apertura di scavi o I'esecuzione di st 1di di ioni significative in prossimita
- 1a circolazione molto intensa di veicoli pesanti;

- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puniuale

Anomalie Riscontrabili:

S¢-043/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

Sc-043/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nelia verticalita, sia dei muri, sia delle connessioni a causa di dissesii 0 eventi di natura diversa.

S¢c-043/An-003 - Efflerescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Net caso di efflorescenze saline, 1a cristallizzazione
puo talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piis superficiali: # fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
Sc-043/An-004 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare lintero spessore del manufatto.

Sc-043/An-005 - Lesiont

Si manifestano con finterruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e Tandamento ne caratterizzano Fimportanza e if tipo.

Sc-043/An-006 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata delfa superficie.

Sc-043/An-007 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalita capillare.

6 Controlli eseguibili dall’utente

Sc-043/Cn-G01 - Controlio periodico
Procedura: Controllo a vista
Freguenza: 360 giorni

Le anomalie pi frequenti a carico delie fondazioni si manifestano generaimente attraverso fenomeni visibili a livello delle strutture di elevazione.Bisogna controllare periodicamente {'integrita deile
pareti € dei pilasiri verificando ['assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controliare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamita naturali {sisma, nubifragi, ecc.).

Corpe d’Opera N° 4 - edificic compostaggio

Sub Sistema Su-.009 - Sistema strutturale

1l sistema strutturale rappresenta l'insieme di tutti gli elementi portanti che, nell'organismo architetionico che ne
deriva, hanno funzione statica principale.

Su 009/Co-023 Strutture in fondazione

Comune di Ragusa — Settore X 46
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA



R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’'uso

Su_009/Co-024 Strutture in elevazione
Su_009/Co-025 Solai

Componente Su 009/Co-023 - Strutture in fondazione

Si definisce fondazione quella parte della struttura del sistema edilizio destinata a sostenere nel tempo il peso della
sovrastante costruzione e a distribuirlo, insieme alle risultanti delle forze esterne, sul terreno di fondazione senza che
si verifichino dissesti sia nel suolo che nella costruzione.

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano
anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto o cedimenti strutturali, causate da sollecitazioni di diverso tipo,
attacchi acidi, esposizione a solfati, con graduale corrosione degli strati superficiali di calcestruzzo.

Elenco Schede
Su_009/Co-023/Sc-044  Fondazioni dirette

Fondazioni dirette - Su_009/Co-023/Sc-044

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio direttamente adagiate sul suolo di fondazione. Fanno parte di questa tipologia elementi come le travi rovescie e i plinti diretti.

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da modificazioni nella rest ¢ nelia consi del suolo, dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno; .
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelle vicinanze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello delia falda fretica dovute a piogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una gvoluzione lc
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancamenti di dimensioni significative in prossimita;
- la circolazione moito intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

1i della p del suolo dovuta a:

Anomalie Riscontrabili:

Se¢-044/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con ife ioni dell'abt y del piano di imposta delia fondazione.

S¢-044/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia delle connessioni a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

Sc-044/An-003 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, general di colore bi o e di aspetio cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione

puo talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pit superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflor o subefflor
Sc-044/An-004 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.
Sc-044/An-0905 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e I'andamento ne caratterizzano I'importanza e il tipo.
Sc 044/An-006 - Matchie
ione el
Sc—OMIAn—OM Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalita capiliare.

7 Controlli eseguibili dall’utente

$¢-044/Cn-001 - Controllo periodico

della superficie.

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazioni si ife i attraverso fe Vlslblh a livello delie strutture di elevazione. Bisogna controllare periodicamente integrita delle
pareti ¢ dei pilastri verificando I'assenza di eventuali lesioni efo fessurazmm Controliare e 1 del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Componente Su_009/Co-024 - Strutture in elevazione

Si definiscono strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di

resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di
Jondazione e quindi al terreno.
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Modalita d’uso corretto: Non é consentito apportare modifiche o comunque compromettere l'integrita delle strutture
per nessuna ragione. Occorre controllo periodicamente il grado di usura delle parti in vista, al fine di riscontrare
eventuali anomalie. In caso di accertata onomalia (presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamenti) occorre
consuitare al pit: presto un tecnico abilitato.

Elenco Schede

Su 009/Co-024/Sc-045 Muro e setto in c.a.

Su_009/Co-024/Sc-046  Pilastro in c.a.
Su_009/C0-024/8¢-047 Trave inc.a.

34 7 LU ve il

Muro e setto in c.a. - Su_0809/Co-024/Sc-045

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie

Origini delle deformazioni meccaniche significative
-errori di calcolo;

-errori di concezione:

-difetti di fabbricazione

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da

-insufficienza dei copriferro,

-fessurazioni che lasciano penetrare F'acqua con aumenio di volume apparente deile armature,
-urti sugli spigoki.

On previsty,
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo {nidi di ghiai

Anomalie Riscontrabili:

S¢-045/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme ¢ dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare det tempo possono provocare una diminuzione della sezione
resistente.

Sec-045/An-002 - Bolie d'aria

Alterazione della superficie del caicestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregoiare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento del getto.
S¢-045/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie dei calcestruzzo

Sc-845/An-004 - Crosta

Deposito di spessore vari
Sc-045/An- ecolorazione
Alterazione cromatica della superficie

Sc-045/An-006 - Deposito superficiale

Accurmulo di pulviscolo atmosferico o di aliri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento

Sc-045/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristaili sotto minime sollecitazioni meccaniche.

S¢-045/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalia lorc sede.

Se-045/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, general di colore bi; ro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
puo talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso it distacco delle parti pils superficiali: if fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

S¢-045/An-010 - Erosione superficiaie

Asportazione di materiale dalla superficie dovitta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrasione {cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche). erosione per usura (cause antropiche).

Sc-045/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco. spesso seguito da caduta, di uno o pit: strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

Sc-045/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (coprifervo) ¢ relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per 'azione deghi agenti atmosferici

Sc-045/An-013 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o paralleie all'armatura che possono interessare Fintero spessore del manufatto.

Sc-045/An-014 - Macchie e graifid

imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale

Sc-045/An-015 - Mancanza

Caduta ¢ perdita di parti del materiale del manufatto.

8¢-045/An-016 - Patina biolog
Strato sottile, morbido ¢ omogeneo, aderente alla superficie ¢ di evidente natuss biclogica, di colore variabile, per fo pil: verde. La patina biologica € costituita prevalent da microrganismi cul
possono aderire poivere, terriccio.

Sc¢-045/An-017 - Penetrazione di umiditd

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua

S¢-045/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di poivere o granuii.

Sc-045/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

S¢-045/An-020 - Rigonfiaments

“Variazione detla sagoma che interessa Iintero spessore del materiale e che si ifesta soprartuito in el i fastriformi
Sec-845/An-021 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo
- ng wge 3
8 Controlli eseguibili dall’utente
$¢-845/Cr-001 - Controlio periedice
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
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Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la p die li anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro
¢ relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado efo eventuali processi di carbonatazione.
Anomalie: -Alveolizzazione, -Cavillature superficiali, -Disgregazione, -Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatura, -Fessurazioni, -Polverizzazione, -Presenza di vegetazione, -Scheggiature

Pilastro in c.a. - Su_009lCo-02478c—046

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delie deformazioni meccaniche significative:
-errori di calcolo,

-errori di concezione,

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficienza del copriferro.

-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle armature:
-urti sugli spigoli

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
~cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sec-046/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si ifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono provocare una diminuzione della sezione
resistente.

Sc-046/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento del getto.
Sc-046/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Sc-046/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro ¢ fragile, generalmente di colore nero.

Sc-046/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-046/An-006 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente ¢ poco aderente alla superficie del rivestimento.

Sc-046/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto mini llecitazioni ick

Sc-046/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud i si anche medi pulsione di el i prefabbricati dalia loro sede.

Sc-046/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, general di colore bi o ¢ di aspetto cristallino o polvérulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piu superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoeffic o subefflor

Sc-046/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note fe cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione {cause chimiche ¢ biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-046/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu: strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
Sc-046/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) € relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per 'azione degli agenti atmosferici.
S¢-046/An-013 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare I'intero spessore del manufatto.

Sc-046/An-014 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire ¢ penetrare nel materiale.

Sc-046/An-015 - Mancanza .

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto,

Sc-046/An-016 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie € di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piu verde. La patina biologica € costituita preval da microrganismi cui
possono aderire polvere, terriccio.

Sc-046/An-017 - Penetrazione di umidita

Comparsa di hie di umidita dovute all" bi di acqua.

Sc-046/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotio forma di polvere o granuli.

Sc-046/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

S¢-046/An-020 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I"intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

Sc-046/An-021 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

9 Controlli eseguibili dall’utente

S¢-046/Cn-001 - Controllo periodico

Procedura: Ispezione a vista
Frequenza: 360 giomi

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la p di 1i anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione def copriferro
¢ relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.

Trave in c.a. - Su_009/Co-024/Se-047
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N ’
Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Onigini delle deformazioni meccanichie significative:

-errori di calcolo:
-errori di concezione:
-difetti di fabbricazione

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da

-insufficienza de! coprifervo;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua con aumento di volume apparente delle armature,
-urti sugli spigoli.

Onigini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali,

-sovraccarichi importanti non previsti:

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia)

Anomalie Riscontrabili:

S¢-047/An-001 - Alveclizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particoiare in cut il
fenomeno si sviluppa essenziaimente in profondita con andamento a diverticoli si pué usare il termine alveolizzazione a cariatura.

S¢-047/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione defla superficie del caicestruzzo caraterizeata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolie d'aria al momento del getio.
$¢-047/An-003 - Caviliature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo

Sc-047/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-047/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

S¢-047/An-806 - Deposite superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o df altri materiali estranei. di spessore variabile. poco coerentc ¢ poco aderente alla superficie dei rivestimento.

S¢-847/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

S¢-047/An-008 - Distacco

one ¢ distaceo di

™
Diggresazi

Se-047/An-00!

Formazione a N T S L Y

FOTTE ai Gi COOIT

, ia cristailizzazione

pud talvoita avvenire ali'interno del materiale provocan, il distacco delle parti piu superf no pren di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

$¢-047/An-010 - Erosione superficiale )
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Se-
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pits strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo
$¢-047/An-012 - Esposizione dei ferri di srmatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per 'azione degli agenti atmosferici.
S¢-047/An-013 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parailele all'armatura che possono interessare Iintero spessore del manufatto.

Sc-047/An-614 - Macchie e graffiti

Imbrattamento delia superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-047/An-015 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Se-047// - Patil

inlnoica
iologica

Strato sottile, morbido e omogeneo. aderente alla superficic ¢ di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pit verde. La patina biologica ¢ costituita prevalentemente da microrganismi cui
possono aderire polvere, terriccio.

S¢-047/An-017 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Sc-047/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

S¢-047/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi ¢ piante lungo le superficie

Sc-047/An-020 - Rigonfiamente

Variazione della sagoma che interessa I’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.
Sc-047/An-021 - Scheggiature ’

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

10 Controlii eseguibili dall’utente

Se¢-647/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando fa presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro
e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controilo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.

Componente Su_009/Co-025 - Solai

! solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano successivo. Dal
punto di vista strutturale i solai devono assolvere alle funzioni di: sostegno del peso proprio e dei carichi accideniali;
di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltre debbono assicurare una coibenza acustica soddisfacente; assicurare
una buona coibenza termica; avere una adeguata resistenza. Una classificazione dei numerosi solai puo essere fatta

in base al loro funzionamento statico o in base ai materiali che li costituiscono.
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’'uso

Modalita d’uso corretto: In sede di progetto sono stati definiti i sovraccarichi accidentali massimi in funzione della
destinazione dell'opera. Pertanto, in caso di modifiche della destinazione d'uso e della eventuale nuova ipotesi di

sovraccarichi, occorrera interpellare un tecnico qualificato. Non é consentito apportare modifiche alle strutture
esistenti (fori, tagli o altro) se non autorizzate da tecnici abilitati.

Occorre effettuare controlli periodici delle parti in vista (pavimenti, intonaci) finalizzato alla ricerca di anomalie che

possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, avallamenti,
ecc.).

Elenco Schede
Su 009/C0-025/Sc-048  Solaio nervato a travetti prefabbricati

Solaio nervato a travetti prefabbricati - Su_009/Co-025/Sc-048

St tranta di solai misti realizzati con travetti a traliccio (tipo Bauster) o precompressi intervallati da pignatte o tavelle di varia forma, gettati in opera. Rispetto
ai solai in c.a. presentano caratteristiche maggiori di coibenza. di isolamento acustico e di leggerezza.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle deformazioni meccaniche significative:
-erron di calcolo;

-ervori di concezione;

~difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare 'acqua con aumento di volume apparente delle armature,
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-048/An-001 - Avvall i o pend le dei pavimenti

Le pavimentazioni presentano zone con avvall i e pend le che ne pregiudi
S¢-048/An-002 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-048/An-003 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo ifestarsi anche medi puisione di el i prefabbricati dalla loro sede.
Sc-048/An-004 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.
S¢-048/An-005 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

Sc-048/An-006 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche ¢ 'andamento ne caratterizzano I'importanza e il tipo.

Sc-048/An-007 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-048/An-008 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

la planarita. Nei casi pii gravi sono indicatori di dissesti statici ¢ di probabile collasso strutturale.

Sub Sistema Su-010 - Sistemi di chiusura

I sistemi di chiusura costituiscono l'insieme di tutti gli elementi che hanno la funzione di limitare il volume degli

ambienti dai lati e dall'alto; non portano altri carichi oltre il peso proprio e sono portate dalle strutture portanti
dell’organismo architettonico.

Elenco Componenti

Su-010/Co-026 Pareti esterne
Su-010/Co-027 Serramenti in PVC
Su-010/Co-028 Rivestimenti esterni
Su-010/Co-029 Serramenti in acciaio

Componente ~ ~ Su-010/C0-026 - Pareti esterne
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d'uso

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso rispetio all'esterno.

crs x5
Modalitd d’uss corretic

parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

emd
©®

di usura del

Elence Schede

Su-010/Co-026/Sc-049  Facciata con paramenio appeso
Su-610/Co-026/Sc-050  Muratura in c.a. facciavista

Facciata con paramento appeso - Su-019/Co-026/S¢-049

Diagnostica:

Cause pessibili delie anomalie:

Origini deile anomatie funzionali o d'uso.

Sono errori di concezione (non bisogna prevedere la pietra appesa in zone dove ci sia il rischio che qualcuno si appoggi alle lastre come nelle parti basse degli edifici), poicheé la pietra o il
rivestimento in genere non ha una buona resistenza meccanica a flessione.

Origine delle anomalie della superficie
-movimento del supporto in calcestruzzo,
-dilatazione della struttura metallica.

Origine delle anomalie riguardanti il fissaggio:
diferti di fissaggio;
irg insufficiente sia a livello del supporio, sia del paramento; iz com
ente dovuti a probiemi di catiiva messa in opera;
-incrostazioni che in alcuni casi possono essere dovute a una debolezza di alcune lastre ali'aggressione degli inquinanti

gli agganci puo, nel lungo periodo, portare a cedimenti. 11 distacco o Ia caduta delie lastre sono rari e

Anomalie Riscontrabili:

S BAGIAL BB | oo io
5¢-04%/An-501 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generaimente di colore nero.

Sc-049/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-049/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente ¢ poco aderente alla superficie del rivestimento.
S¢-049/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime soliecitazioni meccaniche.

Sc-049/An-005 - Distacco

Disgregazione ¢ distacco di parti notevoli de! materiale che pu6 manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-849/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Guando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura {cause antropiche).

Sc-049/An-007 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

S¢-049/An-008 - Mancanza

Caduta ¢ perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-049/An-009 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficic e di evidente natura biologica, di colore variabile, per o pilt verde. La patina biologica é costituita prevalentemente da microrganismi cui
possono aderire polvere, terriccio.

S¢-049/An-010 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi,

Muratura in c.a. facciavista - Su-010/Co-026/Sc-050

Muratura realizzata con un getto di calcestruzzo con casseratura recuperabile nella quale viene inserita armatura in caso di setto portante.

Diagneostica:

Cause possibili defie anomatie:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base:

-vibrazioni,

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nei centro delia muratura o a lato delle aperture (dovute in genera alla dilatazione termica o a un cedimento a livello delle fondazioniy;

-fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaio, dovuta all'elasticit del solaio che si inflette per effetto dei carichi:

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovute in genere a cedimenti differenziali; .

-effetti dei ritiri ¢ delle dilatazioni termiche dei materiali e delle murature che si manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelie parti superiori delie aperture e con fessure a 45° sui muri
d'angolo:

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

wume apparenis delle armature,

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
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-cedimenti differenziali;
-sovraccarichi importanti non previsti;
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-050/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si ifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il
fenomeno si sviluppa ial in profondita con and a diverticoli si pud usare il termine alveolizzazione a cariatura.

S¢-050/An-002 - Bolle d'aria

Formazione di bolle d'aria nella fase del getto con conseguente alterazione superficiale del calcestruzzo e relativa comparsa e distribuzione di fori con dimensione irregolare.
S¢-050/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Sc-050/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-050/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica delia superficie.

Sc-050/An-006 - Deposito superficiale

Accurnulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie def rivestimento.

Sc-050/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-050/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche medi pulsione di el i prefabbricati dalla loro sede.
Sc-050/An-009 - Effiorescenze
Formazione di sostanze, general di colore bi 0 ¢ di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione

pud talvolta avvenire all'intero del materiale provocando spesso il distacco delle parti piii superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

S¢-050/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-050/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pits strati superficiali subparalleli fra loro, g 1 causata dagli effetti del gelo.

Sc-050/An-012 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o paraliele all'armatura che possono interessare lintero spessore del manufatto.

Sc-050/An-013 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire ¢ penetrare nel materiale.

Sc-050/An-014 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

S¢-050/An-015 - Patina biologica

Strato sottile, morbido ¢ omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pil verde. La patina biologica ¢ it 1 da microrganismi cui
possono aderire polvere, terriccio.

Sc-050/An-016 - Penetrazione di umiditi

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Sc-050/An-017 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-050/An-018 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Sc-050/An-019 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

Componente © Su-010/Co-027 - Serramenti in PVC

I serramenti sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature; nel contempo, essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono il passaggio dell'aria, della luce, delle persone e delle cose. In
particolare gli infissi esterni impediscono e/o consentono la comunicazione tra spazio interno ed esterno. I serramenti
esterni presentano una complessitd costruttiva in quanto separano ambienti con caratteristiche fisiche ed
idrometriche assai diverse. Essi hanno una funzione di chiudere, areare e illuminare gli ambienti interni e quindi
devono essere progettati e costruiti in modo da poter svolgere le suddette funzioni. Pertanto i requisiti che deve
possedere un serramento esterno sono:- possibilita di apertura e chiusura con facile manovrabilita che dipende anche
dalla dimensione degli elementi mobili;

- resistenza meccanica;

- durevolezza;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuitd e tenuta;

- possibilita di illuminazione anche a serramento chiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

I serramenti in PVC sono realizzati in polivinilcloruro mediante processo di estrusione. [ telai sono realizzati
mediante giunzioni meccaniche o con saldature a piastra calda dei profili. Per la modesta resistenza meccanica del
materiale gli infissi vengono realizzati a sezioni con piii camere e per la chiusura di luci elevate si fa ricorso a
rinforzi con profilati di acciaio. I principali vantaggi dei serramenti in PVC sono la resistenza agli agenti aggressivi e
all'umidita, la leggerezza, I'imputrescibilita, l'elevata coibenza termica. Difficolta invece nell'impiego riguarda nel
comportamento alle variazioni di temperature e conseguentemente alle dilatazioni; si sconsigliano infatti profilati in
colori scuri. Si possono ottenere anche effetto legno mediante l'incollaggio a caldo di un film acrilico sui profilati.

Modalita d’uso corretto: E’' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla
rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni-e sigillature e alla regolazione degli organi di manovra.
Per le operazioni pii specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

Elenco Schede
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Su-010/Co-027/Sc-051  Aprente in PVC
Su-010/Co-027/Sc-052  Giunto di vetratura per infissi in PVC

Su-010/Co-027/8¢-053  Giunto tra aprente e telaio in PVC

Aprente in PVC - Su-010/Co-027/Sc-051

Diagnostica:

Cause pessibili defle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura,

-deformazione del telaicl

-fissaggio imperfetto del telaio

H blocco degli aprenti ha per origine sia una deformazione del telaio, sia una penetrazione d'acqua che comporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causata da una ferramenta insufficiente, da movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infilirazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e deil'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio:

-guasti del mastice sigiliante o nel fermavetro,

-distacco della pellicola di rivestimento dovuto a una incompatibilita tra PVC e pellicola.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-051/An-001 - Alterazicne cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso fa variazione di uno o pit parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione, Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pilr ampie
diversamente a secondo delle condizioni.

S¢-051/An-002 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con Ia formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono provocare una diminuzione della sezione
resistente

8e-851/An-003 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

S¢-051/An-004 - Condensa superficiale

Formazione di condensa suiie superfici interne dei telai in prossimita di ponti termici.

Sc-051/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili ¢ degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione,

Se-051/An-006 - Degrado degli orpani di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e relativa difficolta di movimentazione degli organi di
apertura-chiusura.

Sc-051/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente ¢ poco aderente al materiale sottostante.
Sc-05i/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

Sec-051/An-009 - Frantumazione

Riduzione deila lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

Sc-051/An-010 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delle parti

Sc-051/An-011 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

$¢-051/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuita con o senza distacco tra le parti.

S¢-051/An-013 - Macchie
Pi

identale ¢ locali

Sc-051/An-014 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta general per la di registrazione periodica dei fissaggi.
Sc-051/An-01S5 - Patina

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.
S¢-051/An-016 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici

Sc-051/An-017 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa deli'azione di agenti esterni.

Sc-051/An-018 - Rottura degii organi di manovra

Rotwura degh elementi di manowra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, ceriere, aste. ed aitri meccanismi.
S¢-851/An-019 - Scollaggi della pellicols

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

Bitte Specializzate: Generico

11 Interventi eseguibili dall’utente

S¢-051/in-001 - Pulizia

ione a della superficie.

Frequenza: Quando occorre

Pulizia ad acqua ed asciugatura se sono presenti macchie.

Giunto di vetratura per infissi in PVC - Su-010/Co-027/Sc-052

Diagnostica:
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Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti delia muratura;

-deformazione del telaio,;

-fissaggio imperfetto del telaio.

11 blocco degli aprenti ha per origine sia una deformazione del telaio, sia una penetrazione d'acqua che comporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti pud essere causata da una ferramenta insufficiente, da movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo:

-difetti del telaio e dell‘aprente;

-difetti di connessione tra struttura ¢ telaio:

-guasti del mastice sigillante o ne) fermavetro;

-distacco della pellicola di rivestimento dovuto a una incompatibilita tra PVC e pellicola.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-052/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o piit parametri che definiscono il colore: tinta, chi ione. Pud evidenziarsi in modo locali
diversamente a secondo delle condizioni.
S¢-052/An-002 - Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoti. di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono provocare una diminuzione della sezione
resistente.

Sc-052/An-003 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

Sc-052/An-004 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimita di ponti termici.

Sc-052/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli el i di tamp > per fe i di ritiro quali imt 5, svergol >, ondul

S¢-052/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e relativa difficolta di movimentazione degli organi di
apertura-chiusura.

Sc-052/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente € poco aderente al materiale sottostante.
Sc-052/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di inuitd nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

$¢-052/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita ne! materiale con o senza spostamento delle parti.

$¢-052/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

S¢-052/An-011 - Lesione

o in zone pit ampie

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di inuitd con o senza di tra fe parti.
S¢-052/An-012 - Macchie
Pi i identale e locali della superficie.

S$¢-052/An-013 - Patina
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.

12 Controlli eseguibili dall’utente

$¢-052/Cn-001 - Controllo superfici

Procedura: Controilo a vista
Frequenza: 180 giorni

Controllo delle superfici al fine di di i fa ita di una le pulizia.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Fessurazione, -Incrostazione, -Macchie, -Patina

Ditte Specializzate: Generico

13 Interventi eseguibili dall’'utente

Sc-052/in-001 - Pulizia

Frequenza: Quando occorre

Pulizia ad acqua ed

iugatura se presenti hi

Giunto tra aprente e telaio in PVC - Su-010/Co-027/Sc-053

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura:

-deformazione det telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

11 blocco degli aprenti ha per origine sia una deformazione del telaio, sia una penetrazione d'acqua che comporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti pud essere causata da una ferramenta insufficiente, da movimenti de! legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo:

-difetti del teiaio e deil'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio:

-guasti del mastice sigillante o nef fermavetro;

-distacco della pellicola di rivestimento dovuto a una incompatibilita tra PVC e pellicola.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-053/An-001 - Alterazione cromatica
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Alterazione che si pud manifesiare ocalizzato o in zone piu ampie
diversamente a secondo delle condizioni.
S¢-053/An-002 - Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazione di alveo, di forme ¢ dimensioni variabili, provocat: da insetti. Con il passare del tempn possono provocare una diminuzion

resistente.

8e-053/An-003 - Bolls

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

$c-053/An-004 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimita di ponti termici

$¢-033/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili ¢ degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione.

S¢-853/An-066 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra 2 causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione ¢ relativa difficolta di movimentazione degli organi di
apertura-chiusura

S¢-053/An-007 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di
Se¢-053/An-008 - Fessuraziene
Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

Se-053/An-005 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delle parti.

$¢-053/An-016 - incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto general da sostanze inorganiche o di natura biclogica.

$¢-053/An-011 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuita con o senza distacco tra le parti
Se-053/An-012 - Macchie

Pigmentazione accidentale € jocalizzata della superficie

$¢-G53/An-813 - Patina

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.

atiraver

i microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale sottosiante.

Componente Su-010/Co-028 - Rivestimenti esterni

I rivestimenti sono costituiti da materiali, preformati ad elementi, usati per proteggere e decorare le pareti verticali di
un edificio. Un rivestimento deve essere eseguito con un materiale che sia:
- resistente aile sollecitazioni meccaniche per resistere agli urti ed esseve in grado di assorbire le tensioni

7. . ) .2

del supporto;

7
- durevole per resistere agli sbalzi termici e all'azione degli agenti atmosferici, sopratiutio il gelo;
- di facile manutenzione;
5
1 %4

HOR GSD 4y

ya=1108

L L

Modalita d’use corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidita, ecc.).
Comungque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elenco Schede

Su-010/C0-028/Sc-054  Intonaco
Su-010/Co-028/Sc-055  Rivestimento metallico preverniciato
Su-010/Co-028/Sc-056  Tinteggiature e decorazioni

Intonaco - Su-010/Co-028/Sc-054 e

L'intonaco € costituito da uno strato di malta la cui funzione & quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti
atmosferici ¢ dei fattori ambientali ¢ allo stesso tempo protettiva e decorativa.

La malta per intonaco ¢ costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono. A volte
inoltre vengono aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego

Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto ¢ di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco fa
cui funzione ¢ di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua: il terzo strato di finitura superficiale permette di creare una barriera che si oppone aila penetrazione deli'acqua e delle sostanze
aggressive.

Gli intonaci per estemi si suddividono in intonaci ordinari e intonaci speciali 1 primi si suddividono in int
additivati, intonaci a stucco o lucidi. intonaci plastici ed infine infonaci monostrato

ed

naci miscelati in cantiere ed

i premiscelati; { secondi invece in

Diagnostica:

Cause possibili delic anomalie:

Le cause principali sono:

~cattiva qualita dei materiali di base,

-vibrazioni,

-umidita, cicli di gelo-disgelo,

-fessurazione verticale nel centro della muratura o a lato delle aperture (dovute in genera alla dilatazione termica o a un cedimento a livello delle fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaio, dovuta all'efasticita del solaio che si inflette per effetto dei carichi; -

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovute in genere a cedimenti differenziali;

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dei materiali e delle murature che si manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelfe parti superiori delle aperture e con fessure a 45° sui muri
d'angolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:
-insufficienza del copriferro;
-fessurazioni che fasciano penetrare Facqua con aumento di volume apparente delie armature;
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-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti,

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-054/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli aiveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il
fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamento a diverticoli si puo usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sec-054/An-002 - Attacco biologico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali.

Sc-054/An-003 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolie d'aria al momento della posa.
Sc-054/An-004 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco.

Sc-054/An-005 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generaimente di colore nero.

Sc-054/An-006 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-054/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.

Sc-054/An-008 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni ich

Sc-054/An-009 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud ifestarsi anche medi pulsione di el i prefabbricati dalla loro sede.

Sc-054/An-010 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, general di colore bi o ¢ di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti it superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflor o subeffh

Sc-054/An-011 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione {cause meccaniche), erosione per corrosione {cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-054/An-012 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pil strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
Sc-054/An-013 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-054/An-014 - Mancanza

Caduta e perdita di parti def materiale del manufatto.

Sc-054/An-015 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie ¢ di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piti verde. La patina biologica é costituita preval
possono aderire polvere, terriccio.

Sc-054/An-016 - Penetrazione di umidita

Comparsa di hie di umidita dovute all'assorbi di acqua.

Sc-054/An-017 - Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso Ia formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.
Sc-054/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-054/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Sc-054/An-020 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si ifesta soprattutto in el i lastriformi.

Se¢-054/An-021 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

da microrganismi cui

Rivestimento metallico preverniciato - Su-010/Co-028/Sc-055

Diagnestica:

Cause possibili delle anomalie:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni:

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratura o a lato delle aperture (dovute in genera alla dilatazione termica o a un cedimento a livello delle fondazioni),
-fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaio, dovuta all'elasticita de! solaio che si inflette per effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovute in genere a cedimenti differenziali;

_effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dei materiali ¢ delle murature che si manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti superiori delle aperture ¢ con fessure a 45° sui muri
d'angolo.

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficienza del copriferro.

-fessurazioni che lasciano penetrare 'acqua con aumento di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali:

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-055/An-001 - Attacco biologico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali.
Sc-055/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro ¢ fragile, generalmente di colore nero.

Sc-055/An-003 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.
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$¢-855/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie det rivestimento

S¢-055/An-005 - Distaces

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche i espulsione di e i prefabbricati dalla loro sede.

Se-055/An-066 - Ercsione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note It cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corosione (cause meccaniche), erosione per corosione {cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Se-055/An-007 - Macchie e graffiti

Imbraitamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire ¢ penetrare nel materiale.

S¢-055/An-008 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pit verde, La patina biologica & costituita prevalentemente da microrganismi cui
possono aderire polvere, terriccio

$5¢-055/An-099 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Se-055/An-010 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie

Tinteggiature ¢ decorazioni - Su-016/Co-028/Sc-056

Le tinteggiature o pitture variano a secondo delia superficie ¢ dell' ambienti dove si impiegano. Per gli ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a caice, le pitture a colia, le
idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture
acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche.ecc

Le decorazioni offrono una vasta gamma di forme e materiali ¢ vengono messe in opera per gli el i di facciata o o que a vista. Possono essere costituiti da elementi prefabbricati o gett
in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc.. Talvolta la casserature utilizzate per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture.

Diagnostica:

Cause possibili deile anomatie:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei matertali di base;
-vibrazioni,

idita

-Umiaia,

-fessurazione vertd ratura o 2 lato delle aperture {dovute & era aila dilatazione termica o a un cedimento a livetlo delie fondaziont),
~fessurazione orizz a del solaio, dovuta ali'elasticita det solaio che si inflette per effetto dei carichi;
-fessuraziont aghi angoli dei murt con una inclinazione di 45°, dovute in genere a cedimenti differenziali;

po

-effetti dei ritiri € delle dilatazioni termiche dei materiali e delie murature che si manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti superiori delle aperture e con fessure a 45° sui muri
d'angolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-nsufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia)

Anomalie Riscontrabili:

Sc-056/An-001 - Alveolizzazione 3 cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il
fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamento a diverticoli si pud usare il termine alveolizzazione a cariatura

Se-056/An-002 - Attacce biclogice

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie ¢ depositi sugli strati superficiali.

S¢-056/An-003 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria ai momento della posa.
Sc-056/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile. generalmente di colore nero.

$¢-056/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-056/An-006 - Deposito superficiaie

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.

S¢-056/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

S¢-056/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiate che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

$¢-056/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze. i di coiore bi 0 e di aspetto cristallino o polverulento o
pud talvoita avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piu superficiali:
Sc-056/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione {cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

8¢-0656/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pit: strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti def gelo.

Sc-056/An-012 - Macchie e graffiti

Imbrattamento deila superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

S¢-056/An-013 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto

Sc-856/An-014 - Patina biologics

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di eviden
possono aderire polvere, terriccio.

S¢-056/An-015 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua
S¢-056/An-016 - Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi mitlimetri
Sc-056/An-017 - Presenza di vegetazione

entose, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
| fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

di colore variabile, per lo pitt verde. La patina biologica & ituita preval da microrganismi cui

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di lichen:
5¢-836/An-G18 - Schegglature

Distacco di piccole parti di materiale tungo i bordi e gli spigoli degli elemeni di rivestimento.

Comune di Ragusa — Settore X 58
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTQ DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA



R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’uso

Componente  Su-010/Co-029 - Serramenti in acciaio

| serramenti sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature; nel contempo, essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono il passaggio dell'aria, della luce, delle persone e delle cose. In
particolare gli infissi esterni impediscono e/o consentono la comunicazione tra spazio interno ed esterno. I serramenti
esterni presentano una complessita costruttiva in quanto separano ambienti con caratteristiche fisiche ed
idrometriche assai diverse. Essi hanno una funzione di chiudere, areare e illuminare gli ambienti interni e quindi
devono essere progettati e costruiti in modo da poter svolgere le suddette funzioni. Pertanto i requisiti che deve
possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile manovrabilita che dipende anche dalla dimensione degli elementi
mobili;

- resistenza meccanica;

- durevolezza;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuita e tenuta;

- possibilita di illuminazione anche a serramento chiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

Per i serramenti in profilati di acciaio piegati a freddo viene impiegato come materiale la lamiera di acciaio di
spessore di circa | mm. La lamiera viene rivestita di zinco e piegata a freddo fino a raggiungere la sagoma
desiderata. I profili vengono generalmente assemblati meccanicamente con squadrette in acciaio zincato e viti. Questi
tipi di serramento possono essere facilmente soggetti a corrosione in particolare in corrispondenza delle testate dei
profili dove il rivestimento a zinco non risulta presente. Inoltre hanno una scarsa capacita isolante, che pud facilitare
la formazione di condensa sugli elementi del telaio, ed un'elevata dispersione termica attraverso il telaio. Vi sono
comunque serramenti in acciaio con coibentazione a cappotto dei profili con buone prestazioni di isolamento termico.

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla
rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di manovra.
Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato

Elenco Schede

Su-010/C0-029/Sc-057 Aprente metallico
Su-010/Co0-029/Sc-058  Telaio in acciaio

Aprente metallico - Su-010/C0-029/5¢-057

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti delia muratura:

.difexti nel fissaggio de! telaio (dovuto in certi casi a una resistenza meccanica insufficiente del profilo del telaio).

1t blocco degli aprenti puo essere dovuto ad un movimento della muratura, come ugualmente da una deformazione dell'aprente stesso, o da gausti della ferramenta, specie nel caso di aprenti
scorrevoli.

Le deformazioni degli aprenti soro in genere dovute alle squadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi.

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera {fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dovuta generalmente all'assenza di protezione delle facce interne dei profili utilizzati.
Lap di acqua di cond ione ¢ dovuta all'insufficienza del drenaggio o a una ione delle ev. ioni

Anomalie Riscontrabili:

Sc¢-057/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o piis parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud evid
diversamente a secondo delle condizioni.

Sc-057/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.
Sc-057/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimita di ponti termici.
Sc-057/An-004 - Corrosione

i in modo locali o in zone piu ampie
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R.16.6 Pianoc di manutenzione: Manusle d'uso

Decadimento dei materiali metalliei 2 causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (o igeno, acqua, anidride carbonica, ecc )

$¢-057/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione

Se-0857/An-006 - Degrade deghi organi i manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione e relativa difficoita di movimentazione degli organi di
apertura-chiusura.

$¢-857/An-007 - Deposito superiiciaie

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale sottostante
$¢-057/An-008 - Fessurazione

Formazicne di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti

S$¢-057/An-009 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause &
$¢-057/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

Se-057/An-011 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuitd con o senza distacco tra le parti.
S¢-057/An-012 - Macchie
o g j

a

he.

P yne le e localizzata delia superficie.
Se-057/An-013 - Non ortogenalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta general per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

S¢-057/An-014 - Patina

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per feromeni non iegati a degradazione
$5¢-057/An-015 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa dell'azione di agenti esterni

S¢-657/An-016 - Rottura degli organi di manovra

Rottura deghi elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi
S¢-857/An-017 - Scollaggi delia pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura,

Telaio in acciaio - Su-010/Co-029/Sc-058

Diagnostica:

Cause possibili delle anomatie:
Origini delle anomalie meccaniche
-distacco del telaio dovuto a movimenti detla muratura,

-difetti nel fissaggio det telaio (dovuto in certi casi a una resistenza meccanica insufficiente del profilo del telaio).

1t blocco degli aprenti pu6 essere dovuto ad un movimento della muratura, come uguaimente da una deformazione dell'aprente stesso, o da gausti della ferramenta, specie nel caso di aprenti
scorrevoli.

"

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi,

-IMANoVIe errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
~difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera {fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio ¢ dovuta generalmente all'assenza di protezione delle facce interne dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione ¢ dovuta all'insufficienza del drenaggio o a una otturazione delle evacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-058/An-001 - Alierazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pitt parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Pué evidenziarsi in modo localizzato o in zone piti ampie
diversamente a secondo deile condizioni

Sc¢-058/An-002 - Bolia

Rigonfiamento delia pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

Sc-058/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimita di ponti termici.

Sc-058/An-004 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti neil'ambiente {ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-058/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbar >, svergol >, ondulazione.

$¢-058/An-006 - Degrado degli orgzni di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione deile parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. Deformazione ¢ relfativa difficolta di movimentazione degli organi di
apertura-chiusura.

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di aliri materiali estranei qualt: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.
Sc-058/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacce macroscopico delle parti,

S¢-058/An-009 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

S¢-058/An-010 - incrostazione

Deposito a strati molto aderente ai substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

Se-058/An-011 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuita con o senza distacco tra le parti.

S¢-058/An-612 - Maechie
Pi; ione accid; le ek
Sc-058/An-013 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.
Sc-058/An-014 - Patins

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione
Sc-058/An-015 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aurnento deila fragilita del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-058/An-016 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi.
5¢-858/An-617 - Scollaggi deila pellicoia

Mancanza di aderenza delia pellicola al substrato per cause

"

della superficie
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’uso

Sub Slstema : Su—()}l Coperture piane ¢ a falde -

Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sono quegli elementi che determinano ll volume esterno dell edzf icio o la
sua divisione interna. Possono avere varie forme ed essere costituiti da diversi materiali. Devono assolvere la
funzione statica, garantire la protezione ed il comfort, consentire l'installazione degli impianti tecnologici

dell'edificio.
Elenco Componenti

Su-011/Co-030 Manti di copertura
Su-011/Co-031 Strati protettivi

Su-011/Co-032 Scossaline ed elementi verticali
Su-011/Co-033 Sistemna di smaltimento acque meteoriche
Componente Su-011/C0-030 - Manti di copertura

I manti di copertura vengono utilizzati per proteggere le strutture portantz delle coperture inclinate. I manti di
copertura usati ed usabili sono assai numerosi. I requisiti richiesti ai materiali che li compongono sono:

- impermeabilita;

- leggerezza;

- scarsa conduttivita termica;

- resistenza;

- basso costo.

I manti di copertura deve, in ogni caso, essere sistemato in modo da consentire un rapido deflusso delle acque
piovane e di quelle dovute allo scioglimento della neve; si devono quindo prevedere tutti gli accorgimenti necessari
perché non vi sia ristagno d'acqua, tenedo pure conto dell'azione del vento che pué provocare riflusso delle stesse.
Occorre quindi dare le opportune pendenze in relazione alle condizioni ambientali e alle caratteristiche della
copertura e realizzare correttamente i giunti, i raccordi, le converse, i faldati, i canali di gronda, i pluviali, etc.

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di
elementi di deposito in prossimita dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare & opportuno
effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver compromesso
l'integrita degli elementi di copertura.

Elenco Schede
Su-011/Co0-030/Sc-059  Copertura in lastre di fibro-cemento

Copertura in lastre di fibro-cemento - Su-011/C0-030/Sc¢-059

H manto di copertura € caratterizzato da una superficie continua che garantisce la tenuta all'acqua. La ionalita & legata alla pend
dei componenti impiegati e dal clima.

del piano di posa che varia a secondo

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;

-diferti negli appoggt;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi,

-incrostazione dei ricoprimenti laterali delle tegole.

Origini delle anomalie della tenuta:
: 3 q

P p iale;
-deformazione geometrica:
-spostamento di elementi di copertura,
-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili: -
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R.186.6 Piano di manutenzione: Manuale d’uso

Se-055/An-001 - Alterazioni eromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalita dei colori e scomparsa del colore originario.

S¢-059/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli et i ¢ relativa irregolarité della sovrapposizions deghi stessi.

Se-059/An-003 - Deliminazione e scaglisturs

Disgiegazione in scaglie deile superfici.

Se-059/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale ¢ di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa

Se-059/An-005 - Difetti di ancoraggie, di raccorde, di sovrapposizi di laggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi ¢ rischio di infiltrazioni di acqua piovana.
$¢-059/An-006 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.

S¢-059/An-007 - Distacco

Distacco degli elementi costituenti ghi accessi dai dispositivi di fissaggio.

S¢-059/An-008 - Effiorescenze

Formazione cristalline sulie superfici, di colore biancastro, di sali solubili.

$5¢-059/An-009 - Errort di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alia lunghezza di falda (per tetti
a falda), alla scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
$¢-059/An-010 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti Io spessore degli elementi

Se¢-059/An-011 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiafi.

S¢-059/An-012 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

8¢-059/An-013 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie ¢ di evidente natura biclogica, di colore variabile, per lo pi verde. La patina biologica & costituita preval da micr ismi cul
possono aderire polvere, terriccio.

Sc-059/An-014 - Penetrazione ¢ ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimita del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della
guaina protettiva, rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delie linee di defiusso acque meteoriche

Sc-059/An-015 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di ficheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradati.

Sc-059/An-016 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti ii manto di copertura.

Componente Sa-011/Co-03 1 - Strati protettivi

insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi
interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane e a falde sono caratterizzate
dalla presenza di uno strato di tenuta all'acqua, indipendentemente daila pendenza della superficie di copertura, che
non presenta soluzioni di continuita ed é composto da materiali impermeabili che posti all'esterno dell’elemento
portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque meteoriche.

Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzati con diversi materiali e diversi sitemi di messa in opera. Possono
distinguersi i seguenti gruppi:

a) materiali asfaitaci a caldo; _

b) cartoni, feltri o altri supporti bitumati;

¢) intonaci permeabili flessibili;

d) materiali idrvofughi da incorporare nel cemento;

e) asfalti a freddo;
J) malte bituminose,

g) guaine bituminose prefabbricate;

h) manti sintetici prefabbricati;

i) manti sintetici realizzati in cantiere con prodotti liquidi.

L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di
definire la qualita della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono
raggruppare in: elemento di collegamento, elemento di supporto, elemento di tenuta, elemento portante; elemento
isolante; strato di barriera al vapore; strato di continuitd; strato della diffusione del vapore; strato di imprimitura;
strato di ripartizione dei carichi, strato di pendenza; strato di pendenza; strato di protezione; strato di separazione o
scorrimento; strato di tenuia all'aria; strato di ventilazione; strato drenante; strato Sfilirante, ecc.

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di
elementi di deposito spesso in prossimita dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare & opportuno
effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che POSSONG aver COmpromesso
l'integrita degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilita o meno della copertura.

La sostituzione dello strato in esame-va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri strati
funzionali.

Elence Schede

Su-011/Co-031/Sc-060  Strato di regolarizzazione
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’uso

Strato di regolarizzazione - Su-011/Co-031/Sc-060

Lo strato di regolarizzazione permette di ridurre le irregolarita superficiali dello strato sottostante.
Nelle coperture continue esso pud essere realizzato con:

-malta cementizia o calcestruzzo armati o nom,

- malte bituminose; paste a base bituminosa o a base di polimeri,

- fogli bituminati.

Lo strato di regolarizzazione pus essere collocato: al di sotto dell'elemento di tenuta; al di sotto dell'elemento termoisolante; al di sotto dello strato di barriera al vapore; al di sotto dello strato di

schermo al vapore.

La sostituzione dello strato di regolarizzazione va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri strati funzionali.

Diagneostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origine delle anomalie a carico della tenuta:

_difetti nella messa in opera: essiccatura della muratura insufficiente, eccessiva umiditd nell'ambiente durante la posa, cattiva preparazione del supporto,

concezione, scelta sbagliata del sistema;
-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazioni accidentali.

Origine delle anomalie de! supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera.

-movimenti della struttura (ad es: fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione:

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati

Anomalie Riscontrabili:

S¢-060/An-001 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi.
$¢-060/An-002 - Deliminazione ¢ scagliatura
Disgregazione in scaglie delle superfici.
Sc-060/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di i ioni di diversa consi spessore € ad diversa.
S¢-060/An-004 - Disgregazione
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.
Sc-060/An-005 - Dislocazione di elementi
p > degli el i costi i il manto di copertura dalla posizione di origine.
Sc-060/An-006 - Errori di pendenza

singoli punti mal definiti fin dalla

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia de! tetto, alla lunghezza di falda (per tetti

a falda), alla scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

$¢-060/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.
Sc-060/An-008 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Sc-060/An-009 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di hie da umidita e/o gocciol localizzato in prossimita del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della

guaina protettiva, rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.
Sc-060/An-010 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradati.

Sc-060/An-011 - Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

Componente Su-011/Co-032 - Sébssaline ed eiemenﬁ verticali .

Le scossaline vengono utilizzate per proteggere le cornici presenti nelle coperture e nei balconi che vanno protette e
impermeabilizzate. i materiali usati sono lastre di piombo, lamierino zincato, asfalto, ardesia, tegole, marmo, etc.!
giunti di dilatazione presenti nelle strutture del sistema edilizio arrivano sino alla copertura, devono quindi essere
protetti dall'infiltrazione dell'acqua. i giunti piani si realizzano con lastre di piombo o di rame annegata negli strati
impermeabili e vanno posti nei punti di colmo; i giunti montati possono essere posti in un punto qualunque del tetto e
possono essere protetti in vario modo. I giunti verticali vengono protetti con apposite strutture realizzate in lamierino

zincato e materiali elestici.

Elence Schede
Su-011/Co-032/Sc-061  Scossaline di copertura degli elementi del tetto

Scossaline di copertura degli elementi del tetto - Su-011/Co-032/Sc-061

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
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R.16.86 Piano di manutenzione: Manuale d'uso

Origine delie anomalie geometriche (irregolarita pendenze}:
-movimenti della struttura;

-difetti negii appoggi;

-difesti della struttura poriante

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggt;

-incrostazione det ricoprimenti taterali degli elementi.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale:

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita,
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomaiie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti

Anomalie Riscontrabili:

Se-061/An-001 - Alterazioni eromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalita dei colori e scomparsa del colore originario.

§¢-061/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi ¢ relativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi.

Se-061/An-903 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore € aderenza dxversa

Sc-061/An-004 - Difetti di ancoraggis, di raccords, di sovrapposizk di iaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche.

S¢-061/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

S$¢-061/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel caicolo delia pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura deile faide) rispetto alia morfoiogia del tetto, alia lunghezza di faida (per tetti
a faida), alla scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-061/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi

S¢-661/An-008 - Peneirazione ¢ ﬁsiagﬁs d acqua

[of Comparsa 4t macchi

da umidiea efo goceiol te Iocaiizzate in prossimith del rmeabilizzante con

guaina protettiva; rottura o spostamenti deghi elementi &i copertura: ostruzione delle 1
Sc-061/An-009 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratierizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradati.
Se-061/An-0890 - Rottura -

Rottura degli elementi costituenti if manto di copertura

Componente Su-011/Co-033 - Sistema di smaltimento acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli
elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito. I vari profilati possono essere
realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.).ll sistema di scarico delle
acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglic e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli
impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogiiamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaitimento (le tubazioni verticali sono dette
pluviali mentre queile orizzontali sono deiie colletiori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali:

a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di
temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corvosione, se di
altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere
realizzate con prodotti per esterno,

¢} i ubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato
dalle norme relative allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme
UNI 6901 e UNI 8317;

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono. Tuite le
caditoie a pavimenio devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno
1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;

e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese
tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori
ammissibili § rumori trasmessi.
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’'uso

Modalita d’uso corretto: Canali di gronda e pluviali:

Le pluviali vanno posizionate nei punti piit bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di
rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per
ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondita di 1 - 2 cm. Particolare attenzione
va posta al numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle
superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia
removibili. Controllare la funzionalita delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie
ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare é opportuno
effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono
aver compromesso la loro integrita. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.

Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di eventi meteorici straordinari.

Collettori di scarico:

I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia:

- i sistemi indipendenti; '

- i sistemi misti;

- i sistemi parzialmente indipendenti.

Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acque usate domestiche, gli effluenti industriali ammessi e le acque di
superficie. Il dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i quali:

a) la tenuta all'acqua; b) la tenuta all'aria; c) l'assenza di infiltrazione; d) un esame a vista; e) un'ispezione con
televisione a circuito chiuso; f) una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; g) un monitoraggio
degli arrivi nel sistema; h) un monitoraggio della qualita, quantita e frequenza dell’effluente nel punto di scarico nel
corpo ricettore; i) un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive; j) un
monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.

Pozzetti e caditoie

E necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al
termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono:

a) prova di tenuta all'acqua; b) prova di tenuta all'aria; c) prova di infiltrazione; d) esame a vista; e) valutazione
della portata in condizioni di tempo asciutto; f) tenuta agli odori.

Controllare la funzionalita dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre
ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Elenco Schede

Su-011/Co-033/Sc-062  Collettori di scarico
Su-011/Co-033/Sc-063  Pozzetti e caditoie
Su-011/Co-033/Sc-064  Grondaia in PVC
Su-011/Co-033/Sc-065  Pluviale in PVC

Collettori di scarico - Su-011/Co-033/S¢-062

1 collettori sono tubazioni o condotti generalmente interrati, funzionanti essenzialmente a gravitd, che permettono di convogliare nella rete fognaria acque meteoriche.

Diagnostica:

Cause possibili defle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi.

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi.

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.

Origini delle anomalie delia tenuta:

-pessi d pend iale;
-deformazione geometrica,
-spostamento di elementi di copertura;

i ione dei ricropi i laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d'uso

Origini defle anomalie delle opere accessorie

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-062/An-001 - Accumaule di grasse
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti
S¢-062/An-002 - Corrosione

Corrosione delie tubazioni di adduzione con evidenti segri di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.

Se-062/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni

$¢-062/An-004 - Erosione

Erosione del suolo ail’esterno dei tubi che & solitamente causata dali’infiitrazione di terra.

S¢-662/An-005 - Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

$¢-062/An-006 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare I’ostruzione delle condotte

Pozzetti e cadifoie - Su-011/Co-033/Sc-063

I pozzetti ¢ le caditoie permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da pitt origini (strade, pluviali, ecc.).

Diagneostica:

Cause possibiii delle anomalie:

Origini detle anomalie che danno origine a inquinamento o cativi odori:
-pessima qualita delle condotture;

-difetti nei giunti e raccordi.

Origini delle corrosiont:
-presenza di prodotti aggressivi 0 corrosivi

Origine delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni. ),
- varizioni dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dowto a un cantiere nelle prossimitd

Anomalie Riscontrabili:

Sc-063/An-001 - Difetti ai raccordi con e tebazioni
Difetti ai raccordi o alle connessioni con le tubazioni.
Sc-063/An-002 - Difetti dei chiusini

Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.

S¢-063/An-003 - Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che & solitamente causata dall’infilirazione di terra.

$¢-363/An-004 - intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risuita quali fogiiame, vegetazione ecc.

$¢-063/An-005 - Odori sgradevoli

Setticita delle acque di scarico che puo produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.

Grondaia in PVC - Su-011/C0-033/Se-064

1 canali di gronda sono gli elementi deflimpianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo fa linea di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed aflo smaltimento delle acque
meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori {fondelli di chiusura, bocchelli, parafogtie, staffe di sostegno,
ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda dipendono dalla quantita d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacita

di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda.

Diagneostica:

Cause possibili delie anomatie

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze)
-movimenti deila struttura;

-difetti negli appoggi:

-difetti della struttura portante.

Origine detle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali,

-pessimi fissaggi.

-incrostazione dei ricoprimenti laterali deghi elementi

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeg > pend iale:

-deformazione geometrica,

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capiliarita;

-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

ifetti di realizzazione;
-rivestimento insufficiente;
-elementi mancanti.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-064/An-001 - Al foni ¢ iche con hi

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalita dei colori e scomparsa del colore originario.

Sc-064/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi.

Sc-064/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-064/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizi di blaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di ervato deflusso delle acque meteoriche.

Sc-064/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio ¢ relativo scorrimento.

Sc-064/An-006 - Errori di pendenza

Ervore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto. alla lunghezza di falda (per terti
a falda), alla scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
Sc-064/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

Sc-064/An-008 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradati.

Pluviale in PVC - Su-011/Co-033/5¢-065

Le pluviali permeitono di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed alio smaltimento delle acque
meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno,
ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni delle pluviali dipendono dalla quantita d'acqua che deve essere convogliata ¢ dai parametri della pr i hitettonica. La capacita di
smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei pluviali.

Diagnostica:

Cause possibili defle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi.

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi,

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.

Origini delie anomalie della tenuta:
8 ) S .
P > adeg p iale,
-deformazione geometrica:
-spostamento di elementi di copertura;
i jone dei ricropi i taterali che causa passaggio d'acqua per capillarita,
~cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione:

-rivestimento insufficiente.

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-065/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalita dei colori e scomparsa del colore originario.

Sc-065/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi.

Sc-065/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consi spessore ¢ ad diversa.

Sc-065/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizi; di blaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delie acque meteoriche.

Sc-065/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio ¢ relativo scorrimento.

Sc-065/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda {per tetti
a falda), alla scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.
S¢-065/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

S¢-065/An-008 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi ¢ piante in prossimita di superfici o giunti degradati.

Sub Sistema Su-012 - Rifiniture edili

Le rifiniture edili rappresentaon l'insieme delle opere interne ed esterne necessarie al completamento e indispensabili
per il risultato estetico dell'organismo architettonico.

Elenco Componenti

Su-012/Co-034 Pavimentazioni interne
Su-012/Co-035 Infissi interni
Su-012/Co-036 Rivestimenti interni
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R.16.6 Piano di manutenzicne: Manuale d'uso

Componente Su-012/Co-034 - Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie piana soggetta al calpestio, al
passaggio di persone e cose e ai relativi carichi. I requisiti che deve avere un buon pavimenio, sono: continuité e
solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impermeabilita, igienicita, focile manutenzione, aspeito estetico, coibenza
termo-acustica. Gli spessori variano in funzione al troffico previsto in superficie. La scelia degli elementi, il materiale,
la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione
degli ambienti e del lore impiego.

Modalith d’uso covretto: Controllare periodicamente l'integritd delle superfici del rivestimento attraverso
valutazioni visive mirate a risconirare anomalie evidenti. Comungue affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi
a personale tecnico con esperienza.

Per le pavimeniazioni sopraelevate nel caso si proceda allo smontaggio di zone di pavimento, sarebbe opportuno
rimuovere soltanto gli elementi strettamente necessari al tipo di intervento; & bene comungue numerare gli elementi
smontati per poterli poi riassemblare correttamente. Nel caso di spostamenti sul pavimento sopraelevato di arvedi o
altri oggetti, effettuare questi su apposti tavolati. Per quanto riguarda la manutenzione si riduce essenzialmente alla
pulizia da effeituarsi con prodoiti idonei al tipo di rivestimento. Effettuare lavaggi a secco o con panni umidi; evitare
l'uso di acqua in ebbondanza.

Per i rivestimenti ceramici la sceita del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre altretianto
rilevante risulta la posa in opera che & preferibile affidare ad imprese specializzate del setiore. La manutenzione
quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilitd delle piastrelle & maggiore se maggiore & la compattezza e
limpermeabilita. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaliate saranno pits pulibili. Con
il tempo 'usura tende alla formazione di microporositd superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilita.
Per ambienti pubblici ed indusiriale & consigiiobile limpiego di rivesiimenti ceramici non smaitati o basso
assorbimento d'acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi.

Importante é che daila posa trascorrino almeno 30 giorni prima di sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. |
controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di
usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa.

Per i pavimenti in legno si richiedono interventi di manutenzione diversi a secondo del tipo di finitura superficiale.
Per le finiture a vernice consistono principalmente nella pulizia con aspirapolveri ed applicazione a panno morbido o
lucidatrice di speciali polish autolicidanti con funzione detergente-proteitiva. Per le macchie & preferibile usare un
panno umido con detergenti appropriati. La verniciatura invece avviene previa levigatura del rivestimento, a base di
vernici epossidiche, formofenoliche o poliuretaniche. Le frequenze manutentive variano a secondo delle sollecitazioni
a cui 1 pavimenti sono softoposti. Lo strato di vernice va rinnovato comunque almeno ogni 10 anni circa. Per le
[finiture a cera si effettua la lucidatura con panno morbido o lucidatrice.

L'applicazione di cere liguide per il mantenimento della protezione superficiale avviene periodicamente. In caso di
rinnovo dello strato protetiivo di cera, bisogna rimuovere i vecchi strati di cera ed applicare un nuovo strato di cera
liquida (applicazione a caldo) o di cera solida (applicazione a freddo). Per le finiture ad olio la manutenzione
avviene a secco con spazzola a disco (del tipo morbido). Si pué comunque applicare una mano di cera autolucidante.
In particolare per i rivestimenti prefiniti evitare di applicare cere ma prodotti lucidanti specifici.

Per { rivestimenti tessili riveste fondamentale la scelta di prodotto in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre
altrettanto rilevante risulta la posa in opera che é preferibile affidare ad imprese specializzate nel settore. I requisiti
di resistenza all'usura, di reazione al fuoco, di isolamento termico-acustico, di facilita di manutenzione, ecc., variano
in relazione al tipo di fibra e alle tecniche di produzione. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In
genere & bene provvedere a pulizie settimanali dei rivestimenti con aspirapolveri ed a lavaggio a secco con prodotti
idonei al tipo di tessuto, nonché a controlli sullo stato superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e
di eventuali scollaggi o distacchi dalle superfici di posa.

Elence Schede

/ P

Su-012/Co-034/Sc-06¢ Rivestimenio cemeniizio
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Rivestimento cementizio - Su-012/Co-034/Sc-066

Pavi ioni che si impiegano in locali di servizio, se il rivestimento cementizio & del tipo semplice; in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. se il rivestimento cementizio ¢ del tipo
additivato. Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento; il rivestimento a spolvero, rivestimenti a strato incorporato antiusura; rivestimento a strato
riportato antiusura; rivestimenti con additivi bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini di fessurazioni, rotture ¢ spostamenti:
-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio:

-errori di progettazione o di posa;

-debolezza della struttura;

-vandalismi:

-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria:
-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:
-cattivo utilizzo dei prodorti di pulizia:
-schizzi accidentali di prodotti diversi:
-negligenza.

Origini deile anomalie di tipo funzionale:
-errori di ione (scelta sbagliata del rivesti )

Origini deile anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente delta superficie:

-difetti della superficie, generalmente dovuti 2 una posa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta, con rialzi a livello di alcune fughe che possono comportare urti,

_distacco dovato sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delie anomalie strutturali:

_le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture portanti. Un‘altra causa pud essere ricercata nella
posa su un substrato resili nel caso di pavi ione galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, pit difficit 2 una porosita e a un rigonfi del ri

Anomalie Riscontrabili;

Sc-066/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pit parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione.
Sc-066/An-002 - Degrado sigillante ’

Distacco e perdita di efasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

Sc-066/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente € poco aderente alla superficie del rivestimento.
Se¢-066/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

S¢-066/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo i si anche medi pulsione di el i prefabbricati dalla loro sede.
Sc-066/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche ¢ biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
S¢-066/An-007 - Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

Sc-066/An-008 - Macchie e graffit .

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

S¢-066/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Se-066/An-010 - Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-066/An-011 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi.

Sc-066/An-012 - Sollevamento e distacco dal supporto

Solievamento e distacco dal supporto di uno o pil el i della pavi ione.

Componente Su-012/Co-035 - Infissi'interni

Gli infissi sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature; nel contempo, essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono il passaggio dell'aria, della luce, delle persone e delle cose. In
particolare gli infissi interni sono elementi di separazione o di unione di spazi interni. Agli infissi interni
appartengono le porte che comportano, rispetto ai serramenti esterni, problemi di entita minore.
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Modalith &’uso corretio: £ necessario provvedere alla manutenzione periodica in particolare al rz':vz.vzove degli strati
protettivi (quaiora zZ tipo a’z rivestimentc lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e
rimozione di residui che possono comprometiere l'uso e nz'mzt le manovre di apertura e chiusura. Qonzrei!are inoltre
{'efficienza delle maniglie dﬁlip serrature, delle cornieve e delle guarnizioni;

periodicamente.

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e dei vetri con prodotti idonei.,

Per le operazioni pit: specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato

Porte tagliafuoco:

Per le porte togliafucco occorve verificare lindividuazione rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di

sicurezza. Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da
conservare in apposito archivio.

Elenco Schede !
Su-012/Co0-035/8¢-067  Porte antipanico

Porte antipanico - Su-812/Co-035/Sc-067

Le porte antipanico hanno Ia funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne /o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensidni ed i
materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito “maniglione antipanico”.

L‘iagnastéc :

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti deila muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetio del telaio.

1t blocco degli aprenti ha per origine sia una deformazione del 1elaio, sia una penetrazione d'acqua che comporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causata da una ferramenta insufficiente, da movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo,

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro,

-distacco della pittura e della vernice dovuto a una stagionatura insufficiente del legno o a una incompatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'appoggio) a causa di una cattiva evacuazione deli'acqua interna o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-067/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o piti parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Pu6 evidenziarsi in modo localizzato o in zone pit ampie
diversamente a secondo delle condizioni.

S$e-867/An-082 - Bolla

Rigonfiamento della pelficola causato spesso da eccessiva temperatura.

$¢-067/An-093 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti neil'ambi (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-067/An-004 - Deformazione
Variazione geometriche ¢ morfologiche dei profili ¢ degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imb svergol >, ondulazione.

S5¢-067/An-005 - Deposito superficiale
Accumalo di pulviscolo atmosferico o di aliri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente ¢ poco aderente al materiale sottostante.
Sc-067/An-006 - Distacco
Distacco di due o pit1 strati di un pannetlo per insufficiente adesione delle parti.
S$¢-067/An-007 - Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti
Sc-067/An-008 - Frantumazione
Riduzione delia lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.
S¢-067/An-009 - Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delle parti.
S¢-067/An-010 - Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.
S¢-867/An-011 - lnfracidamento
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidité e alla scarsa ventilazione.
S¢-067/An-812 - Lesione
Degradazione che si manifesta in seguitc ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuita con o senza distacco tra e parti.
Sc—067/An 013 - Macchie
ne accidentale e focalizzata della superficie.
50-667/An»0!4 Non ortogonalitd
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generatmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi
$¢-067/An-015 - Patina
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione.
Sc-067/An-016 - Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.
Sc-067/An-017 - Perdita di materiaie
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.
Sc-067/An-018 - Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.
Se-067/An-019 - Scagliatura, sorepolatura
Distacco totale o parziaie di parti della peilicola dette scagiie che avviene in prossimita di scollaggi o soluzioni di continuita.
Sc-067/An-020 - Scollaggi delia pellicola
Mancanza di aderenza della peilicola al substrato per cause diverse ¢ successiva scagliatura.
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Componente - ' Su-012/Co-036 - Rivestimenti interni

[ rivestimenti sono costituiti da materiali, preformati ad elementi, usati per proteggere e decorare le pareti verticali di
un edificio. Un rivestimento deve essere eseguito con un materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche per resistere agli urti ed essere in grado di assorbire le tensioni dovute al
ritiro della malta e alle dilatazioni e contrazioni del supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dell'acqua;

- durevole;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Modalita d’uso corretto: Controllare periodicamente lintegrita delle superfici del rivestimento attraverso
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfiamenti e sfaldature, macchie da umidita,
rotture, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Elenco Schede

Su-012/Co-036/Sc-068  Intonaco
Su-012/Co-036/Sc-069  Tinteggiature ¢ decorazioni

Intonaco - Su-012/Co-036/Sc-068

Liintonaco € costituito da uno strato di malta Ja cui funzione é quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Ha una funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti
atmosferici e dei fattori ambientali ¢ allo stesso tempo protettiva e decorativa.

La maita per i ¢ costituita da leganti ( calce idraulica, calce aerea, gesso) € da un inerte (sabbia) € da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono. A volte
inoltre vengono aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego.

Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la
cui fi & di resi ica e di tenuta ali'acqua; il terzo strato di finitura superficiale permette di creare una barriera che si oppone alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze
aggressive.

Gli intonaci per interni si suddividono in intonaci ordinari e intonaci speciali. I primi si suddividono in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci
additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine intonaci monostrato.

Diagnostica:

Cause possibili defle anomalie:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione {scelta sbagliata del rivestimento).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta:

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti.

_distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:
_le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture portanti.
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, pié: difficilmente a una porosita ¢ a un rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-068/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa.
Sc-068/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica delia superficie.

Sc-068/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.
Sc-068/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-068/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-068/An-006 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiate che puo ife i anche medi pulsione di el 1 prefabbricati dalla loro sede.
Sc-068/An-007 - Effforescenze
Formazione di general di colore bi o e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie de! manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione

pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pius superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
Sc-068/An-008 - Erosione superficiale

Asponazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado. possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione {cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-068/An-009 - Esfoliazione
Degradazione che si ifesta con di spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficiali subparalleli fra loro, general causata dagli effetti del gelo.
Sc-068/An-010 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele ail'armatura che possono interessare I'intero spessore del manufatto.

Sc-068/An-011 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto.
Sc-068/An-012 - Mancanza
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Sec-068/An-013 - !’enetrazmne dl umldlm

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua

Se¢-068/An-014 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli

Sc-068/An-815 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutio in elementi lastriformi

Tinteggiature e decorazioni - Su-012/Co-036/Sc-069

Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie ¢ dell' ambienti dove si impiegano. Per gli ambienti intesni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le
idropitture, le pitture ad olio: per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguers le pisture alchidiche. ie idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture
acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche,ecc.

Le decorazioni offrono una vasta gamma di forme ¢ materiali e vengono messe in opera per gl elementi di facciata o comunque a vista. Possono essere costituiti da element: prefabbricati o gettati
in opera, lapidei, gessi. laterizi, ecc.

Diagnsstiea:

Origini dei difetti di aspetto
-ushidita,
-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale
-errori di concezione (sceita sbagliata del rivestimento).

Origini delie anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta 0 ad urti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento

O elle anomalie strutturali:
-le essurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto {dilatazione, ritiro.flessione, sol 0), sia ad un frazic ,delie strutture portanti

igonfianmenio del rivestin

sHoninm el aos b camars doaa [ N, : .

-i sotlcvamenti 5000 in goncre dovuti & un movimvento del supporio, piu difficilimente a una porosita e a us

Anomalie Riscontrabili:

S5¢-069/An-001 - Bolle d'sria

Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa
S¢-069/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-069/An-003 - Deposito superficiaie

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.

S¢-069/An-004 - Disgregazione )

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

S¢-069/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud mumfestarsn anche mediante espuisione di elementi prefabbricati dalla foro sede.

S¢-069/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, general di colore by 0 e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
puo talvolta avvenire all'interno det materiale provocando spesso il distacco delle parti piti superficiali: if fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
$¢-069/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficic dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche). erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

$¢-069/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pit strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

$¢-069/An-009 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o paraliele all'armatura che possono interessare I'intero spessore del manufatto.

Sc-069/An-010 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale

Sc-069/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-069/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

S¢-069/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli

Sc-069/An-014 - Rigonfiamente

Variazione della sagoma che interessa

o spessore del materiale ¢ che si manifesta sopratiuiio in elementi lastriformi.

Sub Sistema Su-013 - Impianti speciali

1l Sub sistema impianti speciali contiene tusti gli impienti che possono fare parte di un generico sistema edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi,

- Impianto di spegnimento incendi;

- Impianto di trasporto verticale;

~ Impianto di aliarme;

- Impianto telefonico e citofonico;

- Sistemi di automazione e telegestione;

- Impianto di distribuzione del gas;

_ Taaninsmén A7 srvionsinmo-.
Alll-‘ljtulll»\l CEL L1 7
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- Impianto di sma znnemo prodotti deila combustione.
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Elenco Componenti. »
Su-013/Co-037 Impianto di irrigazione

Compenente Su-013/C0-037 - Impianto di irrigazione

L'impianto di irrigazione é l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di erogare in maniera controllata
l'acqua di irrigazione nelle zone esterne del sistema edilizio e della aree in genere sistemate a verde.L'impianto di
irrigazione si compone delle seguenti parti:

- serbatoio di accumulo;

- rete di distribuzione realizzata con tubi in polietilene;

- elementi di distribuzione dell’acqua;

- centralina.

Elenco Schede

Su-013/Co-037/Sc-070  Rete di distribuzione
Su-013/Co0-037/Sc-071  Irrigatori
Su-013/Co0-037/Sc-072  Centralina

Rete di distribuzione - Su-013/Co-037/Sc-070 -

Diagnostica:

Cause possibili delle anomaslie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di irrigazione l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di liquido;
disfunzioni della regolazi
-perdite di carico,
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-pressione insufficiente;

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri. guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico possono essere originate da:
-un errore di concezione:

-un errore di realizzazione,

-incrostazioni.

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o defle guaine;

-1a distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livelio dei raccordi.

-cattiva regolazione;

-150 scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
~difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Irrigatori - Su-013/Co-037/Sc-071

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di irrigazione 'origine dei guasti concerne soprattutto Ia gestione:
-mancanza di liquido;
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico,
-difetti delle connessioni;
-incrostaziont;
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-mancanza di acqua,
-pressione insufficiente;

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione {tubature, filtri, guaine)
ic fughe possono essere originate da:

-una corrosione,

-difetti ai raccord o aile connessiony;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico possono essere originate da:
-un errore di concezione,

-un errore di realizzazione:

-incrostaziont

-intasamento.

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine:

-difetti agli organi terminali.

Origini delie anomalie agli organi terminali:
-fughe al livelio dei raccordi

-cattiva regolazione:

-~uSO SCOFTelto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito

Centralina - Su-013/Co-037/8¢-872

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione deli‘'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza,
-guasti al gruppo elettrogeno,
-disconnessioni: coito circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delie anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatory;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore s quella ammessa per I'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Corpo d’Opera N° 6 - opere varie

Sub Sistema Su-014 - Sistemazioni esterne

Le sistemazioni esterne costituiscono, da una parte l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di dividere e
conformare gli spazi esterni connessi al sistema edilizio, (balconi, ringhiere, logge, passerelle, scale e rampe esterne,
ecc.) e dall'altra ttti quegli elementi che caratterizzano l'ambienie circostante (strade, parcheggi, aree a verde, ecc.).

FElence Componenti

Su-014/Co-038 Attrezzature esterne
Su-014/Co-039 Elementi di chiusura
Compeonente Su-014/Co-038 - Attrezzature esterne

Le attrezzature esterne costituiscono tutti quegli elementi che caratterizzano 'ambiente circostante all'insediamento
edlizio (strade, parcheggi, aree pedonali, ecc.)
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Modalita d’uso corretto: Aree pedonali e marciapiedi

E' opportuno dimensionare adeguatamente i percorsi pedonali per garantire il passaggio agevole ai pedoni ed in
modo particolare a carrozzine e portatori di handicap nel rispetto delle norme di abbattimento delle barriere
architettoniche. Le aree pedonali ed i marciapiede vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la
normale circolazione dei pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni.
Periodicamente va controllata l'integrita delle pavimentazioni e I'assenza di eventuali anomalie (buche, rotture,
mancanza di elementi, ecc.) che possono rappresentare pericolo per la sicurezza ed incolumita delle persone.
Controllare inoltre l'integrazione delle aree di scivolo con la segnaletica stradale orizzontale. Gli interventi invece
sono mirati alla pulizia e rimozione di depositi delle pavimentazioni e rivestimenti dei percorsi pedonali ed alla
riparazione e/o integrazione degli elementi costituenti.

Parcheggi

E' importante che i parcheggi siano proporzionati alle effettive necessita e fabbisogni dell'utenza e che garantiscano
alle diverse zone delle aree urbane ed extraurbane l'accessibilita ai punti di interesse. E' importante, per garantire la
fluidita del traffico, separare le zone di scorrimento degli autoveicoli da quelle necessarie per le manovre connesse
alla sosta. Le aree di servizio destinate al parcheggio e alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita
per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche e/o blu a terra, dei singoli posti macchina.
Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio.

Vanno inoltre garantite le dimensioni secondo norma per i vari posti auto e/o altri veicoli ed evidenziate le strisce
delimitanti le aree di sosta che vanno periodicamente rinnovate. Vanno garantiti all'uscita e all'ingresso ai parcheggi
i coni di visibilita. Bisogna inoltre prevedere parcheggi per portatori di handicap (secondo le norme di in favore degli
invalidi civili in materia di barriere architettoniche).

Segnaletica di sicurezza

Le attivita di manutenzione rivolte alla segnaletica di sicurezza sono riconducibili al controllo dello stato generale, al
corretto posizionamento ed alla sostituzione degli elementi wusurati. In ogni caso é opportuno attenersi
scrupolosamente alle norme disciplinanti la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Segnaletica stradale orizzantale

Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte
anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche
avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La durata di vita funzionale dipende dalla durata lunga o
breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio di veicoli sulla segnaletica orizzontale (per
esempio nel caso dei simboli sulla carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densita del traffico, dalla ruvidita
della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici
antighiaccio con inserti metallici. Le attivita di manutenzione rivolte alla segnaletica stradale orizzontale interessano
il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza é

importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali
plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali.

Segnaletica stradale verticale

Le attivita di manutenzione rivolte alla segnaletica stradale verticale sono riconducibili al controllo dello stato
generale, al ripristino delle protezioni anticorrosive ed alla sostituzione degli elementi usurati. In ogni caso é
opportuno attenersi scrupolosamente alle norme disciplinanti il codice stradale e alle condizioni ambientali.

Strade

Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale

circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a
mezzi e persone.

Elenco Schede

Su-014/Co0-038/Sc-073  Segnaletica di sicurezza
Su-014/Co-038/Sc-074  Segnaletica stradale orizzontale
Su-014/Co-038/Sc-075  Segnaletica stradale verticale
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Segnaletica di sicurezza - Su-014/Co-038/S¢-073

lavoro. La segncxenca di sxcu‘ezzd trasmette mediante

o P

nformazione, €cc.j, iradi

La segnaletica di sicurezza si impiega nella prevenzxone degi
i zza {di 2
appropriati, dele indicazioni in rapporto alle probabm situazioni di pericolo determi 1i da aitivita connesse alle varie attivita lavorative

La segnaletica di sicurezza puo suddividersi in:

a)segnaletica aziendale;

b} segnaletica per trasporti:

¢} segnaletica segnaostacol;

d) segnaletica navale;

¢} segnaletica per la casa;

f) segnaletica bordo macchina per automazioni,

gjsegnaletica per impiantistica:

) segnaletica da cantiere; ecc..

La segnaletica di sicurezza puo essere realizzata mediante I"applicazione di pittura, materiali termoplastici, materiaii plastici (PVC); prodotii luminescenti; prodotti rinfrangenti; indurenti a freddo,
lastre di alluminio, adesivi, pellicole o mediante altri sisterni

fortuni, nella tutela della salute ¢ per affrontare emergenze nsgi, amb\eun di

PR
i obbii 5\:. & ylc:u izione, antincendio, & emergenza, di salv
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imbologie € Colon

Diagnestica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difetti di superficie

-usura,

-urti;

-substrato insufficiente:

-terrapienc non stabilizzato,

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti ercsioni,

-cantiere di sbancamento in prossimita,

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che componta il degrado del legante dei prodotti bituminosi

Ori gml det difetti del suoio.

-variazione della portanza del sotiosuolo;

deils

del Hivello gella

ottosuolo non previ

Anomalie Riscontrabili:

sc-0‘73lAn-0(}i - Usura segnsietlca

! cartelli seg n per la perdita di materiale {vernice.

o el
, matenaie plastice,

Segnaletica stradale orizzontale - Su-014/Co-038/S¢-074

1 g

La segnaletica orizzontale pud essere ituita da strisce iche tracciate sulla strada e da oggetti catarifrangenti . La letica orizzontale comprende linee k li, frecce direzionali,
linee trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili, iscrizioni e simboli posti sulla superficie stradale, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di

presegnalamento di ostacoli entro la cax'regglata‘ strisce di dehmnazm'ue della fermata dei veicoli in serv;zm di trasporto pubblico di linea, ecc.
”

Essa & realizzata I"applicazione di pittura, r 4 nlastici ind freddo, linee e simboli preformati o mediante altri sistemi. Nella maggior parte dei casi, la

rateriali termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linec e rmati o mediante altri sistemi. Nella maggior parte dei casi, Ia
segnaletica orizzontale € di colore bianco o giallo, ma, in casi particolari, vengono usati anche altri colori. La durata di vita funzionale della segnaletica orizzontale provvisoria € limitata alla durata
dei lavori stradali. Per ragioni di sicurezza, invece, € preferibile che la durata di vita funzionale della segnaletica orizzontale permanente sia la piti lunga possibile. La segnaletica orizzontale pud
essere applicata con o senza I’aggiunta di microsfere di vetro. Con |'aggiunta di microsfere di vetro, si ottiene la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui questa viene illuminata dai
proiettori dei veicoli. La retroriflessione della segnaletica orizzontale in condizioni di pioggia o strada bagnata puo essere migliorata con sistemi speciali, per esempio con rilievi catarifrangenti posti
sulle strisce (barrette profilate), adoperando microsfere di vetro di dimensioni maggiori o con altri sistemi. In presenza di rilievi, il passaggio delle ruote pud produrre effetti acustici o vibrazioni.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie
Origine dei difetti di superficie:
-usura;

-urti;

-substrato insufficiente.
-terrapieno non stabilizzato.
-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni:

-cantiere di sbancamento in prossimita,
-stagnazione di acqua piovana:

-figa accidentale di idrocarburi o di prodotti

imici che comporta il degrado del legante dei prodotti bituminest.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione deila portanza del sotiosuolo:
-variazione del livello della falda:

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-874/An-001 - Usura segnaietica
Le strisce, le bande segnaletiche e fe simbologie perdono consistenza per la perdita di materiale (vernice. materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti atmosferici disgreganti
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Segnaletica stradale verticale - Su-014/Co-038/Sc-075 k

I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato ¢ le dimensioni dei segnali vengono disciplinati daile
norme previste dal nuovo codice della strada. I sostegni e i supporti usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di
dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno ¢ del sostegno rispetto al terreno. 1 sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione. La
sezione dei sostegni deve inoltre garantire la stabilita del segnale da eventuali sollecitazioni di origine ambientale.

Diagnestica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine dei difetti di superficie:

-usura:

-urti;

-substrato insufficiente;

-terrapieno non stabilizzato.

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni:

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana,

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che componta il degrado del legante dei prodotti bituminosi.

Origini dei difetti del suolo:

-variazione della portanza de! sottosuolo:
-variazione del livello della falda:

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-075/An-001 - Usura segnaletica
I cartelli letici perdono i per la perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura ¢ agli agenti atmosferici disgreganti.

Componente : Su-014/C0-039 - Elementi di chiusura

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso rispetto all'esterno.

Modalita d’uso corretto: Balconi, logge e passerelle: .

Controllare periodicamente l'integrita delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza degli elementi di protezione e
separazione quali: frontalini, ringhiere, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive, saldature, ecc. elo
eventualmente alla loro sostituzione.

Cancelli e barriere

I cancelli motorizzati devono potersi azionare anche manualmente. Inoltre gli apparati per l'azionamento manuale
delle ante non devono creare pericoli di schiacciamento e/o di taglio con le parti fisse e mobili disposte nel contorno
del loro perimetro. Sui cancelli motorizzati va indicato: il numero di fabbricazione; il nome del fornitore,
dell'installatore o del fabbricante; l'anno di costruzione o dell'installazione della motorizzazione, la massa in kg degli
elementi mobili che vanno sollevati durante le aperture.

Sui dispositivi di movimentazione va indicato: il nome del fornitore o del fabbricante; l'anno di costruzione e il
relativo numero di matricola; il tipo; la velocita massima di azionamento espressa in m/sec o il numero di giri/min; la
spinta massima erogabile espressa in Newton metro. Controllare periodicamente l'integrita degli elementi, il grado di
finitura ed eventuali anomalie (corrosione, bollature, perdita di elementi, ecc.) evidenti. Interventi mirati al
mantenimento dell'efficienza degli organi di apertura-chiusura e degli automatismi connessi. Controllo delle guide di
scorrimento ed ingranaggi di apertura-chiusura e verifica degli ancoraggi di sicurezza che vanno protette contro la
caduta in caso accidentale di sganciamento dalle guide. Inoltre le ruote di movimento delle parti mobili vanno
protette onde evitare deragliamento dai binari di scorrimento. E' vietato I'uso di vetri (pud essere ammesso soltanto
vetro di sicurezza) o altri materiali fragili come materie d'impiego nella costruzione di parti. Ripresa puntuale delle
vernici protettive ed anticorrosive. Sostituzione puntuale dei componenti usurati.
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Le recinzioni vanno realizzate e manutenute l rispetto delle norme relative alla distanza dal ciglio stradale, alla

cirureren Aol tratiscn o Azlis uies seinkss e oz - AT s ; ey of 1
sicurezza del traffico e della visibilita richiesta dall’Ente proprietario della strada o dell'autorité preposta alla
sicurezza del traffico e comunaue del codice dguia strada. Sarebbe cpportunc prima 4i realizzare e/ intervenire suile
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recinzioni di concordare con le aziende competenti per la raccolta dei rifiuti solidi urban la realizzazione di appositi
spazi, accessibili daila via pubblica, da destinare all'alloggiamento dei cassonetti o comunqgue alle aree di deposito
rifiuti. 1l ripristine di recinzioni deteriorate va fatto attraverso interventi puntuali nel mantenimento della tipologia e
nel rispetto di recinzioni adiacenti e prospicienti sulla stessa via. Inoltre le recinzioni dovranno relazionarsi alle
caraiteristiche storiche, tipologiche e di finitura dei fabbricati di cui costituiscono pertinenza. I controlli saranno
mirati alla verifica del grado di integrita ed individuazione di anomalie (corrosione, deformazione, perdita di
elementi, screpolatura vernici, ecc.). Inolire a secondo delle tipologie e dei materiali costituenti, le recinzioni vanno
periodicamente ripristinate nelle protezioni superficiali delle parti in vista; integrate negli elementi mancanii o
degradati; tinteggiate con opportune vernici e prodotti idonei al tipo di materiale e all'ambiente di ubicazione,
colorate in relazione ad eventuali piani di colore e/o riferimenti formali all'ambiente circostante.

Elenco Schede

Su-014/Co-039/S¢c-076  Cancelli e barriere

Su-014/Co-039/Sc-077  Recinzioni

Cancelli e barriere - Su-014/Co-03%9/Sc-076

Senc elementi mobili con funzione di apentura-chi ¢ separazione di locali o aree e di controlloc degli accessi.

Le barriere mobili invece sono dispositivi di delimitazione di aree o di vie di accesso. Esse non costituiscono una totale chiusura ma sono un'indicazione di divieto di accesso o di transito a cose,
mezzi o persone non autorizzati. Gli elementi costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, ecc.; la struttura portante dei cancelli deve essere poco deformabile €
garantire un buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad automatismi di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

Anomalie Riscontrabili:

Se-676/An-001 - Azzurratura

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidita scavo o rigetto degli strati di pittura.

Se-876/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

Sc-076/An-003 - Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.
Sc-076/An-004 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

S¢-076/An-005 - Deformazione

Variazione geomeiriche ¢ morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere.

S¢-876/An-006 - Deposite

Accumulo di mareriale e detriti lungo le superfici di scorrimento con relativo ostacolo alle normali movimentazioni delle parti.
S¢-076/An-007 - Difficolta di comando a distanza

Telecomandi difettosi e/o batterie energetiche scariche e/o centraline di ricezione difettose

Sc-076/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche}, erosione per usura {cause antropiche).
S¢-076/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delte parti.

S¢-076/An-010 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione det legno.
Sc-076/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

S¢-076/An-012 - Non ortogonalita

La ortogonalita delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per mancanza di registrazione periodica delle parti
S¢-076/An-013 - Perdita di materiale

Mancanza di parti ¢ di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

Se-076/An-014 - Scagliatura, serepolatura

Distacco totale o parziale di parti della peliicola dette scaglie che avviene in prossimita di scoliaggi o soluzioni di continuita.
S¢-076/An-015 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse ¢ successiva scagliatura.

Recinzioni - Su-614/Co-039/5¢-677

Sono strutture verticali con funzione di delimitare ¢ chiudere le aree esterne di proprieta privata o di uso pubblico. Le recinzioni possono essere realizzate da:
-muratura piena a faccia vista o intonacate:

-base in muratura e cancellata in ferro,

-rete a maglia scioita con cordoio di base e/o bauletto:

-legno:

-siepi vegetali e/o con rete metallica, ecc.

Anomalie Riscontrabili:

$¢-077/An-001 - Arzurraturs
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidita scavo o rigetto degli strati di pittura
Se-077/An-002 - Boila
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Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.
Sc-077/An-003 - Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici ¢/o per difetti del materiale.
S¢-077/An-004 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-077/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere.

Sc-077/An-006 - Deposito

Accumulo di materiale € detriti lungo le superfici di scorrimento con relativo ostacolo alle normali movimentazioni delle parti.
S¢-077/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalta superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche ¢ biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sec-077/An-008 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delle parti.

Sc-077/An-009 - Infracidaments .

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione del legno.

Sc-077/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-077/An-011 - Non ortogonaliti

La non ortogonalita delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per lusura eccessiva e/o per mancanza di registrazione periodica delie parti.
S¢-077/An-012 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

Sc-077/An-013 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimita di scollaggi o soluzioni di continuita.

S¢-077/An-014 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

Sub Sistema Su-015 - Rifiniture edili

Le rifiniture edili rappresentaon l'insieme delle opere interne ed esterne necessarie al completamento e indispensabili
per il risultato estetico dell'organismo architettonico.

Elenco Componenti
Su-015/Co-040 Pavimentazioni interne

Componente ~ Su-015/Co-040 - Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie piana soggetta al calpestio, al
passaggio di persone e cose e ai relativi carichi. I requisiti che deve avere un buon pavimento, sono: continuita e
solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impermeabilita, igienicitd, facile manutenzione, aspetto estetico, coibenza
termo-acustica.Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale,
la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione
degli ambienti e del loro impiego.

Modalita d’uso corretto: Controllare periodicamente Ulintegrita delle superfici del rivestimento attraverso

valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi
a personale tecnico con esperienza.

Per le pavimentazioni sopraelevate nel caso si proceda allo smontaggio di zone di pavimento, sarebbe opportuno
rimuovere soltanto gli elementi strettamente necessari al tipo di intervento; é bene comunque numerare gli elementi
smontati per poterli poi riassemblare correttamente. Nel caso di spostamenti sul pavimento sopraelevato di arredi o
altri oggetti, effettuare questi su apposti tavolati. Per quanto riguarda la manutenzione si riduce essenzialmente alla

pulizia da effettuarsi con prodotti idonei al tipo di rivestimento. Effettuare lavaggi a secco o con panni umidi; evitare
l'uso di acqua in abbondanza.

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto
rilevante risulta la posa in opera che é preferibile affidare ad imprese specializzate del settore. La manutenzione
quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilita delle piastrelle é maggiore se maggiore & la compattezza e
l'impermeabilita. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno piit pulibili. Con
il tempo l'usura tende alla formazione di microporosita superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilita.
Per ambienti pubblici ed industriale & consigliabile l'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso
assorbimento d'acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi.

Importante & che dalla posa trascorrino almeno 30 giorni prima di sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. |
controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di
usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa.
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Per i pavimenii in legno si richiedono interventi di manutenzione diversi a secondo del tipo di finitura superficiale.
Fo e . . . . 5.
Per le finiture a vernice consisiono principalmente nella pulizia con aspirapolveri ed applicazione a panno morbido o

i
lucidatrice di speciali polish autolucidanti con funzione detergente-protettiva. Per le macchie é preferibile usare un
panno umido con detergenti appropriati. La verniciatura invece avviene previa levigatura del rivestimento, a base di
vernici epossidiche, formofenoliche o poliuretaniche. Le frequenze manutentive variano a secondo delle sollecitazioni
a cui i pavimenti sono sottoposti. Lo strato di vernice va rinnovato comungue almeno ogni 10 anni circa. Per le
finiture a cera si effettua la lucidatura con panno morbido o lucidatrice.

L'applicazione di cere liquide per if manienimenio deila protezione superficiale avviene periodicamente. In caso di
rinnovo dello strato protettivo di cera, bisogna rimuovere i vecchi strati di cera ed applicare un nuovo strato di cera
liguida (applicazione a caldo) o di cera sofida (applicazione a freddo). Per le finiture ad olio la manutenzione
avviene a secco con spazzola a disco (del tipo morbido). Si pué comunque applicare una mano di cera autolucidante.
In particolare per i rivestimenti prefiniti evitare di applicare cere ma prodotti lucidanti specifici.

Per i rivestimenti tessili riveste fondamentale la scelta di prodotto in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre
altretianto rilevanie risulia la posa in opera che & preferibile affidare ad imprese specializzate nel settore. I requisiti
di resistenza all'usura, di reazione al fuoco, di isolamento termico-acustico, di facilitd di manutenzione, ecc., variano
in relazione al tipo di fibra e alle tecniche di produzione. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In
genere & bene provvedere a pulizie settimanali dei rivestimenti con aspirapolveri ed a lavaggio a secco con prodotti
idonei al tipo di tessuto, nonché a controlli sullo stato superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e
di eventuali scollaggi o distacchi dalle superfici di posa.

b L U P PO
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Su-015/Co-040/Sc-078  Rivestimento cementizio

Rivestimento cementizio - Su-015/Co-040/Sc-078

10 in locali di servizie, se il rivest izio & del tipo i in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. se il rivestimenio cementizio & del tipo

P, ichesii

Pavimentazion: mpleg:

additivato. Tra Je tipologie di rivestimenti cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento: il rivestimento a spolvero; rivestimenti a strato incorporato antiusura; rivestimento a strato
riportato antiusura; rivestimenti con additivi bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini di fessurazioni, rotture € spostamenti:
-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio:

-errori di progettazione o di posa:

-debolezza delia struttura;

-vandalismi:

-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria:
-fenomeni elettrostatici

Origine delle anomalie di funzionamento:
-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia,
-schizzi accidentali di prodoiii diversi.
-negligenza.

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione {scelta sbagliata del rivestimento)

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o ervori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficies

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorvetia

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretia, con rialzi a Hveilo di aicune fughe che possono comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto {dilatazione, ritiro.flessione, sollevamento), sia ad un frazionamento delle strutture portanti. Un'altra causa pud essere ricercata nella

posa su un substrato resiliente nel caso di pavimentazione galleggiante,

-1 sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, pil difficilmente a una porosita e a un rigonfiamento del rivestimento
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-078/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o piti parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione.
Sc-078/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

S¢-078/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente € poco aderente alla superficie del rivestimento.
Sc-078/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristaili sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-078/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-078/An-006 - Eresione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche)., erosione per corrosione (cause chimiche ¢ biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
Sc-078/An-007 - Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

Sc-078/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiaie

S¢-078/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale det manufatto.

Sc-078/An-010 - Perdita di elementi

Perdita di elementi ¢ parti del rivestimento.

Sc-078/An-011 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi.

Sc-078/An-012 - Sollevamento e distacco dal supporto

Soll edi dal supporto di uno o pit el i della p!

Sub Sistema Su-016 - Impianti speciali
1l Sub sistema impianti speciali contiene tutti gli impienti che possono fare parte di un generico sistema edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;

- Impianto di spegnimento incendi;

- Impianto di trasporto verticale;

- Impianto di allarme;

- Impianto telefonico e citofonico;

- Sistemi di automazione e telegestione;

- Impianto di distribuzione del gas;

- Impianto di irrigazione;

- Impianto di smaltimento prodotti della combustione.

Elenco Cén"ipbnenti

Su-016/Co-041 Impianto di allarme
Su-016/Co-042 Impianto telefonico e citofonico

Componente Su-016/Co-041 - Impianto di allarme
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Liimpianto di allarme ¢ l'insieme degli elementi tecnici del sistema edilizic con funzione di prevenire, eliminare o
segnalare l'intrusione di persone non desiderate all'interno degli edifici.L'impianto generalmente si compone di una
centralina eletironica, che puo avere sirena incorporata e/o esterna e punto centrale per i diversi sensori, ripartita in
zone che corrispondono aile zone protette.i sensori per interno possono essere:

- rilevatori radar che coprono zone di circa 90° (non devono essere installati su pareti soggette a vibrazioni né
orientati su pareti riflettenti);

- rilevatori radar a microonde che coprono zone di oltre 100° ottenendo il massimo rendimento dall’effetto Doppler;

- rilevatori a infrarossi passivi che si servono delie radiazioni termiche dei corpi animati e sono corredaii di lente
Fresnel per orientare in maniera corretia il sensore con portate fina a 10 metri.

[ sensori perimetrali possono essere:

- a contatio magnetico di superficie o da incasso,

- interruttore magnetico;

- sensore inerziale per protezione di muri e recinzioni elettriche;

- filo riavvolgibile per il controllo delle serrande a scorrimento verticale;

- sonda a vibrazione;

- barriere a raggi infrarossi e a microonde per esterno.

Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alia Legge 1 marzo 1968 n.186.
Tuiti i dispositivi di rivelazione, concentrazione, segnaiazione locale/remota (teletrasmissione), nonché di controllo
{accessi, televisione a circuito chiuso), dovranno rispondere alle norme CEI 79-2, 79-3 e 79-4 ai sensi deli’art.2 della
Legge 18 ottobre 1977 n.791 che richiede l'utilizzo di materiale costruito a regola d'arte. Pertanto deite
apparecchiature dovranno riportare il previsto marchio di conformitd o in alternativa di dichiarazione di conformita
rilasciata dal costruttore; in ogni caso dovrd essere garawtita la sicurezza duso. A tal riguardo tutte le

apparecchiature elettriche collegate alle linee di alimentazione in bassa tensione (trasformatori, interruttori, fusibili,
ecc.), dovranno essere conformi alle norme CEI 12-13; tale rispondenza dovra essere certificata da apposito attestato
di conformiia rilascialo da parie degli organismi competenti oppure da dichiarazione di conformitd rilasciata dal
costrutiore. Tuite le apparecchiature dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.Le verifiche da
effettuare anche sulla base della documeniazione fornita sono:

a) controllo dei materiali instaliati e delle relative caratieristiche tecniche;

b) controiio a vista del posizionamenio, fissaggio ed accessibilita delia centrale di gestione, dei singoli rivelatori e
ogni altro dispositivo del sistema, con verifica della conformita a livello di prestazione richiesta;

¢) controllo dello schema di localizzazione dei cavi e degli schemi dei collegamenti, verifica della completezza della
documentazione tecnica e dei manuali d'uso e tecnici;

d) calcolo teorico dell'autonomia di funzionamento dell'impianto sulla base degli assorbimenti, del tipo delle batterie
e del dimensionamento degli alimentatori installaii;

e) conirolio operativo delie funzioni quaii:

- risposta dell'impianto ad eventi di allarme;

- risposta dell'impianto ad eventi temporali;

- visposta dell'impianto ad interventi manuali.

Comune di Ragusa - Settore X 7 7 g2
PROGETTC ESECUTIVO PER EA REALIZZAZIONE DFUN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA



R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’uso

Modalita d’uso corretto: Allarmi e sirene

Gli allarmi e le sirene devono essere collocati in posizioni tali da non essere manomessi e visibili in caso di necessita.
Pertanto tutte le segnalazioni ottiche ed acustiche devono essere sempre funzionanti.

Centrale antintrusione

La centrale antintrusione deve essere ubicata in modo da garantire la massima sicurezza del sistema. Il costrutiore
deve approntare la documentazione (disegni, elenco delle parti, schemi a blocchi, schemi elettrici e descrizione
funzionale) per l'installazione e per l'uso che deve comprendere:

- una descrizione generale dell'apparecchiatura con l'indicazione delle funzioni;

- le specifiche tecniche sufficientemente dettagliate degli ingressi e delle uscite sufficienti per consentire una
valutazione della compatibilita meccanica, elettrica e logica con altri componenti del sistema,

- i requisiti di alimentazione per il funzionamento;

- i limiti elettrici massimi e minimi di ogni ingresso e uscita;

- le caratteristiche dei cavi e dei fusibili;

- le informazioni sulle modalita d'installazione;

- l'idoneita all'impiego in vari ambienti;

- le istruzioni di montaggio;

- le istruzioni per il collegamento di ingressi e uscite;

- le istruzioni per la configurazione e la messa in servizio;

- le istruzioni operative;

- le informazioni sulla manutenzione.

Lettore di badge

Inserire la tessera sempre con la banda magnetica rivolta verso il lettore ottico (in genere verso il basso) e verificare
il corretto funzionamento controllando sia le spie luminose sia il segnale acustico emesso (secondo il tipo di lettore
installato). Eseguire il cablaggio di tutti i conduttori verificando che non ci siano elementi scoperti; programmare il
lettore impostando i vari parametri necessari per il corretto funzionamento (programmazione orologio, relé e
timeout; inserimento prefissi e numero di tessere; elenco prefissi; apertura porta, ecc.)

Rivelatori passivi all'infrarosso
In caso di mancato funzionamento evitare di smontare il coperchio posto sulla parte anteriore del dispositivo per
evitare di causare danni allo stampato e ai microinterruttori contenuti all'interno. Per un corretto funzionamento

posizionare i rivelatori in posizione tale da non essere manomessi o facilmente accessibili quali pareti o angoli dei
vari ambienti da controllare.

Sistemi di ripresa ottici

Maneggiare la telecamera con attenzione evitando urti o scosse per prevenire danneggiamenti; nel caso di
telecamere da interno evitare di esporle all'umidita e comunque all'acqua e non farle operare in luoghi in cui i valori
della umidita sono elevati. In caso di mancato funzionamento non tentare di aprire o smontare la telecamera; per
evitare scosse elettriche non tentare di rimuovere viti o coperchi ed in ogni caso rivolgersi a personale specializzato o
all'assistenza tecnica del prodotto.

Non toccare il sensore direttamente con le dita ma se necessario utilizzare un panno morbido inumidito con alcool
per rimuovere la polvere; non utilizzare la telecamera rivolta verso il sole per evitare danneggiamenti ai sensori
ottici e non farla funzionare quando le condizioni di temperatura ed umidita superano i valori limiti indicati dal
costruttore. Verificare il voltaggio di funzionamento indicato sulla targhetta posta sulla telecamera ed utilizzare solo
i cavetti indicati (tipo e connettori) per il collegamento ai monitor.

Elenco Schede

Su-016/Co0-041/Sc-079  Allarmi e sirene
Su-016/Co-041/Sc-080  Centrale antintrusione
Su-016/Co-041/Sc-081  Sistemi di ripresa oftici

Allarmi e sirene - Su-016/Co-041/Sc-079

Gli allarmi e sirene sono strumenti che con segnalazioni ottiche e/o acustiche avvisano di evetuali tentativi di intrusione non autorizzati.

Diagnestica:
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Cause possibili delie anomalie:
Origine deiie avarie de! quadro:
...... "alimentazione principale;
-difetti deli'alimentazione di soccorso,
-difetti di isolamento,
-difetti della continuita del condutiore di protezione,
-difetti delle tampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento deila durata di vita,

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante:
-assenza del test di controflo:

-cattiva taratura.

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Se¢-079/An-001 - Difetti avvisatori df allarme

Difetti di funzionamento delle spie luminose ed acustiche
8¢-079/An-002 - Difetti di tenuta morsetti

Difetti di funzionamento ¢ di tenuta dei morsetti di connessione

Centrale antintrusione - Su-016/Co-041/S¢-080

La centrale antintrusione permette di alimentare ¢ monitorare i componenti ad essa collegati.

Deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di assicurare un corretto funzionamento in caso di interruzione dell'alimentazione primaria.

Le funzioni che pud svolgere la centrale antintrusione sono:
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;

- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme;

- iccalizzare la zona dalla quale proviene i'aliarme;

- sorvegiiare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con
alimentazionej;

- inviare i segnali di allarme alla stampante collegata;

i1

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti deli'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento,

-difetti della continuita del conduttore di protezione;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori:
-superamento della durata di vita.
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;

test di controlio,

- a delttest dic
-cattiva taratura;
-polvere e difetti di collegamento.

Ongine delle avarie ai circuiti

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica,

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-080/An-001 - Difetti del pannelio di segnalazione

Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti detie spie luminose.
8¢-080/An-002 - Difetti di tenuta morsetti

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione
Sc-080/An-003 - Perdita di carico batteria

Perdita di carico delia batteria ausiliaria

S¢-080/An-004 - Perdite di tensione

Riduzione deila tensione di alimentazione

Sistemi di ripresa ottici - Su-016/Co-041/S¢-081

1 sistemi di ripresa ottici sono costituiti da una o pit} telecamere che eseguono riprese per la video-sorveglianza

altro

Diagnostica:

Cause possibill delle anomalie:

2 linea, guasto nel sistema di

. Le immagini regisirate si possono riprodurre su supporti magnetici quali nastri, ¢d o
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Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;

-difetti defla inuita del conduttore di pr
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita,

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante:
-assenza del test di controlio:

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie aj circuiti:

Per i circuiti si tratta generaimente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi.

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-081/An-001 - Difetti di regolazione

Difetti de! sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento de! fascio infrarosso
Sc-081/An-002 - Difetti di tenuta morsetti .

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.

Se-081/An-003 - Incrostazioni

Accumulo sui dispositivi di depositi vari {poivere, ecc.).

Componente Su-016/Co-042 - Impianto telefonico e citofonico

Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di distribuire e regolare flussi informativi telefonici e
citofonici. La centrale telefonica deve essere ubicata in modo da garantire la funzionalita del sistema ed essere
installata in locale idoneo, pué fungere anche da centrale citofonica.

Modalita d’uso corretto: Apparecchi telefonici

Gli apparecchi telefonici devono essere forniti completi del certificato del costruttore che deve dichiarare che la
costruzione ¢ stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualita e che i componenti utilizzati sono
idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati telefonici evitare usi
impropri ed eseguire una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano
compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi stessi.

Centrale telefonica

La centrale deve essere fornita completa del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione é stata
realizzata applicando un sistema di controllo della qualita e che i componenti della centrale sono stati selezionati in
relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di
emergenza non cercare di aprire la centrale senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare i

software della centrale. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di
materiale.

Elenco Schede

Su-016/Co-042/Sc-082  Apparecchi telefonici
Su-016/C0-042/Sc-083  Centrale telefonica

Apparecchi telefonici - Su-016/Co-042/Sc-082

Gli apparecchi telefonici permetiono nell'impianto di e le infor ioni tra un apparecchio ed un altro.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza.

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale. sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

- joni di raccordo all

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore 2 quella ammessa per 'impianto;
AN o
a

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-882/An-801 - Difett! di regoiazione

Difetti di regolazione del sisterna di gestione informatico.
Se-082/An-802 - Difets] di tennta dol morestti

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione
S¢-082/An-063 - Incrostazieni

Accumulo di depositi vari {polvere. ecc.) sui dispositivi.

Centrale telefonica - Su-816/Co-042/S¢-083

4 < it monitoraggio dei componenti ad essa collegati. La centrale, inolire, consente ia trasmissione ¢ la ricezione di segnali

La centrale tele tefonico. 1

verso ¢ da un‘apparecchiatura

Diagnostica:

Cause possibili delle anomaiie:

Origini delle interruzioni nefl'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti delia rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogenc;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a rerra

Origini defle anomalie a quadri e circuiti

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metailiche.

Origine deile anomalie a elementi terminaii:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per {'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

14 4

-sueTIS: o anormale loc

Anomalie Risconfrabili:

$¢-083/An-001 - Difetti &i regolazione

Difetti di regolazione dei sistema di gestione informatico.
Sc-083/An-002 - Difetti di tenuta del morsetti

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione.
Sc-083/An-003 - Incrostazioni

Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi.
8¢-083/An-004 - Perdita di carica accumulatori
Abbassamento del tivello di carica della batteria ausiliaria.
Sc-083/An-005 - Perdite di tensione

Riduzione della tensione di alimentazione

Corpo d’Opera N° 7 - Reti idriche e fognarie

Sub Sistema Su-017 - Reti tecnologiche

Elenco Componenti

Su-017/Co-043 Fognature
Su-017/Co-044 Acquedotti

Componente Su-017/Co-043 - Fognature

Le opere per lo smaltimento delle acque reflue (di natura meteorica, domestica, indutriale ecc.) prevedono la
realizzazione del:

- collettore fognario, da posizionarsi ad una certa quota dal piano stradaie;

- collegamenti con le tubazioni secondarie provenienti da aree attigue;

- pozzetti e caditoie stradali per la raccolta deile acque meteoriche;

- vasche di sedimentazione e vasche di accumulo;

- una stazione di pompaggio, per il sollevamento delle acque alla quota del colletiore principale.
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Modalita d’uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognatura di progetto
senza avere prima interpellato un tecnico qualificato. Occorrerq, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire
le originali prestazioni dell'impianto, come indicato nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.

Collettori

E necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura durante la
successiva operativita del sistema.

Le verifiche e le valutazioni comprendono:

- prove di tenuta all'acqua;

- prove di tenuta all'aria;

- verifica dell'assenza di infiltrazione;

- valutazione deila portata in condizioni di tempo asciutto;

- monitoraggio degli arrivi nel sistema;

- monitoraggio della qualita, quantita e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore;
- monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive;

- monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.

Pozzetti e caditoie

E necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la vita del sistema. Le verifiche e
le valutazioni comprendono:

- prova di tenuta all'acqua;

- prova di tenuta all’aria;

- prova di infiltrazione;

- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;

- tenuta agli odori.

Separatori e vasche di sedimentazione

| separatori a griglia, insieme alle vasche di sedimentazione ed ai pozzetti sono spesso utilizzati per impedire che
sabbia e ghiaietto penetrino all'interno del sistema. Per tale motivo essi devono essere svuotati periodicamente per
impedirne l'ostruzione, specialmente dopo le fuoriuscite e dopo forti precipitazioni meteoriche e devono essere
manutenuti regolarmente per un efficiente funzionamento. I separatori e le vasche di sedimentazione devono fornire le
prestazioni richieste dalle leggi ed inoltre:

- evitare qualsiasi tipo di nocivita per la salute dell'uomo con particolare riferimento alla propagazione di
microrganismi patogeni;

- non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo acqua a qualunque uso esse
siano destinate;

- non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con i cibi o con acqua
potabile;

- non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai bambini;

- non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto.

Stazioni di pompaggio
Le stazioni di pompaggio sono talora necessarie nelle connessioni di scarico e nei collettori di fognatura a gravita al
fine di evitare profondita di posa eccessive o di drenare le zone sotto quota. Possono, inoltre, essere necessarie per

troppopieni di collettori misti o recapiti intermedi per far confluire le acque di scarico negli impianti di trattamento o
nei corpi ricettori.

Si devono stabilire le specifiche per:

- poimpe;

- dispositivi di trasmissione del moto;

- comandi e apparecchiature elettriche;
- strumentazione e telemetria;

- allarmi;

- tubazioni e valvole.

Troppopieni

La funzione principale dei dispositivi di troppopieno dei collettori di fognatura é quella di proteggere il corpo
ricettore senza provocare il sovraccarico idraulico dei collettori di fognatura o la riduzione di rendimento degli
impianti di trattamento ubicati a valle. I dispositivi di troppopieno dei collettori di fognatura misti vanno posti in

opera considerando i carichi di inquinamento, la durata e la frequenza degli scarichi, le concentrazioni di
inquinamento e gli scompensi idrobiologici.
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Elence Schede

Su-017/Co-043/Sc-084  Caditoie e pozzetti
Su-017/Co-043/5¢-085  Collettori
Su-017/Co-043/Sc-086  Tubazioni

Caditoie e pozzetti - Su-017/Co-643/S¢-084

fecaditoie PoOE o111 permeltor
Le et per

Diagnostica:

Cause possibili delle 2nomalie:

Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita deil'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione

-reie mal calcotata

-assenza di apparecchi di regolazione {riduttore di pressione. elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delie corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-corfenti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie

Origini delie anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo {variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
ione dei carichi del sottosuolo;

zzazione del sottosunlo dowvisto 3 un cantiere netle o

{ noenalia pacninhie sha danoe hiane o
1t Gi GROMANLT ICCHICHT O Gannio WogG & 4

-pessima qualita delle condutture (porosita),
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

5¢-084/An-001 - Cattivi odori

Setticita delle acque di scarico che pud provocare l'insorgere di odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi ¢ aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.

Sc-084/An-002 - Difetti ai raccordi o alie connessioni
Perdite del fluido in corrispondenza dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-084/An-003 - Difetti dei chiusini

Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.

Sc-084/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che ¢ solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-084/An-005 - intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti a causa di accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione ecc.

Sec-084/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che puo causare Iostruzione delle condotte.

Coliettori - Su-017/Co-043/5¢-085

[ collettori fognari sono tubazioni o condotti in genere interrati ¢ funzionanti essenzialmente a gravita; hanno la funzione di far convergere nella rete fognaria acque di scarico usate /o meteoriche

provenienti da piG origini

Diagnostica:

S

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:

-rete mal calcolata,

-assenza di apparecchi di regolazione (ridutiore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corvosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica:

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.).
-variazione dei-carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuclo dovuto 2 un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:

-pessima qualita delle condutture (porosita),
-difetti in giunti e raccordi.

Anomaiie Risconirabiii:

. provocata da mancanti irait

amenti appropriati.
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Sc-085/An-001 - Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

Sc-085/An-002 - Corrosione

Corvosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadi > delie stesse evidenziato con cambio di colore ¢ presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.
Sc-085/An-003 - Difetti ai raccordi o alie connessioni

Perdite de! fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-085/An-004 - Erosione

Erosione de! suolo all’esterno dei tubi che ¢ solitamente causata dall'infiltrazione di terra

Sc-085/An-005 - Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

Sc-085/An-006 - Intasamento

Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei condotti.
Sc-085/An-007 - Penetrazione di radici

Penetrazione allinterno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

Sc-085/An-008 - Sedimentazione .

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare Postruzione delle condotte.

Tubazioni - Su-017/Co-043/Sc-086

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo smaltimento dei liquidi nelle vasche di accumulo per 1a depurazione se presenti.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie: )
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (ri
-canalizzazioni incrostate.

a

di pressi elevatore di pi

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati,
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un caritiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita),
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-086/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Sc-086/An-002 - Cattivi odori

Setticita delte acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.
Sc-086/An-003 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.
Sc-086/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite det fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-086/An-005 - Erosione

Erosione del suolo ali’esterno dei tubi che é solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
S¢-086/An-006 - Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

Sc-086/An-007 - Penetrazione di radici

Penetrazione nei dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
S¢-086/An-008 - Sedimentazione

Accumutlo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare I’ostruzione delle condotte.

Componente Su-017/Co-044 - Acquedotti

Elenco Schede

Su-017/Co-044/Sc-087  Serbatoio di accumulo
Su-017/Co-044/Sc-088  Stazione di sollevamento
Su-017/Co-044/Sc-089  Tubazioni

Serbatoio di accumulo - Su-017/Co-044/Sc-087

I serbatoi di accumulo assicurano una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei
gestori del servizio di erogazione.

Diagnostica;
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Cause possibili deile anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:

-rete mal calcolata

-asseiiza di apparecchi di regolazione {riduitore di pressione, elevatore di pressione).
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle comrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati
-variazioni nel livello della falda freatica:

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione delia portanza del sottosuclo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc. ).
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:

-pessima qualita deile condutiure (porosita);
-difetti in giunti e raccordi

Anomalie Riscontrabili:

S$¢-087/An-001 - Difetti di regolazione

Cattivo funzionamenio delo sistema di taratura ¢ controtio.

S¢-887/An-002 - Perdita di carico

Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe.

Stazione di solievamento - Su-017/Co-044/Sc-088

Le stazioni di solievamento sono tecnologie per innalzare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di pressurizzazione alimentati da serbatoi di accumulo.

Cause possibili defle anomalie:
Le anomatlie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita delf'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione {riduttore di pressione, elevatore di pressione),
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne

-presenza di prodotti aggressivi 0 corTosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica:

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione deila portanza del sotiosuolo (variazione delia falda, infiltrazioni, ecc ),
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento
-pessima qualita delle condutture {porosita);

-difetti in giunti ¢ raccordi

Anomalie Riscontrabili: §

Se¢-088/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.
Sc-088/An-002 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a diferti nell'impianto di messa a terva, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-088/An-003 - Difetti agli interruttori

Difetti aghi interruttori magnetotermici ¢ differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'internc delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
Sc-088/An-004 - Difetti ai raccordi o alie connessioni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni deile giunzioni.

Se¢-088/An-005 - Difetti alle valvole

Difenti di funzionamento delie vaivole dovuti ad ervori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

Sc-088/An-006 - Difetti di taratura

Diferti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione

Se-088/An-007 - Dis i dell'ali i

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto

S¢-088/An-008 - Surriscaidamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Tubazioni - Su-617/Co-044/Sc-689

Le tubazioni degli acquedotti permettono 'adduzione delle acque adibite al consumo domestico e industriale-agricolo dalle vasche di accumulo.

Cause possibili delle anomaiie
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Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita deil'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
P! pe! q qua, p pprop!

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione).
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica:

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo {variazione della falda, infiltrazioni, ecc.).
-variazione dei carichi del sottosuolo:

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi

Anomalie Riscontrabili:

Sc-089/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadi delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.
Sc-089/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-089/An-003 - Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che & solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-089/An-004 - Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

S$¢-089/An-00S - Penetrazione di radici

Penetrazione nei dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
S¢-089/An-006 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali suf fondo dei condotti che pud causare I’ostruzione delle condotte.

Sub Sistema Su-018 - Impianto idrico ¢ sanitari

L'impianto idrico comprende sia l'impianto di adduzione acqua fredda e calda sia l'impianto di smaltimento liquidi.

Elenco Componenti
Su-018/Co-045 Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Componente Su-018/Co-045 - Impianto di adduzione acqua fredda ¢ calda

L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del
sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto é generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici:

- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche,
ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti consentendo il corretto
funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le
necessita degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di erogazione;
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l'acqua calda in modo
da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata;

- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie
esigenze.
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rz4
pi in grado di compromeiterne il funzionamento. Occorrerd verificarne periodicamente o siaio ai

Modalita d’uso corretio: Apparecchi sanitari e rubinetieria
Gli apparecchz sanitari e le relative rubinetterie vanno utilizzati correttamente, evitando di sottoporre gli stessi a

Autoclave

Prima della messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare eventuale materiale di risulia e
successiva disinfezione mediante immissione di una miscela di acqua e cloro gassoso; risciacquare con acqua fino a
quando il fluido scaricato non assume un aspetto incolore.

Caldaia

Al momento del primo avviamento dell'impianto occorre innanzitutto verificare che i gemeratori di calore siano
installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre ¢
necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell'impianto, accertando che la
Jiamma sia ben formata e priva di fumosita. 1l bruciatore dovra essere omologato ai sensi della normativa vigente e
dovra essere dotato di targa dalla guale si evinca la potenza massima in relozione al combustibile utilizzato. 1
bruciatore sara installato secondo le indicazioni fornite dal costrutiore nel rispetto della Legge 46/90 e del D.P.R.
6.12.1991 n.447.

Collettori solari

! collettori solari devono essere fissati alle strutture portanti dell'edificio o al terreno per resistere all'azione degli
agenti atmosferici ed avere un trattamento superficiale (zincatura, ossidazione anodica o simili) per proteggere gli
elementi dalla corrosione. Tutte le tubazioni dell’ zmpzama solare devono essere rivestite con un coibente

incombustibile di spessore e conduttivita a norma del D.P.R. 26.8.1993 n.412 e comungue rivestito all'esterno con
lamierino di alluminio bordato e ancorato con viti autofiletianti per dare anche una schermatura termica. Tuite le
tubazioni coibentate dovranno essere ectichettate con fascette distintive di colore conforme alla norma UNI 5634 P al

Vel 13
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Jine di ideniificare il tipo di fluido ed il verso di percorrenza. Le staffe ed i collari guida che fisseranno le tubazioni
alle strutture dovranno comunque permettere il libero movimento delle tubazioni causato dalle dilatazioni termiche.
Una valvola di sicurezza omologata ISPESL dovra essere collocata sulla tubazione in uscita dai colleitori solari, ad
una distanza massima di 0,5 m ed a monte di qualsiasi organo di intercettazione. Gli impianti elettrici a servizio delle
apparecchiature dell'impianto solare saranno conformi alle norme CEI e a quelle di prevenzione incendi. I comandi
dei vari circuiti, tranne quelli inclusi nell'impianto, saranno centralizzati su un quadro elettrico collocato in un luogo
Jacilmente accessibile in modo da disattivare tutte le apparecchiature se necessario. In seguito ad eventi meteorici

eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) eseguire un controllo delle tubazioni e dei pannelli.

Condotte e tubazioni

I materiali utilizzati per la realizzazione delle tubazioni di alimentazione e distribuzione devono possedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 della Legge 5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni
delle norme UNI. Trattandosi di tubazioni protetie occorrerd controllare eventuali fenomeni di presenza di umidita
per risalire ad eventuali perdite e successivi interventi di riparazione. L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle
tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione e soprattutto non deve contenere sostanze
corrosive.

Scambiatori di calore

Lo scambiatore di calore viene alimentato con acqua ad una temperatura inferiore ai 100 °C ed é dotato di valvole di
intercettazione ed un telaio di sostegno. Viene collegato al circuito primario ed a quello secondario di acqua calda
con tubazioni di acciaio nero opporiunamente coibentate per evitare dispersioni di calore. Inoltre le tubazioni
dovranno essere identificate mediante fascette di colore diverso per consentire sia una facile individuazione del Sfluido
circolante (freddo o caldo) sia il verso di circolazione. Devono essere indicati dal produttore tutti quei parametri
necessari per poter valutare la prestazione termica di uno scambiatore cicé:

- flusso termico;

- portata di fluido;

- lemperatura,

- differenza di temperatura;

- caduta di pressione;

- coefficiente di scambio termico.

L'utente deve verificare la tenuta all'acqua con I'eliminazione delle eventuali perdite e periodicamente lo stato di
protezione esterna eliminando, se presente, lo strato di ruggine. L'utenie deve controllare i valori del termostato e del
sistema di regolazione della temperatura dell'acqua di mandata.

Serbatoi di accumslo
L'utente deve verificare il correrto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e la tenuta del tubo

di troppo pieno e deve provvedere ad elzmmgﬁ@rlg maggg@wgeg{&e & acqua cke dovessero verificarsi. In ogni casgp

D inRRAe B VT ESR U oD BB 1 A RE A} FISTHbH 2 FOBEID I SERYERIOperazioni
qxat’z prelavaggio « E&LM@&M%&E&E@&%ZW&%MM@N&MW in rete di prodoiti
ossidanti {cloro gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipociorite di calcio) e successivo
risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il liguido scaricato non assume le caratteristiche chimiche o
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Elenco Schede

Su-018/Co0-045/8c-090  Autoclave
Su-018/Co-045/Sc-091  Depuratori
Su-018/Co-045/Sc-092  Rete di distribuzione
Su-018/Co-045/Sc-093  Elettropompe
Su-018/Co0-045/Sc-094  Serbatoi di accumulo

Autoclave - Su-018/Co-045/Sc-090

L'autoclave consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di pressurizzazione alimentati da serbatoi di lo. G un impi autociave € cosiituito da:
- serbatoio in acciaio;

- quadro elettrico;

- tubazioni in acciaio:

- elettropompa.

- valvole (di non ritorno, di sicurezza. di intercettazione)

- pressostato;

- alimentatore d'aria.

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni)

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni,
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-090/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.
Sc-090/An-602 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad aitro.

Sc-090/An-003 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori mici e diffe iali dovuti alf'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla p di umidita ambientale o di condensa.
Sc-090/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-090/An-005 - Difetti alie valvole

Difetti di funzionamento delle vaivole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

Sc-090/An-006 - Difetti di taratura

Difetti di dei i, di coll > o di taratura della protezione.

Sc-090/An-007 - Di ione dell'ali i

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc¢-090/An-008 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

Sc¢-090/An-009 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Depuratori - Su-018/Co0-045/S¢-091

Diagnostica:

Cause possibili delle anonalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difeuti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
~usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
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-assenza di controllo alle tubazioni,
-pressione troppo clevata.

Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di conceziong,

-ostruziont;
-fughe a livelio dei giunti o deiie connessioni.

Rete di distribuzione - Su-018/Co-045/8¢-092

Larete di distribuzione ¢ realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare I'impianto.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere 1 risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti aghi organi di produzione:

1.Per le apparecchiature ¢i climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split”, centrale di trattar > dell'aria, scambiatori, et ) Yorigine dei guasti concerne soprattutto
1a gestione

-mancanza di gas refrigerante,

~surriscaldamento deghi scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni deila regoiazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

~difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaidamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delie anomalie degli organi di distribuzione (rubaiure, fiftri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione:

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento.

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delie guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello det raccordic

-cattiva regolazione;

-USO SCOrTetto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-092/An-001 - Difetti di coibentazione

Difetti di tenuta della coibentazione.

S¢-092/An-002 - Difetti di regolazione ¢ controllo

Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza ¢ controlio quali manometri, termometri, pressostati di comando.

Sc-092/An-003 - Difetti di tenuta

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni

$¢-092/An-004 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

iettropompe - Su-018/Co-045/8c-093

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie

Origine degli abbassamenti di pressione

-ervort di concezione o realizzazione mal eseguita

-difetti della rete (fughe, incrostazioni),

-difetti delle apparecchiature {erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Ongini delie diffic 1 aiimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza ¢ controiio alle tubazioni;

Comune di Ragusa — Settore X 94
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO

DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA



R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’uso

-pressione troppo clevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

$¢-093/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadi > delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delte corrosioni.
S¢-093/An-002 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

$c-093/An-003 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
$¢-093/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

S¢-093/An-005 - Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

S¢-093/An-006 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

S¢-093/An-007 - Di: i dell'ali i

Disconnessione dellalimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

S¢-093/An-008 - Incrostazioni )

Accumuli di materiale di deposito alf'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

Sc-093/An-009 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Serbatoi di accumulo - Su-018/Co-045/Sc-094

1 serbatoi di accumulo permettono la funzionalita delle hine idrauliche e/o dei riscaldatori ed assi > una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti in caso di cattivo funzionamento
delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei gestori del servizio di erogazione.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni),

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura,

enza di ione regol

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione:

-ostruzionis
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-094/An-001 - Difetti di regolazione
Cattivo funzionamento delo sistema di taratura e controllo.

Sc-094/An-002 - Perdita di carico
Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe.

Corpo d’Opera N° 8 - Vasche

Sub Sistema Su-019 - Sistema strutturale

1l sistema strutturale rappresenta l'insieme di tutti gli elementi portanti che, nell'organismo architettonico che ne
deriva, hanno funzione statica principale.

Elenco Componenti

Su-019/Co-046 Strutture in fondazione
Su-019/Co-047 Strutture in elevazione
Su-019/Co-048 Solai
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Componente Su-019/Co-046 - Strutture in fondazione

Si definisce fondazione quella parte della struttura del sistema edilizio destinata a sostenere nel tempo il peso della
sovrasianie cosiruzione e a disiribuirio, insieme aile risuitanii deije jorze esterne, sul terreno di fondazione senza che
si verifichino dissesti sia nel suolo che nella costruzione.

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsa di eveniuali anomalie che possano
anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto o cedimenti strutturali, causate da sollecitazioni di diverso tipo,
attacchi acidi, esposizione a solfati, con graduale corrosione degli strati superficiali di calcestruzzo.

Elenco Schede
Su-019/Co-046/5¢-095  Fondazioni dirette

Fondazioni dirette - Su-019/Co-046/Sc-095

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio direttamente adagiate sul suolo di fondazione. Fanno parte &i questa tipologia elementi come le travi rovescie ¢ i plinti direrti

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da ervori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da modificazioni nella resistenza e neila consistenza del suolo, dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno,
- dispersioni d'acqua di un: ia entita nelle vicinanze;
- penetraz Oni
- variazioni nei liveilo delia faida fretica dovute a piogge intense o & un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata della portanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- Papertura di scavi o I' jone di st ididi ioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale

Anomalie Riscontrabili:

S$¢-095/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con ife ioni dell'abt > del piano di imposta della fondazione.

Sc-095/An-002 - Difetti neila verticalitd

Difetti nella verticalitd, sia dei muri, sia delle connessioni a causa di dissesti o everiti di natura diversa.

Se¢-095/An-003 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, general di colore bi 7o e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie det manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
puo talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso it distacco delle parti pia superficiali: if fenomeno prende aflora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
$¢-095/An-004 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare I'intero spessore del manufatto.

S$c-095/An-005 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche ¢ I'andamento ne caratterizzano I'importanza e il tipo.

S¢-095/An-606 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata dellz superficie.

Sc-095/An-007 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalita capiliare.

14 Controlli eseguibili dall’'utente

S¢-095/Cr-001 - Contrello periodico

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giomi

Le anomalie pits frequenti a carico delle fondazioni si manifestano general te attraverso fenoment visibili 2 livello delle strutture di elevazione.Bisogna controllare periodicamente l'ntegrita delle
pareti ¢ dei pilastri verificando Fassenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Componente Su-019/Co-047 - Strutture inelevazione

Si definiscono strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di
resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di
fondazicne e quindi al terreno.

Modalita d’uso corretto: Non é consentito apportare modifiche o comunque compromettere l'integrita delle strutture
per nessuna ragione. Occorre controllo periodicamente il grado di usura delle parti in vista, al fine di riscontrare
eventuali anomalie. In caso di accertata anomalia (presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamenti) occorre

consultare al pitt presto un tecnico abilitato.
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Elenco Schede v
Su-019/Co-047/Sc-096  Muro e setto in c.a.

Muro e setto in-c.a. - Su-019/Co-047/Sc-096

Diagnostica:

Cause possibili delle anemalie:

Origini delle deformazioni iche significative:
-errori di calcolo;

-errori di concezione.

-difetti di fabbricazione

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficienza del copriferro:

-fessurazioni che lasciano penetrare 'acqua con aumento di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali,

-sovraccarichi importanti non previsti.

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-096/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme ¢ dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono provocare una diminuzione della sezione
resistente.

S¢-096/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento del getto.
Sc-096/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Sc-096/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-096/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie. -

S¢-096/An-006 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei. di spessore variabile, poco coerente € poco aderente alla superficie del rivestimento.

Sc-096/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-096/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pué manifestarsi anche medi pulsione di el i prefabbricati datla loro sede.
$¢-096/An-009 - Efflorescenze
Formazione di sostanze, general di colore bi e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione

pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piu superficiali: il fenomeno prende aflora il nome di criptoeffiorescenza o subefflorescenza.

Sc-096/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado. possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione {cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-096/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pit strati superficiali subparalteli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.
Sc-096/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per I'azione degli agenti atmosferici.
$¢-096/An-013 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

$¢-096/An-014 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire € penetrare nel materiale.

Sc-096/An-015 - Mancanza

Caduta e perdita di parti def materiale del manufatto.

S¢-096/An-016 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pii verde. La patina biologica € costituita preval
possono aderire polvere, terriccio.

Sc-096/An-017 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Sc-096/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc¢-096/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

$¢-096/An-020 - Rigonfiamento

Variazione delia sagoma che interessa I'intero spessore def materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.
Sc-096/An-021 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

15 Controlli eseguibili dall’'utente

$¢-096/Cn-001 - Controllo periodico

da microrganismi cui

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro
¢ relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.
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Compeonente Su-019/Co-048 - Solai

I solai rappresentano ii limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano successivo. Dal
punio di vista strutturale i solai devono assolvere alie funzioni di: sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali;
di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltre debbono assicurare una coibenza acustica soddisfacente; assicurare
una buona coibenza termica; avere una adeguata resistenza. Una classificazione dei numerosi solai pud essere fatia
in base al loro funzionamento statico o in base ai materiali che li costituiscono.

Modalita d’uso corretto: /n sede di progetio sono stati definiti i sovraccarichi accidentali massimi in funzione della
destinazione dell'opera. Pertanto, in caso di modifiche della destinazione d'uso e delle eventuale nuova ipotesi di
sovracearichi, occorrera interpellare un tecnico qualificato. Non & consentito apportare modifiche alle strutiure
esistenti (fori, tagli o altro) se non auiorizzate da tecnici abilitati.

Occorre effettuare controlli periodici delle parti in vista (pavimenti, intonaci) finalizzaio alla ricerca di anomalie che
possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, avallamenti,
ecc.).

Elenco Schede
Su-019/Co0-048/Sc-097  Solaio in c.a. gettato in opera

Solaio in c.a. getiato in opera - Su-019/Co-048/Sc-097

Trauasi di solai misti realizzati in c.a. e laterizi speciali (pignatte, volterrane, tavelie), gettati in opera La tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera sono indicate neghi
eiaborati progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle strutture. | solai devono assolvere alle funzioni di: sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali. Inoltre essi devono assicurare

una coibenza acustica saddisfacente: assicurare una buona coibenza termica, oltre 2 dere un’ ad

3 cothenza acustiea soddistace assicurare una buona cothe 2 2 un’

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delie deformazioni meccaniche significative:
-errori di calcolo,

-errori di concezione,

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali.

-sovraccarichi importanti non previsti,

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-097/An-001 - Avvali o pend le dei pavimenti

Le pavimentazioni presentano zone con avvallamenti e pendenze anomale che ne pre;
S¢-097/An-002 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

S$¢-097/An-003 - Distaces

Disgregazione e distacco di parti notevoli dei materiaie che pué manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla foro sede.
$e-097/An-004 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo {copriferro) ¢ relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corvosione per I'azione degli agenti atmosferici.
8¢-097/An-005 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare lintero spessore del manufatto.

Sc-097/An-006 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche ¢ 'andamento ne caratterizzano limportanza e il tipo.

Sc-097/An-007 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale dei manufatto.

S¢-097/An-008 - Penefrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute alf'assorbimento di acque.

idicano la planarita. Neli casi pit gravi sono indicatori di dissesti statici e di probabile coltasso siruiturale.

Sub Sistema Su-020 - Reti tecnologiche

Elenco Componenti
Su-020/Co-049 Fognature
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Componente : Su»920/Co-049 Fognature

Le opere per Io smaltzmento delle acque reﬂue (di natura meteorica, domestica, indutriale ecc. ) prevedono la
realizzazione del:

- collettore fognario, da posizionarsi ad una certa quota dal piano stradale;

- collegamenti con le tubazioni secondarie provenienti da aree attigue;

- pozzetti e caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche;

- vasche di sedimentazione e vasche di accumulo;

- una stazione di pompaggio, per il sollevamento delle acque alla quota del collettore principale.
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T e dd

Modalitd d’uso ecorretio: Occorre evilare di effettuare ulteriori innesti o ampliamenti della fognaiura di progetio
senza avere prima :merpellato un tecnico qualificato. Occorrera, inoltre, effettuare controlll periodici per garantire
le originali prestazioni dell‘impianto, come indicato nel manuale e nel programma di manutenzione allegati.

Collettori

E necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura durante la
successiva operativita del sistema.

Le verifiche e le valutazioni comprendono:

- prove di tenuta all'acqua;

- prove di tenuta all’aria;

- verifica dell’assenza di infiltrazione;

- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;

- monitoraggio degli arrivi nel sistema;

- monitoraggio della qualita, quantiia e frequenza dell’effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore;
- monitoraggio all’interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive;

- monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.

Pozzetti e caditoie

E necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la vita del sistema. Le verifiche e
le valutazioni comprendono:

- prova di tenuta all'acqua;

- prova di tenuta all’aria;

- prova di infiltrazione;

- valutazione delia portata in condizioni di tempo asciutto;

- lenia agi: odori.

Separatori e vasche di sedimentazione
1 separatori a griglia, insieme alle vasche di sedimentazione ed ai pozzetti sono spesso utilizzati per impedire che
sabbia e "I'uteuu [/cuEut 10 Qi IRIETRO el
impedirne l'ostruzione, specialmente dopo le fuoriuscite e dopo forti precipitazioni meteoriche e devono essere
manutenuti regolarmente per un efficiente funzionamento. [ separatori e le vasche di sedimentazione devono fornire le
prestazioni richieste dalle leggi ed inoltre:

evitare qualsiasi tipo di nocivita per la salute dell'uomo con particolare riferimento alla propagazione di
microrganismi patogeni;
- non contaminare i sistemi di acqua potabi
siano destinate;
- non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con i cibi o con acqua
potabile;
- non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai bambini;
- non diventare maleodoranii e di sgradevole aspetio.
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ma. Per tale motivo essi devono essere svuotati peiludu,amenw per

Stazioni di pompaggio

Le stazioni di pompaggio sono talora necessarie nelle connessioni di scarico e nei collettori di fognatura a gravita al
fine di evitare profondita di posa eccessive o di drenare le zone sotto quota. Possono, inoltre, essere necessarie per
troppopieni di collettori misti o recapiti intermedi per far confluire le acque di scarico negli impianti di trattamento o
nei corpi ricettorl.

Si devono stabilive le specifiche per:

- pompe;

- dispositivi di trasmissione del moto,

- comandi e apparecchiature elettriche;
- strumentazione e telemetria;

- allarmi;

- tubazioni e valvole.

Troppopieni
La funzione principale dei dispositivi di troppopieno dei collettori di fognatura é quella di proteggere il corpo
ricettore senza provocare il sovraccarico idraulz'co dei collettori di fognatura o la riduzione di rendimento degli

impianti di trattamento ubicati a valle. I dispositiv 'z di roppopienc dei collettori di fognatura misti vanno posti in
opera considerando i carichi di inquinamenio, la duraia e lo frequenza degli scarichi, le concenirazioni di

inquinamento e gii scompensi idrobiologici.
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Elenco Schede

Su-020/Co-049/Sc-098  Separatoti e vasche di sedimentazione
Su-020/Co-049/Sc-099  Stazioni di pompaggio
Su-020/Co-049/Sc-100  Troppopieni

Su-020/Co-049/Sc-101  Tubazioni

Su-020/Co-049/Sc-102  Vasche di accumulo

Separatoti e vasche di sedimentazione - Su-020/Co-049/5¢-098 :

1 separatori hanno la funzione di intercettare liquidi legger: quali olio, benzina, grassi o solidi che possono trovarsi in sospensione nei fluidi da smaltire.

Diagnestica:

Caause possibifi delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita dell'acqua, p da i i appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:

-rete mal calcolata;

- di app hi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel liveilo della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione dela portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.),
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione de! sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita),
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-098/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
S¢-098/An-002 - Cattivi odori

Setticita delle acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.
S¢-098/An-003 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.
Sc-098/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, delie valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-098/An-005 - Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che ¢ solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

Sc-098/An-006 - Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali suile pareti dei condotti.

Sc-098/An-007 - Intasamento

Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei condotti.
Sc-098/An-008 - Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

Sc-098/An-009 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che puo causare I"ostruzione delle condotte.

Stazioni di pompaggio - Su-020/Co-049/Sc-099

Le stazioni di pompaggio sono tecnologie per convogliare le acque di scarico mediante una tubazione di sollevamento per portarle in superficie.

Diagnostica:

Cause possibill delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata:

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione):
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni ne} livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

Comune di Ragusa — Settore X
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

101



R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’uso

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inguinamento:
-pessima qualita delle condutture (porositd);

-difetti in giunti ¢ raccordi.

Anomalie Riscontrabiii:

$¢-099/An-061 - Cattivi odori

Setticita delle acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi € aggressioni chimiche rischiose per I salute delle persone.
5¢-099/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
$¢-099/An-003 - Difetti delle grighie

Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta.

Se-090/An-004 - Difetti di funzionaments delle valvole

Difetti di funzionamenio delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.
S¢-099/An-005 - Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che ¢ solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

Sc-09%/An-006 - Perdita di carice

Perdite di carico in esercizie delle valvole a cauda del malfunzionamento detle stesse.

$¢-099/An-007 - Perdite di olio

Perdite d'olio dalle vaivole che si manifestano con macchie di olio sul pavimento.

S¢-099/An-008 - Rumoresita

Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento

S5¢-099/An-009 - Sedimentazione

Accumufo di depositi minerali sul fondo dei condotti che puo causare i ostruzione delie condotte.

Troppopieni - Su-026/C0-049/Se-100

I troppopieni permettono di convogliare le portate in eccesso da un sistema in un corpo ricettore. La localizzazione e gli scarichi da questi e da altre provenienze nei corpi ricettori devono essere
monitorati per limitare l'inquinamento.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomaiie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita del'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.

Orig
rata manl anlealaen.
-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (ridutiore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

i delle anomalie dovute a variazione di pressione:

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel liveilo della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ec
-variazione dei carichi del sottosuolo; .

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

oy
<)y

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-100/An-001 - Difetti ai raccordi o alle connessioni .
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, delle valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni
Sec-100/An-002 - Difetti delle griglie
Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta.
Sc-108/An-003 - Erosione
Erosione del suolo ail’esterno dei tubi che ¢ solitamente causata dall’infiltrazione di terra.
Sc-100/An-004 - intasamento
positi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei condotti.
Sec-160/An-005 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare ostruzione delle condoite.

Tubazioni - Su-020/Co-049/S¢-101

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo smakimento dei liquidi nelle vasche di accumulo per la depurazione se presenti.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomslie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal caicolata;

enza di apparecch
-canalizzaziom incrosiate.

di regolazione {ridustore di pre
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-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica,
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo {variazione della falda, infiltrazioni, ecc.)
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuoio dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti ¢ raccordi.

Anomalie Riscontrabiki:

Sc-101/An-001 - Accumule di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

S¢-101/An-002 - Cattivi odori

Setticita delle acque di scarico che puo produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi ¢ aggressioni chimiche rischiose per ia salute delie persone.
Sc-101/An-003 - Corrosione

Corrosione delie tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni
Sc-101/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-101/An-005 - Erosione

Erosione det suoto all’esterno dei tubi che ¢ solitamente causata dall'infiltrazione di terra.

Sc-101/An-006 - incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

Sc-101/An-007 - Penetrazione di radici

Penetrazione nei dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

Sc-101/An-008 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che puo causare I’ostruzione delle condotte.

Vasche 'di abcumulo - Su—020/Co-049/Sc_¥1'02

Le vasche di accumulo permettono di ridurre le portate di punta attraverso Faccumulo delle acque di scarico all'interno del sisterna.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da una pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.

Origini-delle anomalie dovute a variazione di pressione:

-rete mal caicolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati,
-variazioni nel livello della falda freatica:

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delte anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza de! sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni, ecc ).
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
p qualita delle cond € (porosita
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-102/An-001 - Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

Sc-102/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-102/An-003 - Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

Sc-102/An-004 - Odori sgradevoli

Setticita delle acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.
Sc-102/An-005 - Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sc-102/An-006 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che puo causare {’intasamento.

Sub Sistema Su-021 - Impianto idrico e sanitari

L'impianto idrico comprende sia l'impianto di adduzione acqua fredda e calda sia l'impianto di smaltimento liquidi.

Elenco Componenti

Su-021/Co-050 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
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Componente Su-021/Co-050 - Impianto di adduzione acqua fredda e calda

L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calda consente [‘utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche,
ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessitd degli utenti comsentendo il corretto
Jfunzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;

- riscaidatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le
necessita degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare I'acqua fino ai terminali di erogazione;
- reti di vicircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l'acqua calda in modo
da assicurarne l'evogazione alla temperatura desiderata;

- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie
esigenze.
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Modalita d’uso corretto: Apparecchi sanitari e rubinetteria
Gli apparecchi sanitari e le relative rubinetterie vanno utilizzati correttamente, evitando di sottoporre gli stessi a

sollecitazioni o colpi in grado di comprometterne il funzionamento. Occorrera verificarne periodicamente lo stato al
fine di prevenire una interruzione del servizio.

Autoclave
Prima della messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare eventuale materiale di risulta e

successiva disinfezione mediante immissione di una miscela di acqua e cloro gassoso; risciacquare con acqua fino a
quando il fluido scaricato non assume un aspetto incolore.

Caldaia

Al momento del primo avviamento dell'impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano
installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre é
necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell'impianto, accertando che la
fiamma sia ben formata e priva di fumosita. Il bruciatore dovra essere omologato ai sensi della normativa vigente e
dovra essere dotato di targa dalla quale si evinca la potenza massima in relazione al combustibile utilizzato. 1l

bruciatore sara installato secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel rispetto della Legge 46/90 e del D.P.R.
6.12.1991 n.447.

Collettori solari

I collettori solari devono essere fissati alle strutture portanti dell'edificio o al terreno per resistere all'azione degli
agenti atmosferici ed avere un trattamento superficiale (zincatura, ossidazione anodica o simili) per proteggere gli
elementi dalla corrosione. Tutte le tubazioni dell'impianto solare devono essere rivestite con un coibente
incombustibile di spessore e conduttivita a norma del D.P.R. 26.8.1993 n.412 e comunque rivestito all'esterno con
lamierino di alluminio bordato e ancorato con viti autofilettanti per dare anche una schermatura termica. Tutte le
tubazioni coibentate dovranno essere etichettate con fascette distintive di colore conforme alla norma UNI 5634 P al
fine di identificare il tipo di fluido ed il verso di percorrenza. Le staffe ed i collari guida che fisseranno le tubazioni
alle strutture dovranno comunque permettere il libero movimento delle tubazioni causato dalle dilatazioni termiche.
Una valvola di sicurezza omologata ISPESL dovra essere collocata sulla tubazione in uscita dai collettori solari, ad
una distanza massima di 0,5 m ed a monte di qualsiasi organo di intercettazione. Gli impianti elettrici a servizio delle
apparecchiature dell'impianto solare saranno conformi alle norme CEl e a quelle di prevenzione incendi. I comandi
dei vari circuiti, tranne quelli inclusi nell'impianto, saranno centralizzati su un quadro elettrico collocato in un luogo
facilmente accessibile in modo da disattivare tutte le apparecchiature se necessario. In seguito ad eventi meteorici
eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) eseguire un controllo delle tubazioni e dei pannelli.

Condotte e tubazioni

I materiali utilizzati per la realizzazione delle tubazioni di alimentazione e distribuzione devono possedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 della Legge 5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni
delle norme UNI. Trattandosi di tubazioni protette occorrerd controllare eventuali fenomeni di presenza di umidita
per risalire ad eventuali perdite e successivi interventi di riparazione. L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle

tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione e soprattutto non deve contenere sostanze
corrosive.

Scambiatori di calore

Lo scambiatore di calore viene alimentato con acqua ad una temperatura inferiore ai 100 °C ed é dotato di valvole di
intercettazione ed un telaio di sostegno. Viene collegato al circuito primario ed a quello secondario di acqua calda
con tubazioni di acciaio nero opportunamente coibentate per evitare dispersioni di calore. Inoltre le tubazioni
dovranno essere identificate mediante fascette di colore diverso per consentire sia una facile individuazione del fluido
circolante (freddo o caldo) sia il verso di circolazione. Devono essere indicati dal produttore tutti quei parametri
necessari per poter valutare la prestazione termica di uno scambiatore cioé:

- flusso termico;

- portata di fluido;

- temperatura;

- differenza di temperatura,

- caduta di pressione;

- coefficiente di scambio termico.

L'utente deve verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite e periodicamente lo stato di

protezione esterna eliminando, se presente, lo strato di ruggine. L'utente deve controllare i valori del termostato e del
sistema di regolazione della temperatura dell'acqua di mandata.

Serbatoi di accumulo

L'utente deve verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e la tenuta del tubo
di troppo pieno e deve provvedere ad elimipgirarde &vrugedi-peedéie & acqua che dovessero verificarsi. In ogni casg5
primeROGUE IO BSBGUTIoPERIL ARE LSRN BDIAUS SR NDbITE SOpIBOBRABAAR dd- SBRVIZIperazioni

quali prelavaggio dBIELYARPGIQLEAGINN L del b sPRIGZii7 URIEXFO AR RIAA N MIdAe in rete di prodotti
ossidanti (cloro gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio) e successivo
risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il liquido scaricato non assume le caratteristiche chimiche e
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Elenco Schede ;
Su-021/Co-050/5¢-103  Eletiropompe

Electtropompe - Su-021/Co-050/8¢-103

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita:

-difetti delia rete (fughe, incrostazioni};

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
~usura:
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle vaivole,
-assenza di controllo alle tubazioni
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livelio dei giunti o delie connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-103/An-901 - Corresione
C, i i nd.

o delle tuhasioni 4

son ovidontt seont
oHe £on evidenti segni

¢ stesse evidenziato Co canbio di volore ¢ presenza di ruggine in prossimita delie corrosioni.

Corto circuiti dovuti a difetti neli'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-103/An-003 - Difett! aghi interruttor]

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o aila presenza di umidita ambientale o di condensa.
Sc-103/An-004 - Difetti i raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Se-103/An-005 - Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

Sc-103/An-006 - Difetti di taratara

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura deila protezione.

Sc-103/An-007 - Di i deli'ali i

Discc ione defl'ali ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
S¢-103/An-608 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito alf'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.
Sc-103/An-009 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovute a ossidazione delle masse metalliche.

Corpeo d’Opera N° 9 - Impianto elettrico

Sub Sistema Su-022 - Sistemazioni esterne

Le sistemazioni esterne costituiscono, da una parte l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di dividere e
conformare gli spazi esterni connessi al sistema edilizio, (balconi, ringhiere, logge, passerelle, scale e rampe esterne,
ecc.) e dall'altra tutti quegli elementi che caratterizzano I'ambiente circostante (strade, parcheggi, aree a verde, ecc.).

Eienco Componenti

u-022/Co-051 Impianto di illuminazione
Componente Su-022/Co-051 - Impianto di illuminazione
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L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti.L'impianto di illuminazione deve
consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed wuniformita di illuminamento, limitazione
dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa della luce. E' costituito generalmente da:

- lampade ad incandescenza;

- lampade fluorescenti,- lampade alogene;

- lampade compatte;

- lampade a scariche;

- lampade a ioduri metallici;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;

- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

Modalita d’uso corretto: L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello
ed uniformita di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa della luce.
Pertanto andra effettuata la manutenzione prevista nel manuale e nel programma di manutenzione.

Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste
vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni
alle persone in caso di rottura del bulbo contenete, per alcune tipologie di lampade, i gas esauriti.

Per i pali i materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché
alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno

essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere
in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.

Ogni intervento (ampliamento, modifiche, ecc.) andra progettato da tecnici qualificati ed eseguito da impresa del
settore.

Elenco Schede

Su-022/Co0-051/Sc-104  Lampade a ioduri metallici
Su-022/Co0-051/Sc-105  Lampade ad incandescenza
Su-022/Co0-051/Sc-106  Lampade fluorescenti
Su-022/Co0-051/Sc-107  Pali di sostegno
Su-022/Co0-051/Sc-108  Lampade a vapore di sodio

Lampade a ioduri metallici - Su-022/Co-051/Se-104

1 vari tipi di lampade a scarica sono i seguenti:
-lampade a vapori di alogenuri,

-lampade a vapori di sodio ad alta ¢ bassa pressione;
-lampade a vapori di mercurio.

-lampade a luce miscelata.

Lampade a vapori di alogenuri.
La loro peculiarita, oltre ai bassi costi nell'impi di ith

€ un'ottima resa dei colori che si riesce ad avere all do al mercurio el i {che vengono introdotti nel tubo in forma di
composti insieme ad uno o pit alogeni - iodio, bromo - al fine di sfruttare il processo ciclico di composizione e scomposizione degli elementi) per completare la radiazione emessa dall'elemento
base. Le sostanze aggiunte possono essere:

- tallio, emissione verde.
- sodio, emissione gialla.
- litio, emissione rossa:

- indio, emissione blu.

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione.
La fuce che emettono ¢ giallo-oro e I'indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni
industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori.

Lampade a vapori di sodio a bassa pressione.
Sono formate da un tubo ripiegato a "U" riempito di neon e sodio. La luce emessa & monocromatica e consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. E consigliabile il
loro utilizzo per piazzali, strade. svincoli autostradali montandole da una altezza di circa 8-15 metri.

Lampade a vapori di mercurio.
Possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione delia temperatura) o a cilindro di vetro termico (per resistere atlo sbalzo termico e allo stillicidio). Si adoperano per edifici industriali,
possono essere montate fino a 20 metri e hanno bisogno di dispositivi per I'innesco detla scarica.

Lampade a luce miscelata.

Sono costruite in maniera tale da emettere una luce mista mercurio+incandescenza. All'interno del bulbo vi é un filamento che produce radiazioni rosse mantiene stabile Ia scarica successiva
rendendo inutili accessori di innesco. Si adoperano per creare effetti di luce.
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Diagnostica:

Cause possibili delle anomalk
Al di fuori di avarie deli'alimentazio!
-corto circuito aglt apparecchi;
-superamento deila durata di vita del
-usura degli accessori;

-gestione non appropriata

Origine di una illuminazione insufficiente:

-errori nella concezione dell'impianto:

-numero degli apparecchi sufficiente.

-apparecchi inadatti,

-cambiamenti delle attivita originarie non seguiti da un adeguamento dell'illuminazione;
-apparecchi troppo aiti o mal disposti.

Origini delf'abbassamento del livello di illuminazione:
-usura delle lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impolveramento delle lampadine e degli apparecchi;
-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimenti delle sup:
-sostituzione delle lampadine con aitre non adeguate.

Origini di incidenti vari: .

-umidita ambientali o accidentale {fughe d'acqua o infiltrazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenuta degli obio;

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche dell'ambiente.

-sovracorrente.

-atti di vandalismo.

-interventi mal realizzati,

-connessioni mal serrate che causano surriscaidament

Anomalie Riscontrabili:

Se-104/An-001 - Avarie
Possibili avarie dovuie a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadaiti.

Sc-104/An-002 - Difesti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alia presenza di umidita ambientale o di condensa.
Se-104/An-003 - Diminuzione del Hvello 8f fHuminszione

iminazione dovuio ad usura delle lampadine, o

ione dei d nto delle lampadine.

Lampade ad incandescenza - Su-022/Co-051/S¢-105

e lampade a incandescenza sono formate da:

- ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi specifici:

- attacco a vite tipo Edison (if pit diffuso ¢ quelio E27), per lampade soggette a vibrazioni (sull'automobile) esistono gli attacchi a baionetta; per lampade a ottica di precisione, in cui & necessario
che il filamento sia posizionato in un punto preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per le lampade a potenza elevata esistono glhi attacchi a bispina,

- filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; I'emissione luminosa € proporzionale alla quarta potenza della temperatura assoluta e l'efficienza luminosa & maggiore nelle
lampade a bassissima tensione

Si ottiene I'emissione luminosa dall'incandescenza (2100-3100°C) del filamento in atmosfera inerte 0 in vuoto a bassa potenza,

Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, i tipi pit: diffusi sono:

- lampade a goccia;

- lampada con cupola speculare argentata o dorata,

- lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale;

- lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angoio di apertura di 80° (si utilizzano per arredamenti e illuminazione localizzata);

- lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono ivadiazione termica.

Diagnostica: 2

Cause possibili delle anomalie:

Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le cause di interruzione possono essere:
-corto circuito agli apparecc!
-superamento della durata di
-usura degli accessori
-gestione non appropriata.

ita delle lampadine;

Origine di una illuminazione insufficiente:

-errori nella concezione dell'impianto:

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatti;

-cambiamenti delle attivita originarie non seguiti da un adeg > dell'illuminazione;
-apparecchi troppo alti o mai disposti.

Origini deli'abbassamento del livello di illuminazione:

-usura delle lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impolveramento delle lampadine e degli apparecchi;

-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimenti delle superfici Hluminate:
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguate

Origini di incidenti vari:

-umiditd ambientali o accidentale (fughe d'acqua o infiltrazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenuta degli oblo,

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche deli'ambiente;

-sovracorrente;

-atti di vandalismo,

-interventi mal realizzati;
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Sc-105/An-001 - Avarie
Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.
Sc-105/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori mici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di d
Sc-105/An-003 - Diminuzione del livello di iluminazione
Diminuzione del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadi idazione dei defl i, impolveramento delle lampadine.

Lampade fluorescenti - Su-022/Co-051/Sc-106

Hanno una durata maggiore di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un'ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. L'interno della lampada ¢ ricoperto da uno strato
di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. .

La radiazione visibile & determinata dall'emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada & inserita in rete)che reagiscono con lo strato fluorescente.

Diagnostica:

Cause possibili defle anomalie:

Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le cause di interruzione possono essere:
-corto circuito agli apparecchi;

-superamento della durata di vita delle lampadine;

-usura degli accessori;

-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione insufficiente:

-errori nella concezione dell'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente:

-apparecchi inadatti;

-cambiamenti delle attivita originarie non seguiti da un ad deltill
-apparecchi troppo alti o mal disposti.

Origini dell'abbassamento del livello di illuminazione:

-usura delle lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impol delle ¥ € degli apparecchi;

-invecchi delle pi ioni e dei rivestimenti delle superfici illuminate;
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguate.

,

Origini di incidenti vari:

idita ambientali o accidentale (fughe d'acqua o infiltrazione d'acqua dai pluviali),
-cattiva tenuta degli oblo;
app hi inad ialle istiche dell'ambi
-sovracorrente,

-atti di vandalismo; |
-interventi mal realizzati,
-connessioni mal serrate che causano surriscaldament

Anomalie Riscontrabili:

Sc-106/An-001 - Avarie

Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

Sc-106/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle ioni o alla p di umidita ambientale o di cond
Sc-106/An-003 - Diminuzione del livello di illuminazione

Diminuzione del livello di illuminazione dovuto ad usura delie lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine.

Pali di sostegno - Su-022/Co-051/Sc-107

1 pali per Filluminazione p sono realizzati con i seguenti materiali:

- acciaio: l'acciaio utilizzato deve essere saldabil i all'invecchi e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualita almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o
addirittura migliore;

- leghe di alluminio: 1a lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Quando il luogo
di installazione presenta particolari € noti problemi di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore;

- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della EN 40/9;

- altri materiali: nell'ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti corrispondenti defla norma EN
40. Nel caso non figurino nella norma le loro caratteristiche dovranno essere concordate tra committente ¢ fornitore. L'acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualita uguale o
migliore di quella prevista per I' Fe 360 B della EU 25.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le cause di interTuzione possono essere:
-corto circuito agli apparecchi.
-superamento della durata di vita delie lampadine:
-usura degli accessori;
-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione msufficiente:

-errori nelta concezione dell'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatti,

-cambiamenti delle attivita originarie non seguiti da un ad deil'ill
-apparecchi troppo aiti o mal disposti.

Comune di Ragusa — Settore X 109
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA



R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d'uso

Origini dell'abbassamento del livelio di illuminazione:

-usura deile lampadine;

-ossidazione dei deflettor;

-impolveramento delle lampadine e degli apparscchi,

-invecchiamento deile pitturazioni e dei rivestimenti delle superfici illuminate,
-sostituzione delle lampadine con aitre non adeguate.

Origini di incidenti vari:

-umidita ambientali o accidentale {fughe d'acqua o infiltrazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenusa degli oblo;

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche dell'ambiente:

-sovracorrente:

-atti di vandalismo,

-interventi mal realizzati,

-connessiont mal serrate che causano surriscaldament

Anomalie Riscontrabili:

S¢-167/An-001 - Corrosione

Possibili corvosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metaltiche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale
8¢-107/An-002 - Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva poivere ail'interno deile connessioni o alia presenza di umidita ambientale o di condensa.
S¢-167/An-003 - Problemi di serraggis

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo € corpo illuminante.

Lampade a vapore di sodio - Su-822/Co-051/Sc-168

Possono essere del tipo a bassa o alta pressione del vapore di sodio,

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione.
La fuce che viene emessa ¢ giallo-oro e l'indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il numero si adoperano in alternativa 2 quelle a vapori di mercurio per illuminazioni
industriali e urbane. Hanno molteplici forme ¢ il tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori.

Lampade a vapori di sodio a bassa pressione.
Sono formate da un tubo ripiegato 2 "U" riempito di neon e sodio. La iuce emessa & monocromatica e consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non it colore. E consigliabile it
foro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali montandole da una altezza di circa 8-15 metri.

Diagnostica:

Cause pessibili delfe anomalie:

Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le cause di interruzione possono essere:
-~corto circuito agli apparecchi,

-superamento delia durata di vita delle lampadine;

-usura degli accessori;

-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione insufficiente:

-ervori nella concezione dell'impianto,

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatti.

-cambiamenti delle attivita originarie non seguiti da un ad » dell'illuminazione;
-apparecchi troppo alti o mal disposti.

Origini del'abbassamento del livello di illuminazione:

-usura delle lampadine:

-ossidazione dei deflettori;

-impolveramenio delle lampadine e degli apparecchi:

-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimenti delie superfici illuminate:

-sostituzione delle lampadine con altre non adeguate.

Origini di incidenti vari
bientait o
-cattiva tenuta degli oblo;
-apparecchi inadeguati alie catrateristiche dell'ambiente;
-sovracorrente;

-atti di vandalismo;

-interventi mal realizzati;

-connessioni mal serrate che causano surriscaldament

midita id

ale (fughe d'acqua o infiltrazione d'acqua dai pluviali);

Anomalie Riscontrabili:

Se-108/An-001 - Avarie

Possibili avarie dovute a corto circuiti degh apparecchi. usura degli accessori, apparecchi inadatii.

Sc-108/An-602 - Difetii agli interrutiort

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti ail'eccessiva polvere presente ali'interno deile connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa
Sc-108/An~003 - Diminuzione del livello di illuminazione

Diminuzione del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle lampadine.

Sub Sistema Su-023 - Impianto elettrico
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L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia
elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo

di misura (contatore); da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze.

Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in
modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare cosi
che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti.
La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione
secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la
messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase).

L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

Elenco Componenti

Su-023/Co-052 Cabine di trasformazione MT/BT

Su-023/Co-053 Impianti di terra

Su-023/Co-054 Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
Su-023/Co-055 Impianto elettrico di distribuzione

Su-023/Co-056 Quadro elettrico generale in BT

Componente

Su-023/Co-052 --Cabine di trasformazione MT/BT

Sono le cabine elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT. Le strutture prefabbricate a
elementi componibili in cemento armato vibrato possono essere suddivise in:- cabine a elementi monolitici;- cabine a
lastre e pilastri;- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza sporgenza
di pilastri e installazione su platea continua.

Elenco Schede

Su-023/Co-052/Sc-109
Su-023/Co-052/Sc-110
Su-023/Co0-052/Sc-111
Su-023/Co-052/Sc-112
Su-023/Co-052/Sc-113
Su-023/Co-052/Sc-114
Su-023/Co-052/Sc-115
Su-023/Co-052/Sc-116
Su-023/Co-052/Sc-117

Interruttore di manovra sezionatore

Fusibile M.T.

Sezionatore linea messa a terra

Interruttore in olio ridotto

Trasformatore di misura

Strumento di misura

Cella M.T.

Cavi MT in rame con isolamento ERP

Trasformatore di potenza in olio o liquido di sicurezza

Interruttore di manovra sezionatore - Su-023/Co-052/Sc-109

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione delf'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza,
-guasti al gruppo elettrogeno.

-disconnessioni: corto circuito accidentale. sovracorrente, difetti di messa a terva.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per F'impianto;
idita accidentale a ambiental

-surriscaldamento anormale localizzato che pué provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Se¢-109/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione {sovraccarichi) o ad altro.

S¢-109/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori mag; mici e diffe iali dovuti all'eccessiva polvere presente ali'interno delle ¢
Sc-109/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei i, di coll odi della pre

Sc-109/An-004 - Di: fone dell'ali '

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
A

Sc-109/An-005 - Interruzione dell'ali i
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Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione deli‘ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
S¢-189/An-006 - Interruzione dell'alimentazione secondaria

Interruzione deli'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

Se-t 807 - S
Surriscaidamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione deiie masse metalliche.

Fusibile M.T. - Su-823/Cos-052/8¢-110

Diagneostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore.

-guasti della rete di sicurezza:

-guasti al gruppo elettrogeno:

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini deile anomalie a quadri € circuiti

-difetti di taratura dei contatori

-connessioni di raccordo allentate.

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione deile masse metalliche

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per Vimpianto.
-umidita accidentale a ambientale:

-surriscaldamento anormaie localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-110/An-061 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti neli't 1r‘p!amo di messa a terra, a shalzi di tensione (sovraccarichi}) o ad altro.

116/An-002 - Dif

Di'
Difewt agh

nziali dovutt aifeccessiva polvere presente

©

&

i condent

Sc-110/An-063 - unet‘n di tarat
Difetti di taratura dei contattori, di ¢« > ¢ di taratura della protezione.

Se-116/An-064 - Di: i deil'al tazi

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a dnfem di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Se-110/An-005 - Interruzione deli'ali incipal

interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad an nterruzxone dell'ente erogatore/gestore dell'enerpia elettrica.

Sc-110/An-006 - Interruzione dell'ali ia

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

Sc-110/An-007 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione deite masse ltich

Sezienatore linea messa a terra - Su-623/Co-052/Se-111

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni neli'alimentazione

-interruzione dell'ente erogatore:

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno,

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delie ancmalie a quadri e circuiti:

-diferti di taratura dei contatori

-connessioni di raccordo allentate:

-isplamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche

Origine delle anomalie a elementi terminali:

—collegamento diun apparecch!o di potenza superiore a quella ammessa per Vimpianto,
armidita accidental o,

-surriscaldamento anormale localizzato che pué provocare un difetto di isolamento.
Anomalie Riscontrabili:
Sc-111/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione {sovraccarichi) o ad altro
Se-111/An-002 - Difetti agli interruitori

-

23

i condens

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente allinterno delle connessioni o alla presenza di umidita
Se-111/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di colleg:
Se-111/An-004 - D I deli'ali
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a dlfem di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto
Se-111/An-005 - Interruzione deli'all principal

interruzione dell’alimentazione principale dovu.a ad un mten-uzxone dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.

Sc-111/An-006 - Interruzione dell'ali daria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

Sc-111/An-007 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetsi di protezione e di §

o di taratura della protezion:
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Interruttore in olic ridott_o - 8u-023/Co-052/Sc-112

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell‘alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore:

-puasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri € circuiti:

-difetti di taratura dei contatori.

- ioni di raccordo all

-isolamento anomalo provocaio da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-colleg; > di un app hio di potenza superiore a quella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

‘Anomalie Riscontrabili:

Se-112/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sowraccarichi) o ad altro.

Sc-112/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di cond
Sc¢-112/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di colleg: odi della pre

Sc-112/An-004 - Di i dell'ati

Di ione deli'ali jone dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-112/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Trasformatore di misura - Su-023/Co-052/Sc-113

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo clettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

- ioni di do all

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quelia ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-113/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difesti neli'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-113/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti alf'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di d:
Sec-113/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura delia protezione.

Sc-113/An-004 - Di i dell'ali

Discc ione dell'ali ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-113/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Strumento di misura - Su-023/Co-052/Sc-114

Diagnostica:

Caase possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

Comune di Ragusa — Settore X
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

113



R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d'uso

sovracorrente, difetti di messa a terra

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
~difeti di taratura det contatori;

-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provacato da pe‘j‘:vfre oo

inne delle masse meialliche
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecciio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto;
-umidita accideniale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Se-114/An-001 - Corto cireniti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad aitro

Sc-114/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente ail'interno delle connessioni o alla p di umidita ambientale ¢ di conden
Sc-114/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di coliegamento o di taratura della protezione

Se-114/An-004 - Dise ione dell'ali il

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-114/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione deile masse metailiche

Cella M.T, - Su-023/Ce-08582/S¢-118

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini deile interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: conto cireuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terva.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Risconirabili:

Se-115/An-001 - Corto cireniti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad aitro

Sc-115/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici ¢ differenziali dovuti alt'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
Sc-115/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione

Sc-115/An-004 - Di; detl'ali i

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-115/An-005 - Interruzione deil’'alimentazione secondaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

Sc-115/An-006 - Interruzzione dell'ali principal

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica,

Sc-115/An-007 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Cavi MT in rame con isclamento ERP - Su-023/Co-052/Se-116

Diagnostica:

Cause possibili delie anomaiie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione deil'ente erogatore:

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno,

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra,

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori:

~connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-coliegamento di un apparecchio di potenza superiore a quelia ammessa per impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-116/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-116/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori mag; mici e diffe iali dovuti all'eccessiva polvere presente allinterno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
Sc-116/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura delia protezione.

Sc-116/An-004 - Di: i deli*ali i

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione. di corto circuito imprevisto.
Sc-116/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione ¢ di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Trasformatore di potenza in olio o liquide di sicurezza - Su-023/Co0-052/Sc-117

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno:

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori.

- ioni di raccordo all

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 'impianto;
idita accidentale a ambiental

i

-surri anormate |

che pué provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-117/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-117/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.

Sc-117/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Se-117/An-004 - D i dell'ali i

Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.
Se-117/An-005 - Surriscaldamente

Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Componente Su-023/Co-053 - Impianti di terra

L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente definiti con un conduttore a
potenziale nullo. E' il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti
metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o altro. L'impianto di terra deve essere unico e deve
collegare le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli
eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo é quello di ridurre allo
stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell'impianto e il terreno
circostante. Per il collegamento alla rete di terra & possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri
dei plinti di fondazione. L'impianto di terra & generalmente composto da collettore di terra, i conduttori
equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono

essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra.

Comune di Ragusa — Settore X

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO

DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

115



R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d'uso

Modalita d’uso corretto: Condutiori di protezione
Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il
serraggio dei bulloni e che gii elementi siano privi di fenomeni di corrosione

Sistema di dispersione

Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in acciaio zincato di
sezione 50-70 mm quadrati: per la bandella piattine di sezione 30x40 mm, per motivi di rigidita metallica. Per le
coperture metalliche gli spessori non devono essere inferiori a 10-20 mm per scongiurare perforazioni catalitiche.
Una sezione doppia di quella degli organi di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le tubazioni e i
contenitori in metalio si devono adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per recipienti di combustibili.
Gli ancoraggi tra la struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con brasatura forte, saldatura,
bullonatura o con morsetti; in ogni caso occorre garantire superfici minime di contatto di 200 mm quadrati.

Sistema di equipotenzializzazione
Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il
serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni di corrosione.

Elenco Schede

Su-023/Co-053/Sc-118  Conduttori di protezione
Su-023/Co-053/Sc-119  Sistema di dispersione
Su-023/Co-053/Sc-120  Sistema di equipotenzializzazione

Diagnestica:

Cause possibili defle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno:

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-diferti di taratura dei contatori,

-connessioni di raccordo allentate:

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a eiementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quelia ammessa per 'impianto;
cdna accidental bientale:
a ale

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento

Anomalie Riscontrabili:

Sc-118/An-001 - Difetti di connessione
Difetti di connessione deile masse con conseguente interruzione deila continuita dei conduttori fino ai nodo equipotenziale.

Sistema di dispersione - Su-023/Co-853/Sc-119

1 sistema di dispersione ha la funzione di trasferire le cariche captate dalle calate in un coliettore interrato che cosi realizza un anelio di dispersione.

Diagnestica:

Cause possibili delle snomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione deil'ente erogatore,

-guasti deila rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori,

-connessioni di raccordo allentaie;

-1solamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metallich

Origine delie anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per impianto;
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s cy te a ambi N

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Se-119/An-001 - Corrosioni
Corrosione del materiale costituente il sistema di dispersione. Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delie corvosioni.

Sistema di equipotenzializzazione - Su-023/Co-053/Sc-120

1 conduttori equipotenziali principali e supplementari collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore:

-guasti della rete di sicurezza:

-guasti al gruppo elettrogeno.

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori,
ioni di raccordo ait
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalic a elementi terminali:
-colleg; di un app hio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto:
Breal

—umidita 1d \!

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isofamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-120/An-001 - Corrosione

Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.
Sc-120/An-002 - Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulioni del sistema di equipotenzializzazione.

Componente L Su-023/C0-054 - Impianto di protezione (ialie scariche atmosferiche

L'impianto consente di proteggere gli utenti ed il sistema edilizio da scariche atmosferiche. In genere l'impianti di
protezione é costituito da:

- impianto ad aste verticali;

- impianto a funi: funi tese tra sostegni montati sulle strutture da preservare;

- impianto a maglia che costruisce una gabbia di Faraday.

Ogni impianto & differenziato a seconda del volume protetto e del livello di protezione che si vuole raggiungere in
funzione della zona in cui é posizionata la struttura e del materiale racchiusovi.

Modalita d’uso corretto: Calate

Le calate devono essere collocate lungo gli spigoli e sempre distanti da finestre e porte; non ci devono essere spigoli
vivi o cappi; in base a quanto previsto dalla norma CEIl 81-1 ogni calata deve essere collegata ad anello e poi
connessa ai dispersori, all'impianto base devono essere poi collegate le masse metalliche poste all'interno del volume
protetto, quelle esterne al volume e quelle estranee. Ci devono essere:

- una calata per ogni asta;

- una calata per ogni estremita negli impianti a fune;

- una calata ogni 25 m negli impianti a maglie con un minimo di due.

Impianto di dispersione

Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in acciaio zincato di
sezione 50-70 mm quadrati: per la bandella piattine di sezione 30x40 mm, per motivi di rigidita metallica. Per le
coperture metalliche gli spessori non devono essere inferiori a 10-20 mm per scongiurare perforazioni catalitiche.
Una sezione doppia di quella degli organi di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le tubazioni e i
contenitori in metallo si devono adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per recipienti di combustibili.
Gli ancoraggi tra la struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con brasatura forte, saldatura,
bullonatura o con morsetti; in ogni caso occorre garantire superfici minime di contatto di 200 mm quadrati.

Elenco Schede e e 0
Su-023/Co-054/Sc-121  Calate
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1-023/Co-054/Sc-122 Empianm di disnersione

DUSFL IR A SNV Le BREELIEGl 1 SIS ESIVNLL

Calate - Su-023/Co-054/8¢-121

Le calate hanno it compito di trasferire le cariche captate al colletiore interrato che cosi realizza un anetlo di dispersione.

Diagnestica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti delia rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra

Origini delle anomalie a quadri e circuiti

-diferti di taratura dei contatori,

-connessioni di raccordo ailentate,

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metailiche.

Origine deile anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
: X ntaler

idith accid 2 ambienta

14

-surri » anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Se-121/An-001 - Corrosione

Segni di a jecadi evidenziato da cambio di colore ¢ presenza di ruggine in prossimita delie corrosioni.
Sc¢-121/An-002 - Difetti di ancoraggio

Difetti degli ancoraggi e di servaggio dei bulloni.

Impianto di dispersione - Su-023/Co-054/S¢-122

It sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate daile calate in un collettore intervato che cosi realizza un anello di dispersione.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

Bt one dell'ente erogatore,

-guasti della rete di sicurezza:

-guasti al gruppo eletirogeno,

-disconnessioni: corto circuito accidemale, sovracorrente, difetti di messa a terva.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori:

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delie masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-122/An-001 - Corrosione
Segni di avanzato decadimento evidenziato da cambio di colore € presenza di ruggine in corrispondenza delle corrosioni.

Componente Su-023/Co0-055 - Impianto eletirico di distribuzione

Dal quadro di zona parte ia linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in
modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare cosi
che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati
in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con condutiori inseriti in apposite guaine di protezione (di
diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase).L'impianto deve

essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.
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Modalita d’uso corretto: Gruppi di continuita

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere effettuate con personale
qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove é
installato il motore deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione. )

Prese e spine

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato
di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove é installato il quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere
faciimente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la
presa & a parete, di 7 cm se & in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono
posizionati in genere a livello maniglie porte.

Quadri e cabine elettriche

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove é installato il quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione. '

Tubazioni e canalizzazioni

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente distinguibili;infatti i tubi protettivi
sono realizzati in:

- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali é richiesta una
particolare resistenza meccanica,

- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non é richiesta una particolare resistenza
meccanica.

Elenco Schede

Su-023/Co-055/Sc-123  Cassette di derivazione
Su-023/Co-055/Sc-124  Tubazioni e canalizzazioni
Su-023/Co-055/Sc-125  Prese e spine
Su-023/Co-055/Sc-126  Corpi illuminanti
Su-023/C0-055/Sc-127  Gruppo di continuita
Su-023/Co0-055/Sc-128  Quadri e cabine elettriche

Cassette di derivazione - Su-023/Co—055/S¢-123

Diagnestica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore,

-guasti della rete di sicurezza:

-guasti af gruppo elettrogeno:

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate.

-isolamento anomalo provocato da poivere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-coliegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per {'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-123/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-123/An-002 - Difetti agli interruttori

Comune di Ragusa — Settore X 119
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA



R.16.8 Piano di manutenzione: Manuale d'uso

Difetti aght interrutiori magnetotermici e differe
Se-123/An-003 - Difetd di taraturs

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

S¢-123/An-004 - Interruzione deli'slimeniazione principale

Interruzione dell’alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore deil'energia elettrica.
Se-123/An-805 - Interruzione dell'slimentazione secondaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

S¢-123/An-806 - Surriscaidamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metaliiche

3 ambientale o di

i o alla presenza di umidi

Tubazioni e canalizzazioni - Su-023/Co-855/8¢-124

Le tubazioni ¢ te canalizzazioni {"canalette"} dellimpianto elettrico sono tra gli eleme: a semplici per il passaggio dei cav .
in genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza deile norme CEI. Devono essere dotati di marchio di qualita o certificati secondo ie
disposizioni di legge.

Diagnestica:

Cause possibiii deile anomalie

Origini delie interruzioni neil'aiimentazione:

-interruzione deli'ente erogatore,

-guasti deila rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno:

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delie anomalie a quadri e circuiti:

-diferti di taratura dei contatori,

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delie masse metalliche.

Origine delle

P
-colie;
-umidita accidentale a ambientale;

B SNNO ORI DU DR+ P PRy ST
-3uifiSCAINaISINe anoiinialc I0CAHEZELG O pusd ProvOCTaie un &

Anomalie Riscontrabili: .

Sec-124/An-001 - Corte circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti neli'impianto di messa a terrs, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Se-124/An-002 - Difetti aghi interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici ¢ differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa
Sec-124/An-003 - Difetti ¢i taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-124/An-004 - Di i dell'ali i

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a teira, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Se-124/An-005 - Interruzione dell'alimentazione principale

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione deli'ente erogatore/gestore deli'energia elettrica.

Sec-124/An-006 - Interruzione del'alimentazione secondaria

interruzione del'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo eiettrogeno

Se¢-124/An-007 - Surriscaidamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Prese e spine - Su-023/Co-055/8¢-125

Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie apparecchiature alie quali sono collegati Fenergia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono in
genere collocate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).

Diagnestica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione.

-interruzione dell'enie erogatore:

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno.

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori,

-connessioni di raccordo alientate:

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche

Origine delle anomalie a elementi terminali

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto:
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscald, > anormale localizzato che puod provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-125/An-001 - Corto cireuiti

Corto circuiti dovuti a difetii nell'impianto di messa a toiva, a sbalzi di iensione {sovraccarichi) o ad alio

Se-125/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interrutiori magnetotermici ¢ differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
S¢-125/An-003 - Difetti di taratura
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Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-125/An-004 - D e dell'eaimentast

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-125/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Corpi illuminanti - Su-023/Co-055/Sc-126

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri ¢ circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

- ioni di raccordo all

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-126/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione {sovraccarichi) o ad altro.

Sc-126/An-002 Diminuzione dl tensione

Di ione della tensione di al ione dellc app hi

Sc-126/An-003 - Di fone deil'ali

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-126/An-004 - Interruzione dell'ali i rincipal

Interruzione deli'alimentazione principale dovuta ad un interruzione delf'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
Sc-126/An-00S - Interruzione dell'sli daria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

S¢-126/An-006 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pué provocare difetti di protezione e di isolamento. Pué essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Gruppo di continuith - Su-023/Co-085/Sc-127

1 gruppi di inuita dell'impi elettrico per di ali circuiti utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze che devono sempre essere garantite, I'energia viene
prelevata da quella raccolta in una batteria che il sistema ricarica durante la presa di energia dalla rete pubblica.

Essi si dividono in impianti soccorritori in corrente continua ¢ soccomitori in corrente alternata con inverter. Gli utilizzatori pidt comuni sono: dispositivi di sicurezza e allarme, impianti di
illuminazione di emergenza, impianti di elaborazione dati. I gruppi di continuita sono formati da:

- trasformatore di ingresso che isola I'apparecchiatura dalla rete di alimentazione;

- raddrizzatore che durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata che esce dal trasformatore di ingresso in tensione continua, ali do. quindi, il caricat ia ¢ linverter,

- caricabatteria che in presenza di tensione in uscita dai raddrizzatore ricarica Ia batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale /o totale;

- batteria di accumulatori che forniscono, per il periodo consentito dalla sua autonomia, tensione continua ail'inverter nell'ipotesi si verifichi un black-out;

- invertitore che trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in tensione alternata sinusoidale di ampiezza ¢ frequenza costanti;

- commutatori che consentono di intervenire in caso necessitino manutenzioni senza perdere la continuita di alimentazione.

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:
Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza,
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini defle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-conegamemo di un apparecch:o dx potenza superiore a quella ammessa per I'impianto;
idita

-surniscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento

Anomalie Riscontrabili:

Sec-127/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad aitro.
Sc-127/An-002 - Difem agli interruttori

Difetti agli i mici e diffe iali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
Sc-127/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-127/An-004 - Surriscaldamento
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Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche
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Quadri e cabine elettriche - Su-023/Co-055/5¢-128

I quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati I'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere
ie apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT ¢ a media tensione MT.

Quadri a bassa tensione Le strutture pii elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati ¢ guida per 'assemblaggio deghi
interruttori ¢ delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni ¢ possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di
protezione 1P55 adatti per officine e industrie.

Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri eletirici, si tratta delle cabine elettriche in muratura per il cc i ) delie apparecchiature di MT.

Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono essere suddivise in:

- cabine a elementi monolitici,

- cabine a lastre e pilastii

- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza sporgenza di pilasiri ¢ instaliazione su platea continua.

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti deila rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti &i messa a terra

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatork

-connessioni di raccordo allentate,

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione deile masse metalliche.

Origine delle anomalie a2 elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto,
ta accidentale 2 ar ale;
iscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento

~$u
Anomalie Riscontrabili:

Se-128/An-0061 - Corto cireuitl

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a shalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Se-128/An-002 - Difett! agli interruttori

Difetti aghi interruttori magnetotermici e diffe iali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
Sc-128/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura del contattori, di collegamento o di taratura defla protezione.

Sc-128/An-004 - ione dell'al

Disc i dell'ati ione dovuta a d:fem di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-128/An-005 - Interruzione dell'ali principal

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un mteﬂmone dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.

Sec-128/An-006 - Interruzione dell'ali daria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.
Sc-128/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Componente Su-023/Co-056 - Quadro eletirico geﬁeraiein BT

I quadri elettrici, del tipo a bassa tensione BT, hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati
l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a
racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici.Le strutture piti elementari
sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e
guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni
e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di
protezione IP55 adatti per officine e industrie.

Elenco Schede

Su-023/Co-056/Sc-129  Apparecchiature
u-023/Co-056/5¢-136  Rifasamento

Su-023/Co-056/Sc-131 Sezionatore

Su-023/Co-056/Sc-132  Interruttore

Su-023/Co-056/Sc-133
Su-023/Co-056/5c-134

Trasformatore di misura
Strumento di misura

Su-023/Co-056/Sc-135  Fusibile
Su-023/Co-056/Sc-136  Teleruttore
Su-023/Co-056/Sc-137  Rele ausiliario
Su-023/Co-056/8c-138  Segnalatore
Su-023/Co-056/5¢-139 T“sfeiﬁamn ausiliari
Su-023/Co-056/Sc-140  Linee di alimentazione

J—
[
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Su-023/Co-056/Sc-141  Struttura autoportante
Su-023/Co-056/Sc-142  Targhetta identificativa
Su-023/Co0-056/Sc-143  Schema elettrico

Apparecchiature - Su-023/Co-056/Sc-129

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione deli‘ente evogatore;

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno:

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione detle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per {' impianto.
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-129/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-129/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all' eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
Sc-129/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei i, di colleg: o di della protezione.
Sc-ll9/An-004 - Di ione deil'al
ione deilali ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-l 29/An-005 - interruzione dell'ali fone princi
Interruzione dell'alimentazione principale dovma ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia elettrica.
Sc-129/An-006 - Interruzione dell'sli daria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.
Sc¢-129/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Rifasamento - Su-023/Co0-056/Sc-130

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore.

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

- ioni di raccordo all

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per limpianto:
i L hiantal

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-130/An-001 - Difetti aghi interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di cond
Sc-130/An-002 - Difetti di taratura

Difetti di taratura de: contattori, di collegamento o di taratura defla protezione.

S¢-130/An-003 - i deli'ali

Di ione deli‘ali jone dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-130/An-004 - Surriscaldamento

Surriscald; che pud p difetti di p ione e di isol Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.
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Sezionatore - Su-023/Co-056/8¢-131

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie
Origini delle interruzioni nell'alimentazione
-interruzione dell'ente erogatore,
-guasti deila rete di sicurezza:
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contator,

-connessioni di raccordo allentate:

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto,
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Se-131/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

S¢-131/An-002 - Difetti aghi interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
Sc-131/An-003 - Difetti di tarsturs

Difetti di taratura dei contattori, di co.legamemo o di taratura della protezione.

S¢-131/Ar-004 - Di i dell'ali

Disconnessione ue‘! alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Interruttore - Su-023/Co-056/S¢-132

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore.

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno:

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente. difetti di messa a terra

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate:

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per !'impianto;
A nccidoental Hientale:
a 3
-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-132/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nel'impianto di messa a terra. a sbaizi di tensione (sovraccarichij o ad altro.

Se-132/An-0062 - Difetti aghi interruttori

Difetti agli interrutiori magnetotermici e differenziali dovuti ali'eccessiva poivere presente alf'interno delie connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
Sc-132/An-663 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di coilegamento o di taratura deiia protezione

Sc-132/An-004 - Di: i dell'ali i

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a tera. di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto cireuito imprevisto

Se-132/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isclamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Trasformatore di misura - Su-823/Co-0%86/Sc-133

Diagneostica:

Csuse poss:bils deile anomahe

-\ﬁICYTULlOTlE aelr Cﬂle eroga!ore.

-guasti della rete di sicurezza;
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-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori,

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto;
i RO
a

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Se-133/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-133/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interrutiori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle

Sc-133/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-133/An-004 - Di i dell’ali i

Di ione dell'ali
Sc-133/An-005S - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Strumento di misura - Su-023/Co-056/Sc-134

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno.

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terva.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
joni di raccordo all
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a queila ammessa per fimpianto:
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscald anormale locali

che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-134/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-134/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici ¢ differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.

Sc-134/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Sc-134/An-004 - Di i dell'al i

D ione dell
Sc-134/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pu essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Fusibile - Su-023/Co-056/Sc-135

Diagnestica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni neil'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;,

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno:

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a temra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori,

-« ioni di raccordo all

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per Iimpianto:
-umidita accidentale a ambientale;

-surri le loc:

che puo provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
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S¢-135/An-001 - Corto circuiti

Corto cireuiti davi
Corto cireuiti dov

i a difetti nell'impianio di messa a terra, a sbalzi di tensione {sovraccarichi) o ad altro.

Se¢-135/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti aghi interruttori mici e differenziali dowvuti alt'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o ¢i condensa.
Sc¢-135/An-003 - Difetei di taraturn

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o da taratura delia protezione

Se-135/A5-084 - Dis ¢ deil'alimen

Disconnessione deilali ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto
S¢-135/An-005 - Surriscaldamento

Swiriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione detle masse metalliche.

Teleruttore - Su-023/Co-056/S¢-136

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nefl'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo eletirogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delie anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contators;

-connessioni di raccordo allentate:

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-coliegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientaie;

-surriscaldamento anormale localizzato che pu6 provocare un difetto di isoiamento.

Anomalie Risconirabili;

Co 126/A 0 D0 _ Somrtn oleonisd

Sc 136/An-081 - Corto clvouiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione {sovraccarichi} o ad aitro

S¢-136/An-002 - Difetti agii interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici ¢ differenziali dovuti al'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alia presenza di umidita ambientale o di condensa.
Sc-136/An-003 - Difetti di taratura

4

Difetti di taratura dei contattori, di coll o di taratura dells protezione.
Se-136/An-504 - Di: i dell'ati i

Disconnessione delf'alimentazione dovuta a diferti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-136/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche

Rel¢ ausiliario - Su-023/Co-056/Sc-137

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri € circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate:

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche

Origine delie anomalic a elementi terminali:

-coliegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per Fimpianto;
-umidita accidentale 2 ambientale,

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento

Anomalie Riscontrabili:

Sc-137/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di miessa a terra, a sbaizi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Se-137/An-002 - Difetti agli imermﬂori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente allinterno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa
S¢-137/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura delia protezione.

S¢-137/An-004 - Di: i dell'ali i

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione. di corto circuito imprevisto.

Sc-137/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.
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Segnalatore - Su-023/Co-056/Sc-138

Diagnostica:

Cause possibili delle anomatie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore,

-guasti della rete di sicurezza:

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra,

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori:

- ioni di raccordo all

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
\

-colleg: > di un app hio di p superiore a quella ammessa per Iimpianto;
idita accidentale a ambientale:

-surriscaidamento anormaie localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-138/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra. a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-138/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti alt'eccessiva polvere presente alf'interno delle ioni o alla p di umidita ambientale o di cond
Sc-138/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura delia protezione.

S¢-138/An-004 - Di i dell'all i

Disc ione deli'ali dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Se-138/An-00S - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pué provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Trasformatori ausiliari - Su-023/Co0-056/Sc-139

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno.

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori,

-CC ioni di raccordo all

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per Vimpianto:
idita accidentale 2 ambientale:

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-139/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbaizi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Sc-139/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agh interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
Sc-139/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-139/An-004 - Di i deli'ali i

Disc ione dell'ali ione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-139/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Linee di alimentazione - Su-023/Co-056/Sc-140

Diagneostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione deil'ente erogatore.

-guasti della rete di sicurezza,
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-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra,

Origini delle anomalie a quadri ¢ circuiti:

-difeiti di taratura dei contatori,

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delie masse metaliiche

Origine delle anomalic a elementi terminali:

-coliegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per 'timpianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale Jocalizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Se-140/An-601 - Corto cireniti
Corto circuiti dovati a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro
Sc-140/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti alt'eccessiva polvere presente all'internc delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.

Se-146/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura deila protezione.

S¢-146/An-004 - D it deli'ali §

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-140/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Struttura astoportante - Su-023/Co-056/5¢-141

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

3 dalla ¢ 3 4 r..,n- M i

i delle interruzioni nell'alimentazione
one deil'ente erogaore,

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori,

-connessioni di raccordo aiientate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-colleg; > di un app hio di potenza superiore a quella ammessa per impianto;
.umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puod provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Se-141/An-001 - Corrosione
Segni di avanzato decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita detle corrosioni.
Sc-141/An-002 - Difetti aghi interruttori

.

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente ail'interno delle connessioni o alla p di umidita
Se-141/An-003 - Difetti di connessione

Difetti di connessione dei componenti

Sc-141/An-004 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metailiche

Ditte Specializzate: Generico

16 Interventi eseguibili dall’utente

Se¢-141/In-001 - Lubrificazione

Lubrificazione serrature e cerniere.

Targhetta identificativa - Su-023/Co-056/Sc-142

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie

Origini delie interruzioni neli'alimentazione:

-imterruzione deli'ente erogatore,

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo eletirogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorvente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori,
-connessioni di raccordo allentate:

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine deile anomalie a elementi terminaji

o di condensa.

Frequenza: 360 giomi
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-colleg; di un app: hio di p superiore a quella ammessa per V'impianto,
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscald anormale locali > che pud provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili;

Sc-142/An-001 - Corrosione N

Segni di decadi idenziato da cambio di colore e pi di ruggine in prossimita delle corrosioni.
Sc-142/An-002 - Difetti di connessione

Difetti di connessione dei componenti.

Sc-142/An-003 - Mancanza

Mancanza o perdita della targhetta identificativa.

Se¢-142/An-004 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche.

Schema elettrico - Su-023/Co-056/Sc-143

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini detie anomalie a quadri e circuiti:

-difeuti di taratura dei contatori;

e joni di do all

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
lieg: > di un app: hio di p superiore a quella ammessa per I'impianto;
P bionral
a

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-143/An-001 - Mancanza
Mancanza o perdita dello schema elettrico dell'impianto.

Corpo d’Opera N° 10 - Impianti gestione emergenze

Sub Sistema Su-024 - Iﬁlpianti speciali

11 Sub sistema impianti speciali contiene tutti gli impienti che possono fare parte di un generico sistema edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;

- Impianto di spegnimento incendi;

- Impianto di trasporto verticale;

- Impianto di allarme;

- Impianto telefonico e citofonico,

- Sistemi di automazione e telegestione;

- Impianto di distribuzione del gas;

- Impianto di irrigazione;

- Impianto di smaltimento prodotti della combustione.

Elenco Componenti

Su-024/Co-057 Impianto di rilevazione incendi

Su-024/Co-058 Impianto di spegnimento incendi
Componente Su-024/Co-057 - Impianto di rilevazione incendi
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combinate in un unico sistema. Generalmente un impianto di rivelazion

- rivelatori d'incendio;

- centrale di controllo e segnalazione,

- dispositivi di allarme incendio;

- punti di segnalazione manuale;

- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio;
- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;

- comando del sistema automatico anlzncendzo;

- sistema automatico antincendio,

- dispositive di trasmissione dei segnali di guasto;

- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;

- apparecchiatura di alimentazione.

'Tx
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Modalita d’uso corretto: Avvisatore manuale di incendio

I pulsanti convenzionali possono essere di due tipi (entrambi a rottura del vetro):

- il sistema di allarme puo essere attivato rompendo il vetro di protezione della cassetta;

- il sistema di allarme puo essere attivato abbassando la maniglia verso il basso. In questo caso per ripristinare il
pulsante basta svitare la vita a brugola e quindi con una semplice operazione di apertura e chiusura si puo riportare
la maniglia in posizione normale.

Le cassette a rottura del vetro devono essere collocate in posizioni tali da non essere manomesse, essere visibili e
facilmente accessibili (ad un'altezza compresa tra 1 m e 1,4 m) in caso di incendio. L'utente deve verificare che i
componenti della cassetta (vetro di protezione, martelletto per la rottura del vetro) siano in buone condizioni. In caso
di utilizzo con conseguente rottura del vetro registrare le viti di serraggio con la sostituzione del vetro danneggiato.

Dispositivi di allarme acustici-ottici

Tali dispositivi (allarmi e sirene) devono essere collocati in posizioni tali da non essere manomessi e visibili in caso
di incendio. Pertanto tutte le segnalazioni ottiche ed acustiche devono essere sempre funzionanti In seguito ad un
incendio verificare l'intera installazione dei dispositivi e ripristinare la situazione originale nel caso fosse stata
alterata.

Centrale antincendio

La centrale di controllo e segnalazione deve essere in grado di segnalare in modo inequivocabile le seguenti
condizioni funzionali:

- condizione di riposo,

- condizione di allarme incendio;

- condizione di guasto;

- condizione di fuori servizio;

- condizione di test; per tale motivo deve essere ubicata in modo da garantire la massima sicurezza del sistema. |
colori delle segnalazioni visive generali e specifiche provenienti dai segnalatori luminosi devono essere:

a) rosso, per le segnalazioni di allarmi incendio, per la trasmissione di segnali ai dispositivi di trasmissione di
allarme incendio e per la trasmissione di segnali ai dispositivi di controllo per i sistemi automatici incendio; b)
giallo, per la segnalazione di avvisi di guasto, fuori servizio, zone in stato di test, trasmissione di segnali ai dispositivi
di trasmissione di guasti; c) verde, per segnalare la presenza di alimentazione alla centrale di controllo e
segnalazione.

11 costruttore deve approntare la documentazione per l'installazione e per l'uso che deve comprendere:

- una descrizione generale dell'apparecchiatura con l'indicazione delle funzioni;

- le specifiche tecniche sufficientemente dettagliate degli ingressi e delle uscite sufficienti per consentire una
valutazione della compatibilita meccanica, elettrica e logica con altri componenti del sistema;

- i requisiti di alimentazione per il funzionamento;

- il numero massimo di zone, punti, dispositivi di allarme incendio per la centrale;

- i limiti elettrici massimi e minimi di ogni ingresso e uscita;

- le caratteristiche dei cavi e dei fusibili;

- le informazioni sulle modalita d'installazione;

- l'idoneita all'impiego in vari ambienti;

- le istruzioni di montaggio;

- le istruzioni per il collegamento di ingressi e uscite;

- le istruzioni per la configurazione e la messa in servizio;

- le istruzioni operative;

- le informazioni sulla manutenzione.

Questa documentazione deve includere disegni, elenco delle parti, schemi a blocchi, schemi elettrici e descrizione
funzionale, tali da consentire la verifica di rispondenza della centrale sulla sua costruzione elettrica e meccanica.

Rilevatore di fumo

I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d'incendio che possa nascere nell'area
sorvegliata evitando falsi allarmi. La scelta ed il numero dei rivelatori dipendono da alcuni elementi che possono
influenzare il funzionamento dei rivelatori quali:

- moti dell'aria, umidita, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze infiammabili e/o corrosive nell'ambiente dove
sono installati i rivelatori; '

- la superficie e l'altezza del locale in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti specificati nella norma UNI
9795;

- le funzioni particolari richieste al sistema (per esempio: azionamento di una installazione di estinzione d'incendio,
esodo di persone, ecc.);

- tipo di rivelatori.

In ciascun locale facente parte dell'area sorvegliata deve essere installato almeno un rivelatore che deve essere
conforme alla UNI EN 54. Comune di Ragusa — Settore X 131
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Flence Schede

Su-024/Co-057/Sc-144  Centrale antincendio
Su-024/Co-057/Sc-145  Rilevatore di fumo ottico
Su-024/Co-057/Sc-146  Dispositivi di allarme ottici
Su-024/Co-057/Sc-147  Dispositivi di allarme acustici
Su-024/Co-057/Sc-148  Avvisatore manuale di incendio
Su-024/Co-057/Sc-149  Sistema di alimentazione

Centrale antincendio - Su-024/Co-057/Se-144

La centrale di controlio e ione € un el o dell'impianto di rivelazione e allarme incendio per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere alimentati e monitorati. Per
tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di assicurare un correito funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione dell'alimentazione
primaria. Generalmente le funzioni che puo svolgere la centrale di controllo e segnalazione sono:

- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;

- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio ¢ se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme incendio;

- localizzare 1a zona di pericolo.

- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema ¢ segnalare con mezzi ottici ¢ acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea, guasto nel sistema di
alimentazione};

- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori ¢ visivi di allarme incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione deil'aliarme incendio, al servizio antincendio o ancora tramite
un dispositivo di comando dei sistemi automatici antincendio a un impianto di spegnimento automatico.

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origine delle avarie del quadro:

i deli'alimentazione principaie;

i deil'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione,
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controlio;

-cattiva taratura,

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale

Anomalie Riscontrabili:

Se-144/An-001 - Difett] del pannello di segnalazione

Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose.
Sec-144/An-002 - Difetti di tenuta dei mersetti

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione
Sc-144/An-003 - Perdita di carica accumulatori

Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria.

Sc-144/An-004 - Perdite di tensione

Riduzione della tensione di alimentazione.

Rilevatore di fumo ottico - Su-024/Co-057/Sc-145

1l rivelatore ¢ un dispositivo sensibile alle particelle dei prodotti della combustione e/o deila pirolisi sospesi nell'atmosfera. In particolare il rivelatore di fumo di tipo ottico ¢ sensibile ai prodotti
deila combustione in grado di influenzare assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande dell'infra-rosso, del visibile &/c delf'ultravicletto delle spettro elestromagnetico

Diagnestica:

Cause possibili deile anomaiie:

Origine delle avarie del quadro:

-diferti defl'alimentazione principale;

-difetti deli'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione;
-difetti delie lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamenta della durata di via,

-mancato rispeito delie pres

-assenza del test di controllo;
-cattiva taratura;

ioni di insiaflazione dei fabbricanie;
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-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi,

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc¢-145/An-001 - Calo di tensione

Abbassamento del livello delie tensioni del collegamento emittente ricevente.
Sc-145/An-002 - Difetti di regolazione

Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso.
Sc-145/An-003 - Difetti di tenuta

Difetti di funzionamento e di tenuta del sisterna di pressurizzazione dei rivelatori puntiformi.

Dispositivi di allarme ottici - Su-024/Co0-057/Sc-146

Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni ottiche agli occupanti di un edificio.
In caso di incendi la tempestiva segnalazione permette adeg azioni di protezione oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell’alimentazione principale:
-difetti dell'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;

-difetti della inuita del cond e di prc
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori:

-superamento deila durata di vita,

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante:
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura,

-polvere e difetti di coliegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti i tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili: -

Sc-146/An-001 - Difetti di funzionamento
Difetti di funzionamento dovuti ad una scc ione dei coll i dei morsetti e/o dei fissaggi. Difetti delle spie luminose ed acustiche.

Dispositivi di allarme acustici - Su-024/Co-057/8c-147

Questi dispositivi sono costituiti da allarmi e sirene che emettono segnalazioni acustiche agli occupanti di un edificio.
in caso di incendi la tempestiva lazione permette adeg! azioni di protezione oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale:

-difetti dell'alimentazione di soccorso:

-difetti di isolamento:

-difetti della continuita def conduttore di protezione;
-difetti delie lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita:

-mancato rispetio delle prescrizioni di installazione del fabbricante:
-assenza det test di controtlo;

-cattiva taratura,

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili;

Sc-147/An-001 - Difetti di funzionamento
Difetti di funzionamento dovuti ad una ione dei colleg; i dei morsetti e/o dei fissaggi. Difetti delle spie luminose ed acustiche.
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Avvisatere manuale di incendio - Su-824/Co-057/8¢-148

Lacassetiaa rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, ¢ un dispositivo di aiia'me per sistemi antincendio che pud essere abbinato facilmente ad una centrale. Essa é costituita da

una Cagset in termoplastica chiusa con un veiro protetio da pellicol antinfort
na cassetia g & lastica chiusa con un veiro protetio da pellicola antinfort

Diagnostica:

Cause possibili defle anomalie:

Origine delle avarie del quadro

-difetti dell'alimentazione principale:

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di protezione;
-difetti deile lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori,

-superamento della durata di vita:

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante:
-assenza del test di controlio:

-cattiva taratura:

-polvere e difesti di collegamento

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:

-collegamenti difettosi,
-assenza di verifica
-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-148/An-601 - Difetti di funzionaments
Difetti di funzionamento dei pulsanti per Vattivazione deli‘ailarme.
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Se¢-148/1n-803 - Spostamento

Spostamento della cassetta per modifica dei locali

17 interventi eseguibili dai’utente

Sistema di alimentazione - Su-024/Co-057/Sc-149

Frequenza: Quando occorre

L'apparecchiatura di alimentazione deil'impianto di rivelazione e di allarme incendio fornisce la potenza di alimentazione per la centrale di controllo e segnalazione e per i componenti da essa

alimentati. L'apparecchiatura di alimentazione puo includere diverse sorgenti di potenza (per

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento.

-difetti della continuita del conduttore di protezione;
-difetti defie tampadine.

Origine dei non funzionamento dei rilevatori

-superamento della durata di vita:

-mancato rispetto deile prescrizioni di installazione de! fabbricante;
-assenza del test di controlio;

-cattiva taratura;

-poivere e difetti di collegamento

Origine delle avarie ai circuiti:

Per { circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuiia
-coliegamenti difettosi;

-assenza di verifica,

-taglio accidentale

Anomalie Risconérabili:

Sc-149/An-001 - Perdita dell'alimentazione
Perdita delia sorgente di alimentazione (principale o di riserva)
Se-149/An-002 - Perdite di tensione

Riduzione della tensione della batteria ad un valore inferiore a 0,9 volte la tensione nominale della batteria.

ione da rete e sorgenti ausiliarie di emergenza).

Um
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Componente ' Su-024/Co-058 - Impianto di spegnimento incendi

L'impianto antincendio é l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare
incendi. L'impianto antincendio, nel caso di edifici per civili abitazioni, é richiesto quando l'edificio supera i 24 metri
di altezza. L'impianto é generalmente costituito da :

- rete idrica di adduzione in ferro zincato;

- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);

- attacchi per motopompe dei VV.FF;

- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, ecc.).
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Modalita d’uso corretio: Estinfor
Gli estintori vanno collocati in pr osszmlia di accessi e di apparecchiature a rzschzo lungo i corridol di accesso e nei
punti di maggior pericolo facendo si %e siano ben visibili, di facile accesso e protetti dagli urti. Non vanno esposti al
gelo. Per l'utilizzo tivare la sicura ed impugnare l'estintore dirigendo il geito mz; nguente o l'incendio. Per

la manutenzione degli estintori rzferzrsi alla norma UNI 9994. Gli estintori devono essere accompagnati dai
certificati di omologazione.

Evacuatori di fumo e calore

Gli evacuatori vanno collocati in prossimita di accessi e di apparecchiature a rischio e lungo i corridoi di accesso e
nel punti di maggior pericolo. Generalmente questi apparecchi sonc costituiti da un basamento con dispositivi di
ancoraggio alla struttura, da elemenii di apertura e di chiusura. Occorre prevedere un EFC ogni 200 m"2 di
superficie piana o con pendenza inferiore al 20%, nel caso di superfici con pendenze maggiori del 20% gli EFC
vanno posizionati ogni 400 m"2. Ogni EFC deve essere dotato di un dispositive di apertura facilmente individuabile e
faciimente azionabile sia manualmente sia con telecomando. L'utente deve provvedere alla pulizia degli evacuatori
eliminando le incrostazioni superficiali e lubrificando i dispositivi di apertura e chiusura per evitare che si inceppino;
inoltre deve verificare che il sistema di aggancio degli evacuatori alia copertura sia serraio.

fdranti

In caso di incendio svolgere completamente la manichetta, aprive la valvola d'intercettazione ed effettuare il lancio
deil'acqua allia base dell'incendio contreilando di non dirigere i getto direttamente su parti eletiriche in tensione. in
seguito ad incendi, prima di riutilizzare gli idranti, é opportuno verificare la manichesta, l'usura delle guarnizioni e
tutti gli allacciamenti. E' buona norma, prima di viporli, asciugare bene tutti gli accessori ed arrotolare la manichetta
in modo opportuno ed asciutia.

Impianto di spegnimento incendi a gas

[a nrnopfmﬂnnp e la realizzazione di nupvn imm/mn ni sensi delia normativa mopnto deve essere ggvgyjy
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persone con specifiche competenze ed esperte del funzionamento e della manutenzione dei sisiemi e delle
attrezzature. E essenziale che le attrezzature antincendio siano sottoposte ad attenia manutenzione per garantire che
siano immediatamente funzionanti quando sia necessario.

v

Impianio di spegnimento incendi a picggia
Gli impianti a comando manuale sono privi di impianto automatico di rivelazione di incendio e le stazioni di
controllo e allarme possono essere cambiate con valvole di intercettazione ad apertura rapida.

Impianio di spegnimento incendi a sprinkler

Negli impianti a umido la rete - sia a monte che a valle delle stazioni di controlio e allarme - & sempre piena d'acqua
in pressione e, quindi, questi impianti non si possono adoperare in ambienti dove la temperatura puo provocare il
conge!a'nemo dell'acqua nelle tubazioni o la sua vaporizzazione.

Negli impianti a secco la rete a valle delle stazioni di controllo e allarme é sempre piena di aria compressa, quella a
monte & piena di acqua in pressione. L'impianto si utilizza, quindi, in ambienti con temperature che possono
provocare o il congelamento o la vaporizzazione dell'acqua.

Gli impianti alternativi possono funzionare come impianti a umido o a secco.

Gli impianti a preallarme sono una unione di un impianto a secco e di un impianto automatico di rivelazione incendio
che interessa la stessa area coperta dallo sprinkler. In caso di incendio I'impianto di rilevazione, intervenendo sulla
valvola di controllo e allarme, permette l'immissione dell'acqua in rete prima dell'eventuale apertura degli erogatori.
Questi impianii si utilizzanc quando si temono notevoli danni causaii dall'acqua a seguiio di rottura per cause
accidentali.

Gii impianti sprinkler si azionano automaticamente dopo che, a causa del calove dell'incendio, l'elemento
termosensibile di ogni erogatore si rompe. Questi impianti si utilizzano in tutte quel’e aree in cui non vi sono prodotti
0 macchinari che a contatto con l'acqua possono creare situazioni di pericolo. Le funzioni dell'impianto variano o
seconda delle peculiarita dell'area da proteggere.

Naspi

Per l'utilizzo del naspo verificare l'accessibilita della cassetta portanaspo e la presenza dei cartelli segnalatori per
individuare facilmente il naspo. Aprire la cassetta portanaspo, aprire la vaivola a sfera ed estrarre il naspo che & gia
pronto all'utilizzo in quanto 'acqua é disponibile alla lancia anche senza svolgere completamente il tubo.

Rete di distribuzione
Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caraiteristiche di tossicita; ed evitare saldature sui tubi in accigio
zincata

re ai utilizzare ccs?zz“‘ir raneamente tubazioni di feri’a zincato e di rame per eviiare fenomeni
e;eu‘rw tici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla reie principale al fabbricaio (in ghisa o in acciaio) devono

essere opportunamente protette per consen@sﬁﬁﬁg@mggggga Sengprogezione con rivestimento di catrame) 136
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Elenco Schede

Su-024/C0-058/Sc-150  Elettropompe

Su-024/Co-058/Sc-151  Estintori a polvere
Su-024/Co0-058/Sc-152  Estintori ad anidride carbonica
Su-024/Co0-058/Sc-153  Evacuatori di fumo e di calore (EFC)
Su-024/Co-058/Sc-154  Idranti

Su-024/Co-058/Sc-155  Rete di distribuzione
Su-024/C0-058/Sc-156  Serbatoio di accumulo

Elettropompe - Su-024/Co-058/Sc-150

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita.

-difetti deila rete (fughe, incrostazioni),

-difetti delle apparecchiature {erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine deile anomalie agli apparecchi:
-usura.
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-OStruzion,

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-150/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadi delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni,
Sc-150/An-002 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.

Sc-150/An-003 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori mag mici e diffe iali dovuti ail'eccessiva polvere presente all'interno defle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.
Sc-150/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-150/An-005 - Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse.

Sc-150/An-006 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Sc-150/An-007 - Di i 1 i

Disc ione dell'ali ione dovuta a difetti di messa a terva, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-150/An-008 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.

Sc-150/An-009 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dowuto a ossidazione delle masse metalliche.

Estintori a polvere - Su-024/Co-058/Sc-151

L' estintore a polvere pué essere di due tipi:
- pressurizzato con aria ¢ azoto in cui I'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e ugetlo erogatore:
-con contenitore in bombola in anidride carbonica dove F'erogazione avviene con tubo flessibile e pistola ad intercettazione.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principaie;

-difetti dell'alimentazione di soccorso:

-difetti di isolamento;

-difetti delia continuita del conduttore di protezione:
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;
-superamento della durata di vita:
-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controtlo;
-cattiva taratura,
-polvere ¢ difetti di collegamento.
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Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifice,

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-151/An-001 - Difetti alle valvele di sicurezza
Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza
Sc-151/An-0062 - Perdita di carico

Perdita di carico dell'agente estinguente

18 Controlli eseguibili dail’utente

Se¢-158/Cn-002 - Verifica carfea .
Procedurs: Controllo a vista
Frequenza: 30 giomni

Conirolio dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia alf'interno dei campo che segnala la presenza di carica (campo verde)
Requisiti da verificare: -Comaodita di nso ¢ manovra estintori, -Efficienza estintori
Anomalie: -Difeti alle valvole di sicurezza, -Perdita di carico

Estintori ad anidride carbonica - Su-024/Co-058/Se-152

GH estintori ad anidride carbonica si impieganc per incendi di classe B, C e su apparecchi elettrici sotto tensione. Funzionano a temperature comprese tra - 5 ¢ + 60 °C ma non possono essere
adoperati in piccoli ambienti per evitare che la concentrazione di anidride carbonica sia nociva per le persone.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomaiie

Origine delie avarie del quadro:

i dell'alimentazione principale;
dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti deila continuita del conduttore di protezione;
-difetti detle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori:

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controlio,

-cattiva taratura,

-polvere ¢ difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi.

-assenza di verifica:

-taghio accidentale

Anomalie Riscontrabili:

Sc-152/An-061 - Difetii aile valvole di sicurezza
Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza.
Sc-152/An-002 - Perdita di carico

Perdita di carico dell'agente estinguente

19 Controlli eseguibili dall’utente

Se-152/Cn-002 - Verifica carica
Procedura: Controlle a vista
Frequenza: 30 giorni

Controllo dell'indicatore di pressione; occorre che esso sia all'interno del campo che segnala la presenza di carica {campo verde).
Requisitt da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi estintori , -Contenimento della tenuta estintori, -Efficienza estintori
Anomaiie: -Difei alle valvole di sicurezza

Evacuatori di fumo e di calore (EFC) - Su-824/Co-058/S¢-153

Gli evacuatori di fumo e di calore sono sistemi costituiti da apparecchi che permettono in caso di incendio, I' evacuazione di fumi e gas in base allo schema di funzionamento.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origine delle avarie del quadro:
-difetti deil'alimentazione principale;
-difetti dell'alimentazione di soccorso,
-¢ ento;
-difetti della continuita del conduttore di protezione;

-difetti delle lampadine.
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Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento deila durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante:
-assenza det test di controllo,

-cattiva taratura;

-polvere ¢ difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettos;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-153/An-001 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale in superfice e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore ¢ aderenza diversa.

S¢-153/An-002 - Difeiti ai dispositivi termici

Difetti di funzionamento dei dispositivi termici di apertura dovuti ad errori di taratura.

Sc-153/An-003 - Difetti ai meccanismi di apertura

Difetti di funzionamento dei dispositivi di leveraggio

Sc-153/An-004 - Difetti di ancoraggio .

Difetti nell'installazione ed ancoraggio degli evacuatori di fumo e di calore alla copertura con conseguente rischio di crollo delle parti.
Sec-153/An-005 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimita degli elementi terminali di copertura.

Idranti - Su-024/Co-058/Sc-154

Gli idranti sono dispositivi per lo spengi y d'incendi rendendo i di disponibile il getto d'acqua.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle avarie del quadro:

-difeuti dell'alimentazione principale;
-difetti deil'alimentazione di soccorso;
-difetti di isolamento;

-difetti della inuita del cond e di pre
-difetti detle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installazione del fabbricante;
-assenza del test di controllo:

-cattiva taratura,

-polvere e difetti di coliegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
-collegamenti difettosi. .
-assenza di verifica;

-taglio accidemale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-154/An-001 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta degli idranti ¢ dei suoi componenti con perdite di liquido.

20 Controlli eseguibili dall’utente

Sc-154/Cn-001 - Controllo deilo stato

Procedura: Ispezione
Frequenza: 360 giomni

Controllo dello stato degli idranti e dell'integrita delle connessioni ai rubinetti (non devono verificarsi perdite). Controllare che le tubazioni si svolgano facilmente senza creare difficolta agli addetti
alf'utilizzo deglhi idranti

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta idranti
Anomalie: -Difetti di temua

Rete di distribuzione - Su-024/Co-058/Sc¢-155

La rete di distribuzione € costituita da tubazioni generalmente utilizzate per I'impianto antincendio; queste sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua
destinata ad alimentare I'impianto.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delie avarie del quadro:

-difetti deil'alimentazione principale,
-difetti delt‘ali ione di sc ;
-difetti di isolamento;
-difetti della inuita del condi dip
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-difetti delte lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento delia durata di vita;

-mancato rispetto delie prescriziont di instaliazione del fabbricante;
-assenza del test di controlio;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una interruzione di continuita:
~collegamenti difettosi:

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalic Riscontrabiii:

Se¢-155/An-001 - Corvesione deile tubazioni

Corrostone delle tubazioni di adduzione con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delie corrosioni.

Se-155/An-002 - Difetti 2i raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in corrispondenza dei raccordi, delie valvole e delle saracinesche dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
S¢-155/An-603 - Iner foni delie iont o dei fil¢ri delia rete di adduzione

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimita det filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.
Sc-155/An-004 - Problemi di funzionamento delie valvele

Non corretto funzionamento delle valvole dovuti ad ervori di posa in opera o al mal dimensionamento delie stesse.

Serbatoio di accumuie - Su-024/Co-058/5¢-156

Diagnostica:

Titolo:
Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazion

-difetti della rete {fughe, incrostazioni),
g 4

-difetti delle apparecchiature (erogatort, sistemi di pressurizzazione, serbatol, serbatoi di accumulo, etc.}

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo aile tubazioni,
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione,

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Ancmalie Riscontrabili:

Sc-156/An-001 - Difetti di regolazione

Cattivo funzionamento delo sistema di taratura e controllo.

S¢-156/An-002 - Perdita di carico

Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe.

Corpo d’Opera N° 11 - Impianto aspirazione ¢ trattamento aria ambientale

Sub Sistema Su-025 - Impianto di condizionamento

Liimpianto di climatizzazione rappresenta " l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel
sistema edilizio determinate condizioni termiche, di umidita e di ventilazione "Il Sub sistema impianto di
climatizzazione é principalmente costituito da:

- gruppo frigorifero che hanno la funzione di raffreddare i fluidi deil’impianto;

- torre evaporativa che ha la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici;

- unitq wattamento aria (U.T.A.), sono destinate al trattamento sia dell’aria primaria che di tuita quella necessaria
alia ciimatizzazione;

- circuito idrico che viene utilizzato per frasportare i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti
parte dell'impianto;

- terminali acqua che servono per effettuare scambio termico con gli ambienti interni del sistema edilizio.

- canalizzazioni e terminali aria, realizzate conacciaio zincato e rivestite con idonei materiali coibenti, vengono
utilizzate per il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa).
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Elenco Componénti

Su-025/Co-059 Unita trattamento aria (U.T.A.)
Su-025/Co-060 Regolazione

Componente Su-025/Co-059 -"Unita trattamento aria (U.T.A))

Le unita di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (acronimo di Unita Trattamento Aria), dell'impianto di climatizzazione
sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Generalmente
una UTA. é composta dai seguenti elementi:- ventilatore di ripresa dell'aria;- sezione di miscela, espulsione e
ripresa dell'aria esterna;- sezione filtrante;- batteria di preriscaldamento;- sezione umidificante con separatore di
gocce; - batteria di raffreddamento; - batteria di post riscaldamento;- ventilatore di mandata.

Modalita d’use corretto: Le unitd di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione, sono apparecchi
caratterizzati da elevate dimensioni. Ad esse fanno capo i canali di mandata e di ripresa dell'aria. Date le notevoli
dimensioni generalmente le U.T.A. sono collocate in ambienti interrati ma possono essere collocate anche in
copertura o nei sottotetti prevedendo idonei dispositivi di isolamento acustico. Verificare lo stato generale accertando
che:

- non ci siano vibrazioni;

- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non
inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;

- che i bulloni siano ben serrati;

- che lo strato di vernice protettiva siano efficiente;

- verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti.

Elenco Schede

Su-025/C0-059/Sc-157  Sezione presa o espulsione aria
Su-025/C0-059/Sc-158  Sezione filtrante
Su-025/Co-059/Sc-159  Ventilatore
Su-025/C0-059/Sc-160  Motore ventilatore
Su-025/Co-059/Sc-161  Bacinella raccolta condensa
Su-025/C0-059/Sc-162  Sezione di umidificazione
Su-025/Co-059/Sc-163  Componentistica accessoria
Su-025/C0-059/Sc-164  Carpenteria metallica

Sezione presa-o-espulsione aria - Su-025/Co-059/S¢-157-

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di instaliazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:
1.Per le apparecchiature di climatizzazione {quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split”, centrale di tr
1a gestione:
-mancanza di gas refrigerante.
-surriscaldamento degli scambiatori;
-mancanza di lubrificazione;
isfunzioni della regolazione;
-perdite di carico:
-difetti delle connessioni;
-incrostazioni.
-mancanza di acqua:
-difetti di isolamento termico.
2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio. a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente:
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.

> dell'aria, biatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni:
-una impossibilita di dilatazione.
Le perdite di carico idrautico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
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-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-1a distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminait:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-USO SCOTTENO.

Origine delle anomalie degli organi di comando
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

S¢-157/An-001 - Diferti di fiitraggio

Difetti ai filtri di aspirazione del compressore

Sc-157/An-002 - Difetti di funzionamento metori

Difetti di funzionamento dei motori elettrici.

8¢-157/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
Se¢-157/An-004 - Difetti i teauts

Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.

Sc-157/An-005 - Fughe di fluidi med circuiti

Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

S¢-157/An-006 - Incrostazioni

Deposito ed accumulo che impediscono il normale funzionamento delie sezioni
S¢-157/An-007 - Perdita di tensione delle cinghie

Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore

Se¢-157/An-008 - Rumorosita

Eccessivo livello del rumore prodotto durante if funzionamento.

Seziene filtrante - Su-025/Co-059/Sc-158

Cause possibili delle anomalie:
General i guasti 0 e anomali

possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine det guasti agh organi di produzione:
> dell'aria,

1

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie. climatizzazione monoblocco o sistemi “split", centrale di 1r:
la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-sutriscaldamento degli scambiatori,

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostaziont,

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corvosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o acrauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione,

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni,

-intasamento,

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parzizle delle guaine;

-difetti agh organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione,

-USO SCOFTetto.

Origine delie anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito

Anomalie Riscontrabili:

S¢-158/An-001 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-158/An-002 - Difetii di funzionamento motori
Difetti di funzionamento dei motori elettrici.
Sc-158/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
Sc-158/An-004 - Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione

c-158/An-085 i
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Se-158/An-006 - Incrostazioni

iatori, etc.) F'origine dei guasti concerne soprattutto
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Deposito ed 1o che impediscono il funzic delle sezioni filtranti.
Sc-158/An-007 - Perdita di tensione delle cinghie

Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.

Sc-158/An-008 - Rumorosita

Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Ventilatore - Su-025/C0-059/Sc-159

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split”, centrale di tr y deli'aria, biatori, etc.) Forigine dei guasti concerne soprattutto
1a gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico.

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni,

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2 Per gli impianti di riscaldamento {caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa,

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un ervore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale deile guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-USO SCOTTetto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-roftura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-159/An-001 - Difetti di filtraggio

Difetti ai filtri di aspirazione de! compressore.

Sc-159/An-002 - Difetti di funzionamento motori

Difetti di funzionamento dei motori elettrici.

Sc-159/An-003 - Difetti di lubrificazione

Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante.
Sc-159/An-004 - Difetti di taratura

Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione ¢ controtlo.
$¢-159/An-005 - Incrostazioni

Deposito ed 1o che impedi: il funzic ) dei ventilatore.
Sc-159/An-006 - Perdita di tensione deile cinghie

Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.

Sc-159/An-007 - Rumorosita

Eccessivo livello de! rumore prodotto durante il funzionamento.

Motore ventilatore - Su—(_)25/Co-059/Sc-160

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

I.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri. batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi “split”, centrale di ti > dell'aria, bi
1a gestione:

di gas refrig

-surriscald degli biatori;
-mancanza di lubrificazione;,

disfunzioni della regolazi
-perdite di carico,

ori, etc.) Yorigine dei guasti concerne soprattutto
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-difenti delle connessioni;
-incrostazioni;
-mancanza di acqua;
-difetti di isolamento termico.
2.Per g!. impianti di riscald {caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.)
-pre ess one msufﬁc ente;

-dnfem dl regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni:

-una impossibilita di dilatazione

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da
-un errore di concezione:

-un errore di realizzazione.

-incrostazioni;

-intasamento:

-incrostazioni dei filiri o delle guaine:

-la distribuzione parziale delle guaine:

-diferti agli organi terminaii

Origini delle anomalie agli organi terminali
-fughe al livello dei raccordi.

-cattiva regolazione:

~USO SCOTTEHo.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-diferti di taratura;
-rottura del circuito

Anomalie Riscontrabili:

Sc-160/An-001 - Difetti di funzionamento motori

Diferti di funzionamento dei motori elettrici.

Se-160/An-002 - Difetdi di earaturs

Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione € conirolio.
Se¢-160/An-003 - Fughe di fluidi nei circuit!

Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

Se-160/An-004 - Incrostaziont

Deposito ed accunulo che impediscono il funzionamento del motore filtrante
Sc-165/An-0085 - Perdita di tensione delle cinghie

Perdita di tensione deile cinghie del ventilatore
Se-160/An-606 - Rumorosita

Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionament

Bacinella raccolta condensa - Su-025/Co-059/Sc-161

Diagnaostica:

Cause possibili detle anomalie
Generalmente i guasti o Je anomalie possono essere il risultato di ervori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

|.Per le apparecchiature di climati ione {quadri, batterie, climatizzazione moncblocco o sistemi “split”, centrale di traftamento dell'aria, scambiatori, etc ) Torigine dei guasti concerne sopratiutio
la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori:

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione:

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni,

-incrostazioni,

-mancanza di acqua:

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione:

rdi o alle connessioni.

-una impossibilita di ditatazione

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione:

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni.

-intasamento,

-incrostazioni dei filtri o delle guaine:

-la distribuzione parziale delle guaine:

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione,

-uSO SCOTTElto.

ars al ur&
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Anomalie Riscontrabili;

Sc-161/An-001 - Corrosione

Corrosione del vaso e degli accessori.

Sc-161/An-002 - Difetti di tenuta

Perdite o fughe dei fluidi di condensa raccolti.
Sc-161/An-003 - Incrostazioni

Accumulo di depositi vari {polvere, ecc.) sui dispositivi.

Sezione di umidificazione - Su-025/Co0-059/Sc-162

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti aghi organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie. climatizzazione monoblocco o sistemi "split”, centrale di

1a gestione:

-mancanza di gas refrigerante;
-surriscald: > degli biatori:
-mancanza di lubrificazione;
~disfunzioni delia regolazione;
-perdite di carico.

-difetti delle connessioni.
-incrostazioni,

-mancanza di acqua,

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni:

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione:

-un errore di realizzazione,

-incrostazioni;

-intasamento,

-incrostazioni dei filiri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe at livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scotretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-162/An-001 - Difetti di taratura

Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
Sc-162/An-002 - Difetti di tenuta

Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.

S¢-162/An-003 - Fughe di fluidi nei circuiti

Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

Sc-162/An-004 - Rumorosita

Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

Componentistica accessoria - Su-025/Co-059/Sc¢-163

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie.
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agh organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climati ione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi “split”,

ia gestione
-mancanza di gas refrigerante;
-surriscald: degli biatori;
-mancanza di lubrificazione;

disfunzioni detla regolazione;
-perdite di carico,
-difetti delle connessioni:

> dell'aria,

ori, etc.) Forigine dei guasti concerne soprattutto

> dell'aria,

o1, etc.) Porigine dei guasti concerne soprattutto
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-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gh impianti di riscaldamento {caldaia a gasotio, a gas o elettriche, bruciatore, etc )
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetii di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature. filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alie connessioni;

-una impossibilita di dilatazione

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:

-un ervore di concezione,

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

-fughe al livello dei raccordiz
-cattiva regolazione;
-USO SCOTTEtto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del civcuito.

Anomatiie Riscontrabili:

Sc-163/An-001 - Difetti di taratura

Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.
8¢-163/An-002 - Difettt di tenuta

Fughe dei fluidi termovetiori in circolazione.

Sc-163/An-003 - Fughe di fluidi nei circuidl

Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

Sc-163/An-004 - Encrostazioni

Accumulo di depositi vari {po!

Carpenteria metallica - Su-025/Co-055/Sc-164

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di evrori di concezione o di installazione

Crigine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi “spli

fa gestione:

-mancanza di gas refrigerante.
-surriscaldamento degli scambiatoit.
-mancanza di lubrificazione:
-disfunzioni della regolazione;
-perdite di carico.

-diferti delle connessioni;
-incrostazioni;

-mancanza di acqua:

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento {caldaia a gasolio, a gas o eleftriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente
-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una coIrosione;

-difetti ai raccordi o aile connessioni.

-una impossibiiita di dilatazione

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione:

-un ervore di realizzazione.

-incrostazioni.

-intasamento,

-incrostazioni det filtri o deile guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali

Origini delle anomalie agli organi terminaii:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-USO SCOTTELO.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-diferti di taratura;
-rottura del circuito.

Sc-164/An-001 - Corrosione

, centrale di tr:

> del

aria,

ori, etc.) T'origine dei guasti concerne soprattutto
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Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.
Sc-164/An-002 - Fughe di fluidi nei circuiti

Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Sc-164/An-003 - Incrostazioni

Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi.

Componente

Su-025/Co0-060 - Regolazione

Avwviene mediante centraline di regolazione automatica.

Elenco Schede

Su-O25/Co—060/Sc-165 Regolazione automatica elettronica

Regolazione automatica elettronica - Su-025/Co-060/Sc-165 v

Sub Sistema

Su-026 - Impianto di ventilazione

L'impianto di ventilazione viene utilizzato per ventilare in maniera forzata gli ambienti del sistema edilizio oppure per
estrarre l'aria dagli ambienti dove é maggiormente possibile la concentrazione di umidita o dove non sono presenti

aperture dirette.

Elenco Componenti

Su-026/Co-061  Rete di distribuzione

Su-026/Co-062 Unita terminali

Su-026/Co-063 Quadro elettrico

Componente Su-0261C0-061 -Rete di distribuzione

La rete di distribuzione dell'impianto di ventilazione é costituita da:
- motore ventilatore;

- canalizzazione ispezionabile;

- griglia aria esterna.

Elenco Schede

Su-026/Co-061/Sc-166  Canalizzazione ispezionabile
Su-026/Co-061/Sc-167  Motore ventilatore

Canalizzazione ispezionabile - Su-026/Co-061/Sc-166 -

Motore ventilatore - Su-026/Co-061/Sc-167

Componente

Su-026/Co-062 - Unita terminali

Le unita terminali sono:

- ventilatori;
- aerotermi;

- bocchette anemostati;

- serranda.

Elenco Schede
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Su-(026/Co-062/Sc-168  Serranda

-1
Su-026/Co-062/Sc-169  Ventilatori

Serranda - Su-826/Co-062/8¢-168

Ventilatori - Su-026/Co-062/Sc-169

Componente Su-026/Co-063 - Quadro elettrico

I guadri elettrici, del tipo a bassa tensione BT, hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati
l'energia eleitrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a
racchiudere le apparecchiature elettriche di comando /0 a preservare i circuiti elettrici.Le strutture pii elementari
sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e
guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centraiini si installano ail'interno delle abitazioni
e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di
protezione [P35 adatti per officine e industrie.

Elenco Schede
v NIEIM A ONE2ICA_1TN Nsindrn elattricrn canarale
AIRET VLU VTV T A T \(\AH\ABU R/ E% R LE E¥r RS évllvluiv

Quadro elettrico generale - Su<026/Co-063/Sc-170

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie

Origini delie interruzioni neii’alimentazione
-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo ¢lettrogeno,
-disconnessiont: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri ¢ circuiti

-difetti di taratura dei contatori,

-connessioni di raccordo atientate,

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quetla ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento

Sub Sistema Su-027 - Impianti speciali

11 Sub sistema impianti speciali contiene tutti gli impienti che possono fare parte di un generico sistema edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;

- Impianto di spegnimento incendi;

- Impianto di trasporto verticale;

- Impianto di allarme,

- Impianto telefonico e citofonico;

- Sistemi di automazione e telegestione;

- Impianto di distribuzione del gas,

- Impianto di irrigazione;

- Impianto di smaltimento prodotti della combustione.

Elenco Componenti

Su-027/Co-(64 Sistemi di automazione ¢ telegestione
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Com’poitéﬂt;e » : fSil—O27/Co-064 - Sistemi di automazione € té;;:gf_;sti()ne

Elenco Schede

Su-027/Co-064/Sc-171  Quadro di controllo automatico
Su-027/Co-064/Sc-172  CPU

Su-027/Co-064/Sc-173  Moduli e schede di interfaccia
Su-027/Co-064/Sc-174  Quadro elettrico _
Su-027/Co-064/Sc-175  Terminale remoto di controllo
Su-027/Co-064/Sc-176 ~ Stampante remota

Quadre di controllo automatico - Su-027/Co-064/Sc-171

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore.

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno.

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri ¢ circuiti:

-difetti di taratura dei contatori,

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-colleg: di un app: hio di p superiore a quella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che pué provocare un difetto di isolamento.

CPU - Su-027/C0-064/Sc-172

Diagnostica:

Cause possibili defle anomatlie:

Origini delie interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione deil'ente erogatore.

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno:

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri € circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate:

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale:

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

Moduli e schede di interfaccia - Su-027/Co-064/Sc-173

Diagnostica:

Cause possibili deile anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore,

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno,

-di ioni: corto circuit identale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

~ ioni di do all

-isolamento anomaio provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Comune di Ragusa — Settore X
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

149



R.16.8 Piano di manutenzione: Manuaie d’'uso

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difeito di isolamento

Quadro elettrico - Su-027/Co-064/S¢-174

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza:
-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate.

-isolamento anomalo provocato da polvere o ¢

i

ione delle masse metalli

Origine delle anomalie a element! terminaii:

-coliegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento

Terminale remeoto di controllo - Su-027/Co-064/Sc-175

Biagnostica:

Cause possibili defle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione deil'ente erogatore.

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori,
-connessioni di raccordo ailentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metaliiche.

Origine delie anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quelia ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puo provocare un difetto di isolamento.

Stampante remeota - Su-027/Co-064/Sc-176

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle interruzioni neli‘alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore:

-guasti della rete di sicurezza:

-guasti al gruppo elettrogeno.

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori.
-connessioni di raccordo allentate:

-isolarnento anomalo provocato da polvere o ossidazione deile masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore 2 quella ammessa per limpianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento

Corpe d’Opera N° 12 - Biofiltro

PROGETTOE

S
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Sub Sistema - Su-028 - Sistema strutturale o ‘

1l sistema strutturale rappresenta l'insieme di tutti gli elementi portanti che, nell'organismo architettonico che ne
deriva, hanno funzione statica principale.

Elenco Componenti

Su-028/Co-065 Strutture in fondazione
Su-028/Co-066 Strutture in elevazione

Componente Su-028/Co-065 - Strutture in fondazione

Si definisce fondazione quella parte della struttura del sistema edilizio destinata a sostenere nel tempo il peso della
sovrastante costruzione e a distribuirlo, insieme alle risultanti delle forze esterne, sul terreno di fondazione senza che
si verifichino dissesti sia nel suolo che nella costruzione.

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano
anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto o cedimenti strutturali, causate da sollecitazioni di diverso tipo,
attacchi acidi, esposizione a solfati, con graduale corrosione degli strati superficiali di calcestruzzo.

Elenco Schede

Su-028/Co0-065/Sc-177  Fondazioni dirette
Su-028/Co0-065/Sc-178  Strutture di contenimento

Fondazioni dirette - Su-028/Co-065/Sc-177-

1 degli el i tecnici ort 1 del sistema edilizio direttamente adagiate sul suolo di fondazione. Fanno parte di questa tipologia elementi come le travi rovescie e i plinti diretti.
. PP
Diagnostica:
Caase possibili delle anomalie:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da modificazioni nella resi enella i del suolo, dipendenti da:

- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;

- dispersioni d'acqua di una certa entita nelle vicinanze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda fretica dovute a piogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata deila portanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno:
- V'apertura di scavi o V'esecuzione di st idi di ioni significative in pri
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti.
- uno scivolamento del terreno.
- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-177/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento de! piano di imposta della fondazione.

Sc-177/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia delle connessioni a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

Sc-177/An-003 - Emorescenze

Formazione di sostanze, g di colore bi. o ¢ di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione

puo talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pit: superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoeffiorescenza o subefflorescenza.
Sc-177/An-004 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare 'intero spessore del manufatio.
Sc-177/An-005 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e 'andamento ne caratterizzano V'importanza e if tipo.
Sc-l 77/An-006 - Macchie

ione e locali
Sc-|77/An-007 Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalita capillare.

21 Controlli eseguibili dall’utente

Sc-177/Cn-001 - Controllo periodico

delia superficie.

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giomni

Le anomalie piti frequenti a carico delle fondazioni si attraverso fenomeni visibili a tivello delle strutture di elevazione Bisogna controliare periodicamente l'integrita delle
pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni elo fessurazioni. Controilare eventuali smouamenu del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di ife ioni a cal Ii (sisma, nubifragi, ecc.).
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Strutture di contenimento - Su-028/Co-065/5¢-178

Le unita tecnologiche, o l'insieme degii elementi tecnici, aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal terreno. Tali strutture posgono essere verticali od orizzontali

Diagnostica:

Cause possibili delle anomatie:
Origini delle deformazioni meccaniche significative
- ervori di calcolo.
- errori di concezione.
- difetti di fabbricazione.

Origini dei degradi superficiali
Provengono frequentemente da:
- insufficienza del copriferro;
- fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua con aumento di volume apparente delle armature;
- urti sugh spigoli.

Origini di avarie puntuahi
Possono essere dovute a:
- cedimenti differenziali;
- sovraccaricht importanti non previsti,
- indebolimenti localizzati del calcestruzzo {nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sec-178/An-0801 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme ¢ dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono provocare una diminuzione della sezione
resistente.

Sc-178/An-082 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento del getto
Sec-178/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo

Se-178/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

S¢-178/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-178/An-006 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitaziont meccaniche.

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espuisione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

S¢-178/An-008 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, gener di colore bi 1o e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione
puo talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delie parti piir superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-178/An-009 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pit strati superficiali subparalleli fra loro, g
Se-178/An-010 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo {copriferro) e relativa esposizione dei feiri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.
Sc-178/An-011 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco m:
Se-178/An-012 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
Sc-178/An-013 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pils verde. La patina biologica ¢ costituita preval da microrganismi cui
possono aderire polvere, terriccio.

Se-178/An-014 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Sc-178/An-015 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-178/An-016 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Sc-178/An-017 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale € che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

Sc-178/An-018 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

22 Controlli eseguibili dall’utente

Sc-178/Cn-001 - Controlle periodico

1

1,

causata dagli effetti del gelo.

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni

ispezione visiva dello stato delle superfici degli ele

ruzzo armato individuando la presenza di eventuali anomalic come fessurazioni, disgregazion, distacchi, riduzione dei copriferro
¢ relativa esposizione a processi di corvosione dei fe

armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controlio de! degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.

Componente Su-028/Co-066 - Strutture in elevazione

Si definiscono strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di
resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmetiendole alle strutture di
Jfondazione e quindi al terreno.
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d’uso

Modalita d’uso corretto: Non é consentito apportare modifiche o comunque compromettere l'integrita delle strutture
per nessuna ragione. Occorre controllo periodicamente il grado di usura delle parti in vista, al fine di riscontrare
eventuali anomalie. In caso di accertata anomalia (presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamenti) occorre
consultare al piu presto un tecnico abilitato.

Elenco Schede
Su-028/Co0-066/Sc-179  Muro e setto in c.a.

Muro e setto in c.a. - Su-028/C0-066/Sc-179

Diagnostica:

Cause possibili delie anomalie:

Origini delle deformazioni meccaniche significative:
-errori di calcolo:

-errori di concezione,

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficienza del copriferro:

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua con aumento di volume apparente delie armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali.

-sovraccarichi importanti non previsti,

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-179/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si ifesta con la formazione di alveoli, di forme ¢ dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del tempo possono provocare una diminuzione della sezione
resistente.

Sc-179/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento del getto.
Sc-179/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Sc-179/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-179/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-179/An-006 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.

Sec-179/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni ich

Sc-179/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli def materiale che puo ifestarsi anche medi puisione di el i prefabbricati dalla loro sede.

Sc-179/An-009 - Effforescenze

Formazione di sostanze, gt 1 di colore bi o e di aspetto cristailino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatio. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione

pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pits superficiali: it fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
Sc-179/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura {cause antropiche).

Sc-179/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si ifesta con di spesso seguito da caduta, di uno o pit strati superficiali subparalieli fra loro, general dagli effetti del gelo.
Sc-179/An-012 - Esposizione del ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per I'azione degli agenti atmosferici.

Sc-179/An-013 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parailele all'armatura che possono interessare I'intero spessore del manufatto.

Sc-179/An-014 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-179/An-015 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sc-179/An-016 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pil verde. La patina biologica é costituita preval da micror
possono aderire polvere, temriccio.

S¢-179/An-017 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Sc-179/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-179/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Sc-179/An-020 - Rigonfiamento

Variazione della sag che i I"intero spi del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

Sc-179/An-021 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

23 Controlli eseguibili dall’utente

Sc-179/Cn-001 - Controlle periodico

i cul

Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giomi

Ispezione visiva dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la p di 1i lie come fe ioni, disgregazioni, di hi, rid del copriferro
¢ relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o ti processi di carbc
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R.16.6 Piano di manutenzione: Manuale d'uso

Sub Sistema Su—;ﬁ?g - Sisterni di chiusura

I sistemi di chiusura costituiscono l'insieme di tutti gli elementi che hanno la funzione di limitare il volume degli
ambienti dai lati e dall'alto; non portano altri carichi oltre il peso proprio e sono portate dalle strutture portanti
dell’organismo architetionico.

Elenco Componenti
Su-029/Co-067 Pareti esterne

Componente Su-029/Co-067 - Pareti esterne

ny

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema

edilizio stesso rispetto all'esterno.

Modalita d’uso corretio: Non comprometiere ['integrita delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle
parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Elence Schede
Su-029/Co-067/Sc-180  Muratura in ¢.a. facciavista

Muratura in ¢.a. facciavisia - Su-029/Co-067/5¢-180

Muratura realizzar;

Cause possibili deile anomalie:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base,
-vibrazioni,

-umidita, cicli di gelo-disgelo;
-fessurazione verticale nel centro della muratura o a lato delle aperture {(dovute in genera alla dilatazione termica o a un cedimento a livelio delle fondazioni);
-fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaio, dovuta ali'elasticita del solaio che si inflette per effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclinazione di 45°, dovute in genere a cedimenti differenziali

-effetti dei ritini ¢ delle dilatazioni termiche det materiali ¢ delle murature che st ifestanc con fessurazioni nel mezzo dei muri o nelie parii superiori deiie aperture e con fessure a 45° sui muri
d'angolo:

Origine dei degradi superficiali. Provengono frequentemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua con aumento di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli

Origini di avarie puntuali che possono essere dovute a:
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti.

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia)

Anomalie Riscontrabili:

Sc-180/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Begradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi ¢ hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui it
fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamento a diverticoli st puo usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-1808/An-002 - Bolle d'aria

For 1¢ di bolle d'aria nella fase del g
Sc-188/An-003 - Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Se-186/An-804 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile. duro e fragile, generalmente di colore nero.

Sc-180/An-005 - Decolerazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc¢-180/An-006 - Deposito superficiaie

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento.
Sc-180/An-607 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sonto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-180/An-008 - Distacco

iale del caleestruzzo e relativa comparsa ¢ distribuzione di fori con dimensione irregolare.

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo i si anche pulsione di el i prefabbricati dalla loro sede
Sec-180/An-009 - Efflorescenze
Formazione di sostanze, general di colore bi 0 e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie de! manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristalizzazione

puo talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piu superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-180/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione
per corrosione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Sc-186/An-011 - Esfoliazione
Degradazione che si ife
S¢-180/An-612 - Fessurszioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele ail'ar che i Mintero

© paratiele alf'armatura che possono interessare 1t

con distacee, spesso seguitc da caduta, di uno o pi

spessore del manufatio.
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Sc-180/An-013 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-180/An-014 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Sec-180/An-015 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pia verde. La patina biologica € costituita preval
possono aderire polvere, terriccio.

Sc-180/An-016 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Sc-180/An-017 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-180/An-018 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi ¢ piante lungo le superficie.

Sc-180/An-019 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si ifesta soprattutto in el i lastriformi.

da microrganismi cui

Sub Sistema Su-030 - Impianti speciali

11 Sub sistema impianti speciali contiene tutti gli impienti che possono fare parte di un generico sistema edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;

- Impianto di spegnimento incendi;

- Impianto di trasporto verticale;

- Impianto di allarme;

- Impianto telefonico e citofonico;

- Sistemi di automazione e telegestione;

- Impianto di distribuzione del gas;

- Impianto di irrigazione;

- Impianto di smaltimento prodotti della combustione.

Elenco Componenti
Su-030/Co-068 Impianto di irrigazione

Componente Su-030/Co-068 - Impianto di irrigazione

L'impianto di irrigazione ¢& l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di erogare in maniera controllata I'acqua di irrigazione
nelle zone esterne del sistema edilizio e della aree in genere sistemate a verde.L'impianto di irrigazione si compone delle seguenti
parti:

- serbatoio di accumulo;

- rete di distribuzione realizzata con tubi in polietilene;

- elementi di distribuzione dell'acqua;

- centralina.

Elenco Schede

Su-030/Co-068/Sc-181  Rete di distribuzione
Su-030/Co-068/Sc-182  Irrigatori
Su-030/Co0-068/Sc-183  Centralina

Rete di distribuzione - Su-030/Co-068/Sc-181

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di irrigazione Forigine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di liquido.

-disfunzioni della regolazione:

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni.

-mancanza di acqua,

-pressione insufficiente;

Origine delie anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico possono essere originate da:
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-un errore di concezione,

-uft errore di realizzazione,
-incrostazion;

-intasamento;

-incrostazioni det filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;

difacsi asli gegani tamminali
-aieti agh organtiermingin

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi,

-cattiva regolazione:

~USO SCOTTEtto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura:
-roftura del circuito.

Irrigatori - Su-030/Co-068/S¢-182

Diagnostica:

Lause possibill delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di instaliazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di irrigazione l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di liquido:

-disfunzioni della regolazione:

-perdite di carico;

-difetti deiie connession;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua,

pi

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione {tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corvosione:

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione

Le perdite di carico idraulicc possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione,

-incrostaziont;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o deile guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi.

-cattiva regoiazione,

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura.
-rottura del circuito

Centralina - Su-036/Co-068/Sc-183

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Ongini delle interruzioni neil'alimentazione:

-mnterruzicne dell'ente erogatore:

-guasti della rete di sicurezza,

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentaie, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri ¢ circuiti:

-difetti di taraiura dei contatori:

-connessioni di raccordo allentate:

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per l'impianto.
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscald; to anormale localizzato che pud provecare un difetto di isolamento.

Indice dei Sub Sistemi
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Sistemazioni esterne
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Sistema strutturale
Sistemi di chiusura
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Rifiniture edili

Impianto idrico e sanitari
Sistema strutturale
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